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3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wstepnej koncepcji funkcjonalno-
architektonicznej pomieszczen na potrzeby stworzenia programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zadania ,Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza
Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostepnienie zbioréw herbariow
jednostek akademickich Pomorza poprzez ich potaczenie i udostepnienie
cyfrowe” wspoébtfinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020”

4. OPIS WYTYCZNYCH | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowych pomieszczeniach miatyby sie
znalez¢ (po przebudowie i modernizacji) pomieszczenia o funkcji dydaktyczno-
laboratoryjnej wraz z archiwum roslin. Wytyczne okreslajg ogolng koncepcje
funkcjonalng oraz zestaw pomieszczen i funkcji, ktére powinny sie znalez¢ sie w
ramach projektowanego zakresu opracowania.

W sktad wymienionych pomieszczen i funkcji weszty m.in.:
a. pomieszczenie archiwum;
b. pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacij;
C. pracownia;
d. pomieszczenie skanera;
€. pomieszczenie pomocnicze;
f. pomieszczenie socjalne;
g. toaleta;

5. STANISTNIEJACY.

5.1. Usytuowanie budynku na dziatkach oraz zagospodarowanie terenu.

Usytuowanie budynku na dziatkach.

W zakres opracowania wchodzi czes¢ budynku znajdujgcego sie na dziatce nr
21/2 w Szczecinie.

Teren objety opracowaniem jest ograniczony ulicami Waska, pl. Kilinskiego,
Unistawy i Felczaka. Na terenie znajdujg sie zabudowania dydaktyczne Instytutu
Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatce znajdujg sie: budynki dydaktyczne, zabudowania techniczne,
utwardzenia, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe. Teren jest w pefni
zagospodarowany. Ponadto teren jest zagospodarowany ciggami pieszo-
jezdnymi z ptyt betonowych oraz zielenig niska, srednig i wysoka.

5.2.  Opis budynku i dane techniczne.

Budynek jest szescio-kondygnacyjny (wtgcznie z poziomem piwnic), na planie litery
L, podpiwniczony, kryty dachem niskim, dwuspadowym. Zakres projektu dotyczy
czesci istniejgcego budynku dydaktycznego znajdujgcej sie na najnizszej
kondygnacji ponizej poziomu terenu, obecnie uzytkowanej zgodnie z przysziym
przeznaczeniem. Istniejgcy budynek jest obiektem wykonanym w technologii
szkieletowej stalowej, podpiwniczonym. Budynek ma charakter zabytkowy, jest



wpisany do rejestru zabytkow. Po przeprowadzeniu modernizacji pomieszczenia
zlokalizowane w tej czesci budynku bedg wykorzystywane jako pracownie oraz
archiwum.

Dane techniczne budynku (w zakresie opracowania):

- powierzchnia uzytkowa 248,62 m?
- kubatura 818,10 m?

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia netto

Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m2] [M2]
PIWNICA
nr0.1 Korytarz 20,85 20,85
nr0.2 Pomieszczenie 33,42 33,42
nr0.3 Pomieszczenie 14,40 14,40
nr 0.4 Toaleta 8,03 8,03
nr 0.5 Pomieszczenie 42,09 42,09
Pomieszczenie
przygotowawcze do
nr 0.6 digitalizacji 17,96 17,96
nr0.7 Archiwum 111,87 111,87
Razem: 248,62 248,62
OGOLEM: 248,62 248,62

5.3. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek w konstrukcji szkieletowej stalowej, ze $cianami murowanymi z
cegly ceramicznej wypetniajgcymi konstrukcje, kryty dachem w
konstrukcji stalowo-drewniane;.

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU - POSADOWIENIE

tawy i stopy fundamentowe wykonano jako Zzelbetowe. Fundamenty
budynku posadowiono ponizej poziomu przemarzania gruntu

SCIANY PIWNIC
Sciany piwnic wykonano jako murowane z cegly ceramiczne;j.
SCIANY KONSTRUKCYJNE | OSLONOWE.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako murowane z cegly
ceramicznej (jako wypetnienie stalowej szkieletowej konstrukcji budynku).

Nadproza wykonane w technologii $cian murowanych z cegly
ceramicznej lub stalowe.

SCIANY DZIALOWE

Istniejgce sSciany dzialowe wykonane jako murowane z cegtly
ceramicznej.

SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowe;.
KONSTRUKCJA STROPU

- Stropy gestozebrowe ceramiczne.



KONSTRUKCJA DACHU

Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej. Dach pokryty jest pokryciem
bitumicznym.

KONSTRUKCJA TRZONOW KOMINOWYCH
Istniejgce kominy wykonano jako murowane z cegty petne;.
OKNA | DRzWI
Okna
- okna zespolone na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne
Drzwi

- drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe
- drzwi zewnetrzne wejsciowe z klatki schodowej — stalowe Ei30
- drzwi wewnetrzne — petne, ptycinowe lub stalowe

WYPOSAZENIE W INSTALACJE.

Budynek zostat wyposazony w instalacie wod-kan, elektryczng,
wentylacje mechaniczng wywiewng, instalacje grzewczg. System
ogrzewania zostat wyposazony w grzejniki konwektorowe.

UTYLIZACJA ODPADOW
Odpady powstate w wyniku rozbiorki elementéw budynku i elementow

zagospodarowania terenu nalezy zutylizowa¢ w odpowiedni dla danego
materiatu sposoéb.

6. PROJEKTOWANA FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.

Koncepcja zaktada przebudowe i modernizacje pomieszczen w piwnicy.
Koncepcja zaktada umieszczenie wszystkich wymaganych przez program
funkcjonalny funkcji w ramach istniejgcej bryty budynku — Nie przewidziano
zwiekszenia powierzchni zabudowy budynku.

W pomieszczeniach projektuje sie rozbiorke kilku scian, budowe
nowych w miejscach zgodnych z uktadem funkcjonalnym, wykonanie nowych
instalacji, dodatkowych regatéw samojezdnych, itp.

Koncepcja zaktada réwniez wykonanie izolacji pionowych i poziomych
Scian budynku ponizej poziomu terenu wokdét budynku w zakresie
sgsiadujgcym bezposrednio z pomieszczeniami wchodzgcymi w zakres
opracowania.

Realizacja inwestycji zgodnie z koncepcjg bedzie wymagata
umieszczenia urzgdzen wentylacji na zewnatrz budynku ( montaz czerpni i
wyrzutni (lub czerpnio-wyrzutni) powietrza na dachu budynku. Przewidziano
montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji w miejscu ostonietym (bez
ingerencji w widoki elewacji budynku zabytkowego).

7. DANE LICZBOWE.

7.1

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy Bez zmian m?
- powierzchnia uzytkowa 247,70 m?
- kubatura 817,41 m?



Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia netto

Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m2] [M2]
PIWNICA
nr0.1 Korytarz 20,85 20,85
nr0.2 Pomieszczenie 33,42 33,42
nr0.3 Pomieszczenie 14,40 14,40
nr0.4 Przedsionek 3,36 3,36
nr 0.5 Toaleta 4,36 4,36
nr 0.6 Pomieszczenie 41,37 41,37
Pomieszczenie
przygotowawcze do
nr 0.7 digitalizacji 24,70 24,70
nr0.8 Archiwum 105,32 105,32
Razem: 247,70 247,70
OGOLEM: 247,70 247,70

8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
8.1. Zagospodarowanie terenu.
Nie przewiduje sie prac zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu.

8.2. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku.
UKLAD KONSTRUKCYJNY — BEZ ZMIAN.

Istniejgcy budynek jest obiektem wykonanym w technologii szkieletowej
stalowej, podpiwniczonym. Posadowienie budynku na fundamentach -
tawach lub stopach Zzelbetowych posadowionych ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Sciany zewnetrzne budynku wykonano czesciowo z
cegly. Pokryte sg cegtg klinkierowg

Stropy wykonane jako gestozebrowe ceramiczne oparte na konstrukcji
szkieletowej. Konstrukcja dachu (drewniana) opiera sie na elementach
nosnych budynku.

Przewiduje sie naprawe stalowych elementéw nosnych zniszczonych w
wyniku korozji.

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU — BEZ ZMIAN.
SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE — BEZ ZMIAN.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z materiatéw ceramicznych (cegty,
bloczki).

SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie wykonanie nowych s$cian dziatowych murowanych z
bloczkéw gazobetonowych oraz w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo-
kartonowych na stalowych stelazach.

KONSTRUKCJA KLATEK SCHODOWYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH.
Klatki schodowe - bez zmian.



9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

KONSTRUKCJA STROPOW | DACHU.
Stropy - bez zmian.

W przypadku wykonywania przebi¢ przez stropy nalezy wykonac¢ stosowne
odkrywki i opracowania konstrukcyjne umozliwiajgce bezpieczne
wykonanie instalacji wentylaciji.

Koncepcja zaktada wykonanie otworéw w poszyciu dachu (deskowanie,
pokrycie papowe) w celu umieszczenia przewodéw wentylacji, czerpni,
wyrzutni.

KONSTRUKCJA TRZONOW KOMINOWYCH — BEZ ZMIAN.

Istniejgce kominy wykonano jako murowane z cegly petnej. Ze wzgledu na
niewystarczajgcg ilos¢ kominow wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ nowe z
elementéw prefabrykowanych.

OKNA | DRZWI

Projektowana stolarka wewnetrzna stalowa i drewniana o kolorystyce
dobranej do istniejgcej stolarki.

INSTALACJE.

Instalacja wodociggowa.

Budynek jest zasilany w wode za pomocg istniejgcych przytgcza z sieci
wodociggowej. Nie przewiduje sie zwiekszonego zapotrzebowanie na wode -
nie spowoduje to koniecznoéci przebudowy infrastruktury zewnetrzne,.
Istniejgce instalacje wodociggowe wewnetrzne do rozbidrki. Nalezy wykonaé
nowe instalacje zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi.

Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowe z budynku bedg odprowadzane za pomocg istniejgcego
przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej biegngcej w ulicy Unistawy.

Nalezy przewidzie¢ zmiane przebiegu instalacji kanalizacji wewnatrz
pomieszczen.

Budynek jest zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN.

Scieki deszczowe z budynku sg odprowadzane do instalacji kanalizacii
deszczowej i ogdlnosptawne;.

Instalacja elektryczna.

Budynek jest zasilany w energie elektryczng za pomocg przytgcza z sieci
elektroenergetycznej Enea.

Istniejgce instalacje wewnetrzne przewidziano do usuniecia. Przewidziano
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej w oparciu o stosowny projekt branzy
elektrycznej.

Ogrzewanie budynku i c.w.u.

Ogrzewanie pomieszczen w budynku jest realizowane za pomocq istniejgcej
instalacji c.o. zasilanej z wezta cieplnego znajdujgcego sie w budynku.
Przewidziano wykonanie nowych instalacji ogrzewania pomieszczen i cieptej
wody. Wszelkie zmiany oraz nowe instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o
stosowny projekt branzy sanitarnej. Ciepta woda uzytkowa - brak instalaciji.
Ciepta woda przygotowywana poprzez elektryczne podgrzewacze lokalne.



9.5.

9.6.

9.7.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Obecnie czeS¢ pomieszczen jest wyposazona w wentylacje mechaniczng
wywiewng. Instalacja ta jest przeznaczona do demontazu w wiekszej swojej
czesci. Jedynie pomieszczenie socjalne i toalety mozna obstugiwac instalacjg
wywiewng. Koncepcja przewiduje wykonanie nowego uktadu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Centrale wentylacyjne powinny byé
zamontowane w pomieszczeniu (0.3) i rozprowadzone kanatami pod stropem
do pozostatych pomieszczenh.

Instalacja klimatyzaciji.

Koncepcja przewiduje montaz uktadu klimatyzacji w pomieszczeniach
archiwum do utrzymywania zadanej temperatury i wilgotnosci w archiwum.

Jednostke zewnetrzng nalezy umiesci¢ na Scianie parterowej przybudowki
przylegajacej do przedmiotowego budynku (znajdujg sie tam juz inne jednostki
zewnetrzne - nie sg widoczne w bezposrednich rzutach elewacji budynku).

Jednostke wewnetrzng proponuje sie umiesci¢é w pom. archiwum w postaci
szafy klimatyzacyjnej.

Instalacja gaszenia gazem.

Koncepcja zakltada montaz instalacji gaszenia gazem w pomieszczeniu
archiwum (0.8).

10.0chrona przeciwpozarowa.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Klasyfikacja pozarowa.

Projektowany budynek zalicza sie do:

a) grupy $redniowysokich

b) kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

c) klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”

Odpornosé pozarowa i ogniowa elementéw budowlanych.

Odpornosc¢ ogniowa istniejgcych i projektowanych elementéw budowlanych
projektowana powinna by¢ jako nie nizsza niz:

a) Konstrukcja nosna budynku — R120

b) Konstrukcja dachu — R30

c) Pokrycie dachu — RE30

d) Stropy — REI 60

e) Sciany zewnetrzne — El 60

f) Sciany wewnetrzne — EI 30

Strefy pozarowe.

Pomieszczenia znajdujgce sie w zakresie opracowania sg okreslone jako
jedna strefa pozarowa wydzielone (jak piwnica) od klatki schodowej drzwiami
w klasie Ei30.

Zabezpieczenia instalacyjne.

W projektowanych pomieszczeniach stanowic je beda:

a) gtowny wytgcznik pradu, znajdujgcy sie przy wejsciu gtdwnym do budynku,
b) instalacja odgromowa,



10.5.

10.6.

C) gasnice proszkowe, fosforyzujgce oznakowanie drog ewakuacji i drzwi
wyjsciowych,

d) instalacja gaszenia pozaru w postaci hydrantow,

e) instalacja gaszenia gazem

Warunki ewakuacji.

Ze wszystkich pomieszczehn uzytkownicy ewakuujg sie Kkorytarzem do
wydzielonej klatki schodowej. Klatka schodowa ma wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. Z pomieszczenia archiwum jest mozliwosS¢ bezposredniej
ewakuacji na zewnatrz budynku.

Odlegtosci wyjsC z poszczegdlnych pomieszczeh oraz dtugosci drog
ewakuacyjnych odpowiadajg warunkom technicznym, czyli nie przekraczajg
30m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Dojazd pozarowy.
Wymagany dojazd pozarowy dla przebudowywanego budynku zapewniony
jest od ulicy Unistawy.

11.0chrona srodowiska, gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony srodowiska.
Planowana izolacja scian budynku wptynie na korzystng charakterystyke
energetyczna.

Na dziatce zlokalizowany jest pojemnik na odpady. Odpady sg odbierane
przez przedsiebiorstwo utylizacji odpadéw na podstawie zawartej umowy.

12. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych zapewniona poprzez zlokalizowanie
wejscia do budynku na poziomie terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Komunikacja wewnetrzna dla niepetnosprawnych na poziom piwnic ma by¢
zapewniona poprzez montaz platformy schodowej. Koncepcja przewiduje
dostosowanie pomieszczenia toalety do obstugi niepetnosprawnych.

13. Warunki BHP i sanitarne.

Wszystkie rozwigzania zaprojektowane w budynku sg zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych w zakresie
BHP i przepiséw sanitarnych.

Poziom posadzki w przedmiotowych pomieszczeniach znajduje sie pod
poziomem terenu, wiec jako takie w swietle warunkoéw technicznych mogg by¢
traktowane jako pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.
Wszystkie urzgdzenia (wentylacja, klimatyzacja, oswietlenie) nalezy
projektowa¢ i wykona¢ zgodnie z normami jak dla pomieszczen
przeznaczonych do pracy (staty pobyt osob).

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Wiosek
upr. bud. nr 34/OKK/ZPOIA/2012
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