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Przejście przewodów wentylacji
pod stropem na wyższe
kondygnacje

Nad posadzką  przestrzeń na
instalację gaszenia gazem
(butle z gazem)

 Hydrant
(przeniesiony z

pom. archiwum)
Proponowana lokalizacji szafy
klimatyzacji.

Trasa prowadzenia instalacji do
jednostki zewnętrznej.

Lokalizacja
centrali

wentylacyjnej

Możliwa lokalizacja jednostki
zewnętrznej klimatyzacji.

regały regały

regały regały
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Gniazdka teleinformatyczne

Router WiFi 802.11ax (6)
Switch optyczny 10GB
SFP+/1Gb  802.3ae
Switch 8x1Gb

LAN optyczny 10Gb standard
802.3ae

LAN 3 x 1Gb RJ45

Gniazdo 230V

Gniazdo 3 x 230V3

3 3

33

3 3

Przebudowa i modernizacja części
 pomieszczeń Herbarium budynku
Inst. Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

ZAKRES IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN

POMIESZCZENIE
0.6
Pow:41,29 m2

ARCHIWUM
0.8
Pow:105,32 m2

POM. PRZYGOT. DO DIGITALIZACJI
0.7
Pow:24,70 m2

ŁAZIENIKA
0.5
Pow:4,36 m2

PRZEDSIONEK
0.4
Pow:3,36 m2

POMIESZCZENIE
0.3
Pow:14,40 m2

POMIESZCZENIE
0.2
Pow:33,42 m2

KORYTARZ
0.1
Pow:20,85 m2
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