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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly

SKELAD OPRACOWANIA

1.  Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo
budowlane

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB
projektanta i sprawdzajgcego

L Uzgodnienia
II. Projekt wykonawczy— cze$¢ opisowa
1. Projekt wykonawczy — cze$é graficzna
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

»Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowskiej do ul. Drzymaly

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor:
Miejski Zarzqd Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant

Czerwiec 2019 .

data opracowania

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN.7342-31/92

- |
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

»Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowskiej do ul. Drzymaly

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor:

Miejski Zarzqgd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy

Czerwiec 2019r.

...................... mgr inz. Ryszard Poptawski
data opracowania upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Kalisz, dnia .2L.kwiskaia | 992 p.

URZAD WOJEWODZKT
62-800 v Kaliszu

ne UAN.7342-31/92

....... v .

DECY Z J A
C STWIERDZENIUO PRZYGOTOWANTIA
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

ZAWODOWEGO

Ma podstawie § ..2.Uu8%t.2 pkt 2, §5 ust.2, §7...

i § 13 ust.1, pl\:{: .3.. 1it. .R.. rozporzadzenia Ministra Gospodarici

Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funmkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.45

z pdEniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

Pan{i) ...... LooAdRzef . Bugenivgz. . B RZY.BXLBEKE ...
e S oL o1 110 B S = of =¥ (oL
urodzony(a) dnia .27, 5tycenia  q9bQ n. y .. Jamnicach

posiada przygoltowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne]

funkedi ... projektanta,  kierowpika budowy, i, rabdL . . .,
v specjalnodci: ....Kenstrukeyjne - inzynlecyinesd....... AP
\wzakpesna...Qnég.ignawiﬁtzphni:lpﬁni?kRWYGb ....................
c.obejmujace] cowniez typowe przepusty i mesky. .. ... ... ... ..
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jest upowazZzniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdy, nawierzeohni
lotniskowych, typowych przaspustdv 1 mostdw -
¢ pewszechnie znanych rozwigzaniach konstrukceyanych
i schematach technicznych;

/ kisrowania, nadzcrowania i kontrolowania budowy

i robét, xierowania i kontrolowania wytwarzania

Ronstrukeyjnych slamentdw budowlanych oraz scenilania

i badanin stanu technicznego w zakresie budewli drég

mawleruchni letniskowych, iypowych przepustéw

I swostdw - ¢ paowscechnie wnanych rozwiazaniach

konstrukeygnych.

iJ

Weien oty Kaliskiego

7 up.
mar ind. are [ BV
PLORAY ARFTFE
Liya mes

Arzyby i
3 3

{1 i
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sty WIELKOPOLSKA . ...
L H‘"’K OKKEGOWA "
1 t\\ .Jp b

J N

4t | BUDOWNICTWA
OK.RE_ GOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-0KXK-7131-112/02/2003 Poznan. dnia 6 paZdziernika 2003 .

DECYZJA

Nz podstame art, 24 ust 1 pkt 2 tmawy z dnia 13 gmdma 2060 L a samomadach zawedowych archxtektow
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (D=, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zin.} i art 12 wst. 3, art. 13 ust.{
pkt L, art. 14 ust ! pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. = 2000 r. Nr'106
poz. 1126 z pédin, zin ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarld Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkejl techniczaych w budownictwie (Dz, U. 2 1993 1. Nr 8 pez.

38, z péZn. zm.) :

Okrggcwa Komisja Kwalifikacyjna - ) .
padaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwa ’
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Godzdeszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WXFP/0022/FOOK/G3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-bndowlane]

Szczegllowy zakres upravwnied jest okreslony na edwrecie ninigjszef decyzii
UZASADNIENIE

COkregowa Komisja Kwalifikacyjoa Wiclkcpolskicj Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przsprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/0KX/03 z dnia 6 patdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Ryszard Pop{ahskl
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowy kenieczng do mskama uprawnien
budowlanych w wiw spccjalnosc: i uzyskal pozytyway wynik egzaminu n2 upmsmema budowlane.

Pouczenie
Cd niniejszej deeyzfi shwry cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskdej Izby Insymierdw Budoumctwa W
Warszawis, 2a podrednictwam Wislkorolskiej Okregovwe] Izby I2ynierdw Budownictwe w Foznsnit w terminie 14 dni od

daty j¢j domczenia.
Skiad nrzekalacy
Dkregowei Komigjit Knalifikacyinej: L

Crlonek Komisji — mgrimz Marian Karcz: | 1. b

Przewedniczacy - mgr in Jan Lemansid: {
P Czlonek Komisji — dr int. Daniel PAWHCK: ... foo b 3o A At
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Na podstawie art. 12 ust.| pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowtane Pan Ryszard Popiawski jest

upowazniony w specjalnosci konslrukcyjno-budowlgriej do: i -
- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawcowania

nadzoru autorskiego, _ _
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiskiow budowlanych

bez ograniczen.

Przewadniczac

- Komisji IKwalifikacyjnéj \
Wie!k.ogglskaej Okragowa] 1z
Inzyfjeréw Budownictw

mgr mi. Jan Lemariski

Gtrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski’
62-300 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.Qkregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowianego

4.afa
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

I I B A

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

WKP-Q6B-WR8-337 *

Pan Jézef Przybylek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie iest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

I —
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

® POLSKA

§ l.z B A

= INZYNIEROW

— BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZNH-9L8-6NB *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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UZGODNIENIA
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WYKAZ DZIALEK
Ulica Obreb | Nrdz. Wiasciciel Adres
1 Grabowska 0208 267 Powiat ul. Staszica
Ostrowski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2 Srodkowa 0209 6 Miasto Ostrow | Al. Powstancow Wielkopolskich
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski

e
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D)

neats

WTINEA — 1691 Wysogotowo, 30.07.2018 r.

Zaktad Projektowo — Ustugowy
inzynierii Srodowiska

»PRIMEKO"
ul. todzka 210
62-800 Kalisz
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni ulicy Srodkowej na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty wraz

z budowa kanalizacji deszczowe] w Ostrowie Wielkopolskim”

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.07.2018,
ze na dzied 30.07.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A.
{tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

Gialer Dorani

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnier:
Dominik Gorka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Dabray Ludais o inlensl

INEA &4

02618 { REGOR: 830233580 inez ol
Greean.00 sl

Ul Wigrzhows &4 KI25 00000
T Prrosmicrowd Pindlige WS

vy FPoznisn- Nowe Miasto Mg
7y Kepiz

B o~
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Ostrow Wielkopolski, dnia 16.04.2018 r.
WAP.RAU.6733.1.14.2018

DECYZJA NR 6733.18.2018
O LOKALIZACJI INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego {tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1287 ze zmianami), po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 marca 2018 r. Zaktfadu
Projektowo — Ustugowego Inzynierii Srodowiska PRIMEKO z siedziba w Kaliszu,
przy ulicy todzkiej 210; 62-800 Kalisz, dziafajacego w imieniu i z upowaznienia
Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim

Ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

na rzecz Miejskiego Zarzgdu Drog w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibg przy uilicy
Zamenhofa 2b; 63-400 Ostrow Wielkopolski.

1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury techniczne;j:
- przebudowa nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budowa sieci kanalizagji
deszczowej,
zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 6, 78/4 (obreb
0209), 1 (obreb 0212), 8 (obreb 0213).

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:

1) Warunki | wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) zakres realizacji inwestycji - zgodnie z czescig graficzng decyzji (zataczniki
nr 1-2) oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegélnosci
okreslajgcymi  warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, a takze sieci kanalizacji deszczowej oraz
urzgdzenia z nimi zwigzane;

b) nawierzchnie jezdni (o diugosci nie przekraczajgcej 600,0 m) wykonaé z
betonu asfaltowego, a ciagi pieszo — jezdne, chodniki i zjazdy do posesji
wykonaé z kostki betonowej;

c) sie¢ kanalizacji deszczowej (o dlugosci nie przekraczajacej 980,0 m)
wykonac wraz ze studniami rewizyjnymi | wpustami deszczowymi;

d) nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej; w
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
elementami nalezy je przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikowaé, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepiséw szczegélnych oraz
w uzgodnieniu z operatorem sieci:

e) sposéb zagospodarowania terenu powinien umozliwié odpowiednim
stuzbom dostep do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

f) w przypadku wystgpienia w obrebie inwestycji urzadzenn melioracyjnych
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzgdzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

g) zakazuje sie wprowadzania zagospodarowania mogacego utrudnié dostep
do urzgdzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen:;

h) ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania terendw na ktdrych
zlokalizowana zostanie inwestycja okreslaja przepisy szczegolne;

2) Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesne;:

a) inwestycie nalezy realizowa¢ przy ograniczeniu negatywnego wplywu
budowy na rosnace w poblizu drzewa;

b) uciazliwos¢ dla srodowiska istniejgeych i planowanych obiekidéw nie moze
powodowac obnizenia standardow, wymaganych przepisami szczegdlnymi,
ani narusza¢ dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgecych ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wod powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania
ekologicznych standardow jakosci zycia mieszkancow;

c) planowana inwestycja potozona jest na terenie zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
archeologicznych (zespét ,C"); podczas prac ziemnych zwigzanych
z zabudowaniem badz zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne, na kidre nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) Warunki szczegofowe zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:
a) energia elektryczna: nie dotyczy;
b) ogrzewanie: nie dotyczy;
¢) zaopatizenie w wode! nie dotyczy;
d) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy;
e) kanalizacja deszczowa: zrzut $ciekow do istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej na warunkach okreslonych przez gestora siecf;
f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
g) odpady:
w trakcie eksploatacji drogi wraz z siecig kanalizacji deszczowej nie
przewiduje sige generowania odpaddw;
odbior odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i remontéw drogi wraz z
siecig kanalizacji deszczowej na podstawie umow z wyspecjalizowanymi
firmami, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami;

4) Wymagania dofyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzadca terenu, w
tym w zakresie czasu zajgcia terenu oraz sposobu realizacji inwestycii;

b) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia w
zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sasiednich terenow — nalezy dokonad
odpowiednich uzgodnien z ich wiascicielami;

c) wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich walorow gruntu;

d} po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowaé teren i naprawic
uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowlane;

e) ewentuaine ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploataciji inwestycji
nie mogg wykraczaé poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosai;

f) na etapie projektowania, realizacji i eksploatacii inwestyciji nalezy uwzglednié
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catos¢ warunkéw wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz
zapewni¢ ochrone oséb trzecich.

5) Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowianych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreslono na mapach zasadniczych w skali 1:1000, stanowigcych zalgczniki
graficzne do niniejszej decyzji (nr 1-2).

Pouczenie

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych nalezy
dokonac zgtoszenia budowy lub uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopoiskim —~ Al. Powstaricow Wielkopolskich 16;
63-400 Ostrow Wielkopolski. Do stosownego wniosku nalezy dotgczyé:

- decyzje o lokalizacji inwestycji ceiu publicznego;

+ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

* niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogolnymi.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w drodze decyzji, stwierdza
wygasnigcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia
sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od daty je doreczenia. Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgce
sie do decyzji, okreslac istote | zakres Zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od decyzji strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia © zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:
Kopie map zasadniczych w skali 1:1000 - zafgczniki graficzne do decyzji (nr 1-2).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na przebudowie nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 6, 78/4 (obreb 0209), 1
(obreb 0212), 8 (obreb 0213) wystapit Zaktad Projektowo — Ustugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO z siedzibg w Kaliszu, przy ulicy t.6dzkiej 210; 62-800 Kalisz,
dziatajagcy w imieniu i z upowaznienia Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie
Wielkopoiskim.
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Obszar objety wnioskiem jest pofozony na terenie, dla ktérego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przedlozony wniosek
zawierat niezbedne elementy, ktdre zostaty okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania zgodnie z obowigzujgcymi wymogami uzyskano
niezbedne uzgodnienia, a sporzgdzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego powierzono osobie uprawnionej, wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego Wielkopolskigj Okregowe by Architektow.

Wobec powyzszych ustalen‘ uzgod orzeczono jak w sentencji.

trzymuija:
t1. Jarostaw Grzelak
~—Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul. £.6dzka 210
Pefnomocnik Miejskiego Zarzadu Drog
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2B
2. Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
63-400 Ostrow Wielkopolski, Al. Powstancow Wielkopoiskich 18
3. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego
61-714 Poznan, Al. Niepedleglosci 34
4. ala

Opracowaf:
Marek Nadachowski
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnasci architektonicznej nr ew. 7131/5/P/2002; czionek Wielkopolskiej

COkregowej [zby Architekiow, zarejestrowany pod nr WP - 0441)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty
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- Zalaoznik nr 2 do decyzi o fokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacejna - |
przebudowie nawierzchni ulicy Srodkowsj wraz  budowa sieci kanalizagji deszczowef w

_ Ostrowie Wielkopolskim; na dziatkach nr 6 | 78/4 (obreb-0209), 1 (obreb 0212),:8 (obrab
0213). A | Skl ol

SKALA 1:1000"
LEGENDA

m 1 “zakres realizac inwestycji

zalgcznik 1-
 zalacznik'2 .
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POLSKA

EPGLEA GAZOWRICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Kaliszu

e Zakiad Proektowo-Usiugowy
tel. B2 76 95 360 Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO
ul. L.édzka 210
62-800 Kalisz
Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.ZMSZ.763.669.18 Kalisz, 22.08.2018 1.

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggdw $redniego i niskiego cisnienia

Nr PSGPO.ZM8Z.763.669.18

Dotyczy: przebudowy drogi (uzgodnienie dotyczy wylacznie nawierzchni, nie obejmuje kanalizacii
deszczowej)

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat. ostrowski

Gmina: Ostrow WIkp.
Miejscowoss: Ostrow Wikp.

Ulica: Srodkowa

Dzialki: wg zatgcznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. 20.07.2018r., (data wplywu do Sekcji ZMS w Kaliszu: 20.08.2018)
przesylamy mape sytuacyjno-wysokosciowa z wkreslong siecig przewodow gazowych w przedmiotowym
rejonie, z nastgpujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociagu nalezy doktadnie okreslic
rzeczywisty przebieg i utozenie gazociggu w terenie na podstawie aktuainych map geodezyjnych
oraz na podstawie istniejgcego oznakowania w terenie np. stupki | tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie recznych przekopow poprzecznych do giebokesci gazociggu. Wykopy
kontrolne na koszt inwestora.

2. Wzdluz gazociggu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, jest
wyznaczona strefa kontrolowana - szeroko$¢ strefy kontrolowanej okreslona jest w ww.
Rozporzadzenit,

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadow
i magazynow oraz podejmowac dzialan mogaeych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. W strefie kontrolowanej nie natezy podejmowac dzialan moggcych spowodowacd

I —
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uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywal recznie. Regulacja
wysoko$ci armatury sieci gazowsj i ustwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonaway.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu technicznege
gazociggu | nie wplywaly na bezpleczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaty
izolacji gazociagu, tasmy osirzegawczej i syghalizacyjnej

4. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640) odieglosé pionowa mierzona od gornej zewnetrzne] Scianki gazociggu lub gornej zewngtrznej
$cianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie
mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimainego przykrycia nalezy wystapié o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

6. Nalezy zwrécie uwage na armature gazowa, ktora nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
piytkami, kostkami itp. Kraweznik nalezy zlokalizowac w odieglosci min. 0,5 m od sieci gazows).

7. Projektowane zadanie nalezy wykona¢ bez naruszenia istniejgcej sieci gazowej.

8. Whkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiac wszystkich czynnych przylgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystapic o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

9. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci projektowanych obiektow oraz katy skrzyzowan z
istniejaca siecig gazowa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowei i ich usytuowanie (Dz.U.
poz. 640).

10. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do PSG sp.
z 0.6. Oddziat w Poznaniu — Gazownia w Ostrowie WIkp., ul. Partyzancka 27, tel. 62737 8980 w
celu weryfikacji aktuainego przebiegu sieci gazowej oraz uniknigcia ewentualnej kolizji.

11. Nadzor nad pracami bedzie platny zgodnie z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

12. Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruniu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
sirefie kontrolowanej, aby nie doszto do uszkodzenia rury gazowej i tadémy ostrzegawcze).
Zasypanie wykopdw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowsj nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

13. Zabrania sie whijania znacznikaw {stalowych pretow lub tyczek) w obregbie istnigjgcej sieci gazowe.
14. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg siecig
gazaowg, kompletna dokumentacje projekiows nalezy przedstawic do ponownego uzgodnienia.

15. Wszystkie skrzyzowania z siecis gazowg podlegaja  odbiorowi przez  Gazownie
w Ostrowie WIkp.

16. Wszelkie prace w obrebie sieci gazowych wykonywac recznie.

17. Uwaga:
« po modernizacji drogi zastrzegamy sobie prawo wykonywania nowych przylaczy
gazowych,

« ze wzgledu na brak profili kanalizacji w miejscu skrzyzowan z istniejaca siecia
gazowa uzgodnienie dotyczy wylacznie nawierzchni — nie obejmuje kanalizacji
deszczowej.

18. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Rozdzielnik:
- adresat
- as

o
TERIYSia

Zatgcznik: mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesiong siecia gazowq

Sprawe prowadzi: Przemystaw Hozakowski

e
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Netia SA Katowice, 2018-07-30

02-827 Warszawa, Ul. Poleczki 13

Adres do korespondencil

Retiz 84

Dxziat Urzymenie Infrastrukivry Sleciowe]
Ghkreg Poludnie

£0-268 Katowice, ul. Murckowsha 18

Zakizd Projektowe-Uslugowy Ingynieri
Srodowisks ,PRIMEKO”

ul, Lodzka 210

62-800 Kalisz

pre g oo B

LT

Wasz znak!

Uzgodnienie branzowe

BDogvezy: Uzgodnienie przebudowy nawierzehni ulicy Srodkowe] nz odeinku od ul. Grabowskie] do ul.
Drzymaly wraz z budowsg kanelizacji deszczowe] w Ostrowie Wielkopolskim.

nig Usiug Neile SA.,

Y odpowiedzi nag plsme z dnig 20.0
1 iz wekazenego terenu.

i =
zwracs po uzgodnieniv plan syluacylny doty
Pleny uzgednie sie bez uwag w zakresie zaznaCzo &
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Neliz 8 A nie posiada siech
Uzgodnienie waine jest jeden rok.

»
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N
)

WTINEA - 1652 Wysogotowo, 30.07.2018 1.

Zakiad Projektowo — Uslugowy
inzynierii Srodowiska
,,PRIMEKO”

ul. todzka 210

62-800 Kalisz

,Przebudows nawierzchni ulicy Srodkowej na ode. od ul. Grabowskiei do ul. Drzymaty

Dotycey:
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopoiskim”.
INEA S.A, Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo
informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.07.2018,

se na dzieri 30.07.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiads infrastruktury technicznej
hedacej w kolizji z opracowywanym projektem.
Uzgodniono przeslany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizjl lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na

urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalety je zabezpiecay¢ i powiedomit INEA SA.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 13} w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
Odpowiadsjac na powyisie pismo prosi¢ o odniesienie sie do sygnatury naszege

dokumentu.

Z powaizniem,

LA U{}ﬂ/' rarn b,

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnier:
pominik Gorka

e-mail; uzpodnienia@inea.com.pl
tel, 61-222-11-89
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DRERATCR ST SRERTROPASMOWYCH

Wysogotowo, 30.07.2018
WTWSS-3942

Do: Zakiad Projektowo — Ustugowy Iniynierii Srodowiske
PRIMEKC
ul. todzka 210
62-800 Kolisz

Temot: Budowa ulicy Srodkowef na odc. od ul. Grabowskief do ul. Drzymoly wrez z budowg kanalizacji

deszezowej w Ostrowie Wielkopolskim.

w odpowiedzi na Poristwo pismo z dnia 20.07.2018.

- Spoika Operator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowe informuje,
iz na dziern 30.07.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypodku odkrycio w trakcie robot ziemnych urzqdzer telekomunikocyjnych naleigeych
do WSS S.A. nienaniesionych no planie nalezy je zabezpieczyl | powiadomic upowginicnego

preedstawicielo WSS S.A.
F Wyrozomi szacunky

Hartd "jfm’?é’?@ee@
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECIALISTA DS. PASZPORTYZACI

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 612221208

e-mail uzgodnieniz_wss@operatorwss.pf

i) REGOHN 30740
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62-800 Kabsz

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW o o RO iy

- 5 ; “rel. (62) 767 23 21

o & - - W POZNANIU tcl./;ax (22) 757 64 21

! Bl ER! O] DELEGATURA W KALISZU \ W@M@L@iﬁ
L i e-matl. kahszsckeetanay IDOZNAL WUQZ EOY.

Ka.5183.3787.2.2018 Kalisz, dn. 27.07.201@r.

Zaklad Projektowo-Uslugowy InZynierii Srodowiska
PRIMEKC

UL Lodzka 210
62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 20.07.2018 r.
data wplywu 24.07.2018 1,

Dotyczy: Uzgodnienia inwestycji polegajace] na przebudowie nawierzchni ulicy,
Srodkowej de wl Drgymaly wraz @ budowg kanalizacji deszczowej w  Ostrowie

Wielkopolshim.
W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, 12 uzgadnia przedmiotows inwestycje,

Planowana inwestycja polozona  jest na terenic  zewidencjonowanych  stanowisk
archeologicznych — obszar AZP 69-36, zespd! stanowisk ,.C™, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
miasta Ostrowa Wielkopolskiego (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. &, art. 22, ust 2 Ustawy o Ochronie 1 Opiece
nad Zabytkami z duia 23.07.2003 r. Dz U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Roboty budowlane - ziemne
moga spowodowaé zniszezenie zalegajacych pod powierzehnia gruntu relikiow archeologicznych.

W zwiazku z tym inwestor zobowiazany jest do wykonania badan archeclogicznych o
chorakierze dokumentacyino-zabezpieczajscym w trakeie wykonywaniz prac ziemnych, nz
itére malery uryskaé porwolenie Wojewddekiego Konserwators Zabythéw bezzwiccznmie pe
uryskaniu porwolenia na budowe, nie péinic] niz 30 doi od planowane] daty rozpoezgciz robét,

4

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiethopolski Wojewddzki Konserwalor Zabythow. Dalsze
informacje dotyczgee ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na stronie Wi¥H pod adresem.
http:/ipoznan. wuoz. gov. plfochrong-danyeh-osobowych-0

Sprawe prowadzi JT, tel. 62 757 64 21 w. 34
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L e
TT/T IYGW/ L. 12021 Kalisz, 2021-04-21

7akiad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. £adzka 210

62-800 Kalisz

Otwietlenie Uliczne i Drogowe sp. Z 0.0. W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia
01.04.2021 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. zadania , Przebudowa
nawierzchni ulicy ¢rodowej na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly wraz z budowg
kanalizacji deszczowej W Ostrowie Wielkopolskim”  zgodnie z przestanym  planem
zagospodarowania terenu podaje techniczne warunki na usunigcie kolizji z infrastrukturg

oéwietleniowq:

1. W obrebie planowanej inwestycji przy ul. ¢rodkowej wystgpuje siec oswietleniowa
zamontowana na konstrukejach wsporczych Energa Operator, ktorg nalezy pozostawi¢
bez zmiany.

2. W obrebie planowane] inwestycji przy ul. Grabowskie] wystepuje kablowa linia
oéwietleniowa zasilajgca napowietrzna linie przy ul. $rodkowej, ktorg nalezy pozostawic
bez zmiany.

3. W obrehie planowane] inwestycji przy ulb Grabowskie] wystepuje kablowa linia
otwietleniowa zasilajaca latarnie, ktdra nalezy pozostawic bez zmiany.

4. istniejace kable céwietleniowe przebiegajgce pod projektowana nawierzchnia nalezy
ostoni¢ rura dwudzielng koloru niebieskiego o érednicy min. 75mm (np. A83PS prod.
AROT).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonac regulacii posadowienia istniejacej
infrastruktury oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntd,
zachowujac wymagania norm, W szczegdlnosci normy N SEP-E-004.

6. Dokiadna lokalizacje podziemnej infrastruktury oswietleniowej ustali¢ na podstawie
przekopow prébnych.

7. Nie wylducza sie istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oéwietleniowe]
niezinwentaryzowanej na podktadach geodezyjnych.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury odwietleniowej, koszt naprawy obciaza
Inwestora. Powyzsze ma zastosowanie rawniez dia uszkodzer wykrytych w terminie
1 roku od zakofczenia prac, @ powstatych w wyniku ich prowadzenia.

9. instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny speiniac atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

Prezes Farzqdu: Maciel Witczak
Sgd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON. 250880024 Kopitat zaktadowy | 91496000 2t NIP: 818-18-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S A, 22 1910 1064 0004 8955 4121 ooo18ank Perao SA 1 O/Kalisz 74124020461111000028733740

www.oswigtienie.kalisz.pl

OSWIETLENIE Tel 625985270
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0 Fax 62 5985274
ul Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl

- _____________________________________________________________________________________|
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10. Zastosowat system od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

11.Dla wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowe].

12. Prace winna wykonywac osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym.

13. Catoé¢ prac wraz z dokumentacjy techniczna, nalezy wykonaé wiasnym kosztem
i staraniem.

14. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy
na biezaco zgtaszaé do odbioru w Spéice od poniedziatku do piatku w godz. Od 8:00
do 14:00.

15. O terminie rozpoczecia prac bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw naleiy
powiadomi¢ Spoétke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

16. Zakoriczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosic
do odbioru miejsc kolizyjnych. Do zgloszenia naleiy dotgczyé dokumentacig
powykonawczg, w szczegolnosci protokoly pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji
uziemien, sprawdzenia skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej oraz inwentaryzacje

geodezyjng powykonawcza w 2 egz.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Wierny tel. 62 598 64 24 / kom. 606 130 080 e-mail: gwierny@ouid.pl

Do wiadomaosci:
aa {3073)
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PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZY DROGOWE.J

CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej:
Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku od ul. Grabowskiej
do ul. Drzymaty

1.Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drég a ZPUIS,, Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Decyzja nr 6733.1.14.2018 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia
16.03.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
- wytyczne zamieszczone w Rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy pas drogowy ulicy Srodkowej posiada szeroko$é zmienng w zakresie od 7,5
m do 10 m.

Droga posiada skrzyzowania z ulicami:

- Grabowska /droga powiatowa/

- Drzymaty/ Olszynowa /drogi gminne/

W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
ok. 4,0 m. Jezdnia nie posiada kraweznikéw a nawierzchnia jest w bardzo zlym stanie: liczne
spekania i nierdwnos$ci poprzeczne wraz z czastkowymi remontami.

Droga nie posiada chodnikow ani zjazdow do posesji. Ruch pieszych odbywa si¢ po
jezdni lub po poboczu gruntowym.

Pas drogowy nie posiada odwodnienia (poza odcinkiem ok. 80 m od skrzyzowania z
ul. Grabowska gdzie zlokalizowany jest kanat deszczowy w ztym stanie technicznym, nie
nadajagcym si¢ do dalszej eksploatacji — przewidziany do rozbidrki).Odwodnienie pasa
drogowego odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone i do rowdéw przydroznych
zlokalizowanych na niektorych odcinkach przy granicy z posesjami, rowy nie posiadaja
odprowadzenia wod deszczowych.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ elektroenergetyczna naziemna i doziemna wraz ze stupami

- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- oswietlenie uliczne zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych

Zielen wystgpuje w postaci trawy na poboczach gruntowych, nie ma drzew ani
krzewow.

Ulica posiada oznakowanie pionowe w postaci znakoéw regulujacych kwestig
pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach oraz wprowadzajaca zakaz poruszania si¢
pojazdoéw o d.m.c. powyzej 3,5 t.

W otoczeniu drogi zlokalizowano zabudowe o charakterze miejskiej zabudowy
jednorodzinne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja obejmuje nastepujace roboty branzy drogowe;j:
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- rozbiorke istniejgcej jezdni bitumicznej, zjazdow do posesji (utwardzonych przez
mieszkancow) wraz z ewentualnymi przepustami na rowach

- wykonanie kraweznikow 1 opornikOw betonowych na tfawie betonowe;j

- wykonanie podbudowy pod warstwy nawierzchniowe jezdni oraz chodnikow i
zjazdow

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j

- wykonanie chodnikow 1 zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowe;j

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

W ramach tego samego zadania inwestycyjnego ale wedlug odrebnych projektow
nastapi:

- wykonanie kanalizacji deszczowej stanowigcej odwodnienie projektowanego pasa
drogowego

3.1.Parametry techniczne

- klasa drogi: drogi lokalne: L

- kategoria ruchu: KR2

- grupa nosnosci: G1

- warunki wodne: dobre

- strefa przemarzania h,=0,8m

- pochylenie 2% w kierunku kraweznikow

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- jezdnia o szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego ograniczona obustronnie kraweznikami
drogowymi typu Sredniego wystajacego nad powierzchni¢ jezdni 10 cm

- zjazdy do posesji z kostki brukowej

- zrezygnowano z wykonania kanatu technologicznego z uwagi na brak zainteresowanych
podmiotow

3.2.Konstrukcja warstw:
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy oraz
Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja kraweznika i opornika

m kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30cm ustawiony:
- na wysokosci 10 cm nad poziom projektowanej krawedzi jezdni - obramowanie
jezdni od strony chodnika
- na wysokos$ci 0 cm nad poziom projektowanej krawedzi jezdni — na przej$ciach dla
pieszych

m kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm , najazdowy, na zjazdach do posesji

m opornik betonowy 8%30 ustawiony na wysoko$ci lcm ponizej nawierzchni

zjazdéw/chodnikow jako obramowanie nawierzchni zjazdéw/chodnikow
Spoiny kraweznikow 1 opornikdw nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni:

m 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe 1 wg WT-2

m skropienie nawierzchni emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

m 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe 1 wg WT-2

m skropienie nawierzchni emulsja kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2
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m 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane i wg WT-4 -w tym:
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18cm
- warstwa goérna z mieszanki 0/31,5 — gr. S5cm
m 15 cm — umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg WT-5

3.Konstrukcja zjazdow

= 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokatnej, wg PN-EN 1338

* 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

= 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

* 15 cm - umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem 1 wg
WT-5 -

4.Konstrukcja chodnikow

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokatnej, wg PN-EN 1338

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

m 10cm - umocnione podloze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg WT-5

3.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 1 G1 musi by¢ wigksza od 0,45 h, gdzie h,
strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m, czyli:

grubos¢ konstrukcji > 0,45 x 0,8m = 0,36 cm

warunek spetniony: grubo$¢ konstrukcji 0,50 cm > 0,36 cm

4.0dwodnienie

Odwodnienie ulic stanowi¢ bedzie projektowana kanalizacja deszczowa przewidziana do
budowy przed przebudowa ulic. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi dalszg czg$¢
opracowania.

S5.Technologia
Roboty drogowe rozpocza¢ od robot rozbidrkowych nawierzchni w celu umozliwienia robot
zwigzanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej. Dokona¢ wytyczenia trasy drogi
a nastgpnie przejs¢ do wykonania robdt ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wg
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania.
Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce 1 dowiezionego
w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.
Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na podstawie
wymagan w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, za$ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285.
Mieszanki niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych.
Podbudowe spryska¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m®. Nawierzchnia uktadana cala
szerokos$cig jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg
normy PN-EN 13108-1. Nawierzchnie asfaltowe dla KR3 oraz wg WT-1 Kruszywa do
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mieszanek mineralno-asfaltowych 1 wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

Wymagania odnoscie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1.
Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na tawie betonowej z oporem z
betonu. Szczegdlowa technologia robdt jest zawarta w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiadaé atesty i
dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty
ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami i sztukg inzynierska.

6.Opinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na glebokosci 1,3 m
w rejonie ul. Grabowskiej oraz na glgbokosci 0,9 w rejonie ul. Drzymaty. Warstwe
przypowierzchniowa stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podtoze zbudowane jest z
dobrze przepuszczalnych gruntéw piaszczystych zalegajacych na stabo przepuszczalnych
glinach pylastych.
Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

7. Urzadzenia obce

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopoéw, a na
czas wykonywania rob6t montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykonac zgodnie z lokalizacjg jak na planie sytuacyjnym 1 profilach,
o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrgbie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem normowych odleglosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
1 energetycznych nalezy zamontowac na calej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

8. Wytyczne ogolne

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami 1 przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegltosci od sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow 1 znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.
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Teren robdt odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢é, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postepem rob6t nalezy dokonywac odbioru robdt zanikowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowatl:

Jozef Przybytek
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18000 %
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h = 149.345m

V=13
Ai = -0.45000 %
KM = 330.00
h = 151.595m

17000 %

NUMER PRZEKROJU

RZEDNA TERENU

RZEDNE NIWELETY

= 14717

147.50 - 147.56

147.83 - 147.86

147.99 —

148.26 — 148.06

14380 4 14871

149.34 - 149.41

149.72 4 149.72

150.09 4 150.19
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150.84 - 150.85 —

151.22 1 151.22

15159 — 151.62

15210 4 152.07

15261 - 152.60

16312 4 153.09

153.63 - 153.63

153.72 4 153.77
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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim

na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty
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PRZEKROJ NORMALNY
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5 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN—EN 13108—1 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, wg PN-EN 1338
8 cm [ nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, wg PN-EN 1338 skropienie nawierzchni emulsjg kationowg szybkorongdowg w ilosci OSkg{mZ 3 cm podsypka cementowo—piaskowo 1.3
3 cm | podsypka cementowo—plus_;lfowo 1:3 7 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN—EN 13108-1
10 c¢m podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa i . . . : e 2 wg PN-EN 14277-1.

wg PN-EN 14277-1.

23 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-EN 13285

v

15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa

wg PN-EN 14277-1.
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