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Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210
tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu

Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej
Budowa kanalizacji deszczowej

Branza:

sanitarna

Kat. obiektu

XXVI

Adres obiektu

Jednostka ewidencyjna: 301701 _1: Miasto Ostrow
Wielkopolski

Obreb ewidencyjny: 0209 dz. nr: 6,

Obreb ewidencyjny: 0212 dz. nr: 1, 8, 21/10, 21/13 (21/20,
21/21%), 22/1, 24

Obreb ewidencyjny: 0213 dz. nr: 4/5,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 1474): dzialki w nawiasie = dziatki po podziale, 7 czego
podkreslony nr dziatki pod inwestycje

Inwestor

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Zawartos¢
projektu

1. Projekt wykonawczy
1l.  Informacja BIOZ
1ll. Czes¢ graficzna

Projektant
specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz.

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Opracowat mgr inz. Lukasz Cholewa
Opracowat mgr inz. Rafat Olejniczak
Sprawdzajgcy mgr inz. Monika Zurawska

specj. instalacyjna
w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz.

upr. nr WKP/0273/PWOS/06

(tytul, imig i nazwisko) (podpis)

Nr umowy:

Data i miejsce opracowania

46/3/2017 Kalisz, Listopad 2019r.




Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

SKLEAD OPRACOWANIA

Oswiadczenia projektanta zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
Oswiadczenia sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB sprawdzajacego
L. Uzgodnienia
Wykaz wtascicieli

Decyzja nr 6733.18.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WAP.RAU.6727.1.55.2019
z dnia 26.06.2019r.

Warunki techniczne WODKAN nr TTI/AW/2066/2018 z dnia 04.07.2018

Uzgodnienie nr Ka.5183.3786.2.2018 z dnia 27.07.2018 r. wydane przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow Delegatura w Kaliszu
II.  Projekt wykonawczy

1. Podstawa opracowania

Zakres i cel opracowania
Ogolna charakterystyka obiektu
Warunki gruntowo-wodne

whk v

Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Kolektor deszczowy

52 Wpusty deszczowe

5.3 Przytacza deszczowe

5.4 Odgatezienia do wpustéw deszczowych
5.5 Odbiornik wod deszczowych

6. Wytyczne wykonania robot

6.1. Roboty przygotowawcze
6.2 Roboty ziemne
6.3 Roboty montazowe rurociggow
6.4 Przekroczenie przeszkod terenowych
6.5 Roboty nawierzchniowe
7. Uwagi koncowe
8. Zestawienia

Zestawienie dtugosci kolektorow kanalizacji deszczowej
Zestawienia parametrow studzienek rewizyjnych
Zestawienia katow kinet studni
Zestawienie dlugosci przytaczy deszczowych
Zestawienie dlugosci odgalezien do wpustow
Zestawienie parametrow wpustow
Zestawienia parametrow robot

III. Informacja BIOZ

IV. Projekt architektoniczno-budowlany - cz¢$¢ graficzna

Wykaz wspoétrzednych

A. Mapa pogladowa 1:10000
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2.1-2.2 Profile podtuzne 1:100/500
3. Rysunki szczegotowe
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
»Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odc. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Inwestor:
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhota 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

. Budowa ulicy Srodkowej wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odc. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhota 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2086w#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

“Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: InZynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenil
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gtdwny Architekt Wojewddzki
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

INZYMNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym;

WKP-B4Q-G95-C2T *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczentu moina sprawdzi€ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
ve7l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

svgn, akt WOIIB-OKK-5P-S W-0054-00535-192/2006 Pornat. dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanisdw (Dz U. 22001 ©. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm) iart 12 ust 1 pke 1-5
artlZust 384 arnldust 1 pkel (2, omazust 314, art 14 use] pke 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 r. Prawe
budowlane { tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1113) oraz § 23 ust i rozporzadzenia Ministrz
Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnda 2006 r. w sprawie samodzieinyeh fiumkeii techniczmvch w

budownictwie (Dz. U Nr 8% poz. 573)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyineg] YWOIIB
otrzymuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister inZzvnier
kerunek: Intynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyiny WKP/0273/PW0OS/06

do projektowania j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnocl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwiazky z ywzglednicniem w caledcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanveh uprawnics budowl{aaych wskazane na odwrocie decvizji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych finkeil technicznych w budowtuctwie staiowi wois do cenzralnedo rejestry
Glownego Inspekiora Nadzoru Budewlanego oz aa wpts na Ustg szlonkdw wlakive izby samerzadu zawoedowego
2.0d ninicjszej decyrii shoy odwolanie do Krjows] Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wielkopolskies Okregowe] Komisi Kwalifkacying Wislkopolsidy
Okregowef Izhy Inzvnierdw Budownictwa w Peznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisi Kwalifikgévine]

Prrewedniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki:

Crionek Komisjt - dr inz. Andrzej Barcmniskd.. ..

Czlonek Komisfi - mgr inz. Szezepan Milarenda:
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowiane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnoici instalacyjne w zakresie sieci,
instalaci i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazawych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projekrowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objstei ninlejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,
« Kerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- Klerowania wyhvarzaniem konstrukcvjnveh elementdw budowlanveh oraz nadzor
1kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli tachniczoe] uirzymania obieliow budowlanyen
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkeji techniczmyed w . budownictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekwm budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje -
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wedoclagows 1 kanalizacyine z doborém WIESCIWIRh
wrzadzan w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remeontu.

Nz podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkejt technicznych w budownictwis, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarcwania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OkragoweiKoris Kwallikacying]
‘Wielkepcledle] Chipgowef by IRbyniertw Bucownichva

W

I Vi
dr ind. Dantel Pawlicki
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-8UU-HQOB-AKE *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewideneyjnym WKP/15/0120/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle jest wai_ne do dnia 2020-03-31.

Zadwiadczenie zostafo wygensrowane efektronicznde | opatrzone bezpiesznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

farzy Stroniski, Preewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlcznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
slektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnago certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecinymi.)

* Weryfikacje poprawnoiel danyeh w niniejszym radwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numert weryfikatyinege zadwiadnzents na
stronie Polskief lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okeggowe] lzby niynierdw
Budownictwa,
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

UZGODNIENIA
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Wykaz wtascicieli, wltadajgcych

Obreb | Nrdz. | Wilasciciel Adres

1 209 6 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

2 212 1 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

3 8 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

4 21/10 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

5 21/13 | Kmieciak ul. Srodkowa 44,
Wtodzimierz | 63-400 Ostrow Wielkopolski

6 22/1 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

7 24 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

8 213 4/5 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski
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owa ulicy Srodkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcink
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej !
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY
15%30 zwykiy

PRGJ. KRAWEZNIK BETONOWY
15x30 obnizony

PROJ. OBRZEZE BETONOWE
12x25

PROJ. OBRZEZE BETONOWE
6x20

PROJ. JEZONIA
o naw. bitumicznej

ksD1E0
Jarz¢
Y=

3
S

PROJ. (HODNIK
o naw. 2z kostki brukowej

PROJ. ZJAZDY
o naw. z kostki brukowej

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

PRGJ. RURCCIAGI KAN, DESZCZ.
z rur PP®300-400

PRGJ. WPUSTY DESZCZOWE
bet. $500 z przyt. PV(®160

PROJ. PRZYLALZA DESZCZOWE
PVYL@160
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Woiewbdzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu

Kierownik | Detegatury w Kaliszu
Beat g Jdrebintsiak

Miejski Zarzad Drdg

ul. Zamenhofa 2 Ll

63-400 Ostrow Wietkopolski m lﬁ‘
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowlano-wykonawezy

“PRIMEKD” Skala

62-800 Katisz, ulLédzke 210 1500

tel/fax 62 767 02 63 D1z oprat
www primeko com.pt p-mail; primeko@o2.pl Czerwier 2018r.

Nazwa obiektu

Przebudows nawierzchni ulity Srodkowej wraz 2 budowa kanatizati deszczowe]
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZARYTKOW e 6z 800 Kb
el (62 “m?‘zlg 51

W POZNANIU el /fax (62) 757 04 21
DELEGATURA W KALISZU o saz.gor

Ka.5183.3787.2.2018 Kalisz, dn. 27.07.201&r.

Zaklad Projektowo-Uslugowy Iniynierit Srodowiska
PRIMEKG

Ul Lodzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 20.07.2018 r.
data wplywu 24,07.2018 1.

Uzgodnienia inwestycji polegajgcej na przebudowie nawierzchni  ulicy,

Dotyczy:
budowg kanalizacji deszczowej w  Ostrowie

Srodkowej do ul. Driymaly wraz ¢
Wielkopolskim.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedmiotows inwestycje.

Planowana inwestycja polozona jest na terenie zewidencjonowanych  stanowisk

archeologicznych — obszar AZP 69-36, zesp6l stanowisk .,C”, ujetych w gminnej ewidencji zabytkdw
miasta Ostrowa Wielkopolskiego (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22, ust 2 Ustawy o Ochronie i Opiece
nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Roboty budowlane — ziemne
moga spowodowaé zniszczenie zalegajacych pod powierzchnia gruntu relikiéw archeologicznych.

W zwiazku z tym inwestor zobowigzany jest do wykonania badai archeologicznych o
charakterze dekumentacyjno-zabezpieczajgcym w trakcie wykonywaniz prac ziemnych, n2
ktore nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw bezzwlocznie po
uzyskaniu pozweleniz na budowe, nie poiniej niz 30 dni od planowsanej daty rozpoczecia robot.

+a0idzni Urzad Gehrony Zabvikow
w Poznaniu

/aa,/ weowrik Obiegensy w Karszu
;
Berip fﬂ"ﬁ{é%ws;ek
VIR

i
Adminisiratorem PanifPana danych osobowych jesi Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Dalsze

informagje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sig na sironie WWW pod adresent.
hup:/fpoznan. witoz gov.pliochrong- danych-osobowveh-0

Sprawe prowadzi JT, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

przedsiebiarstwo Wodociagow | Kanaiizac)! Spoike Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Zalgcznik:l

Wytyczne do projektowania kanatu deszczowego:

Srednice kanatéw deszczowych nalezy zaprojektowad zgodnie z wyciagiem z aktualizacji Programu

Ogdlnego Kanatizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowanego przez BPBK we

Wroclawiu Sp. 2 0.0. w 2010r.

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego:
. studnie rewizyjne nalezy projektowal na salamaniach, na odcinkach prostych pomigdzy

projektowanymi studniami zachowad odlegtos¢ od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyjne projektowac nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki

gumowe min DN1000mm z kinetg betonowa, z wiazami zeliwnymi kl. D 400 z wypetnieniem

betonowym bez wentylacjii z wktadka gumowa 2 zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem

wiazu pierécieniem zelbetowym,
. co trzeci wiaz zaprojektowad jako wentylowany,

wpusty deszczowe projektowac z osadnikiem min. 0,50 m.

63 400 Ostréw Wielkopolski; ub Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12, fax 62 735 36 80
e-mail: biuro®wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon! 250521243
crowy Poznan - Nowe Migsto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospoaarcay KRS, nr: 0000039816
kapital zakladowy: 51.186.750,00 zt {cptacony w catodei)

rejestracye: Sad Red
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Legenda

dla planu zatwierdzenego Uchwatg Nr X1V/199/2003 z dn. 02.12.2003r,

OGOLNE

BPRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabutlowy mieszkaniowej
M jeed(no:odzinnej Y KL
W | Tereny wod powierzchniowych
Tereny zagospedarowania zielenig i y
E:z upraw)ran'si M
KG | Tereny drogi publicznej glowne]
POZOSTALE OZNACZENIA
Gazotiag wysokiego cisnienia
o DN4OO >
dla planu zatwierdzonego
OGOLNE
& Ve
Granica planu /
. e
PRZEZNACZENIA TERENU
KD | Tereny drogi publicznej dojazdowe]
KL | Tereny drogi publicznej lokalnej
dla planu zatwierdzonego
OGOLNE
) e
Granica planu 7
pa
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren drogi publicznej klasy )
KDS d(e)f'azdowegj UG
Tereny drog publicznych klasy
KDD dojazdowej KDX

Granica planu

Tereny drogi publicznej lokainej

Tereny dzialalnosci gospodarczej

Tereny zabutowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej z towarzyszacymf
funkcjami gospodarczymi

Gazociag wysokiego cisnienia
DN500

Legenda

E

Tereny drogi publicznej dojazdowej

Tereny drogi publicznej zbiorcee

Tereny urzadzen zaopatrzenta w
energie elektryczng

Linia energetyczna 110kV

Uchwata Nr XXI11/337/2004 z dn. 26.10.2004 r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny obiektéw stuzacych
prowadzeniu dzialalnosei
gospudarczej

Tereny zabudewy mieszkaniowej

jednoredzinnej z towarzyszacymi
funkcjami gospodarczymi

Legenda

[*]

Tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej

Uchwata Nr XLIV/571/2010 z dn. 04.02.2010 r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny wielkopowierzchniowych
obiektéw handiowych

Ciag pieszo-jezdny

Tereny obiektow produkeyjnych,
sklagdw | magazynow

Teren zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinne;j

Dokument wygenerowano 2 serwis Osiréw Wielkepalski - System Informacii P

finy Geo-System sp. 7 0.6
dnia 2019-06-26 08:35:34
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

2) GOPUSACEE $IE:
2} realizacje urzadzen radiockomunika
nastepujacych wanmkdw: ¥ dopuszeza sie Tokalizacje tyc
wysokadc nie przekraczala 49m. * dopuszcza si¢ lokalizacje 1ych
nie przekraczajace wysokofci 49 m,
dopuszeza sig wysoko$¢ tych budowli powyzej 49 m w

* jokalizacja obiektow musi by¢ zgodna z przepisami odrebnymi, w szczegdln
h, w tym ograniczac mozliwodci uzytkowania lerenow

$rodowiska i nie naruszad interesow osob trzecic
sasiadujgeych;

b) realizacjg otwartych placow skladowych,

¢) realizacig budynkéw jako jedno- lub wielofunkeyjne,
d) realizacj¢ magistrali wodnej oraz szlaku row

o parametrach zgodnych z przepisami odrebnymi;

3) obowigzuja:
a) zakaz lokalizacjs nowych obiektow
rozgraniczajgcej drogg eznaczong symbolem KDS,

b) na terenie, o Ktorym mowa w ppkt a) dopuszeza sig realizacjg nowy

odrebnymi i w uzgodnieniu z zarzgdcea drogi,
¢) zakaz Jokalizacji zabudowy mieszkaniowe],

4. Inne warunki i zasady wynikajgce z planu oraz odrebnych przypiséw
"Szczegdlowe ustalenia zawarle w petnej treset Uchwaty dostepnej na stronie

www mostrowwielkopolski.e-mapa.net w zakladce Szukaj/Plany.”

&, Zalgczniki
- wyrys z planu

Otrzymujg
1. Zaklad Projektowo-Uslugow
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210

2. a/a

y Inynierii Srodowiska PRIMEKO

Sprawg prowadzi: Sabina Kurek
tel; 62 58 22 201

cyjnyeh, w tym anten telefonii cyfrow
h urzadzei na budynkach, t1ak aby ich Jaczna

* ze wzgledow wynikujaeyc

¢j przy zachowaniu

urzadzen jako budowle wolnostojace

internetowej

5 up. PREZYDENTA MIABTA
Vyspocrenaoma

.0, Kierownika
Referatu Architektury i Urbanistyki

h 2 potrzeb technologicznych
uzgodnieniv z Dowodziwem Sil Powietrznych,
oéci Prawo Ochrony

erowego, orientacyjnie wkreglonych na rysunku planu,

przeznaczonych na staly pobyl Judzi w odleglosei 180 m od linn

¢h obicktéw zgodnic Z przepisani

Dokument WYRCHeIowano 7 servisu Ostréw Wielkopolyki - Sysiem Informacy Froestrzennes Wit ni
finmy Gee-Sysiem sp, Z 0.0
dnia 2019-06-26 08.35:34 przez: Sabina Kurek tel. 62 55 22 201
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

1y ustals sig
a) preeznaczenic podstawowe
budynki wolnostojace fub blizniacze,
b) przeznaczenie uzupetniajace - nieucigzliwe funkeje dziatalnosci gospodarcze], miejsca postojowe.
obiekty i urzadzenia mfrastruktury technicznej obslugujace fimkeje podstawowe, urzgdzenia terenowe
i obickty malej architektury, kameralne urzgdzenia sportowo-rekreacyine, zielen izolacyjna
] lowarzyszgca,
¢) nakaz, aby zabudowe blizniaczy tworzyly wylacznie budynki o jednolitej formie zewnetrzne],
o jednakowej wysokodci, formie dachu, zastosowanych materiatach wykonczeniowych i kolorystyce,
d) zakazuje sic stosowania wigcej niz trzech roznych materialow wykonczenia elewacii z wyjalkiem
drobnych detall architektonicznych,
¢) maksymalng wysokoé¢ nowych budynkéw: * mieszkalnych jednorodzinnych — 12,0 m
przylegajacych do ulicy Srodkowe] oraz 10,0 m na pozostatych terenach, * garazowych, gospodarczych
i dzialalnosci pospodarczej do 5,0 m,
1) dachy budynkéw mieszkalnych i dzialalnodci gospodarczej: * dwu- i wielospadowe, o jednakowych
spadkach i dlugosci potaci dachowych, pochyleniu potaci w przedziale od 300 do 450; kierunck glowne;
kalenicy budynku mieszkalego réwnolegly do przyleglych ulic, * plaskie o pochyleniu polaci do 120,
g} dachy budynkéw gospodarczych i garazowych: * dwuspadowe, o jednakowych spadkach 1 diugosci
polaci dachowych, pochyleniu polaci w przedziale od 200 do 400; kierunek glownej kalenicy budynku
rownolegly do przyleglych ulic, * jednospadowe o pochyleniu polaci w przedziale od 150 do 200,
preferuje sie kierunek gléwnej kalenicy budynku réwnolegty do przylegiych ulic;
h) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50 %,
i) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 35 %,

terenu - zabudowa micszkaniowa jednoradzinng realizowana juko

2) dopuszcza si¢:
a) zachowanie istniejacego przeznaczenia I zagospodaraowania terenu, modernizacje, przebudowy,

rozbudowy i zmiany przeznaczenia istniejacych obiektow, pod warunkiem zgodnosci z przeznaczeniem,

o ktory mowa w pkt. 1) ppkt aib,
b) przekrycie do 20% powierzchni dachu, w inny sposob niz w pkt.]) ppkt f, g;

Dila ,,UC”
UC - tereny rozmieszczenia obicktow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2:

1) ustala sie:
a) przeznaczenie podstawow
o powierzchni sprzedazy powyze]
i funkcjonowaniem ww. dzialalnosci,
b} przeznaczenie uzupelniajgce - tereny obiektoéw stacji paliw 1 gazu plynnego, napraw pojazdow
mechanicznych, myjni samochedowych, stacji kontroli pojazdéw obiektow administracyjno-socjalnych,
drég wewnetrznych, miejsc postojowych, obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne) ebstugujacych
funkcje podstawowe, urzadzen terenowych i obiektow malej architektury, obiektéw garazowo-
gospodarczych, zieleni izolacyjne] i towarzyszacej, 1 innych,
¢) zachowanie bezpiecznych odlegtosci od istniejacej linii elektroencrgetycznej 110 kV,
d) wyeksponowanie gléwnych obszarow wejéciowych do obiektéw uslugowych poprzez staranne
ulozenie posadzki, clementy malej architektury, odpowiednic o$wietlenic j zielen urzgdzong,

¢) ustala si¢ maksymalng wysoko§¢ nowej zabudowy na 15,0 m,

f) zasada, o ktore) mowa w ppkt ¢ nic dotyczy komindw, masztéw anten oraz innych budowli
o podebnym charakierze (obiekiow nie bedacych budynkami), w tym urzadzeh radiokomunikacyjnych,
o ktorych mowa w pkt. 2) ppkt a), dla ktérych maksymalng wysoko§¢ ustala sig na 30,0 m,
z zastrzezeniem pkt. 2} ppkt a);
g) dachy jedno- lub dwuspadowe o nachylenju polaci do 400, dopuszcza si¢ przekrycie do 30%
powierzchni budynku w inny sposab oraz inne rozwiazania podyktowane wzgledamy technologicznymi,
h) dla budynkéw zwigzanych z obiekfami stacji paliw i gazu plynnego: * cbowiazek zastosowania
stosownych rozwigzai chronigcych wody podziemne przed przenikaniem produktow naflowych, w tym
uszczelnienie terenu pod placem przeladunku paliw z autlocystern do zbiornikéw stacji i przy
dystrybutorach paliw oraz prowadzenie monitoringu wéd podziemnych, * obowiazek wyposazenia
stacji paliw i gazu plynnego w urzadzenia zabezpieczajgce przed emisjy do powietrza atmosferycznego
par produktéw naftowych, * w procesach zasilania zbiornikdw magazynowych stacji paliw ptynnych, *
podczas wydawania tych produktow do zbiornikéw pojazdow samochodowych.

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80 %,

i) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czymnej: 15 Y.

e — tereny zabudowy usiugowej w tym obiektdéw handlowych
2000 m?2 i innych obiektéw zwigzanych z prowadzeniem

Dokument wygenerowsno 7 serwisi Osirinw Wielkopolsks - System Informachi Przestrzenne) waw mostroww ietkopulsk e-mapa net funkuionujaeepo w technologhi
firmy Geo-System sp.7 0.0 strona ¥
dnia 2019-06-26 08:35:34 przcz: Sabina Kurek te]. 62 5% 22 201
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

4y ohiekty 1 urzgdzenia sportow o-rekreacyine, w lym dla dzicc

5y preeprowadzanic ulic wewnetrznyeh, wedlog zusad okreslonych w
6) organizowanie parkingow, miejsc postojow
o klorych mowa wpkt 1, 214 i ust. ]

7y przeprowadzanic sieci infrastrukiury techniczne] oraz lok
tej sieci, w sposch okre§lony w §7.

3. Uzytkowanie, o kioryn mowa w ust. 2 pkt 4-7, nie powinny zujac wigce) niz 40% powierzc
1, zakazuje sic lokalizacji przedsiewzigc moggeych w znaczacym
hronie srodowiska).
w granicach jednostki terenowej)

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust,
stopniu oddzialywaé na srodowisko (w rozumieniu przepiséw o oc

5. Powierzchnia terenow biologicznie czynnych na obszarze nieruchomoéci (
nie moze wynosi¢ mniej niz 20%.

Dia ,P"
P — tereny dzialalnosci gospodarczej.
|. Tereny przeznacza si¢ dla obiekiow
obiektow z nia zwiazanych): wytwdrcze] 1 przetwdrezej {przemyslowej), us!
ushugowej (z wyjatkiem obiekiéw chronio
lokalizacii magazynéw, baz, skladéw. Wyklucz
oraz w szczegblnosel mieszkalnictwa.
2. Przy lokalizacji budynkow, na terenie 0
dzialki z terenami oznaczonymi symbolem
3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszeza sig:
1) lokalizacje stacji paliw
2) lokalizacje obickiow dla pro
mowa w ust. ]
3).lokalizacje obickiéw zwiazanych z gospodarka komunalng,
odpadow komunalnych oraz oczyszezalni $ciekow bytowych
4) zielen urzadzona
113
5} organizowanie/budowe parkingéw
6) przeprowadzanie ulic wewngtrznych wedhig zasad okre
7} preeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz
1e] sieci, w sposob okreslony w § 7
4. Powierzchnia terenéw biclogicznie czynnych na obszarze nieruc
nie moze wynosié mniej niz 10% jej powierzchni.

Dla,, 1.KD-10”
1 KD-10 - 5.KD10 — tereny drogi publicznej dojazdowe;.

1. Teren przeznacza sig na pasy ulic publicznych doj

nych typu szkoly, przedszkola, osrodkt
a sie natomiast Jokalizacje obiektéw shuzgcych produkcji rolnej

§3ust. 2pkt 213
yeh dla rowerdw i budowg garazy whudowanych w obiekty,

(jedno- lub wielopoziomowych} oraz garazy
stonych w § 3ust. 2pkt 21 3
lokalizacje obiektow i urzadzen towarzyszacych

hni terenu.

calizacje obiekiow i wzgdzeh towarzyszgeych

sluzacych prowadzeniu dziatelnodei gospodarczej (i lokalizacji
ugowo-pradukeyjnej, naprawczej,
zdrowia 1tp.) oraz/lub dla

ktorym mowa w ust. 1, nalezy je sytuowac w odleglosci od granicy
"M3" nie mnicjszej niz wysokos¢ budynku.

wadzenia dzialalnogci niekomercyjnej, z wyjatkiem wykluczen, o ktorych

z wyjatkiem spalarni $mieci, skladowisk

(z wyjatkiem cmentarzy), w tym ziele towarzyszaca obiektom, o ktérych mowa w ust.

homosgci (w granicach jednostki terenowej)

azdowych, dla ktérych okreéla si¢ nastgpujace ustalenia:

1) dopuszcza si¢ lokalizacjg infrastrukrury technicznej w sposéb nie kolidujacy z funkcig komunikacyjna,

2) w ulicach dopuszcza sig prowadzenie $ciezkl rowerowey,

3) zjazdy z ulic pow
poprzez minimalizacje kolizji z ciggami spacerow

Dla ,KDD_17
KDD 1 — tereny drogi publicznej dojazdowe].
1) ustala sig:

a) minimalna szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — 15,0m,
b) obowiazek realizacji jezdni o szerokosci min. 6,0 m oraz cho
dwustronnie;
¢} nakazuje si¢ lokalizacjg zjazdow z drog w
uchwaty oraz w uzgodnieniu z zarzadeg drog na bazie
d) dopuszcza sig lokalizacjg tras rowerow
jzotacyjnei, malej architektury, infrastruktury techniczne] w
z ich zarzadcami, a takze — po uzyskaniu zgody wiascicle

Dla ,,MNI”
MN1, MN3 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne):

net fonkionujacego w lechnologii

inny by¢ organizowane w sposdb nie kolidujacy z inmymi ustaleniami, w szczegdlnosci
ymi i $ciezkami rowerowyni,

dnikéw prowadzonych jedno Jub

sposob nie kolidujacy z innymi ustaleniami niniegjsze}
warunkéw technicznych,
ych, miejsc postojowych, zieleni urzadzonej, zieleni
pasach drog publicznych, w uzgodnieniu
1i - rowniez na innych terenach.
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Bud icy S j izacji
udowa ulicy Srodkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcink
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej !

w0y perenach, o k1orych mows woust 1. dopuszczs s$ig:
1) pr;f,c]‘:m\rvadianic podziemuych liniowyeh elementow mfra struktury e
urzadzen towarzyszacych, zgodnie z obowigzujacym przepisan

2) przepmwadzanie iciezek rowerowych oraz organizowanie parkingdw rowerowych

3) wprowadzanie sicleni wysokiej, §redniej i niskiej,

w szezegonodel ne 28Yrazajgcy bezpieczenstwu ruchu

4) organizacjg miejsc postojowych dla samochodow oraz przystan

hmicrne) oraz lokalizacje

3

A

w sposdb nie kolidujgey 2 funkcig drogi, a

kéw komunikacji autobusowe).

Dla JKG”
K G — tereny drogi publiczne] glowne).
1. Tereny prz€znacza si¢ na pasy ulic publicznych
gléwnych.
2. Ustala sie minimalne szerckosci ulic: 25 m
3 Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig:
podziemnych liniowych elemenio
h, zgodnie z obowigzujacymi przepisdimni
h oraz organizowanie parkingow rowerowych
w sposdb nie kolidujgcy z funkcja drogi, a

(istniejacych i planowanych do modemizacii lub realizacji) -

1) przeprowadzanie w infrastrukiury technicznej oraz lokalizacje
urzgdzen lowarzyszacyc i
2) przeprowadzanie iciezek rowerowyc
leni wysokiej, §redniej i niskiej,
razajacy bezpieczenstwu ruchu

oraz przysta

3) wprowadzanie zie
w szczegslnosei nie zag

4) organizacj¢ miejsc postojowych dla samochodow nkéw komunikacji autobusowej.

Dla ,,KL-15”

KL-15 — tereny drogi publiczne; iokalnej.
]. Tereny przeznacza si¢ na pasy ulic publicznych (istniejgcych i planowanych do modernizacji lub realizacji) -
jokalnych.
2. Usiala sie minimalne szerokosci ulic: 15 m
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig:
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje

ych liniowych elementow

wigzujacymi przepisami

owanie parkingéw rowerowych

w sposob nie kolidujacy z funkcja drogi, a

}) przeprowadzanie podziemn
urzgdzen towarzyszacych, zgodnie z obo
2) przeprowadzanie Sciezek rowerowych oraz organiz
3) wprowadzanie zieleni wysokiej, érednie] i niskiej,
w szczegolnosci nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu

4) organizacjg miejsc postojowych dla samochodéw oraz przystankow komunikacji autobusowe;.

Dla ,,KZ”

KZ — tereny drogi publicznej zbiorczej.

1. Tereny przéznacza si¢ na pasy ulic publicznych (istniejgcych 1 planowanych do modemizacji Jub realizacji) -

zbiorczych.

2. Ustala sie minimalne szerokosci ulic: 20m

1. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza sie:
1) przeprowadzanie podziemnych linjowych elementow
urzadzen towarzyszacych, zgoduie obowiazujacymi przepisami
2) przeprowadzanie sciezek rowerowych oraz organizewanie parkingow rowerowych
3) wprowadzanie zicleni wysokiej, sredniej i niskiej, w sposob nic kolidujacy z funkcja drogi. a
w szezegoinoéei nie zagrazajacy bezpieczestwu ruchu
4) organizacj¢ Tiejsc postejowych dla samochoddw oraz przystankow komunikacji autobusowej.

infrasirukiury technicznej oraz lokalizacjg

Dla ,,M-3"

M3 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszgeymi funkcjami gospodarczymi.

1. Tereny przeznacza sig dia zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne] Z {owarzyszacymi funkcjami
gospodarczynll (uslegowymi, produkcyjnymi lub skladowymi, z wykluczeniem nowych obiektow stuzacych

gospodarce rolne}),

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.
1) lokalizacjg zabudowy mieszkaniowe]j bez towarzyszacych funkcji gospodarczych

2) lokalizacjg obiekiow dla funkcji gospodarczych (2 wyjatkiem obiektow sluzacych produkcji rolnej) iflub
dla ushug niekomercyjnych, bez zabudowy mieszkaniowe]
3) ziclen urzadzona (z wyjatkiem cmentarzy), W tym w ogrodach przydomowych

1, dopuszcza 8i¢:

-zpa net funkeiongeege w technologii
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

D37, 13 24, obreb Ostraw Wiclkopolski0Z12

- Tereny drog publiczne} glowne) .KG™ 7z planu zatwierdzonego schwaly X1V/199/2003 2 2003-12-02

LKZ" 7 planu zatwicrdzonego uchwila X1V/199/2003 £ 2003-12-02

- Tereny drogi publiczne; zbiorcze]
7 planu zatwicrdzonego uchwalg XLIV/AS71/2010 2

- Tereny drog publicznych klasy dojuzdewe) JKDII_17
2010-02-04

. Teren zabudowy mieszkaniowc) jednorodzinnej ,MN
2010-02-04

Dz, nr 4/5, obrgh Ostrow Wielkopolski0213

- Tereny drog publicznych klasy dojezdowej LKDD_17 z planu zatwierd
2010-02-04

Dz. nr 4/11, obrgb Ostrow Wielkopolski0213

- Tereny drog publicznych klasy dojazdowej . KDD 17 z planu za
2010-02-04

- Teren zabudowy micszkaniowej jednorodzinne) ,MN
2010-02-04

Dz. nr 4/13, obreb Ostrow Wielkopolski0213
- Tereny wielkopowierzchniowych obicktow
2010-02-04

Dz. nr &, obreb Ostrow Wielkopolski0213

- Tereny drogi publicznej zbiorczej ,KZ” z planu zat
- Brak miejscowego planu

1" 2 planu zatwierdzonego uchwalg XLIV/571/2010 2
zonego uchwatg XLIV/571/2010 z

twierdzonego uchwata XLIV/571/2010 2

17 z planu zatwicrdzonego uchwala XLIV/571/2610 2
handiowyci ,,UC” z planu satwierdzonego uchwalg XLIV/571/2010 z

wierdzonego uchwalg XI1V/199/2003 z 2003-12-02

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla ,,KD-10”
KD-10 — tereny drogi publiczne; dojazdowej.
1. Tereny przeznacza si¢ na pasy ulic publicznych (istnigjacych ip
dojazdowych.
2. Ustala sie minimalne szerokosci ulic: 10 m
3. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1, dopuszcza sig:
1) przeprowadzanie podziemnych liniowych elementéw infrastrukiury technicznej oraz lokalizacje
urzadzen towarzyszgcych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
erowych oraz organizowanie parkingdw rowerowych
$redniej i niskiej, w sposob nie kolidujacy z funkcjg drogi. a

tanowanych do modemizacji tub realizacji) -

2) przeprowadzanie Sciezek Tow
3) wprowadzanie zieleni wysokiej,
w szczegbinosci nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu
4) organizacj¢ miejsc postojowych dla samochodow.

Dla ,KD-127
KD-12 — tereny drogi publicznej dojazdowe;.
1. Tereny przeznacza sig na pasy ulic publicznych (istniejgcy
dojazdowych.
7. Ustala sie minimalne szerokosci ulie: 12 m
3 Na terenach, o ktérych mowa wust. 1, dopuszcza si¢:
1) przeprowadzanie podziemnych liniowych elementow infrastruktury technicznej oraz lokalizacje
urzadzen towarzyszacych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
2) przeprowadzanie sciczek rowerowych oraz organizowanic parkingdw rowerowych
3) wprowadzanie zieleni wysokiej, §redniej i niskiej, w sposob nic kolidujacy z funkcjg drogi, a
w szczegdlnodcl nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu
4) organizacj¢ miejsc postojowych dla samochodow.

ch i planowanych do modernizacj; lub realizacj) -

Dia ,KD-15"
KD-15 — tereny drogi publicznej dojazdowe).
1. Tereny przeznacza sig na pasy vlic publicznych (isiniejaeycl
dojazdowych.
2. Ustala sie minima

) i planowanych do modemizacji Jub realizac)i) -

ine szerokodci ulic oznaczonych symbolami: 15m
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

WATP RAU.6727.1.55.2019 Ostrow Wielkopolski, dnia 2015-06-26

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2019-06-26 Zaklad Projektowe-Uslugowy InZynierii Srodowiska
PRIMEKO

62-800 Kalisz, ul. Lédzka 210

1. Podstawa prawna
Uchwala Rady Miasta Ostréw Wielkopolski Nr XIV/199/2003 z dnia 2003-12-02 "MPZP - rejon ul. Drzymaly”

ewodztwa Wielkopelskiego Nr 13 z dnia 2004-02-06, poz. 396.
ielkopolski Nr XX111/337/2004 z dnia 2004-10-26 "MPZP - rejon ul. Wilczej ™

rwa Wielkopolskiego Nr 167 z dnia 2004-12-03, poz. 3602.
010 z dnia 2010-02-04 "MPZP - rejon ul. Wylotowej"

.z dnia 2010-05-04, poz. 1684.

ogloszona w dzienniku Woj
Uchwala Rady Miasta Ostrow W
ogloszona w dzienniku Wojewodz
Uchwata Rady Miasta Ostrow Wielkopolski Nr XLIV/571/2
ogloszona w dzienniku Wojewddztwa Wiclkopolskiego Nr ..

2. Lokalizacja, przeznaczenie W mpzp

Dz. nr 1, obreb Ostréw Wielkopolski0212
- Tereny drogi publicznei dojazdowej ,,KD-10” z planu zatwierdzonego uchwala XIV/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny drogi publicznej dojazdowe] ,KD-12" z planu zatwierdzonego uchwala XTV/199/2003 z 2003-12-02
- Tereny drogi publiczne; zbiorczej .KZ” z planu zatwierdzonego uchwalg XIV/199/2003 z 2003-12-02
- Tereny drogi publiczne;j dojazdowej ,,1. KD-10” 2 planu zatwierdzonego uchwatg XX111/337/2004 z 2004-10-26

- Brak miejscowego planu
Dz. nr 21/10, cbrgb Ostréw Wielkopolski0212

- Tereny drogi publiczne; dojazdowej ,,KD-12”
- Tereny drogi publiczne; dojazdowej ,,KID-157

z planu zatwierdzonego uchwalg XIV/199/2003 z 2003-12-02
z planu zatwierdzonego uchwalg XIV/199/2003 z 2003-12-02
- Tereny drogi publicznej lokalnej ,,KL-15" z planu zatwierdzonego uchwalg XTV/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny drogi publicznej zhiorczej ,KZ” z planu zatwierdzonego uchwaly X1V/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny dzialalnosci gospodarczej ,,P” z planu zatwierdzonego uchwala X1V/199/2003 = 2003-12-02

Dz. nr 21/13, obreb Ostréw Wielkopolski0212
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,KD-12" z planu zatwierdzonego uchwalg X1V/199/2003 z 2003-12-02
- Tereny drogi publicznej lokalnej ,K1L-15" z planu zatwierdzonego uchwata XIV/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny drogi publicznej shiorczej ,KZ” z planu zatwierdzonego uchwalg X1V/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi funkcjami gospodarczymi ,M-3" z planu
zatwierdzonego uchwalg XIV/1 99/2003 z 2003-12-02

Dz. nr21/15, obrgb Ostrow Wielkopolski0212
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,KD-15”

Dz. nr 22/1, obreb Ostréw Wielkopolski021 2
- Tereny drogi publicznej glownej ,,KG” z planu zatwierdzonego uchwalg XIV/199/2003 z 2003-12-02

- Tereny drogi publicznej zbiorczej ,,KZ" z planu zatwierdzonege uchwatg XI1V/199/2003 z 2003-12-02
- Tereny dzialalnodci gospodarczej ,.P” z planu zatwierdzonego uchwala XTV/199/2003 z 2003-12-02

z planu zatwierdzonego uchwala X1V/199/2003 z 2003-12-02
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej
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przebudowie nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budows sieci kéga({iébji':dégjczowéj w
Ostrowie Wielkopolskim; na dziatkach nr 6 1 78/4 (obreb 0209), 1 (QbfféQ;ngE),’B (obrgb )
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Budowa ulicy Srodkowej i
j wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
j w Ostrowie Wielk i i
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej telkopolsidm na odeinku

Obszar objety wnioskiem jest potozony na terenie, dla ktorego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przediozony wniosek
sawieral niezbedne elementy, kiore zostaty okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 1.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania zgodnie z obowigzujgcymi wymogami uzyskano
niezbedne uzgodnienia, a sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego poWierzono osobie up;awnignej, wpisanej na liste izby samorzgdu
>awodowego Wielkopolskie] Okregowe Izp}ﬁﬁ[chitektéw.

Wobec powyzszych ustalén’ Ntei

oh Jorzeczono jak w sentencji.

7 oup. PRETYBERTA HINOTE
B2 D

Denuie Szwedzleg
Noczelnik Wydzialy

Administrac]i Przesttzenn

trzymuig:
@Jarostaw Grzelak
7aktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210
Petnomocnik Miejskiego Zarzgdu Drog
63-400 Ostrow Wielkopoiski, ul. Zamenhofa 2B
2. Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
53-400 Ostrow Wielkopolski, Al Powstancow Wielkopolskich 18
3. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
61-714 Poznan, Al Niepodlegtosci 34

4. ala

Opracowal:

Marek Nadachowski
(uprawnienia do projektowaniz bez ograniczen w specjainosci architektonicznej nr ew. 71

Okregowej lzby Architektow, zarejestrowany pod nr WP - 0441}

31/5/P12002; czionek Wielkopolskiej
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

calo$é warunkow wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnieft oraz
zapewni¢ ochrong osob trzecich.

5) Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreslonoc na mapach zasadniczych w skali 1-1000, stanowigcych zatgczniki

graficzne do niniejszej decyzji (nr 1-2).

Pouczenie

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych nalezy
dokonaé¢ zgloszenia budowy lub uzyskac pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim — Al. Powstancow Wielkopolskich 16;
53-400 Ostrow Wielkopolski. Do stosownego wniosku nalezy dotgczy¢:

. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
. oS$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane;
- niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogolnymi.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w drodze decyzji, stwierdza
wygasnigcie decyzji o iokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

2) dia przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, kiorego ustalenia

sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz

wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania od decyzji strona moze

zizec sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgczniki:
Kopie map zasadniczych w skali 1:1000 - zataczniki graficzne do decyzji (nr 1-2).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacii inwestycji celu publicznego polegajace;
na przebudowie nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budowa sieci kanalizacji
deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 6, 78/4 (obreb 0209), 1
(obreb 0212), 8 (obreb 0213) wystapit Zaktad Projektowo - Ustugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO z siedzibg w Kaliszu, przy ulicy kodzkiej 210; 62-800 Kalisz,
dziatajgcy w imieniu i z upowaznienia Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie

Wielkopolskim.
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g) zakazuje sie wprowadzania zagospodarowania moggcego utrudni¢ dostep
do urzadzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzgdzen;

h) ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania terenow na ktérych
slokalizowana zostanie inwestycja okreslajg przepisy szczegoine;

2) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej:

a) inwestycje nalezy realizowa przy ograniczeniu negatywnego wplywu

budowy na rosngce w poblizu drzewa;

b) ucigzliwosc dla srodowiska istniejgcych i planowanych obiekiow nie moze
powodowa¢ obnizenia standardow, wymaganych przepisami szczegoinymi,
ani naruszaé dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wod powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania
ekologicznych standardow jakosci 2ycia mieszkancow,
planowana inwestycja pofozona jest na terenie zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
archeologicznych (zespot ,C"), podczas prac ziemnych zwigzanych
z zabudowaniem bgdZ zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne, na ktére nalezy uzyskaé pozwolenie
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) Warunki szczegofowe zasad obslugi w zakresie Infrastruktury technicznej
i komunikacji:
a) energia elektryczna: nie dotyczy;
b} ogrzewanie: nie dotyczy;
¢) zaopatrzenie w woag: nie dotyczy;
d) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy;
e) kanalizacja deszczowa: zrzut sciekow do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej na warunkach okreslonych przez gestora sieci;
f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
g) odpady:
w trakcie eksploatacji drogi wraz z siecia kanalizacii deszczowej nie
przewiduje sie generowania odpaddw;
odbior odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i remontow drogi wraz z
siecig kanalizacji deszczowej na podstawie umow z wyspecjalizowanymi
firmami, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami;

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzgdcy terenu, w
tym w zakresie czasu zajgcia terenu oraz sposobu realizacji inwestycji;

b) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia w
zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sasiednich terenow - nalezy dokonac
odpowiednich uzgodnien z ich wlascicielami;

c) wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich walorow gruntu;

d) po =zakonczeniu inwestycji nalezy upcizadkowac teren i naprawi¢

uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowlane;

ewentualne uciazliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji

nie moga wykracza¢ poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosci;

f) na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzglednic
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Ostréw Wielkopolski, dnia 16.04.2018 r.
WAP.RAU.6733.1.14.2018

DECYZJA NR 6733.18.2018
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (). Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (ij. Dz. U. z 2017
r. poz. 1257 ze zmianami), po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 marca 2018 r. Zakiadu
Projektowo - Ustugowego Inzynierii Srodowiska PRIMEKO z siedzibg w Kaliszu,
przy ulicy tédzkiej 210; 62-800 Kalisz, dziatajacego w imieniu i z upowaZnienia
Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim

Ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibg przy ulicy
Zamenhofa 2b; 63-400 Ostréw Wielkopolski.

4. Rodzaj inwestyciji:
obiekty infrastruktury technicznej:
- przebudowa nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budowa sieci kanalizacji

deszczowej;
zlokalizowane w Ostrowie Wielkepelskim, na dziatkkach nr 6, 78/4 (obreb

0209), 1 (obreb 0212}, 8 (obrgb 0213).

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrgbnych:
1) Warunki i wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) zakres realizacji inwestyciji - zgodnie z czescig graficzng decyzji (zatgczniki
nr 1-2) oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegolnosci
okreslajgcymi  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, a takze sieci kanalizacji deszczowej oraz

urzgdzenia z nimi zwigzane;

b) nawierzchnie jezdni (o diugosci nie przekraczajgce] 600,0 m) wykonac z
betonu asfaltowego, a ciggi pieszo — jezdne, chodniki i zjazdy do poses;ji
wykonac z kostki betonowe};

¢) sie¢ kanalizacji deszczowej (o diugosci nie przekraczajgce] 980,06 m)
wykonaé¢ wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi;

d) nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej; w
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
elementami nalezy je przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikowac, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepisow szczegoinych orcz
w uzgodnieniu z operatorem sieci;

e; sposob zagospodarowania terenu powinien umozliwic odpowiednim
stuzbom dostep do sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;

f) w przypadku wystgpienia w obrebie inwestycji urzadzen melioracyjnych
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;
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PROJEKT
WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania:
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., Budowa ulicy Srodkowej wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na
odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drog w Ostrowie Wielkopolskim a ZPUIS
., Primeko” Kalisz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- Wwizja terenowa

- obowigzujace normy 1 przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanej ulicy Srodkowej na odcinku od
ul. Wylotowej do ul. Drzymaty w Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami kanalizacji deszczowej do prywatnych posesji
oraz odgalezieniami do wpustow deszczowych.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia
odwodnienia drogi i budowe przylaczy kanalizacji deszczowych do posesji prywatnych.
Kolektory deszczowe zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PP300-500
zlokalizowane zostang w drodze i poboczu ul. Srodkowej, na odcinku od ul. Wylotowej do
ul. Drzymalty.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej @ 400. Rozwigzanie to jest jednak tymczasowe. Docelowo wody
opadowe i roztopowe odprowadzane beda do projektowanego kolektora @ 500. Na dzialce
nr 21/10 zostato zaprojektowane wyprowadzenie w kierunku projektowanej kanalizacji
deszczowej zakonczone studnig D23 153,10/151,62

Kolektory uzbrojone zostang w studnie witazowe, betonowe 1200 z kinetg
o szczelnych przej$ciach w przypadku kolektoréw @ 500 oraz studnie wltazowe, betonowe
1000 z kineta o szczelnych przejsciach w przypadku rurociggéw @400-300. Odbior wod
deszczowych z jezdni nastapi poprzez wpusty deszczowe. Zakres robdt obejmuje wykonanie
przylaczy kanalizacji deszczowe]j do granicy prywatnych posesji z rur PVCA160
zakonczonych korkiem, jesli wiasciciel bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza.
Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia sig¢

nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej PP$p500mm 366,5 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$400mm 89,4 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$300mm 170,2 mb
Przytacza kanalizacji deszczowej PVCH160mm 131,4/14 mb/szt.
Odgatezienia wpustéw deszczowych PVCd160mm 160,3 /34 mb/szt.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na glebokosci 0,9
w rejonie ul. Drzymaty oraz brak wody na skrzyzowaniu z ul. Wylotowa. Warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podtoze zbudowane jest
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z dobrze przepuszczalnych gruntow piaszczystych zalegajacych na stabo przepuszczalnych
glinach pylastych.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

5.0pis rozwiazan projektowych
5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrzne;j
z rur o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadka wewnetrzng 1 profilowana zewngtrzng §cianka,
zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN300-500mm.

Ukladanie rurociggéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedlug profilow
podtuznych. Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne
posadowienia kanatéw nawigzano do rze¢dnych terenu istniejacego, rzednych studni
odbiorczej oraz zaglebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie
betonowe, wlazowe o $rednicy 1000-1200mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta
uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggéw. Studnie te zaprojektowano z kregdéw
taczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w Zeliwne stopnie wtazowe, a zwienczenie
przewidziano zwe¢zka redukcyjng lub pokrywe z wlazem dn680mm klasy D400,
z wypelieniem betonowym bez wentylacji z wkiadka tlumiaca w pokrywie wiazu,
z zabezpieczeniami przez obrotem, z umocnieniem wlazu pierScieniem zelbetowym,
H=140mm, co trzeci wlaz begdzie wentylowany.

5.2 Przylacza deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdluz projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidziano
wyprowadzi¢ do granic posesji przytacza deszczowe zakonczone korkiem. Przylacze zostanie
zrealizowane jesli wlasciciel posesji bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza. Pozostata
czes¢ zaprojektowania przytacza tj. od korka, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie przykanalikow do posesji bez mozliwosci
dzielenia ich z sgsiednig posesja.

Dla przytaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych faczonych na
uszczelke gumowg klasy SN8 Srednicy 160mm 1 spadkach min. 1,5%, wiaczonych do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocg przylaczy siodtowych
500/160mm, 300/160mm. Ich przebieg podano na planach zagospodarowania terenu a spadki
w zestawieniach tabelarycznych.

5.3. Odgale¢zienia do wpustow deszczowych

Dla umozliwienia odwodnienia nawierzchni ul. Srodkowej zaprojektowano wykonaé
odgatezienia do wpustow deszczowych.

Przewidziano zastosowanie rur z PVC o $rednicy 160 mm, klasy S, litych,
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem szczelnym lub za pomoca przylaczy siodtowych
500/160mm.

Przebieg odgal¢zien podano na planie sytuacyjnym aspadki w zestawieniach
tabelarycznych.
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5.4. Wpusty deszczowe

Projekt obejmuje wykonanie 34 szt. wpustow deszczowych dla odprowadzania wod z
pasa drogowego. Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 $500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko$ci min.70cm,
stanowigcym minimalng pojemno$é osadowg rowng V=135dm>.

5.5. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

Docelowym odbiornikiem wod deszczowych bedzie projektowana kanalizacja
deszczowa ©500 zlokalizowana na dziatce 21/10. W celu wlaczenia do projektowane;j
kanalizacji deszczowej zaprojektowano wyprowadzenie w kierunku dz. 21/10 zakonczone
studnig D23 153,10/151,62. Tymczasowo odbiornikiem wod deszczowych bedzie
projektowany kolektor kanalizacji deszczowej o S$rednicy 400 zlokalizowany w ul.
Srodkowej (odc. do ul. Drzymaty do ul. Grabowskiej).

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaré6w zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociagu
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegolnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperow roboczych).

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6-1,2m>. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach
robot przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkow skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos$¢ wykopow
otwartych nie przekraczata20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb. Minimalna
szerokos¢ wykopdw powinna by¢ réwna $rednicy rury i obustronnej odleglo$ci pomiedzy
$ciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8-1,0m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowe] w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymian¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopow do 30cm nad rurociag
wykonywa¢ recznie, gruntem luznym z jego r¢cznym ubiciem, pozostalos¢ w miare
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do =zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow  wykonywanych ~w  pasie drog nalezy wykonywa¢ — warstwami
z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych 1 zageszczarek
pltytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, przewodow telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz
stupoéw energetycznych 1 znakoéw geodezyjnych.
Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.
Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot, a dla robot w pasie drogowym
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projekt organizacji ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
dostosowujac sie do wymogdw stuzb drogowych.

6.3.Roboty montazowe rurociggow

Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zalozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktow
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych
nizszych do wyzszych.

Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlaczy montazowych. W trakcie
montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PP i PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na sposodb umieszczenia uszczelki 1 posmarowac jg Srodkiem
utatwiajacym poslizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnos$ci
przewoddéw. Szczelnos¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

6.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejgcymi
przylaczami  kanalizacyjnymi, wodociagowymi, siecia gazowag oraz przewodami
energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi.

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kolidujace przewody telekomunikacyjne i energetyczne zostang przebudowane
(projekt przebudowy wedtug odrebnego opracowania)

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
1 profilu, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé re¢cznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych nalezy
zamontowac na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wystapienia kolizji na etapie budowy kanalu nalezy wszystkie
przebudowy istniejgcej infrastruktury wod-kan uzgodni¢ z Wodkan S.A.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét,
normami 1 przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej,
przewodoéw elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych oraz shupow 1 znakéw
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.
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Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywacé
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem rob6t nalezy dokonywac¢ odbioru
robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonad
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyj¢cie materiatlow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 innych dokumentéw uzupehiajgcych), ktéore beda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowal:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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kolektorow kanalizacji deszczowej

od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Dhugosc¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwagi
kolektora DN-250 | DN-300 | DN-400 | DN-500 g
(mb) (mb) | (mb) | (mb) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 Dproj-D1 9,7 10,0
D1-D2 7,3 10,0
D2-D3 12,1 10,0
D3-D4 33,4 10,0
D4-D5 26,9 10,0
D5-D6 8,0 2,0
D6-D7 32,1 6,0
D7-D8 33,9 6,0
D8-D9 26,5 21,0
D9-D10 36,8 21,0
D10-D11 35,0 21,0
D11-D12 35,0 22,0
D12-D13 35,0 22,0
D13-D14 35,0 22,0
D14-D15 35,1 22,0
D15-D16 38,6 22,0
D16-D17 334 30,0
D17-D18 35,6 44,0
D18-D19 35,5 44,0
D19-D20 34,0 44,0
Razem: 138,5 89.4 351
D-2 D2-D21 12,6 3,5
Razem: 12,6
D-3 D6-D22 19,1 3,5
Razem: 19,1
D-4 D23-D5 15,5 2,0
Razem: 15,5
Ogolem: 170,2 89,4 366,5
626,1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB¢p1200

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica kanatu

9500

Nr studzienki

D5

D6

D7

D8

D9

D10

DI11

D12

Rzedna gory
pokrywy

n.p.m.

154,13

154,16

154,29

154,60

155,12

155,91

156,66

157,41

Rzedna dna kinety

n.p.m.

151,65

151,67

151,86

152,06

152,62

153,39

154,13

154,90

Wysoko$¢
studzienki

mb

2,48

2,49

2,43

2,54

2,50

2,52

2,53

2,51

Kineta @1200
h=600

szt

Kineta @1200
h=850

szt

Kineta @1200
h=1100

szt

Kregi 91200
h=250

szt

Kregi ©1200
h=500

szt

Kregi ©1200
h=750

szt

Kregi ©1200
h=1000

szt

Zwezka
01200/625 h=600

szt

Pokrywa
?1470/625 h=150

szt

PierScien ©¥625
h=60

szt

Pier$cien ©¥625
h=80

szt

PierScien 625
h=100

szt

Wiaz zeliwny
0600 typ D
h=140

szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych TB¢p1200

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

D-4

Srednica kanatu

0500

0500

Nr studzienki

DI3

D14

D15

D16

Razem

D23

Razem

Rzedna gory
pokrywy

n.p.m.

158,17

158,92

159,67

160,49

153,10

Rzedna dna kinety

n.p.m.

155,67

156,44

157,21

158,06

151,62

Wysoko$¢
studzienki

mb

2,50

2,48

2,46

2,43

1,48

Kineta @1200
h=600

szt

Kineta @1200
h=850

szt

Kineta @1200
h=1100

szt

12

Kregi 91200
h=250

szt

Kregi ©1200
h=500

szt

12

Kregi ©1200
h=750

szt

Kregi ©1200
h=1000

szt

Zwezka
01200/625 h=600

szt

12

Pokrywa
?1470/625 h=150

szt

PierScien ©¥625
h=60

szt

Pier$cien ©¥625
h=80

szt

13

PierScien 625
h=100

szt

Wiaz zeliwny
0600 typ D
h=140

szt

12
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych TB¢p1000

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

D-1

Srednica kanatu

0400

9300

Nr studzienki

Dl

D2

D3

D4

Razem

D17

D18

D19

Rzedna gory
pokrywy

n.p.m.

153,86

153,84

153,89

154,04

161,36

162,69

164,39

Rzedna dna kinety

n.p.m.

150,85

150,93

151,05

151,38

159,06

160,63

162,19

Wysoko$¢
studzienki

mb

3,01

2,91

2,84

2,66

2,30

2,06

2,20

Kineta @1000
h=560

szt

Kineta @1000
h=810

szt

Kineta @1000
h=1060

szt

Kregi ©1000
h=250

szt

Kregi ©1000
h=500

szt

Kregi ©1000
h=750

szt

Kregi ©1000
h=1000

szt

Zwezka
0¥1000/625 h=600

szt

Pokrywa
01240/625 h=150

szt

Pier$cien ©¥625
h=60

szt

PierScien 625
h=80

szt

Pier$cien ©¥625
h=100

szt

Wiaz zeliwny
0600 typ D
h=140

szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB¢p1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1 D-2 D-3

Srednica kanatu 0300 9300 0300

Nr studzienki D20 |[Razem| D21 |Razem| D22 |Razem

Rzedna gory

pokrywy n.p.m.| 166,15 154,40 154,30

Rzedna dna kinety [n.p.m.| 163,69 152,10 151,74

Wysoko$¢

studzienki mb 2,46 2,30 2.56

Kineta @1000

h=560 szt

Kineta @1000

h=810 szt

Kineta @1000

1060 szt 1 4 1 1 1 1

Kregi ©1000

h=250 szt 2

Kregi ©1000

heso0 szt 1 2 1 1

Kregi ©1000

h=750 szt 1 1

Kregi ©1000

h=1000 szt

Zwezka

31000/625 h=600 |52 1 4 1 1 1 1

Pokrywa

31240/625 h=150 |52

Pier$cien ©¥625

h=60 szt 1

PierScien 625

h=80 szt 2 3

Pier$cien ©¥625

h=100 szt

Wiaz zeliwny
0600 typ D szt 1 4 1 1 1 1
h=140
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Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkoéw w kinecie
studzienki | studzienki 0°
(mm) odplyw doptyw 1 doptyw 11 doptyw III doptyw IV doptyw V

1 2 3 4 5 6 7 8
D1 0?1000 2400 | 140°/0400 - - - -
D2 01000 2400 | 210°0400 - - - -
D3 0?1000 2400 | 180°/0400 - - - -
D4 01000 3400 | 180°/400 - - - -
D5 0?1200 =500 95°/0400 | 270°/4500 - - -
D6 01200 0500 85°/4300 | 180°@A500 - - -
D7 0?1200 @500 | 185°/G500 - - - -
D8 01200 @500 | 175°500 - - - -
D9 0?1200 @500 | 180°/@500 - - - -
D10 01200 @500 | 180°/500 - - - -
D11 0?1200 @500 | 180°/0500 - - - -
D12 01200 @500 | 180°/500 - - - -
D13 0?1200 @500 | 180°/G300 - - - -
D14 01200 @500 | 180°/500 - - - -
D15 0?1200 @500 | 175°@500 - - - -
D16 01200 @500 | 175°0300 - - - -
D17 0?1000 @300 | 175°G300 - - - -
D18 9?1000 2300 | 175°0300 - - - -
D19 9?1000 2300 | 180°/4300 - - - -
D20 0?1000 @300 | 180°/G300 - - - -
D21 01000 2300 | 180°/4300 - - - -
D22 0?1000 @300 | 180°/G@300 - - - -
D23 01200 @500 | 180°/500 - - - -
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
przylaczy kanalizacji deszczowej

Dhugos¢ Dhugos¢ ' Micjsce R.ochr. '
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVCO160(mb PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
PDI1 6,7 1,5 D3
PD2 6,1 1,5 T400/160
PD3 7,0 1,5 T400/160
PD4 8,0 1,5 D7
PD5 11,1 1,5 T500/160
PD6 12,0 3,1 T500/160
PD7 12,1 2,65 T500/160
PD8 12,1 3,5 T500/160
PD9 12,1 1,5 T500/160
PD10 12,2 1,5 D12
PDI11 12,3 1,5 D13
PD12 11,3 3,9 T500/160
PD13 2,3 1,5 D21
PD14 6,1 1,5 T300/160
Razem 131.4
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien do wpustow kanalizacji deszczowej

Dlugosé Dlugosé ' Micjsce R.ochr. )
Nr przytacza przytacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@A160(mb PP@200(mb)

1 2 3 4 5 6 7
WDI 4,7 1,5 D3
WD2 1,3 1,5 D3
WD3 4,4 1,5 D4
WD4 1,6 1,5 D4
WD35 8,4 1,5 D6
WD6 4,8 1,5 D6
WD7 5,1 1,5 D7
WDS8 2,0 1,5 D7
WD9 7,9 1,5 D8

WDI0 1,7 1,5 D8

WDI1 8,3 1,5 D9

WDI12 1,7 1,5 D9

WDI13 7,9 1,5 D10
WDI14 1,7 1,5 D10
WDI15 7,9 1,5 D11
WDI16 1,7 1,5 DI1
WD17 7,9 1,5 D12
WDI8 1,7 1,5 D12
WDI19 7,9 1,5 D13
WD20 1,7 1,5 D13
WD21 7,9 1,5 D14
WD22 1,7 1,5 D14
WD23 7,9 1,5 D15
WD24 1,7 1,5 DI5
WD25 7,9 1,5 D16
WD26 2,1 1,5 D16
WD27 7,9 1,5 D17
WD28 1,7 1,5 D17
WD29 7,9 1,5 D18
WD30 1,7 1,5 D18
WD31 7,9 1,5 D19
WD32 1,7 1,5 D19
WD33 8,5 1,5 D20
WD34 3,5 1,5 D20
Razem 160,3
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia D160

Nr studzienki WDI1 WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 WD7

Rzgdna gory wpustu 153,79 | 153,79 | 153,94 | 153,94 | 154,15 | 154,14 | 154,26

Rzedna dna

. 151,97 | 151,97 | 152,12 | 152,12 | 152,33 | 152,32 | 152,44
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

WD8

WD9

WDI10

WDI11

WDI12

WD13

WD14

Rzedna goéry wpustu

154,26

154,50

154,50

155,02

155,02

155,81

155,81

Rzedna dna
studzienki

152,44

152,68

152,68

153,20

153,20

153,99

153,99

Wysokos¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt 1 1
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia D160

Nr studzienki WDI15 | WDI16 | WD17 | WDI18 | WDI19 | WD20 | WD21

Rzedna gory wpustu 156,56 | 156,56 | 157,31 | 157,31 | 158,07 | 158,07 | 158,82

Rzedna dna

. 154,74 | 154,74 | 155,49 | 155,49 | 156,25 | 156,25 | 157,00
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia D160

Nr studzienki WD22 | WD23 | WD24 | WD25 | WD26 | WD27 | WD28

Rzgdna gory wpustu 158,82 | 159,57 | 159,57 | 160,39 | 160,39 | 161,26 | 161,26

Rzedna dna

. 157,00 | 157,75 | 157,75 | 158,57 | 158,57 | 159,44 | 159,44
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek wpustowych$500

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

WD29

WD30

WD31

WD32

WD33

WD34

Razem

Rzedna goéry wpustu

162,59

162,59

164,29

164,29

166,23

166,23

Rzedna dna
studzienki

159,77

159,77

162,47

162,47

164,41

164,41

Wysokos¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Dno studz. {1500
h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury
h=1000

Szt

34

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z
przej$ciem dla rury

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z
przejsciem dla rury

szt

34

Pierscien
utrzymujacy krate
£1960/500 h=150mm

Szt

34

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

34
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugos¢ Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana Ciecie | Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu | glebokos$¢ | szeroko§¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch.| rowow, wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy| poboczy | igtofiltr.
na odktad |transport | na odklad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) (m?) (m’) (m*) (m*) (m’) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sieé kanalizacji deszczowej
Dproj-D5 89,4 2,86 1,1 14,06 267,19 98,34 267,19
D5-D16 351,0 2,30 1,2 48,44 920,32 421,20 920,32
D16-D20 138,5 2,29 1,0 15,86 301,31 138,50 301,31
D2-D21 12,6 2,14 1,0 1,35 25,62 12,60 25,62
D6-D22 19,1 2,59 1,0 2,47 47,00 19,10 47,00
D23-D5 15,5 1,97 1,2 1,83 34,81 18,60 34,81
Przylacza 131,4 1,30 0,8 6,83 129,82 105,12 129,82
Przykanaliki 160,3 1,20 0,8 7,69 146,19 128,24 146,19
Razem 917,8 98,54 1872,26 941,70 1872,26
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Informacja BIOZ

Zadanie: Budowgq ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w
Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Wylotowej do ul.
Drzymaty

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Informacja BIOZ

Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Drzymaty

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i1 przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okre§lony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gtebokosci do 2,50m p.p.t.
- montaz rurociggow deszczowych w rur PP i PVC
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- zasypka wykopow
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna
S. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

7. Wskazania  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczego6lnych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wtasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot 1 projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowal:
Inz. Jarostaw Grzelak
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

CZESC GRAFICZNA
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

Wykaz wspotrzednych

NUMER Potozenie X | Potozenie Y

Dproj 5722686,38 6490700,53
D1 5722678,01 6490695,69
D2 5722670,83 6490696,70
D3 5722659,73 6490691,83
D4 5722629,18 6490678,43
D5 5722604,76 6490667,05
D6 5722597,39 6490663,84
D7 5722568,05 6490650,79
D8 5722537,85 6490635,39
D9 5722512,92 6490626,32
D10 5722478,24 6490614,06
D11 5722445,29 6490602,40
D12 5722412,28 6490590,74
D13 5722379,28 6490579,07
D14 5722346,26 6490567,40
D15 5722313,08 6490555,76
D16 5722275,80 6490545,73
D17 5722242,88 6490540,32
D18 5722207,35 6490538,01
D19 5722171,81 6490539,09
D20 5722137,88 6490540,91
D21 5722668,45 6490709,08
D22 5722591,32 6490681,90
D23 5722610,29 6490652,58
PDI 5722656,14 6490697,55
PD2 5722643,02 6490691,19
PD2-T 5722645,49 6490685,57
PD3 5722624,14 6490683,89
PD3-T 5722627,07 6490677,45
PD4 5722565,19 6490658,22
PD5 5722538,43 6490648,06
PD5-T 5722542,52 6490637,79
PD6 5722511,61 6490638,60
PD6-T 5722515,63 6490627,30
PD7 5722483,36 6490628,66
PD7-T 5722487,38 6490617,29
PDS8 5722466,74 6490622,81
PDS-T 5722470,77 6490611,41
PD9 5722438,75 6490612,96
PD9-T 5722442,79 6490601,51
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Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

NUMER Potozenie X | Polozenie Y

PDI10 5722408,82 6490602,39
PDI11 5722375,70 6490590,80
PDI12 5722336,35 6490575,90
PDI12-T 5722340,09 6490565,23
PD13 5722670,73 6490709,51
PD14 5722587,82 6490673,00
PD14-T 5722593,68 6490674,88
WDI1 5722657,85 6490696,16
WD2 5722660,24 6490690,66
WD3 572262741 6490682,44
WD4 5722628,70 6490676,89
WD5 5722589,16 6490665,45
WD6 5722594,71 6490659,88
WD7 5722564,93 6490654,87
WD8 5722567,56 6490648,81
WD9 5722533,95 6490642,21
WDI10 5722536,31 6490636,04
WDI11 5722509,22 6490633,28
WD12 5722511,39 6490627,04
WD13 5722474,54 6490621,02
WD14 5722476,74 6490614,80
WDI15 5722441,55 6490609,35
WD16 5722443,77 6490603,12
WD17 5722408,55 6490597,69
WD18 5722410,75 6490591,47
WD19 5722375,55 6490586,02
WD20 57223717,75 6490579,80
WD21 5722342,55 6490574,36
WD22 5722344,75 6490568,14
WD23 5722309,48 6490562,78
WD24 5722311,52 6490556,50
WD25 5722272,98 6490553,06
WD26 5722273,80 6490546,49
WD27 5722240,83 6490547,90
WD28 5722241,56 6490541,34
WD29 5722206,07 6490545,75
WD30 5722206,14 6490539,16
WD31 5722171,04 649054691
WD32 5722170,67 6490540,32
WD33 5722134,81 6490548,89
WD34 5722134,40 6490540,68
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wtaz zeliwno-beftonowy

600

typ D h=140

Pierscieh 625
h=60, h=80,

Zwezka $1000/625
h=600

Kregi 1000 h=250

Kregi 1000 h=500,750, 1000

Kineta #1000
h=400, 560, 810, 1060

400-1060

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy C35/45

- nasigkliwo$t nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu
- befton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- zastosowal cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym
kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
SkN

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is=0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla gruntu
nie moze by¢ wigkszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752

600 . ,
dE—— T r——al,
%5 | NI
h=100 b5 )
li T
I //
/ V=1
/ 7
/
g %
7, |:// -
¥ v
-/
/ —
7, 7,
7 |:./ i
4 ¢
~ &//
7
7 7
i
7 77
7 g
/ // T
/ 3
s ©300-400
7
7
i
i
7 7
v
’.//
L150
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
Jednostka projektowa Stadium Projekf
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska wykonawczy
"PRIMEKQ" Skala
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:20
tel/fax 62 167 02 63 Data oprac.
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Listopad 2019 .

Nazwa obiektu

deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odc. od ul. Wylotowej do ul. Drzymaty

Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowga kanalizacji

JAdres obiektu

ul. Srodkowa, Ostrow Wielkopolski

spec.sanitarna

upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Opracowujacy mgr inz. tukasz Cholewa

Opracowujacy mgr inz. Rafat Olejniczak

Nazwa
rysunku
STUDNIA REWIZY JNA ¢1000
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
spec;sanitarna upr. nr #131-1132/37/PW/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska
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STUDZIENKA KANALIZACY JNA
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STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA 9500

wpust zeliwny

D400, h=170

teren

PierScien utrzymujacy

SKALA 1:20

krate ©960/500, h=150

Pierscien odcigzajacy

$960/650, h=250

Krag przejsciowy #500

Dno studz. $500

h=1000
z przej$ciem dla
rury PVC 9160

tel/fax 62 767 02 63
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Nazwa obiektu
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na odc. od ul. Wylotowej do ul. Drzymaty

JAdres obiektu

ul. Srodkowa, Ostrow Wielkopolski

spec.sanitarna

upr. nr WKP/0273/PW0S/06

mgr inz. tukasz Cholewa
mgr inz. Rafat Olejniczak

Opracowujacy
Opracowujacy

Nazwa
rysunku 4
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Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska

3.3.




Wt3czenie poprzez
studnie betonowa #1000

PVC®160 i=15%

PVC®160 i=15%

Wt3aczenie poprzez
trojnik 87° T500/160

Wtaczenie poprzez trojnik 87° T500/160,

do kolektorow o duzym zagtebieniu

- T500/160-87° PVC®160 i=15% - Wi60-90° PVCOT0 15
—— | i
? |§ T Ts00/160-87°
r'E 3/
- T500/160-87° PVC®#160 i=15% |
il ' | t £
| T500/160-87°  pycee0 i-1.5% |
T I
| ' |
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
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Nazwa obiektu

Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji

deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odc. od ul. Wylotowej do ul. Drzymaty

Adres obiektu

ul. Srodkowa, Ostrow Wielkopolski

Nazwa
rysunku

SCHEMAT W+tACZENIA ODGAtEZIEN KANALIZACYJINYCH

Projektant

spec sanitarna

Sprawdzajacy

spec sanitarna

Opracowujacy

Opracowujacy

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr #131-#132/37/PW/2002
Monika
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

mgr inz.

mgr inz. tukasz Cholewa
mgr inz. Rafat Olejniczak

Rys nr.

3.4

Zurawska




PRZEKROJ A-A .

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACY JNYCH

Obejma z ptaskownika 60x6x60mm

.PRZEKROJ B-B

=] Okraglak @14 cm
m)
L |
| T— = 4 ‘
| S — 7 |
T W T Y e
NANANANANANANANIAY (IR RIS,
i & Bloczek betonowy 50x50x12 cm
D \N Pret stalowy #10mm z uchwytem
, 50 95" S 50 ,
N 1 Rura ostonowa #100 stal.
R s Tub PVC (dzielonal
| ——F— |
1 I ==L C\ L
2 = 3
| A B A | |
A L-10 X
(7 I . /\\
A 2 Istniejacy kabel energetyczny
R A ; ;
2 A lub telekomunikacyjny
BN | N | -
o o Korytko z desek grub. 32mm_~ —
2 S Obejma z ptaskownica |
5 \: o wym. 60x60x900mm
A N
4 . Wypraski /
A R——— Wy
;>/ O
7 N\
$ X —
\ |
?/jFX/X/X/X/X/,\/X/ S2NZNONONVINVANON &
faa)
-

PRZEKRQJ. C=C_

g_
_?55_ _>>—/—8 A
I 50
==

Do SAPASASASAFASA ASASASASANAFASASN \I
=4
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28,9

10,7

__ SZCZEGOt ZAMOCOWANIA . .

Spoina pachwinowa L=10 cm

Pret stalowy ¢10 mm

celeced
EECEEe

. Nakratka M12_

Podktadka M12

Sruba M12.

Rura ostonowa 9100 stal.

[ub PVC (dzielona)

Obejma z ptaskownica
o wym. 60x60x900mm

4/3’2/\ ] ] A/slzﬂ
1 17,6 1

13,9

2,75 32

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Jednostka projektowa

[Stadium

) ) . Projekt
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska wykonawczy
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62-800 Kalisz, ul.todzka 210 -
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Nazwa obiektu

deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odc. od ul. Wylotowej do ul. Drzymaty

Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji

JAdres obiektu

ul. Srodkowa, Ostrow Wielkopolski

Nazwa
rysunku

SZCZEGOt ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI

Projektant

spec sanitarna

Sprawdzajacy

spec.sanitarna

Opracowujacy

Opracowujacy

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr #131-7132/37/PW/2002
mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

mgr inz. tukasz Cholewa
mgr inz. Rafat Olejniczak

Rys nr.

3.5.




