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Przebudowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly
Budowa kanalizacji deszczowej

Branza: sanitarna
Kat ]
a. egoria XXVI
obiektu
Jednostka ewidencyjna: 301701 _1: Miasto Ostrow
Adres obiektu Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0208 dz. nr: 267;
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

SKEAD OPRACOWANIA

Oswiadczenia projektanta zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
Oswiadczenia sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB sprawdzajacego
L Uzgodnienia
Wykaz wlascicieli

Decyzja nr 6733.18.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAP.RAU.6733.1.14.2018 z dnia 16.04.2018 r.

Decyzja nr 6733.45.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAP.RAU.6733.1.41.2019 z dnia 14.11.2019 r.

Wypis z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego WAP.RAU.6727.1.54.2019
z dnia 26.06.2019r.

Warunki techniczne WODKAN nr TTI/BL/1041/2018 z dnia 11.04.2018

Uzgodnienie nr Ka.5183.3787.2.2018 z dnia 27.07.2018 r. wydane przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
II. Projekt wykonawczy

1. Podstawa opracowania
2. Zakres i cel opracowania
3. Ogolna charakterystyka obiektu
4 Warunki gruntowo-wodne
5 Opis projektowanych rozwigzan
5.1 Kolektor deszczowy
5.2 Wpusty deszczowe
53 Przyltacza deszczowe
5.4 Odgalezienia do wpustow deszczowych
5.5 Odbiornik wod deszczowych
6. Wytyczne wykonania robot
6.1. Roboty przygotowawcze
6.2 Roboty ziemne

6.3 Roboty montazowe rurociggoéw
6.4 Przekroczenie przeszkod terenowych
6.5 Roboty nawierzchniowe

7. Uwagi koncowe

8. Zestawienia

Zestawienie dtugos$ci kolektorow kanalizacji deszczowej
Zestawienia parametrow studzienek rewizyjnych
Zestawienia katow kinet studni
Zestawienie dlugosci przytaczy deszczowych
Zestawienie dlugosci odgalezien do wpustow
Zestawienie parametrow wpustow
Zestawienie parametrow robot

III. Informacja BIOZ

IV. Projekt architektoniczno-budowlany - cz¢$¢ graficzna

Wykaz wspolrzednych

A. Mapa pogladowa 1:10000
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2.1-2.2 Profile podtuzne 1:100/500
3. Rysunki szczegotowe
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018r. poz.1202 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

., Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhota 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018r. poz.1202 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

., Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j

Inwestor:
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2086w#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

“Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: InZynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenil
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gtdwny Architekt Wojewddzki
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

INZYMNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym;

WKP-B4Q-G95-C2T *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczentu moina sprawdzi€ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
ve7l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

svgn, akt WOIIB-OKK-5P-S W-0054-00535-192/2006 Pornat. dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanisdw (Dz U. 22001 ©. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm) iart 12 ust 1 pke 1-5
artlZust 384 arnldust 1 pkel (2, omazust 314, art 14 use] pke 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 r. Prawe
budowlane { tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1113) oraz § 23 ust i rozporzadzenia Ministrz
Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnda 2006 r. w sprawie samodzieinyeh fiumkeii techniczmvch w

budownictwie (Dz. U Nr 8% poz. 573)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyineg] YWOIIB
otrzymuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister inZzvnier
kerunek: Intynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyiny WKP/0273/PW0OS/06

do projektowania j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnocl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwiazky z ywzglednicniem w caledcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanveh uprawnics budowl{aaych wskazane na odwrocie decvizji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych finkeil technicznych w budowtuctwie staiowi wois do cenzralnedo rejestry
Glownego Inspekiora Nadzoru Budewlanego oz aa wpts na Ustg szlonkdw wlakive izby samerzadu zawoedowego
2.0d ninicjszej decyrii shoy odwolanie do Krjows] Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wielkopolskies Okregowe] Komisi Kwalifkacying Wislkopolsidy
Okregowef Izhy Inzvnierdw Budownictwa w Peznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisi Kwalifikgévine]

Prrewedniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki:

Crionek Komisjt - dr inz. Andrzej Barcmniskd.. ..

Czlonek Komisfi - mgr inz. Szezepan Milarenda:

Zak}ad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowiane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnoici instalacyjne w zakresie sieci,
instalaci i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazawych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projekrowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objstei ninlejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,
« Kerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- Klerowania wyhvarzaniem konstrukcvjnveh elementdw budowlanveh oraz nadzor
1kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli tachniczoe] uirzymania obieliow budowlanyen
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkeji techniczmyed w . budownictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekwm budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje -
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wedoclagows 1 kanalizacyine z doborém WIESCIWIRh
wrzadzan w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remeontu.

Nz podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkejt technicznych w budownictwis, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarcwania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OkragoweiKoris Kwallikacying]
‘Wielkepcledle] Chipgowef by IRbyniertw Bucownichva

W

I Vi
dr ind. Dantel Pawlicki
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-8UU-HQOB-AKE *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewideneyjnym WKP/15/0120/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle jest wai_ne do dnia 2020-03-31.

Zadwiadczenie zostafo wygensrowane efektronicznde | opatrzone bezpiesznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

farzy Stroniski, Preewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlcznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
slektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnago certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecinymi.)

* Weryfikacje poprawnoiel danyeh w niniejszym radwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numert weryfikatyinege zadwiadnzents na
stronie Polskief lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okeggowe] lzby niynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

UZGODNIENIA
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Wvykaz wtascicieli, wltadajgcych

Ulica Obre¢b | Nrdz. | Wiasciciel Adres
1 Grabowska 0208 267 Powiat ul. Staszica
Ostrowski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2 Srodkowa 0209 6 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

PROJEKT
WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

e

Ostrow Wielkopolski, driz 16.04. 2018 r.
WAP. RAU.6733.1.14.2018

BECYZJA KR 673%.18.2018
O LOKALIZACI! INWESTYCJI CELU FUBLICZREGO

Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 81 ust. 1 pkt 2, arl. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 rcku o planoweniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (fj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1257 ze zmianami), po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 marca 2018 r. Zakiadu
Projekiowo - Usiugowego Inzynierii Srodowiska PRIMEKO z siedzibg w Kaliszu,
przy ulicy Lédzkiej 210; 62-800 Kalisz, dziatajgcego w imieniu i z upowaznienia
Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim

Ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibg przy ulicy
Zamenhofa 2b; 63-400 Ostrow Wielkopolski.

1. Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:
przebudowa nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budows sieci kanalizacii

deszczowej;
zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 6, 78/4 (obreb

9209), 1 (obreb 0212), 8 (obreb 0213).

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:
1) Warunki i wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) zakres realizacji inwestycji - zgodnie z czescig graficzng decyzji (zatgczniki
nr 1-2) oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegolnosci
okreslajagcymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, a takZe sieci kanalizacji deszczowe] oraz

urzadzenia z nimi zwigzane;
b) nawierzchnie jezdni (o dlugoéci nie przekraczajgce] 600,0 m) wykonal z

betonu asfaltowego, a ciagi pieszo - jezdne, chodniki | zjazdy do posesji

wykonaé z kostki betonowe];

sie¢ kanalizacji deszczowej (o diugoéci nie przekraczajgcej 980,0 m)

wykona¢ wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi;

d) nalezy unikac kolizji z istnigjacymi elementami infrastruktury technicznej; w
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
glementami nalezy je przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikowac, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepisow szczegdinych oraz
w uzgodnieniu z operatorem sieci;

e) sposo6b zagospodarowania terenu powinien umozliwic
stuzbom dostep do sieci | urzgdzen infrastruktury technicznej;

f)y w przypadku wystapienia w obrebie inwestycji urzadzen melioracyjnych
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

c)

odpowiednim
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
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g) zekazuje sie wprowadzania zagospodarowania moggcego utrudnic dostep
do urzadzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzgdzen;

h} ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania lerendw na kidrych
zlokalizowana zostanie inwestycja okreélajg przepisy szczegolne;

2) Warunki ochrony érodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkOw oraz dobr kultury wspolczesne).

a) -inwestycje nalezy - reglizowat- przy ograniczeniu negatywnego wplywu
budowy na rosngce w poblizu drzewa;

b) ucigzliwosc dla srodowiska istnigjgcych i planowanych obiektéw nie moze
powodowa¢ obnizenia standardow, wymaganych przepisami szczegoinymi,
ani naruszaé dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wod powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania
ekologicznych standardow jakosci zycia mieszkancow,

c) planowana inwestycja potozona jest na terenie zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w  gminngj ewidencji  zabytkow
archeologicznych (zespot ,C"); podczas prac ziemnych zwigzanych
» zabudowaniem badz zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne, na ktore nalezy uzyskaé pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) Warunki szczegolowe zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
i kornurikacji:
a) energia elektryczna: nie dotyczy;
b) ogrzewanie: nie dotyczy;
c) zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy;
d) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy;
e) kanalizacja deszczowa: zrzut éciekow do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej na warunkach okresionych przez gestora sieci;
f) zaopatrzenie w gaz. nie dotyczy,
g) odpady:
w trakcie eksploatacji drogi wraz z siecig kanalizacji deszczowej nie
przewiduje sie generowania odpadow;
odbiér odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i remontow drogi wraz z
siecig kanalizacji deszczowej na podstawie uméw z wyspecjalizowanymi
firmami, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami;

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:

a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzgdeg terenu, w

tym w zakresie czasu zajgcia terenu oraz sposobu realizaci inwestycji;

b) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia W
zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sgsiednich terendw - nalezy dokonac
odpowiednich uzgodnien z ich wiascicielami;
wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrocenia poprzednich walorow gruntu;

d) po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa teren | naprawi¢
uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowlane;

ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie moga wykraczaé poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosci;

f) na etapie projektowania, realizacji | eksploatacji inwestycji nalezy uwzglednic
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calosé warunkdw wynikajgoych z  przeprowsdzenych uzgodniens orez
zapewni¢ ochrong osab trzecich.

5) Wymagania dolyczgce ochrony cbiekitw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

3, Linie rozgraniczajgce teren inwestycji ©

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreélono na mapach zasadniczych w skali 1:1000, stanowigcych zalgczniki
graficzne do ninigjszej decyzji (nr 1-2).

Fouczenie
Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét budowlanych nalezy
dokonaé zgloszenia budowy lub uzyskaé pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim — Al. Powstaricow Wielkopolskich 16;
63-400 Ostrow Wielkopolski. Do stosownego wniosku nailezy dofgczyg:
< decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
< o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane;
« niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogoinymil.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w drodze decyzji, stwierdza
wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia

sg inne niz w wydane] decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Cdwetanie powinno zawierac zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiolem odwolania oraz

wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zgdanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od decyzji strona moze

zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Kopie map zasadniczych w skali 1:1000 - zatgczniki graficzne do decyzji (nr 1-2).

UZASADNIENIE

Z whnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgce;
na przebudowie nawierzchni ulicy Srodkowej wraz z budows sieci kanalizacji
deszczowe] w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 6, 78/4 (obreb 0209), 1
(obreb 0212), 8 (obreb 0213) wystapit Zakiad Projektowo - Ustugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO z siedzibg w Kaliszu, przy ulicy todzkiej 210; 62-800 Kalisz,
dziatajacy w imieniu i z upowaznienia Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie

Wielkopoiskim.
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Obszar objety wnioskiem jest pclozeny na iererie, dla kidrego brak
miejscowego pianu zagospodarowania preestrzennege, & przedlozony wniosek
sewieral niezbedne elementy, kiére zostaty okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2002 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym.

W toku postepowania zgodnie Z obowiazujgcymi wymogami  uzyskano

niezbedne uzgodnienia, a sporzgdzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
j lisie izby samorzadu

publicznego powierzono osobie up;ayvpignej, wpisane] na
zawodowego Wielkopolskiej Okregowej: Izby Architektow.
Wobec powyzszych usta}ér’z_’jiﬂz_god ief: orzeczono jak w sentencii.

B ED

Deniits Szipedzieg
Naoczeinik Wydziatu

Adminisiracji Przestrzenn

wiasie |lrrbie ustews
nrn, stela sie une ostatecine

samiem 20,08, 1a1S

PREZYDENT MIASTA
OSTROW A WIELKOPOLSKIEGO

. zup.PREZ‘:’D[NTA MIRSTA
trzymu)ja: DD GO
(1 \larostaw Grzelak Dant "::“Ff‘z:’k
“—7Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii SrodoWis 5 PRIMEKE
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210 e
Peinomocnik Miejskiego Zarzgdu Drég
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Zamenhofa 28
2. Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
63-400 Ostrow Wielkopolski, Al. Powstancow Wielkopolskich 18
3. Marszatek Wojewodziwa Wielkopolskiego
61-714 Poznan, Al. Niepodlegiosci 34

4, ala

Opracowal,

Marek Nadachowski
(uprawnienta do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architeklonicznej nt ew. 7131/5/P12002; czionek Wielkopolskie]
Okregowej fzby Architeklow, zargjestrowany pod nr WP - 0441)
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’ La rowania Przestrzennego
TN S rerys 2 Mieiscowega Planu Zagospodarowania Prze
iy Z?l;c’z)n:kzuo Aoy WAP RAU.0727.1.34.2015, dete wydania 2019-06-26
‘ ) ’ kala 1 : 1000

Dotyezy dzialki numer 267 z obrebu Ostréw Wielkopolski0208 —

o oo,

Toformmach Przest
Dokugsen
dnin 2015-06.36 0312237 ez Sabina Kurek el 62 5% 22 201
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Legends

-

dla planu zatwierdzonego Uchwalg Nr XLIH/632/2006 z dn. 22.08.2006 1.

DGOLNE

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

|

KD | Tereny publicznej drog: dojazdowej |KGP rfgﬁg%gﬁ;ﬁég%%gg'gmwneJ KX | Tereny putlicznych przejé¢ pieszych

M | Tereny zabudowy mieszkaniowej Rl:| Tereny uzytkow lesnych KLc| Tereny publicznej drogi lokalnej
KL | Tereny publicznej dregi lokalnej KZ | Tereny publicznej drogi zbiorczej EE | Tereny urzadzen energetycznych

Tereny przepompowni $ciekéw UO Tereny usiug oswiaty i sportu

POZOSTALE OZNACZENIA

Granica korytarza dia magistrati
wodociagowe]

Dokumen! wygenerowano z serwisa Ostrow Wielkopolski - System Informacji Przestrzenney www.mostrowwielkopolski. e-mapa net funkujonujgeego W technolog
firmy Geo-System sp.  0.0. strona 2
dnia 2019-06.26 09°12:37 przez: Sabina Kurek 12l 62 58 22 201
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Przebudowa ulicy Srodkowej i
j wraz z budowa kanalizacji deszczowej ie Wi
j w Ostrowie Wielk i i
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty telkopolsidm na odeinla

Przedsiepiorstwo Wodociagow
w Ostrowie Wielkopolskim

Zaktad Projektowo - Ustugowy
Inzynierii Srodowiska Primeko”
ul, £6dzka 210

62-800 Kalisz

Dotyczy: pisma z dnia 08.03.2018 .

Wodociqgc’)w i Kanalizacji S.A. ponizej podaje warunki techniczne projektowania

WODKAN Przedsigbiorstwo
&rodkowej na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Grabowskiej w Ostrowie

kanalizacji deszczowej W ul.
wielkopolskim.

Kanat deszczowy nalezy zaprojektowad zgodnie z Aktualizacjg programu ogdlnego kanalizacji deszczowego

miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowanego W roku 2010 przez BPBK we Wroclawiu (zat. nr 2}
Dia odcinka od ul. Wylotowej do projektowanej drogi oznaczonej dz nr 21/10 obrgb 0212 z uwagi na brak na
dzief dzisiejszy kanalizacji deszczowej w dziatce nr 21/10 (docelowo planowanego pasa drogowego), do ktérej
winien zosta¢ wigczony projektowany fragment kanalu, nalezy zaprojektowat wyprowadzenie W kierunku
planowanej drogi © érednicy @ 500 mm. ) przy sachowaniu wymaganego spadku i $rednicy kanatu.
Caloéé nalezy wiaczy do istniejacego systemu kanalizadji deszczowej w ul. Grabowskiej - miejsce wigczenia
studnia rewizyjna o rzednych 147,66/145,28. .

Srodkowej kanal deszczowy ze spadkiem do ul.

Informujemy jednoczeénie, ze istniejacy obecnie W ul.
Grabowskiej na ctugosci ok. 70,00 m, z uwagi na zly stan techniczny tj. zmiany Srednic oraz nieszczelnosci

pomiedzy rurami o innych rednicach, nie nadaje sig do dalszej eksploatacji. W zalgczeniu przesytamy
sporzgdzony przez WODKAN S.A protokdt ze stanu technicznego istniejacego kanatu deszczowego (zat. 3).

Kompletny projekt kanalizacji deszezowej facznie rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istnigjacym uzbrojeniem
przed ztozeniem uzgodnienie usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu, do wydziatu Geodezji przy
Starostwie Powlatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy uzgodnic z WODKAN S.A.

Podane warunki techniczne wazne 53 2 |ata od daty wydania.

Zatgczniki:
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowe] - 1 €gz.
3. wyciag z aktualizacji Programu Qgdinego Kanalizacji Deszczowe] dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

3. protokét ze stanu technicznego kanatu deszczowego W ut. Srodkowej, sporzadzony przez WODKAN
S.A,

Sprawe prowadzi: Barbara Laskowska tel. /62/ 73877 293

63 400 Ostrow wielkopolski; ul. partyzancka 27; telefon 62 738 77 12, fax 62 735 36 90
e-mall: biuro@wodkan.com.gi
www.wodkan.com.pl

NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracia: Sad Rejonowy pozrah - Nowe Miasto ! wilda w Poznaniu, IX wydziai Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitat zakladowy: 51.186.750,00 zi (oplacony w calosc)
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przedsiebrorstwo Wodociagow i Kanalizacl Spoika Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

Zatgcznik:1

Wytyczne do projektowania kanatu deszczowego:

1. Srednice kanaldw deszczowych nalezy zaprcjektowac' zgednie 7 wyciggiem 2 aktualizacji Programu

Ogdinego Kanalizacji Deszczowej dla miasta Ostrowa wielkopolskiego opracowanego przez BPBK we

Wrockawiu Sp. 2 0.0. W 2010r.

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowedo:

. studnie rewizyjne nalezy projektowac' na zatamaniach, na adcinkach prostych pomiedzy

projektowanymi studniami zachowat odlegtosé od 50 m do 70 m;

- jako studnie rewizyjne projektowac’ nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki

umowe min DN1000mm Z kinetg betonowg, Z whazami zeliwnymi kl. D 400 z wypeinieniem

g
zabezpieczeniami przed obrotem, Z umocnieniem

betonowym bez wentylacji z wkiadkg gumowg Z
wiazu pierécieniem zelbetowym,
- co trzeci wiaz zaprojektowaé jako wentylowany,

- wpusty deszczowe projektowac’ 2 osagnikiem min, 0,50 m.

63 400 Ostrow wielkopolski; ul. Partyzancka 27; talefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-mall: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com,pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracia: Sad Rejonowy Poznak - Nowe Miasto | wilda w Poznaniy, IX wydzial Gospodarczy KRS, rr! 0000039816
kapital zakladowy: 51.186.750,00 2! (optacony W catosai)
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW i et

; . NI el (62) 767 23 21

el W POZNANIU tel /i Eozg 757 64 21

e DELEGATURA W XALISZU __  busllpesossngopl
Kalisz, dn. 27.07.201%r.

Ka.5183.3787.2.2018

Zakiad Projektowo-Ustugowy InZynierii Srodowiska
PRIMEKO

Ul Lédzka 210
62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 20.07.2018 r.
data wphywu 24.07.2018 r.

Dotyczy: Uzgodnienia inwestycji polegajacej na przebudowie nawierzchni  ulicy,
Srodkowej do ul. Drzymaly wraz z budowq kanalizacji deszczowej w  Ostrowie
Wielkopolskim.

W odpowitdzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedmiotows inwestycje.

Planowana inwestycja poloZona jest mna terenie zewidencjonowanych  stanowisk

archeologicznych — obszar AZP 69-36, zespét stanowisk ,,C”, ujetych w gminnej ewidencji zabytkdw
miasta Ostrowa Wielkopolskiego (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22, ust 2 Ustawy o Ochronie i Opiece
nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Roboty budowlane — ziemne
moga spowodowa¢ zniszczenie zalegajacych pod powierzchnig gruntu reliktow archeologicznych.

W zwiazku z tym inwestor zobowigzany jest do wykonania bada archeologicznych o
charakterze dokumentacyjno-zabezpieczajagcym w trakeie wykonywsanis prac ziemnych, na
ktére naley uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw bezzwloczrie po

uzyskaniu pozwolenia na budowe, nie pozniej niz 30 dni od planowanej daty rezpoczecia robét.

e odon Urzad Oc

"

/

Adminisiratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewidzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg si¢ na stronie WWHW pod adresem.

hitp://poznan.wuoz. gov. pllechrona- danych-osobowyvch-0

Sprawg prowadzi JT, tel. 62 757 64 21 w. 34
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania:
» Przebudowa ulicy Srodkowej wraz 7 budowgq kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odcinku do ul. Grabowskiej do ul. Drzymaly”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomigdzy Miejskim Zarzadem Drog w Ostrowie Wielkopolskim
a ZPUIS,, Primeko” Kalisz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie ulicy Srodkowej na odcinku do ul. Drzymaty do
ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie kolektora kanalizacji
deszczowej wraz zprzylaczami kanalizacji deszczowej do prywatnych posesji oraz
odgatezieniami do wpustow deszczowych.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia
odwodnienia drogi 1 budowe przylaczy kanalizacji deszczowych do posesji prywatnych.
Kolektor deszczowy zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PP400
zlokalizowany zostanie na skrzyzowaniu ul. Srodkowej i ul. Grabowskiej oraz w pasie
jezdnym ul. Srodkowe;.
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Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejgcej kolektora kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy Srodkowej i Grabowskiej. Projektowany
kolektor wilaczony zostanie do istniejacego kolektora poprzez nabudowanie studni o
parametrach 147,17/145,06. Wiaczenie projektowanego kolektora na rzednej 145,28.

Kolektor uzbrojony zostanie w studnie wlazowe, betonowe 1000 z kinetg
o szczelnych przejsciach. Odbior wod deszczowych z jezdni podlegajacej przebudowie
nastapi poprzez wpusty deszczowe. Zakres robot obejmuje wykonanie przylaczy kanalizacji
deszczowej do granicy prywatnych posesji z rur PVC@160 zakonczonych korkiem, jesli
wlasciciel bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza. Planowane roboty prowadzone
beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych
powierzchniowo.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$400mm 4529 mb
Przytacza kanalizacji deszczowej PVCp160mm 166,2/38 mb/szt.
Odgatezienia wpustéw deszczowych PVCd160mm 68,9/24 mb/szt.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na glgbokosci 1,3 m
w rejonie ul. Grabowskiej oraz na glebokosci 0,9 w rejonie ul. Drzymaty. Warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podloze zbudowane jest
z dobrze przepuszczalnych gruntow piaszczystych zalegajacych na stabo przepuszczalnych
glinach pylastych.
Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.

5.0pis rozwiazan projektowych
5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje¢ deszczowg zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrzne;j
z rur o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadka wewnetrznag i profilowang zewngtrzng $cianka,
zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN400Omm.

Ukladanie rurociggéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedlug profilow
podluznych. Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne
posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejacego, rzednych studni
odbiorczej oraz zaglebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie
betonowe, wlazowe o $rednicy 1000 mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta uzbrojong
w przejscia szczelne dla rurociggéw. Studnie te zaprojektowano z kregow taczonych na
uszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie przewidziano
zwezka redukcyjng z wlazem dn600mm klasy D400, z wypetieniem betonowym bez
wentylacji z wktadka tlhumigca w pokrywie wiazu, z zabezpieczeniami przez obrotem, z
umocnieniem wilazu pierScieniem zelbetowym, H=140mm, co trzeci wtaz bedzie
wentylowany.
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5.2 Przylacza deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdluz projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidziano
wyprowadzi¢ do granic posesji przytacza deszczowe zakonczone korkiem. Przylacze zostanie
zrealizowane jesli wlasdciciel posesji bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza. Pozostata
cze$¢ zaprojektowania przytacza tj. od korka, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie przykanalikow do posesji bez mozliwosci
dzielenia ich z sgsiednig posesja.

Dla przytaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych faczonych na
uszczelke gumowg klasy SN8 Srednicy 160mm 1 spadkach min. 1,5%, wiaczonych do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocg przylaczy siodtowych
400/160mm. Ich przebieg podano na planach zagospodarowania terenu a spadki w
zestawieniach tabelarycznych.

5.3. Odgalezienia do wpustow deszczowych

Dla umozliwienia odwodnienia nawierzchni ul. Srodkowej zaprojektowano wykona¢
odgalezienia do wpustow deszczowych.

Przewidziano zastosowanie rur z PVC o S$rednicy 160 mm, klasy S, litych,
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wilaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z przej$ciem szczelnym lub za pomocg przytaczy siodtowych
400/160mm.

Przebieg odgalezien podano na planie sytuacyjnym a spadki w zestawieniach
tabelarycznych.

5.4. Wpusty deszczowe

Projekt obejmuje wykonanie 24 szt. wpustow deszczowych dla odprowadzania wod z
pasa drogowego. Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 $500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko$ci min.70cm,
stanowigcym minimalng pojemno$¢ osadowa réwna V=135dm>.

5.5. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wdd deszczowych bedzie istniejacy kolektor kanalizacji deszczowe;j
@400 (docelowo @600) zlokalizowana na skrzyzowaniu ul. Srodkowej i Grabowskie;.
Wiaczenie projektowanego kolektora zostanie wykonane poprzez nabudowanie studni na
istniejgcym kolektorze. Wigczenie kolektora na rzgdnej 145,28,

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty przygotowawcze

W  zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
przewidziano wykonanie pomiardw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociggu
poprzez wyniesienie wspoirzednych poszczegolnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.
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Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6-1,2m>. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach
robdt przewidziano roboty ziemne rgczne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos¢ wykopow
otwartych nie przekraczata20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb. Minimalna
szeroko$¢ wykopow powinna by¢ rdwna $rednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy
$ciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8-1,0m.

Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymian¢ na grunt zaggszczalny. Zasypke wykopdéw do 30cm nad rurociag
wykonywa¢ re¢cznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatlo§¢ w miarg
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow  wykonywanych ~w  pasie drog nalezy wykonywaé — warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych 1 zageszczarek
ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglo$ci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociaggowe],
kanalizacji sanitarnej, przewodow telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz
stupow energetycznych i znakow geodezyjnych.

Calo$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajagc do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robdt, a dla robdt w pasie drogowym
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
dostosowujac sie do wymogdw stuzb drogowych.

6.3.Roboty montazowe rurociggéw

Ukladanie rurociggéow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatoZzeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurocigg od rzednych
nizszych do wyzszych.

Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dost¢gpu do zlaczy montazowych. W trakcie
montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PP 1 PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na sposdb umieszczenia uszczelki 1 posmarowaé ja $rodkiem
utatwiajacym poslizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci
przewoddéw. Szczelnos¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

6.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejgcymi
przylaczami  kanalizacyjnymi, wodociagowymi, siecia gazowa oraz przewodami
energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi.
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Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych przekopow,
a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kolidujace przewody telekomunikacyjne i1 energetyczne zostang przebudowane
(projekt przebudowy wedtug odrgbnego opracowania).
Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnymi profilu,
o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robdt w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejagcych przewodach energetycznych nalezy
zamontowac¢ na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wystgpienia kolizji na etapie budowy kanatu nalezy wszystkie
przebudowy istniejacej infrastruktury wod-kan uzgodni¢ z Wodkan S.A.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej,
przewoddéw elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych oraz shupow 1 znakéw
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.
Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postepem robot nalezy dokonywac¢ odbioru
robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonaé
powykonawczych pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialdéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materialbw Wykonawca rob6t ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktore beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Nazwa Nr studzienki Dlugos¢ kolektorn pacd Uwagi
kolektora DN-250 | DN-300 | DN-400 | DN-500 gl
(mb) | (mb) | (mb) | (mb) | ()
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 D1-D2 23,0 6,5 wt. do istn. kD
D2-D3 38,0 4,0
D3-D4 30,1 16,0
D4-D5 40,5 16,0
D5-D6 37,0 16,0
D6-D7 35,0 12,0
D7-D8 33,0 12,0
D8-D9 37,0 12,0
D9-D10 35,0 15,0
D10-D11 33,6 15,0
DI11-D12 35,8 15,0
D12-D13 35,6 15,0
D13-D14 39,3 2,5
Ogolem: 452,9
452,9
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych TB¢p1000

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica kanatu

0400

Nr studzienki

Dl

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Rzedna gory
pokrywy

n.p.m.

147,17

147,45

147,99

148,45

149,00

149,64

150,14

150,54

Rzedna dna kinety

n.p.m.

145,06

145,43

145,58

146,06

146,71

147,30

147,72

148,12

Wysoko§¢
studzienki

mb

2,11

2,02

2,41

2,39

2,29

2,34

2,42

2,42

Kineta @1000
h=560

szt

Kineta @1000
h=810

szt

Kineta @1000
h=1060

szt

Kregi ©1000
h=250

szt

Kregi ©1000
h=500

szt

Kregi ©1000
h=750

szt

Kregi ©1000
h=1000

szt

Zwezka
?¥1000/625 h=600

szt

Pokrywa
01240/625 h=150

szt

Pier$cien ©¥625
h=60

szt

PierScien ©¥625
h=80

szt

Pier$cien ©¥625
h=100

szt

Wiaz zeliwny
0600 typ D
h=140

szt
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB¢p1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu 400

Nr studzienki D9 D10 D11 D12 D13 D14 |Razem

Rzedna gory

np.m.| 150,98 | 151,40 | 151,92 | 152,52 | 153,10 | 153,72
pokrywy

Rzedna dna kinety |n.p.m.| 148,56 | 149,08 | 149,59 [ 150,13 | 150,66 | 150,76

Wysoko§¢

. mb 2,42 2,32 2,33 2,39 2,44 2,96
studzienki

Kineta @1000

h=560 szt

Kineta @1000

h=810 szt

Kineta @1000

h=1060 szt 1 1 1 1 1 1 14

Kregi ©1000

h=250 szt 2

Kregi ©1000

h=500 szt 1 1 1 1 1 10

Kregi ©1000

h=750 szt

Kregi ©1000

h=1000 szt 1 1

Zwezka

31000/625 h=600 |52 1 1 1 1 1 1 14

Pokrywa

31240/625 h=150 |52

Pier$cien ©¥625

hos0 szt 2 1 1

PierScien ©¥625

Hos0 szt 1 1 2 6

Pier$cien ©¥625

h=100 szt 3

Wiaz zeliwny
0600 typ D szt 1 1 1 1 1 1 14
h=140
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkoéw w kinecie
studzienki | studzienki 0°
(mm) odplyw doptyw 1 doptyw 11 doptyw III doptyw IV doptyw V
1 2 3 4 5 6 7 8
D1 01000 @400 | 95°0400 | 180°0400 - - -
D2 0?1000 ?400 | 180°/0400 - - - -
D3 9?1000 2400 | 180°/400 - - - -
D4 0?1000 @400 | 180°/0400 - - - -
D5 01000 2400 | 180°/400 - - - -
D6 0?1000 @400 | 180°/0400 - - - -
D7 01000 2400 | 180°/3400 - - - -
D8 0?1000 ?400 | 180°/0400 - - - -
D9 01000 2400 | 180°/400 - - - -
D10 0?1000 @400 | 180°/0400 - - - -
D11 01000 2400 | 180°/3400 - - - -
D12 0?1000 @400 | 180°/0400 - - - -
D13 01000 2400 | 180°/400 - - - -
D14 0?1000 @400 | 180°/0400 - - - -
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
przylaczy kanalizacji deszczowej

Dhugos¢ Dhugos¢ ' Micjsce R.ochr. '
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVCO160(mb PP@200(mb)

1 2 3 4 5 6 7
PDI1 2,9 1,5 T400/160
PD2 6,4 1,5 D2
PD3 6,4 1,5 T400/160
PD4 3,4 1,5 D3
PD5 6,2 1,5 T400/160
PD6 3,6 1,5 T400/160
PD7 6,1 1,5 T400/160
PD8 3,8 1,5 T400/160
PD9 3,7 1,5 T400/160

PD10 5,6 1,5 T400/160
PDI11 3,6 1,5 T400/160
PD12 5,4 1,5 T400/160
PD13 4,1 1,5 T400/160
PD14 4,8 1,5 T400/160
PD15 4,1 1,5 T400/160
PD16 4,8 1,5 D7

PD17 4,3 1,5 D7

PD18 4,8 1,5 T400/160
PDI19 4,6 1,5 T400/160
PD20 4,7 1,5 T400/160
PD21 4,7 1,5 T400/160
PD22 4,2 1,5 T400/160
PD23 4,6 1,5 T400/160
PD24 3,9 1,5 T400/160
PD25 3,7 1,5 T400/160
PD26 4,4 1,5 T400/160
PD27 4,0 1,5 T400/160
PD28 4,3 1,5 T400/160
PD29 4,1 1,5 T400/160
PD30 4,1 1,5 T400/160
PD31 4,1 1,5 T400/160
PD32 3,9 1,5 T400/160
PD33 3,9 1,5 T400/160
PD34 3,9 1,5 T400/160
PD35 3,8 1,5 T400/160
PD36 3,8 1,5 T400/160
PD37 3,8 1,5 T400/160
PD38 3,7 1,5 T400/160

Razem 166,2
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien do wpustow kanalizacji deszczowej

Dlugosé Dlugosé ' Micjsce R.ochr. )
Nr przytacza przytacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@A160(mb PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
WDI 4,0 1,5 T400/160
WD2 1,3 1,5 T400/160
WD3 4,9 1,5 D3
WD4 1,2 1,5 T400/160
WD5 4,1 1,5 T400/160
WD6 4,1 1,5 D4
WD7 1,9 1,5 D5
WDS8 2,6 1,5 D5
WD9 2,9 1,5 D6
WDI0 2,7 1,5 D7
WDI1 2,8 1,5 D7
WDI12 2,7 1,5 D8
WD13 3,0 1,5 D8
WDI14 2,7 1,5 D9
WDI5 2,7 1,5 D9
WDI16 2,8 1,5 D10
WD17 2,8 1,5 D10
WDI8 2,8 1,5 DI1
WDI19 2,9 1,5 D11
WD20 2,9 1,5 D12
WD21 2,9 1,5 D12
WD22 2,8 1,5 D13
WD23 2,5 1,5 D14
WD24 2,9 1,5 D14
Razem 68,9
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia ?160

Nr studzienki WDI1 WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 WD7

Rzedna gory wpustu 147,20 | 147,22 | 147,47 | 147,88 | 147,96 | 148,42 | 148,97

Rzedna dna

. 145,38 | 145,40 | 145,65 | 146,06 | 145,64 | 146,10 | 147,15
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 2,32 2,32 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
1500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

szt 2 2

szt 1 1 1 1 1 1 1
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia ?160

Nr studzienki WD8 WD9 | WDI10 | WDI11 | WDI12 | WDI13 | WDI14

Rzgdna gory wpustu 149,58 | 149,59 | 150,08 | 150,08 | 150,48 | 150,48 | 150,92

Rzedna dna

. 147,76 | 147,77 | 148,26 | 148,26 | 148,66 | 148,66 | 149,10
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
1500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia ?160

Nr studzienki WDI15 | WDI16 | WD17 | WDI18 | WDI19 | WD20 | WD21

Rzedna gory wpustu 150,92 | 151,34 | 151,34 | 151,86 | 151,86 | 152,46 | 152,46

Rzedna dna

. 149,10 | 149,52 | 149,52 | 150,04 | 150,04 | 150,64 | 150,64
studzienki

Wysokos$¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 1 1 1
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Szt

Kregi przejsciowe
1500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 1 1 1
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 1 1 1
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

szt 1 1 1 1 1 1 1
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia ?160

Nr studzienki WD22 | WD23 | WD24 | Razem

Rzedna goéry wpustu 153,04 | 153,73 | 153,73

Rzedna dna

studzienki 151,22 | 151,91 | 151,91

Wysokos¢ studzienki | mb 1,82 1,82 1,82

Dno studz. f1500
h=1000

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 24
h=1000

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt 0

szt 0

Kregi przejsciowe
1500 h=250
Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z szt 0
przej$ciem dla rury
Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 24
przejsciem dla rury
Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 24
f1960/500 h=150mm

Wpust zeliwny D400
h=170

szt 4

szt 1 1 1 24
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugos¢ Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana Cigcie | Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu | glebokos$¢ | szeroko§¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch.| rowow, wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf  |podbudowy| poboczy | iglofiltr.
na odktad |transport | na odklad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) (m’) (m’) (m*) (m*) (m’) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sieé kanalizacji deszczowej
D1-D14 452.9 2,36 1,1 58,79 1116,94 498,19 1116,94
Przylacza 166,2 1,30 0,8 8,64 164,21 132,96 164,21
Przykanaliki 68,9 1,20 0,8 3,31 62,84 55,12 62,84
Razem 688,0 70,74 1343,98 686,27 1343,98
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Informacja BIOZ

Zadanie:  Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej
w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do
ul. Grabowskiej

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Informacja BIOZ

Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Grabowskiej

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i1 przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy rob6t wytonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okre§lony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gtebokosci do 2,50m p.p.t.
- montaz rurociggow deszczowych w rur PP i PVC
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- zasypka wykopow
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociaggowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna
S. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwroceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujace;j si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowat:
Inz. Jarostaw Grzelak
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

CZESC GRAFICZNA
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

Wykaz wspotrzednych

NUMER Potozenie X | Potozenie Y

D1 5723075,19 6490932,66
D2 5723055,29 6490921,10
D3 5723022,52 6490901,90
D4 5722996,59 6490886,61
D5 5722962,13 6490865,25
D6 5722930,29 6490846,45
D7 5722900,41 6490828,24
D8 5722872,23 6490811,05
D9 5722840,65 6490791,81
D10 5722810,77 6490773,59
D11 5722781,95 6490756,30
D12 5722751,16 6490738,02
D13 5722720,36 6490720,20
D15 5722686,38 6490700,53
PD1 5723058,64 6490919,73
PDI1-T 5723057,20 649092221
PD2 5723051,10 6490925,89
PD2-T 5723055,29 6490921,10
PD3 5723025,96 6490911,32
PD3-T 5723028,91 6490906,15
PD4 5723024,23 6490898,96
PD5 5723009,24 6490901,32
PD5-T 5723012,42 6490895,94
PD6 5723012,37 6490891,75
PD6-T 5723010,55 6490894,84
PD7 5722989,62 6490889,50
PD7-T 5722992,86 6490884,29
PD8 5722984,94 6490874,88
PDS-T 5722982,92 6490878,13
PD9 5722979,60 6490871,67
PD9-T 5722977,63 6490874,85
PDI10 5722965,09 6490873,69
PDI10-T 5722968,05 6490868,92
PDI11 5722961,07 6490860,46
PDI11-T 5722959,25 6490863,55
PDI2 5722951,55 6490865,29
PDI12-T 5722954,30 6490860,63
PD13 5722936,87 6490845,61
PD13-T 5722934,80 6490849,11
PD14 5722923,27 6490847,77
PD14-T 5722925,76 6490843,69
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku

od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

NUMER Potozenie X | Polozenie Y

PDI15 5722921,03 6490835,99
PDI15-T 5722918,90 6490839,51
PD16 5722897,95 6490832,37
PD17 5722902,77 6490824,59
PD18 5722891,24 6490828,26
PD18-T 5722893,73 6490824,17
PD19 5722887,94 6490815,23
PD19-T 5722885,55 6490819,17
PD20 5722881,74 6490822,38
PD20-T 5722884,19 6490818,35
PD21 57228717,71 6490819,84
PD21-T 5722880,13 6490815,87
PD22 5722872,67 6490806,37
PD22-T 5722870,52 6490810,01
PD23 5722848,30 6490801,70
PD23-T 5722850,60 6490797,87
PD24 5722852,61 6490794,53
PD24-T 5722850,60 6490797,87
PD25 5722824,32 649077747
PD25-T 5722822,38 6490780,66
PD26 5722805,31 6490775,47
PD26-T 5722807,58 6490771,68
PD27 5722805,69 6490765,89
PD27-T 5722803,64 6490769,31
PD28 5722796,86 6490770,29
PD28-T 5722799,09 6490766,58
PD29 5722792,40 6490757,76
PD29-T 5722790,28 6490761,30
PD30 5722782,22 6490761,27
PD30-T 5722784,34 6490757,74
PD31 5722777,70 6490749,05
PD31-T 5722775,62 6490752,54
PD32 5722769,47 6490753,40
PD32-T 5722771,45 6490750,07
PD33 5722750,68 6490742,22
PD33-T 5722752,65 6490738,91
PD34 5722743,84 6490738,26
PD34-T 5722745,78 6490734,90
PD35 5722728,72 6490720,65
PD35-T 5722726,82 6490723,93
PD36 5722722,26 6490725,74
PD36-T 5722724,19 649072241
PD37 5722695,02 6490709,92
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Przebudowa ulicy Srodkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty

NUMER Potozenie X | Polozenie Y

PD37-T 5722696,94 6490706,64
PD38 5722698,76 6490703,44
PD38-T 5722696,94 6490706,64
WDI1 5723070,02 6490934,24
WDI-T 5723072,01 6490930,81
WD2 5723070,96 6490928,89
WD2-T 5723070,39 6490929,87
WD3 5723050,71 6490922,93
WD4 5723029,53 6490904,62
WD4-T 5723028,93 6490905,66
WD5 5723020,44 6490905,44
WD6 5722993,65 6490889,45
WD7 5722962,06 6490863,33
WD8 5722929,08 6490848,70
WD9 5722930,51 6490843,59
WDI10 5722898,22 6490829,89
WDI11 5722900,88 6490825,55
WD12 5722870,02 6490812,69
WD13 5722872,67 6490808,10
WD14 5722838,45 6490793,44
WDI15 5722841,07 6490789,07
WD16 5722808,36 6490775,11
WD17 5722810,97 6490770,72
WD18 5722779,54 6490757,83
WD19 5722782,14 6490753,44
WD20 5722748,76 6490739,58
WD21 5722751,31 6490735,16
WD22 5722718,01 6490721,78
WD23 5722685,10 6490702,74
WD24 5722687,77 6490698,13
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wtaz zeliwno-betonowy

fyp D h=140

Pierscieh 9625
h=60, h=80,

Zwezka $1000/625
h=600

Kregi $1000 h=250

Kregi $1000 h=500,750, 1000

Kineta 91000
h=£400, 560, 810, 1060

400-1060

Wymagania dla studni befonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy C35/45

- nasiakliwo$t nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu
- befon zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym
kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
5kN

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescic do wskaznika
Is=0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla gruntu
nie moze by¢ wigekszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752
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Wtaczenie poprzez
studnie betonowa #1000
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PVC®160 i=15%
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Wtaczenie poprzez trojnik 87° T500/160,

Wtaczenie poprzez do kolektorow o duzym zagtebieniu

trojnik 87° T500/160
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T500/160-87° PVC®160 i=15%
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