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 1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo 
budowlane 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy:  

„Budowa ulicy Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymały 

do ul. Wylotowej” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
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WYKAZ DZIAŁEK  
 

 Obręb Nr dz. Właściciel  Adres 

1 209 78/4 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

2 212 1 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

3 8 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

4 21/10 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

5 21/13 Kmieciak 

Włodzimierz 

ul. Środkowa 44, 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

6 21/15 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

7 22/1 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

8 24 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

9 213 4/5 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

10 4/11 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

11 4/13 Miasto 

Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej: 
Budowa ulicy Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku od ul. Drzymały dp ul. 

Wylotowej 
 

 

1.Podstawa opracowania 

- umowa zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg a ZPUIŚ,,Primeko”  Kalisz,  

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM 1997r. 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  
Istniejący pas drogowy ulicy Środkowej posiada szerokość zmienną w zakresie od 7,0 

m do 20 m. Projektuje się poszerzenie istn. pasa drogowego. 
Droga posiada skrzyżowania z ulicami: 
- Wylotową /drogi gminne/ 
- Drzymały/ Olszynowa /drogi gminne/ 
W pasie drogowym zlokalizowana częściowo jest jezdnia o nawierzchni z 

utwardzonego destruktu o szerokości ok. 4,0 m a częściowo jezdnia z kamienia (bruku). 
Jezdnia nie posiada krawężników a nawierzchnia jest w bardzo złym stanie: liczne spękania i 
nierówności poprzeczne wraz z cząstkowymi remontami. 

Droga nie posiada chodników ani zjazdów do posesji. Ruch pieszych odbywa się po 
jezdni lub po poboczu gruntowym. 

Pas drogowy nie posiada odwodnienia. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się 
powierzchniowo na tereny zielone i do rowów przydrożnych. 

W pasie drogowym występuje uzbrojenie terenu: 
- kanalizacja sanitarna 

- sieć elektroenergetyczna naziemna i doziemna wraz ze słupami 
- sieć gazowa 

- sieć telekomunikacyjna 

- oświetlenie uliczne zlokalizowane na słupach elektroenergetycznych 

Zieleń występuje w postaci trawy na poboczach gruntowych, nie ma drzew ale 

występują krzewy przewidziane do wycinki. 
Ulica posiada oznakowanie pionowe w postaci znaków regulujących kwestię 

pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz wprowadzająca ograniczenie prędkości do 
30 km/h. 

W otoczeniu drogi zlokalizowano zabudowę o charakterze miejskiej zabudowy 
jednorodzinnej oraz łąki i pola. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektowana inwestycja obejmuje następujące roboty branży drogowej: 
- rozbiórkę istniejącej jezdni z destruktu, zjazdów do posesji (utwardzonych przez 

mieszkańców) wraz z ewentualnymi przepustami na rowach 

- wykonanie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej   
- wykonanie podbudowy pod warstwy nawierzchniowe jezdni oraz chodników i 

zjazdów 
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- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

- wykonanie chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej 
- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

W ramach tego samego zadania inwestycyjnego ale według odrębnych projektów 
nastąpi: 

- wykonanie kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie projektowanego pasa 
drogowego 

- usunięcie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi 
 

3.1.Parametry techniczne 

- klasa drogi: drogi lokalne: L        

- kategoria ruchu: KR2 

- grupa nośności: G1         

- warunki wodne: dobre 

- strefa przemarzania hz=0,8m    

- pochylenie 2% w kierunku krawężników   

- prędkość projektowa: 30 km/h 

- jezdnia o szerokości 6,0-7,0  m z betonu asfaltowego ograniczona obustronnie 

krawężnikami  
  drogowymi typu średniego wystającego nad powierzchnię jezdni 10 cm 

- zjazdy do posesji z kostki brukowej  

- zrezygnowano z wykonania kanału technologicznego z uwagi na brak zainteresowanych  
  podmiotów 

 

3.2.Konstrukcja warstw: 

Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy oraz 
Wymagania Techniczne WT GDDKiA. 

 

1.Konstrukcja krawężnika  i opornika 

■ krawężnik betonowy wibroprasowany o wym. 15×30cm ustawiony: 
- na wysokości 10 cm nad poziom projektowanej krawędzi jezdni - obramowanie 

jezdni od strony chodnika 

- na wysokości 0 cm nad poziom projektowanej krawędzi jezdni – na przejściach dla 
pieszych 

■ krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm , najazdowy, na zjazdach do posesji 

■ opornik betonowy 8×30 ustawiony na wysokości 1cm poniżej nawierzchni 
zjazdów/chodników jako obramowanie nawierzchni zjazdów/chodników 

Spoiny krawężników i oporników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa 1:3. 

 

2.Konstrukcja jezdni: 

■ 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1. 

Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2  

■ skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 

■ 7 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1. 

Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2 

■ skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 

■ 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg 
PN-EN 13285. Mieszanki niezwiązane i wg WT-4 -w tym: 

  - warstwa dolna z mieszanki 0/63 – gr. 18cm 
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  - warstwa górna z mieszanki 0/31,5 – gr. 5cm 

■ 15 cm – umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-

1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i wg WT-5  

 

3.Konstrukcja zjazdów 

▪ 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokątnej, wg PN-EN 1338  

▪ 3 cm - posypka cementowo-piaskowa  1:3 

▪ 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6 

▪ 15 cm - umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 

14227-1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i wg 

WT-5 –  

 

4.Konstrukcja chodników  
■ 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokątnej, wg PN-EN 1338 

■ 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3  

■ 10cm - umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-

1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i wg WT-5  

 

5. Nawierzchnia ścieżki rowerowej: 
■ 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego AC8S 

50/70 

■ skropienie emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2 

■ 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. z mieszanki 0/31,5 wg 
PN–EN–13285 i WT-4. 

■ 15 cm - podbudowa z  gruntu stab. cementem o Rm=2,50 MPa wg PN-EN 14227-1. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i wg WT-5   

 

3.3. Sprawdzenie mrozoodporności nawierzchni 
Całkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 i G1 musi być większa od 0,45 hz gdzie hz 

strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m, czyli: 

grubość konstrukcji > 0,45 × 0,8m = 0,36 cm  

warunek spełniony: grubość konstrukcji 0,50 cm > 0,36 cm 

 

4.Odwodnienie 

Odwodnienie ulic stanowić będzie projektowana kanalizacja deszczowa przewidziana do 
budowy przed przebudową ulic. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi dalszą część 
opracowania.   

 

5.Technologia 

Roboty drogowe rozpocząć od robót rozbiórkowych nawierzchni w celu umożliwienia robót 
związanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej. Dokonać wytyczenia trasy drogi 
a następnie przejść do wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne należy wykonywać wg 
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania. 

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego 

w miejsce wbudowania, wykonać wg PN-EN 14227-1. Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym Mieszanki związane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym. 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać na podstawie 
wymagań w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z 
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kruszyw stabilizowanych mechanicznie, zaś wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. 

Mieszanki niezwiązane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwiązane do 
dróg krajowych. 

Podbudowę spryskać emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. Nawierzchnia układana całą 
szerokością jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg 

normy PN-EN 13108-1. Nawierzchnie asfaltowe dla KR3 oraz wg WT-1 Kruszywa do 

mieszanek mineralno-asfaltowych i wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych. 

Wymagania odnoście kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań. 
Beton C8/10 oraz C12/15 na ławy betonowe winien spełniać wymagania PN-EN 206-1. 

Wymagania,  właściwości produkcja i zgodność. 

Ustawienie krawężnika wg rzędnych z profilu podłużnego na ławie betonowej z oporem z 
betonu. Szczegółowa technologia robót jest zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

Wszystkie materiały stosowane na wykonanie budowy ulic muszą posiadać atesty i 
dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty 
ulegające zakryciu w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 

 

6.Opinia geotechniczna  

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463. 
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t.  

Stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 
głębokości 0,9 w rejonie ul. Drzymały oraz brak wody na skrzyżowaniu z ul. Wylotową. 

Warstwę przypowierzchniową stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podłoże 

zbudowane jest z dobrze przepuszczalnych gruntów piaszczystych zalegających na słabo 
przepuszczalnych glinach pylastych. 

Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ustalono: 
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 

 

7. Urządzenia obce  

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na 
czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym i profilach,  
o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem normowych odległości.  

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach telekomunikacyjnych  
i energetycznych należy zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne 

RHDPE. 

 

8. Wytyczne ogólne 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 
normami i przepisami.  

Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są 
właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  
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Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej, przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów  i znaków 
geodezyjnych.  

Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć na 
planach powykonawczych. 

Teren robót odpowiednio oznakować  i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty 
wykonywać zgodnie z wymogami służb drogowych. Teren po robotach doprowadzić do 
stanu pierwotnego. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru robót zanikowych na 
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać powykonawczych pomiarów 
geodezyjnych (inwentaryzacji). 

                  Opracował: 
  

                Józef Przybyłek 
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LEGENDA:

WYKOP

NASYP

OŚ DROGI

GRANICA PASA DROGOWEGO

ISTN. JEZDNIA DO ROZBIÓRKI
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jezdnia

15

PRZEKRÓJ NORMALNY  I-I

2%

5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m

2

7 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1

skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m

2

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-EN 13285

15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa

wg PN-EN 14277-1.

2%

istn.

istn. chodnik

istn. chodnik

2%

2
%

2%

15888 200150 750

4 cm  warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego AC8S 50/70

skropienie emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m

2

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. z mieszanki 0/31,5 wg

PN–EN–13285 i WT-4

15 cm podbudowa z  gruntu stab. cementem C3/4 wg PN-EN 14277-1 i WT-4

8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej, szarej wg PN-EN 1338

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie z miesz. 0/63 wg PN-EN 13285

10 cm podbudowa z  gruntu stab. cementem C3/4 wg PN-EN 14277-1 i WT-4
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skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m

2

7 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1

skropienie nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m

2

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-EN 13285

15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa

wg PN-EN 14277-1.
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ ZJAZD
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zjazd do posesji
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obrzeże 8x30

8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej, bezfazowej wg PN-EN 1338

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie z miesz. 0/63 wg PN-EN 13285

10 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa

wg PN-EN 14277-1.
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