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N azwa Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku
obiektu: od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej
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Podstawa prawna: Ustawa 7 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018
poz. 1474): dzialki w nawiasie = dzialki po podziale, 7 czego podkreslony nr
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Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Inwestor: ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski
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mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

SKLAD OPRACOWANIA

1.  Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo
budowlane

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB
projektanta i sprawdzajacego

L Uzgodnienia
1L Projekt wykonawczy— cze$¢ opisowa
1. Projekt wykonawczy — cze$é graficzna
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaty do ul. Wylotowej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:
»Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly
do ul. Wylotowej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor:
Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant

Czerwiec 2019 r.

data opracowania

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN.7342-31/92

- |
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:
,,Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly
do ul. Wylotowej”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor:
Miejski Zarzqgd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy

Czerwiec 2010 1.

...................... mgr inz. Ryszard Poptawski
data opracowania upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Kalisz, dnia .2L.kwiskaia | 992 p.

URZAD WOJEWODZKT
62-800 v Kaliszu

ne UAN.7342-31/92

....... v .

DECY Z J A
C STWIERDZENIUO PRZYGOTOWANTIA
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

ZAWODOWEGO

Ma podstawie § ..2.Uu8%t.2 pkt 2, §5 ust.2, §7...

i § 13 ust.1, pl\:{: .3.. 1it. .R.. rozporzadzenia Ministra Gospodarici

Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funmkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.45

z pdEniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

Pan{i) ...... LooAdRzef . Bugenivgz. . B RZY.BXLBEKE ...
e S oL o1 110 B S = of =¥ (oL
urodzony(a) dnia .27, 5tycenia  q9bQ n. y .. Jamnicach

posiada przygoltowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne]

funkedi ... projektanta,  kierowpika budowy, i, rabdL . . .,
v specjalnodci: ....Kenstrukeyjne - inzynlecyinesd....... AP
\wzakpesna...Qnég.ignawiﬁtzphni:lpﬁni?kRWYGb ....................
c.obejmujace] cowniez typowe przepusty i mesky. .. ... ... ... ..
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

jest upowazZzniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdy, nawierzeohni
lotniskowych, typowych przaspustdv 1 mostdw -
¢ pewszechnie znanych rozwigzaniach konstrukceyanych
i schematach technicznych;

/ kisrowania, nadzcrowania i kontrolowania budowy

i robét, xierowania i kontrolowania wytwarzania

Ronstrukeyjnych slamentdw budowlanych oraz scenilania

i badanin stanu technicznego w zakresie budewli drég

mawleruchni letniskowych, iypowych przepustéw

I swostdw - ¢ paowscechnie wnanych rozwiazaniach

konstrukeygnych.

iJ

Weien oty Kaliskiego

7 up.
mar ind. are [ BV
PLORAY ARFTFE
Liya mes

Arzyby i
3 3

{1 i
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

sty WIELKOPOLSKA . ...
L H‘"’K OKKEGOWA "
1 t\\ .Jp b

J N

4t | BUDOWNICTWA
OK.RE_ GOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-0KXK-7131-112/02/2003 Poznan. dnia 6 paZdziernika 2003 .

DECYZJA

Nz podstame art, 24 ust 1 pkt 2 tmawy z dnia 13 gmdma 2060 L a samomadach zawedowych archxtektow
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (D=, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zin.} i art 12 wst. 3, art. 13 ust.{
pkt L, art. 14 ust ! pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. = 2000 r. Nr'106
poz. 1126 z pédin, zin ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarld Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkejl techniczaych w budownictwie (Dz, U. 2 1993 1. Nr 8 pez.

38, z péZn. zm.) :

Okrggcwa Komisja Kwalifikacyjna - ) .
padaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwa ’
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Godzdeszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WXFP/0022/FOOK/G3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-bndowlane]

Szczegllowy zakres upravwnied jest okreslony na edwrecie ninigjszef decyzii
UZASADNIENIE

COkregowa Komisja Kwalifikacyjoa Wiclkcpolskicj Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przsprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/0KX/03 z dnia 6 patdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Ryszard Pop{ahskl
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowy kenieczng do mskama uprawnien
budowlanych w wiw spccjalnosc: i uzyskal pozytyway wynik egzaminu n2 upmsmema budowlane.

Pouczenie
Cd niniejszej deeyzfi shwry cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskdej Izby Insymierdw Budoumctwa W
Warszawis, 2a podrednictwam Wislkorolskiej Okregovwe] Izby I2ynierdw Budownictwe w Foznsnit w terminie 14 dni od

daty j¢j domczenia.
Skiad nrzekalacy
Dkregowei Komigjit Knalifikacyinej: L

Crlonek Komisji — mgrimz Marian Karcz: | 1. b

Przewedniczacy - mgr in Jan Lemansid: {
P Czlonek Komisji — dr int. Daniel PAWHCK: ... foo b 3o A At
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Na podstawie art. 12 ust.| pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowtane Pan Ryszard Popiawski jest

upowazniony w specjalnosci konslrukcyjno-budowlgriej do: i -
- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawcowania

nadzoru autorskiego, _ _
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiskiow budowlanych

bez ograniczen.

Przewadniczac

- Komisji IKwalifikacyjnéj \
Wie!k.ogglskaej Okragowa] 1z
Inzyfjeréw Budownictw

mgr mi. Jan Lemariski

Gtrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski’
62-300 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.Qkregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowianego

4.afa
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

I I B A

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

WKP-Q6B-WR8-337 *

Pan Jézef Przybylek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie iest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

I —
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

@

POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZNH-9L8-6NB *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

UZGODNIENIA
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

WYKAZ DZIALEK
Obreb | Nrdz. | Wilasciciel Adres

1 209 78/4 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

2 212 1 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

3 8 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostréow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

4 21/10 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

5 21/13 Kmieciak ul. Srodkowa 44,
Wilodzimierz | 63-400 Ostrow Wielkopolski

6 21/15 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

7 22/1 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostréow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

8 24 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

9 213 4/5 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

10 4/11 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

11 4/13 Miasto Al. Powstancow Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Poznan, dnia 2 sierpnia 201871,

, ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DI-1V. 8012. 199. 2018

Postanowienie nr 199/18

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 1. poz. 1496 ze zm.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskn
Pana Jarostawa Grzelaka z firmy Z.P.ULS. PRIMEKO” z dnia 19.07.2018 . (wplynal do
UMWW 25.07.2018 r.), wystgpujacego z upowaznienia Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drég w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie uzyskania opinii Zarzgdu Wojewodztwa
Wielkopolskiege do decyzji e zezweleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajgcej
na budowie ulicy Srodkowej na ode. od ul, Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowy
kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
w skladzie:
Wojciech Jankowiak
Maciej Sytek
Marzena Wodzinska
postanawia
zaopiniowaé przedmiotowy inwestycje pozytywnic w zakresie zadan i programdw
okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 1 5 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze 2m.), ujetych
w Planie zagospodarowania przestrzennege wojewodztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwalg nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010 1.,
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 1.) z uwaga, 7e:
- realizacja przedmiotowej inwestycji w obrebie jej skrzyzowania z linia elektroenergetyczng
110kV relacji Ostrow Wlkp. — Kalisz w km ok. 0+455 drogi, winna uwzgledniaé
bezpieczenstwo funkcjonowania tej linii.

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi  w  obowigzujgcym Planie zagospodarowania przestrzennego  wojewddztwa
wielkopolskiego, o ile zostanie rozpatrzona powyzsza uwaga. Wobec powyzszego orzeczono jak
W sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze pestanowienie sluzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego
dorgezenia.

Otrzymuja:
@ Pan Jarostaw Grzelak
Z.P.U.1S. ,PRIMEKO”
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210
2. Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostréw Wlkp., ul. Zamenhota 2b
ala
psimk

Ly

e
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Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Poznan, dnia 2 sierpnia 2018 1.

’ ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DI-1V. 8012. 199. 2018

Postanowienie nr 199/18

Na podstawie art. [1b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Jarostawa Grzelaka z firmy Z.P.U.LS. ,PRIMEKO” z dnia 19.07.2018 r. (wplynal do
UMWW 25.07.2018 r.), wystgpujacego z upowaznienia Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drég w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie uzyskania opinii Zarzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego do deecyzji o zezweoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej polegajacej
na budowie ulicy Srodkowej na odc. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowa
kanalizacji deszezowej w Ostrowie Wielkeopolskim

Zarzad Wojewéddztwa Wielkopolskiego
w skladzie:
Wojciech Jankowiak
Maciej Sytek
Marzena Wodzinska
posianawia
zaopiniowad przedmiotows inwestycje pozytywnie w zakyesie zadan 1 programow
okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), ujgtych
w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwata nr XLVI/690/10 Sejmikun Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010r,
(Dz. Urz. Woj. Wikp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 1.} z uwaga, Ze:
- realizacja przedmiotowe] inwestycji w obrebie jej skrzyzowania z linig elektroenergetyczng
110 kV relacji Ostrow Wikp. — Kalisz w km ok. 0+4535 drogi, winna uwzgledniac
bezpieczenstwo funkcjonowania tej linii.

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadanianmi 1 programami
wjetymi  w  obowigzujacym Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
wielkopolskiego, o ile zostanie rozpatrzona powyzsza uwaga. Wobec powyzszego orzeczono jak
w sentencii.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posdrednictwem Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego
doreczenia.

Otrzymuja:
Pan Jarostaw Grzelak
Z.P.U.LS. ,PRIMEKO”
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210
2. Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrow Wikp., ul. Zamenhofa 2b
ala
ps/mk

L

e
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Ostrow Wielkopolski, dn. 10-08-2018

WAP.RAU.6724.2.9.2018 KWO
L.dz.75407.2018

OPINIA

Zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegblnych zasadach
przygotowania inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474) na wniosek
Pana Jarostawa Grzelaka - wladciciela Zakladu Projektowo-Ustugowego Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO, dzialajgcego jako pelnomocnika Miejskiego Zarzadu Drog z siedzibg
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zamenhofa 2b

opiniuj¢ pozytywnie .
budowg drogi oraz kanalizacji deszczowej ul. Srodkowej
na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Planowana inwestycja bedzie obejmowaé tereny dziatek nr 78/4 (obreb 0209), nr 1,
21,/10, 21713, 21/15, 22/1, 24 (obreb 0212), nr 4/5, 4/11, 4/13, 8 (obreb 0213). W granicach
planowanej inwestycji, przedstawionej na zataczniku do wniosku, powyzsze tereny dzialek
petnia nastepujgce funkcje w migjscowych planach zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Drzymaly zatw. Uchwalg Nr XI1V/199/2003 Rady
Migjskisj Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.12.2003 r. (ogt. W Dz, Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 13 poz. 39):

e teren dziakki nr 1 obrgb 0212 cze$ciowo pelni funkcje terenu drogi publiczne
zbiorczej — symbol KZ, funkcje terenu drogi dojazdowej — symbol KD-12 oraz
czgéciowo nie jest objety miejscowym planem;

e teren dzialki nr 21/10 (obreb 0212) petni funkcje terenu drogi publicznej zbiorczej —
symbol KZ;

e teren dziatki nr 21/13 (obreb 0212) pelni czedciowo funkeje terenu drogi publicznej
dojazdowej — symbol KD-12 oraz funkcje terenu drogi publicznej zbiorczej — symbol
KS;

e teren dziatki nr 21/15 (obregb 0212) pemi funkcje terenu drogi publicznej dojazdowej —
symbol KD-15;

e teren dziatki nr 22/1 (obreb 0212) petni funkeje terenu drogi publicznej zbiorezej oraz
terenu drogi publicznej gldéwnej — symbol KG;

o teren dzialki nr 24 (obreb 0212) petni czesciowo funkeje terenu drogi publiczne;
zbiorczej — symbol KZ, terenu drogi publicznej glownej — symbol KG oraz funkcje
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — symbol MN1;

s teren dzialki nr 8 (0213) czedciowo pelni funkcje terenu drogi publicznej zbiorczej —
symbol KZ oraz czgsciowo nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wylotowej zatw. Uchwala Nr XLIV/571/2010 Rady
Migjskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 04.02,2010 r. (ogl. W Dz. Urz. Woi.
Wielkopolskiege Nr 86 poz.1684 z dnia 04.05.20101.):

e teren dziatki nr 4/5, 4/11 (obreb 0213) pelni funkcje terenu drég publicznych klasy

dojazdowej — symbol KDD _1;

e teren dzialki nr 4/13 (obreb 0213) pelni funkcje terenu wielkopowierzechniowych
obiektéw handlowych;
¢ teren dziatki nr 8 (obreb 0213)

W ramach planowanege przedsiewzigcia zaklada sie budowe drogi, czyli wykonanie
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, chodnikéw i zjazdéw o
nawierzchni z kostki brukowej, $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz budowe
kanalizacji deszczowej stanowigcej odwodnienie pasa drogowego.

Otrzymaija:
/" IyZaktad Projektowo-Ushigowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO — Jarostaw Grzelak
- 62-800 Kalisz, ul. Eédzka 210
Pelnomocnik Miejskiego Zarzgdu Drog
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2b
2.a/a
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POWIATOWY ZARZAD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ul. Staszica1 =

63-400 Ostréw Wislko: ~tal.: 0-62 735 51 66(67); fax.: 735 51 65

e-mail: powlatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 4 wrzesnia 2018 .
PZD.0211.59.2018.6

Zaklad Projektowo - Uslugowy
Inynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Sprawa: przekazania uchwaly.

Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje w zalgezeniu kopie
Uchwaly Nr 1414/2018 Zarzadu Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie
zaopiniowania projektu pn. ,,Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na

odcinku od ul. Drzymaty do ul. Wylotowe]j wraz z budowg kanalizacji deszczowej™.

Otrzymuja;
1. adresat

2. ala

Sprawe prowadzi: Agnieszka Majczak, pok. 3, tel.: 62/735-51-66 wew. 14 w godz. 7.00 - 15.00

I —
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UCHWALA NR 1414 12018
ZARZADU POWIATU OSTROWSKIEGO ' ,,

zdnia /Y SLPIAL 2018 Tk e b

W sprawie zaopiniowania projekfu pn.: ,Budowa ulicy Sroékewej w  Ostrowie
Wielkopolskim na odeinku od al. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowy kanalizacji

deszezowej”

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 995 ze zmianami) w zwiazku z art. 11h
ust. T ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 . 0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1496
ze zmianami)

Zarzad Powiatu Ostrowskiego uchwala co nastepuje:

§ 1. Zaopmiowal pozytywnie projekt pn.: ,Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie
Wielkopolskim na odeinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budows kanalizacii
deszczowe]”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrekiorowi Powiatowego Zarzadu Drog
w Qstrowie Wielkopolskim.

§ 3. Przekaza¢ sprawozdanie z wykonania uchwaly w terminie 21 dni od podjecia.

wechodzi w Z}:gie z dniem podjecia,

7
LE

3w 2018

pedpia Pawel Rajski

ko

Roman Pacholczyk
Marek Ewiak
Aleksandra Kierstein

Jerzy Lukasz Walczak

!

RADCA PR ’
\}“bU;‘,L.\! ol L
; i

Z‘sz’;,%mmu Zielezinz
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Uzasadnienie

W zwiazku z tym, ze planowana inwestycja wplynie na poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz opinia wiasciwego zarzadu powiatu jest wymagana przepisami
art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacjl inwestycji w zakresie drog publicznych (iekst jednolity: Dz. U, z 2017 r.

poz. 1496 ze zmianami ) - pozytywna opinia w przedmiotowe] sprawie jest uzasadniona.

o

]

o]
<

' mgr ind. Piotr Sniegowski

i

&
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i
Paristwowe Poznar, ..o Y AV

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PO.RPP.430.118.2018. MW

Miejski Zarzad Drag w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Nawigzujgc do otrzymanego pisma z dnia 27 czerwca 2018 r,, Pana Jarostawa Grzelaka reprezentujacego
Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim, o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa
nawierzchni ul. Dozynkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrekior
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu przedstawia ponizsze stanowisko

w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11id wst. 1 pkt 8d) ustawy z dniz 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496) dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinie
w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia.

Powyisza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczajacych planowane przedsiewziecie
{droga publiczna) znajda sie obszary szczegélnego zagrozenia powodzig, w granicach ktérych zaplanowano
do wykonania urzgdzenia, obiekty lub roboty, o ktérych mowa w art. 11d ust. 1 pki 8d) wyzej wymienionej
ustawy.

Po analizie pirzesfanych do zaopiniowania materialdw ustalono, iz zamierzona inwestycja zlokalizowana
w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urzadzen wodnych oraz
wykonywaniu obiektow budowlanych i robét na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig. W zwigzku
ztym Whnioskodawca nie ma obowiagzku przediozenia opinii dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym pismiennictwem dotyczacym ww., ustawy:

Podkreslenia wymaga, iz nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy bedg musialy byc¢
przediozone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla bowiem katalog niezbednych dokumentéw
iinformacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje bedg konieczne ze wzgledu na istniejace
uwarunkowania w sprawie. {patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

TREMTONA

Liidhhe

Otrzymujg:
ita Musielghs

4 l Adresat — adres pelnomocnika
o Pan Jarostaw Grzelak
Zaldad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz
2 RPP aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

tel: +48 (61) B5 67 750 | faks: +48 {61} 8575 731 | e-maib pornan@wady gov.pl wyww . wody.gov.pl

e
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej

Panstwowe Poznaf, ...
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.RPP.430.133.2018.MT

Miejski Zarzad Drog

w Ostrowie Wietkopolskim
ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostréw Wielkopotski

Nawigzujac do otrzymanego pisma z dnia 19 lipca 2018 r, Pana Jarostawa Grzelaka, reprezentujgcego
Zakfad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO (ul. toédzka 210, 62-800 Kalisz),
dziafajgcego w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim, o zaopiniowanie
inwestycji drogowej pn. ,Budowa ulicy Srodkowej na odcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowe]
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim”, Dyrektor Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu przedstawia ponizsze stanowisko w przedmiotowe]

sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496) dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje
opinig w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzeri wodnych oraz w odniesieniu

do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Powyisza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w finiach rozgraniczajacych planowane przedsiewziecie
{droga publiczna) znajda sie obszary szczegblnego zagrozenia powodzia, w granicach ktorych
zaplanowano do wykanania urzadzenia, obiekty lub roboty, o ktdrych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d)

wyzej wymienionej ustawy.

Po analizie przestanych do zaopiniowania materiatéw ustalono, iz zamierzona inwestycja zlokalizowana
w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gespodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urzadzert wodnych oraz
wykonywaniu obiektéw budowlanych i robdt na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia.
W zwigzku z tym Whnioskodawca nie ma obowigzku przedtozenia opinii dyrektora regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej Pariistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 1id ust. 1
pkt 8d} ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym pismiennictwem dotyczacym ww. ustawy:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarkl Wodne] w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Pozna

tel: +48 {61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl www wody.gov.pl
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podkreslenia wymaga, iz nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy beda musialy by¢
przediozone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla bowiem katalog niezbednych
dokumentéw iinformacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje beda konieczne
ze wzgledu na istnigjgce uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d
ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

rok wydania: 2010, Wydanie 2).

(}, Pan Jarostaw Grzelak (Petnomocnik)
Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska PRIMEXO
ul, tédzka 210
62-800 Kalisz
2. RPPaa
M.T.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul, Chiebowa 4/8, 61-003 Poznan

tel.: +48 (61} 85 67 750 | faks: +48 {61) 85 25 731 { e-mail: poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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NSEUZYMY
NIEPODLEGLE]

25
Poznan, dn.g/;’gﬁf08.2018r.

I

WSzW.Poz.-WO-Zp.407.878.2018

Zaktad Projektowo - Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Dotyczy: wyrazenia opnii do opracowywanej dokumentacji projektowej dfa zadania pn.. .Budowa
ulicy Srodkowej na odc. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowe] wraz z budowg kanalizacji
deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim”.

W odpowiedzi na pismo z Zakiadu Projektowo - Ustugowego Inzynierii
Srodowiska ,PRIMEKO”, z siedziba w Kaliszu, dziatajacego na zlecenie Inwestora,
{. Migjskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim, z dnia 19.07.2018r.
(nr wch. W3zW 5833/18 z dn. 01.08.2018r.) w sprawie wyrazenia opinii do
opracowywanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.. ,Budowa ulicy
Srodkowej na ode. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim” — informuje, ze obszar
opracowania nie koliduje z terenami zamknietymi MON oraz na terenie niniejszego
opracowania nie znajduje sig wojskowa siec teletechniczna.

Jednoczesnie informuje, ze planowana inwestycja drogowa nie przebiega po
sieci drog o znaczeniu obronnym,w zwigzku z powyzszym uzgadniam bez uwag
w/w wniosek dla przedmiotowe]j inwestycji drogowej.

2 fowizanieom

Wyk. w2 egz.

Egz. nr 1 — teczka sprawy

Egz. nr2 - adresat

Leszek Jabloriski (tel. 261572978)
13.08.2018r. T —407; Kat. B10
Dostep: 81 ARCUS - WO

e
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POE;SKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul, Za Groblg 8, 61-880 Poznan

tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Zaktad Projektowo-
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Kaliszu Ustugowy Inzynierii
& Srodowrska
,»Primeko”
ul, L.6dzka 210
62-800 Kalisz
Wasz znak:
Nasz znak: PSGP0O.ZMSZ.763.637.18 Kalisz, 16.08.2018 .

Uzgodnienie lokalizacji obiektow w rejonie gazociagow Sredniego i niskiego ciSnienia

Nr PSGPO.ZMSZ.763.637.18

Dotyczy: Budowy ulicy

Lokalizacia przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat. ostrowski

Gmina: Ostrow Wikp.
Miejscowosé: Ostrow WIkp.

Ulica: Srodkowa

Dzialka: wg zatacznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. 20.07.2018r. (data wptywu do Sekgji ZMS w Kaliszu 14.08.2018r.),
przesylamy mape syifuacyjno-wysokosciows z wkreslong siecig przewodow gazowych w przedmiotowym
rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociggu nalezy doktadnie okreslic
rzeczywisty przebieg i utozenie gazociggu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych
oraz na podstawie istniejgcego oznakowania w terenie np. stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie rgcznych przekopow poprzecznych do glgbokosci gazociggu. Wykopy
kontrolne na koszt Inwestora.

2. Wazdluz gazociagu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ocdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, jest
wyznaczona strefa kontrolowana — szeroko$¢ strefy kontrolowanej okreslona jest w ww.
Rozporzgdzeniu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac stalych skladow
i magazynow oraz podejmowac dziatann mogacych spowedowac uszkodzenia gazociaggu podczas
jego uzytkowania. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari moggeych spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w sirefie kontrolowanej wykonywaé¢ recznie. Regulacja

380 2 0.0, ul M Krucza 614, 00-537 Warszawa
Gdzial Zakiad Ga w Poraaniy, ul. 7a Srobla §, 61-8 fi

KRE 0600374001, Sad Relonowy diam sl Warszawy w Warsz Al Wydz

MIP 5252466411, REGON 142738519, Kapital Zakladowy: 10 454 205 850 2
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wysokoéci armatury sieci gazowe] i usuwanie kolizji odbywa sig za zgoda i wiedzg Operatora siec
gazowej, na koszt Inwestora/ykonawcy.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociagu i nie wplywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly
izolacji gazociagu, tasmy ostrzegawczej | sygnalizacyjnej

4. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w migjscu zlokalizowane] sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640) odlegiosé pionowa mierzona od gomnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gornej zewnetrznej
scianki rury oslonowej powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie
mnigj niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonac probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

6. Nalezy zwrocic uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana tub przykryta
plytkami, kostkami itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

7. Projektowane zadanie nalezy wykonaé bez naruszenia istniejgce] sieci gazowej.

8. Whkreslone geodezyjnie przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w mieiscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziaiki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przyigcza gazowego.

9. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosct projektowanych obiektow oraz katy skrzyzowan z
istniejgcy siecia gazows zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej [ ich usytuowanie (Dz.U.
poz. 840).

10. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosic sig do PSG sp.
z 0.0. Qddzial w Poznaniu — Gazownia w Ostrowie Wikp., ul. Partyzancka 27, tel. 62 737 99 80
w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz uniknigcia ewentualnej kolizji.

11. Nadz6r nad pracami bedzie ptatny zgodnie z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

12. Szczegdlng ostroznost nalezy zachowaé podczas prowadzenia robot ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszezania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej i tasmy ostrzegawcze).
Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaC recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

13. Zabrania sie wbijania znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejace] sieci gazowej.
14, W przypadku jakichkolwiek zmian ukladu projektowanej drogi przy skrzyzowaniu z istniejgeg siecia
gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.

15. Wszystkie skrzyzowania z siecia gazowg (przylaczami) podlegajg odbiorowi przez Gazownig
w Ostrowie Wikp.

16. Wszelkie prace w obrebie sieci gazowych wykonywad rgcznie.

17. Wazno$¢ uzgednienia wynosi 2 lata.

Rozdzielnik;
- adresat
-aa

Zatgeznik.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong siecig gazowa

Sprawe prowadzi; Przemystaw Hozakowski
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Orange Polska

Hurt PRIMEKO

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Zakfad Projektowo-Ustugowy
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Inzynierii Srodowiska

i Obstugi Klienta w todzi ul. kédzka 210

ul. Okoniowa 16, 91-498 tédz 62-800 Kalisz

tel.: 42 658 98 32 fax.:
£.6dz, 06 sierpiert 2018 1.

Numer pisma: TTISILU/MG.215-40628/18
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyinej w zwigzku z planowana Przebudowa ul.

Srodkowe] w Ostrowie WIkp.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pisme dotyczace projektowane] Budowy ul. Srodkows] od ul. Drzymaly do ul.
Wyloctowej] wraz z  budowg  kanalizacfi deszczowe] w  Ostrowie  Wikp.  informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnisjigca doziemng siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. {zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgacy, opracowad
projekt | wykonac przefoZenie istniejgecych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycia, zwracajge szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowart elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przelozenie, poza obreb projektowans] jezdni, kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami, doziemnych
kabli telekomunikacyjnych miedzianych i $wiatlowodowego OKZ82027 (24.J). Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usytuowanie (Dz.U. z
20061, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig luty chodnikiemn doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna gruboscienng przez cata szerckosc jezani;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnodci OPL i bedzie zglaszane organom
dcigania, .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonané tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosgci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
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lokalngj, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic¢ z wiascicielemn urzgdzer
ieletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacie w terenie podziemnsj infrastruktury telekomunikacyinej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyinej. g
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjng nienaniesionej na planie,
nalery ja zabezpieczy¢ na koszi inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

7. Reslizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionsj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopil
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD} prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dzidle Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi ul. Okoniowa 16..

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii penej dokumentacii
budowlang] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w kodzi
przy ul, Okoniowej 18. {sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 658 98 32). Przekazane dang nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

10. Roboty budowiano -~ montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wyigcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujermny firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Barttomigja 2 02 — 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, kidra
prowadzl zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje infrasirukture
telekomunikacyjng stanowigacg wiasnodé Crange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w proewadzeniu prac telekomunikacyinych

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (Ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43}, kidra kompleksowo
konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISC 9001 gwaraniujace wysokg jakose prac oraz duze doswiadczenis w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezpodredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie astatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury tsletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgeymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$d roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty Kikuset

tysiecy ziotych polskich,

12.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem ©o najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiadcicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawicisle OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastrukiury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru witadcicielskiego | odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr  wniosku o nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pliwniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu} i zasobach
wspaélnych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachdd
Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al Woinosci 7, 82-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUiIKglisz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekemunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek naiezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Alsja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-448 Olsztyn

e-mail: ZZS8.Prace.Planowe@orange.com

13, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL nalezy spehic¢ wymog
znakowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcsj przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OFL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych.

14, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbicrem.

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

= komplet dokumentacii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjng infrastrukiury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopli mapy z inwentaryzacia gecdezyjng wprowadzona do
zasobOw geocdezyjnych starostwa powiatowego,

* kopie decyzji o zajgeie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na

czas robét i/lub Decyzji na umieszezenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z

ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu | jego lokalizacji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sviuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

8) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzfi na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OFL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjng] na umieszczenie urzadzeri infrastrukiury,
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dokumentacia powykaonawcza musi zawisrad¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyZej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zekresie deecyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przelozongj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokd
odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy | przedstawiciela OPL
16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

moziiwosC zmiany zajetoscl kanalizac) posadowions] w obszarze planowans] inwestycji w zwigzku
z prowadzeng dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamidaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygadnigciu waznosci warunkow, naleZy wystapic do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protoketu odbioru technicznego przetozong infrastrukiury
telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wyrnagan w trakcie realizacji inwestycji dita kidrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.

UWAGA:

informujemy, ze w obszarze dziglai inwestyoyjnych mogg znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyingj (kable szafy, puszki) bedace pod napigciern niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami Koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacii projektowe] nalezy umiedcié Informacie o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznogci zachowania
szczegdinych drodkow ostrozncsci podczas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w kidrych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Z powazaniem

Glowny Specj7‘ ta ds. Zasobodw Infrastruktury

e
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N E T & A

Netia SA Katowice, 2018-07-30
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Ckreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

Zakiad Projektowo-Usiugowy Inzynierii
$rodowiska ,,PRIMEKO"

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Nasz znak: NTTG-508-3348/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy ulicy Srodkewej na cdcinku od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz
Z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2018 Dziat Utrzymania Ustug Netia SA.,
zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zalaczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik
1. uzgodniony plan sytuacyiny.

Z powazaniem

Przedstawiciol Hdtia S.A
[
Zaneta Snt larczyk
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lednostka projektowa [stadium Projekt
Zaktad Projekfowe-Ustugowy Inzynieri Srodowiska budowlano-wykonawczy
" : Skala
62-800 Kalisz, ul.Lodzka 240 1500
tel/Fax 62 767 02 63 Data oprac
www.primeko.compl  e-mail; primeko@o2.p! Czerwier 2078r.
azwa obigktu Budowa ulicy Srodkowej wraz z budowy kanalizacii deszczowej na odcinku od ul.
Michata Orzymaty do ul Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim
£ fadres obiektu
ul. Srodkowa, Ostrow Wielkopolski
Nozwa
e PLAN ZAGOSP(}D)AROWAN]A TERENU
1
t . 14
Leenn J8gel, Loy ek Rys o
Grzelak s
P /2002 i 1

inZ. Jarostaw
upr. ar F31-7132/32

mgr inz. tukasz Cholewa
mgr inz. Rafat Olejniczak
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Opracowujacy
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D)

neats

WTINEA — 1691 Wysogotowo, 30.07.2018 r.

Zaktad Projektowo — Ustugowy
inzynierii Srodowiska

»PRIMEKO"
ul. todzka 210
62-800 Kalisz
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni ulicy Srodkowej na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymaty wraz

z budowa kanalizacji deszczowe] w Ostrowie Wielkopolskim”

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.07.2018,
ze na dzied 30.07.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A.

{tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

Gialer Dorani

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnier:
Dominik Gorka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Dabray Ludais o inlensl

INEA &4

Ul Wigrzhows &4 KI25 00000
T Prrosmicrowd Pindlige WS

vy FPoznisn- Nowe Miasto fdif

; 02618 { REGOR: 830233580 inez pl
cry Kenis

Greean.00 sl

B o~
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@?;??fé?ﬁ?%gg

Wysogotowo, 30.07.2018
WTWSS-3841

Do: Zaktad Projektowo — Ustugowy Inzynietii Srodowiska
PRIMEKO
ul. todzka 210
62-800 Kalisz

Temat: Budowa ulicy Srodkowef na ode. ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowq kanalizacji

deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim,

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnig 20.07.2018.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzier 30.07.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycio w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleiqeych
do WSS 5.A. nienanjesionych na planie naleZy je zabezpieczyC | powiodomié¢ upowazinionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
At 'K/Li:hfééjcgji’/at 3
/
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACII

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61 222 1209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

I —
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€l

DT/T/szk/ (525 12018 Kalisz, dnia 2018-07-30

Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”
ul. todzka 210

62-800 Kalisz

Oswietlenie Uliczne i Drogowe spétka z o.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo
otrzymane dnia 24.07.2018 roku, dotyczace uzgodnienia projektu ,Budowa ulicy Srodkowej
na odc. od ul. Drzymaly do ul. Wylotowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Ostrowie
Wielkopolskim” podaje techniczne warunki usunigcia kolizji z infrastrukturg os$wietlenia

drogowego:

1.

10.

11.

12,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonad regulacji posadowienia istnigjacej
infrastruktury oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu,
zachowujac wymagania norm, w szczegdlnosci normy N SEP-E-004.

Ukladane kable odwietleniowe przebiegajace pod projektowana nawierzchnig nalezy
ostoni¢ rurami grubosciennymi koforu niebieskiego o srednicy min. 75mm (np. SRS prod.
AROT).

Kable oswietleniowe w miejscach skrzyzowart i zblized nalezy ostoni¢ rurami
ostonowymi koloru niebieskiego o Srednicy min. 75mm {np. DVK 75 prod. AROT).
Utrzymad ukfad sieci typu TN-C.

Dokiadna lokalizacje podziemnej infrastruktury oswietleniowej ustalic na podstawie
przekopow prébnych.

Nie wyklucza sie istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oswietleniowej
niezinwentaryzowanej na podkiadach geodezyjnych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obcigza
Inwestora. Powyisze ma zastosowanie réwniez dla uszkodzen wykrytych w terminie
1 roku od zakonczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spetniac atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju,

Zastosowac system od porazer zgodny z cbowigzujgcymi normami i przepisami.

Dla wykonania robdét niezbedne jest wuzyskanie stosownego dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

Prace winna wykonywac osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Catoé¢ prac wraz z dokumentacjg techniczng, naleiy wykonaé wiasnym kosztem i
staraniem.

Prezes Zarzadu: Macigj Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy ; 67.308.000 2t NIP ; 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A, 22 1910 1064 0004 8g56 4121 0001Bank Pekao 5.A. 1 O/Kalisz 74124029461211000028733740

Y

ﬁ- OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietleniekaliszpl
;4 ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62598 5274

1\\'} ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW G
— el 77 2
W POZNANIU e (62757 64 21
DELEGATURA W KALISZU " :
Ka.5183.3786.2.2018 Kalisz, dn. 27.07.201€ 1.

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

Ul Lédzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 20.07.2018 r.
data wplywu 24.07.2018 .

Dotyczy: Uzgodnienia inwestycji polegajacej na budowie ulicy Srodkowej na odc. od ul.
Drzymaly do ul. Wylotowej wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej w  Ostrowie
Wielkopolskim.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedmiotows inwestycje.

Planowana inwestycja polozona jest na terenie zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych - obszar AZP 69-36, zespot stanowisk ,,C” stan. 1, 3, 31, ujetych w gminnej ewidencji
zabytkéw miasta Ostrowa Wielkopolskiego (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22, ust 2 Ustawy o Ochronie i
Opiece nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.). Roboty budowlane —
ziemne mogg spowodowaé zniszczenie zalegajacych pod powierzchnia gruntu  reliktow
archeologicznych.

W zwigzku z tym inwestor zobowigzany jest do wykonania badai archeologicznych o
charakterze dokumentacyjno-zabezpieczajacym w trakcie wykonywania prac ziemnych, na
ktore nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewddezkiego Konserwatora Zabytkéw bezzwlocznie po

uzyskaniu pozwolenia na budowe, nie pézniej niz 30 dni od planowanej daty rozpoczecia robit.

o

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na stronie WWW pod adresem:
hitp:f/poznan. wuoz. gov. pl/cchrona-danveh-osobowych-0

Sprawe prowadzi JT, tel. 62 757 64 21 w. 34
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej:
Budowa ulicy Srodkowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku od ul. Drzymaty dp ul.
Wylotowej

1.Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drog a ZPUIS,, Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne zamieszczone w Rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy pas drogowy ulicy Srodkowej posiada szeroko$é zmienng w zakresie od 7,0
m do 20 m. Projektuje si¢ poszerzenie istn. pasa drogowego.

Droga posiada skrzyzowania z ulicami:

- Wylotowa /drogi gminne/

- Drzymaty/ Olszynowa /drogi gminne/

W pasie drogowym zlokalizowana cze$ciowo jest jezdnia o nawierzchni z
utwardzonego destruktu o szeroko$ci ok. 4,0 m a czeéciowo jezdnia z kamienia (bruku).
Jezdnia nie posiada kraweznikdéw a nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie: liczne spekania i
nierdwnos$ci poprzeczne wraz z czastkowymi remontami.

Droga nie posiada chodnikow ani zjazdow do posesji. Ruch pieszych odbywa si¢ po
jezdni lub po poboczu gruntowym.

Pas drogowy nie posiada odwodnienia. Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢
powierzchniowo na tereny zielone 1 do rowow przydroznych.

W pasie drogowym wystgpuje uzbrojenie terenu:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ elektroenergetyczna naziemna 1 doziemna wraz ze stupami

- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- o$wietlenie uliczne zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych

Zielen wystepuje w postaci trawy na poboczach gruntowych, nie ma drzew ale
wystepuja krzewy przewidziane do wycinki.

Ulica posiada oznakowanie pionowe w postaci znakow regulujagcych kwestig
pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach oraz wprowadzajaca ograniczenie predkosci do
30 km/h.

W otoczeniu drogi zlokalizowano zabudowe o charakterze miejskiej zabudowy
jednorodzinnej oraz 13ki 1 pola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja obejmuje nastepujace roboty branzy drogowe;j:
- rozbiorke istniejacej jezdni z destruktu, zjazdow do posesji (utwardzonych przez
mieszkancow) wraz z ewentualnymi przepustami na rowach
- wykonanie kraweznikow 1 opornikow betonowych na tfawie betonowe;j
- wykonanie podbudowy pod warstwy nawierzchniowe jezdni oraz chodnikow i
zjazdow
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- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie chodnikéw i zjazdow o nawierzchni z kostki brukowe;j

- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

W ramach tego samego zadania inwestycyjnego ale wedlug odrebnych projektow
nastapi:

- wykonanie kanalizacji deszczowej stanowigcej odwodnienie projektowanego pasa
drogowego

- usunig¢cie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi

3.1.Parametry techniczne

- klasa drogi: drogi lokalne: L

- kategoria ruchu: KR2

- grupa nos$nosci: G1

- warunki wodne: dobre

- strefa przemarzania h,=0,8m

- pochylenie 2% w kierunku kraweznikoéw

- predkos$¢ projektowa: 30 km/h

- jezdnia o szerokosci 6,0-7,0 m z betonu asfaltowego ograniczona obustronnie

krawgznikami

drogowymi typu Sredniego wystajacego nad powierzchni¢ jezdni 10 cm

- zjazdy do posesji z kostki brukowej

- zrezygnowano z wykonania kanatu technologicznego z uwagi na brak zainteresowanych
podmiotow

3.2.Konstrukcja warstw:
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy oraz
Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja kraweznika i opornika

m kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30cm ustawiony:
- na wysokosci 10 cm nad poziom projektowanej krawedzi jezdni - obramowanie
jezdni od strony chodnika
- na wysokos$ci 0 cm nad poziom projektowanej krawedzi jezdni — na przej$ciach dla
pieszych

m kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm , najazdowy, na zjazdach do posesji

m opornik betonowy 8%30 ustawiony na wysoko$ci lcm ponizej nawierzchni

zjazdéw/chodnikow jako obramowanie nawierzchni zjazdéw/chodnikow
Spoiny kraweznikow 1 opornikdw nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni:

m 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe 1 wg WT-2

m skropienie nawierzchni emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

m 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe 1 wg WT-2

m skropienie nawierzchni emulsja kationowg szybkorozpadowa w ilo$ci 0,7kg/m2

m 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane i wg WT-4 -w tym:

- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18cm
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- warstwa goérna z mieszanki 0/31,5 — gr. Scm
m 15 cm —umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem 1 wg WT-5

3.Konstrukcja zjazdow

* 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokatnej, wg PN-EN 1338

= 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

* 15 em - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

* 15 cm - umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg
WT-5 —

4.Konstrukcja chodnikow

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokatnej, wg PN-EN 1338

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

m 10cm - umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem 1 wg WT-5

5. Nawierzchnia Sciezki rowerowej:

m 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego AC8S
50/70

m skropienie emulsjg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m?2

m 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. z mieszanki 0/31,5 wg
PN-EN-132851 WT-4.

m 15 cm - podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=2,50 MPa wg PN-EN 14227-1.
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg WT-5

3.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 1 G1 musi by¢ wigksza od 0,45 h, gdzie h,
strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m, czyli:

grubos$¢ konstrukcji > 0,45 x 0,8m = 0,36 cm

warunek spetniony: grubos$¢ konstrukeji 0,50 cm > 0,36 cm

4.0dwodnienie

Odwodnienie ulic stanowi¢ bedzie projektowana kanalizacja deszczowa przewidziana do
budowy przed przebudowa ulic. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi dalsza czg$¢
opracowania.

5.Technologia

Roboty drogowe rozpocza¢ od robdt rozbidrkowych nawierzchni w celu umozliwienia robot
zwigzanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej. Dokona¢ wytyczenia trasy drogi
a nastgpnie przejs¢ do wykonania robot ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wg
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce 1 dowiezionego
w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na podstawie
wymagan w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z
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kruszyw stabilizowanych mechanicznie, za$ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285.
Mieszanki niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych.

Podbudowe spryska¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m®. Nawierzchnia uktadana cala
szerokos$cig jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg
normy PN-EN 13108-1. Nawierzchnie asfaltowe dla KR3 oraz wg WT-1 Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

Wymagania odnoscie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1.
Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na tawie betonowej z oporem z
betonu. Szczegdlowa technologia robdt jest zawarta w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiadaé atesty i
dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty
ulegajace zakryciu w zakresie zgodnosci z normami i sztukg inzynierska.

6.Opinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na glebokosci
glebokosci 0,9 w rejonie ul. Drzymaly oraz brak wody na skrzyzowaniu z ul. Wylotowa.
Warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podloze
zbudowane jest z dobrze przepuszczalnych gruntéw piaszczystych zalegajacych na stabo
przepuszczalnych glinach pylastych.
Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.

7. Urzadzenia obce

Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopdéw, a na
czas wykonywania rob6t montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacjg jak na planie sytuacyjnym 1 profilach,
o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrgbie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem normowych odleglosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
1 energetycznych nalezy zamontowac na calej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

8. Wytyczne ogolne

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami 1 przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
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Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow i znakéw
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczyé, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postepem robot nalezy dokonywaé odbioru robot zanikowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowatl:

Jozef Przybytek
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L = 30.012m

V=35

Rec = 2000m

Ai = -1.80000 %
tg = 18.000m

a = 0.08m

KM = 532.45

h = 164.189m

L = 36.035m
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NUMER PRZEKROJU

RZEDNE NIWELETY

153.894 —
154.028 —

154.220

154.340

154.381
154.442

154.962

155.983

156.269

156.869 —

157.469

159.058 —

159.415

159.883

160.253

161.303

162.353

163.403 —

163.559

164.270

164.616

165.143

166.179

167.185

RZEDNA TERENU

153.771

153.762 —

154.145

154.760 —

155.246 - 155.367

155.664 - 185.772

156.082 —

156.790

157.349

157.965 — 158.069

158.443 — 158.669

1.700

0.400 %

1.350 %

2.000 %

159.125 — 159.297 -

159.799 —

160.782

161.729

162.988

164.121

165.346 —

166.719

3.500 %

ELEMENTY NIWELETY

.251 m

70.590 m

106.366 m

153.774 m

1=30.012 m

T e ]

105.077 m

1=36.035 m

38.591 m

Miejski Zarzad Drog nE
ul. Zamenhofa 2 ek

63-400 Ostrow Wielkopolski m
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Prawo

Lewo
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-0.00 1

30.00 -

60.00 —

90.00

20.00 -

50.00 —

80.00

10.00

40.00 -

70.00

0.00

30.00

60.00

90.00 -

20.00

50.00

80.00 —

10.00 -

40.00

70.00 -
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8 150 8 200 8 750 L1 5L 700 L1 5L istn. »
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il chodnik T $ciezka rowerowa T chodnik T | jezdnia 700 11 istn. chodnik "
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ER)
\
\\;/ ] \ ") istn. chodnik
P 0" D"
8 cm | nawierzchnia z kostki b_etonowej, szarej wg PN-EN 1338 5 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN—EN 13108-1
3 _cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3 _ skropienie _nawierzchni_emulsjg_kationowq _szybkorozpadowg w_ilosci 0,5kq/m?
15 cm POdbﬁdO_Wa zasadnicza ZO%%SZYWGP:\IG"EC'I\ING;J%%Gbl|lZOWGﬂ690 7 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN—EN 13108-1
mechanicznie z miesz. wg PN- _ o : . : . llosci 0,7kg,/m?
10 cm| podbudowa 7z gruntu stab. cementem C3/4 wg PN-EN 14277-1 7 WI—4 23 cn| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN—EN 13285
4 cm | warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej betonu asfaltowego AC8S 50/70 15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
skropienie_emulsjq_kationowg _szybkorozpadowg w _ilosci 0.7 kg/m? wg PN-EN 14277-1.
15 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. z mieszanki 0/31,5 wg
PN-EN-13285 i WT-4
15 cm| podbudowa z gruntu stab. cementem C3/4 wgq PN—EN 14277—1 i WI—4 PRZEKR/J NORMALNY II II
8 150 8 200 8 zm. Ll 5L 700 Ll 5L
Ll Ll LL
1 i " 1 jezdnia U zielen
2%
9% —<k
I O A \ ( %
N
/ |
wg przekroju normalnego I-I wg przekroju normalnego |-|
5 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN—EN 13108-1
7 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN—EN 13108-1
.. . . . . oL ,7kg/m2
23 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN=EN 13285
15 c¢m podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.
PRZEKROJ NORMALNY [I-I|
O — Miejski Zarzad Drog m
l. Zamenhofa 2
100 8 150 8 200 15 600 15 8 N
L Ll Ll Ll Ll Ll 63-400 Ostrow Wielkopolski m
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www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl

Czerwiec 2019 1

Nazwa obiektu
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Konstrukcjo kraweznika wyniesionego

kraweznik betonowy

15%x30
2 |
DOAIAIN
>
. 1< 3
Jezdnia o 4
2 A
<
S
; A
SR 2
Podsypka W R AR
cem.—piask. 1:4
Beton C12/15 20 15

chodnik/ciqg/sciezka

SZCZEGOE "B”

Konstrukcja kraweznika obnizonego

Obrzeze betonowe
wg szczegofu D

kraweznik betonowy
15x30

Jezdnia

SZCZEGOL

15

2 C))
Konstrukcja kraweznika najazdowego 15x22
ze Sciekiem kraweznikowym

kraweznik betonowy ~
15x30 <r£> 7 |
jezdnia 7 Z s
DIPA 9
>/ RIS/ \/\;k;\/
PODSYPKA
CEM.—PIASK.1:4
Beton C12/15 20 15

22

10,5

| 25 ]

SZCZEGOL "D”

Konstrukcja obrzeza 8x30
zjazd

OBRZEZE BETONOWE
8x30x 100

CEM.—PIASK.1:4

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ 7JAZD

wg stanu istn.

jezdnia

L |
T

zjazd do poses;ji

2%

obrzeze 8x30

nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej, bezfazowej wg PN—EN

Obrzeze betonowe
wg szczegotu D"
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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Kraweznik

1338

3 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z miesz. 0/63 wg PN-EN 13285

10 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.

wg szczegotu A"

Kraweznik

wg szczegotu C”
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