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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Budowa ogrodzenia wokét Domu Ludowego potozonego w miejscowosci Stawecin
1 Element Element
1.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV m3 50
1.2 |KNKRB 1/103/6 |Mechaniczne karczowanie pni $rednice pni 56 - 65 cm szt 4
1.3 |KNNRS 2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste - deskowanie
cokotu ogrodzeniowego
Wyliczenie ilosci robOt e
e O e . 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m2 70,000
1.4 |KNNRW 2/104/1|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pretami stalowymi, okrggtymi, gtadkimi do Fi 14 mm - przyjeto 50kg/m3
betonu
Wyliczenie ilosci robOt: e
e D0 £ 1400000
RAZEM:: 1,400000|t 1,400
1.5 |KNNR 2/107/4 [Betonowanie konstrukdji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, Sciany proste - cokot ogrodzeniowy
Uyl CZenie 08 OOt e
T4 . 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m3 28,000
1.6 |Kalkulacja Ogrodzenie systemowe panelowe (gr. drutu 5mm, wys. panela ok 120 cm) na stupkach osadzonych uprzednio
indywidualna w cokole monolitycznym m 70
1.7 |Kalkulacja Ogrodzenie systemowe panelowe (gr. drutu 5mm, wys. panela ok 150 cm) wraz z systemowymi cokotami
indywidualna m 70
1.8 |Kalkulacja Wykonanie1 szt. bramy skrzydtowej wypetnionej panelem, ocynkowanej, malowanej proszkowo o szerokosci 5
indywidualna m wraz fundamentem (wysoko$¢ bramy dostosowana do wysokos$ci ogrodzenia), brama zamykana na ktédke
lub zamek kpl 1
1.9 |Kalkulacja Wykonanie 1 furtki wypetnionej panelem, ocynkowanej, malowanej proszkowo o szerokosci 1,00m wraz ze
indywidualna stupkami (wysokos¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia), furtka zamykana na zamek kpl 1
1.10 |Kalkulacja Murowanie elementu (stupa) z przeznaczeniem na zawieszenie tablicy pamigtkowej z cegty klinkierowe;j.
indywidualna Szeroko$¢ stupa ok. 80cm, wysokos¢ dostosowana do wysoko$ci ogrodzenia kpl 1
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