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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowa w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1.Wymagania ogo6lne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-10.00.00. Inne roboty

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-uytkows (droga) albo jego e#é
stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qeet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugosé mostu - odlegtdé migdzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyp#s - odlegtéé w
Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luktgie pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkinzadzeniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (mon#@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburymjazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piggorganu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarad okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odio robét, przekazywania polecd innej korespondencji technicznej pegizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.7 Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkagrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezprzez Zamawiagego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladniinistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia -cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katoi, pasami awaryjnego postoju i pasami dzighi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeia.

1.4.13. Konstrukcja ndna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tacezustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksaika obmiaréw - akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych zalznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcemtewprzez Zamawiggego, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania robét, zgodne z dokumentgecpjektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania oben od ruchu na podi® gruntowe i

zapewniagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béeganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyypzm

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdafa st miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stiaaca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.
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d) Podbudowa -dolna cz$¢ nawierzchni stmca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa nie skiadé si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub
dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podi@a. Maze zawiera warstw; mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochrona eezghni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unieffiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchriiéej
powyzej.

i) Warstwa odsjczajaca - warstwa stiaaca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta -wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu howgego.

1.4.22. Obiekt mostowy -most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pidszywrzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragen do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodng¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat toleranciji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezwaty do umieszczania w nim drogi i a@anych z nj urzadzen
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #earéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi i
srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze -cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaibw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &fua jednoczeie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podioze nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podioze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unaliwienia
przejcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zz@inych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrggdra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub calkowita modernizacja/przelnad
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapreékroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust -budowla o przekroju poprzecznym zamdtyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szkakliéwek zwierat dziko
zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, pnayktad
dolina, bagno, rzeka, szlaledrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad droga, kolej, rurogi,
kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robaét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Admskitadéd sic z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyh, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty magce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoraruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtosé teoretyczna -odlegtadé miedzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtéd¢ miedzy zewmtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowatszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokasé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblnpdzajéow ruchu oraz szercko
chodnikéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys -wykaz rob6t z podaniem ich #ia (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy -teren udosgfpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgeignione w kontrakcie
jako tworzce czs$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejows lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpweuchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane -cz$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catai¢ konstrukeyjm lub technologiczg, zdoly do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazwo wszelkich czynniei na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgodit@ dokumentagjprojektows, ST i poleceniami lzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiylokalizacf i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienmiédwy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Bamplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbiostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdiVawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazewdanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag wykonawcz
(techniczn) zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktéykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budewenergé elektrycza oraz w wod, projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt przyhczenia urzdzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologicznetajw szczeg6towych ST wymaganych do zatwierdzersezlrzyniera,
- Program Zapewnienia Jad dla wszystkich robét,

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budompntazu obiektéw wraz z uzgodnieniami,

- Technologia uktadania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera rownie/szelkie uzgodnienia.
Wszystkie w/w projekty winny zawie¢aysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyrirera.

Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowereazanej przez Zamawiaggo,
Wykonawca spoemzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzaptzédiay je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku
zmian Dokumentacji Projektowej bezwgdhie wymagana jest akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodndé rob6t z dokumentacj projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatk@ekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera stanowd czes¢ umowy, a
wymagania okrdone w cha@by jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej doientacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obmwe kolejnd¢é ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6lnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywé bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiosci w dokumentaciji naley uzyska opinie Projektanta co do ich poprawéod

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w
ramach okrdonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatowene¢ntow budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub ST i wptynie to na niezadowadaj
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoagponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w okresie trwania realizacji kontraktw; €o
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedmanzdem drogi i
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobo6t w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powinien doya biegaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obslugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguay ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciov dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jesmnieodzowne ze wzgllow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kda akceptowane przezdpniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne ¢da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaeyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovg.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe uegizenia zabezpieczmie, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zd6w i maszyn pracigych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposob uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §wach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych #&& bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmtye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisdw i norm dotygeych ochronyérodowiska na terenie i
woko6t terenu budowy orazbzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyniaych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgycpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéreégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyasprzt przeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgseém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afmaez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od dopuszczalnego, olanego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat technicza wydam przez uprawniof jednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, aza@aiczeniu robdét ich szkodlivéé zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek
zagraceniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdacych wiacicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisetae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mpdgycé
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérizyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b powodigy
minimalne niedogodrigi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier kzdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a wigcicielami nieruchomgzi i
dotyczcych korzystania z wlaskai i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie kzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahnkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych przy transponsateriatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszethkézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby
pojazdy nie spelniage tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powosteé nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzedgaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiednd odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypelieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i 6
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez #yniera.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgjm stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
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Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie hgniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe wme przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i¢tizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga prawnych
odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgt, materiatdw lub urzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem rob6t i w spos6bagty bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obazenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonezgz
Inzyniera.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spr& i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pigem paistwowe lub odnoszsie
do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdgi@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przeiera. Rénice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mulsy doktadnie opisane przez Wykonawdarzedia:one Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bd o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgduwazane za wiasngé Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoniilnzyniera i
postpowa: zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t iflub wysékokwoty, o ktén nalery
zwigkszy¢ cery kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo robét, Wykonawca
przedstawi laynierowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6toweniinfacje dotycgce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowiiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoddta nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegoodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégidta w spos6b
ciagly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odndgnych wiadz na pozyskanie materiatow zédet miejscowych
wiaczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem
eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnramfit paistwowej i
samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materialtébw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okz si¢ potrzebne w zwgzku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych &a formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach umowy
be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie $dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéh@gne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserazgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow tdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym
przez Irkyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewssiowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyl@nych
robotach, Wykonawca powiadomiziniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem tego materiatu, albo w okresie ztaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iedgmaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakl miaze by
pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mbteido czasu gdy dula one uyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkas¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@dabzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyebz Wykonawei zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodnob stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materialow molgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §gavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okbonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekoivytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezarzeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa giprodukcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ojg
wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kdyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrob6t, zaakceptowanym przezzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami skmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachyniera.

Sprz:t bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robdt ma Bytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tynierowi kopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunaziwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy, zostgorzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgymi w dokumentacii projektowej, ST i
wskazaniach layniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnié wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na binnych parametréw technicznycfirodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone
przez Irkyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatlow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robgtacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami lryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyty@zem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusungte przez Wykonawg na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Iizyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigicioza ich
doktadndgé¢.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementébot kda oparte na wymaganiach oki@nych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w &Ttake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziynier uwzgedni
wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzan kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera, pod grgba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jglocd W programie
zapewnienia jak&i Wykonawca powinien okéé ¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t,ztiweosci techniczne, kadrowe i plan organizacii
robét gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumengauiojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0golmny opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaebdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposob i proceddproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci prowadzenie bad,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihrologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniezdeen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzanészanek i wykonywania poszczegélnych elementiet;

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢mizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoi¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaly one tam okéne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spra badawczy posiadajwazng legalizacg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiag&ymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhdiod badawczych. Zai niedocagniccia te leda tak powane, ze
mogy wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do badla

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez liyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaébwepy przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budatpliwosci co do jakéci,
o ile kwestionowane materialy nie zostgizez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaeeate przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulti@aia.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przadsta psmie ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pafainia probek i badania materiatdw w miejscu ictvwayzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzigiu niezlednej pomocy.
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Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,
b¢dzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.z8é wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to liynier oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. Maze réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgzowtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie @ objete certyfikacy
okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktre nie spetaidych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do &ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdseag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia loyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik&ych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym wazkwi
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiadprzedia@one Irnzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich prezgja lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepomowy i nie ma
uprawnigi do wydawania poledéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sv sposéb cigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodné&i materiatdw, orzeczenia o jaie materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie Iizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
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f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu@pjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektova i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaaieniu Irgyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie iatom co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione wg instrukc;ji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&g&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dhugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, oltosci beda wyliczone w nd jako diugdé pomnaona przezredni
przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilalzvaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych
to Wykonawca bdzie posiadawazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom ST &lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewnial w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lezda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakré w przypadku wygpowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiez lzdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehisci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdobi jakasci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobdt.

Qdbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cezsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolarydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet wynikéw badea
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogniar konfrontacji z dokumentagcprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonuje sivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t aale Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzreezorzez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagrojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zaposipa realizacy ustalé przyjgtych w trakcie odbioréw robét zanikaych i
ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asgowych lub rob6t uzupemnigjych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyloid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongisie jaké¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentsaeknacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszog wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @staégo robot jest protokédt odbioru ostatecznegadtraporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpay przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnaage lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wobudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dol#ascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nieldogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarmzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnaap kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpeghcych wyznaczy komisja.

NogkrwnpE

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnara jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowej lezdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekew

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétfpobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkdw i transportu na terendwad
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyskymi kosztami,
— koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztawgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektudpnierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
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(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (RANr 89, poz. 414 z fhiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzif®z. U. Nr 14, poz. 60 z pbiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéj)($ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgaanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wységiowych wykonane przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiiwepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wgknie robét
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysatiowych wchodz:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnegsokaciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysatiowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeade o0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposétwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

f) ochrona i zabezpieczenie istaigjch punktow geodezyjnych siecifswowej, a w przypadku kiedy niedzie maliwe ochronienie w/iw
punktéw, przeniesienie ich poza zakres robét wrzarejestrowaniem we wiaiwym PODGIK.

g) zalazenie osnowy realizacyjnej wg Ogolnych Specyfikdgchnicznych:

- OST GG-00.01.01. - Wykonanie mapy do celéw primedania drog,

- OST GG-00.01.02. - Zatenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernjizaidg i obiektéw mostowych.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzernjiznaczenia osi obiektu i punktéw wysé&iowych, zastabilizowanie ich
w sposéb trwaty, ochrenich przed zniszczeniem, oznakowanie w spos6b iggtvy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzersiez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania @syt, punkty kierunkowe oraz patzowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny éniednicc od 0,15
do 0,20 m idtug& od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogoline wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wyseckamwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
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- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej iaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@e” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z oboyvujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pexepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizac} i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy
(lub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadondi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@wmno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej
decyzji przez layniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofyei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Ireyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia otagace w spos6b
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania roboét. i znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgafjo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngmdiaidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnemmny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przgyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a ta& dowizane do punktéw pomocniczych, pmoych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegggpomicdzy
punktami gltdwnymi na odcinkach prostych niezaprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatayé robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a tak przy kadym
obiekcie irzynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidoS00 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna: lmglpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze mima wykorzysté punkty stale na stabilnych, istrieych budowlach wzdlutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze naley zalary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaftiwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykajcy
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i
jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, gkoaej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 00 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wigksze nk 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla staggch drég. Radne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecgdy Wykonawca rob6t zapt je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza graniobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (dleeie
granicy robét), zgodnie z dokumentagrojektows oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow
miejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowd w
przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢gbszych ni 1 metr. Odlegte miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypdw i wykopoéw o ksztalcie zgodnynuakumentag
projektova.

5.6. Ochrona i zabezpieczenie istniggych punktéw geodezyjnych sieci pestwowej, a w przypadku kiedy nie lgdzie mazliwe ochronienie
w/w punktéw, przeniesienie ich poza zakres rob6t vaz z zarejestrowaniem we whciwym PODGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobawany jest do odszukania i widocznego oznakowaniaystkich punktow
paistwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w gradlicprojektowanych robot.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych punktéw przedszeczeniem w trakcie prowadzenia roboételiew trakcie prowadzenia robét olea
sig, iz punkty pastwowej osnowy geodezyjnej muaszosté zlikwidowane to Wykonawca rob6t wykona ich przamaie lub wznowienie na
swoj koszt. Czynn&i zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem musi wykoréywprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Ponadto, jeeli takie punkty zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania to réwnimstam one odtworzone na
koszt Wykonawcy przez odpowiednuprawnion jednostk wykonawstwa geodezyjnego.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyadujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca spormizi uproszczomp dokumentag geodezyja na wykonanie rob6t obtiych niniejsa SST,co umdiwi biezaca kontrok
prowadzonych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢amszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzg czasie trwania robét. Zgli znaki pomiarowe
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pmiesgprace pomiarowe konieczne dla prawidiowejizaali rob6t naleg do
obowigzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na k@e wezwanie liyniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjhesslone przez
Inzyniera. Koszt tych pomiaréw olkia Wykonawe.

5.7. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmgrzyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtjela powinna zawieta opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okreli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naléy prowadzt wedtug
og6lnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢stia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru rob6t

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaise na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgzyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaeqakiada laynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodline ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gyawrosi trasy i punktéw wysokoiowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
zatazenie osnowy realizacyjnej
ochrona i zabezpieczenie istaigjch punktéw geodezyjnych siecifgsawowej, a w przypadku kiedy niedrie maliwe ochronienie w/w
punktéw, przeniesienie ich poza zakres robo6t wraargjestrowaniem we wdeiwym PODGIK

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NoorwNE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@s Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnhowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne])(Ss wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z rozbiork
elementéw drég, ogrodae przepustéw przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdiwepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wiknie robét
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- kraweznikdw, obrzey, opornikow
- schodoéw betonowych,
- chodnika,
- nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchni z piyt betonowych,
- konstrukcji nawierzchni zjazdow,
- miejsc postojowych,
- ogrodzé i podmurowki,
- barier i potczy,
- bram, furtek,
- znakéw drogowych pionowych wraz z stupkami
- przepustéw betonowychzelbetowych prefabrykowanych,
- betonowejcianki czotowej,
- rozebranie wszystkich elementéw, przeszkéd sztudzmynaturalnych ujawnionych w trakcie prac, komiggch do usurtia podczas
realizacji zadania.

Materiaty pochodace z rozbiérki drég, ulicédzla w uzgodnieniu z liynierem klasyfikowane na dwie grupy:
- nadajce s¢ do ponownego wbudowania,
- nie nadajce st do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drég mee by wykorzystany sprt podany poriej, lub inny zaakceptowany
przez Irzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéliee” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbi6rki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrotlzgrzepustow obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamny
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagirojektovs, ST lub wskazanych przezAmiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polecé Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe maa wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesdem frezarek drogowych, najespeiné warunki okrélone w ST D-05.03.11
+Recykling (frezowanie nawierzchni bitumicznych ziemno”.

Wszystkie elementy nibwe do powtérnego wykorzystania powinny cbyisuwane bez powodowaniac¢dbych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektove beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegd@innalery zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczapego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte nalezy wykona jak najmniej uszkadzag
nawierzchng.

Zaleca sj wykonywat usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,
— grubowarstwowego, metadrezowania,
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usygoia 0znakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczepdnowego oznakowania do podig na jego
szorstkdc¢, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowyckerbgt wykonane przez zamalowanie nietrvidrbg barwy czarnej.

Materialy pozostate po usugiu oznakowania naty usurgé z drogi tak, aby nie zanieczyszczétpdowiska, w miejsce zaakceptowane

przez Irzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzestiopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystani

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usefyich elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustéw powinno spetria
odpowiednie wymagania oklene wST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni - fM(metr kwadratowy),
- dla krawgznika, obrzéa - m (metr),
- dla znakéw drogowych i stupkéw oraz innych ujawryicimw trakcie prac - szt. (sztuka),
- dla ogrodza, barier — mb (metr bigcy),
- dla furtek i bram — kpl. (komplet)
- dla wiat przystankowych — szt. (sztuka),
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- dla kamieni - i (metr kwadratowy),

- dla oznakowania poziomego #ifmetr kwadratowy),
- dla przepustéw — m (metr Ligey)

- dla betonowejcianki czotowej - m (metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni ksfeej lub betonowej, zdfie innej nawierzchni twardej ulepszonej, kténazna
rozbier& poprzez zdejmowanie jej elementéw typu kostkakglyptyta, o grub&i wedtug faktycznego stanu wypbwania

- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegalsdrki, w celu ponownego jepycia, z uteeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatléw z rozbiérki dglizacji lub na magazyn o ile przewidziano ich pame wbudowanie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey:
- odkopanie kraeznikéw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbidrki dglizacji lub na magazyn o ile przewidziano ich pane wbudowanie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkoéw,
- zasypanie dotdéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatléw z rozbidrki dglizaciji, lub na magazyn o ile przewidziano icmpene wbudowanie
- uporzidkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki ogrodzenia, barier, pozy:
- odkopanie ogrodzenia, bariery, pary, fundamentéw, taw, umociép.,
- rozebranie elementéw ogrodzenia, barierggmy,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki dglizacji, lub na magazyn o ile przewidziano icmpene wbudowanie
zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z zeezczeniem do uzyskania3sl,00.
e) dla rozbiorki wiaty przystankowe;j:
- usungcie wiaty przystankowej
- rozkucie nawierzchni w zakresie wiaty,
- zatadunek i wywiezienie elementow wiaty przystankj do utylizacji lub na magazyn o ile przewidnach ponowne wbudowanie, ewentualnie
w miejsce wskazane przez ticiela
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla furtek i bram
-prace przygotowawcze i pomiarowe,
-zapewnienie potrzebnego sgtr
-demonta skrzydet
-odkopanie i rozbiorkfundamentu
-zasypanie dotow
-zatadunek materiatow z rozbidrki s@dki transportu
-wywoz na wysypisko i utylizagjmateriatéw z rozbiérki, lub na magazyn o ile prickaiano ich ponowne wbudowanie
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla usunjcia oznakowania poziomego

- oznakowanie robét

-  niezkedny sprzt

-  usungcie oznakowania poziomego

- uporzdkowanie terenu
h) pozostate:
- odkopanie elementu wraz z wgjem i oczyszczeniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- zagszczenie podia po usuritym elemencie,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
9. BN-77/8¢31-12 Oznaczenie wskaika zaszczenia grunt
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X\S§ wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopdw w gruntach
nieskalistych przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robo6t
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowymodernizacji drdg i
obejmup wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych wrakozytowaniem i profilowaniem i zggzczeniem podi@ zgodnie z OST, o ile
konieczne.

Zakres wykonania wykopow w gruntach nieskalistybkjmuje wykonanie wykopu z transportem gruntu ridastiwysypisko.

Lokalizack wystpowania gruntdw nieprzydatnych jako materiat budow| przeznaczonych do useria z terenu budowy zawiera
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lgyuntu, spetiajca warunki stateczfoi i odwodnienia.

1.4.2.Glgbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4.Wykop éredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieeia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywaniakepdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prigzanych z trasdrogove.

1.4.6.Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wedtug wzoru:

|, =&~
s IO ds
gdzie:
Pa - gestas¢ objgtosciowa szkieletu zaggzczanego gruntu, (Mghn stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg§/m
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwb optymalnej, (Mg/m), okreSlona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sj0a jako warté¢ odniesienia do oceny zgggczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw
niespoistych, oki&ona wediug wzoru:
U= do
dGD
gdzie:

dso - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.8.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wedtug wzoru:
= E:
E:
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyatiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormmpoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozostale okédenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot
Ogélne wymagania dotysee robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paey ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntéw

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&szhych powinien charakteryzowssic grup nasnosci G;. Gdy podiae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fraosci, nalery podiaze doprowaddi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwST.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegdlnienie | Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki. niewysadzinowe yplive wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta | — dlina piasz- czysta zwata,
- pospoka - rumosz gliniasty glina zwkzta, glina pylast
- piasek gruby —  Zwir gliniasty zwigzta
- piaseksredni - pospéika gliniasta - i it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyi, pyt piasz-czysty
- (glina piasz- czysta, glina, glina
pylasta
- itwarwowy
2 Zawartd¢ czstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna]
Hyo m <10 =210 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow griog wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetvia nadmiar objtosci
rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jeseli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem obfosci robét ziemnych, zostaty za zgpd
Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyi midowa nasypow lub wykonanie prac g¥gh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zérodet wiasnych, zaakceptowanych
przez Irzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny byt wywiezione przez Wykonawma odkitad. Zapewnienie terenéw na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatmaynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s# mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
— transportu mas ziemnych,
- sprztu zagszczajcego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélre” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jeggetofci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegivansportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wadc zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycazcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkéizone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania wykopu

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn@ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa ko
wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykojo, podcécia lub innych odspstw od dokumentaciji projektowe] obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrigi do budowy nasypéw byly
odspajane oddzielnie, w spos6b uniglimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyriiera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimowbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad
ile Inzynier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zygle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoéraiemnych powinno spetiiawymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartose I dla:
Strefa o .
korpusu Autostrad i drog : innych drog .
ekspresowych kategoria ruchu | kategona ruchu
ER3-KR6 ER1-KF2
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00 1,00
Na glebokosci od 20 do 30 cm od _
powierzchni robot Ziemnych 1,00 1,00 097

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji
nawierzchni natey je dogsci¢ do wartgci s, podanych w tablicy 2.

Jereli wartdsici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley poda¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podép umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskaznika
zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nagsnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nastawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkladu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszan0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu daepza si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych ¢
czynna¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjgpuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw obeiza Wykonawe
rob6t ziemnych.

5.5. Doktadngé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie powinny lywicksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do
projektowanych radnych rob6t ziemnych nie e przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie aeor&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne
nieréwndci na powierzchni skarp nie powinny przekracza 0 cm przy pomiarze f@8-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczice nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowacych elementy systeméw odwadgn@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofhaurzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pieezé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obowazek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiéwrziom gruntu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewytiaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegmwodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvaieprzydatnéc, Wykonawca
ma obowizek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadchkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzehi odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Remont nawierzchni ulicy Kapita  hAskiej w Pucku



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00. Roboty ziemne 40

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#timia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveanbb6t ziemnych.
Wykonanie wykop6w powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki, uftiwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacjojaktowej nie zawarto innego wymagania, spadekzsmzny nie powinien kymniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejndci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeamia innych rob6t na spetnienie wymageotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pgsti rob6t ziemnych.

Zrédia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rgle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢lwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu
nie mog, rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm. Dokfadn&t wykonania skarp rowdéw powinna dygodna z okrdona
dla skarp wykop6éw w OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogélne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M-0000Q,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdienymi w punkcie 5
oraz z dokumentagijprojektows.
Szczegblp uwag; nalezy zwrécic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakzi wykonania robét
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodzrgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli szczeg&ruwag naley zwréci na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogasszaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical8.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna gstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokiwi korpusu| Pomiar tdma, szablonem,
ziemnego tata 0 dlugagci 3 m
2 Pomiar szerok@i dna rowow i poziomnigclub niwelatorem,
3 Pomiar  rzdnych  powierzchnj w odstpach co 200 m: na prostych,
korpusu ziemnego w punktach gtéwnych tuku,
4 Pomiar pochylenia skarp €0 100 m na fukach o R100 m,
5 Pomiar  réwnéci  powierzchnif co 50 m na fukach o k100 m
korpusu oraz w miejscach
ktore budz watpliwosci
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 50 m oraz w punktath
powierzchni korpusu watpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrga¢ dla kadej warstwy, lecz nie rzadziejn|

raz na kade 1000rh

6.3.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m® r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
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6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nie r@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oea®j niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensem
kata.

6.3.6. Rowné¢ korony korpusu

Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7. ROwnd¢é skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar niwelatoremednych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalwonym. W przypadku gruntéw dla
ktorych nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢ wskanik odksztalcenias) zgodnie z norsnPN-S-02205:1998.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. 3 materiaty
nie spetniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni je na wkiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi
ustali zakres i wielk& potracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Q\Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje z wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST i wymaganiami ityniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przemie i
wytadunek,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu w czasie jego wyeania i do czasu zasypania lubzgaia warstw konstukcyjnych,
- korytowanie, profilowanie i zagzczenie podta zgodnie z OST, o ile konieczne.
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odkiladzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacf terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apiici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhgnagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddidsztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég saghk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimy pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
12. Wytyczne wzmachiania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej Specyfikacji Tecanigj (ST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru nasypéw nieskalistych
przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwymodernizacji drdg i
obejmup wykonanie nasypow z gruntéw mineralnych pozyskargdokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.2. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey potczone poza pasem robét drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigeia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywaniakeppw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych praigzanych z trasdrogows.

1.4.5. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okél®na wg wzoru:

I — pd
S
pds
gdzie:
L -gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
Pas -maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 zsha do oceny

zagsszczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/im

1.4.6.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okdlena wg wzoru:

d

U — 60
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
diw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.7.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§lona wg wzoru:
| = E
0
E;
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsztiggeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyatigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8.Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdivym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wekisyntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipytgnowych i poliestrowych, charakteryzay sk migdzy innymi dua wytrzymaldccia
oraz wodoprzepuszczakiia, zgodny z PN-1ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusgpsiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie zyezytymi
IBDIM.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipay spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materialy do budowy nasyp6w podaje tablica
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Tablica 1. Przydatna¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-0205 :1998

) Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalistegkkie | - gdy pory w gruncig
skalistym leda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowang
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyiv miejsca suche lup
piaszczyste i pyly zabezpieczone od wqad
. . gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty skaliste : ]
twarde oraz grunty kamieniste, powierzchniowych
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki | 4. Piaski prochniczne, z wgkiem|- do nasypéw nig¢
2. Zwiry i pospdtki, rownie gliniaste | pylastych piaskéw préchniczych wyzszych nk 3 m,
3. Piaski grubo, srednio i zabezpieczonych  przgd
drobnoziarniste, naturalne i tamane zawilgoceniem
4. Piaski gliniaste z domiesgHrakc;ji
Na dolne warstwy nasypow pasj | zwirowo-kamienistej (morenowe) (. Gliny piaszczyste, gliny i gliny- w miejscach suchych
strefy przemarzania wskazniku réznoziarmis-téci U=15 | pylaste oraz inne ow< 35% lub przefciowo
5. Zuzle wielkopiecowe i inne zawilgoconych
ggwé?lgzlgg ze starych zwaicrvg. Gliny piaszczyste zwite, gliny|- do nasypow nig
6. Lupki przyveglowe przepalone zwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng@ wyzszych nk 3 m:
' grunty o granicy ptynniei w, od 35 dqg zabezpieczonych przed

7. Wysiewki kamienne o zawakt

frakcji ifowej ponizej 2%

60%

zawilgoceniem lub p
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

o gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
glebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej
gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z nowego studzenia (d
lat)

- o] ograniczone)
bgpdatnéci na rozpad
taczne straty masy do 5

o

9. lotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzg
zostan wypeione]
materiatem
drobnoziarnistym

nie

10. Popioly lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

y- gdy zalegaj w
miejscach suchych luly
izolowane od wody

Na gérne warstwy na-
Ssypow w stre-

fie przemar-

zania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

3. lotupki przyweglowe przepalon
zawierajce mniej nk 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnien|

odpowiadaj-
cym pospotkom lutiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego

- pod warunkieny
ulepszenia tych gruntd
spoiwami, takimi jak

cement, wapno, aktywr
popioty itp.

[0

metalurgiczne

6. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawartdci frakcji itowej >2%

u

7. Zuzle wielkopiecowe i inng - drobnoziarniste

nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaku nanosci
Whe:210
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W wykopach i miejscach zerowyd
do gkbokdsci przemarzania

hGrunty niewysadzinowe

47
Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy as
ulepszane spoiwani
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotam
itp.)

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzg¢dem wysadzinowdci.

Lp. Wyszczego6lnienie | Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki niewysadzinowe yipliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - (glina piasz- czysta zwita, glina zw¢zta, glina
- Zwir gliniasta pylasta zw¢zta
— pospdika rumosz gliniasty | — i, it piaszczys-ty, it pylasty
- piasek gruby Zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piaseksredni pospéika gliniasta) =  piasek gliniasty
- piasek drobny - pw, pyt piasz-czysty
- zuzel - (glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — it warwowy
2 Zawartd¢ czstek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢ bierna
Hyo m <10 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow griog wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetvia nadmiar objtosci

robét ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jeceli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem objosci robét ziemnych, zostaly za zgpd
Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyi lmidowa nasypow lub wykonanie prac g¥gh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoieej obgtosci gruntéw przydatnych zérédet wiasnych, zaakceptowanych

przez Irzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw
na odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okedono tego inaczej w kontrakcie.zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatmaynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&a& mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, kopatadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpyicharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor sprztu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania zaproponowany przez Wykonawowinien by zatwierdzony przez fiyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jeggetofci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegivansportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna &yonadto dostosowana do
wydajnaici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).
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Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie nme by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno kiywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach kontraktowych lub przezzimiera.
Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawnusi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce dokopu powinno liytak dobranezeby zapewri przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats odlegtéciach. O
ile to mazliwe, transport gruntu powinien odbyiai¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu e rozpocaé¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydétnaalegajcego gruntu do
budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody nénpé przez layniera. Gtbokas¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by
dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okdlene w ST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i nénos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza nasypu, do
gigbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartcs¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznpkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartdsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osignigte przez bezpmednie zagszczanie podim, to
nalezy podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ | dla:

0 Wysokgci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0.95

ponad 2 0,97 0.95

Dodatkowo maéna sprawdzi ngsnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu doaksnia &
zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybor gruntéw i materialdw do wykonania naspow

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgtinieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwfilu podiwnego, ktére okrdono w dokumentacji
projektowej, z uwzgidnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania naj@zestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasymwipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szeraa.

b) Gruba¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spgiu wywanego do zagszczania.
Przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiaa catej szerokai nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa& poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie praskpadek powinien ldy
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu &pgdevinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie
powierzchni warstwy powinno uniemwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlenz jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadk
porzeczne powinny lgyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza pasyp z zastosowanigeieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega pamistpotencjalnych powierzchni gizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) GoOrmg warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskeku wodoprzepuszczalbo
K= 6 X 10°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsedaosciach, Inzynier mae
wyrazi¢ zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez sabjj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest
konieczne sprawdzenie warunkusnasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocnicze;j.
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g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych erazerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, oggoilzo najmniej 0,5 m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.
h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinigt bezzwitocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢ czasowe skltadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przedhiexdym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obigk mostowych

Do wykonywania nasyp6w na dojazdach do obiektowtavagch, na diugéci rownej diugdci klina odtamu, zaleca gistosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i vy, bez ulepszania gruntow spoiwem, mdgyc stosowanezwiry,
pospotki, piaskirednioziarniste i gruboziarniste, o wgkiku réznoziarnistéci U=5 i wspétczynniku wodoprzepuszczadedk;o > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyalspeint wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.ka&ksk
zagszczenia gruntu, powinien by nie mniejszy i 1,00 na catej wysokoi nasypu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naty wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeeszagonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza siykonanie przepustow z innych poprzecznych eledwverddwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tymypadku podczas wykonania nasypu w ¢ przekopu naly uwzgkdni¢
wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanient §irzez:
a) wyckcie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécznomasypu przez podparcie go murem
oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o wysckd 0,5 m wg PN-S-02205 ,Roboty
ziemne”.

Wycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtgzesci nasypu, wykonanych z gruntéw azngch
wihasciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalpy to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu hadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korongpoago zakéczeniu
robét ziemnych powinny liyrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée jestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to
moze on nakazaWykonawcy usunricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperatprzy ktorej nie jest miiwe osiagnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych @eegiem lub lodem.

W czasie digych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac pglasuné snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie malgej przed rozmarzgeiem zagszczé ani ukltadé na niej nasgpnych
warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystijacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubdé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzeé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadadapymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotng¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych? %
b)  w gruntach mato srednio spoistych +0 %52 %
Sprawdzenie wilgotrizi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ggzgzenie warstwy nalg okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.
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Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie z norm
PN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreilenie wskanika zagszczenia J
wedtug BN-77/8931-12.
Wskanik zagszczenia gruntéw w nasypach, c#oey wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na cadgerokdci korpusu
spetnig& wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warté¢ | dla:

Strefa
nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci od powierzchni rob6t ziemnych:
-0,2do12m

1,00 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni rob6t ziemnych paej:
-1,2m

0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsapzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiememskanika zagszczenia,
przyjmuje s¢ wartai¢ wskanika odksztatcenia bkreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej wardoi 1=1,0,
2,5 przy wymaganej warfoi 1<1,0,
b) dla gruntdw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw pragystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zaliych) — 3,0,
c) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcza, to Wykonawca powinien spulchnivarstve,
doprowadzt grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zagpzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada giunt czterema pasmami o szer@iod 3,5do 4,5 m kade. Poszczegblne warstwy uktadanego
gruntu powinny mié w kazdym pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie musz mieici¢c siec w granicach wiéciwych dla danego spgu
zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sorm#opowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigicvinny umdliwi ¢ ustalenie
wskaznika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wiwi zagszczenia z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.4.4 dokonujegsivyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbg przef¢ oraz grubé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktore nieds wykorzystane do budowy nasypow oraz innych pragzamych z trasdrogov.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowd nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgédu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materialtéw pozyakich z wykopu.
Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to jedreazmie okréone
w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t fubez Irkyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to wiaciwosci materialtdw przeznaczonych do przewiezienia nktamt] materiaty te powinny ldyw razie
mazliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniédwlotsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego paszea nasypow. Roboty te
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagzczania gruntdw oraz
wskazéwkami layniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgji w sposob okrgony powyzej, materiaty te naley przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywvskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane
przez Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskayod; wiasciciela terenu.

Jeceli odktady g zlokalizowane wzdhz odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:

a) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypczym odlegté¢ podnéa skarpy
odktadu od gérnej kragdzi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

Remont nawierzchni ulicy Kapita  hAskiej w Pucku




SPECYFIKACJIE TECHNICZNE D 02.00.00. Roboty ziemne
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu,g&dnniejszym od 20%, odktad najewykona tylko od gornej strony wykopu,
dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgaym ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odklad naly wykona od strony najogciej wiejacych wiatrow, w
odlegtaci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeili odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym migjdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie onnigp przez
Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodizérodowiska naturalnego wskutek prowadzenia pracew ni
uzgodnionym do tego miejscu, olaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegddod ich wysokdé¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnyc¢bygodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej &ib. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinierg lojormowany w pryzra o wysokdéci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwhky od 2%
do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odkltadéw powinny bipsiane
trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagjrojektovs.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiera odktad powinno Byprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemgiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowminy tym zakresie w dokumentacji projektowej, SB lu
przez Irzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimiew upewné si¢, ze spetnione gswarunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiagz Wykonawe, zajdzie konieczrig@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z
ukopu, to koszt tych czyna w catdci obcaza Wykonawe.

5.5. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od ogeRtowanej nie powinny kywicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do
projektowanych radnych rob6t ziemnych nie nme przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié€wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoard¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne
nierébwndci na powierzchni skarp nie powinny przekracza 0 cm przy pomiarze @B8-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowacych elementy systeméw odwadgn@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykohaurzzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pieezé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwoa ma obowzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiéwrziom gruntu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewytiaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvaieprzydatnéc, Wykonawca
ma obowizek usunjcia tych gruntéw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadchkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngelych zbiornikbw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w punkcie 5
oraz z dokumentagjprojektows.

Szczego6lp uwag: nalezry zwr6cic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowargodnéci z wymaganiami oki&onymi w punkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S¥.czasie kontroli nale/ zwrécic szczegéla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsgapo ich stateczi§é,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.4.1. Rodzaje bada i pomiaréw
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Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami ok&onymi w punktach 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projekej i ST.

Szczego6lp uwag: nalezry zwrocic na:
a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowdzi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranychzi&gpartii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochack z nowegazrddia, jednak nie rzadziej mnjeden raz na 3000 imW kazdym badaniu nalsy
okresli¢ nastpujace wigciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

kapilarng¢ biermy, wg PN-B-04493:1960,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozrych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4 nie rzadziej ni jeden raz na 500 fwvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistych ugepktu 5.3.3.1,
e) przestrzegania ogranic¢zelotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pozdonasypu polega na skontrolowaniu zgdghavartaici wskanika zagszczeniadlub
stosunku modutéw odksztatcenia z wéciami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej kontroli zagszczenia dopuszcza; siparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia | powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12, ozn@ezemodulow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu atikcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyw@go dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtaiéazag:szczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadbpotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédn@ wymaganiami dotygzymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp, oké®nymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w nisiegj specyfikacji.

Sprawdzenie szerokci korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokoia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctoamych w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicats.

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szeroliei korpusu| Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co
ziemnego 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co i0fa tukach o R 100 m co 50 m nfa

2 Pomiar szerok@i dna rowéw tukach o R< 100 m oraz w miejscach, ktére bgdeatpliwosci

3 Pomiar  rzdnych  powierzchn
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar  réwnéci  powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem erinych w odsfpach co 200 m oraz w punktachtpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
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8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziejmiv
trzech punktach na 1000*warstwy

6.5.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerok&¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sig od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nie r@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oea®j niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensem
kata.

6.5.5. Rowné¢ korony korpusu

Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.5.6. Rowné¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.5.7. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar niwelatoremednych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8.Zag;szczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych niezna okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli ¢ wskaznik odksztatcenia,) zgodnie z norm
PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagidndci z wymaganiami okgonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegolp uwag; nalezy zwrocié na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdkiadu.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone. 34 materiaty
nie spetniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni je na wkiwe, na wlasny koszt.

WSszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydponownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej ohgtosci nasypOw i ogodlnej objosci
wykop6w, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwdigileniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku ohgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po useii warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakanita obgtosci wykopow, powekszonej o
objetos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastrae sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentagiojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafgile pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
- wszystkich czynn&i koniecznych do zbudowania prawidtowego nasypu,
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatell nasrodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- zagszczenie podi@ pod nasyp, ewentualne wykonanie czyankoniecznych do uzyskania wymageag:szczenia pod podie nasypu
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu nasypu,
- ewentualne korytowanie korony nasypu pod konstrukajierzchni,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpasgt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apiici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhenagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddidsztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég saggk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareze2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodinej Specyfikacji Teclnigj (ST) § wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ gruntowego przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robo6t
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@@nych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
OgdIne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmie"1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZT

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyst@padle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracygn.
Stosowany spet nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
Roboty trudne do wykonania sgtem mechanicznym magby¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnegjdkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QMymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiceejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsazrzania
podiaza, jest maliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podieu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny iywcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposélakzeptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoaliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie
wiekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonamisi by zaakceptowany przezyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirlig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjektowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przezyniera.
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Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gzinych podida. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrb wyzsze ni projektowane
rzgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchré podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do
osigniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa (ls)

Strefa Minimalna warté¢ | dla:
korpusu Drogi KR3 — KR6 Drogi KR1, KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozho
1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poziowedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztalcenia nie powinien przekra¢2a2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipoéwinien on zabezpiecégyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztaenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej warstwy mena przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Zeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkf’ 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego podéo
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego poébza
Lp. WyszczegO6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10razy na 1 km
2 | Rowna¢ podhwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe c0100m
6 Uksztaltowanie osi w planie | co 100 m
7 Zagzszczenie, wilgotn@ gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaeziej nt raz na
podtaza 600 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokéé koryta (profilowanego podtaza)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podie naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovy taty.
Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz +5cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokraélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, ctomych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wedtug PN-B-06714-17. Wilgoté gruntu podtéga powinna b§ réwna wilgotnéci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta(profilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&mych w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie dcehglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsapzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®@ i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podie,
- zagszczenie,
- utrzymanie i odwodnienie koryta lub podég
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- wszystkie inne roboty zgrane z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniemykar

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiésztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcigzenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngatvierzchni przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robo6t
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aeénych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed uieniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice robét
OgdIne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmie"1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamiev ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kauscyjnych nawierzchniss
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamdEmA-99, od kadego dostawcy wymagana jest zgodnovtasciwosci
emulsji z Aprobat Techniczi (Deklaracja Zgodrizi dla dostawy).

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnychmawierzchni.

Rodzaj warstwy llé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kgfm
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanegcar@cznie
od 0,4do 0,7
2 Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu od 0,2do 0,5
3 Wyréwnanie betonem asfaltowym 0d 0,3do 0,5
4 Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
5 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3
6 Warstwa chudego betonu od 0,3 do 0,8

Do skropienia podiza z mieszanek mineralno-bitumicznych nglestosowa emulsje szybkorozpadowe, do padioz mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie zale¢@siulsg sredniorozpadow

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i kegptowane przez
Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i obiinia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego
zatykajcego paéniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
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3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprz:tu:

- szczotek mechanicznych - zalecg sizycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné Wwykonana z twardych
elementéw czyszaeych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqraylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada mickkie elementy czyszeze i shey¢ do zamiatania. Zalecag¢sizywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢byvyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgje na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozggej lepiszcze,
- predkasci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie tak, aby byto miiwve zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnegjdpkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod waemkie
nie kxda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtly powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone i@evpozu emulsji powinny iy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngczeznaczone do transportu lub skladowania emuisyinny by czyste i nie
powinny zawierda resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QMymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek mechanicznych, a
w razie potrzeby wody pod siieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&mczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmmasipi¢ dopiero po wyschgtiu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mia rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpsiych ecznie (za
pomoa Weza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny ma sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZ]

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasc.

W przypadku skropienia emudsjasfaltova, skropiona warstwa powinna dyozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezkedny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zafexci od rodzaju éytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glywca powinien zabezpieézgkropiora warstwe nawierzchni
przed uszkodzeniem dopuszegzaiylko niezlzdny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy w celu ofiemia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oktenia wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na Deklaracjach Zgoduo(atestach) producenta z tysg Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

o Kontrolowane whciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:

- (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzpiywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem wogl lub wyciem
sprezonego powietrza,
- reczne oczyszczenie kdej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyedrpolewaniem wod lub wyciem spgzonego
powietrza, w przypadku matych powierzchni na ktbrpee ma maliwosci zastosowania oczyszczania mechanicznego,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
- wszystkie inne roboty zwrane z prawidtowym oczyszczeniem warstwy konstiuiavierzchni.

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- wszystkie inne roboty zwrane z prawidtowym skropieniem warstwy konstrukewierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltsve EmA-99. Instrukcje, informacije nr 60. IBDilB99 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSJ wymagania ogdine dotysze wykonania i odbioru robét zg@anych z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni esazanek kruszyw niezwganych, zagszczanych mechanicznie przy przedmiotowej
budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem podbudowy i
wzmochienia z mieszanek kruszyw niezzginych.

W dokumentacji projektowej wyszczegolniono konstjgknawierzchni z podzialem na elementy rozliczeniawaz szczegoty
dotyczice grubdci warstw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktérej celem jest rozémie napgzen od kot pojazdéw na podie gruntowe oraz zapewnienie
bezpieczastwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawemai spoczywa na podita gruntowym lub ulepszonym podie Konstrukcg
wzmachianej nawierzchni naletraktowa jak podbudow.
Podbudowa zasadnicza- warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni speghca(e) podstawosvfunkcje w roziazeniu napgzen od kot
pojazdéw. Podbudowa zasadniczazmby¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
Podbudowa pomocnicza— warstwa tworgca platforng umazliwiajaca prawidiowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a zasie
eksploatacji nawierzchni wspomagiza warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w reapiu napezeh od kot pojazdéw oraz ochron
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.
Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochronaieechni przed szkodliwym dziataniem mrozu i gkgzenie
nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przgba ztych warunkéw wodnych warstwa mrozoochronntaigekze funkcg warstwy
odsiczapce.
Warstwa odsiczajgca — warstwa zapewnigga odprowadzenie wody przedostaj st do spodu nawierzchni, stosowana w ztych warunkach
wodnych. Ra} warstwy odsczapcej pelni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepsgo podiea, ktére w takim przypadku musbyc
wykonane z materiatu o dej wodoprzepuszczaldoi.
Warstwa odcinajagca — warstwa, ktérej zadaniem jest unietigienie przedostania siczstek gruntu podéa do warstw wyej potazonych.
Warstwa ta powinna spettiavarunek szczelrioi.

DlS - DiE

=5 —=35
(dgs dgs )

Nawierzchnia z mieszanki niezwjzanej— nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warspealdawana jest bezfredniemu oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonanaieszanki kruszyw niezwzanych o eiglym uziarnieniu.

Kategoria — charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki niezyzianej, wyraony jako przedziat wartai lub wartdéé
graniczna. Symbol NRayty do okrélenia wigciwosci oznaczaze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia — wielkas¢ produkciji, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonoadunek samochodugearowego, barki) lub hatda,
ktéra zostata wyprodukowana w okresie wpstvania jednakowych warunkéw. Przyaghym procesie produkcyjnym jako parthalezy
przyjmowa ilos¢ wyprodukowagn w ustalonym czasie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania warstwy podbudowy z miekzanezwigzanej powinno b¥ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszyatoralne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszegmiaieni narzutowych i otoczakéw (o
wielkosci powyzej 63mm).

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej powinna byciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia rgsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna mieszanki nie neoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej, okrédona wedtug WT-4 powinna, #e¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Rozdziat w | Wtasciwosé Wymagania wobec mieszanek niezzénych przeznaczonych do
PN-EN13285 zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej C50/30 Podbudowy pomocniczej C90/3
zgodnie z projektem zgodnie z projektem
Chodniki, zjazdy, zabruki i inne KR3 - KR6
zgodnie z projektem

4.5 Kategorie procentowych zawaitoziaren o Csuzo Cooiz
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Uziarnienie mieszanki niezgdanej: 0/31,5 0/31,5

43.1
Maksymalna zawarts pytow: kategoria UF Uhk UF,

4.3.2
Minimalna zawarté¢ pytow: kategoria LF LRr LFnr

4.3.2

4.3.3 Zawarté¢ nadziarna, kategoria OC: QC OCq

44.1 Wymagania wobec uziarnienia: Krzywa uziarniemigrys. 1 Krzywa uziarnienia wg rys. 2

45 Wraliwo$¢ na mroz: wskanik piaskowy 40 45
SE*), co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 109[7- LA 4 LA 35
1, kategoria nie wsza nk:
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana Deklarowana
kategoria Me:
Mrozoodporné¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej |z F7 F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika
zagszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, >60 >80
€O najmniej:

4.5 Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej,
[%(m/m)], wilgotnaci optymalnej metog 80-100 80-100
Proctora

*) Badanie wskanika piaskowego SE nafle wykona& na mieszance pogaiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN 13286-2

2.3.4.Woda

Nalezy stosowé wod; wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt

3.2.Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagbpujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotngi optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny b§ stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@me” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuogzm i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@@Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze pod podbudogpowinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanienzag:szczeniem
podiaza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafg sprawdzt wzorem:

Dis (5 N
dgs
w ktérym:

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ioIarn warstwy podbudowy lub warstwy adsacej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2io&arn gruntu podim, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiveiaé¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agisich nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzlyl na konieczn@ zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze. Midszgyo wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyaga.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grudqpo zagszczeniu
byta réwna grubgi projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie pegprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztozona w sposéb zapewrialy osikgniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasfpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zamczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Matem@dmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i hapowietrzanie.
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezry
osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnégao najmniej na 3 dni przed rozpeciem robdét, Wykonawca
powinien wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i g zania kruszywa jest wtawy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
- okrellenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatow oraz spitm do mieszania, rozktadania i zagczania, jakie dula
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed aéniem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obardny naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropétedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevimny obejmowa wszystkie whiciwosci okreslone w punkcie 2.3
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

- ) i . L Maksymalna powierzchnia
o Minimalna liczba badang dziennej dzialce podbudowy przypadaga na

Lp. Wyszczegdlnienie bada roboczej jedno badanie (A

1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000‘m
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 1P ywa i przy ) W

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Frolakezy pobierg w sposob losowy, z
roziozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badepowinny by na biegaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Zawarté¢ wody w mieszance powinnadygodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 2.

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy kruszywa powinno odbywaie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia zgodnie z
wymogami PN-S-02205.Kontrplzag:szczenia warstw stabilizowanych mna te: oprz€ na metodzie obgien ptytowych wg PN-S-02205
stosujc ptyte @30cm. W takim przypadku wynik modutu najeoblicza w zakresie obgizen jednostkowych 0,15 — 0,25MPa i przyrostu
odksztalcenia odpowiadgiemu temu zakresowi oléen jednostkowych doprowadza& obchzenie kacowe do 0,35MPa. Moduly
odksztalcenia obliczagk nasgpujacych wzoréw:

E1=(3Ap/4AS;)*D E1=(3Ap/4AS)*D

gdzie:
E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2 - wtérny modut odksztatcenia [MPa],

Ap - r&nica naciskdw w cyklu obatania w przedziale 0,15 — 0,25 MPa[MPa],

AS, - przyrost osiadaw pierwszym cyklu obaizania [mm],

AS;- przyrost osiadaw drugim cyklu obcizania[mm],

D - srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Wskaznik odksztalcenia lo = E2/E1, charakterymy zagszczenie, powinien ldynie wickszy od 2,2.

Witérny modut odksztatcenia E2, charakteryeyjnagnasé, powinien by nie mniejszy od przgiego przez projektanta.

6.3.5.Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badéapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfwm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgili
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob gty planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu

2 Réwna¢ podhwzna

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co20m

6 Uksztattowanie osi w planie* co20m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 1000 i

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkda 300 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokei warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartd¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy faty lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej i podbudowy poritzej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢gdne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej +10%,.-5%

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujcksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dcligkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwornzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepmydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé¢ do potowy szeroksei
pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona naprgwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich vileiwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych rob6t nasgpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudolip warstwy wzmocnienia z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pung.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- sprawdzenie i ewentualmapraw poditaza,
- opracowanie recepty na mieszamkuszywa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- wykonanie odcinka prébnego,
- rozlozenie mieszanki,
- zagszczenie roztmonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- odwodnienie terenu w trakcie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. Normy

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznacz#tasyfikowanie gruntéw. G#¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznacz&tasyfikowanie gruntow Gz¢ 2: zasady klasyfikowania

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $efaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pagneskaznika ptaskeéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $elaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsetaiaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $elaosci kruszyw. Ocena zawakt drobnych castek. Badania bkitem metylenowym
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeza#lgotnaci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezambzoodporriei metod, bezpdredni

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaivartéci zanieczyszczeorganicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci siarki metog bromows

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamgralndgci w bgbnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w diaietk budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdaane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okékania g:staici i zawartécei wody. Zagszczanie metegdProctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaerania prébek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥ai@awierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Mieszanki niezwizane do drég Krajowych — Wymagania techniczne WW¥drszawa 2010
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSf'wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgdanych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltoweg@ay przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimerpostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ag@nych z wykonaniem i odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [AWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieskzian
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Zakres wykonania obejmuje:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla katiegichu KR2

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego mea wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowareszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podarnahblicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .

ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC5S, ACS8S, AC11S

KR 3-4 AC8S, AC11S

KR 5-6 ACss, AC11Y)

D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg s z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania odgen od
ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwkszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, térég kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecaglym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poysmych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza kruszywo,
ktore sktada siz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochoizen
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej iyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarigolne” pkt 1.4.
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1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS —  beton asfaltowy do warstwgieralnej

PMB —  polimeroasfalt,

D —  gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C —  kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mee jej nie okrélac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producewte dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),

IRI — (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,

MOP — miejsce obstugi podiaych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczice rob6t

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[agpkt 1.5.
2. MATERIAELY

2.1. Ogélne wymagania dotyczice materiadéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyOprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowé& inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 - KR2 AC5S, AC8S| 50/70, 70/100

AC11S Wielorodzajowy 50/70 -

KR3 — KR4 AC8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 — KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

e Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wiasciwosci badania
50/70 70/100

1 2 ] 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, R

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawarta¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej nk
1 2 3 4 5
5 Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

nie wiecej niz
6 Pozostata  penetracja po

starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 Temperatura mknienia po| ,

starzeniu, nie mniej fai c PN-EN 1427 [22] 48 45
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartg¢ parafiny,

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
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9 Wzrost temp. mgknienia po| ,
starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427 [22] 9 9
10 Temperatura tamlivéoi |
Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanyolirperami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie Metoda Jed- polimerami (PMB)
podstawow | Wiasciwosé badania nostka
e
45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie | klasa wymaganie  klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystenc
ja w
pasrednich Penetracia PN-EN
temperatu- A 1 1426 0,2 mm | 45-80 4 45-80 4
w 25°C
rach [21]
eksploa-
tacyjnych
Konsystenc
ja w
wysokich PN-EN
temperatu- 'Ir;]ein;?]ieer;a“t;ra 1427 °C >55 7 >65 5
rach ¢ [22]
eksploa-
tacyjnych
. PN-EN
rSonEi:ia,gania 13589
i [55] 2 o o
Kohezja (mata PN-EN | Jlcm >1w5°C 4 >2w5°C 3
predkose 13703
rozciggania) 57]
Sita PN-EN
rozciggania | 13587
W 5°C [53] 2 a 0 a 0
(duza PN-EN | J/cm NPD NPD
predkosé 13703
rozciggania) | [57]
Wahadto
. PN-EN
}ﬂf HMeo-| 13588 | yon? | PO 0 NPD" 0
. [54]
uderzenia)
1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢
konsystencj
i
(Odporng¢ | Zmiana % ~05 3 ~05 3
na starzenie masy -7 =7
wg PN-EN
12607-1
lub -3[31]
Pozostata | L NEN
ia | 1426 o > 60 7 > 60 7
penetracja [21] 0 2 2
Wzrost PN-EN
temperatury | 1427 °C <8 2 <8 2
migknienia | [22] B B
PN-EN
Inne Temperatura| ISO
wiasciwosc °C >235 3 >235 3
i zaptonu 2592
[63]
. PN-EN
Wymagania| Temperatura 12593 oC <12 6 <15 7
dodatkowe | famliwosci [29] - -
Nawrdét PN-EN | % >50 5 >70 3
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sprezysty w | 13398
25°C [51]
Nawrot
Sprzysty w NPDa 0 NPDa 0
10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéc | [59] °C TBRb 1 TBRb 1
i Punkt
5.1.9
Stabilngé PN-EN
magazynow | 13399
Wymagania| a-nia. [52] o
dodatkowe | Réznica PN-EN ¢ <5 2 <5 2
temperatur | 1427
mieknienia | [22]
N PN-EN
Stabilnag¢ 13399
magazynow 52] a a
g-'n.la.. PN-EN 0,1 mm NPD 0 NPD 0
pgglt(;aacji 1426
[21]
Spadek tem-
peratury PN-EN
mie-knienia | 12607-1
po starzeniu [31] oC b 1 b 1
wg PN-EN| PN-EN TBR TBR
12607 1427
-1 lub -3 [22]
[31]
Nawrot PN-EN
SPRR-2YSty W | 1 5607-1
25°C po [31]
starzeniu wg PN-EN % >50 4 >60 3
PN-EN 13398
12607-1 lub [51]
-3 [31]
Nawrdt
Spr-zysty w
10°C po
starzeniu wg NPDa 0 NPDa 0
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
aNPD — No Performance Determined (vdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinneg sidbywa& w zbiornikach, wykluczaiych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrabiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolergarcph°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy pedni z termostatem
kontrolujgcym temperatur z dokltadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca siezpdrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@inikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie jego
stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa
2010 [64], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiduszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pocieoii. Podiee sktadowiska musi ldy rowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinroaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedni
przyczepné¢ (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wawhlezy dobra i
zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusryepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku



87
SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00. Nawierzchnie
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowaniegrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach oiomych przez
producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potczafi kraw edzi

Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,
b) emuls¢ asfaltovg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

—  nie mniej nk 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gop”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaayta z warstw $cieralry) nalery stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoavaolimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulagfaltowe 2009
[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerafasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltova mozna skladowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngisiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalewa emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczice sprzétu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 3.
3.2. Sprzét stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
—  wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkeg, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwaiakiadanej warstwy,
- skrapiarka,
—  walce stalowe gtadkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszexe,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoimpntermosami,
—  sprztdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczlce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” [1] pkt 4.
4.2. Transport materia3ow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w
urzagdzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatanadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materialéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtty powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodz
wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanhieszanka powinna ygabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpmy lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpanieszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewéiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBaghnie pojemnikéw iywanych
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do transportu mieszanki powinny dgzyste, a do zwihnia tych powierzchni nima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki emadno-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeé¢ lepiszcza podane sv tablicach 6i 7.

Jeveli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amishego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamensstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz ad@¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfeigralnej dla ruchu
KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartagé lepiszcza, B B B
minimum* min6,0 min5,8 min5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwic¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfeigralnej dla ruchu
KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 920
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartdc lepi ini F% B mi Bmi

¢ lepiszcza, minimu min5,6 min5,42

") Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zataonej gstosci mieszanki mineralne
2,650 Mg/n?. Jereli stosowana mieszanka mineralna may iggstosé (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podanwartaé¢ nalezy pomnay¢ przez wspé}czynnika
wedtug réwnania:

__ 2650

Ad

Tablica8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki| AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

@im?gﬁc g.é.g,ucli)ijar;e, PN-EN 12697-8 [33]’ zminl,o zminl,o zminl,o
. X

przestrzeni uderz p.4 max3,0 max3,0 max3,0

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, VFB . VFB . VFB .

wypetione 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], min75 min7 min7
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lepiszczem 5 5
5 FB . VFB . VFB .
p. min93 min9 min9
3 3
Zawartgé
wolnych I VMA . VMA .
. C.1.2,ubijanie, R _ VMA minl minl
pr.zestrzer" w x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], min14
mieszance p.5 4 4
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35]
‘ - rzechowywanie W
Odporngé a?a C.1.1,ubijanie, 20°C 7 je)z;lvxym cyklem ITSR TSR |TSR90
dziatanie wody 2x35 uderze zamraania, 90 90
badanie w 25°C
a)Ujednolicon; procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w gzahiku
1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
. L V. V.
ZawartGé wolnych | C.1.2,ubijanie, min2,0 min2,0
. PN-EN 12697-8 [33], p. 4 : :
przestrzeni 2x50 uderzé Vmax4 Vmax4
WTS WTS
AIR AIR
Odpomdé na | €120, PN-EN 12607-22, metoda B . 0.50
_ a) watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, 5o PRD
deformacie trwate Pos 100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRd AIRd
eklar eklar
PN-EN 12697-12 [35]
Odporndéé na dziatanie C.1.1,ubijanie, | Przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderzé jednym cyklem zamtania, ITR90 TRy
badanie w 25°Cb)
A rubcic plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicory procedu¢ badania odporrgi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
zalkczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
- - V. V.
ZawartGgé wolnych | C.1.2,ubijanie, min2,0 min2,0
. PN-EN 12697-8 [33], p. 4 ' '
przestrzeni 2x50 uderze Vmaxa Vmaxa
WTS WTS
AIR AIR
C.1.20
Odporndc’ na ' PN-EN 12697'22, metoda B
, 2) walowanie, | v powietrzu, PN-EN 13108-20, 330 020
deformacie trwate PosP100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRd AIRd
eklar eklar
PN-EN 12697-12 [35]
Odporng¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, | Przechowywanie w 40°C 2
wody 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, ITR90 TRy
badanie w 25°Cb)
A)Grubaié plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicory procedu¢ badania odporrsci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
zahkczniku 1.

w

w
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipergpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naidg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioly + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiernik
magazynowym (roboczym) nie @ przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelioasfaltu drogowego
45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minectalyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesmainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wgcej

niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 11. W tej tablicy najisiza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczamejmiejsce wbudowania, a najgya temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezgpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuw@rni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $dEvosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie pod3o¢,a

Podlaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagagca lub stara warstwdcieralna) pod warstyv $cieraly z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
- ustabilizowane i nime,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,
—  suche.

Wymagana réwnig podiuzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny przekracza
wartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdpomiar tag 4-metrova lub
réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstwy
scieralmg [mm]
A 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,aazhnia i 6
wytgczania
GP Jezdniegcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocz.a8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania,
postojowe, jezdnigkznic, utwardzone pobocza 8
Z, L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyrowna® podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usunc.

Nierowngsci podtaza (w tym powierzchni istniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podtau taty z materialu o mniejszej sztywéded (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyma)ezy
usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmnateriatem o wisciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np.
wypetnié betonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna b§
w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeini odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi m@atami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiazu wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciw&aniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z geosyntetykdéw wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgde®nie zgodniei whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV
tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do
bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza ei oceniania dokladrisi pracy otaczarki oraz prawidiod@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéreilong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairadc probny
celem gcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.
Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego

powinna wynosi co najmniej 500 @1 a dlugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca pien wyé takich
materialdw oraz spetu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiviera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikoéw z odcinka probnego.

5.7. Po®lczenie miédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podlaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed uieniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno léywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGzé,1 + 0,3 kg/rﬁ, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podt@ oraz porowatxi mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po zdaiu warstwyscieralnej
uszczelnig.

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne) oraz przy uggzeniach
usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem.
Skropione podtze naley wytagczyE z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowag na rozktadarce.

5.8. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i
whbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wgstik2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
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Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

_ _ _ _ Projektowana grubig Wskasnik Zawartcé _ wolnych_

Typ i wymiar mieszanki| warstwy . przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [z(;)?;szczenla [Y6(v/V)]

AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >98 15+4,0

AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+4,0

AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0

AC8S, KR3-KR6 2,5+45 >98 3,0+5,0

AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteeh projektows. W miejscach niedogbnych dla
sprz:tu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoceci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdI[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysttpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeraj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav(np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budawin B, certyfikat zgodrici, deklaragi zgodndci, aprobat
techniczn, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtoyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziel si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, c&oja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dozozelnié itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisyw@ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie/ stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuig.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. Irkynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowad#zibadania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegjczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697353),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodsm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.
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6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §gkmaterialtdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialdbw do uszczelhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstawy
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj, sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich terminie, jednak niedaie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
i 1 Mieszanka mineralno-asfaltov@:l‘ b)
1'2 Uziarnienie
1. 3 Zawarta¢ lepiszcza
1'4 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego
2' Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni prébki
51 Warstwa asfaltowa
2:2 Wskaznik zag;szczenieﬁ)
23 Spadki poprzeczne
2.4 Rownasé
25 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.6 Zawartgé wolnych przestrzer
Wiasciwosci przeciwpglizgowe

a) do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rﬁ nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek mze zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeddcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z8¢ odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinieé tmyiejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahjpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgigdna, na ktérej niekor&y przemawia
wynik badania.

6.4. W3aceciwooeci warstwy i nawierzchni oraz dopuszaine odchy?3ki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw naley oceni@ na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstsfglawej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilai¢ wbudowanego materiatu na okliang
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu o wartici podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley przyjac
za podstaw caty odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzadcinki cz$ciowe. Odcinek agciowy powinien zawieréco
najmniej jedy dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&@owym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa A@
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n%
lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia weksza <10
niz 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/rr?
2. — maly odcinek budowy lub
<15
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/rr?
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeéeralna jest ukladana z apbeniem,

wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowizuje wartg¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasida wolnych przestrzeni, nie
moze przekrocz§ wartgsici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczykadego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezewavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w
tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj = 0,5%.

6.4.2.5. Réwné& podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa® w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg isgych klas naley stosowa
metodt pomiaru umaliwiajgca obliczanie wskanika réwndgci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugéi 50 m.
Dopuszczalne warfoi wsk&nika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni élaro w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @bav i parkingdw naley
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie
diugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowiéb podiwzna jest okrédona przez wartad
odchylenia rowngci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie row§w rozumie s najwicksz
odlegtai¢ miedzy tat a mierzog powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartevskanika rowndgci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G
i droég wyzszych klas nie powinny liywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje siedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni, w prawystadzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne waftd wskanika rowndci podhwnej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni }’r\rl]iqrt/cﬁf]l wskanika - IR|
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe gedania i <29
A'S wytaczania -
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzone< 37
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie acknic, | <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podhuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinna bywicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkithskiechnicznych natg stosowé metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodymwmowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naZlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m. Wymagana rowgb poprzeczna jest
okreslona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rowngci poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinnatlwicksza ni podana w tablicy 18. Badanie wykonuje siedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wafth odchylér rowndici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego
Wartdsci odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe gedania i
. <6
A'S wytaczania =
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzone< 8
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie acknic,| <8
utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien Iy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym pglizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie iepdiz co 50 m na nawierzchni zwédnej

wodg w ilosci 0,5 I/n12, a wynik pomiaru powinien l#yprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14. Miar whasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Zeamdajny wspétczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznice wartdsci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: i D. Dlugdé¢ odcinka podlegagego odbiorowi
nie powinna by wieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku mwipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérycte mazna wykoné pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzsowania, niektéregcznice), poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynniiecia nie powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfei miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacjh Dkreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidry¢ on
zrealizowany z najmniejszym movym opéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wssianiarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinny bgniejsze ni
podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do skrzpwan
poszczeg6lne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tardepowinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne waétd miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane prgggwem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspoifczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni przy prdkosci zablokowanej
opony wzgtdem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
A S Pasy ruchu - >0,37
*Pasy:. whczania i wyhczania, jezdnie > 0,44 i
acznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzon%O 36 i
pobocza '

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzélej jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wecej
niz+5cm.

Rz¢dne wysokséciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanyemiaréw nie mee
przekracza przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu@inno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztgcza podiiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwijzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOCECI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy p2atnoceci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?mvarstwys’cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzzdzeir obcych i krawznikéw,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spr#u.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, kt6reg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatéw wystijagcych w niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczawartdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e8&2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $eiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych sgtevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsit@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych §gtevosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena zawaé drobnych castek —
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PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

Badania bfkitem metylenowym

Badania geometrycznych éeaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsewvosci kruszyw — Metody oznaczania odpofaio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznycasevosci kruszyw — Oznaczaniestasci nasypowej i
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznychseivosci kruszyw — Cgzé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznycieuvosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawaia
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsewvosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych$eivosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie ggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychaseivosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wi@wosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpold

Badania wélewosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Gz¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaegenetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate temperatury reknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamie zawartei wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaéz pozostakri na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §glavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych §glavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozraate rozpuszczalgoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozraade temperatury tamlivési Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie zawart@i parafiny — Cg$¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiama twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgpar
— Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgpar
— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Cz$¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na qpor
— Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na qpor
— Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage sedymentaciji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyehuthu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odpamie/

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaozpadu — G#¢é 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
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kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeta&m mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — \&gamia — Cgi¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -n&fgania — Cg¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —$€z1:
Badanie metagiPiecienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oziaade nawrotu speystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie odpornéci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cigliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru
ciagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamge kohezji lepiszczy asfaltowych mejotestu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaage przyczeprici emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssmecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zyssikecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cegs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i palenia — Pomiar mejoatwartego
tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptoraleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowiyshtostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrealdowe na drogach krajowych - Zatizenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19dipada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjaléowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technickanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychi pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych- Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.01.

REGULACJA POLO ZENIA | ZABEZPIECZENIE
ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania dotycze wykonania i odbioru robét zyrianych z regulagjpotazenia i
zabezpieczeniem elementéw uzbrojenia terenu pregmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka fgokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji zadania wsmnidonego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z regulagj potazenia elementéw naziemnych i
podziemnych sieci podziemnych.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
- regulacg wysokdciows armatury sieci uzbrojenia terenu.
- uzgodnienie z wiicielem i zabezpieczenie nie przebudowywanych sigerojenia (np. poprzez zadenie rury ochronnej),
- uzgodnienie z wikxicielem i przegibienie nie przebudowywanych kabli pod projektowanykonstrukcjami nawierzchni i
projektowanymi rowami w przypadku ich nienormatygo@rzykrycia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z polskimi normami i z definicjami podanysnpunkcie 1.3.
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,Wymagania ogdl

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoneikt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatbw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidregjépkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i PN-EN przewiglppsiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu,
powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie Kierownika Projektu.

2.2. Rodzaje materiatow
Zostany zastosowane materialy spetazg wymagania odpowiednich gestoréw sieci.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do robot przygotowawczych i wykaiczeniowych

W zaleznoici od potrzeb Wykonawca zapewni nrgmtjacy sprzt do wykonania rob6t
przygotowawczych i wykiczeniowych:

- pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

- pit¢ motorowy tancuchowvg 4,2 KM,

- kopark; podstbiermns 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spychark do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny spex do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzt do rob6t montazowych
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
OgdIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty do robét regulacyjnych armatury uzbrogeaimana przewoz dowolnymi dopuszczonyndrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D.00MM¥ymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robét zwizanych z regulagjpotazenia wysokéciowego lub w planie ugdizex

podziemnych powinno odbywai¢c pod nadzorem wigicieli lub zaradcow sieci.

Wykonanie robét zwizanych z utéeniem rur ostonowych na istrdeym uzbrojeniu podziemnym powinno odbyise pod nadzorem
wiascicieli lub zaradcéw sieci.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoipl’6.

6.2. Kontrola jakosci prac
Wykonane roboty powinny spetigissymagania wiécicieli lub zaradcéw sieci. Rgdne wysokéciowe potaenia elementéw naziemnych nie
powinny ré&nic sk od projektowanych o weej niz 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00M@nmagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest: ,komplet' wykonania regulacji wysal@owej armatury wszystkich sieci uzbrojenia orazegkbienia nie
przebudowywanych kabli w przypadku ich nienormatggo przykrycia jak réwnie zalazenie rur ochronnych zgodnie z wymaganiami
gestorow sieci uzbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00/¢magania ogélne” pkt 8. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

* prace przygotowawcze,

« zdjecie istniejcych elementéw uzbrojenia,

» ewentualna wymiana elementéw,

* inwentaryzacja istniggych kabli,

« uzgodnienie z wigxicielem i przeggbienie nie przebudowywanych kabli w przypadku i@normatywnego przykrycia pod projektowanymi
konstrukcjami nawierzchni i projektowanymi rowamtiznie z utéeniem dodatkowych odcinkéw kabli w przypadku gdgde to niezbdne,
* uzgodnienie z wikxicielem i zabezpieczenie nie przebudowywanychi siggrojenia poprzez zatenie na nich np.: dodatkowych rur
ochronncyh,

* regulacja poteenia armatury do wymaganegdnej,

» wykonanie nieztdnych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

2. PN-70/H-97051 Ochrona przed korp#przygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

3. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Klasyfikacja i okétenie srodowisk.

4. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

5. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.

Wymagania.

6. PN-B-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

7. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w ilzsfach wodnych i gazowych.
8. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowarzibrojenia przewodow
wodochgowych.

9. PN-84/M-74034 Zasuwy klinowe kielichoweliwne na cinienie nominalne 1
MPa.

10. PN-63/M-74084 Kapturgeliwne do zasuw i hydrantow.

11. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach atatch uktadanych w ziemi.
12. BN-75/5220-02 Ochrona przed kopAjVymagania ogdine i ocena wykonania
D.01.03.06 Przebudowa podziemnych linii gazowychygsrzebudowie i budowie drég
Strona:65 PSR-50-ST-0023
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.02.

REGULACJA WYSOKO SCIOWA ZJAZDOW | BRAM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z regulagj
wysokasciowg zjazdéw i bram przy przedmiotowej budowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka {gokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji zadania wsnidnego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z regulagjpotazenia i zabezpieczeniem elementow
uzbrojenia terenu.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

— regulac wysokdciows zjazdow,

— regulac} wysokdciowg bram.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z polskimi normami i z definicjami podanysnpunkcie 1.3.
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,Wymagania ogdl

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotysee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoneikt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidragdkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i PN-EN przewiglppsiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu,
powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny kiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Kierownika Projektu.

2.2. Rodzaje materiatow
Jezeli bedzie to maliwe, zastosowéamaterialy pochodge z rozbiérki regulowanego zjazdu, bramy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Uzyty przez "Wykonawe' sprzt lub narzdzia powinny zapewnéaciagtos¢ wykonywanych rob6t i wymaganich jakas¢. Wybor spretu i
narzdzi nalery do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szeegy dobdr sprgtu zapewniajcy prawidtowe wykonanie rob6t oktenych w
Dokumentacji Technicznej i specyfikacji techniczogjz zgodnie z zatorg technologi.

Sprzt uzywany do prac musi ldyzaakceptowany przezAyniera Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdpkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty do robét mina przewoz dowolnymi dopuszczonynsrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00MM¥ymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiare gruntowe pod nawierzckrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami akeaymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podia”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paenie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢tagodny z dokumentacj
projektova.
W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonangepudowy z:
[1 mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechaie zgodnie z ST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszjamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do wykonania obramowania nawierzchni z betonowyementow prefabrykowanych zastosowane zaskaawezniki uliczne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Wykonane roboty powinny spehtiasymagania wicicieli posesji. Rgdne wysokéciowe potaenia elementéw naziemnych nie powinngmia

si¢ od projektowanych o wtej niz 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00M@nmagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest: komplet — wykonanie regulacji wysdk@mwej zjazddw i bram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00/¢magania ogdélne” pkt 8. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumenggeiojektova, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. regulacji wysdktowej zjazdéw i bram obejmuje:
* prace przygotowawcze,

« zdjecie istniejcych elementéw nawierzchni zjazdéw i bram,

« ewentualna wymiana elementéw,

« regulacja poteenia do wymaganej ¢dnej,

» wykonanie nieztdnych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-11112:199
2 PN-B-11113:199
3 PN-EN-197-1:2002
4 PN-B-32250:198:
5  BN-88/673:-08
6  PN-EN-1338:200!
7 BN-80/6775-03/04
8  BN-68/893:-04
9. PN-H-84020

10. PN-EN 499:1997

11. PN-75/M-69703
12. PN-EN 970:1999
13. PN-EN ISO 12944-1-8

14.PN-EN ISO 11126-1:2001

15.PN-EN ISO 11126-3:2000

Kruszywa mineralr. Kruszywa tamane do nawierzchni drogow
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych; piase
Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu powszechnego
uzytku
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zar
Cement. Transport i przechowywa
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody ki
Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i toiskv
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar rowdtonawierzchni planografem i &

Stal yglowa konstrukcyjna zwyktej jakoi og6inego przeznaczenia. Gatunki

Spawalnictwo. Materialy dodateowo spawania. Elektrody otulone decanego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnozeyah. Oznaczenie.

Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i okdlenia.

Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.

Farby i lakiery - Ochronaegpl korozj konstrukcji stalowych za poma@chronnych
systemow malarskich
Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw -
Wymagania techniczne dotyze niemetalowychscierniw stosowanych w obrébce
strumieniowosciernej - Czé¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja
Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodwv -
Wymagania techniczne dotyze niemetalowychscierniw stosowanych w obrébce
strumieniowosciernej -Zuzel pomiedziowy
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. PN-D.95017

. PN-D.96000

. PN-D.96002

. PN-B-06050

. PN-EN 206-1
. PN-EN 197-1
. PN-EN 12620
. PN-EN 1008

Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste
Tarcica iglasta ogolnego przezemiez
Tarcicastiiasta ogélnego przeznaczenia
Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy odbiorze
Beton
Cement
Kruszywa
Woda do betonéw
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