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POMORSKA OKREGOWA

(ZBA INZYNIERGW PUDOWNICTWA

80-840 Gdatisk, ul. Swietojafiska 43/44

@) Tel. (0-58) 8324-89-77 - - : s
sz (0o38) 3014406 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 .
Nr 98,p02.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)
oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

/

ICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Koldasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwaliﬁzcyjnej
P 4

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Nowak

80-180 Gdarisk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

ornumerre weryfikaryjnym:

POM-B1R-NA9-7VR *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdbw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwaliflkowansgo certyflkatu w dnlu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowsicz, Przewecdniczycy Rady Pomorskie| Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpise elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pcz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrione bezpieczrym podpisem ele<iroricznym weryfikowsrym przy somocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaire poc wigledem skutkow prawnych dokumertom opatrzonym pocpisami wesnorecznymi.)

*  Weryfikacja poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€é za pomoc3 numeru

weryfikacy/negc zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawef Nowak



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swieo'anska 42,44

@ Tel«d 2=/ 7 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
S Sklad orzekajacy Okregowej 9’misji Kwalifikacyjnej:
/

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
g
Leszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G4B-UZV-9BG *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawef Nowak






AMPIS PROJEKT

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku

1. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

e Umowa nr RGKiM.3037.145.2021.AM z dnia 09.12.2021 r. pomiedzy Gming
Miasta Puck, a AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.;

e Mapa do celéw informacyjnych;

« Pomiary geodezyjne wykonane przez geodete uprawnionego Tomasza
Mielewczyka;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzagdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Zakres opracowania i obowigzujaca polityka przestrzenna.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcych nawierzchni drogowych w
zakresie ulicy Kapitanskiej w Pucku.

Obszar objety niniejszg dokumentacjg znajduje sie w zakresie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
[MPZP](karty 0155.KDD ul. Kapitanska, 0154.KDD ul. Bosmanska).

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

3. Stan istniejacy.

3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym ul. Kapitariska na rozpatrywanym odcinku posiada rézne
typy nawierzchni jezdni: gruntowa, utwardzong betonowymi ptytami
prefabrykowanymi.

3.2. Zielen.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci trawnikéw.
Rozwigzanie projektowe nie koliduje z wystepujaca roslinnoscig wysokg. Projekt nie
zaktada wycinki drzew.

3.3. Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ elektroenergetyczna

» os$wietlenie uliczne

» siec teletechniczna

» kanalizacja sanitarna

» sie¢ wodociggowa

o sie¢ gazowa
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegblnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodéw
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju

poprzecznym wykopu. Na sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z
wytycznymi gestorow.

3.4. BRozbiérki i wyburzenia.
W ramach inwestycji rozbiérce podlegaja:
e nawierzchnie drogowe

Nie przewiduje sie wyburzen.

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

4. Projektowany uktad drogowy.
4.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:
» kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: lokalna

o predkos$c¢ projektowa: 30km/h

e szerokos¢ remontowanej jezdni: 2x2,5m,

Teren objety remontem bedzie wykorzystywany w sposéb dotychczasowy, wiec
zgodnie z Art. 35. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie zachodzi koniecznos¢ dostosowywania obiektu do wymagan
MPZP.

Charakter projektowanych rob6t budowlanych powoduje, ze nie majg zastosowania
przepisy rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (§2).

4.2. Rozwiazanie sytuacyjne.

Rozwigzanie sytuacyjne zaktada wyremontowanie istniejgcych konstrukcji
nawierzchni. Przebieg zaprojektowanego remontu $cisle nawigzuje do aktualnego
zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostang jezdnia i
pobocze gruntowe.

Szczego6towe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu dostosowano do
wysokosci i pochylen istniejgcego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki
poprzeczne i podtuzne zapewniajg sprawne odprowadzenie wdd deszczowych.
Zaprojektowano regulacje wysokosciowg zjazdéw dostosowujgcg ich nawierzchnie
do nowego przebiegu jezdni.

Szczegdtowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rysunkach: Plan sytuacyjny,
Przekroje normalne, Profile, Przekroje skazone.

4.4. Odwodnienie.

Sposéb odprowadzenia wod deszczowych z jezdni pozostaje bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

Wzdtuz dziatki 321, w stanie isteniejgcym, usytuowane jest korytko na wody
opadowe, ktore nalezy zachowac.

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spbjnosc c=0 kPa oraz gestosc¢ objetosciowa 18 kN/m?3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuaciji, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podioza.

W trakcie robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan bedzie wynikac, ze podtoze nie spetnia
wymagan dotyczgcych posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim
wypadku wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmochienie podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych roboét. W przypadku obnizania zwierciadta wody
gruntowej, powinno by¢ ono krétkotrwate oraz ogranicza¢ sie do rejonu
wykonywanych robét. Obnizanie zwierciadta wody gruntowej nie moze
zmienia¢ stosunkéw wodnych na dziatkach przylegtych.

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

4.6. Konstrukcje nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

1. Beton asfaltowy (AC11S 50/70) gr. 5cm w-wa Scieralna
2.  Mieszanka niezwigzana z kruszywem gr. 15cm  wyréwnanie istn.
C50/30 0/31,5 podb.

2. POBOCZE NIEUTWARDZONE

1.  Mieszanka niezwigzana z kruszywem gr.15cm pobocze
C50/30 0/31,5

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Nowak

Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY
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PROJEKT

ul. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk

S Remont nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku

0. Sp.k. ORIENTACJA
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mail.com

Data: 03.2022 | Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Projektant:

spec. drogowa

mgr inz. Pawet Nowak upr. nr POM/0138/POOD/05

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Nowak

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POMI0137/POODI05
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Remont istniejgcej nawierzchni

(ulica: Kapitariska)

1 R

EMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

W-wa $cieralna: beton asfaltowy (AC11S 50/70) gr. 5cm

Wyréwnanie inst. podb.: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm

Istniejgca konstrukcja
jezdni

—_e ———d

2. Pobocze nieutwardzone

2

POBOCZE NIEUTWARDZONE( 15¢m )

Pobocze: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5
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TABELA MATERIALU wykop
Pikieta Powierzchnia | Ob jetosc | Objetosc catkowita
0+006.19 1.05 0.00 0.00
0+010.00 115 4.21 4.21
0+020.00 0.89 10.25 14.45
0+030.00 092 9.05 23.50
0+040.00 0.87 8,92 32.42
0+0350.00 0.87 871 41.13
0+060.00 0.88 877 49,90
0+066.86 1.00 6.46 26.36
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TABELA MATERIACLU wykop
Pikieta | Powierzchnia | b jetosc | Ob jetosc catkowita
0+008.56 1.67 0.00 0.00
0+014.00 1.27 8.00 8.00
0+018.27 1 5.08 13.08
Legenda:
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