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1.1 Plan orientacyjny - Skala 120 000,
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Kotobrzeskiej w m. Mysliborz.
Zakres opracowania obejmuje:
a) przebudowe jezadni,
b) remont zjazdow i dojs¢ do posesji.

Celem niniejszego opracowania jest:
zapewnienie dojazdu do posesji mieszkancow przylegtych dziatek,
odprowadzenie wod, za pomocg nawierzchni chionnej, spadkow w strone istniejgcego terendw chtonnych

przeznaczonych do profilowania oraz system Sciekdw, w oparciu o istnigjgcy system odwodnienia.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
» Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500,
» Uzgodnienia z Inwestorem,

» Wizja lokalna.

3. Lokalizacja
Obiekt objety projektem znajdujg sie w ciggu ul. Kofobrzeskiej, ktora stanowi droge gminng o

numerze 2204022, na dziatce nr 323 w migjscowosci My$liborz.

4. Materialy wyjsciowe

4.1 Podkfady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu sytuacyjno-wysokoSciowego wraz z

uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

4.2 Stan istniejacy, uzbrojenie terenu.
Istniejgca droga wykonana jest jako utwradzona z kruszywa, w ztym stanie technicznym. Zjazdy do

posesji wykonane sq jako gruntowe, z kruszwa lub plytek betonowych.
W obrebie przebudowywanego obiektow znajdujg sie budynki jednorodzinne i ogrodki dziatkowe.
Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje sie :
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,



- kanalizacja ogolnospfawna,
- napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z oswietleniem,

- urzadzenia teletechniczne.

Zdjecia stanu istniejacego

Zdjecie nr 1 - pocz|qtek opracowania

Zdjecie nr 2




Zdjecie nr 3

Zdjecie nr 4 - koniec opracowania

5. Rozwiazania projektowe

Projektowang nawierzchnie drogi wysokoSciowo nalezy dostosowac do:
- istnigjgcego terenu,

- istniejgcych dojsc do posesji i wejS¢ do budynkow.



Wszystkie zaprojektowane elementy powinny by¢ wykonane z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

nawierzchnie nalezy wykonac w taki sposob aby nie wystepowaty uskoki,

SzerokoSc jezani i zjazdow przedstawiona jest na planie sytuacyjnym,

elementy konstrukcyjne nalezy wykonac na stabilnym i zageszczonym podfozu,

pfaszczyzna nawierzchni powinna zapewniac prawidfowe odwodnienie.

5.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia z poboczem

Szeroko$¢ 3,5 m z obustronnymi poboczami o szer. 1,5 m,

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej EKO-KWADRAT,

nawierzchnia poboczy z ptyt azurowych uzupetnionych humusem obsianym trawa,
pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%,

pochylenie poprzeczne na poboczach z ptyt azurowych 6%.

Zjazdy indywidualne

szerokos¢ min 3,6 m
nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KWADTAR,
przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania

Dojscia do posesji

Szerokos¢ 1,5 m
nawierzchnia z kostki betonowej typu CEGLA,
pochylenie podtuzne w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

pochylenie poprzeczne 2%.



5.2 Przekréj poprzeczny

5.2.1 Przekroj charakterystyczny A-A
zielen -

pobocze z piyty azurowej -
jezdnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT -
pobocze z ptyty azurowej .

Zielen .

5.2.2 Przekroj charakterystyczny B-B
Zielen .

pobocze z ptyty azurowej .
Jjezdnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT -
pobocze z ptyty azurowej .

Zielen .

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT
- warstwa Scieralna — kostka betonowa EKO-KWADRAT
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

- grunt przepuszczalny

Pobocza
- warstwa Scieralna - pfyta azurowa
- podsypka cementowo — piaskowa 1.4
- podbudowa zasadnicza mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

- grunt przepuszczalny

Zjazd indywidualny
- warstwa Scieralna — kostka betonowa EKO-KWADRAT
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

- grunt przepuszczalny

0,45m
1,50 m
3,50m
0,60 m
0,50 m

0,55 m
1,50 m
3,60 m
0,60 m
0,40m

- gr.8cm,
- gr.5cm,
- gr.20cm,

- gr.20cm.

- gr.8cm,

- gr.5cm,

- gr.20cm,

- gr.20cm.

- gr.8cm,
- gr.5cm,

- gr.20cm,

- gr.20cm.



Dojscia do posesji

- Kostka betonowa typu cegta - gr.8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr.5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stab. mech. - gr. 10 cm,
0/31,5

Wzér kostki — EKO KWADRAT — SPOINY WYPELNIONE GRYSIKIEM




Plyta azurowa

6. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreS$lono w nawigzaniu do:
- potozenia przylegtego terenu,
- warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane sg za pomocq nawierzchni chtonnych |

spadkow poprzecznych w strone terenow zielonych , oraz Sciekow w oparci u istniejgcy system odwodnienia.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
- samochod samowyfadowczy,
- zageszczarek ptytowych
_Uwaga: zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykonac zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Warstwa gleby (humusu) powinna byc $ciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu

niezwfocznie powinno Sie przystapic do wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdow.

8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, niweleta drogi powinna
byc wykonana jako opisujgca, kolizje z urzadzeniami podziemnymi nie wystepuja.
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien uzgodnic zakres prac, rodzaj uzytego
sprzetu z gestorami sieci. Prace w zakresie drog powinny by¢ skoordynowane z zarzadcami poszczegdlnych

sieci.

9. Organizacja ruchu

Planowana przebudowa drogi nie wymaga zmiany stafej organizacji ruchu.

10. Wskazowki ogolne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi, w koordynacji z

pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.



Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy przeprowadzic zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami konstrukcyjnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego

upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o plan sytuacyjny.
CatoS¢ wykonanych robot zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi do eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjq zadania powinien szczegdfowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji
technicznych, wszystkie prace , ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegolniony w przedmiarach
robot, badz w tabeli elementow rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac zgodno$c robot z
zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapic do realizacji poszczegdinych
obiektow budowlanych.

Prawidfowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z
obowigzujgcych aktow normatywno- prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, ktorych znajomoscig musi sie wykazac zardwno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamigtac aby:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w Stanie bez wody stojacej,
-zachowac kolejno$c realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,
-wytyczy¢ obiekt drogowy,
-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,
-przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci skonsultowac sie przed ich
realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
- Sciek typu ACO - DREN - szeroko$ci 22 cm nalezy wykonac kaskadowo, rozpoczynajgc od $cieku
niskiego 6¢cm | konczac pogtebiajgc go przy zachowaniu sptywu, na istniejgcym odptywie zgodnie ze
Stanem istniejgcym odwodnienia,
- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska,
-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
realizacji inwestycji,

-chronic istniejgcq roslinno$c, a w szczegolnoSci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku

10



realizacji zadania,

-zapewnic prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie do
przerobki winne zostac odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- dofozy¢ nalezytej starannoSci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny,
- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na podkfadzie sytuacyjno-
wysokoS$ciowym wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
- przekroj podtuzny drogi zostat wykonany na podstawie danych ktore tworzg model przyblizony, niwelete

drogi nalezy poprowadzic tak aby zachowac zasade odwodnienia, oraz dojazd do posesji.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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