PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : G17-BRZ-0002 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej gminy Gostyn
Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekdéw
Obiekt : Budowa sieci wodociagowej wraz z wigczeniami sieci i przylaczy wodociaggowych w miejscowosci Brzezie

Roboty budowlano montazowe - Brzezie Il etap

Inwestor : Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
Adres : Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Lo = T TP
2o (PSP PP UPP PPN

Opracowat : inZ. Lech Przybylak Data : 28.08.2023

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : G17-BRZ-0002 KOBRA wer. 16

Roboty budowlano montazowe - Brzezie Il etap
Budowa : Sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej gminy Gostyn
Obiekt : Budowa sieci wodociggowej wraz z wigczeniami sieci i przytaczy wodociagowych w miejscowos$ci Brzezie

Str. 1
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
| Sie¢ wodociagowa - etap Il
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,355 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wytyczenie trasy istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu
71 szt.. 71*5/1000 = 0,355
Razem = 0,355 km
KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne dotéw poszukiwawczych, gtebokosci do 1,5 m grunt kat. I-lI
355/5%1.5= 106,500
Razem = 106,500 m3
KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa 1,065 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratq Bl 9/96 |
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
71*0.015= 1,065
Razem = 1,065 m3
KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla energetycznego dzielona ostong rurowg PS do kabli AROT A 110PS
11*15= 16,500
Razem = 16,500 m
KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielona ostong rurowa PS do kabli AROT A 110PS
24*15= 36,000
Razem = 36,000 m
KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1266,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych

633*2= 1266,000
Razem = 1266,000 m
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Str. 2
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7 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
8 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 4114,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
8229*5= 4 114,500
Razem = 4 114,500 m2
9 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
pod asfaltem: 8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
10 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 4114500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
8229*5= 4 114,500
Razem = 4114500 m2
.LB Roboty ziemne
11 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,641 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggéw w terenie rowninnym
641/1000 = 0,641
Razem = 0,641 km
12 KNR 201-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 401,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: |-l
1057.7*0.95*0.4 = 401,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 401,900 m3
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13 KNR 201-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 602,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il
1057.7*0.95*0.6 = 602,9
Razem  (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 602,900 m3
14 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1057.7*0.05*0.4 = 21,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 21,200 m3
15 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1057.7*0.05* 0.6 = 31,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 31,700 m3
16 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 846,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/ - wyw6z gruntu
846.0 = 846,000
Razem = 846,000 m3
17 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1692,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 1,0
km
846*2= 1692,000
Razem = 1692,000 m3
18 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 846,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow liniowych, w gruncie kat.l-IV, spycharka o mocy 75 KM
846.0 = 846,000
Razem = 846,000 m3
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19 Anal. KAT. INDYW. 1057,700 m3
Umochnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop do gtebokosci 1,6m szerokosci 0,9m grunt kat. I-1ll
1057.7 = 1057,700
Razem = 1057,700 m3
20 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 781,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ dowdz piasku na wymiane
846.0-(631.0+10.0)*0.1*1.0= 781,900
Razem = 781,900 m3
21 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9382,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
km
781.9*12= 9 382,800
Razem = 9382,800 m3
22 KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 390,950 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m
7819/2= 390,950
Razem = 390,950 m3
23 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 602,650 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
1057.7 - 390.95 - (631.0 + 10.0) * 0.1 * 1.0 = 602,650
Razem = 602,650 m3
24 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 993,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie warstwami gruntu zageszczarkami, kategorii : I-1ll
390.95 +602.65 = 993,600
Razem = 993,600 m3
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25 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ dowodz piasku na podsypke
(631.0+10.0)*0.1*1.0= 64,100
Razem = 64,100 m3
26 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 769,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
km
64.1%12= 769,200
Razem = 769,200 m3
.C Roboty montazowe
27 ZAL.1-KNNR 004-1411-01-00 MRRIB 64,100 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é¢ podtoza: 10 cm
(631.0+10.0)*0.1*1.0= 64,100
Razem = 64,100 m3
28 KNR 228-0302-03-01 MRiGZ 631,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, faczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 110 mm /SDR
11/ - facznie z wykonaniem zgrzewéw doczotowych
631= 631,000
Razem = 631,000 m
29 KNR 228-0302-02-00 MRiGZ 10,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, faczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 90 mm - tacznie
z wykonaniem zgrzewéw doczotowych
10= 10,000
Razem = 10,000 m
30 KNR 228-0304-02-01 MRiGZ 3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy $rednicy
zewnetrznej rury: 90 mm - nasuwki
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W13a, W15: 1+2= 3,000
Razem = 3,000 szt
31 KNR 228-0304-03-01 MRiGZ 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PVC cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy $rednicy
zewnetrznej rury: 110 mm - nasuwki
W15: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
32 KNR 228-0305-02-00 MRiGZ 10,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PE elektrooporowe, przy srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - ztacze elektrooporowe - mufy
W10H, W10, W11H, W11, W12H, W12, W13H, W13, W14H, W14: 10*1= 10,000
Razem = 10,000 szt
33 KNR 228-0305-03-00 MRiGZ 15,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PE elektrooporow e,przy srednicy zewnetrznej rury: 100 mm - ztacze elektrooporowe - mufy
W10, W11,W12, W12a, W12b, W13, W14, W15: 7*2+1= 15,000
Razem = 15,000 szt
34 KNR 228-0305-02-00 MRiGZ 11,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury 90mm,
tuleja z kotnierzem dociskowym
W10H, W10, W11H, W11, W12H, W12, W13H, W13, W13H, W13, W13a, W14H, W14: 1M*1= 11,000
Razem = 11,000 szt
35 KNR 228-0305-03-00 MRiGZ 16,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, przy rednicy zewnetrznej rury 110mm,
tuleja z kotnierzem dociskowym
W10, W11, W12, W12a, W12b, W13, W13a, W14, W15: 2+2+42+2+2+2+142+1= 16,000
Razem = 16,000 szt
36 KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, redukcja 110/90

W13a: 1= 1,000

Razem = 1,000 szt
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37 KNR 228-0309-02-00 MRiGZ 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zamontowanie na rurociggach PVC i PE  zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy $rednicy nominalnej
zasuwy: 80 mm, ze skrzynka i obudowa teleskopowa
W13a, W15: 1+2= 3,000
Razem = 3,000 szt
38 KNR 228-0309-03-00 MRiGZ 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zamontowanie na rurociggach PVC i PE zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy $rednicy nominalnej
zasuwy: 100 mm, ze skrzynka i obudowa teleskopowa
W12b, W15: 2= 2,000
Razem = 2,000 szt
39 KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - kréciec FW
W13a, W15: 1+2= 3,000
Razem = 3,000 szt
40 KNR 218-0112-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - tréjnikow
80/80
W15: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
41 KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ukfadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - tréjnikow
100/80
W10, W11, W12, W12a, W13, W14: 6*1= 6,000
Razem = 6,000 szt
42 KNR 228-0311-05-00 MRiGZ 5,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych, o $rednicy nominalnej: 80 mm z zasuwa, obudowg i skrzynka
uliczng

W3c, W5H, W7, W22, W28H: 1+1+1+1+1= 5,000
Razem = 5,000 szt
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43 KNR 228-0315-02-00 MRiGZ 4,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami: na stupku stalowyn
2+2= 4,000
Razem = 4,000 kpl
44 KNNR 004-1612-01-00 2,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 100 mm
2= 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 kpl
45 KNR 228-0316-01-00 2,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: do 110 mm
325/200 = 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 kpl
46 KNR 218-0803-01-00 2,000 odc.
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 10
0 mm
325/200 = 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 odc.
L.D Odtworzenie nawierzchni
47 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o glebokosci: 10 cm
8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
48 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
49 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa -2468,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - (minus 3,0 cm,)
(822.9)* (-3)= -2468,700
Razem = -2468,700 m2
50 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
822.9= 822,900
Razem = 822,900 m2
51 KNR 003-0204-03-00 ATHENASOFT Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Podbudowa z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm,
8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
52 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
8229 = 822,900
Razem = 822,900 m2
53 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 822,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
822.9= 822,900
Razem = 822,900 m2
54 KNR 231-0311-08-00 IGM Warszawa 1645800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci ponad 3 cm (dodatek za 2 cm)
8229*2= 1645,800
Razem = 1645,800 m2
55 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 8558,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
8558.1 = 8 558,100
Razem = 8558,100 m2
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56 KNR 231-0311-08-00 IGM Warszawa 17 116,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci ponad 3 cm (dodatek za 2 cm)
8558.1*2= 17 116,200
Razem = 17 116,200 m2
Il Przytacza wodociggowe - etap II
LA Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
57 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,110 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wytyczenie trasy istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu
22szt.: 22*5/1000 = 0,110
Razem = 0,110 km
58 KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne dotéw poszukiwawczych, gtebokosci do 1,5 m grunt kat. I-l
110/56*1.5= 33,000
Razem = 33,000 m3
59 KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa 0,330 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
22*0.015= 0,330
Razem = 0,330 m3
60 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla energetycznego dzielona ostona rurowa PS do kabli AROT A 110PS
5*15= 7,500
Razem = 7,500 m
61 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110PS

8*15= 12,000
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Razem = 12,000 m
62 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
24*2= 48,000
Razem = 48,000 m
63 KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 31,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
31.2= 31,200
Razem = 31,200 m2
64 KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 156,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm da -dalsze 4 cm
31.2%5= 156,000
Razem = 156,000 m2
65 KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 46,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
pod asfaltem: 312= 31,200
pod POLBRUKIEM: 15.0 = 15,000
Razem = 46,200 m2
66 KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa 231,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm - dalsze 5,0 cm
pod asfaltem: 312%5= 156,000
pod POLBRUKIEM: 150*5= 75,000
Razem = 231,000 m2
67 KNR 231-0806-01-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - reczne, grub. 8,0 cm

15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
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68 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 44,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
449 = 44,900
Razem = 44,900 m2
69 KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
20= 20,000
Razem = 20,000 m
Il.B Roboty ziemne
70 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,069 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagow w terenie rowninnym
69/1000 = 0,069
Razem = 0,069 km
71 KNR 201-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: |-l
88.5%0.95*04 = 33,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 33,600 m3
72 KNR 201-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
88.570.95*06= 50,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 50,400 m3
73 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
88.5%0.05*04 = 1,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,800 m3
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74 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
88.5%0.05*06= 2,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,700 m3
75 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/ - wyw6z gruntu
708 = 70,800
Razem = 70,800 m3
76 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 1,0
km
708%2= 141,600
Razem = 141,600 m3
77 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow liniowych, w gruncie kat.l-IV, spycharka o mocy 75 KM
708 = 70,800
Razem = 70,800 m3
78 Anal. KAT. INDYW. 88,500 m3
Umochnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop do gtebokosci 1,6m szerokosci 0,9m grunt kat. I-1ll
88.5= 88,500
Razem = 88,500 m3
79 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ dowdz piasku na wymiane
70.8-69*0.1%1.0= 63,900
Razem = 63,900 m3
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80 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 766,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
km
63.9%12= 766,800
Razem = 766,800 m3
81 KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,950 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5m
639%05= 31,950
Razem = 31,950 m3
82 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,650 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
88.5-31.95-69%0.1*1.0= 49,650
Razem = 49,650 m3
83 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie warstwami gruntu zageszczarkami, kategorii : I-1ll
31.95 +49.65 = 81,600
Razem = 81,600 m3
84 KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ dowodz piasku na podsypke
69*0.1*1.0= 6,900
Razem = 6,900 m3
85 KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,800 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
km

6.9%12= 82,800
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Razem = 82,800 m3
II.C Montaz przytaczy wodociagowych
86 ZAL.1- KNNR 004-1411-01-00 MRRIB 6,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé¢ podtoza: 10 cm
69*0.1*1.0= 6,900
Razem = 6,900 m3
87 KNR 228-0314-02-00 MRiGZ 69,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie przytacza wodociagowego z rur cisnieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm
69.0 = 69,000
Razem = 69,000 m
88 KNR 228-0313-02-00 MRiGZ 22,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociggach PVC, o $rednicy nominalnej: 110/40 mm
22= 22,000
Razem = 22,000 kpl
89 KNR 215-0108-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, o srednicy nominalnej: 20 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl
90 KNR 215-0112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 25 mm - przelotowe Zeliwne ocynkowane
3*2= 6,000
Razem = 6,000 szt
91 KNR 215-0112-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 25 mm - antyskazeniowe
1*3= 3,000
Razem = 3,000 szt
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92 KNR 215-0111-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Przetaczenia rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, przy srednicy
rur: rurociagi z PP 25 mm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 m
I.D Odtworzenie nawierzchni
93 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 91,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii ll-IV, o gtebokosci: 10 cm
pod asfalt: 312= 31,200
thuczen: 449 = 44,900
pod POLBRUK: 15.0= 15,000
Razem = 91,100 m2
94 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 31,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
31.2= 31,200
Razem = 31,200 m2
95 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 93,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5,0cm
31.2%(-3)= - 93,600
Razem = - 93,600 m2
96 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 31,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
31.2= 31,200
Razem = 31,200 m2
97 KNR 003-0204-03-00 ATHENASOFT Warszawa 31,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Podbudowa z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm,
31.2= 31,200
Razem = 31,200 m2
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98 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 31,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
312= 31,200
Razem = 31,200 m2
99 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 124,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, zwirowo-piaskowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (dodatek za 4 cm)
31.2%4= 124,800
Razem = 124,800 m2
100 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - podbudowa pod
POLBRUK,
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
101 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 - podbudowa pod
POLBRUK
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
102 KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka z odzysku 80%)
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
103  KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 44,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa z tlucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm
449 = 44,900
Razem = 44,900 m2
104 KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa 224,500 m2
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[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa z tlucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 10 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm (razem dalsze 5,0 cm
449*5= 224,500
Razem = 224,500 m2

Inwestor : Wykonawca :



