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PRZEKROJ A=A
skala 1: 50
BALUSTRADA U-11A UWAGL:
Pobocze Droda rowerowa  Pobocze 1. BETONY €20/25 (B25) | C16/20 (B20), WODOSZCZELNE W8, STAL ZBROJENIOWA A-IIN,
5000 q 2000 240 PODLEWKA CEMENTOWA A—O, OTULINA ZBROJENIA ¢=50mm
N 4 HE GR. MIN. 20mm 2. PO USUNIECIU ROSLINNOSCI ZE SKARPY NALEZY WYKONAC KONTROLNE BADANIA
S B GEOTECHNICZNE W CELU POTWIERDZENIA WLASCIWOSCI GRUNTOW NASYPU DROGI
. LAWA ZELBETOWA t7-2/1 ’
= 020/25 (B25), W8 WOJEWODZKIES W SKARPIE. MINIMALNE WYMAGANIA DLA GRUNTU NASYPU PIASEK SREDNI,
S L ) SREDNIO ZAGESZCZONY (MINIMALNY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1D=0,34). WYKONAC CO NAJMNIEJ
N SCIANA OPOROWA "REKERS 4 PUNKTY KONTROLNE.
s s L105,/99x65 3. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT W ZAKRESIE WYKONANIA GABINOW ORAZ SCIAN OPOROWYCH
N N , A E_:éggomm’ B=990mm, NALEZY ZLOKALIZOWAG ISTNIEJACE URZADZENIA TELETECHNICZNE. KOLIDUJACE URZADZENIA
N 'dst”'eJqCO bariera hin.320 —oormm NALEZY PRZELOZYC POZA OBRYS KONSTRUKCJI WZMACNIAJACEJ SKARPE ZGODNIE Z
S rogowa 3 2500 ) WYMOGAMI ZARZADCY SIECI.
1000 . 500,500 , 500 4. SZCZELINY POMIEDZY KOSZAMI GABIONOWYMI WYPEENIC KRUSZYWEM tAMANYM 33,5-63mm
+1950,000 Py (R R KOSZE GABIONOWE "G1” O WYM. 1,0x2,0x1,0m 4. NACHYLENIE LAWY ZELBETOWEJ NALEZY W RAZIE KONIECZNOSCI DOPASOWAC DO
T " Q. WYPELNIONE KAMIENIEM ISTNIEJACEJ NIWELETY KRAWEDZI DROGI WOJEWODZKIEJ | PROJEKTOWANEJ NIWELETY SCIEZKI
= i ROWEROWEJ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM.
T - 5. BALUSTRAD U—11a MOCOWANA DO tAWY ZA POMOCA KOTEW SYSTEMOWYCH PRODUCENTA,
(@]
ek 8 - ZABETONOWANYCH W tAWIE ZELBETOWEJ t7—1 ZGODNIE Z KARTA TECHNICZNA. DOPUSZCZA
4121000, B e e o O WM 1,060 om SIE ROWNIEZ MOCOWANIE NA KOTWY CHEMICZNE WKLEJANE NA BAZIE ZYWIC, PO UZGODNIENIU
CHUDY BETON  L—""" = | | = N 7 PROJEKTANTEM.
B15 (C12/15) P o 6. WYKONANIE ROBOT ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
\\\\\\\\ Sath g
CHUDY BETON SRR 1500 ¢ - - § IWVESTIR
B15 (C12/15) U500 B S =
4500 F A RAMIKO .-
A “ o 7EEAYOTCN|,§§5RS\}/<VAR(I;YWYM 60408 ; r) mgr inz. Radostaw Ostraszewski
}= . x40x3cm
SRR B SV Xf | .
S i \ NIP 8521611911 , ,
= y tlfax 85.718.25.77 Grima Barlnek
Grunt zasypowy —| S| PALISADA DREWNIANA GR. 80mm Gt. MIN. 1,5m Proces JRAMIKO® [ felkom 663 isé 112 , o
Warstwa fitrocyna — - NA CAtEJ DEUGOSCI UMOCNIENIA SKARPY / e ul. Mepodlegtosci 20
. e Inwestycyy| = ~ 74-320 Barlinek
Zelbetowa stopa $ciany oporowej —| KT WKW
Podsypka wyréwnujgca — FAZA
(mieszanka piasku i cementu 4:1) — ok. 5 cm 7 Lzesc ﬂrogo;m
Chudy beton C12/15 = 1015 em — [oiekt Frzebudowa aragi wo jewcdzkie) nr 191 w zakresie budowy
Nasy (zasyp) piosek gruby /' pospSika zageszczona Sciezki rowerowe ] w me jscowasci Barlinek
istniejgce podtfoze do profilowania i zageszczenia — Yy [ T—— VW
res gni sarane ZIa Kl nr ¢ /]
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