h—4,35m/2
o
AW2

Uwaga:

Oprawy oswietlenia podstawowego nalezy zasili¢ z istniejgcych
tablic bezpiecznikowych, obstugujgcych dana czes$¢ budynku.
Przewody zasilajgce, oraz tgczniki sterujgce o$wietleniem -
wymieni¢ na nowe.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic
bezpiecznikowych, obstugujgcych dana czesc budynku. Zasilanie
wykonac z tej samej fazy co zasilanie oswietlenia podstawowego.
Zasilanie oswietlenia awryjnego musi byc wykonane z pominieciem
wszystkich tgcznikow oswietleniowych.
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LEGENDA

Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodlem Swiatla LED,

AW1 it Nk .
test autonomiczny, min. strumien swietiny 261Im, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czos pracy Th, dopuszczenie CNBOP
AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodlem Swiatla LED,
test autonomiczny, min. strumien swietiny 503Im, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP
AW3 Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrdlem Swiatla LED,
& test autonomiczny, min. strumien swietiny 223Im, tryb pracy na ciemno,
optyka korytarzowa, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP
Oprawa owietlenia awaryjnego, ze Zrodlem Swiatla LED, test autonomiczny, min. strumied
%4‘3 Swietiny 204im, tryb pracy na ciemno, odporna na warunki zewnetrzne, minimalny czas
pracy Th, oprawa 2 zestawem montazowym na éciang, dopuszzenie CNBOP
AW5 Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodtem Swiatla LED,
test autonomiczny, min. strumien swietiny 141m, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP
AWG Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodtem Swiatla LED,
test autonomiczny, min. strumien swietny 128m, tryb pracy na ciemno,

optyka korytarzowa, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego—jednostronna, ze zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien swietiny 141im, tryb pracy na jasno,
minimalny czas pracy th, z piktogramem, dopuszczenie CNBOP

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego-dwustronna, ze Zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. moc oprawy 2,9W, tryb pracy na jasno, minimalny
czas pracy Th, z piktogramem, dopuszczenie CNBOP

Oprawa oswietlenia podstawoweqo, ze zrodlem $wiatta LED, natynkowa,
kwadratowa 62x62¢m, klasa szczelnosci 1P20, lampa wykonana z tworzywa
sztucznego, K07) moc oprawy min. 24W, strumien swietiny min. 3300im,
temp. barwowa J000K, 230V:AC, Klosz z redukejq efektu olsnienia PRM

Oprawa oSwietlenia podstawowego, ze zrodiem Swiatta LED, natynkowg,
kwadratowa 62x62cm, Klasa szczelnosci IP20, lompa wykonana z tworzywa
sztucznego, K07) moc oprawy min. 42W, strumien Swietiny min. 5350im,
temp. barwowa 3000K, 230VAC, Klosz z redukcjq efektu olsnienia PRM

Oprawa oswietlenia podstawoweqo, ze zrodtem Swiatta LED, natynkowa,
prostokqtna 119,9x25cm, Klasa szczelosci 1P20, lampa wykonana z

1 tworzywa sztucznego, K07) moc oprawy min. 3, strumien $wietiny min.
A3 | 35500m, temp. barwowa 000K, 230VAC, Kosz OPAL
Oprawa oswietlenia podstawoweqo, ze zrodtem $wiatta LED, natynkowa,
O Ad prostokatng, Klosa szczelosci IP34, podstawa wykonana z tworzywa, Klosz

7 uderzenioodporneqo PC (IK08), moc oprawy min. 6W, strumien swietiny
min. 440Im, temp. barwowa 4000K, 230VAC, z czujnikiem zmierzchu

Lqcznik klawiszowy, 1-biegunowy, p/t, 10A:250V:AC

Lqcznik klawiszowy, swiecznikowy, p/t, 10A:250V:AC

Lacznik klawiszowy, schodowy, p/t, 10A:250V:AC

Istniejqcy hydrant

TEMAT: Remont instalaci elektrycznych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

przy ul. Hetmanskiej 8 w Katowicach.
INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Katowicach

ul. Hetmanska 8, 40-560 Katowice
Tytut rysunku: Rzut 2 pietra. Branza:

Instalacja oswietleniowa komunikacji. ELEKTRYCZNA

Funkcja: Imig i Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Data:
Projektowal: | mgr inz. Blazej MIGUEA | /1764 o00E S
Sprawdzit: mgr inz. Szymon SKROBOL | SLK/3438/P00E/10 1:100
Opracowat: - - Format:
ABMprojekt Blazej Miguta = 297x735
ul. Krzyzkowicka 41 Nr rysunku:

44-280 Ryduttowy

tel. 609 590 711

email: biuro@abmprojekt.com I:I
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