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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dotyczacej
instalacji o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego korytarzy oraz przeciwpozarowy wylgcznik
pradu budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmanskiej 8 w Katowicach.
Projekt opracowano na podstawie:
* zlecenia Inwestora,
* inwentaryzacji budowalnej budynku na potrzeby projektu,

* aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw technicznych.

1.2. STAN ISTNIEJACY.

Aktualnie budynek Szkoty nie posiada przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP oraz
oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych. Istniejagce o$wietlenie ogdlne korytarzy nie
nadaje si¢ do dalszej eksploatacji 1 konieczna jest jego wymiana.

W wiatrotapie budynku Szkoty, zlokalizowana jest rozdzielnica elektryczna z licznikiem
energii elektrycznej oraz zabezpieczeniami poszczegdlnych odptywédw. Na korytarzach
budynku, w miejscach ogdlnodostepnych rozmieszczone s3 poszczegllne tablice
bezpiecznikowe — peryferyjne. Dodatkowo w wiatrolapie zabudowany jest drugi uktad
pomiarowym (pomiar bezpo$redni), ktory stuzy do rozliczania energii elektrycznej przez
uzytkownika zewnetrznego (o$wietlenie reklamy na budynku). Uktad pomiarowy odbioréw
zewnetrznych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania, wykonane zostanie o$wietlenie ogdlne korytarzy,
oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych, przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP dla catego
budynku oraz wymiana istniejgcej rozdzielnicy giéwnej RG na nowa (tacznie z aparaturg

zabezpieczajacy).

1.3. STAN PROJEKTOWANY.

1.3.1. Zasilanie. Licznik pomiaru energii elektrycznej.

Budynek Szkoty, zasilany jest linig kablowa, zasilang z istniejacej linii NLK, biegnacej po
elewacji zewnetrznej budynku Szkoty. Istniejgca linia kablowa wchodzi do budynku na
wysokosci 1 pietra i wewnatrz budynku doprowadzona jest do istniejacego ukiadu
pomiarowego, zlokalizowanego na parterze budynku (w wiatrotapie).

W ramach niniejszego opracowania wymieniona zostanie gtdwna linia zasilajagca na nowa,

0,6/1 kV typu N2XH-J 4x35mm?. Na projektowanej gtéwnej linii zasilajacej, w projektowanej
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obudowie na zewnatrz budynku, zabudowany =zostanie roztacznik izolacyjny z cewka
wybijakowg 230V, pelnigcy funkcje przeciwpozarowego wylacznika pragdu PWP dla catego
budynku Szkoty. Zasilanie cewki wybijakowej wykonane zostanie zza uktadu pomiaru energii
elektrycznej. Gtéwna lini¢ kablowa, na catej dlugosci trasy nalezy utozy¢ podtynkowo. Bruzde
po montazu kabla nalezy zatynkowac¢ oraz pomalowa¢ w kolorze elewacji/sciany.

Gltowng lini¢ zasilajaca, za przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nalezy doprowadzi¢ do
nowej rozdzielnicy giéwnej budynku, zlokalizowanej w wiatrotapie budynku Szkoty. Wejscie
kabla zasilajacego do budynku nalezy uszczelni¢ min. w klasie oddzielenia pozarowego.
Wewnatrz nowej rozdzielnicy giéwnej, w wydzielonym polu, zabudowany zostanie uklad
rozliczeniowy energii elektrycznej (pomiar bezposredni) wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym (roztacznik bezpiecznikowy) i zabezpieczeniem zalicznikowym (roztgcznik
izolacyjny). Sprzed uktadu pomiarowego nalezy réwniez wykona¢ zasilanie do istniejacego

uktadu pomiarowego — odbiory zewngtrzne.

UWAGA:
Przed rozplombowaniem istniejacego uktadu pomiarowego nalezy wystapi¢ do Tauron

Dystrybucja S.A. z odpowiednim wnioskiem w celu otrzymania zgody na Sciggnigcie plomb.

1.3.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) budynku wykorzystany zostanie roztgcznik
mocy, zainstalowany w obudowie, na zewnetrz budynku — lokalizacja wskazana w czesci
rysunkowej projektu. Projektuje si¢ roztacznik mocy 160A, 3-biegunowy wraz z biegunem
pomocniczym — sygnalizacyjnym. Rozlagcznik wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy
230V, potaczony z przyciskiem sterujacym PWP, umieszczonym przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do budynku oraz styk pomocniczy NO, wykorzystany do sygnalizacji zadziatania
wylacznika ppoz. Instalacje wykonaé¢ przewodem HDGs 5x1,5mm? FE180/PH90. Przewéd
sterowniczy uktada¢ podtynkowo, zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowac
uchwyty kablowe stalowe montowane do $ciany przy uzyciu tulejek rozporowych stalowych
M6 oraz wkretow do metalu M6 w odstepach co 30 cm. Rgczny przycisk uruchamiajacy
powinien by¢ koloru czerwonego, odpowiednio opisany i zabezpieczony przed skutkami
wandalizmu. Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko po celowym zbiciu szybki. Przy
przycisku sterujacym PWP nalezy umiesci¢ znak bezpieczenstwa ,,Przeciwpozarowy
wylacznik pradu”. Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi

i normami. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu nie moze
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spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrdodla energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego.

Wszystkie elementy sktadowe, wchodzace w sktad przeciwpozarowego wytacznika pradu
(urzadzenia uruchamiajace PWP, wurzadzenie sygnalizacyjne PWP oraz urzadzenie
wykonawcze PWP) musza posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wydang przez

Jednostke Certyfikujaca CNBOP.

1.3.3. Rozdzielnica gldowna budynku 230/400V - RG.

Rozdzielnice gtéwng dla budynku Szkoty — RG (230/400V), projektuje si¢
w wiatrotapie na parterze budynku. W rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowany bedzie pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej (w wydzielonym polu rozdzielnicy) oraz zabezpieczenie
modutowe poszczegdlnych odptywéw. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg wszystkie istniejace
tablice rozdzielcze oraz niektore odbiory bytowe na parterze budynku. W nowej rozdzielnicy
gtéwnej nalezy zabudowac¢ nowe zabezpieczenia modutowe. Pod nowe zabezpieczenia nalezy
podpiac istniejace kable i przewody odptywowe. W przypadku braku wymaganej dtugosci kabli
1 przewodoéw odptywowych, nalezy je przedtuzy¢ wstawkami tego samego typu co istniejace
kable i przewody. Przejscia kabli zasilajacych poszczegdlne urzadzenia, przy przejsciu przez
przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng min. w klasie przegrody pozarowej.

Rozdzielnice tg projektuje si¢ jako podtynkowa, dwuczionowa, w obudowie z blachy
stalowej. Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,9m od podlogi (wysokos¢
zawieszania goérnej krawedzi rozdzielnicy, tablicy). Montowane aparaty i urzgdzenia nalezy
oznaczy¢ napisami: wewnatrz na aparatach i urzadzeniach i na zewnatrz na ostonach.
Oznaczenia wewnetrzne musza si¢ zgadza¢ z planami 1 schematami instalacji. Przy
oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe urzadzenia odbiorczego. Przewody 1 kable
nalezy oznacza¢ na obydwu koncach. W rozdzielnicy zaprojektowano 30% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. W rozdzielni gtéwnej budynku nalezy wykonac rozdziat przewodu

PEN na PE i N. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.

Dane energetyczne:

Napiecie zasilania 230/400 V

Rodzaj linii kablowa

Typ przewodéw N2XH-J 4x35 mm?
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci odbiorcze;j TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa szybkie wytaczenie
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Moc szczytowa Ps 40,0 kW.

1.3.4. Oswietlenie podstawowe korytarzy.

Ze wzgledu na zly stan techniczny oswietlenia podstawowego korytarzy, zaprojektowano
wymian¢ opraw o$wietleniowych wraz ze sterowaniem i okablowaniem.

Na korytarza budynku zastosowano oprawy oswietlenia ogdlnego podstawowego ze
zrédlem $wiatta LED. Srednie natgzenie o$wietlenia na korytarzach musi wynosié¢ 100 lux,
natomiast na klatce schodowej 150 lux. Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie przy
pomocy tacznikéw. Zastosowano iaczniki jedno lub dwubiegunowe. Obwody oswietleniowe
wykonane beda w oparciu o kable N2XH-J 3(4)x1,5 mm?. Kable prowadzi¢ podtynkowo.

Bruzdy po przewodach nalezy zatynkowac¢ oraz pomalowa¢ w kolorze Scian.

1.3.5. Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych.

W budynku wykonana zostanie instalacja oSwietlenia awaryjnego, zgodnie z PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w catym obiekcie na drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe, oprawy na zewnatrz obiektu na drzwiami ewakuacyjnymi).

Rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego dokonano zgodnie z nast¢pujacymi
zasadami:

a) nat¢zenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi
przy poditodze musi by¢ > 1lx. W obszarze srodkowym, ktéry jest nie mniejszy niz
potowa szerokosci tej drogi, natezenie o§wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz
50%.

b) stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia do minimalnego natg¢zenia oswietlenia
wzdluz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

¢) minimalny czas stosowania o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 h,

d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢
wytwarzane w ciggu Ss, a pelny poziom nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60s,

€) wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem
podiogi,

f) oprawy zostaly umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byl o§wietlony bezposrednio,
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- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

Zapewniono natezenie oswietlenia awaryjnego wynoszace minimum 1 lux na poziomie
posadzki powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych
w tym przy wylaczniku sterujagcym PWP. Czas dzialania opraw nie jest krétszy niz 1 godzina.

Zastosowano oprawy wyposazone w moduly samotestujace ich sprawnos$¢ — tzn.
oprawy z Autotestem. Zasilane opraw wykonane jest z indywidualnych akumulatoréw
o jednogodzinnym czasie dziatania.

Oswietlenie awaryjne realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczono w poszczegdlnych pomieszczeniach tak, aby
zawsze byty widoczne.

Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur zaprojektowane zostaty
jako odporne na ich dziatanie lub zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilone beda z tablic bezpiecznikowych,
obstugujacych dang cze$¢ budynku. Zasilanie wyprowadzi¢ za zabezpieczeniem przypisanym
do danego obwodu os$wietlenia podstawowego danej czesci budynku a przed jakimikolwiek

urzadzeniami taczeniowymi o$wietlenie.

1.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Catos¢ instalacji w budynku wykonywaé¢ w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem
ochronnym PE). Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim (srodek
ochrony dodatkowej) projektuje si¢ Samoczynne Wylaczenie Zasilania. Ochrona ta polega na
polaczeniu wszystkich czeSci przewodzacych dostepnych, ktoére powinny mie¢ zaciski
ochronne PE (urzadzenia I klasy ochronnosci) z przewodem ochronnym PE uktadu sieciowego.
Urzadzeniami ochronnymi, ktére samoczynnie odtgczaja chronione urzadzenie s3:

* w przypadku zwarcia — bezpieczniki topikowe oraz wylaczniki instalacyjne
z wyzwalaczami elektromagnetycznymi
* w przypadku nadmiernego uptywu pradu do ziemi (przez izolacj¢ lub ciato

cztowieka) — wytaczniki r6znicowopradowe
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Niezaleznym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim jest
stosowanie urzadzen II klasy ochronnosci, ktérych nie przytacza si¢ do przewodu ochronnego

(nie s wyposazone w zacisk PE).

1.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W  celu zapewnienia ochrony wurzadzen przed przepigciami atmosferycznymi
1 taczeniowymi projektuje si¢ zastosowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepigciowe;.

W nowej rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowany zostanie ogranicznik przepie¢ kat. I+I1.

1.3.8. Trasy kablowe.

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi, kable 1 przewody
elektroenergetyczne traktowane sg jako wyréb budowlany i muszg spelnia¢ wymagania .
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
nazywane w skrocie CPR (Construction Products Regulation) dotyczace wyrobow
budowlanych. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, wszystkie kable w budynku, zakwalifikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (klasa przedmiotowego budynku), wszystkie kable lub
przewody instalowane zainstalowane poza obrgbem drég ewakuacyjnych w budynku musza
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien min. Dca-s2,d1,a3 natomiast wszystkie kable
i przewody zainstalowane w obrebie drég ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymagania klasy
reakcji na ogien min. B2¢,-s1b,d1,al.

Przejscia kabli 1 przewod6éw zasilajacych przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg

ognioodporng w klasie przegrody pozarowe;.

2. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe
wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisOw w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly by¢ w projekcie oméwione.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych”, niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE,
BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze natezenia
oswietlenia awaryjnego, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od
porazen pradem elektrycznym, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji
elektrycznych.

Wykona¢ trwale napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.
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Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem
zastosowania urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od

parametréw urzadzen podanych w dokumentacji
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3. INFORMACJA BIOZ.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Umowa z Inwestorem
- Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. 03.120.1126 § 11 § 2.

3.2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I
KOLEJNOSC REALIZAC)L.

Zakresem robdt zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie instalacji elektrycznych
w zakresie instalacji o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i wylacznika
przeciwpozarowego pradu budynku w Miejskim Przedszkolu nr 89 przy ul. Zadole 26a
w Katowicach.

W sktad w/w rob6t wechodza:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej budynku:

- wykonanie giéwnej linii zasilajacej budynek,

- montaz obudowy z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,

- demontaz istniejacej rozdzielnicy RG,

- montaz nowej tablicy rozdzielczej, podtynkowej — rozdzielnica RG,

- wpigcie kabla zasilajgcego do rozdzielnicy RG,

- przepiecie istniejacych odptywow do nowej rozdzielnicy RG,

- montaz opraw o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych,

- montaz opraw o$wietlenia ogélnego korytarzy,

- utozenie przewodow zasilajacych,

- podiaczenie obwodéw oswietlania awaryjnego w istniejgcych tablicach rozdzielczych,

- préby oraz pomiary po montazowe.

3.3. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.

W stanie obecnym teren jest uzbrojony.

3.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- instalacje silowe, o$wietleniowe i odgromowe,

10
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- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,

- instalacja c.o.

3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.
Podczas realizacji rob6t wystapi ryzyko powstania nastgpujacych zagrozen dla pracownikow
lub 0séb postronnych:
- porazenia pragdem elektrycznym od urzadzen budowlanych.

- upadek z drabiny.

3.6. PROWADZENIE ROBOT.
Prowadzenie robét elektrycznych wymaga:
- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.
- publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdét przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,
- wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny 1 wtasciwg odziez robocza oraz
nadzoru, aby byly one uzywane,
- przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji
obowigzujacej na danym stanowisku pracy,
- wyposazenia zaplecza budowy w srodki acznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefondw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,
- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzgtu i narzedzi,
- przestrzegania szczegélnych $rodkéw ostroznosci przez pracownikéw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,
- spetnienia wymogow ppoz. dla placu budowy,
- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot,
- ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét,
- stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji 1 zanieczyszczen ciekéw wodnych pytami 1 srodkami

toksycznymi.
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3.7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNY CH.

Szkolenie 1 instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robot przy
budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi si¢ zapisy
tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zawodowym. Stosowac
odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robdt. Kierownik budowy winien
zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprz¢t BHP i ubrania ochronne wedlug rodzaju
wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia
pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robdét:
- montazowych na wysokosciach i z uzyciem sprzetu cigzkiego,
- wykonywaniu robét sprzgtem mechanicznym, elektronarzedzia, itp.

- zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepiséw BHP.

3.8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

— Projektu pn.” Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy
ul. Hetmanskiej 8 w Katowicach. Os$wietlenie ogdélne 1 awaryjne Kkorytarzy oraz
przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku”,

—Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot wg.
Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

—Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr
91, poz. 811),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

12
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Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy, posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane Srodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.
Nalezy stosowac tylko wtasciwe i sprawne narzedzia.
Strefy prowadzenie prac szczegélnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgrodzone od
czynnej czescl terenu 1 oznaczone stosownymi tablicami.
Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;.
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy wspoétudziale

pracownikéw prowadzacych prace budowlane.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w zestawieniu
materialow shluza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci
i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw rownowaznych o parametrach technicznych

nie gorszych niz ujetych w projekcie.

Lp Wyszczegdlnienie Poz. Jam. | Hlos¢ | Uwagi:
. cennika
katalog
1 2 3 4 5 6
A. Zestaw zlaczowo-pomiarowy + wyl. ppoz.
1. | Obudowa podtynkowa, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o kpl. 1

wymiarach 400x450x250mm, z wytacznikiem ppoz (roztacznik 160A 3p +
styk pomocniczy, z cewka wzrostowa 230V, stycznikiem z cewka 230V, 16A,
styki NO+NC ) - wyposazenie oraz obudowa zgodna ze schematem w czesci

rysunkowej
B. Sterowanie wylacznikiem ppoz.
1. | Przycisk sterujacy wylacznikiem ppoz. typu PWP1-WO01-B-11-2LED7 - Kol 1
czerwony Pl
2. [[Kabel energet. 0,6/1 kV, bezhalogenowy, typu HDGs 5x1,5 mm? mb 12 "
(FE180/PH90) : p
3. |Kabel energet. 0,6/1 kV, bezhalogenowy, typu HDGs 3x2,5 mm? mb 12 "
(FE180/PH90) : p
C. Zasilanie. Wewnetrzna linia zasilajgca. Uziemienie.
L. | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu N2XH-J 4x35mm> mb. | 20 2 gﬁc
2. | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje, wyposazony w $rubg z tbem
zrywalnym odizolowanym od $ruby i korpusu zacisku, do przewodéw Al i Cu kpl. 4
linii gtéwnych i odgateznych (10+95Al lub 1,5+70Cu)
3. | Tynkowanie i malowanie $cian po utozeniu nowych kabli zasilajacych m? 3
4. | Uziom jednoszpikowy di. 6m kpl. 2
5. | Linka miedziana LYZo 25mm? mb. | 10 pht
6. | Przejécie gazo- i wodoszczelne przez $ciang budynku kpl. 1
7. | Podiaczenie do rozdzielnicy gtéwnej nowego kabla zasilajacego kpl. 1
D. Rozdzielnice elektryczne
1. | Rozdzielnica elektryczna p/t 230/400V — RG, z czg¢écia licznikowg oraz
czgscig odptywowa, w obudowie metalowej, zamykanej na klucz kpl. 1
(wyposazenie zgodnie ze schematem rozdzielnicy)
2. | Podlaczenie istniejacych obwodéw pod nowe zabezpieczenia z ewentualnym
o kpl. | 19
przedtuzeniem kablem lub przewodem tego samego typu
3. | Likwidacja istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG kpl. 1
4. | Uzupetnianie, tynkowanie i malowanie $cian po likwidacji rozdzielnic 2 4

elektrycznych
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Oswietlenie podstawowe

Oprawa o$wietlenia podstawowego, ze zrédlem $wiatta LED, natynkowa,
kwadratowa 62x62cm, klasa szczelno$ci IP20, lampa wykonana z tworzywa
sztucznego, IK07) moc oprawy min. 24W, strumien $wietlny min. 3300Im,
temp. barwowa 3000K, 230V:AC, klosz z redukcja efektu ol$nienia PRM

kpl.

59

Al

Oprawa o$wietlenia podstawowego, ze zrédlem $wiatta LED, natynkowa,
kwadratowa 62x62cm, klasa szczelno$ci IP20, lampa wykonana z tworzywa
sztucznego, IK07) moc oprawy min. 42W, strumien $wietlny min. 5350Im,
temp. barwowa 3000K, 230V:AC, klosz z redukcja efektu ol$nienia PRM

kpl.

A2

Oprawa o$wietlenia podstawowego, ze zrédlem $wiatta LED, natynkowa,
prostokatna 119,5x25cm, klasa szczelnosci IP20, lampa wykonana z
tworzywa sztucznego, IK07) moc oprawy min. 32W, strumien $wietlny min.
3550Im, temp. barwowa 3000K, 230V:AC, klosz OPAL

kpl.

A3

Oprawa o$wietlenia podstawowego, ze zrédlem $wiatta LED, natynkowa,
prostokatna, klasa szczelnos$ci IP54, podstawa wykonana z tworzywa, klosz z
uderzenioodpornego PC (IK08), moc oprawy min. 6W, strumien §wietlny
min. 440lm, temp. barwowa 4000K, 230V:AC, z czujnikiem zmierzchu

kpl.

A4

Lacznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 10A:250V p/t- mechanizm +
klawisze + ramka

kpl.

10

Lacznik klawiszowy schodowy 10A:250V p/t, - mechanizm + klawisze +
ramka

kpl.

16

Lacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A:250V p/t, - mechanizm + klawisze +
ramka

kpl.

SR

Puszka koncowa pod osprzet @60, gteboka, p/t

kpl.

27

Kabel miedziany 0,6/1kV typu N2XH-J 3x1,5mm?

mb.

350

p/t

10.

Kabel miedziany 0,6/1kV typu N2XH-J 4x1,5mm?

mb.

300

p/t

11.

Podlaczenie projektowanych obwodéw pod istniejace zabezpieczenia w
tablicach rozdzielczych

kpl.

12.

Drobne elementy elektroinstalacyjne

kpl.

Oswietlenie awaryjne

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 2611m, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP

kpl.

17

AW1

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 503Im, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP

kpl.

AW2

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 223Im, tryb pracy na ciemno,
optyka korytarzowa, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP

kpl.

AW3

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, ze Zrédtem §wiatta LED, test autonomiczny,
min. strumien $wietlny 2041m, tryb pracy na ciemno, odporna na warunki
zewngetrzne, minimalny czas pracy lh, oprawa z zestawem montazowym na
$ciang, dopuszczenie CNBOP

kpl.

AW4

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrédtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 141m, tryb pracy na ciemno,
optyka antypaniczna, minimalny czas pracy lh, dopuszczenie CNBOP

kpl.

AWS5

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, ze zrédtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 128m, tryb pracy na ciemno,
optyka korytarzowa, minimalny czas pracy 1h, dopuszczenie CNBOP

kpl.

AW6

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego-jednostronna, ze zrodtem $wiatta LED,
test autonomiczny, min. strumien §wietlny 1411m, tryb pracy na jasno,
minimalny czas pracy lh, z piktogramem, dopuszczenie CNBOP

kpl.

15

EW1

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego-dwustronna, ze zrédiem §wiatta LED,
test autonomiczny, min. moc oprawy 2,5W, tryb pracy na jasno, minimalny
czas pracy lh, z piktogramem, dopuszczenie CNBOP

kpl.

EW2

Siatka ochronna na oprawe o§wietlenia awaryjnego

kpl.

10.

Kabel miedziany 0,6/1kV typu N2XH-J 3x1,5mm?

mb.

500

p/t
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11.

Podlaczenie projektowanych obwodéw pod istniejace zabezpieczenia w
tablicach rozdzielczych

kpl.

12.

Drobne elementy elektroinstalacyjne

kpl.
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5. ZALACZNIKI.

5.1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

§LASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Blazejowi Migula
Magr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduftowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

-

Otrzymuja:

1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12
44-280 Ryduttowy

2. Okregowa Rada Izby

1:
Mgr inz. Zbjgniew Dzjéxzewicz

2 w

3. Gtowny Inspektor L -
Nadzoru Budowlanego Mgr inz! Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3. ﬁ DK
Magr inz. Tadeusz Lipinski
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.
Oswietlenie ogblne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) BfaZzej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P EWOBDNIECZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
§ J @BY.NZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgrinz. Zbigniew Dzigrzy
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.
Oswietlenie ogblne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

S LA S KA
ORAREGOWA

i z 8 A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

SLK/IOKK/7131/343810 Katowice, dmia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r. Nr 5, poz 42 z p6in zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pd2n. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1| § 24 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kedeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inz. kierunku eleklrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/M0
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w lym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Szymon Skrobol posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnen budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na lisle czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowago.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie da Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Olmvrmua Skiad arzekajacy OKK
Pan Szymon Skrobol .
Gen. Hallera 13 e e
43-200 Pszczyna mgr inz. Piotr,Szatkowski

2 Okregowa Rada |zby

3. Gtowny Inspektor 2. ;
Nadzoru Budowlanego mgri
4. ﬂa. 3‘

mgr inZ. Zbigniew Dzie:

19



Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.
Oswietlenie ogblne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

5.2. ZASWIADCZENIA O WPISIE DO SLOIIB

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SFS-GFB-6WB *

Pan Bfazej Miguta o humerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09

adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.
Oswietlenie ogblne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

® POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NS4-QNK-DEU *

Pan Szymon Skrobol o humerze ewidencyjnym SLK/IE/4923/07

adres zamieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.

Oswietlenie og6lne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

5.3. UZGODNIENIE PROJEKTU Z TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

TAURON Dystrybuga S.A /
Oddziat w Gliwiath \ "

ul, Portowa 144, 44-102 Gliwice

Adres do karespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708

DYSTRYBUCJA

40-337 Katowice

info@tauron-dystrybugja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

ABM projekt

Nr pisma: TD/OGL/ODP/2022-06-22/0000001 Btazej Migufa
Data: 22.06.2022 ul. Krzyzkowicka 41
Sprawa: ML/9028_Inne 44-280 Ryduttowy
Nr barkod: 1046503270 Polska
Kontakt: Mateusz tukomski

Telefon: +48 737 152 989

E-mail: Mateusz.L ukomski@tauron-dystrybucja.pl

Dotyczy: Uzgodnienia projekiu technicznego w zakresie modernizacii rozdzielnicy gtownej

RG z bezposrednim ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej oraz
zabudowy przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP dla budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnege  nr 8, ul.  Hetmariska 8, 40-560 Katowice
(PPE: 590322400701666676).

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 31.05.2022 r. (sygn. pisma; ABM-16/05/22) z zatgczong wiw

dokumentacfa informujemy, ze po dokonaniu sprawdzenia zgodnosci rozwiazan projektu z wymogami
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach w zakresie w zakresie modernizacji rozdzielnicy gtéwnej
RG z bezposrednim ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektryczne] oraz zabudowy
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP, akceptujemy przedstawione rozwiagzania techniczne
z nastepujacymi informacjami i uwagami:

1.

Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami oraz
dostosowac do wspdipracy z siecig elektroenergetyczng. Instalacja powinna by¢ wykonana przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytaczane do sieci
elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje | sieci muszg speiniac wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczeniu
energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzi¢ zakiocen do sieci
dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przylaczanych do tej sieci. Ochrone
przeciwporazeniowg i przepigciowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami.
Projektowany zestaw pomiarowy nalezy wykonaé &cisle wg standardow technicznych
opublikowanych na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w zakladce ,Usliugi
dystrybucyjne/Standardy techniczne sieci/Ksiega standardow technicznych;
2.1.Standard techniczny nr 1/2014 budowa zestawow zigczowych, zigczowo-pomiarowych
i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja IV).
2.2.8tandard techniczny nr 2/2014 budowa przylaczy napowietrznych i kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja II).
www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyine/standardy-techniczne-siecilksiega-
standardow-technicznych
Przed planowanym terminem rozpoczecia prac nalezy zglosi¢ potrzebe rozplombowania ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego z wykorzystaniem formularza WR (wniosek o zezwolenie na
rozplombowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego).
Do prac modernizacyjnych mozna przystapi¢ po otrzymaniu zgody na rozplombowanie uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

. Zabezpieczenie gtéwne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy

nadprgdowy bez czionu zwarciowego nalezy wykona¢ zgodnie z wartoscig wg umowy regulujgcej
dostarczanie energii elektrycznej.

tauran-dystrybucja.pl
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.

Oswietlenie og6lne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

TD/OGL/ODP/2022-06-22/0000001

6. Zaleca sig wyniesienie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (w miejscu zapewniajgcym dostep

10.

11.

odbiorcy | stuzbom pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach) do zlgcza
pomiarowego na zewnatrz budynku, co umozliwiloby zabudowe przeciwpozarowego wylacznika
pradu PWP za licznikiem energii elektrycznej. W przypadku podjecia decyzji o przeniesieniu uktadu
pomiarowego na zewnatrz budynku nalezy uzgodni¢ to na etapie projektowym a projekt
przeniesienia ukiadu pomiarowego nalezy przediozyé do uzgodnienia w Wydziale Pomiaréw
(TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach).

Zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP pomiedzy zigczem kablowym ZK a tablicg
licznikowg TL moze jedynie odby¢ sie pod warunkiem, ze w obwodach przedlicznikowych nie
zaistnieje mozliwos¢ poboru energii elektrycznej przez aparaty elektryczne podtrzymujace
whasciwe dziatanie wylgcznika PWP. Wszystkie urzadzenia, aparaty pobierajace i potencjainie
mogace pobierac energie elektryczng musza by¢ zasilane za licznikiem energii elektryczne;.

. Wszystkie elementy czionu zasilajacego, rozigcznik i tablice licznikowg w tym projektowany

przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP nalezy ostonic i przystosowaé do oplombowania,

Licznik energii elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych przez
zabudowanie go w zamykanej szafce z wkiadka typu Master Key.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacjg instalacji elektrycznej uzgadniaé z whascicielem lub

administratorem budynku.
Po zakoriczeniu prac nalezy ziozyé oswiadczenie o stanie technicznym instalacji (OST) i zglosic

uktad pomiarowy, przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP do oplombowania.

Uzgodnienie to nie zwalnia Inwestora od obowiazku stosowania norm, przepiséw

i bezpieczenstwa, oraz aktualnych standardéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia wymagaé bedzie

aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwiazan do wymogéw obowigzujacych
w dniu aktualizacji.

Jak moie si¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Parstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow:

« listownie, na adres: Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
+ elektronicznie, na adres: info@tauron-dystrybucja.pl
+ telefonicznie, pod numerem: 32 606 0 616.

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Paristwo na nr pisma uzgadniajacego z sygnaturg
sprawy.

Z powazaniem

Mateusz tukomski
Petnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

Zalgczniki: 1 egz. dokumentacji projektowej
Kopia: TDO11 - ODP

230179216

) 560.489.734,52 z¢
miestia
uSadowego

tavron-dystrybucja p!
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Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmarskiej 8 w Katowicach.
Oswietlenie og6lne i awaryjne korytarzy oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku.

5.4. UZGODNIENIE PROJEKTU Z MIEJSKIM KONSERWATOREM
ZABYTKOW.

%)
“‘: Katowice, 23.06.2022 r.

URZAD MIASTA KATOWICE
BIURO KONSERWATCRA ZABYTKOW
Rynek 1
40-003 Katowice

BKZ.4120.109.2022.ADG
BKZ.KW-00192/22

Szanowny Pan

Btazej Miguta

ABM projekt Btazej Miguta
ul. Krzyzkowicka 41
44-280 Rydtutowy

W odpowiedzi na pismo znak ABM-23/06/2022 zdnia 17.06.2022r. (ktdre wptyneto do Biura
Konserwatora Zabytkdw Urzedu Miasta Katowice w dniu 22.06.2022 r.), w sprawie opinii na temat projektu
branzy elektryczne] dla budynku Zespotu Szkolno -Przedszkolnego nr 8 przy ul. Hetmanskiej 8 w Katowicach
informuje uprzejmie, co nastgpuje. Akceptuje z konserwatorskiego punktu widzenia projekt, zakladajgcy
podtynkowe ufoienie przewodow elektrycznych na elewacjach oraz podtynkowy montaz obuddw
projektowanych urzgdzen.

Przestany projekt wigcza sie do akt Biura Konserwatora Zabytkow.

Z powazaniem

fieiski mnswtur Tabythow

mar Boledtaw BMishuiz

Zatacznik:
* kserokopia rys. E-01 Rzut parteru. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. opatrzona znakiem
niniejszego pisma i datg oraz opieczetowana pieczecia nagtdwkowa Biura Konserwatora Zabytkow.

prowadzgca sprawe: Ewa Kowalowka
Biuro Konserwatora Zabytkdw, tel. 32/25-93-446

Urzad Miasta Katowice .

‘ l KATOWICE 40-098 Katowsice, Ul Mivhska 4
' dig admiany wiww katowice.eu tel. (+48 32)254 39 08

urzad_miasta@katowice eu
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