
OPIS TECHNICZNY PRZYOBIEKTOWYCH 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY FONTANNY W 
PARKU MIEJSKIM W ŻNINIE 
 
 

  
 1. Zawartość opracowania 
 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania 
 
 3. Założenia 
  3.1. Podstawa opracowania 
  3.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 4. Opis techniczny 
  4.1. Charakterystyka obiektu 
  4.2. Zasilanie i pomiar energii 
  4.3. Instalacja oświetlenia terenu 
  4.4. Układanie kabli  
  4.5. Instalacje połączeń wyrównawczych  
  4.6. Instalacje ochrony od porażeń 
  4.7. Ochrona przepięciowa 
  4.8. Uwagi końcowe 
  4.9. Informacja BIOZ 
   
 
 5. Obliczenia techniczne  
 

5.1 Zabezpieczenie przeciążeniowe 
5.2. Dopuszczalny spadek napięcia na kablu zasilającym „RG” 

   
 
 6. Spis rysunków 
 

rys. 1E Projekt zagospodarowania terenu-plansza elektryczna 
rys. 2E Schemat zasilania rozdz. głównej fontanny „RG” 

 
 
 

2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzan ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



3. Założenia 
 
3.1. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• wytyczne architektoniczno – budowlane, 
• uzgodnienia branżowe, 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 11574/2017/OD1/ZR5 z 

dn.29.03.2017r.-ENEA OPERATOR 
• obowiązujące przepisy i normy, 

 
3.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania są przyobiektowe instalacje elektryczne związane z 
projektem przebudowy fontanny w parku miejskim w Żninie. 

 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- zasilanie i pomiar energii, 
- instalacja oświetlenia terenu 
- układanie kabli 
- instalacje połączeń wyrównawczych, 
- instalacje ochrony od porażeń, 
- ochrona przepięciowa,  
- uwagi końcowe. 
- informacja BIOZ 

   
4. OPIS TECHNICZNY 
 
4.1. Charakterystyka obiektu 
 

Projekt obejmuje przyobiektowe instalacje elektryczne związane z przebudową 
fontanny w parku miejskim w Żninie. 

 
 
 
Przewidywane podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne  
 
moc szczytowa   Ps = 25 kW 
współczynnik mocy naturalny cosφ= 0,92 
prąd szczytowy   Is=39,26A 

 
4.2. Zasilanie i pomiar energii 
 

Zasilanie fontanny odbywać się będzie zalicznikowo z obwodu nr 600 stacji 
transformatorowej nr 50616 o nazwie Żnin Sienkiewicza z transformatorem o mocy 
400kVA, poprzez istniejące złącze kablowo-pomiarowe ZK-P nr 602. Zabezpieczenie 
przedlicznikowe plombowane zgodnie z warunkami technicznymi Ib=3x40A. Licznik 
energii elektrycznej dostarcza ENEA OPERATOR. 
Od istniejącego złącza ZK-P nr 602 do rozdzielnicy głównej fontanny „RG” projektuje 
się ułożenie kabla YKY 4x35 o długości l=155m.  

  Istniejące zasilanie fontanny należy zdemontować 
Instalacja elektryczna wewnętrzna fontanny oraz rozdzielnica główna fontanny „RG” 
jest wykonywana i dostarczana wraz z technologią. 

  
4.3. Instalacja o świetlenia terenu 
 

Od istniejącego słupa oświetlenia terenu pokazanego na rys. nr 1E, do 
projektowanych czterech nowych słupów parkowych h=2,5m z oprawami parkowymi 
oraz podświetlanej tablicy informacyjnej, projektuje się kabel nn oświetlenia terenu 
YKYżo5x16 + FeZn30x4. Bednarkę połączyć z projektowanym uziomem otokowym 
fontanny. Nowe oprawy parkowe należy wyposażyć w źródła światła ledowe o mocy 



80W.  Sterowanie i zasilanie projektowanych czterech nowych słupów oraz 
podświetlanej tablicy informacyjnej odbywać się będzie z istniejącego oświetlenia 
parkowego w ramach dotychczasowego przyłącza energetycznego. 

 
4.4. Układanie kabli 
 

Projektowane kable układać linią falistą na 10cm podsypce z czystego piasku w rowie 
kablowym na głębokości 0,7m w pasie zieleni i chodnika pod jezdniami i placami 
wewnętrznymi w osłonach np. AROT DVK-110 na głębokości 1,0m zachowując 
odległości:  
• 30cm między kablami nN  
• 50cm między kablami SN-15KV i nN-0,4kV, 
• 50 cm od kanalizacji telefonicznej, 
• 50 cm od rur wody i kanalizacji, 
• 100cm od rur gazu, 
• 150 cm od pni drzew. 
Na całej długości trasy zastosować folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm i 
trwałym niebieskim kolorze. Folię ułożyć ok. 25cm nad górną krawędzią kabla, tj. 
kabel należy przykryć 10cm warstwą czystego piasku oraz 15cm warstwą gruntu 
rodzimego. Szerokość folii winna być taka aby wystawała 15cm poza osłonę 
zewnętrzną kabla.  
Końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem. 
Na rury należy nasypać warstw ziemi rodzimej (bez gruzu i kamieni) lub piasku grub. 
20 cm, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego szer. 30 cm i grub. 0,5 mm. 
Wykop należy zasypać i zagęścić. Wykonać wszystkie zaprojektowane przepusty 
łącznie z rezerwowymi. 
Wytyczenie i inwentaryzację uzbrojenia podziemnego może dokonać jedynie 
uprawniona jednostka geodezyjna.  
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do dróg, i instalacji podziemnych  przestrzegać 
odległości i wymogów określonych normą N-SEP-E-004.  
Kable zaopatrzyć  w opaski opisowe rozmieszczone co około 10m zawierające typ: 
kabla, napięcie, nr obwodu, trasę, nazwę użytkownika, rok ułożenia.   
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb energetycznych i właściwych 
gestorów innych istniejących instalacji. 
Przed rozpoczęciem prac zapoznać się z inwentaryzacją geodezyjną istniejących sieci 
oraz z warunkami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych i zaleceniach 
ZUDP. 

 
4.5. Instalacje poł ączeń wyrównawczych 

W celu wyrównania różnicy potencjałów zaprojektowano szynę wyrównawczą linką 
miedzianą LYżo1x25. Szynę należy połączyć poprzez zacisk kontrolny z uziomem 
otokowym budynku-długość taśmy l=90m i rozległym uziomem projektowanym taśmą 
FeZn30x4 i układanym razem z kablem zasilającym –długość uziomu l=120m , oraz 
kablem oświetlenia terenu –długość taśmy również l=145m 
Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć szyny PE „GSW” fontanny.  
 

4.6. Instalacja chrony od pora żeń 
Zastosowanym dodatkowym środkiem ochrony od porażeń jest:   
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C-S. 
Ochronie podlegają wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych normalnie nie 
będące pod napięciem lecz mogące znaleźć się pod napięciem np. wskutek 
uszkodzenia izolacji. 
 
Wszystkie obwody do odbiorników wykonane zostaną wyłącznie w układzie TN-C-S 
jako: 
-   3-żyłowe w instalacjach 1-fazowych. 
 
Do żyły ochronnej przyłączyć należy wszystkie zaciski ochronne opraw 
oświetleniowych, styki ochronne gniazd wtykowych obudowy innych odbiorników, a 
także szynę wyrównawczą. 



Wydzielone obwody w projektowanych w rozdz. RG fontanny zabezpieczyć 
dodatkowo wyłącznikami ochronnymi różnicowo - prądowymi o prądzie różnicowym 
30mA.  
Dodatkowym środkiem ochrony od porażeń jest także szyna wyrównawcza. 
Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-7-701.  
 

4.7. Ochrona przepi ęciowa  
 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 1994r. Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. nr.10 z 1995r. poz 46) wprowadzającym 
obowiązek ochrony budynków i instalacji przed przepięciami oraz normą PN-IEC 
60364-4-443 należy zastosować ochronę przepięciową B+C w rozdzielnicy głównej 
fontanny „RG” 
 

4.8 Uwagi ko ńcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a zwłaszcza 
PBUE wydanie IV uaktualnione (stan prawny na 05.05.1997r.) oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. V „Instalacje Elektryczne” 
Ochrona od porażeń musi spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 
60364-7-701  
Zastosowane urządzenia powinny być poddane kwalifikacji jakości i oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Prezesa P K N M i J z dnia 
01.06.1989r. 
Przeprowadzić próby funkcjonalne i wykonać pomiary elektryczne. 
UWAGA:  
Wszystkie aparaty i urz ądzenia przyj ęte w niniejszym opracowaniu nale ży 
traktowa ć jako przykładowe. W przypadku zamiany, stosowa ć aparaty i 
urządzenia o tym samym standardzie i parametrach . 
 

4.9 Informacja BIOZ 
 
4.9.1Zakres robót 

W zakres robót wchodzą: linie kablowe nn, instalacje elektryczne, ochrony od 
porażeń, połączeń wyrównawczych. 
 

4.9.2 Elementy mog ące stwarza ć zagro żenia 
� złacze kablowo-pomiarowe ZK-P 
� zasilająca linia kablowa 
� linie kablowe oświetlenia terenu 
� rozdzielnica główna fontanny RG 
� instalacje odbiorcze rozdz. głównej RG 
� oprawy oświetlenia terenu 

 
4.9.3 Przewidywane zagro żenia 
 

Przy podłączaniu kabla wlz  do istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-P, 
pracach związanych z podłączaniem, sprawdzaniem instalacji i urządzeń 
elektrycznych może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym za skutkiem 
śmiertelnym (wymagany plan BIOZ).  

 
4.9.4 Sposób prowadzenia instrukta żu 
 

Z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z 
podłączaniem, sprawdzaniem instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 



sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 
4.9.5 Wskazanie środków zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
 
� wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 
� wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 
� egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 
� ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 
� nie wolno pozostawiać bez dozoru żadnych otwartych drzwi do tablic. 
 

5. OBICZENIA TECHNICZNE 
 
5.1 Zabezpieczenie przeci ążeniowe 
 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe kabla obwodu zasilającego rozdzielnicę 
główną fontanny „RG” powinno spełniać następujące warunki: 
IB  ≤  In  ≤  Iz      39,26A ≤  40[A]   ≤  108,8[A] - WARUNEK SPEŁNIONY 
I2  ≤  1,45 Iz       80,0[A]  ≤  157,76[A]  - WARUNEK SPEŁNIONY 
gdzie: 
IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodów), [A] 
Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x35, [A] 
In  - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających (lub nastawiony prąd urządzeń 
zabezpieczających), [A] 
I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających, [A] 
Prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających I2 należy określać jako krotność prądu 
znamionowego 
In - wyłącznika lub bezpiecznika według zależności: 
I2  ≤  k2 In     I2  ≤  2,0 * 40 = 80,0 [A]   
gdzie: 
k2

 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 
zabezpieczającego, przyjmowany jako równy: 1,6 - 2,1 dla wkładek 
bezpiecznikowych; 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D. 

 
5.2 Dopuszczalny spadek napi ęcia na kablu zasilaj ącym „RG” 
 

Dla obwodów wykonanych kablami, przewodami wielożyłowymi lub jednożyłowymi o 
przekroju żył nie większym niż 50 mm² Cu i 70 mm² Al, reaktancje tych przewodów 
pomijamy. Przyjmując powyższe założenie, spadki napięć dla obwodów trójfazowych 
obliczamy z zależności: 

∆u% = (P · l · 105)/(γ · s · Un
2) =(25 · 155 · 105)/(54 · 35· 4002) = 1,28[%] < 2,0% 

- WARUNEK SPEŁNIONY 
 

gdzie: 
P - moc czynna, [kW] 
l - długość przewodu, [m] 
s - przekrój żył linii, [mm²] 
γ - konduktywność przewodu, [m/Ωmm²] 
Un - napięcie [V] 
moc szczytowa Ps =25,0kW 
Ib = 39,26[A] prąd szczytowy 
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