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Milicz, 07.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88., o$wiadczam, ze projekt
techniczny inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazackiej” do
realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob. Latkowa, gm. Milicz zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Wiodzimierz Warkocz
Uprawniony projektant i kierownik budowy w
specjalnosci inst@lacyjno-inzynieryjnej
UAN7342<37/93, UANB3B6/81/89,
UANB386/82789 §2 ust. 1 pkt. 1, § 5ust. 1. Pkt
_"§T7i§A3ust 1pkt 4,0t aib

F

mgr inz. Waldemar Niedbata

Uprawnierfla do projektowania
w speciainosa Koty tino-budowiane|
be: raniczen

nr. ewid. 5/D0S/15
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 .
OKK.7131.7132-203/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1946, z poZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0168/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy y

Otrzymuja: T L"“’/ ‘i
1.Pan Waldemar Szymon Niedbata S

Ul Polna 11f Lo S AN Do ggewe. o

56-300 Sutow foo ol 220N =1 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
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Izby Inzynieréw Budownictwa A . S 2. drinz. Zofia ZN' rzchowska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsz lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska, |

3. mgrinz. Matgorzata Mikolajewgl}a-daniaczyk
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r.
OKK.7131.7132-619/2019/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1117) iart.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢, art. 152 ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2020r, poz.1333). po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0180/PWBE/20

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja: .
1.Pan Waldemar Szymon Niedbala // eqofe] Komisii Kwalifkacyine
Ul. Polna 11f - ..y :
.-prof. nz. Antoni dt
56-300 Sutow 1.-grof. df hab inZ. Antoni Szydto

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa \
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

A 2
2. mgrinz. Jabé&-'O%;xtko

3. mgrinz. Anna Sé_cr:ggowska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. 2. 3,415 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

LRIET0W S} AITIE KwzlilikgCyine
1. prof. dr hib. inz, Antoni Szydfo
/, &b

2. mgrinz. Jacek f)%zy}ko

I
o { 4
3. mgrinz. Anna Seg[zi,kb@ska
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-158/2013/15 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2015 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodeowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4c pkt 1, art. 14 ust 1
pkt2  ustawy zdnia 7lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U z2013r, poz. 1409
Z poznigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 fozporzagzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki W zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/DOS/15

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOQSLASKA OXKREGOWA
- ‘ IZBA INEYNIEROW SUPOWNICTWA
rZymuja: s 1. /
1.Pan Waldemar Szymon Niedbata &Ozc ‘3""5‘5”",“’,_.1,{,1 Czaplinski
Ul. Poina 11f £ Q i} KwaNjikacyjne|

56-300 Sulow

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

i. prof. drinz. Kazin&erz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zydefzthowska
Al

. y 3. mgr inz. Mé'fél’:ozrzata Mikofajewska-
N i Janiaczyk-— |
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Skiad orzekajacy OKK

DOLN@SLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW SUDDWHNICTWA

;mz; d nz:*ﬁézémierz é:zap!mski
(ZEOdPICE
/. Owég f bﬁfbﬂi ikacyjne]

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplifnski
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3. mgrinz. Malgogaté ikotajewska-Janiaczyk
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-11L-GEG-JBW *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




‘Kalisz, 02.07.199
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UAN.7342-37/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANTA ZAWCDOWEGOD
do peinienis samodzielnych Tfunkecji technicznyeh
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, 85 ust.q pkt 1, §7
i §13 ust.1 pkt 4 1it.b rozporzadzenia Ministra Gospo-

darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973
.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznveh y budownictw
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pézniejszymi zmisnami) stwierdza sie

s P Pan VWiedzimierz WA RK O C Z,
=0 inZynier urzadzefi sanitarnych

urodzony dnia 09 lutégo 1952r. w Poznaniu posiada przygoto-
wanie zawodows upowazniajgce do wykoenywania samocdzielnych
funkeji

i

projektanta, kierownika budowy 1 robét
A -

w specjalnoSci instalacyjno - inZzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych - cbejmujacej
instalacje wodocigzowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
1 klimatyzacyjno-wentylacyjne, .

Pan Wlodzimierz W ARKO C Z

Jjest upowainiony do:
..-2-._4_‘7

)

e

1/ sporzadzania projektdéw instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyza-
cyJjne-wentylacyjnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kiercwania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyel
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego W zakresie instalacji wedociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-

. wentylacyjnych.
1 inZ. arch i@*;isz s iaszenyk
GEOWHY ARCHITERT woure
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Podes el prewidiswy

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B5G-5CH-PUX *

Pan Wiodzimierz Warkocz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5411/01

adres zamieszkania ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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A

Lublin, dnia 10 grudnia 20191

LOIIB.OKK.7131/78/2019
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowyvch architektow oraz inzynierow budownictwa
(t.j.:Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 21 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 1§ 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.). po ustaleniu. ze zostah' spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Andrze] ROZWALKA

magister inzynier
ur. dnia 4 wrzesnia 1991 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0361/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. —Kodeks postepowania
administracyjnego (1. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.). zwanej dalej .K. p. 2™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa w  Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K. p. a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostamia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysiuguje
prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek /_L-\ Czlonek =
{ | /., /‘// —
mer inz. Grzegorz Debowski mer inz. Maria Kosler “Farlerd Wozniak
Jirzymuja: |
1, Pan Kamil Andrzej ROZWALKA s -

Gardzienice Pierwsze 31A
21-050 Piaski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil Andrze] ROZWALKA

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do: '

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL. Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G47-8AE-GPE *

Pan Kamil Andrzej Rozwatka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/20

adres zamieszkania ul. Pradzyriskiego 55/6, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie-§

2 ust,1 pkt.1.9 4.ust.2,.

9.1

2

, lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

i § 13, ust. 1, pkt.

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sig, ze:

Renata Helena S I EL I G XA

Obywatel(ka)

(imie i nozwiske)

magister inzynier budownictwa

(tytul naukowy a2 zawodowy)

23 _“]:}}tego"_ 19 63 o3 _Trzebnicy

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji s

projektanta

{rodzaj funkeji)

kxonstrukcyjno - budowlane]

w specjalnosci

(rod ¥4 specjalnodci techniczno-budowlane;)

w zakresie

ey

(spacializacia zomodowa) !
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Zaswiadczenie
o ftumerze weryhikacynym

DOS-PHQ-K31-UUL *

Pani Renata Sielicka o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2285,01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 2, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Doinoslgskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

£aswiadczenie zostato wygenerowane elzktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe) Izoy Inzynierow Budownictwa.

Zgodnig z art. 78! K¢

§ 1. Do zachowania alektroniczne) formy czynnosci prawne| wystarcza zlozene oswiadczeria woll w postac elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifixowanym pogpisem elektronicznym

3 2 Dswiadczene woli ddozone w formie eiektromiczne) jest rownowazie ¢ oswiadczeniem wol tozonym w formie pisemne

Weryfikacje poprawnoscl danych w rinigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie) lzby inzynierow Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujgc sie 2 siurem wiasciwe; Okrezowe) lzby Inevnierow
Judownictwa

v/
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIES
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

5__1_.p. Nazwa_ | Nr rys. S_lfa!a_

'STRONATYTULOWA

Strona -

I.  DANE OGOLNE

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

IV. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

| Opis tecﬁﬁiczny do projektu tech;i_ozno-budow!anego

Ocena stanu technicznego

Opis przyjetych rozv\{i_a_l_zaﬁ proj_ektowych

' Obliczenia statyczne

'Charakterystyka enérgét);&nﬁa; obiektu b_l.-id__.q;vlanego

2
6. Analiza racjonalnego wykorzystania nie konwencjonalnych zrodet energii

' Rzut fundamentow K-1 1:100

'Rzut elementow konstrukgji K-2 1:100

Rzut stropodachu | K3 | 1:100

' PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1
3
4
5]
7
8
9
V.
|

Opis do projektu instalacji elektrycznych

.

2. Instalacja elektryczna ' IE-1 1:100

Instalacja oswietlenia IE-2 1:100

' Schemat instalacji alarmowej E4 |  ---

3:

4. |Instalacja odgromowa IE-3 1:100
5.
6.

VI. PRO:JEKT INSTALACJI SANITARNYCH

'Schemat rozdzielnicy |E- S

1. 6pis do projektu instalaciji sanitarnycb

' Rzut przyziemia- instal. wod.-kan, oISt 1:100

3.  |Rzut przyziemia- instal. c.o. 1S-2 1:100

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE)
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

|. DANE OGOLNE
1. Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
strazackiej i Swietlicy wiejskie;
2. Adres: dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz
3. Inwestor: Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
4. Stadium: Projekt techniczny
5. Jednostka projektowa: Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
Nr tel. 609 880 639
6. Termin opracowania: 07.11.2022r
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Zatozenia programowe Inwestora
Aktualna mapa do celéw projektowych
Wizja lokalna w terenie

Decyzja o warunkach zabudowy
Obowigzujgce przepisy i normy
Uzgodnienia i opinie

Projekt architektoniczno-budowlany

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany inwestycji
polegajgcej na rozbudowie i przebudowie budynku remizy strazackiej i $wietlicy
wiejskiej do realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob. Latkowa, gmina Milicz.

Projekt techniczny stanowi uzupelnienie projektu architektoniczno-
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go facznie.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN £ABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com |

NR STRONY




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

IV. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel, 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE)
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1.1. Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem.

o Zatozenia programowe Inwestora.
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Obowigzujace przepisy i normy

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
1.2.1. Forma architektoniczna.

Budynek na planie prostokgta. Cze$¢ rozbudowana wykonana zostanie w
technologii tradycyjnej murowanej, nie podpiwniczona, jednokondygnacyjna z
dachem jednospadowym ptaskim krytym papg bitumiczna.

Gtowne wejscie do budynku dia czesci istniejgcej bez zmian od strony
potudniowej, w czesci projektowanej od strony potudniowej, dodatkowe wejscie od
strony zachodniej. Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe tj. PM oraz ZLIII.

1.2.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Przeznaczenie czesci istniejgcej zakwalifikowanej do strefy ZLIII bedzie petnit
funkcje swietlicy wiejskiej (ustug), natomiast strefa PM- funkcja remizy strazackiej,
zabudowa ustugowa.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Fundamenty

Czes$¢ rozbudowywana budynku zostanie posadowiona bezposrednio na
gruncie rodzimym za posrednictwem taw fundamentowych zelbetowych prostych o
szerokosci 60 cm i wysoko$ci 50 cm, wykonanych jako proste z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojonego pretami zebrowanymi 4#12 mm ze stali A-lll i strzemionami z
pretéw gtadkich @6 mm, ze stali A-l, w osiowym rozstawie 30 cm.

Naroza wewnetrzne i zewnetrzne faw fundamentowych nalezy dozbroi¢
pretami 4#12 mm ze stali A-lll. Poszerzenie tawy fundamentowej pod komin zbroi¢
siatkq z pretow #12 o oczku 100x100 mm z zachowaniem minimalnej otuliny dla
pretéw 50 mm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych M-6 gr. 24 cm
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany fundamentowe
usztywnione za pomocg trzpieni zelbetowych wykonanych z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-lll i A-l.

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel, 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Sciany nosne

Sciany zewnetrzne przyziemia warstwowe, murowane z bloczkoéw z betonu
komérkowego grubosci 24 cm na zaprawie klejowej i pokryte warstwg ocieplenia
z ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 15 cm.

Nadproza

Nadproza w $cianach dziatowych w postaci systemowych belek.
Nadproza w $cianach no$nych w postaci belek zelbetowych oraz systemowych
belek strunobetonowych. W czesci istniejacej w miejscu wykonywanego otworu
zaprojektowano dwie belki stalowe HEA 140.

Elementy zelbetowe

Trzpienie zelbetowe prostokgine w $cianach nosnych zaprojektowane do
wykonania na mokro na budowie w pozycji pionowej, jako monolityczne potgczone z
tawami fundamentowymi oraz z wienicami scian.

Wienice $§cian nos$nych zelbetowe monolityczne, wykonywane na budowie.
Wierice zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali A-
i A-lL

Nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne, o przekroju prostokgtnym
zaprojektowano do wykonania na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojonego pretami ze stali A-lll i A-l.

Konstrukcja stropodachu

Nad budynkiem zaprojektowano stropodach z ptyt kanatowych
strunobetonowych np. SMART 20 w klasie odpornosci ogniowej REIG0.

1.4.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

o Powierzchnia uzytkowa:

- pow. cz. $wietlicy wiejskiej 211,18 m?

- pow. remizy strazackiej 143,83 m?
o \Wysokos$¢ maksymalna: 5,00 m (budynek niski - N)
o Liczba kondygnac;ji: 1

1.4.2. Odlegto$é od obiektéow sasiadujacych

Brak jest sasiedniej zabudowy w obrebie 8 m od projektowanego budynku.
Dla budynkéw na tej samej dziatce nieprzekraczajacej powierzchni strefy pozarowej,
nie ustala sie.

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1.4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo, jak gazy techniczne czy materiaty pirotechniczne.
Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzone bedzie tylko i wytacznie
w opakowaniach zamknigtych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym.
Wszystkie elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz

spetniajg warunek, co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane
beda z materiatéw niepalnych, nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

1.4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdinych pomieszczeniach

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
- ZL Il o pow. uzytkowej 211,18m
- PM o pow. uzytkowej 143,83 m®

1.4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczerni oraz przestrzeni
zewnetrznych

W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem.

1.4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jako niski w kategorii PM posiada klase odpornosci pozarowej E.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO.

Strefy oddzielenia p.poz wydzielono za pomocag $ciany oddzielenia p.
pozarowego REIB0 zgodnie z czescia rysunkowa projektu. Q < 500 MJ/m?

1.4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe PM oraz ZLIII.

1.4.8. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — mniej niz 20m.
Szerokoé¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi 90cm, drzwi jednoskrzydtowe.

1.4.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Kable zasilajgce powinny by¢ prowadzone podtynkowo, a w miejscach gdzie
jest to niemozliwe nalezy wyposazy¢ je w ostony zapobiegajace przed
uszkodzeniem. Kable powinny doprowadza¢ prgd do opraw przez caly czas ich
technicznej sprawnosci.
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1.4.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien byé zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilo$ci wynikajgcej z zatozenia, Zze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku

1.4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych itp.)

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku petni¢ bedzie roztgcznik
zabudowany w rozdzielni gtébwnej RG.

Sterowanie wytgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie za pomocag przycisku
zlokalizowanego w poblizu wejscia gtownego. Przyciski bedg wyzwalaty roztgcznik i
wytgczaty obiekt spod napiecia.

1.4.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W odlegtosci ok. 10,0 m od budynku znajduje sie hydrant na sieci miejskiej.

1.4.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga publiczna zlokalizowana od stron potudniowe;j.

Cel opracowania.

Celem niniejszej oceny technicznej jest stan konstrukcji i elementow budynku w
aspekcie wykonania robét budowlanych w ramach rozbudowy i przebudowy istniejacego
budynku.

Qgodliny opis konstrukgciji:

Budynek stanowi prosta bryte na planie prostokata. Konstrukcje budynku stanowig
elementy murowane oraz betonowe. W obiekcie zastosowano dach pfaski. Stropy
betonowe.

Opis techniczny budynku i stanu jego zachowania

Fundamenty

Budynek posadowiony na tawach betonowych. Rys i spekan o charakterze
konstrukcyjnym nie zaobserwowano, stan okresla sie jako dobry.
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Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane. Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych no$nych
rys i peknie¢ nie stwierdzono. Stan $cian konstrukcyjnych okreéla sie jako dobry.

Stropodach

W budynku zastosowano stropodachy betonowe. Pokrycie dachowe stanowi papa
bitumiczna. Stan stropu okresla sie jako dobry.

Whnioski koncowe

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, a uszkodzen o charakterze

konstrukcyjnym nie stwierdzono. Nie ma przeciwwskazan do wykonania prac

budowlanych.

3.1. Wymagania art.5 ust.1. Prawa budowlanego.

Elementy obiektu budowlanego zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii,
warunkow uzytkowych w zakresie o$wietlenia i fgcznosci,
Zzapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

o 0 ¢ 0 © © ©o o

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nos$nosci 150 kPa. Nie przeprowadzono szczegétowych badan
warunkoéw gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na ewentualng mozliwoéé wystepowania
w poziomie posadowienia uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykopy pod
projektowane fundamenty wykonywa¢ z nalezytag ostroznoscia.

UWAGA.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie
od danych zawartych w projekcie):
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o dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego
ukfadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow
i okreslic gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia, a wyniki udokumentowac wpisem do dziennika budowy;
o sprawdzi¢, czy obliczeniowy opor jednostkowy podfoza gruntowego w poziomie
posadowienia budynku jest co najmniej rowny wartoéci wykazanej w projekcie.
W wypadku stwierdzenia warunkow gruntowo-wodnych w wykopie réznigcych
sie od zatozonych w opracowaniu nalezy zwréci¢ sie do projektanta celem adaptacii
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentéw moze nastapi¢ dopiero
po odbiorze podioza.

Zakres czesci konstrukeyjnej projektu technicznego:

W projekcie technicznym opracowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:
o fundamenty zelbetowe

o trzpienie i wience zelbetowe Scian;

o nadproza i podciggi $cian nosnych,

Obcigzenia przyjete w projekcie technicznym:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

= PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia budowli

= PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Obcigzenie wiatrem

= PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 ObcigZenie $niegiem

= PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
s PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu.

= PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

= PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Podstawowe materialy budowlane zastosowane w projekcie technicznym:

Beton klasy C20/25 (B25) — tawy, podciagi, wience i trzpienie zelbetowe;
Stal zbrojeniowa A-lll i A-l — zbrojenie elementow zelbetowych;

Stal konstrukcyjna — 34GS;

Strop

Drewno klasy C24 — elementy no$ne konstrukcji drewnianej dachu.

o © 0o o o

UWAGI:

Sciany nosne z bloczkéw winny by¢ realizowane réwnolegle z wykonywanymi
trzpieniami zelbetowymi.
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1. STROPODACH

Zaprojektowano stropodach z ptyt kanatowych strunobetonowych prefabrykowanych.
Przed zamoéwieniem nalezy przedstawi¢ producentowi wskazane w czesci
rysunkowej obcigzenia a nastepnie dobraé odpowiednie zbrojenie ptyt.

2. PODCIAGI
Nadproza prefabrykowane

Schemat Statveznv:

Obciazenia

cigzar $ciany Qsck 2,40 KN/ m*
Stropy: trakt 1 trakt I1
rozpigtosé pierwszego traktu 3,30 m 0,00 m
obcigzenie stale 8.00 KN/m* 0,00 kN/ m’
obciazenie zmienne 2,00 kN/m*> 0,00 kN/ m?
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):

- od obciazenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.

- od obcigzenia $cianami 4,42 kN/m.b
- od obcigzenia stropami i wieficem 24,07 kN/m.b.
- od cigzaru wlasnego nadproza 0,73 kN/m.b.
Zalozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspélprace wienca Tak

sytuacja wyjatkowa (nosnos¢ zredukowana o 25%) Nie
Nadproze:

typ nadproza:2 SBN 120/120 x 180 - kategoria rysoodpornosgci: 1b

Wieniec:

szerokos¢ b 16 cm
wysokosé h 24 cm
otulina zbrojenia - 20 mm
odleglos¢ od krawedzi do osi zbrojenia dolnego  a, 32 cm

pole powierzchni zbrojenia dolnego As 2#12=2,00 cm®
klasa betonu C20/25
granica plastycznosci stali fk 500 MPa

Wvyniki glownych obliczen statvcznych:

a) stan graniczny nos$nosci - zginanie

Mrd,n + Mrd,w = 13,40 + 16,31 = 29,71 kNm > Msd = 3,79 kNm (13%)
b) stan graniczny nos$nosci - $ciananie

Vrd,n + Vrd,w = 40,40 + 14,52 = 54,92 kNm > Vsd = 14,14 kNm (26%)
¢) stan graniczny uzytkowalnosci (kontrola ugiecia lub momentu rysujacego)
Mer_n + Mer_w = 8,60 + 4,52 = 13,12 kNm > Msk= 2,53 kNm (19%)
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P-1
Geometria ukiadu

24x40

ed 4
i 3.800 A_F

Lista przesel

Nr.przesia Drugosé[m] | Podpora lewa i Podpora prawa

1 3.90| przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojdw

Nr.przekroju Nr.przesia Diugosé[m] Typ

1 3 3.90] 24x40

Lista typéw przekrojow

Nazwa | h [m] b [m] | beess [m] | berer [m] hey m] | hey [(m] | @ [m] | & [m]

24x40 ; 0.40 0.24] =1 - = = 0.03 0.03

Lista podpor

| Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y | Obrdt | Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosc
| (kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 ' 1 -| sztywne| sztywne| - 0.00 -
2 2 | sztywne| sztywne =] 0.00| 0.00 -]

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki
wynosi (bez hakéw i zakladdw) G=13.84 kG.

ZBROJENIE GELOWNE - DOLEM:
PRZESZO NR 1

Polozenie x | Moment E Moment | Zbrojenie | Zbrojenie Ilosé Ilosc¢
[m] maksymalny | minimalny wyliczone A.; | przyjete A, | sztuk: sztuk:
| cbliczeniowy | obliczeniowy , [em?] ' [em?] & 12 | @ 12
Mogmax [KNm] | Megnin [KNm] . I

0.00 0.00] 0.00] 1.30] '2.26] "2 0

0.42 5. 15 5.02| 1.30 2.26 2 0

0.84 9.05 8.83] 1.30 2.286| 2 0

1.27] 1170 11.41| 1.30 220 | 2 0

1:69 13.10] 12.77 1. 30 et | & 0

21N 13.24] 12.91 1.30 2.26 2 0

2.54]| 12.14] £1.83 1..30 2.26 2 0

2.96 9.78 9.53] 1.30 2.26 2 0

3.38 6.16 6.01 1.30] 2.26] ) 0

_ 3.80] T30 1.27] 1.30 2.26/ 2 0

: 3.90] 0.00| 0.00] 1.30 2.26 2 0
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ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

PRZESLZO NR 1

Polozenie x Moment Moment | Zbrojenie Zbrojenie | Ilocsé¢ | Ilos¢ |
(m] maksymalny minimalny |wyliczone A,; | przyjete A, | sztuk: | sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy | [cm?) | [cm®] & 12 g 12
| Mo [KNm] | Mggpin [(kNm] | R
0.00 0.00 ___0.00] 1.30] 3,26 2 | o |
0.42 515 5.02] 130 2860 2 6 é
_ 0.84 9.05] §8.83] 1.30] 2.26] 2 o |
3 1.27 11.70] 11.41] 1.30] 2.26 2 0 |
; 1.69 ____13.,10] 12.77 1.30] 2,26 g 0 s
' 2.11 13.24] ~12.91 1.30] 2.26 2 0
2.54 12.14] 11.83 1.30 2.26 2 0
2.96 9.78] 9.53 1:30 2.26 2 0
. 3.38] 6.16] 6.01 1.30 2.26] 2 0 |
i __3.80] 1.30] 1w27 1.30] 2.26] 2 0
; _3.90] 0.00] 0.00 1.30] 2.26] 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1
| Potozenie x [m] Moment maksymalny | Moment minimalny | Rysy doiem Rysy géra
' charakterystyczny | charakterystyczny | [mr] [mm]
| My iman [k_Nm_]_ M_swm [ kbim] |
0.00 0.00 0.00] 0.000 0.000
0.42 4.37 4.26] 0.000 0.000
0.84 7.67 7.48] 0.000 0.000
1.27] 9.92 9.67] 0.000 0.000
1.69] 11.10 10.82 0.102 0.000
1.95] 11.30 11.02] 0.107 0.000
2.15] 11.19 10.91] 0.104 0.000
2.57] s T ) 9.92] 0.000 0.000
2.99] 8.09 7.89 0.000 0.000]
3.41 4.94 4.82 0.000] 0.000]
3.84 0.74 0.72 0.000] 0.000
3.90] 0.00 0.00 0.000] 0.000]

Wyniki dla sScinania

Szacunkowy ciegzar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla calej belki -

strzemiona i

prety odgiete (bez hakdw i zakitaddw) G.=3.35 kG.

PODPORA LEWA PRZESZIA NR 1

OCdcinek Scinania L.=0.000 m

Nosnocs¢ przekroju betonowego V.4:=43.30 kN
Diugo$é odecinka konstrukcyinego na $cinanie L,=3.900 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s5,=37.0 cm

Rozstaw | Ditugos¢ odcinka Sita tnaca: ' Nosnosé | Iloéé pretodw
strzemion @ & L, [m] (Wartosc krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vias | przekroju @ 16 |

[1N] [kN] i
2.8 0.00 13.68 237.88| 0
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PODPORA PRAWA PRZESIA NR 1
Odcinek Scinania L.=0.000 m

Nosnos3é przekroju betonowego V,4:=43.30 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $Scinanie L,=3.900 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi

5,=37.0 cm

Wyniki dla zginania

Rozstaw Diugosé odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilo8¢ pretédw
strzemion & 6 Ly [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju @ 16 3

[kN] [kN]
27.8| 0.00 13.68 237.88 0
pP-2 —
Geometria ukiadu
24x20
sl B
% 3-150 ?
Lista przesel B
___Nr.przesia Diugosé [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 : 3.15| przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna =
Lista przekrojdw
Nr.przekroju Nr.przeskta Diugosé[m] i Typ -
1 ¥ 3.15| 24x30
Lista typdw przekrojdw
Nazwa | hfm] [ b (m] [ Deeer [M] [ beger [m] [hey [m] | hep [m] [ [m] [ @ [m] |
24x30 ! 0.30] 0.24] el B = = = 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrdét Sprezystosd Spre2§§toéé éﬁ}ééygtoéé_
{kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] ; [kN/m] | [kNm/rad] .
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00] —é
2 2 sztywne| sztywne| . 0.00]| 0.00] =

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caiej belki

wynosi (bez hakéw 1 zakiaddw)

G=11.18 kG.
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ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:

PRZESIO NR 1

DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

PoiozZzenie x | Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosé Ilos¢ |
[m] | maksymalny ninimalny wyliczone Ag | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm*] ' [cm™] g 12 @ 12
Mognax [kNm] | Ms:‘r.—.;;;_ [ kNm] |
0.00 0,00] 0.00] 0.98| 2.26 1 1
0.42 3.64] 3.54| 0.98] 2.26 1 1|
0.84| 6.17| 6.00 ~0.98] 2.26 1 1
1:.26 757 7436 0.98 2.26 1 1
| 1.68] 7.85 T4 63] 0.98 2.26 1 1
L 2.10] 7.01 6.81] 0.98 2.26 1 1
N 2.52] 5.04 4.91] 0.98] 2.26) 1 1
2.94 1.96 1.91 ~0.98 2.26] 1 1
3.15 0.00] 0.00] 0.98 2.26] 1 1
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
PolozZenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosé Ilosc
[m] maksymalny | minimalny wyliczone A;, | przyjete A, | sztuk: sztuk
obliczeniowy | obliczeniowy | [em?] [cm?] @ 12 @ 12 |
Msgnax [kNm] Msgmin [kNm] |
0.00 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2
0.42 3.64 2.54 0.98 2.26 0 2
0.84 6.17 6.00 0.98 2.26 0 2
1.26 757 7.36 0.98 2,246 0 2
1.68 7.85 7.63 0.98 2.26] 0 2 .
2.10 7.01 6.81 0.98 2.26 0 2 ;
2.52 5.04 4.91 0.98 2.26 0 2 |
2.94 1.96 5 0.98 2.25 0 2
3.15]| 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1
PolozZenie x [m] | Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gbéra |
| charakterystyczny charakterystyczny [mm] | [mm]
Mopmax [KNm] Magmin [kNm] | |
0.00] 0.00 0.00] 0.000 0.000|
0.42 3.089] 3.00| 0.000 0.000|
0.84] 5.23] 5.08 0.000 0.000 |
1.26| 6.41 6.24| - 0.0892 0.000
1.58| 6.68 6.50 0.100 0.000
1.71 6.63 6.45| 0.098 0.000
2.13 5.86 5.70 0.074 0.000
2.55 4.14 4.03 0.000] 0.000
2.97 1.47 1.43] 0.000] 0.000
3,18 0.00 0.00] 0.000| 0.000
Wyniki dla Scinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla catej belki -
strzemiona i
prety odgiete (bez hakdéw i zakladdw) G,=3.02 kG.
PODPORA LEWA PRZESEZA NR 1
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Odcinek scinania L.=0.000 m

Nosnos¢ przekroju betonowego V,.;:=35.15 kN

Diugos< odcinka konstrukcyjnego na Scinanie 1,=3.150 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=20.3 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi

s.,=27.0 cm

Rozstaw Diugosé odcinka i Sila tnaca: Nosnoédé | Ilos¢ pretdw
strzemion @ & Ls [m] i (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] | bezwzgledna) V $ciskanego Via przekroju @ 16

_ , [kN] ; [kN]
20.3] 0.00] 10.01] 173.59 0]
PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek Scinania L.=0.000 m
Nosnos¢ przekroju betonowego V.s:=35.15 kN

Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na 3Scinanie Ly=3.150 m;
strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s5=20.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=27.0 cm
Rozstaw | Diugosé odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdw i
strzemion @ 6 L, [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] ! bezwzgledna) V sciskanego V. przekroju @ 16 |
' (kN] [kN] |
3. FUNDAMENTY
Fundamenty obliczono na maksymalny opdér graniczny REN=204 kPFa, tj.
maksymzlne jednostkowe naciski na grunt nie moga przekroczyé¢ grs= 165kPa.
Przyjeto lawy wysokosci 50cm 1 szerokodci 60cm zbrojenie podiuzine 4#1Z2mm,
poprzeczne @bmm co 30 cm.
n— Obliczeniowe
OCbciazenie KN /m
Sciana noéna 12,55
Dach 20,54
Sciana fundamentowa 5, 98
Lawa 8,64
Grunt 2,97
RAZEM 50, 65
g= 50,65/0,6= 84,42 kPa < 165 kPa
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] Wsp.Ug [Wim®=K] ;J;\g:ig?;
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*®K] Wsp.U; [W/m*K] speiniony
1 Stropodach D1 0,15 0,15 Tak
Iil. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. [W/m2K] :g:{:]gi;
1 Podtoga na gruncie P1 0,30 0,30 Nie
IV. Przegrody ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.U. [W/m?+K] gpgr?igﬁ:
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/im?K] Wsp. U, [W/m?K] ;Jg:{:igi};
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
2. 2, Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] Wsp.U, [W/im*=K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIES
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Parametry przegrod przezroczystych

VIII. Okna zewnetrzne

Warunek spetnion
Lp. | Nazwa przegrody Symbol [\{IVV?SE% Wsp. g V[:i/\slfm{é-“r:? Wsp.g U p . Y
max
2 Okno zewnetrzne OZ 1 0,9 0,82 0,9 0,35 Tak dor:lngzy

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol . _K’;gm fRSERg’i(m []:?\7}?:;%;’”}2;} Warunek
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0.19 0,975 0,975 > 0,720 Speiniony
2 | Podtoga na gruncie P4 0,25 0,963 0,863 > 0,844 Spetniony
3 Dach P2 0,15 0,975 0,875 < 0,720 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA PARTERU

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 200| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 211,18 m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Tint 0,0 | Wim?

Stata czasowa budynku T 232| h

Udziat granicznych potrzeb ciepia YH.lim 14| -

- =1 2,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il ] v vV Vi Vil | Vil IX X Xl Xl

ISR S s 04| 07| 28| 73| 127| 17.3| 160| 17.8| 134| 89| 38| -1.1

zewnetrzna ge, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T720| 744 T20| 7T44| 744 T720| 744 7T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy =10 +Hy*(6;- 2508 | 2299| 2115| 1511 898| 321| 492| 270| 785| 1365| 1928 | 2594

0e)°ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami . . ) . i ) | 1 . . . )

ogrzewanymi Qu z=10H,,+(6-

6)yz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu+Qu zy = - - . . o * » - - » »

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 81| 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140 | 85 77
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

nastonecznienia Qgy, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski

CEEp*a Qi!‘lt=qint'10_ 'Aq‘tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0
kWh/m-c ! -
Miesieczne zyski ciepta |

Qian= Qeort Qg KWhH/M-c 81; 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140 85 77
YH=Qu.an/QH e 0,045 0,06| 0,12| 0,25| 0,84| -2,18| 0,00| -1,47| 0,71| 0,16| 0,06| 0,04
YH.1 0.04'; 0,05, 0,09 0,19| 0,54| 0,00/ 0,00, 0,00 043| 0,11| 0,05| 0,04
THa2 0,05 0,09 0,19| 0,54, 0,84| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,71| 0,43 0,11| 0,05
fum 1,00f 1,00| 1,00 1,00 1,00{ 0,00 0,00 0,00/ 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 55| 4 00| 1.00| 0.98| 078| -046| 1.00| -0.68| 0.83| 0.99| 1.00| 1.00
zyskow ciepla, 1w an

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qi na=Z(Qu na.n), KWh/rok 6703,00

Zestawienie stref

Nazwa strefy A, Vv o, Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Qting
stre
Y - m? m° © kWh/rok
POMIESZCZENIA
1 PARTERU 211,18 535,00 20,00 6703,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy =Qy ,q [kWh/rok] 6703,00

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 419 kJd/(kg=K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m*
Temperatura cieptej wody, By 55 g
Temperatura zimnej wody, 8o 10 C
Wspétczynnik korekecyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 211,18 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vi 140|  dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 2800,00 kWh/rok
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

6) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia QuH QxH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne- grzejniki 3150,00 |[3553,00 |6703,00

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qw Qew
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny 1250,00 |[1550,00 [2800,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 32,18 kKWh/(m?srok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qx n+Qxw+Eeigom) / A 4518 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Q>=Qr 1+Qp w 9503,00 kWh/rok

Roczny wgkainik obliqz_eniowy zapotr_zeb_owagia na nieodnawialna‘energ_ie pierwotng 45.00 kth{mZ'rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®“srok) EPprer KWh/(m “rok) Uwagi

45,00 < 45,00 Warunek spetniony

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastgpujacych nosnikéw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu (butla gazowa)

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do
ktérej mozna podtgczyé budynek, nie ma sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym proponowang
energig do elektrycznej jest gaz z butli.

Ostona budynku
Budynek wykonany w technologii murowanej, oktadzina $cian stanowi wetna mineralna.

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCHI
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Parametry przegréd budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Wsp. U, [W/m®eK] Wsp.U, [W/m?K] g:g{#{;i};

% Sciana zewnetrzna 0,20 0,20 Tak

2 Strop 0,150 0,15 Tak

3 Dach 0:15 0:15 Tak

4, Podioga na gruncie 01320 0?320 Tak
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30 Tak

6. Okna zewnetrzne 09 09 Tak

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w_energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1

- instalacja centralnego ogrzewania: giéwnym Zrodiem ciepta jest kociot gazowy
zaopatrujgce w energie cieplng pomieszczenia.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem
cieptej wody sg podgrzewacze elektryczne .

SYSTEM 2

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédtem ciepta sa grzejniki elektryczne.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem
cieptej wody samo podgrzewacze elektryczne .

Z uwagi na funkcje, budynek ogrzewany do wymaganej temp. w_momencie

korzystania z obiektu. W czasie gdy obiekt nie bedzie wykorzystywany przewiduje sie
wyigcznie podtrzymanie temp. do ok. 5-10 °C.

Charakterystyka zrodet energii systemu projektowanego i alternatywnego:
roczne zuzycie pragdu elektrycznego do zasilania grzejnikow elektrycznych wynosi ok. 4100
kWh co daje kwote ok. 3075,00 zt.

Roczne zuzycie gazu ziemnego wynosi 4,3m3 x 143,83 m2 x 3,30 m3 co daje kwote
2040,95 zt

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
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PRZEKROJ LAWY FUNDAMENTOWEJ

Plyty z polistyrenu

zohan Izobud WN gr. 3mm

___ﬂ.‘ Dysperbit gr. 3 mm/
Folia

'Papa termozgrzewalna x2

few. folia izol fundamentowa/

|
@6 mm, A-l
@6 mm, L = 1300 P L S
.||_.L|.’1}:r.. V« L = 1300 co 30 cm

4#12 mm, A-lll

300

Podklad z betonu C12/15

Beton oweum (B25)
I

Stal: A-lll /#12 mm/
A-l @6 mm/
Otulina wo mm

1. Podktad uoﬁ fawy fundamentowe o grubosci 10 cm wykonadé z betonu klasy C1215 (B15).

2. Pod zbrojenie nalezy zastosowaé podktadki dystansowe z betonu, zaprawy
lub tworzyw sztucznych.

3. Poszerzenia taw fundamentowych pod kominy zbroi¢ siatka z pretow #12 mm
0 oczku 100%100 mm,

4. Podane rzedne okreélaja poziom posadowienia taw fundamentowych

5. Wszelkie odstepstwa | zmiany uzgodni¢ z autorem projektu.

NA ETAPIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWZGLEDNIC PRZEPUSTY
INSTALACY.NE!!!

- - - I_ Czes¢ budynku objeta przebudowag i rozbudowg
(objeta opracowaniem)
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RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Skala 1:100
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UWAGH:

1. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne iia&.nﬁcamo prgtami 4#12 mm ze stali A-lll, L=1800.

2. Pod zbrojenie nalezy zastosowat podkiadki dystansowe z betonu, zaprawy
lub tworzyw sztucznych.Nie wolno stosowac gruzu ceglanego, dachowek itp.
3. Strzemiona nalezy zakonczy¢ hakami o diugosci min. 50 mm.

| L.ua?__n dylatacyjna gr.3cm
| 46 styrapianu
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PRZEKROJE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
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7 7 - elementy projektowane
- elementy do rozbiorki
- Czesc budynku objeta przebudowsg i rozbudowg

Beton C20/25 (B25)

Stal: A-lll /#12 mm /
A-l /@6 mm/

Otulina 50 mm

(objeta opracowaniem)
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ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH:
1. Wierice zbroi¢ 4#12 mm ze stali A-lll oraz strzemionami @6 mm re stali A-l, Beton C25/30 AWuE
w osiowym rozstawie 250 mm. Stal: A-lll /#12mm/
2. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne wiericy dozbroi¢ pretami 4#12 mm, A-ll, L = 1800 mm. A-l /@6 mm/
4. Pod zbrojenie zastosowaé podkiadki dystansowe z betonu, zaprawy lub tworzyw sztucznych.
Nie wolno stosowaé gruzu ceglanego, dachéwek itp. Otulina 50 mm

5. Wszystkie podane wymiary i parametry sprawdzié w toku realizaci inwestycji.

Niezgodnosci zglosi¢ niezwlocznie do jednostki projektowe;.
Wszelkie odstgpstwa i zmiany uzgodnié z autorem projektu.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenia stropu:

|

#JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian Labarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Kro$nice

State charakterystyczne:
= warstwy wykoniczeniowe stropu = 0,6 kN/m?2

SNWESTOR | M | GMINA MILICZ
&Y ul. Trzebnicka 2, 56-300 Miicz

BOBIEKT
Budynek remizy strazackiej

Zmienne charakterystyczne: 2,84 kN/m2

odpornosé ogniowa - REI 60

| wADRES
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE)
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE)
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Podstawa i zakres opracowania
o Projekty i wytyczne branzowe,
o Obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania:
o wewnetrzna linia zasilajaca,
e projektowana rozdzielnica elektryczna,
o instalacje gniazd,
o instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
o instalacja odgromowa i uziemiajgca.

Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku, realizowane bedzie ze zlacza kablowo
pomiarowego. Projekt przytgcza energetycznego wraz z szafkg pomiarowg stanowi
odrgbne opracowanie, w zakresie zaktadu energetycznego. Ze zgcza do
rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy wykonaé WLZ kablem YKYzo 4x16mm?.
Kabel uktada¢ na giebokosci 0,7 m. Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a
nastepnie przykry¢é 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu, utozyé
niebieskg folie o szerokosci 20cm i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury
ochronne DVKS0 niebieskie.

Moc zapotrzebowang projektowanego przebudowy okreslono na okoto 13kW i
pokryta zostanie mocy przytaczeniowej. Uktad pomiarowo rozliczeniowy z zaktadem
energetycznym znajdowac sie bedzie w ztgczu kablowym.

Trase i diugos¢ WLZ nalezy zmierzyé w terenie po uzgodnieniu lokalizacji ztacza w
projekcie przytgcza elektrycznego wykonywanym przez zaktad energetyczny.

Rozdzielnie
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych rozdzielni:

o RE -rozdzielnica gtéwna — natynkowa o min IP44 z drzwiami:

Instalacje
Instalacje wykonaé jako podtynkowa o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych zachowaé stopieri ochrony IP 44. Kable i przewody
nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy ich wytrzymato$é na przewidywane
uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich zainstalowania. Stosowaé przewody o
izolacji 750V.
Wysokosci instalowania osprzetu :

o Gniazda kuchnia (przy meblach) i tazienka - 120 cm nad posadzka

o Gniazda- 30 cm nad posadzkg

o  Wyitgczniki- 140 cm nad posadzka

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Zasady i strefy uktadania instalacji :
o 30 cm nad posadzka i 30 cm pod sufitem

o 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi

o zachowac odstep min. 10 cm od innych instalacji.
Zachowa¢ strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w tazienkach
(minimalna odlegto$¢ gniazd od krawedzi wanny lub prysznica 60 cm).

Zachowac¢ strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w fazienkach
(minimalna odlegtos¢ gniazd od krawedzi prysznica 60 cm).

Rozdzielnice elektryczne

Projekt przewiduje wykonanie rozdzielnicy RG jako podtynkowej z drzwiami
o min IP44. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Lokalizacje
rozdzielnicy potwierdzi¢ na etapie realizaciji.

Oswietlenie
Oswietlenie podstawowe

W projektowanym budynku zaprojektowano oprawy typu LED montowane na
suficie. Oprawy nalezy mocowa¢ do konstrukcji obiektu za pomocg typowych
elementow. Sterowanie oswietlenia odbywaé sie bedzie tgcznikami miejscowymi
zlokalizowanymi przy wejsciach do pomieszczen.

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego realizowana bedzie za pomoca opraw LED o IP
66 montowanych na elewacji budynku. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
realizowane bedzie poprzez czujniki ruchu.

Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano uziom fundamentowy, ktéry stanowi ptaskownik FeZn 30x4
ukfadany w tawie fundamentowej. Rezystancja wypadkowa uziomu powinna wynosic
R<=10 Q. Z uziomu wykona¢ wypust do szyny ekwipotencjalnej zlokalizowanej pod
rozdzielnig gtéwna RG z ktérg potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje. Z uziomem
budynku potaczy¢ przewody odprowadzajgce poprzez zaciski kontrolne montowane
w puszce na elewacji budynku.

Instalacja odgromowa

Zwody poziome stanowig przewody FeZn @8 mocowane poprzez typowe uchwyty
do dachu. Ze zwodami poziomymi potgczyé wszystkie metalowe elementy na dachu
oraz zwody pionowe chronigce urzadzenia. Maszty antenowe chroni¢ zwodami
izolowanymi mocowanymi do masztéw. Przewody odprowadzajgce stanowig
przewody FeZn @8 uktadane w rurze ochronnej pod elewacjg budynku.

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIES
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Ochrona przeciwpozarowa

Wejscia kabli do budynku
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach zastosowano ogranicznik przepieé¢ (klasa I+l) o poziomie ochrony do
1,5 kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w ukfadzie TN-S.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
samoczynnego wylgczenia zasilania wytacznikami, wytgcznikami réznicowo-
pradowymi oraz wkfadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dia prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :
o Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE
o Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,
o Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe
o Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemié.

Uwagi koncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia o$wietlenia.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC. Stosowaé¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznoéci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda,

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Przed wykonaniem instalacji nalezy potwierdzi¢ z dostawcg technologii moc i sposéb
podigczenia urzgdzen. Zasilanie wykona¢ zgodnie z DTR zainstalowanych
urzadzen.

PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCIl
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi branzowymi, w celu prawidiowego okres$lenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtiowe
wykonanie catosci instalacji elektrycznych.
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Wylacznik pojedynczy, IP 20, 230V, 10A

Wytacznik pojedynczy, IP 44, 230V, 10A

Wylacznik podwajny, IP 20, 230V, 10A

Wytacznik schodowy, IP 20, 230V, 10A

S ESESLNEY

Cazujnik ruchu

Oprawa typu downlight NECTRA LED o
lub rownowazne

P44

50w

Oprawa LED SQ600 PLX 50W
lub réwnowazne
barwa neutralna 4000-4500 K

- Oprawa zewngtrzna LED o mocy min 10W, |P66

RE
B

- wymagane natgzenie oswietlenia wg. normy

proj. rozdzielnice elektryczne

UWAGI

1. Stosowat oprawy o zrodle $wiatta 4000K

2. Nalezy wykonac oprawy zaproponowane w projekcie lub o nie
gorszych parametrach przy zachwaniu normatywnych wartosci
natgZenia oswietlenia w pomieszczeniach,

3. Zamiang opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. Przy przestrzeni nad sufitem umozliwiajacym montaz w stropie
oprawy nalezy wykona¢ w wersji do stropow podwieszanych.

= = = = Czes¢ budynku objeta przebudowa i rozbudowa

- .-._moﬁo.m.:w_r._uw_u._m:qgh. -
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LEGENDA
“ Punkt podiaczenia elektrycznego
| }  Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A, 230V, L+N+PE

_ ﬁ / <} Gniazdo wiykowe pojedycze 16A, 230V, IP 44, L+N+PE
E . i 8t Gniazdo pojedyncze, 400V, 16A, IP44, 3L+N+PE

S E)
RE
k\ : Rozdzielnica elektryczna

(N
ﬁ Klawiatura CA10 KLCD L prod. np. SATEL lub rownowazne

czujka ruchu COBALT prod. np. SATEL lub réwnowazne

_m. - EA Sygnalizator SP-4001 R prod. np. SATEL lub réwnowazne
A ]

Plaskownik FeZn 30x4 uziom
fawy fundamentowej

: Dl Centrala systemu alarmowego - obudowa nit

giiazdo pod arzejn

* 0w~ mwoﬁ REI60 - i | A ,.U _H

Zlgcze kontrolne w puszce
Drut FeZn @8mm przewdd
odprowadzajgcy

o b e - UWAGI

a1 g B 1. Instalacje wykonac o stopniu ochrony min IP20 oraz min P44
1kW- 230V == { 2. Przewody rozprowadzi¢ w w rurkach oslonowych na rusztach
! technicznych $cian lub nad sufitem podwieszanym.
ﬂ% [ 4, Zachowat minimalng odleglos¢ przy ukladaniu pomiedzy
- gniazdo pod orzeinik B instalacjami elektrycznymi a pozostalymi instalacjami 250mm.
y e D1 | 5. Wszystkie przejécia przewodéw instalacji elektrycznej przez
Sciany, stropy itp. chronic przed uszkodzeniami. Przejcia
e wykonac w przepustach rurowych. Przejécia przez strefy
g pozrowe uszczelnic ogniowo,
6. Osprzet montowaé na wysokoéci:
i - 130 cm wylaczniki, - 30 cm gniazda w sali,
- 110 cm gniazda w socjalnym
lil - 110 cm gniazda w tazienkach przy umywalce
L_. Szezegdlowe przekroje przewodow na schemacie ideowym
| rozdzielnicy
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LEGENDA

Drut FeZn@8mm -
zwody poziome

a
Drut FeZn @8mm przewod
odprowadzajacy
A

UWAGI:

1) zwody poziome na dachu wykonad drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
mocowanym za pomocg typowych uchwytéw
do dachéwki. L
2) przewody odprowadzajgce wykonaé drute
DFe @8mm ukfadanym w warstwie ocieplenia
w rurkach grubo$ciennych
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

“ =
_ ik
] 'l i
; " "_" "_
| bl | |
" il R i

2|1 Lk ¥ i u /|

2l it 1 0 Y& |
__ MASZT ODGROMOWY O.J“ _." : __ ; o %ee% "__
" MONTOWANY DO KOMINA ! K 4% ! Cl %aw\.oo "_
| 1l Bl i |
" il |1 & |
| b B, . S -
| {4 1 & !
| i i
I L1 . i |
i 2% _.__. w __ | | _—
—. _—" __ _ __ | 1
ol ] !
I "_m__" {H |
-_ _-___ [2s] ___ . __ .
" " _." F__ ! h_ |
-_ _-__. ~___ | ._
I _._ E _.
| [} - r 1 e

3 ! ol — % : _ 'l S e SRR, |

=] 1 1 A Eog = JEDNOSTKA PROJEKTOWA
! 29% | "__ _; " __ Projektowanie i Obsluga Inwestycji Damian tabarczuk
“ A | _____ ¢ 5 m "__ ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
! i "__ . 1 ; 7 [~ -
: % o | e GMINA MILICZ
h Wl Ny ' _ . ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

» : ; "__. . _: “ Istrig niomur .__ mRmesry
_ : __" _ ! "_ Budynek remizy strazackiej
N i (RN
?.!El |/.,f1. - S e Sy TR S s s ..nl‘..L_"F ............. :r#r]‘_ ......... e  ————————— = m e | = ADRES
e e e e L e g dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

_ _ _ _ , _ | meraAnza u STADIUM
. _ _ | _ Sanitarna Projekt techniczny
@ @ ) . I-nmamxasxr ENR c..:ﬁxixz_ma #POQPIS
QV @w & mgr inz. Kamil Rozwalka ey sk i
®SPRAWDZIL | anr UPRAWANIEK | #PODPIS
mgr inz. Waldemar Niedbata Pl sioh B B e
WDATA 1 wSKALA BTYTUL RYSUNKU ENR RYS
07.11.2022 1:100 INSTALACJA ODGROMOWA IE-3

_ . Wszalkie prawa zastrzezone Repreduction without permission is prohibited




H

ooo
ooo
ooo

,5mm?)

YTDY_12x0

S
=
X(

YDY 3x1,5mm? C A

1X(YTDY_120,5mm?)

6x(YTDY_6x0,5mm?)

i

Y AN M <+ 1 ©

LEGENDA

ooor]
(u]u]u]
ooou

klawiatura CA10 KLCD L prod. np. SATEL lub réwnowazne

czujka ruchu COBALT prod. np. SATEL lub réwnowazne

Sygnalizator SP-4001 R prod. np. SATEL lub réwnowazne

3 s

Centrala systemu alarmowego - obudowa n/t
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schemat rozdzielnicy sity, gniazd wtykowych i o$wietlenia

ZASILANIE SILA | GNIAZDA WTYKOWE OSWIETLENIE
L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz
N [
3 3 |9 3 |1 31 31 31 1 1 1 11
Q g g /j g g
[ 1 1 11 1 1 11 1 1 11 11 1 1 11 11 3 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11
TN-S @,
PE o . . . . B F Y B B B rY F Y B F B B . r Y B rY B .
J— 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
® [ ] ® [ ] ® [ ] ® ® [ ] ® [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] ® [ ] [ ]
Nr obwodu Q1 Q2 Q3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F1.16 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5
Avarat 1S-63/3 3xCLS6-B6 SPB 12/280/4 HNC-40/4/003-A HNC-40/4/003-A HNC-40/4/003-A HNC-25/2/003-A
paratura
3xZ-EL/R230 (desa +1) HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B10/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B16/3 HN-B16/1 HN-B16/1 HN-B10/1 HN-B10/1 HN-B16/1 CLS6-B10 CLS6-B10 CLS6-B10 CLS6-B10
Moc PilPz[kW] 26,2113,0 14 1,0 2,0 07 0,01 15 20 20 20 2,0 40 20 0.1 0.1 05 05 05 0,1
Prad [A] 20,2 6.5 47 93 33 0,05 70 92 92 92 92 6.2 92 05 05 25 25 25 05
Przewéd [mm2] YKYz0 4x16 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x1,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 YDY20 5x2,5 YDYz0 3x2,5 YDYz0 3x1,5 YDY 2x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYz0 3x1,5 YDYz0 3x1,5
zasilanie R . - . - . . o . Ogrzewanie Gniazda ogdlne Gniazda ogdlne Gniazda ogélne Gniazda ogélne . - _— Oswietleni Oswietlenie Oswietlenie - . R .
Nazwa obwodu ze zlacza l::nitrgilg Ogr;:ﬁz?k' G"::(rj‘?klazlgjg’ie Gr:lzaez.:ﬁ(zazllrsj(z)i;;e Gr:lziz':ﬁ(zaom‘(;ls 6 rzeinik om‘073 t:r:glejlgtzr podtogowe ~230V, 16A ~230V, 16A ~230V, 16A ~230V, 16A grxz;:o tr::gv Rezerwa o;alefvr\:laecza alarm sterowanie da chw: ntyla;:)nr 05 wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne S:mettl;'::: ezerv;;:/? telsca
kablowego Pig przeple grzejnik, p grzejnik, p grzejnik, p grzejnik, p P vy elektryczne pom. 0/5 pom.0/1 pom.0/2, 0/3 pom.0/5 a podg Wy pom. pom. 0/5, pom. 0/1, 0/2 pom. 0/3, 0/4 ¢

UWAGI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

1. ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO SZAFE NATYNKOWA O MIN. IP44
WYPOSAZONA W DRZWI.

2. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI EATON ELECTRIC
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO.

3. UKLAD SIECI TN-S.

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

BILANS MOCY
ENERGY BALANCE

pi 26,2kW
kj 0,50
Ps 13,0kW
b 20,24

Pi — MOC CZYNNA
kj — WSPOKCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI

Ps — MOC SZCZYTOWA
Ib — WARTOSC PRADU SZCZYTOWEGO
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VI. INSTALACJE SANITARNE
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1. 1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

2.0pis przyjetych rozwigzan
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie grzejniki elektryczne wyposazone w termostaty. W porze zimowej
stuzy¢ bedg w pom. stanowisk do podtrzymania dodatniej temp. W pomieszczeniu
higieniczno- sanitarnym zaprojektowano podiogowe ogrzewanie elektryczne z
regulatorem temp.

2.2. Instalacja wewnetrzna wody

Instalacja wody wewnatrz budynku

Projektowang instalacje wody do celéw uzytkowych (socjalno-bytowych) wykonaé z
rur tworzywowych (dla srednic w zakresie od 16 do 25 - zastosowaé rury
wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa, taczonych za pomocg ksztattek zaciskanych,
lub rbwnowaznych, a dla wiekszych $rednic zastosowacé rury tworzywowe tgczonych
za pomocg ksztattek zaciskanych lub rownowaznych).

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu zlokalizowanym w
pomieszczeniu fazienki (wiszacy) pojemnosciowym o pojemnosci 80dm3. Przy
podgrzewaczu zamontowac¢ petng grupe bezpieczeristwa z naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa. Rozmieszczenie przyboréw (odbiornikow wody), do
ktorych bedzie doprowadzona instalacja wody wedlug czes$ci graficznej
opracowania. Podigczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wody zimne;j
wykona¢ z prawej strony zaworu czerpalnego za pomocg wezy elastycznych z
miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Przewody cieptej wody podtgczy¢ do
baterii z lewej strony.

Przewody wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w obrebie
Scianek instalacyjnych lub w obudowie z plyt G-K (zgodnie z opisami w czesci
graficznej opracowania).

Przed kazdym punktem czerpalnym wody nalezy zamontowaé zawory odcinajgce
kulowe gwintowane z mosigdzu lub brazu.

Mocowanie przewodoéw instalacji wody cieptej i zimnej uzytkowej wykonaé przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw
sztucznych do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Przewody nalezy uktadaé wedtug wytycznych producenta rur zwracajgc szczegoding
uwage na koniecznos¢ wykonywania kompensacji. Nie dopuszcza sie pracy
instalacji bez kompensacji przewodow. W miejscach, gdzie przewiduje sie montaz
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umywalek na stelazach instalacyjnych przy umywalkach zastosowaé baterie
umywalkowe jednouchwytowe, sztorcowe.

Po wykonaniu montazu, przed zaizolowaniem przewodéw i przed zakryciem bruzd
lub wykonaniem obudbéw przewodoéw, instalacie wody zimnej uzytkowej i cieptej
nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Przewody wody cieptej do poszczegoéinych
przyboréw prowadzi¢ nad przewodami wody zimne;j.

Po wykonaniu montazu, poddaniu instalacji wymaganym prébom cisnieniowym,
przewody zaizolowa¢, wypetni¢ ubytki w bruzdach, przewody przeznaczone do
obudowy - obudowac¢ ptytami GK. Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowacé
termicznie za pomocg otulin izolacyjnych o odpowiedniej grubosci z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym z zewnatrz powiokg z folii polietylenowe;.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé¢ izolacjg przeznaczong do
stosowania podtynkowego w koszulce.

Przejscia przewodoéw instalacji wody uzytkowej przez $ciany wykonaé¢ w stalowych
rurach ochronnych. Miedzy rurg ostonowsg i rurg wtasciwg wykonac¢ warstwe izolac;ji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Instalacja wody prowadzona na zewnatrz budynku

Przewiduje sie wpiecie do istniejacego przytagcza wodociggowego po uprzednim jego
przebudowaniu (usuniecie kolizji). Do zasilania przedmiotowego budynku w wode
nie przewiduje sie poboru wody z uje¢ wiasnych.

Roboty montazowe

Potaczenie rur wykonac przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Montaz przewodu
wodociggowego nalezy wykonaé z jednego odcinka rur, ewentualnie fgczonego przy
pomocy elektrozigczek.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowaC przede wszystkim tuki giete
wykorzystujgc elastycznos¢ rur wzglednie gotowe ksztattki.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Przy uktadaniu przewoddéw nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe
odczytywanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalezé sie na
gbérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury).

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody PE-HD wykonywa¢ recznie z uwagi na istniejace uzbrojenie
terenu, zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-92/B-01706.

Rury uktada¢ nalezy na gtebokosci wg PN-B-10725:1997, ponizej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o grubosci 0,10m wolnej od
kamieni i gruzu.

Wykop nalezy oszalowaé oraz oznaczyé | zabezpieczyé barierkg. Znaki
ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.
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Po utozeniu rurociggu obsypke i pierwszg warstwe ok.30cm przykrywajacg rurocigg
nalezy usypaé¢ materiatem z podioza wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem.
Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywczg (koloru niebieskiego) o
szeroko$ci 22.5cm, z zatopiong wkiadkga metalowg, umieszczong 20cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa zgodnie
z PN-81/B-10725. Przed zasypaniem przewodu wody nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza przez uprawnionego geodete.

Roboty zasypowe wykona¢ recznie. Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie nadziemne
zabudowanej armatury oraz przewodoéw tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-0970. Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie rob6t
nawierzchnie.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Scieki sanitarne odprowadzane zostang do istniejacego zbiornika na scieki. Nowe
miski ustepowe i umywalki w sanitariatach montowac¢ na stelazach instalacyjnych na
wysokosciach zgodnych z PN oraz zasadami ergonomii.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych np. z PCV w zakresie $rednic 0,05+0,16m.
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN8 ze Sciankg litg a ew. odcinek pomiedzy
budynkiem a studzienka z z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN16 ze
$cianka lita.

Miejsce potaczenia poszczegdlnych elementéw ceramiki sanitarnej z przewodami
kanalizacyjnymi zabezpieczy¢ srodkiem przeciwko grzybom plesniowym. W obiekcie
przewidziano zainstalowanie przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w
czesci rysunkowej projektu. Wentylacje instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01707. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zabudowa¢ rewizje.
W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania zamontowac
automatyczne zawory zwrotne z pompg w celu zabezpieczenia instalacji
wewnetrznej przez przeptywami zwrotnymi.

Podejécia kanalizacyjne do poszczegéinych przyboréw sanitarnych prowadzié ze
spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wykonaé wg PN-92/B-01707.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowa wkiadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw
sztucznych do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci.
instalacji kanalizacyjnej i $rednice przedstawiono w czeséci rysunkowej projektu.
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Instalacja kanalizacii sanitarnej na zewnatrz budynku

Przewiduje sie, ze projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie
podtgczona do istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki
do istn. zbiornika na $cieki.

2.4. Instalacja wentylacji

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w  wentylowanych
pomieszczeniach przewidziano nawietrzaki okienne. Wentylacja w pomieszczeniach
sanitarnych wyposazone w wentylatory elektryczne.

3.Uwagi koncowe.

. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy sprawdzi¢é wszystkie
odlegtosci, rzedne wysokosciowe i mozliwosci wpiecia instalacji do odpowiednich
istniejgcych przewodéw, studzienek oraz zweryfikowac przyjete zatozenia - w
przypadku innych zatozen, rzednych odlegtosci niz zawarte w niniejszym
opracowaniu przed realizacjg inwestycji nalezy dokonaé odpowiednich korekt w
obliczeniach oraz doborach materiatéw i urzadzen i skontaktowac sie z projektantem
w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

. Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ razem z rysunkami i nie mogg one
by¢ rozpatrywane oddzielnie.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdziC na budowie. Wszelkie niezgodnosci

badz zmiany budowlane nalezy NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC do biura projektowego
bedgcego autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia rozwigzan
zamiennych.

. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do biura projektowego w celu wyjasnienia

. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wykonac¢ projekt wykonawczy
oraz sprawdzi¢ wszystkie rzedne wysokosciowe i odlegtosci, w przypadku innych
rzeczywistych rzednych niz przedstawione na rysunkach

. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z wiedzg i sztukg fachows, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002r. Poz.690, z pdzniejszymi zmianami), z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

o Montaz przewodoéw odptywowych instalacji kanalizacyjnej w budynku
prowadzi¢ w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ wigczenia sie do istniejgcego wyjscia
gféwnego przewodu odptywowego z budynku (pomieszczenie nr0.2), w przypadku
braku takiej mozliwosci projektowany przewéd odptywowy kanalizacji sanitarnej z
budynku wigczyé do istniejgcej studzienki Ks1, wymieniajgc istniejacy przewdod
odptywowy.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

. Montaz poszczegdlnych instalacji mogg wykonaé monterzy posiadajgcy
stosowne uprawnienia z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
’ Urzadzenia montowa¢ i eksploatowaé zgodnie z wytycznymi, schematami

montazowymi producentow i zgodnie z dokumentacjg DTR - urzadzenia powinny byé
okresowo przeglagdane i konserwowane przez uprawniony serwis.

. Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach musza posiadaé¢ odpowiednie
atesty, by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia, oraz
wykonane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta izolagji

. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna).

. Przewody wewnetrznej instalacji: ogrzewczej, wody i kanalizacji nalezy
uktadaC wediug wytycznych poszczegdinych producentéw zwracajgc szczegdlng
uwage na konieczno$¢ wykonywania kompensacji i izolacji termicznej.

. Wszystkie urzgdzenia montowaC i eksploatowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw poszczegoélnych urzadzen i DTR urzgdzen.
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6. Przewody wewn,

inst. wody zimnej uytkowej, ciepfej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur tworzywowych

wielowarstwowych, fqczonych za pomocq ztgczek zaciskanych.
7. Przewody wody naley zoizolowac, np. otuling z pianki Pe rp. Termalflex, o wsp. lambda=0,035W/m*]
8 Przed wszystkimi prayporami na podefscizch zomontowad zawory kulowe odcinajice.
9. Wykonaé prawidfowo kompensacje przewoddw.

ach [ opisach nalezy niezwfocznie

10. Przewody wewn. inst. kanglizacji sanil. podposadzkawej | na zewn. budmku wykonac z rur z PCV-U/ lite,
podejscio do przyboréw wykonac 2 rur z PCV-U lite, z uszczelkami, fqczonych na kielichy.

1. Przy przefgcich przez prezegrody zastosowaé rury ochronne,

12. Piony kanalizacji sanitarnej nolezy wyprowodzic ponod doch budynku i zakonczye systemowymi wywiewkom
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- przewdd ciepej wody
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- Przed preystqpieniem do wykonywania robot nalezy sprowdzic na budowie wszystkie wymiary i rzedne, w razie réznic

naolezy zqlosic do biura projektowego celem ustalenia rozwigzan zamiennych

Przy przejgcich przez przegrody zastosowaé rury ochronne.

hﬁmxw&.a wszystkich przewodéw instal. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich uszczelnieri p.poz. odpowiadajgcych klasie p.poz.” danej przegrody i posiadajgcych
aktuaine atesty.
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(MR - grzejnik nascienny elektryczny
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- temperatura obl. w pomieszczeniu
— obliczeniowa strata ciepta

— ogrzewanie podfogowe elektryczne
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