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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

I. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
strazackiej i Swietlicy wiejskiej

2. Adres: dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

3. Inwestor: Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

4. Stadium: Projekt wykonawczy

5. Jednostka projektowa: Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
Nr tel. 609 880 639

6. Termin opracowania: 07.11.2022r

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Zatozenia programowe Inwestora

e Aktualna mapa do celow projektowych

e Wizja lokalna w terenie

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Uzgodnienia i opinie

¢ Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny.

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy inwestyciji
polegajgcej na rozbudowie i przebudowie budynku remizy strazackiej i sSwietlicy
wiejskiej do realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob. Latkowa, gmina Milicz.
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dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w zwigzku z
rozbudowg i przebudowg budynku remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej wraz z
urzgdzeniami budowlanymi do realizacji na dziatce nr 3, ob. Latkowa, gm. Milicz.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowi dziatka nr 3, AM 1, obreb:
Latkowa. Na dziatce zlokalizowana jest budynek objety opracowaniem oraz budynek
gospodarczy. Teren uzbrojony w infrastrukture techniczng w postaci przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym oraz
napowietrznym przytgczem elektroenergetycznym. Na dziatce nie wystepuje
zadrzewienie moggce wptywac lub utrudniaC prace zwigzane z budowa budynku,
brak wartosciowej szaty roslinnej, starodrzewia itp.

Dostep do dziatki — istniejgcym zjazdem z drogi - dziatki nr 145/4. Teren jest
czesciowo ogrodzony.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowej dziatce planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku
remizy strazackiej i swietlicy wiejskiej wraz z urzadzeniami budowlanymi. Projekt
dostosowano do warunkow miejscowych i wymagan Inwestora z zastosowaniem
obowigzujgcych przepiséw budowlanych. Dokfadng lokalizacje budynku wskazano
na planie sytuacyjnym - rys. P-1. Lokalizacja budynku jest zgodna z zapisami decyzji
0 warunkach zabudowy oraz obowigzujgcymi przepisami. Budynek znajduje sie w
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Odlegtosci od granic posesji sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem oraz
utwardzeniem terenu w czesci frontowej (w stosunku do istniejgcego utwardzenia nie
wprowadza sie zmian).

Poziom bud. +/-0,00 = 130,92 m n.p.m

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony potudniowej. W ramach
inwestycji przewidziano demontaz (rozbidérke) instalacji syreny alarmowej, odcinka
kanalizacji deszczowej oraz wodociggowe;j.

1.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o no$nosci 150 kPa. Warunki gruntowe proste.

1.3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowane sanitariaty w czesci rozbudowywanej zostang wpiete do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego).
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1.3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep dziatki do drogi publicznej istniejgcym zjazdem od strony potudniowe;.
Dla terenu przewidziano lokalizacje 2 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych o wym. 2,5 x 50m oraz 2 miejsca postojowe w budynku (dla
garazowania wozow bojowych OSP).

1.3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Istniejgcy budynek wpiety jest do sieci wodociggowej. Czesc
przebudowywana w ramach zadania zostanie podtgczona do istniejgcego przytgcza
w granicach dziatki Inwestora. Projekt przytgczenia zostanie uzgodniony z PGK
,Dolina Baryczy” wg. odrebnego opracowania. Wewnetrzny pomiar zuzycia wody na
cele bytowe nastgpi poprzez zespdt pomiarowy ztozony z wodomierza
skrzydetkowego.

Odprowadzenie  $ciekbw z budynku do istniejgcego  zbiornika
bezodptywowego.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie z istniejgcego
przytgcza elektroenergetycznego.

1.3.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowych oraz terendw
utwardzonych na tereny biologicznie czynne ktore stanowig ok. 79% powierzchni
dziatki.

1.3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI- bez zmian

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac niwelujgcy istniejgcy poziom
terenu. Nawierzchnie biologicznie czynne w postaci traw i krzewéw stanowig ok.
79% dziatki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Dziatki

e Powierzchnia dziatki: 3200,00m?
e Powierzchnia zabudowy budynku

objetego opracowania: 413,76 _m?
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 14,00 m?
e |stniejgca powierzchnia utwardzona: 225,00 m?
¢ Projektowana powierzchnia utwardzona: 20,00 m?
¢ Powierzchnia biologicznie czynna: 2527,24 m?
Wielkos$¢ pow. zabudowy: 13,37%

Powierzchnia biologicznie czynna: 78,97%

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1.5. Informacje o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w

zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 pazdziernika 2022 r .

Wymagania planu

Parametry inwestycji

Wskaznik zabudowy max. 20% 13,37% War. Spetniony
Wielko$¢ powierzchni rozbudowy, max. 470,0 o
mkw (tgcznie z istniejgcym budynkiem strazy 413,76% War. spetniony
pozarnej i Swietlicy wiejskiej)
Wysqkosc zabudowy, jedna kondygnacja y War. spetniony
nadziemna
ggecr;:gsik kalenicy: rownolegta lub prostopadta Prostopadia War. Spetniony
Wysokos¢ kalenicy 4,2 — 5,0m 5,00m War. Spetniony
Wysokos¢ do okapu: 4,2 — 5,0m 4,86 m War. Spetniony
Szerokos¢ elewaciji frontowej: 20,0 — 25,0 m 22,73m War. Spetniony

Miejsce postojowe, min 2 miejsca postojowe na
dziatce, min. 2 miejsca postojowe w garazu

2 m. postojowe przed budynkiem:;
2 m. w budynku

War. Spetniony

1.6. Ochrona i wpis do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem potozony jest w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego ujetego w wykazie zabytkdw. Nie znajduje sie w strefie ,OW”

obserwacji archeologiczne;j

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego.

1.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych dla przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL |l

oraz PM nie ma potrzeby wydzielania drogi pozarowej.

Dojazd do budynku

jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przez droge dojazdows tj. dz. nr 145/4.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci hydrantow
ulicznych zlokalizowanych przy gtownej ulicy.

1.9. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

e Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieC zawsze znaczgco
oddziatywajgcych na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na

srodowisko (Dz.U.nr213,p0z.1397).

o Projektowana budowa nie obejmuje obiektow, ktore mogtyby stanowi¢ znaczgce zrodto
hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W odniesieniu do
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

funkcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje rowniez pole elektromagnetyczne.

e Odprowadzenie wéd opadowych na tereny biologicznie czynne.

e Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach.

¢ Inwestycja nie wptywa na jako$¢ woéd i pozwala na utrzymywanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach.

o Projektowane zagospodarowanie terenu od strony granic z dziatkami sgsiednimi nie
spowoduje zmian naturalnego sptywu wod opadowych w ich kierowaniu na tereny
sgsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Rozwiazania techniczne linii kanalizacji sanitarnej

Wpiecie do istniejgcego przykanalika kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg @160 mm typu
ciezkiego SN8.

Na przytgczu kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjng sr. 315mm. Dolna
cze$¢ kazdej ze studni musi by¢ wykonana jako monolit z ptytg denng oraz
wyksztatcong kinetg i fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi. Rury
kanalizacyjne PVC nalezy ukfadaé¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie ukfadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej dodatnie;.
Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byc¢
zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego Zzageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe te nalezy
dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokot rury. Utozony odcinek rury po
uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego 95% do wysokosci 0,3 m ponad wierzch

rury.
2.2. Rozwigzania techniczne linii kanalizacji deszczowej

Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowej czesci istniejgcej
na tereny biologicznie czynne. Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur kielichowych
tgczonych na uszczelke gumowg @200 mm typu ciezkiego SN8. Na projektowane;j
linii kanalizacyjnej zaprojektowano studzienke rewizyjng 400/200 z tworzywa
sztucznego. Miejsce zakonczenia stanowiC bedzie naturalne wyptycanie w terenie.
Rure zakonczyc¢ krata.
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

2.3. Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych

Przyjeto rury PVC kielichowe. Ztgcza uszczelnione za pomocg uszczelek gumowych.
Rury winne posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.3. UWAGI KONCOWE

Kolizie z przytaczem wodociggowym wykona¢é na podstawie odrebnego
opracowania.

3. WARSTWY NAWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

Zastosowano nastepujgce warstwy dla:

- kostka betonowa gr. 8 cm (linie oddzielajgce miejsca parkingowe z kostki w innym
kolorze);

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm;

- podbudowa — warstwa gérna z kruszywa tamanego niesortowanego f 0-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa — warstwa dolna z kruszywa tamanego niesortowanego f 0-63mm,
Stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
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Wo jewbdztwo: dolnoslaskie
Powia t: milicki
Jednostka ewid: 021303_5 Milicz-Ubszar Wie jski
Lereb: 0213035, 0026 Latkowa
Mie jscowosc: Latkowa
|

CELaW PROJEKTOWYCH
nr dz.ewid: 3 AMI

SKALA 1:500
|
|

LEGENDA:
1. Przebudowywany i rozbudowywany budynek (ustugowy)

GGM-PUDGIK.6640.746.2022

Sekcje mapy: 6157150911

jednokondygnacyjny £0,00=130,92 m.n. p. m.
2. Istniejgca powierzchnia utwardzona

3. Projektowana powierzchnia utwardzona
4. Projektowane 2 miejsca postojowe wym. 2,5x5,0m

Dodatkowe 2 miejsca zlokalizowano w garazu
5. Miejsce sktadowania odpadéw statych
6. Powierzchnia biologicznie czynna

—

- Granica dziatki

- Granica opracowania

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i
karograficznych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny

wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za zozenie falszywego oswiadczenia.
GGM-PODGIK.6640.746.2022

Identyfikator prac geodezyjnych

Organ Shuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktory otrzymat zgloszenie

prac geodezyjnych

Starosta Milicki

S.AK. FABRYKA ZIELENI
Maja Trafankowska
Stawiec 1h 56-300 Milicz

Wykonawca prac geodezyjnych
GGM-PODGIK.6640.746.2022_6005

protokot z dnia 21.09.2022

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Maciej Trafankowski
upr.zaw. nr 21737

tel. 509 292 400

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
potwierdzajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokoscii PL-EVRF2007-NH
Geodezy jny uktad odniesienia: PL- ETRF2000

Data opracowania: 22.08.2022r,
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istniejgcy hydrant nadziemny

ELEMENTY UZBROJENIA DZIALKI:

- Projektowana nawierzchnia utwardzona

- Dodatkowe wejscie do budynku

- Wjazd do garazu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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mgr inz. arch. Magdalena Pruszyriska
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istniejgce ogrodzenie- do likwidacji

- instal. zewn. kanalizacji sanitarnej PVC 160mm
- instal. zewn. wodociggowa wg. odrebnego opracowania
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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Zatozenia programowe Inwestora.
Aktualna mapa do celéw projektowych
Wizja lokalna w terenie.

Decyzja o warunkach zabudowy
Obowigzujgce przepisy i normy
Uzgodnienia i opinie

1.2. Inwentaryzacja

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy strazackiej OSP z czescig
Swietlicy wiejskiej. Obiekt wykonany w technologii murowanej, ocieplony
styropianem gr. 5cm. Z lewej czesci obiektu zlokalizowano pomieszczenie garazowe
oraz socjalne dla potrzeb remizy strazackiej, natomiast w prawej czeSci
Zlokalizowano pomieszczenia S$wietlicy wiejskiej tj. sala taneczna, kuchnia,
sanitariaty itp. Budynek jednokondygnacyjny z dachami pfaskimi kryte papa
bitumiczng. Budynek w dobrym stanie technicznym jak i wizualnym. Budynek
pozbawiony elementéw ozdobnych tj. np. gzymsy.

1.2.1. Zestawienie powierzchni - inwentaryzacja

Parter:
Lp. Nazwa Pomerzzchma
[m]
1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 Kuchnia 10,79
1.0/4 Kuchnia 13,29
1.0/5 |Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7 |Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 Toaleta 4,68
1.0/9 Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
11.0/1 Garaz 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
RAZEM 54,52
taczna powierzchnia 265,70
1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne inwentaryzowanego obiektu:
e Powierzchnia zabudowy: 318,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 211,18 m?
e Kubatura V: 1018 m®
o Wysokosc¢ obiektu w kalenicy /od +/- 0.00/: 3,58 m
e Szerokosc¢ elewaciji frontowej: 15,56 m
o Szerokosc¢, dtugosé: 15,56 x 13,53 m
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e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
¢ Kat nachylenia potaci dachowych: 3°, dach ptaski
e Liczba lokali mieszkalnych 0

1.3. Zakres wprowadzonych zmian w budynku

Inwestycja oraz zakres prac przewiduje przebudowe oraz rozbudowe budynku w
zakresie powiekszenia pomieszczen remizy strazackiej. Ponadto przewidziano
kompleksowy remont istniejgcej czesci pomieszczen remizy. W stosunki do
pomieszczen swietlicy wiejskiej nie wprowadza sie zmian funkcjonalnych itp.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy
strazackiej. Funkcja obiektu bez zmian- ustugowa.
Kategoria budynku XVII

1.3. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne obiektu.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy
strazackiej wraz z urzgdzeniami budowlanymi do realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob.
Latkowa, gm. Milicz.

1.3.2. Program uzytkowy

Przyziemie:
Lp. Nazwa Powierzzchnia
[m7]
1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 |Kuchnia 10,79
1.0/4 Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7 Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9 [|Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
11.0/1 Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
11.0/3 |Pom. Socjalne 9,75
11.0/4 |tazienka 10,59
11.0/5 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97
RAZEM 143,83
taczna powierzchnia 355,01
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1.3.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

e Powierzchnia zabudowy: 413,76 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 355,01 m?
- pow. cz. swietlicy wiejskiej 211,18 m?
- pow. remizy strazackiej 143,83 m?
e Kubatura V: 1556,00 m®
e Wysokos¢ obiektu w kalenicy /od +/- 0.00/: 4,98 m
e Wysokos¢ obiektu od terenu: 5,00 m
e Wysokos¢ okapu od terenu 4,86 m
e Szerokos¢ elewaciji frontowe;j: 22,73 m
e Szerokos¢, dtugosé: 22,73 x 19,88 m
e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
e Kat nachylenia potaci dachowych: 2-5% dach ptaski
e Liczba lokali mieszkalnych 0

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

1.4.1. Forma architektoniczna oraz ukfad przestrzenny

Budynek na planie prostokata. Cze$S¢ rozbudowana wykonana zostanie w
technologii tradycyjnej murowanej, nie podpiwniczona, jednokondygnacyjna z
dachem jednospadowym ptaskim krytym papg bitumicznag.

Gtowne wejscie do budynku dla czesci istniejgcej bez zmian od strony
potudniowej, w czesci projektowanej od strony potudniowej, dodatkowe wejscie od
strony zachodniej. Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe tj. PM oraz ZLIII.

1.4.2. Funkcja obiektu budowlanego.
Przeznaczenie czesci istniejgcej zakwalifikowanej do strefy ZLIII bedzie petnit
funkcje Swietlicy wiejskiej (ustug), natomiast strefa PM- funkcja remizy strazackie;,

zabudowa ustugowa.

1.5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa.. Warunki gruntowe proste. Obiekt zostanie
posadowiony za posrednictwem taw zelbetowych.

1.6. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu

budowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

e Zapotrzebowanie na wode- zasilanie obiektu z sieci wodociggowej w ilosci ok. 2-
3 m3/miesigc

e Odprowadzenie $ciekdbw — do sieci kanalizacyjnej. Nie wystepujg $cieki
szkodliwe dla Srodowiska. llos¢ ok. 2-3 m3/miesigc
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e Odprowadzenie wdéd opadowych- na przylegte tereny zielone. Nie wystepujg
Scieki szkodliwe dla srodowiska

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.

e Wytwarzanie odpaddéw statych — odpady state przechowywane w specjalnych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu. Odbidr przez wyspecjalizowang firme.

e Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
zaktécen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich

czynnikéw, instalacji i urzgdzen mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

1.7. Rozwiazania materiatowe

Posadowienie

Posadowienie budynku za posrednictwem faw zelbetowych z betonu C20/25.

Sciany zewnetrzne

Gtéwna konstrukcje nosna stanowi sciana murowana z betonu komoérkowego
gr. 24cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Zaprojektowano sciany dziatowe z betonu komorkowego gr. 12 cm- tynkowane.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminowa lub PVC, systemowe. Drzwi
wewnetrzne drewniane, systemowe np. firmy Porta. Drzwi do weztéw sanitarnych
zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.

Pokrycie dachowe

Pokrycie z papy bitumicznej. Rodzaj pokrycia zgodnie z czescig rysunkowg
projektu,

Sufity

W pomieszczeniach socjalanych przewiduje sie sufity podwieszane z piyt
GKF na stelazu metalowym wg. systemu wybranego producenta.
Pozostate sufity nie tynkowane.
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Posadzki

W budynku przewidziano zastosowanie ptytek gresowych (cz. socjalna) oraz
posadzka zelbetowa zatarta.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Przybory sanitarne w standardzie wyrobéw np. firmy Koto lub Cersanit, do
konsultacji z Inwestorem.

Instalacja wentylagji

W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano dodatkowo wentylator wspomagajgcy
wentylacje grawitacyjna.

1.8. Program dziatalnosci (funkcjonalny)

Budynek remizy strazackiej przeznaczony jest gtdwnie do magazynowani sprzetu
przeciwpozarowego oraz garazowania maksymalnie dwoch samochoddw bojowych
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek podzielony jest na cze$S¢ garazowg oraz
czes$¢ socjalng z pom. sanitarnymi.

Przewiduje sie maksymalng liczbe uzytkownikéw budynku:
- maks 16 oséb w przypadku akcji pozarniczej oraz po wykonaniu zadania.

Zatrudnienie i czas pracy

Zgodnie z zatozeniami budynek petni funkcje ochotniczej strazy pozarnej. W zwigzku
z tym w obiekcie nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Maksymalna ilos¢ oséb
uzytkujgcych budynek strazy to 160sdéb.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
2.1. Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacji

e Powierzchnia uzytkowa:

- pow. cz. $wietlicy wiejskiej 211,18 m?

- pow. remizy strazackiej 143,83 m?
e Wysokos¢ maksymalna: 5,00 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnaciji: 1

2.2. Odlegtosé¢ od obiektéow sasiadujacych

Brak jest sgsiedniej zabudowy w obrebie 8 m od projektowanego budynku.
Dla budynkéw na tej samej dziatce nieprzekraczajgcej powierzchni strefy pozarowej,
nie ustala sie.
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2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdow niebezpiecznych
pozarowo, jak gazy techniczne czy materiaty pirotechniczne.
Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzone bedzie tylko i wytgcznie
w opakowaniach zamknietych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym.
Wszystkie elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz

spetniajg warunek, co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane
bedg z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

2.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach

Budynek podzielono na dwie stref%/ pozarowe:
- ZL Il o pow. uzytkowej 211,18m
- PM o pow. uzytkowej 143,83 m*

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jako niski w kategorii PM posiada klase odpornosci pozarowej E.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO.

Strefy oddzielenia p.poz wydzielono za pomocg $ciany oddzielenia p.
pozarowego REI60 zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Q < 500 MJ/m?

2.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe PM oraz ZLIII.

2.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — mniej niz 20m.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 90cm, drzwi jednoskrzydtowe.

2.9. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowe;.

Kable zasilajgce powinny by¢ prowadzone podtynkowo, a w miejscach gdzie
jest to niemozliwe nalezy wyposazy¢ je w ostony zapobiegajgce przed
uszkodzeniem. Kable powinny doprowadzaé prad do opraw przez caty czas ich
technicznej sprawnosci.
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2.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (stalych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych itp.)

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla budynku petni¢ bedzie roztgcznik
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG.
Sterowanie wylgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie za pomocg przycisku
zlokalizowanego w poblizu wejscia gtownego. Przyciski bedg wyzwalaty roztgcznik i
wylgczaty obiekt spod napiecia.
2.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci ok. 10,0 m od budynku znajduje sie hydrant na sieci miejskie;j.
2.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga publiczna zlokalizowana od stron potudniowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m“eK] Wsp.U; [W/m~eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U, [W/m~K] spelniony
1 Stropodach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,30 0,30 Nie
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IV. Przegrody $ciany wewnetrzne

2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m~K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m~K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] Wsp.U; [W/m~K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?2K] Wsp. g W/m2K] Wsp.g ™ .
2 Okno zewnetrzne 0z1 0,9 0,82 0,9 0,35 Tak Nie
dotyczy

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdéinych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol o JV}\é;gm fRs‘szK)g(m [:’,Rvs}?rﬁszi;";;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,19 0,975 0,975> 0,720 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie P1 0,25 0,963 0,963 > 0,844 Spetniony
3 Dach P2 0,15 0,975 0,975 < 0,720 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA PARTERU

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 211,18 m®

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m*
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Stata czasowa budynku T 23,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 14| -
- an 2,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v \Y, VI Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| 07| 28| 73| 127| 17,3 160 17.8| 134| 89| 38| -1.1
zewnetrzna fe, C
Liczba godzin w miesigcu t, h 744 | 672| T744| T720| 744| T720| 744| T44| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu;=10"H,*(6;- 2508 | 2299| 2115| 1511 | 898| 321| 492| 270| 785| 1365| 1928 | 2594
0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i ) ) ) ) ) i ) i i
ogrzewanymi Qy; ,,=10*H,,*(0-
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 7 - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 81| 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140| 85| 77
nastonecznienia Qg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 10" Asety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qutn= Qe+ Qi KWh/m-c 81| 109| 196| 261| 339| 338| 351| 324| 219| 140 85 77
YH=QH.an/ Qti ht 0,04| 0,06| 0,12| 0,25| 0,84 -2,18| 0,00|-1,47| 0,71| 0,16| 0,06| 0,04
YH.A 0,04| 0,05 0,09| 0,19| 0,54 0,00 0,00 0,00/ 0,43| 0,11| 0,05| 0,04
YH.2 0,05| 0,09| 0,19| 0,54| 0,84 0,00 0,00 0,00 O,71| 0,43| 0,11| 0,05
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00/ 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 91 400| 1,00 0,98| 0,78|-0,46| 1,00/ -0,68| 0,83 09| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Qu na.n), KWh/rok 6703,00

Zestawienie stref

Nazwa strefy A, Vv 0, Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Qt,na
strefy )
- m m °C kWh/rok
POMIESZCZENIA
1 PARTERU 211,18 535,00 20,00 6703,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qy ,q [kWh/rok] 6703,00
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 211,18 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,40 dm®/(m*«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 2800,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta Qun Qk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne- grzejniki 3150,00 |3553,00 |(6703,00
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny 1250,00 |[1550,00 |2800,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 32,18 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qxw+Eeipom) / As 45,18 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w 9503,00 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 45.00 kWh/(m2~rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EP,ret KWh/(m “srok) Uwagi
45,00 < 45,00 Warunek spetniony
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4. KONSTRUKCJA

4.1. Wymagania art.5 ust.1. Prawa budowlanego.

Elementy obiektu budowlanego zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych:
bezpieczenstwa konstrukgciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii,
warunkéw uzytkowych w zakresie o$wietlenia i tgcznosci,
zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Nie przeprowadzono szczegétowych badan
warunkow gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na ewentualng mozliwos¢ wystepowania
w poziomie posadowienia uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykopy pod
projektowane fundamenty wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

UWAGA.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych, przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie
od danych zawartych w projekcie):
e dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow
i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczagc od poziomu
posadowienia, a wyniki udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy;
e sprawdzi¢, czy obliczeniowy opdr jednostkowy podtoza gruntowego w poziomie
posadowienia budynku jest co najmniej rowny warto$ci wykazanej w projekcie.
W wypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie réznigcych
sie od zatozonych w opracowaniu nalezy zwrocic sie do projektanta celem adaptacji
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentdw moze nastgpi¢ dopiero
po odbiorze podtoza.

Zakres czesci konstrukcyjnej projektu techniczneqgo:

W projekcie technicznym opracowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:
e fundamenty zelbetowe
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e trzpienie i wience zelbetowe Scian;
e nadproza i podciggi scian nosnych,

Obciazenia przyjete w projekcie technicznym:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

= PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia budowli

= PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Obcigzenie wiatrem

= PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Obcigzenie $niegiem

= PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
=  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu.

= PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

= PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Podstawowe materiaty budowlane zastosowane w projekcie technicznym:

o Beton klasy C20/25 (B25) — tawy, podciggi, wience i trzpienie zelbetowe;
e Stal zbrojeniowa A-Illl i A-I — zbrojenie elementow zelbetowych;

e Stal konstrukcyjna — 34GS;

e Strop

e Drewno klasy C24 — elementy no$ne konstrukcji drewnianej dachu.
UWAGI:

Sciany nosne z bloczkéw winny byé realizowane réwnolegle z wykonywanymi
trzpieniami zelbetowymi.

STROPODACH

Zaprojektowano stropodach z ptyt kanatowych strunobetonowych prefabrykowanych.
Przed zamdwieniem nalezy przedstawi¢ producentowi wskazane w czesci
rysunkowej obcigzenia a nastepnie dobra¢ odpowiednie zbrojenie ptyt.

PODCIAGI
Nadproza prefabrykowane

Schemat Statyczny:

Obciazenia

ci¢zar §ciany Qsc.k 2,40 kN/ m*
Stropy: trakt I trakt 11
rozpigtos¢ pierwszego traktu 3,30 m 0,00 m
obcigzenie state 8,00 kN/m? 0,00 kN/ m’
obcigzenie zmienne 2,00 kN/m? 0,00 kN/ m’
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):

- od obciazenia reakcja z dachu 0 kN/m.b.

- od obcigzenia $cianami 4,42 kN/m.b
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- od obcigzenia stropami i wiencem
- od ci¢zaru wlasnego nadproza
Zalozenia przyjete do obliczen:

uwzgledniono wspodtprace wienca
sytuacja wyjatkowa (no$nos¢ zredukowana o 25%)

Nadproze:

24,07 kN/m.b.
0,73 kN/m.b.

Tak
Nie

typ nadproza:2 SBN 120/120 x 180 - kategoria rysoodpornosci: 1b

Wieniec:
szerokos¢
wysokos¢
otulina zbrojenia

odlegltos¢ od krawedzi do osi zbrojenia dolnego

pole powierzchni zbrojenia dolnego

klasa betonu

granica plastycznosci stali
Wyniki gléwnych obliczen statycznych:

a) stan graniczny no$nosci - zginanie
Mrd,n + Mrd,w = 13,40 + 16,31 = 29,71 kNm > Msd = 3,79 kNm (13%)
b) stan graniczny no$nosci - §ciananie
Vrd,n + Vrd,w = 40,40 + 14,52 = 54,92 kNm > Vsd = 14,14 kNm (26%)
c) stan graniczny uzytkowalno$ci (kontrola ugigcia lub momentu rysujacego)
Mer_n + Mer_w = 8,60 + 4,52 = 13,12 kNm > Msk= 2,53 kNm (19%)

P-1

Geometria uktadu

b 16 cm

h 24 cm

c 20 mm

a 32 cm

As) 2#12=2,00 cm’
C20/25

fix 500 MPa

2dxal

3.900

Lista przesel

Nr.przesta

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢ [m] Typ
1 1 3.90 24x40
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Perer [m] berro [m] heg [m] | he [m] | a; [m] | a; [m]
24x40 0.40 0.24 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
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-| sztywne

sztywne

2 sztywne

sztywne

0.00

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stalil przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki

wynosi (bez hakéw i zaktaddw) G=13.84 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.30 2.26 2 0
0.42 5.15 5.02 1.30 2.26 2 0
0.84 9.05 8.83 1.30 2.26 2 0
1.27 11.70 11.41 1.30 2.26 2 0
1.69 13.10 12.77 1.30 2.26 2 0
2.11 13.24 12.91 1.30 2.26 2 0
2.54 12.14 11.83 1.30 2.26 2 0
2.96 9.78 9.53 1.30 2.26 2 0
3.38 6.16 6.01 1.30 2.26 2 0
3.80 1.30 1.27 1.30 2.26 2 0
3.90 0.00 0.00 1.30 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ay | przyjete Ay, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msamax [ KNm] Msdmin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.30 2.26 2 0
0.42 5.15 5.02 1.30 2.26 2 0
0.84 9.05 8.83 1.30 2.26 2 0
1.27 11.70 11.41 1.30 2.26 2 0
1.69 13.10 12.77 1.30 2.26 2 0
2.11 13.24 12.91 1.30 2.26 2 0
2.54 12.14 11.83 1.30 2.26 2 0
2.96 9.78 9.53 1.30 2.26 2 0
3.38 6.16 6.01 1.30 2.26 2 0
3.80 1.30 1.27 1.30 2.26 2 0
3.90 0.00 0.00 1.30 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:0 NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 4.37 4.26 0.000 0.000
0.84 7.67 7.48 0.000 0.000
1.27 9.92 9.67 0.000 0.000
1.69 11.10 10.82 0.102 0.000
1.95 11.30 11.02 0.107 0.000
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2.15 11.19 0.91 0.104 0.000
2.57 10.17 9.92 0.000 0.000
2.99 8.09 7.89 0.000 0.000
3.41 4.94 4.82 0.000 0.000
3.84 0.74 0.72 0.000 0.000
3.90 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -

strzemiona i

prety odgiete

PODPORA
Odcinek
Noé$nosé
Diugosdé

LEWA PRZESZA NR 1

$cinania L.=0.000 m
przekroju betonowego V,.4;=43.30 kN
odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=3.900 m;

(bez hakdédw 1 zaktaddow)

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Gs=3.35 kG.

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noscé Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
27.8 0.00 13.68 237.88 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Nosnos$¢ przekroju betonowego V. 4;=43.30 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1,=3.900 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdow
strzemion & 6 Le [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.4 przekroju & 16

[kN] [kN]
27.8 0.00 13.68 237.88 0
P-2
Geometria ukitadu
24w3l

3.150

Lista przesel

Nr.przesta

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3

.15

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw
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Nr.przekroju Nr.przesita Dtugos$¢ [m] Typ
1 1 3.15 24%30
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] DPerer [m] begsp [m] hep [m] hey [m] a; [m] a, [m]
24%30 0.30 0.24 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$é | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki
wynosi (bez hakdéw i zakltadéw) G=11.18 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ag | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.98 2.26 1 1
0.42 3.64 3.54 0.98 2.26 1 1
0.84 6.17 6.00 0.98 2.26 1 1
1.26 7.57 7.36 0.98 2.26 1 1
1.68 7.85 7.63 0.98 2.26 1 1
2.10 7.01 6.81 0.98 2.26 1 1
2.52 5.04 4.91 0.98 2.26 1 1
2.94 1.96 1.91 0.98 2.26 1 1
3.15 0.00 0.00 0.98 2.26 1 1
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 3 12 3 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2
0.42 3.64 3.54 0.98 2.26 0 2
0.84 6.17 6.00 0.98 2.26 0 2
1.26 7.57 7.36 0.98 2.26 0 2
1.68 7.85 7.63 0.98 2.26 0 2
2.10 7.01 6.81 0.98 2.26 0 2
2.52 5.04 4.91 0.98 2.26 0 2
2.94 1.96 1.91 0.98 2.26 0 2
3.15 0.00 0.00 0.98 2.26 0 2
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STAN GRANICZ
PRZESZO NR 1

NY UZYTKOWANIA:

Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Msymax  [kNm] Msymin  [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 3.09 3.00 0.000 0.000
0.84 5.23 5.08 0.000 0.000
1.26 6.41 6.24 0.092 0.000
1.58 6.68 6.50 0.100 0.000
1.71 6.63 6.45 0.098 0.000
2.13 5.86 5.70 0.074 0.000
2.55 4.14 4.03 0.000 0.000
2.97 1.47 1.43 0.000 0.000
3.15 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $§

cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -

strzemiona i
prety odgiet

e (bez hakédw i zakltaddw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cin

ania L.=0.000 m

Gs=3.02 kG.

Nos$nos$¢ przekroju betonowego V. 4;=35.15 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1y,=3.150 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=20.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=27.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noscé Ilo$¢ pretdw
strzemion & 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vg przekroju & 16

[kN] [kN]
20.3 0.00 10.01 173.59 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cin

ania L.=0.000 m

Nosnos$é¢ przekroju betonowego V. 4;=35.15 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1y,=3.150 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=20.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=27.0 cm

Rozstaw

strzemion & 6
2-ciete s [cm]

Diugos¢ odcinka Sita tnaca:
L, [m] (Wartosé
bezwzgledna) V
[kN]

$ciskanego V.4

Nos$nosé
krzyzulca

[kN]

Ilos$¢ pretodw
odgietych w
przekroju J 16

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

FUNDAMENTY

Fundamenty obliczono na maksymalny opdér graniczny REN=204 kPa, tj.
maksymalne jednostkowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢é¢ grs= 165kPa.
Przyjeto tawy wysokoéci 50cm 1 szerokos$ci 60cm zbrojenie podluzne 4#12mm,

poprzeczne gb6bmm co 30 cm.

Obciazenie Obliczeniowe
kN/m
Sciana nosna 12,55
Dach 20,54
Sciana fundamentowa 5,98
tLawa 8,04
Grunt 2,97
RAZEM 50, 65

g= 50,65/0,6= 84,42 kPa < 165 kPa

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK NR STRONY
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

5. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Parametry:
- wymiary 70x35,6x34 cm

- do zestawu nalezy przewidzie¢ system podtynkowy sptukiwania
- kolor biaty

e miska ustepowa

- kolor biaty

- w zestawie: sptuczka oraz deska sedesowa
60

380
4 R E
% 320 S
(@]
0| 3 L)
gR® ]
= <
; e
3
280
130 360
165
e Umywalka
- kolor biaty
550
280
B
- HE L\ s
1935 Hy = /J o
& . .
h - S
| T o
w
' ag 8"
§t0
Uwagi:

Przedstawione w projekcie wymiary wyposazenia pomieszczen sanitarnych
moga ulec zmianie w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK NR STRONY
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com



Pokrycie z papy bitumicznej

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
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NN
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ELEWACJA POLNOCNA

Tynk strukturalny

Stolarka okienna w technologii PVC

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej
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ELEWACJA POLUDNIOWA
Stolarka drzwiowa metalowa Tynk strukturalny Stolarka okienna w technologii PVC

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej

Pokrycie z papy bitumicznej
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ELEWACJA ZACHODNIA
Tynk strukturalny
Pokrycie z papy bitumicznej Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
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' ) = OBIEKT
Budynek remizy strazackiej
u ADRES
ELEWACJA WSCHODNIA dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz
Stolarka okienna w technologii PVC Tynk strukturalny Stolarka okienna w technologii PVC WBRANZA u STADIUM
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Lp. Nazwa Powierzzchnia

[m7]

1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 Kuchnia 10,79
1.0/4 Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 Schowek 1,77
1.0/7 Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9 |Toaleta 4,00

RAZEM 211,18

11.0/1 |Garaz 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
RAZEM 54,52

taczna powierzchnia 265,70

INWENTARYZACJA

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

= INWESTOR

. ‘ GMINA MILICZ
S ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
m OBIEKT

Budynek remizy strazackiej

u ADRES
dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

EBRANZA = STADIUM
Inwentaryzacja Projekt architektoniczno- budowlany
u OPRACOWAL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS
mgr inz. Damian tabarczuk
EDATA uSKALA = TYTUL RYSUNKU ENRRYS
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Papa bitumiczna
Stropodach betonowy

+ 3,33 Tynk cementowo-wapienny

Papa bitumiczna
Stropodach betonowy
Tynk cementowo-wapienny

+ 3,90

+2,94

3,58

1+

Tynk strukturalny

Plyty styropianowe gr. 5 cm
Sciana istniejgca
Tynk cementowo-wapienny

;\ 53:3\ |

- - — -

302

316

317

+ 0,00

+ 3,29

60

342

144

317

113

Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwiglociowa
Piasek zageszczony
Grunt rodzimy

B
Tynk strukturalny | |
Ptyty styropianowe gr. 5 cm [ [

4

Sciana istniejgca Lo

Tynk cem

entowo-wapienny

INWENTARYZACJA
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u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

= INWESTOR

- ‘ GMINA MILICZ
J/ ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT
Budynek remizy strazackiej

= ADRES

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

EBRANZA = STADIUM
Inwentaryzacja

Projekt architektoniczno- budowlany

B OPRACOWAL

mgr inz. Damian tabarczuk
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07.11.2022 1:50
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OSP LATKOWA [0

ELEWACJA POLUDNIOWA

. cze$¢ budynku objeta opracowaniem

cze$¢ budynku nie objeta opracowaniem- bez zmian

UWAGI
1. Tynk mineralny w kolorze jasnoszarym
2. Okfadzina cokotu z tynku zywicznego RAL 7016
Minimalna wysokos¢ cokotu 30 cm powyzej najwyzszego punktu terenu
. Pokrycie dachowe z papy bitumicznej typu SBS
. Brama sekcyjna gérna w kolorze czerwonym
. Istniejgca brama metalowa- od oczyszczenia oraz pomalowania w kolorze czerwonym
. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym
Rodzaj konstrukciji stolarki wg. zestawienia stolarki
8. Stolarka okienna w kolorze biatym w klasie REIG0
9. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze dostosowanym do koloru elewac;ji
10. Logo z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 4 cm, szpachlowanego i malowanego.
Logo mocowac¢ za pomocg kleju poliuretanowego do klejenia ptyt styropianowych
np. firmy TYTAN oraz w sposéb nieumozliwiajgcy dostepu pod styropian brudu oraz wody

~N O 01w

.

JU Uy

ELEWACJA ZACHODNIA
cze$c¢ budynku nie objeta . cze$¢ budynku objeta opracowaniem
pracowaniem- bez zmian 1 1
= JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice
mINWESTOR | ¥
= ‘GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
| | = OBIEKT
Budynek remizy strazackiej
B u ADRES
F dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

. cze$¢ budynku nie objeta

ELEWACJA POLNOCNA

cze$¢ budynku objeta opracowaniem

pracowaniem- bez zmian

=BRANZA u STADIUM

Architektura

Projekt wykonawczy

=PROJEKTOWAL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS
- . spec. architekt.
mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska 21/DSOKK/2017

= SPRAWDZIL ®NR UPRAWANIEN | mPODPIS
.. I spec. architekt.
mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz 7131/125/P/2001
EDATA mSKALA B TYTUL RYSUNKU ENRRYS
07.11.2022 1:100 ELEWACJE A1
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Posadzka- gres podtogowy

w kolorze szarym
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[m7]

1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 Kuchnia 10,79
1.0/4 Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7  |Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9 [Toaleta 4,00

RAZEM 211,18

11.0/1 |Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
11.0/3 |Pom. Socjalne 9,75
11.0/4 |tazienka 10,59
11.0/5 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97

RAZEM 143,83

taczna powierzchnia 355,01

LEGENDA OZNACZEN

Nazwa

=z
<

Szafa ubraniowa z siedziskiem

Stét z krzestami

Aneks kuchenny z wyposazeniem

Zlew jednokomorowy

Umywalka

Szafa porzgdkowa ze zlewem

Pisuar

© N |@ o R0

Miska ustepowa

©

Prysznic

LEGENDA:

_SCI_AN:/: - farba lateksowa, plamoodporna w kolorze biatym

Wykorczenie $cian tynkiem cementowo-wapiennym oraz gtadzig gipsowag

SCIANA B

= = m = -plytki Scienne, szkliwione, kolor biaty /wym. 20x60cm/
Dopuszcza sig zastosowanie ptytek o innym wymiarze w uzgodnieniu

z projektantem i Inwestorem.

Ptytki do wysokosci 2m, powyzej tynk cementowo-wapienny

malowany farbami lateksowymi

ECI:\N_AE - farba lateksowa, plamoodporna w kolorze biatym

Wykonczenie $cian tynkiem cementowo-wapiennym

Plytki nalezy uktada¢ do 2m. Powyzej Sciany wykorczone tynkiem

zagr $Srodkiem gr
pomalowane farbg lateksowa w kolorze biatym

Projektant dopuszcza zastosowanie innych metariatéw o wiasciwosciach nie
gorszych niz opisywane w projekcie tj. spetanijgcych wymagania techniczne,

funkcjonalne i jako$ciowe, rownowazne lub lepsze.

OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA

ETAPIE PRAC BUDOWLANYCH!!!

— — =— — C(ze$¢ budynku objeta przebudowg i rozbudowg

(objeta opracowaniem)

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

= INWESTOR

‘ GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT

Budynek remizy strazackiej

= ADRES

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

EBRANZA = STADIUM

Architektura Projekt wykonawczy
uPROJEKTOWAL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS

. , spec. architekt.
mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska 21/DSOKK/2017
u SPRAWDZIL =NR UPRAWANIEN | mPODPIS

.. I spec. architekt.
mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz 7131/125/P/2001
EDATA ESKALA B TYTUL RYSUNKU ENRRYS
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UWAGI:

Powierzchnia

Lp. [Nazwa >
[m7]

1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 Kuchnia 10,79
1.0/4 Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7 |Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 [Toaleta 4,68
1.0/9 [Toaleta 4.00

RAZEM 211,18

11.0/1 |Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
11.0/3 |Pom. Socjalne 9,75
11.0/4 |tazienka 10,59
11.0/5 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97

RAZEM 143,83

Laczna powierzchnia 355,01

2. Plytki ceramiczne docina¢ precyzyjnie bez uszczerbien i odpryskow stosujgc przecinarke z wodnym systemem
chtodzenia. Narozniki zewnetrzne $cian wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ukosowanymi- przycietymi pod katem 45

stopni.

Zabrania si¢ stosowania systemowych listew do wykonczenia naroznikéw np. z tworzywa sztucznego.
3. W czesci socjalnej na cato$ci nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GK na stelazy metalowym.
W pomieszczeniach wilgotnych tj. WC nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. Przy montazu ptyt nalezy postepowaé
zgodnie z DTR wybranego producenta. Przy tgczeniu ptyt GK nalezy stosowac tasmy zbrojace.
4. Przy montazu umywalek itp nalezy stosowa¢ kotki rozporowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta.
5. Uzyte materialy nalezy wykonywac zgodnie z technologia wybranego producenta!
Na etapie realizacji prac budowalnych, Wykonawca zobowiagzany jest z zapoznaniem sie kazdorazowo
z DTR danego produktu w celu uniknigcia nie porzadanych sytuacji.

Rysunek stanowi integralng czes¢ z opisem technicznym oraz pozostatlymi rysunkami architektonicznymi oraz
pozostatych branz! Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z cata dokumentacja

techniczna!

UWAGI:

NO O~ WON=

. Rzut przyziemia nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami zawartymi w projekcie!

. Drzwi do weztéw sanitarnych zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.
. Zaleca sig stosowanie kleju dedykowanego przez producenta bloczkéw.
. Trzpienie zelbetowe umieszczone w $cianie w celu wzajemnego potgczenia nalezy stosowac strzepia.
. Potgczenia $cian dziatowych oraz nosnych wykonaé¢ za pomocg stalowych kotew wmurowanych.

. Wykonawca winien stosowac¢ sie do technologii wybranego producenta materiatéw budowlanych

. Szerokos¢ otworéw stolarki okiennej i drzwiowej dostosowaé do wymagan danego producenta.

N

m - elementy projektowane

- elementy do rozbiérki

— — Czes¢ budynku objeta przebudowa i rozbudowg

(objeta opracowaniem)

AANAAAA - Ocieplenie z wetny

e Ocieplenie ze styropianu
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Obrébka blacharska z blachy

/ ocynkowanej

Istniejgcy ogniomur
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Istniejgcy ogniomur

Papa bitumiczna

Plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm
Sciana nosna gr. 24cm

Plyty z welny mineralnej gr. 12cm
Klej z siatkg

Tynk strukturalny

L 2%

100
pas z materiatu nie palnego

(betonowy strop wykonczony
papg bitumiczng w klasie NRO

P B D
0
0
O

odcinek istniejgcego pokrycia

do wymiany dla szer. min.
100cm

profilowang spadki przy

zastosowaniu ptyt spadkowych

z welny skalnej.
Proj/ pokrycie z papy

bjitumicznej w klasie NRO

Istniejgcy ogniomur

Papa bitumiczna

Plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm
Sciana nosna gr. 24cm

Plyty ze styropianu gr. 12cm

Klej z siatkg

Tynk strukturalny

ocynkowanej é

Obrdbka blacharskz% z blachy

Istniejgcy ogniomur
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czes¢ projektowana

czesc istniejgca

Obrobka blacharska z blachy

Papa bitumiczna
Ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm

P

Posadzka zelbetowa gr. 15 cm B37 zbrojona
siatkg o oczku 15x15cm, # 8mm

Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa

Podkiad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
Grunt rodzimy zageszczony

1

Papa bitumiczna wierzchniego krycia typ SBS
termozgrzewalna

Styropapa gr. 10cm

Ptyty spadkowe z ptyt styropianowych

Folia izolacyjna

Strop kanatowy (nie tynkowany)

2

Folia kubetkowa

Hydroizolacja np. Izohan Izobud
Bloczki betonowe gr. 24 cm
Hydroizolacja np. Izohan Izobub

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm

Tynk mineralny

Siatka z klejem

Ptyty z wetny mineralnej/ styropianu gr. 12
Bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

P3|

P

klasie NRO
systemu producenta

Folia izolacyjna

3

Papa bitumiczna wierzchniego krycia typ SBS w
Papa podktadowa mocowana mechanicznie wg.
Ptyty z wetny skalnej gr. 10cm

Isniejgcy strop betonowy
Tynk cementowo- wapienny

Skucie istniejgcej posadzki betonowej

siatkg o oczku 15x15cm, # 8mm

Grunt rodzimy zageszczony

cm

Tynk cemetowo- wapienny
Istniejgca sciana nosna murowana
Tynk cemetowo- wapienny

Ptyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm
Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm

Posadzka Zelbetowa gr. 15 cm B37 zbrojona

ocynkowej +4,98 Sciana nosna gr. 24cm
+4,84 P2 45,28 ‘ Piyt etny mineralnej gr. 12cm ‘
i}'f Kly'y zw K y mi ) ar. PROJEKTOWANY PAS PAPY
7 J‘ T ej z siatkg BTUMICZNEJ NRO
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T y 74 g o
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

kolor stolarki zgodny z opisem

kolor stolarki zgodny z opisem

TYP /OZNACZNIE/ DW1 DW2 DzZ1
SCHEMAT
1:25 I A RSy

—— —

petne wypetnienie

kolor stolarki zgodny z opisem

WYMIARY W SWIETLE Szer. 900mm 900mm 900 mm
OSCIEZNICY Wys. 2000 mm 2000 mm 2000 mm

- LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
SPOSOB OTWIERANIA 1 szt. - 3 szt. 1 szt. 1 szt.

RODZAJ DRZWI

wewnetrzne jednoskrzydtowe

wewnetrzne jednoskrzydtowe

zewnetrzne jednoskrzydtowe

SKRZYDLO Drzwi z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema Drzwi z ramiaka drewnianego obtoZzonego dwiema Drzwi ze stali pokrytej folig dekoracyjng o gtadkiej
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig strukturze, odporng na promieniowanie UV.
malowang farbami akrylowymi. Wypetnienie malowang farbami akrylowymi. Wypetnienie Wypetnienie drzwi z ptyty z polistyrenu
stanowi warstwa o strukturze ,plastra miodu”. stanowi warstwa o strukturze ,plastra miodu”. spienionego. Drzwi wyposazone zamek, trzy

regulowane zawiasy, bolce przeciwwywazeniowe,
uszczelki w oscieznicy oraz progu, zestaw okuc¢

OSCIEZNICA SYSTEM bezprzylgowy: stata DUO, regulowana DIN| SYSTEM bezprzylgowy: stata DUO, regulowana DIN | Oscieznia metalowe
DUO, regulowana VERTIGO, stata metalowa, DUO, regulowana VERTIGO, stata metalowa,
regulowana metalowa regulowana metalowa
kolor: szary kolor: szary

AKCESORIA w dolnej czesci - otwory o sumerycznym przekroju || WyPosazenie:

nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza - klamka
kolor: ztoty dgb - zamek
Rozeta WC - kolor zewn. wewn. szary
- samo domykacze
UWAGI:

1. Wymiary skorygowaé po zakonczeniu prac budowlanych. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze szerokosc przejscia po otwarciu
drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm

2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe

3. W przypadku zmiany firmy nalezy zweryfikowa¢ wielkosci otworéw drzwiowych z dostosowaniem do wymogow producenta

4. Przed zamdwieniem nalezy dokona¢ pomiaréw po wykonaniu wszystkich otworow drzwiowych.

5. Wymiary w swietle muru dostosowac do wybranego producenta stolarki




ZESTAWIENIE STOLARKI

TYP /OZNACZNIE/ RODZAJ
o1
SCHEMAT
1:100
: /// \ . @
) 150 )
1 1
RODZAJ / TYP Okno / nie otwieralne
WYMIARY W SWIETLE Szer. 1500 mm
OSCIEZNICY Wys. 1200 mm
ILOSC Szt. 1 szt.
KOLOR Kolor: zewn. wewn.: "biaty"
WSPOLCZYNNIK "U" 1,1 [W/(m2*K)]
UWAGI: - Profil PVC
- okna wyposazone w nawietrzaki
- okno w klasie REI 60
02
SCHEMAT
1:50
: /// \ . @
) 150 )
1 1
RODZAJ / TYP Okno / rozwierno-uchylne
WYMIARY W SWIETLE Szer. 1500 mm
OSCIEZNICY Wys. 1200 mm
ILOSC Szt. 1 szt.
KOLOR Kolor: zewn. wewn.: "biaty"

WSPOLCZYNNIK "U"

1,1 [W/(m2*K)]

UWAGI:

- Profil PVC




ZESTAWIENIE STOLARKI

TYP /OZNACZNIE/ RODZAJ
BR1
SCHEMAT
1:100 -+
3
~r
) 3700 )

RODZAJ/ TYP

Brama segmentowa

WYMIARY W SWIETLE Szer. 3700 mm

OSCIEZNICY Wys. 4300 mm

ILOSC Szt. 1 szt.

KOLOR Kolor: zewn. czerwony; wewn. biaty

WSPOLCZYNNIK "U"

1,1 [W/(m2*K)]

UWAGI:

- Prowadzenie niskie LH




RZUT FUNDAMENTOW

Skala 1:100 @P
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Ptyta Zzelbetowa wym. 60x60x40cm

Zbrojenie dotem siatkg

! 60 } 606 + 60 ‘ #12mm w rozstawie co 15cm
30 684 12] |
B0 684 15]
il 726 it
1 ‘ ‘

. ;ererwa dylatacyjna gr.3cm

‘ ‘ Te styropianu

L

PRZEKROJ LAWY FUNDAMENTOWEJ
Skala 1:20

Ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego zgodnie
z przekrojem

Izohan Izobud WN gr. 3mm

/ew. Dysperbit gr. 3 mm/ \

Papa termozgrzewalna x2
/ew. folia izol.fundamentowa/

Folia

/" kubetkowa

@6 mm, A-l
L =1300 co 30 cm

@6 mm, L = 1300

Q ] o 4#12 mm, A-lll

Q)
- 11,28
=55 0 \_Podkiad z betonu C12/15

b b
* g

300
300

Beton C20/25 (B25)

Stal: A-lll /#12 mm/
A-l /@6 mm/

Otulina 50 mm

UWAGI
1. Podktad pod tawy fundamentowe o grubosci 10 cm wykonaé z betonu klasy C12/15 (B15).
2. Pod zbrojenie nalezy zastosowac¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy
lub tworzyw sztucznych.
3. Poszerzenia taw fundamentowych pod kominy zbroi¢ siatkg z pretéw #12 mm
o oczku 100x100 mm.
4. Podane rzedne okreslajg poziom posadowienia faw fundamentowych
5. Wszelkie odstepstwa i zmiany uzgodni¢ z autorem projektu.

NA ETAPIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWZGLEDNIC PRZEPUSTY
INSTALACYJNE!!!

= = = = (zes$¢ budynku objeta przebudowg i rozbudowg
(objeta opracowaniem)
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RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Skala 1:100
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L P-1+W-2 24x40cm, |
! h. spodu +4,30m/ !

|
|
W-2 /24x20 cm, rz. spodu +4,50 m/ |
1 708 !
UWAGI: ! \
1. Naroza wewnetrzne i zewnegtrzne wiency,dozbroi¢ pretami 4#12 mm ze stali A-Ill, L=1800.
2. Pod zbrojenie nalezy zastosowac¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy ‘
lub tworzyw sztucznych.Nie wolno sto%é gruzu ceglanego, dachowek itp. J

3. Strzemiona nalezy zakonczy¢ hakami gosci min. 50 mm. =

2

;lrzerwa dylatacyjna gr.3cm
?e styropianu

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO NADPROZA PREFABRYKOWANE, STRUNOBETONOWE @
PODANA NAZWA JEST NAZWA WLASNA PRODUCENTA

1
Ogniomur wysuniety poza lico

$ciany o 30cni
Sciane taczy¢ za pomoca
katownikow d\]/uramiennych

PRZEKROJE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Skala 1:20
P-1
PODCIAG
3#12 @6 mm, L =1180
; 190 9|50
o 26 /200mm
N & &
+4,30 o
N 150
3#12
24
P-2
PODCIAG
3412 @6 mm, L =980
> 190 3|50
& 26 /200mm 3 3
| |
+ 2,50 o
50
3#12
24
T-1
TRZPIEN
et
2#12 @6 mm, L =860
190 P50
N 26 / 180mm g g
190
2#12

\

m - elementy projektowane

=3

- elementy do rozbiérki

— — =— — C(ze$¢ budynku objeta przebudowg i rozbudowg
(objeta opracowaniem)
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RZUT STROPU

Skala 1:100

W-1 /15x20 cm, rz. spodu +4,50

o i 708

! 1

N 7"7 e — 7E 777777777
I :
[ omand 0] o o
I s
I :
_mmies O ¢

W-2 /24x20 cm, rz. spodu +4,50 m/

SMART 20, REI6O [ I
L=678, W=60

SMART 20, REI60, W=40

SMART 20, REI60, W=40

— |- — -/l - — — — SMART20,REI60-

L=678, W=60

T

SMART 20, REI60
L=678, W=60

|

SMART 20, REI60
L=678, W=60

1431

SMART 20, REI60
L=678, W=60

SMART 20, REI60
L=678, W=60

SMART 20, REI60
L=678, W=60

SMART 20, REI60
L=678, W=60

20| 60]60]60[60[60]60]40]40] 60

SMART 20, REI60
| =678, W=60

W-1/15x20 cm, rz. spodu +4,50 m/

SMART 20, REI60
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SMART 20, REI60
L=678, W=60
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L=678, W=60
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PRZEKROJE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Skala 1:20
@8mm - Wieniec W-1
PRZEKR(')JIA-A | A Zaslepka 4012(34GS)
| | x
= —_——— —
: N
' e
] I ]
| | | Plyta SlART 20/60 C25/30
A Warstwa zaprawy
cementowe;j ..
Sciana
I min, 800 mm
W-1 ! W-2
WIENIEC I WIENIEC
|
2#12 @6 mm, L =600 2#12 @6 mm, L =780
| As0
o @ 26/ 250mm o 26/ 250mm N
@ (I 2 L
| 790
2#12 | 2#12
P15 S

ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

1. Wience zbroi¢ 4#12 mm ze stali A-lll oraz strzemionami @6 mm ze stali A-I,

w osiowym rozstawie 250 mm.

2. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne wiency dozbroi¢ pretami 4#12 mm, A-lll, L = 1800 mm.

4. Pod zbrojenie zastosowac¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy lub tworzyw sztucznych.

Nie wolno stosowaé gruzu ceglanego, dachéwek itp.

5. Wszystkie podane wymiary i parametry sprawdzi¢ w toku realizacji inwestycji.

Niezgodnosci zgtosi¢ niezwtocznie do jednostki projektowe;j.
Wszelkie odstepstwa i zmiany uzgodni¢ z autorem projektu.

708

Maksymalne dopuszczalne obcigzenia stropu:

State charakterystyczne:
- warstwy wykoriczeniowe stropu = 0,6 kN/m2

Zmienne charakterystyczne: 2,84 kN/m2

odporno$¢ ogniowa - REI 60

= = = = (zes$¢ budynku objeta przebudowg i rozbudowg
(objeta opracowaniem)

Beton C25/30 (B30)

Stal: A-lll
A-l

[#12 mm /
| @6 mm /

Otulina 50 mm
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VL. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawa i zakres opracowania
e Projekty i wytyczne branzowe,
e Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania:
e wewnetrzna linia zasilajgca,
e projektowana rozdzielnica elektryczna,
¢ instalacje gniazd,
e instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
e instalacja odgromowa i uziemiajgca.

Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku, realizowane bedzie ze ztgcza kablowo
pomiarowego. Projekt przytgcza energetycznego wraz z szafkg pomiarowg stanowi
odrebne opracowanie, w zakresie zaktadu energetycznego. Ze zlgcza do
rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy wykonaé WLZ kablem YKYzo 4x16mm?.
Kabel ukfadaé na gtebokosci 0,7 m. Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a
nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu, utozyé
niebieskg folie o szerokosci 20cm i =zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne DVKS50 niebieskie.

Moc zapotrzebowang projektowanego przebudowy okreslono na okoto 13kW i
pokryta zostanie mocy przytgczeniowej. Uktad pomiarowo rozliczeniowy z zaktadem
energetycznym znajdowac sie bedzie w ztgczu kablowym.

Trase i dtugos¢é WLZ nalezy zmierzy¢ w terenie po uzgodnieniu lokalizacji ztgcza w
projekcie przytgcza elektrycznego wykonywanym przez zaktad energetyczny.

Rozdzielnie
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych rozdzielni:

e RE -rozdzielnica gtébwna — natynkowa o min |IP44 z drzwiami;

Instalacje
Instalacje wykona¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych zachowac stopien ochrony IP 44. Kable i przewody
nalezy ukfadaé w sposob zapewniajgcy ich wytrzymato$¢ na przewidywane
uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich zainstalowania. StosowaC przewody o
izolacji 750V.
Wysokosci instalowania osprzetu :

e Gniazda kuchnia (przy meblach) i tazienka - 120 cm nad posadzkag

e Gniazda- 30 cm nad posadzka

e Wyigczniki- 140 cm nad posadzkg
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Zasady i strefy ukfadania instalac;ji :
e 30 cm nad posadzkg i 30 cm pod sufitem
e 15 cm od naroznikow $cian i drzwi
e zachowac odstep min. 10 cm od innych instalaciji.
Zachowac strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w tazienkach
(minimalna odlegtos¢ gniazd od krawedzi wanny lub prysznica 60 cm).

Zachowa¢ strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w tazienkach
(minimalna odlegtosé gniazd od krawedzi prysznica 60 cm).

Rozdzielnice elektryczne

Projekt przewiduje wykonanie rozdzielnicy RG jako podtynkowej z drzwiami
o min IP44. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Lokalizacje
rozdzielnicy potwierdzi¢ na etapie realizacji.

Oswietlenie
Oswietlenie podstawowe

W projektowanym budynku zaprojektowano oprawy typu LED montowane na
suficie. Oprawy nalezy mocowaC do konstrukcji obiektu za pomocg typowych
elementow. Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie tgcznikami miejscowymi
zlokalizowanymi przy wejsciach do pomieszczen.

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego realizowana bedzie za pomocg opraw LED o IP
66 montowanych na elewacji budynku. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
realizowane bedzie poprzez czujniki ruchu.

Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Zaprojektowano wuziom fundamentowy, ktory stanowi ptaskownik FeZn 30x4
uktadany w tawie fundamentowej. Rezystancja wypadkowa uziomu powinna wynosi¢
R<=10 Q. Z uziomu wykona¢ wypust do szyny ekwipotencjalnej zlokalizowanej pod
rozdzielnig gtdwng RG z ktdrg potgczyé wszystkie metalowe instalacje. Z uziomem
budynku potgczy¢ przewody odprowadzajgce poprzez zaciski kontrolne montowane
w puszce na elewacji budynku.

Instalacja odgromowa

Zwody poziome stanowig przewody FeZn @8 mocowane poprzez typowe uchwyty
do dachu. Ze zwodami poziomymi potgczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu
oraz zwody pionowe chronigce urzgdzenia. Maszty antenowe chroni¢ zwodami
izolowanymi mocowanymi do masztéw. Przewody odprowadzajgce stanowig
przewody FeZn @8 uktadane w rurze ochronnej pod elewacjg budynku.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wejscia kabli do budynku
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w
Sposob uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach zastosowano ogranicznik przepiec (klasa I+ll) o poziomie ochrony do
1,5 kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami tgczeniowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
samoczynnego Wwylaczenia =zasilania wytgcznikami, wytgcznikami réznicowo-
pradowymi oraz wkladkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :
o \Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE
o Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe
e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Uwagi koncowe

Wykonac¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia oswietlenia.

Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC. Stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda,

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Przed wykonaniem instalacji nalezy potwierdzi¢ z dostawcg technologii moc i sposob
podigczenia urzgdzen. Zasilanie wykonaé zgodnie z DTR zainstalowanych
urzgdzen.
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Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznacC sie z projektami
pokrewnymi branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegoblnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com

NR STRONY



LEGENDA

Punkt podtaczenia elektrycznego
>+

Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A, 230V, L+N+PE

I ﬁ '} Gniazdo wtykowe pojedycze 16A, 230V, IP 44, L+N+PE

F L 16} Gniazdo pojedyncze, 400V, 16A, IP44, 3L+N+PE
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czujka ruchu COBALT prod. np. SATEL lub réwnowazne

I @< Sygnalizator SP-4001 R prod. np. SATEL lub réwnowazne
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’ 5. Wszystkie przejscia przewodow instalacii elektrycznej przez
Sciany, stropy itp. chronic przed uszkodzeniami. Przejscia
1S wykonac w przepustach rurowych. Przejscia przez strefy
pozrowe uszczelnié¢ ogniowo.

6. Osprzet montowa¢ na wysokosci:
i1 - 130 cm wytaczniki, - 30 cm gniazda w sali,

- 110 cm gniazda w socjalnym

- 110 cm gniazda w tazienkach przy umywalce
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rozdzielnicy

O

NI

7«8

WWW\W\W?@

ey

-

2

REI60 NI

mym@?&

N\?\\N

%

1. Instalacje wykonac o stopniu ochrony min IP20 oraz min 1P44
2. Przewody rozprowadzi¢ w w rurkach ostonowych na rusztach

s

gniazdo pod grzejnlk
kW~ 230V &

\W%\W\WW Nl

REI60

o

zasilanie bramy

Q ] u JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian tabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice

\

istn. szafka

N

REI60

gniazda pod grzejmk
kW~ 230V £

] mINWESTOR | ¥
~, dniazdo pod grzejnik GMINA M!LICZ N
0,7kW~ 230V .]_ Nt ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

m OBIEKT

Budynek remizy strazackiej

\%WW\%\W':\— |

000
(u]u]u}
(u]u]u}

1S
[J_/(o)/ RE RE
L= = ADRES
Iy

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

1 — \\ EBRANZA = STADIUM

= Elektryka Projekt techniczny

alN UWAGI: v
1) uziom wykonac jako uziom tawy uPROJEKTOWAL =NR UPRIAK\{ANIEN =PODPIS
fundamentowej_plaskownikiem mgr inz. Kamil Rozwatka LUBI0361 PWBERS
ocy ‘nkowany m FeZn ?0X4 utozonym w u SPRAWDZIL ENR UPRAWANIEN | mPODPIS
tawie fundamentowej. mar inz. Waldemar Niedbata spec. elektryczna
2) rezystancja wypadkowa uziomu R gr inz. DO$/0180/PWBE/20
<10Q. EDATA uSKALA = TYTUL RYSUNKU ENRRYS
3) z uziomu wykonac wypust do 07.11.2022 1:100 INSTALACJA ELEKTRYCZNA IE-1

gfownej szyny wyréwnawczej GSW.

Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




LEGENDA

Whytacznik pojedynczy, IP 20, 230V, 10A

Wylgcznik pojedynczy, IP 44, 230V, 10A

d
°
' ﬁ X Wytacznik podwojny, IP 20, 230V, 10A

| Wytacznik schodowy, P 20, 230V, 10A
I
I N Czujnik ruchu
[ Oprawa typu downlight NECTRA LED o IP44
17| i lub réwnowazne
I
H| L | Oprawa LED SQ600 PLX 50W
S50W lub réwnowazne
| L barwa neutralna 4000-4500 K
Em=200LX 1/ ;
1 1 =
v - Oprawa zewnetrzna LED o mocy min 10W, IP66
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sow sow gorszych parametrach przy zachwaniu normatywnych wartoSci
- ' A natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.
j 3. Zamiane opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
oo i 4. Przy przestrzeni nad sufitem umozliwiajagcym montaz w stropie

oprawy nalezy wykona¢ w wersji do stropéw podwieszanych.
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LEGENDA

Drut FeZn@8mm -
zwody poziome

N

odprowadzajgcy

Drut FeZn @8mm przewod

UWAGI:

1) zwody poziome na dachu wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
mocowanym za pomocg typowych uchwytow
do dachowki.
2) przewody odprowadzajgce wykonac drutem|
DFe @8mm uktadanym w warstwie ocieplenia
w rurkach grubosciennych

nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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klawiatura CA10 KLCD L prod. np. SATEL lub réwnowazne
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czujka ruchu COBALT prod. np. SATEL lub réwnowazne

Sygnalizator SP-4001 R prod. np. SATEL lub réwnowazne
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Centrala systemu alarmowego - obudowa n/t
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schemat rozdzielnicy sity, gniazd wtykowych i o$wietlenia

ZASILANIE SILA | GNIAZDA WTYKOWE OSWIETLENIE
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UWAGI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

1. ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO SZAFE NATYNKOWA O MIN. IP44
WYPOSAZONA W DRZWI.

2. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI EATON ELECTRIC
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO.

3. UKLAD SIECI TN-S.

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

BILANS MOCY
ENERGY BALANCE

pi 26,2kW
kj 0,50
Ps 13,0kW
b 20,24

Pi — MOC CZYNNA
kj — WSPOKCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI

Ps — MOC SZCZYTOWA
Ib — WARTOSC PRADU SZCZYTOWEGO
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1. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. 1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji wody, wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

2.0pis przyjetych rozwigzan
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie grzejniki elektryczne wyposazone w termostaty. W porze zimowe;j
stuzy¢ bedg w pom. stanowisk do podtrzymania dodatniej temp. W pomieszczeniu
higieniczno- sanitarnym zaprojektowano podtogowe ogrzewanie elektryczne z
regulatorem temp.

2.2. Instalacja wewnetrzna wody

Instalacja wody wewnatrz budynku

Projektowang instalacje wody do celéw uzytkowych (socjalno-bytowych) wykonac z
rur tworzywowych (dla srednic w zakresie od 16 do 25 - zastosowacC rury
wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa, tgczonych za pomocg ksztattek zaciskanych,
lub réwnowaznych, a dla wiekszych srednic zastosowac rury tworzywowe tgczonych
za pomocg ksztattek zaciskanych lub rownowaznych).

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu zlokalizowanym w
pomieszczeniu tazienki (wiszgcy) pojemnosciowym o pojemnosci 80dm3. Przy
podgrzewaczu zamontowac¢ petng grupe bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa. Rozmieszczenie przyboréw (odbiornikow wody), do
ktorych bedzie doprowadzona instalacjia wody wedlug czesci graficznej
opracowania. Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wody zimnej
wykonaé z prawej strony zaworu czerpalnego za pomocg wezy elastycznych z
miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Przewody cieptej wody podigczyé do
baterii z lewej strony.

Przewody wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w obrebie
Scianek instalacyjnych lub w obudowie z plyt G-K (zgodnie z opisami w czesci
graficznej opracowania).

Przed kazdym punktem czerpalnym wody nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
kulowe gwintowane z mosigdzu lub brgzu.

Mocowanie przewodéw instalacji wody cieptej i zimnej uzytkowej wykonaé przy
pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkitadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw
sztucznych do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur zwracajgc szczegdélng
uwage na koniecznos¢ wykonywania kompensacji. Nie dopuszcza sie pracy
instalacji bez kompensacji przewodow. W miejscach, gdzie przewiduje sie montaz
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umywalek na stelazach instalacyjnych przy umywalkach zastosowacC baterie
umywalkowe jednouchwytowe, sztorcowe.

Po wykonaniu montazu, przed zaizolowaniem przewodow i przed zakryciem bruzd
lub wykonaniem obuddéw przewodéw, instalacje wody zimnej uzytkowej i cieptej
nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Przewody wody cieptej do poszczegdlnych
przyboréw prowadzi¢ nad przewodami wody zimne;.

Po wykonaniu montazu, poddaniu instalacji wymaganym probom cisnieniowym,
przewody zaizolowac, wypetni¢ ubytki w bruzdach, przewody przeznaczone do
obudowy - obudowac ptytami GK. Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac
termicznie za pomocg otulin izolacyjnych o odpowiedniej grubosci =z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym z zewnatrz powiokg z folii polietylenowe;.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ izolacjg przeznaczong do
stosowania podtynkowego w koszulce.

Przejscia przewoddw instalacji wody uzytkowej przez sciany wykonac¢ w stalowych
rurach ochronnych. Miedzy rurg ostonowg i rurg wtasciwg wykona¢ warstwe izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Instalacja wody prowadzona na zewnatrz budynku

Przewiduje sie wpiecie do istniejgcego przytgcza wodociggowego po uprzednim jego
przebudowaniu (usuniecie kolizji). Do zasilania przedmiotowego budynku w wode
nie przewiduje sie poboru wody z uje¢ wtasnych.

Roboty montazowe

Potgczenie rur wykonac przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Montaz przewodu
wodociggowego nalezy wykonac¢ z jednego odcinka rur, ewentualnie fgczonego przy
pomocy elektroztgczek.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowaC przede wszystkim tuki giete
wykorzystujgc elastycznosc¢ rur wzglednie gotowe ksztattki.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe
odczytywanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ sie na
gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury).

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody PE-HD wykonywac recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie
terenu, zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-92/B-01706.

Rury uktada¢ nalezy na gtebokosci wg PN-B-10725:1997, ponizej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o grubosci 0,10m wolnej od
kamieni i gruzu.

Wykop nalezy oszalowa¢ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierkg. Znaki
ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.
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Po utozeniu rurociggu obsypke i pierwszg warstwe ok.30cm przykrywajgcag rurocigg
nalezy usypa¢ materiatem z podfoza wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem.
Nastepnie nalezy utozyC tasme lokalizacyjno-wykrywczg (koloru niebieskiego) o
szerokosci 22,5cm, z zatopiong wkfadkg metalowg, umieszczong 20cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa zgodnie
z PN-81/B-10725. Przed zasypaniem przewodu wody nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Roboty zasypowe wykonac recznie. Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie nadziemne
zabudowanej armatury oraz przewodow tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-0970. Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie robot
nawierzchnie.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Scieki sanitarne odprowadzane zostang do istniejgcego zbiornika na $cieki. Nowe
miski ustepowe i umywalki w sanitariatach montowac na stelazach instalacyjnych na
wysokosciach zgodnych z PN oraz zasadami ergonomii.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych np. z PCV w zakresie srednic 0,05+0,16m.
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN8 ze Sciankg litg a ew. odcinek pomiedzy
budynkiem a studzienkg z z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U, SN16 ze
Scianka lita.

Miejsce potgczenia poszczegdlinych elementdéw ceramiki sanitarnej z przewodami
kanalizacyjnymi zabezpieczy¢ srodkiem przeciwko grzybom plesniowym. W obiekcie
przewidziano zainstalowanie przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w
czesci rysunkowe] projektu. Wentylacje instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z PN-92/B-01707. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zabudowac rewizje.
W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania zamontowac
automatyczne zawory zwrotne z pompg w celu zabezpieczenia instalacji
wewnetrznej przez przeptywami zwrotnymi.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wykona¢ wg PN-92/B-01707.

Mocowanie przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowg wkitadkg ochronng oraz uchwytéow z tworzyw
sztucznych do $cian, stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnoSci.
instalacji kanalizacyjnej i Srednice przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku

Przewiduje sie, ze projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie
podtaczona do istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki
do istn. zbiornika na scieki.

2.4. Instalacja wentylacji

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w  wentylowanych
pomieszczeniach przewidziano nawietrzaki okienne. Wentylacja w pomieszczeniach
sanitarnych wyposazone w wentylatory elektryczne.

3.Uwaqi koncowe.

. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ wszystkie
odlegtosci, rzedne wysokosciowe i mozliwosci wpiecia instalacji do odpowiednich
istniejgcych przewodow, studzienek oraz zweryfikowacC przyjete zatozenia - w
przypadku innych =zatozen, rzednych odlegtosci niz zawarte w niniejszym
opracowaniu przed realizacjg inwestycji nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w
obliczeniach oraz doborach materiatéw i urzgdzen i skontaktowac sie z projektantem
w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ razem z rysunkami i nie mogg one
by¢ rozpatrywane oddzielnie.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci

badz zmiany budowlane nalezy NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC do biura projektowego
bedgcego autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia rozwigzan
zamiennych.

. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do biura projektowego w celu wyjasnienia

. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy wykonac¢ projekt wykonawczy
oraz sprawdzi¢ wszystkie rzedne wysokosciowe i odlegtosci, w przypadku innych
rzeczywistych rzednych niz przedstawione na rysunkach

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg fachowa, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002r. P0oz.690, z pdzniejszymi zmianami), z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

. Montaz przewodéw odptywowych instalacji kanalizacyjnej w budynku
prowadzi¢ w taki sposob, aby byta mozliwos¢ wiaczenia sie do istniejgcego wyjscia
gtdbwnego przewodu odptywowego z budynku (pomieszczenie nr0.2), w przypadku
braku takiej mozliwosci projektowany przewdd odptywowy kanalizacji sanitarnej z
budynku wigczy¢ do istniejgcej studzienki Ks1, wymieniajgc istniejacy przewdd
odptywowy.
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. Montaz poszczegdlnych instalacji mogg wykona¢ monterzy posiadajgcy
stosowne uprawnienia z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi, schematami

montazowymi producentow i zgodnie z dokumentacjg DTR - urzgdzenia powinny by¢
okresowo przeglgdane i konserwowane przez uprawniony serwis.

. Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, oraz
wykonane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta izolacji

. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng).

. Przewody wewnetrznej instalacji: ogrzewczej, wody i kanalizacji nalezy
uktada¢ wedtug wytycznych poszczegodlnych producentow zwracajgc szczegodlng
uwage na koniecznos¢ wykonywania kompensacji i izolacji termiczne;j.

. Wszystkie urzgdzenia montowaé i eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw poszczegdlnych urzadzen i DTR urzgdzen.
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1. Niniejsze rysunki stanowig integralng czes¢ razem z opisem technicznym i nie mogq by¢ rozpatrywane bez opisu technicznego. LEGENDA:
2. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi w celu wyjasnienia
3. Cafosc¢ robét nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow | urzgqdzeri = — — — — — przewdd ciepej wody
4. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzic na budowie wszystkie wymiary i rzedne, w razie roznic _ , ,
nalezy zqtosic do biura projektowego celem ustalenia rozwigzasi zamiennych ——— — przewdd zimnej wody

5. Przy przejgcich przez przegrody zastosowac rury ochronne.

6. Przewody wewn. inst. wody zimnej uzytkowej, ciepfej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych, fgczonych za pomocq zfgczek zaciskanych. S
7. Przewody wody nalezy zaizolowaé, np. otuling z pianki Pe np. Termaflex, o wsp. lambda=0,035/W/m*]
8. Przed wszystkimi przyborami na podejsciach zamontowac zawory kulowe odcinajgce.
9. Wykonac prawidfowo kompensacje przewoddw.

— przewdd kanalizacji sanitarnej

— zawor odcinajgcy

10. Przewody wewn. inst. kanalizacji sanit. podposadzkowej i na zewn. budynku wykonac z rur z PCV=U lite,
podejscia do przyborow wykonac z rur z PCV=U lite, z uszczelkami, fgczonych na kielichy.

11. Przy przejgcich przez przegrody zastosowac rury ochronne.
12. Piony kandlizacji sanitarnej nalezy wyprowadzic ponad dach budynku i zakoriczy¢ systemowymi wywiewkami.
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WAGI:

Niniejsze rysunki stanowig /'m‘e%ra/nq czesS¢ razem z opisem technicznym
I nie mogq by¢ rozpatrywane bez opisu technicznego.

Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach naleZy

niezwfocznie zgtosi¢ projektantowi w celu wyjasnienia.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zqodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami
producentéw materiafow | urzgdzer.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic na budowie wszystkie wymiary i rzedne, w razie réznic

nalezy zgfosic do biura projektoweqo celem ustalenia rozwigzar zamiennych

Przy przejgcich przez przegrody zastosowaé rury ochronne.

Przejscia wszystkich przewoddw instal. przez przegrody oddzielenia pozaroweqo nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich uszczelnieri p.poz. odpowiadajgcych klasie p.poz. danej przegrody i posiadajgcych
aktualne atesty.

.

LEGENDA:

I - rzcjnik nascienny elektryczny

— temperatura obl. w pomieszczeniu
— obliczeniowa strata ciepfa

———————— - — ogrzewanie podfogowe elektryczne

— — =— — C(ze$¢ budynku objeta przebudowg i rozbudowg

(objeta opracowaniem)
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