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Milicz, dnia 3 lutego 2023 r.
AB.6740.248.2022.LJ
nr rejestru organu administracji
architektoniczno-budowlanej - 17/2023

DECYZJA Nr 21/2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 | art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.
2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 21 listopada 2022 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

GMINIE MILICZ
UL. TRZEBNICKA 2
56-300 MILICZ

obejmujgce:

rozbudowe i przebudowe budynku remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej do realizacji na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 3 AM-1 obreb Latkowa (identyfikator dziatki
ewidencyjnej: 021303_5.0026.AR_1.3).

autor projektu:
mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej o numerze ewidencyjnym uprawnien 21/DSOKK/2017,
wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod numerem
DS-1868

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: przy
realizacji robét budowlanych przestrzega¢ ustalenn zawartych w decyzji o warunkach
zabudowy, w uzgodnieniach oraz przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych realizacji
tego typu robét budowlanych.

2. Szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: kierownik budowy (robét) jest
obowigzany: prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki) oraz umieséci¢ na budowie (rozbidrce)
w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2022 roku Pan Damian tabarczuk, petnomocnik Gminy Milicz, wystapit do tut.
organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej do
realizacji na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 3 AM-1 obreb Latkowa.
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Do wniosku dofgczono 3 egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzje o warunkach zabudowy oraz petnomocnictwo.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe organ architektoniczno-budowlany w oparciu
o art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego sprawdza zgodnos$¢ projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku jego braku, decyzjg
o warunkach zabudowy i =zagospodarowania terenu, je$li jest wymagana zgodnie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a takze wymaganiami
ochrony $rodowiska, w tym ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029), jezeli jest ona wymagana tymi
przepisami. Sprawdza zgodno$¢ projektu zagospodarowania dziatki z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, kompletno$¢ projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnien, wykonanie projektu i jego sprawdzenie przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
budowlane i legitymujgce sie aktualnym na dzien wykonania projektu i sprawdzenia
za$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane.

W dniu 9 grudnia 2022 roku organ administracji architektoniczno-budowlanej zawiadomit strony
i uczestnikéw postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego, a takze poinformowat
o mozliwosci wniesienia uwag | wnioskéw oraz wskazat termin do ich wniesienia.
W wyznaczonym terminie nie wptynety Zadne wnioski i uwagi.

Nastepnie w dniu 15 grudnia 2022 roku, z uwagi na potozenie zamierzenia inwestycyjnego
w historycznym uktadzie ruralistycznym miejscowosci Latkowa, dokumentacja projektowa zostata
przestana do Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu celem
uzyskania opinii w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego. W dniu 19 stycznia 2023 roku (wptyneto
do tut. urzedu 23 stycznia 2023 roku) projekt budowlany zostat pozytywnie zaopiniowany przez
stuzby konserwatorskie.

Inwestycja bedzie realizowana na obszarze, na ktérym obowigzujg ustalenia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GNiPP.6733.6.2022, z dnia 10 pazdziernika 2022 roku,
wydanej przez Burmistrza Gminy Milicz. Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami ww. decyzji.

Analizujgc catoé¢ akt sprawy ustalono, ze projekt budowlany obejmuje rozbudowe i przebudowe
budynku remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej. Budynek na planie prostokata, czes¢
rozbudowywana wykonana zostanie w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczona,
jednokondygnacyjna z dachem jednospadowym krytym papg bitumiczng.

Zataczony do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe projekt budowlany jest kompletny, posiada
wymagane opinie i uzgodnienia. Ponadto, zostat wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i legitymujace si¢ wiasciwymi zaswiadczeniami izby samorzadu
zawodowego, aktualnymi na dzier opracowania i sprawdzenia projektu.

W prowadzonym postepowaniu strony mialy mozliwo$é bezposredniego uczestnictwa
i wypowiedzenia sie do catosci zgromadzonego materiatu dowodowego. Na tym etapie nie wptynety
uwagi, ani zastrzezenia majgce wptyw na planowane zamierzenie.

Zwazywszy na powyzsze i to, ze projekt budowlany, spetnia wymagania art. 35 ust. 11 art. 32 ust. 4,
stosownie do art. 35 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane oraz majgc na wzgledzie stuszny interes
strony, orzeczono jak w tresci decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslgskiego za posrednictwem organu,
ktory wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Na podstawie ustawy z dria-18 listopada 2006 roku
o optacie skarbowej (Dz.U! z2022 roku\q\yz 2142 ze zmianami)
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Otrzymuia (strony postepowania):

1) Gmina Milicz
2) Damian tabarczuk — petnomocnik

Otrzymuijg do wiadomosci:

1) Urzad Miejski w Miliczu
2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu
3) Starostwo Powiatowe w Miliczu — a/a

Pouczenie:

1.

4,

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér nad zgodnoscig realizacji budowy z
projektem, dotgczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogfoszeniu, o ktéorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystgpi¢ po zawiadomieniu witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli
organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji
(zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V,
IX-XVI, XVII (z wyjgtkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i
garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skiadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe | myjnie taboru kolejowego), XX, XXIl (z wyjatkiem placéw
sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw,
watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy

organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystgpié z wnioskiem

0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Whniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do

przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane).

sporzgdzita:
Laura Jarecka




7Talaconik do decyeii nr_24/ %,

S'i*;;RO"}TWO POWIATOWE

WY 7]

wydanei w dniu W

"
Mﬁ‘ﬁBIE%'E“UODgW%ANEGO(‘

STRONA TYTULOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU RETH!Z? %IMCKIE&BM 1 3'

SWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALZACJA, ADRES
INWESTYCJI:

LATKOWA 23, 56-300 MILICZ

NR DZIALKI:

3; AM-1

JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA:

021303_5 MILICZ-OBSZAR WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY:

021303_5, 0026 LATKOWA

INWESTOR:

GMINA MILICZ

ADRES INWESTORA:

UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KATEGORIA BUDYNKU:

Xvil

NAZWA ELEMENTU PROJ. BUD.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI
Damian £abarczuk

ul. Sportowa 2/s,

56-320 Krosnice

DATA WYKONANIA: 07.11.2022r
PROJEKTOWAL SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN ZAKRES PODPIS
AUTOR PROJEKTU mgr inz. arch. Magdalena
mar inz. arch. architektura 21/DSOKK/2017 | ARCHITEKTURA _ Prugayriska

Uprawnienia Spacjalnosci

Magdalena Pruszyriska architektonicznej do piigjgdowanie bez ograniczer
nr. ewid. 2 SOKW2017

inz. Wiodzimieri arkocz
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WYDZiAtL SUWE

ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA | inwESTv:
ul, Wosska PC-ISklf A TINWESTYC))

; €90 38, 56-300 Milic;
Tel. 713840704, 7138 41 320

Z-1

Milicz, 07.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88., o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy
strazackiej’ do realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob. Latkowa, gm. Milicz zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska
Uprawnienia budowlang w jal i architektonicznej

UAN7342-37/93, UANB3B6/81/89,
UANB386/82/89 §
Pkt 1.§7




STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY.
BUDOWNICTWA | IINWESTYC
. o ul. Wojska Polskiago 38, 56-300 Milicz
[ZRA ARCHITEKTOW .
e i RS - Tel. 713640704, 713841328

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 801/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pé2n. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Kozicka
urodzona w dniu 12.01.1980 r. w Gtuchotazach
posiada odpowiednie wyksztalicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK \ Toand 2
Jan Matkowski zrchitekt IARP _ wiceprzewodniczacy OKK \\éfZ*@A-‘ '
Juliusz inger architekt IARP sekretarz OKK — _: i
Anna Boryska architekt IARP cztonek OKK L‘r hﬁ- "A‘i\\’\-k
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Ofrzymuja:

1. Pani Magdalena Kozicka

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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SOSTWO POWIATOWE
vDZIAL ARCHITEKTURY,

J\P r\.i("iW’.A\ | INWERSTYCJI
iz0n 38, 56-300 Milicz
704 T13841328

Do[nos’lqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 21/DSOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1868.

Cztonek czynny od: 10-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1868-F1A8-ED26-BD35-9A2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




STAROSTWO POWIATOW
ATOWE

WYDZIAt ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA | INWESTYC |

ul. Wojska Poiskiegn 38, 56-300 Milicz

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 listepatia 208DrokY, 71 34 4 | 328
Nr uprawn. 7131/125/P/2001

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 pkt. |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Pawel FRANKIEWICZ

magister inzynier architekt

syn Tadeusza i Wandy
urodzony 21 kwietnia 1973 1. w Jarocinie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna. w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnodci architektonicznej.

Pan Pawel Frankiewicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
-~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu,

— sprawowania kontroli techniczuej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

inZ

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewodzki
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

I

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Piotr Frankiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 7131/125/P /2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0052.

Cztonek czynny cd: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0052-1BFC-EDY8-EYD2-CB95

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ pedajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.




STAROSTWO POWIATOWE

. o YDZIAt ARCHITEKTURY
Kalisz, 023&\@ IWA | INWESTYC)|
ul. Wajsia Poiskiegn 38, 56-300 Milicz
o Tel. 713640 /04. 7135841 328

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do peinienis samodzielnych funkcji technicznyech
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §5 ust.q pkt 1, §7
i 813 ust.1 pkt 4 1lit.b rozporzsdzenia Ministra Gospo-
darki Terenowel i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r
W sprawis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwi
(Dz.U.Nr 8, poz:46 =z pdZniejszymi zmianami) stwierdza si

Pan VWiodzimierz WA RX O C Z.
inZzynier wurzadzefi sanitarnych

urodzony dnia 09 lutego 1952r: w Poznaniu posiada przygoto-
wanies zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych
funkeji

]

projektanta, kierownika budowy i robét

w specjalnoSci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych - obejmujacej
instalacje wodociaggowe, Kanalizacyjne, gazowe, cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjne. .

Pan Wlodzimierz WA RKOC 7

e L

Jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projsktdéw instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyza-
cyJno~wentylacyjnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kiercwania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji wedociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-
wentyldacyjnych. -

I up. Waiswody EaHskisgo

MET inZ. arehh L, i{fzm%é—’%&msz ezyk
GtOWHY ARCHITERT woiregarmmn

Dyro i W .




STAROSTWG POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | IN\MESTYCM
ul. Woiska Polskiego 38, 56-300 Mzi_-._;i

Tel. 71 3640 /04, 713847777

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B5G-5CH-PUX *

Pan Wtodzimierz Warkocz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5411/01

adres zamieszkania ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,

DOLNOSLASKA BUDOWNICTWA | INWESTYCJ|
s o ul. Woska Polskiega 38, 56-300 Milicz
\Jr OKREGOWA Tel. 713840 704, 713841328

NS 1z 8 o4
W INZYNIEROW
= | ‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIZIKACYJNA

OKK.7131-158/2013/15 Wroclaw, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r poz. 1946) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust 1
pkt2  ustawy zdnia 7lipca 1994 r Prawo budowlane (flednolity tekst: Dz. U z2013r., poz 1409,
Z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2014 r.
poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Szymon Niedbala
Ul. Polna 11f
56-300 Sutéw
2.0Okregowa Rada Doinosiaskiej Okregowsj
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz, Kazinlyerz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zyderzthowska
¥ .

AilA
; 3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-
N i Janiaczyk— |

Ai?":;f - strona1z2




STAROSTWQO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTU(E;" ;
BUDOWNICTWA | iNWESTYC 1
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milic :
1. 71 3dlagpoAStENe g&ﬁﬁg ust. 1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do:
- projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK

LASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW SUDDWNICTWA

?oz; d nz:‘%ézémierz é:zap!fnski
[$ [v]
/. Oludgmwerilatal §oaiacyinei

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplifski

I
2. drinz. Zofi§/ ierzq_howska

3. mgrinz. Ma{go7ata’ ikotajewska-Janiaczyk
i~

)

o

strona2z2




STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJI
ul. Wojska Polzkieqo 38, 55-300 Milicz
Tel. 7138403704, 713341328

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-11L-GEG-JBW *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




STAROSTWO POWIATO WE
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] J‘t::’ (EWFMM ARCHITEKTURY,
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz o YWINICTWA | INWESTYC)

il Winieliq Bata:,
O

1 SO GE5E-507500 Milics
Tai 71 36 90 704, 71 24841328

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lp. |Nazwa | Nrrys. ' Skala Strona
STRONA TYTULOWA t |
O$WIADCZENIA PROJEKTANTOW | 2
DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ! 3
PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

1. |Opis do projektu zagospodarowania dziatki ] 13
' 1.1. |Przedmiot zamierzenia budowlanego 13
1.2. |Istniejacy stan zagospodarowania dziatki 13
1.3. |Projektowane zagospodarowanie dziatki |13
1.3.1. | Warunki gruntowo-wodne C13
1.3.2. | Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw 13
1.3.3. | Ukiad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej 14
' 1.3.4. | Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu 14 _f
| 1.3.5. | Odprowadzenie wod opadowych 14 |
1.4. |Zestawienie powierzchni 14
1.5. |Zgodnos¢ inwestycji z warunkami zabudowy .15
1.6. |Ochrona i wpis do rejestru zabytkow. .15
1.7. | Wplyw eksploataciji gorniczej. A6 |
1.8. |Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej A5 |
1.9. |Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska A5 ]

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu .16

3. | Opis do projektu instalacji | 17

4. | Projekt zagospodarowania dziatki P41 | 1:500 18

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI NR STRONY

DAMIAN LABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Kroénice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com AN




STAROSTWO POWIATOWE

. WYDZIAt ARCHITEKTURY
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEDOWNICTWS, | INWESTYC)|

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz ul. Wojska Poiskieqo 36, 56-300 Milice

el 713840704, 713841 328

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w zwigzku z
rozbudowg i przebudowa budynku remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej wraz z
urzadzeniami budowlanymi do realizacji na dziatce nr 3, ob. Latkowa, gm. Milicz.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren bedgcy przedmiotem inwestycji stanowi dziatka nr 3, AM 1, obreb:
Latkowa. Na dziatce zlokalizowana jest budynek objety opracowaniem oraz budynek
gospodarczy. Teren uzbrojony w infrastrukture techniczng w postaci przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym oraz
napowietrznym przytgczem elektroenergetycznym. Na dzialce nie wystepuje
zadrzewienie mogace wptywac¢ lub utrudnia¢ prace zwigzane z budowa budynku,
brak warto$ciowej szaty roslinnej, starodrzewia itp.

Dostep do dziatki — istniejgcym zjazdem z drogi - dziatki nr 145/4. Teren jest
czesciowo ogrodzony.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowej dziatce planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku
remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej wraz z urzadzeniami budowlanymi. Projekt
dostosowano do warunkéw miejscowych i wymagan Inwestora z zastosowaniem
obowigzujgcych przepiséw budowlanych. Doktadng lokalizacje budynku wskazano
na planie sytuacyjnym - rys. P-1. Lokalizacja budynku jest zgodna z zapisami decyzji
o warunkach zabudowy oraz obowigzujgcymi przepisami. Budynek znajduje sie w
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Odlegto$ci od granic posesji sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem oraz
utwardzeniem terenu w czesci frontowej (w stosunku do istniejgcego utwardzenia nie
wprowadza sie zmian).

Poziom bud. +/-0,00 = 130,92 m n.p.m

Gtéwne wejScie do budynku zlokalizowano od strony potudniowej. W ramach
inwestycji przewidziano demontaz (rozbiérke) instalacji syreny alarmowej, odcinka
kanalizacji deszczowej oraz wodociggowe;.

1.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Warunki gruntowe proste.

1.3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowane sanitariaty w czesci rozbudowywanej zostang wpiete do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego).

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCI
DAMIAN EABARCZUK e
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianiabarczuk@gmail.com V]




ST\fﬁgZSgVERggf;’E%me ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]
BUDOWNIGRWAL INMWESTYC dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz

ul. Wojska Polskiaga 38, 56-300 Milin
Tel. 7136 40133 '9KE KHKOMUNIKACYJINY ORAZ DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep dziatki do drogi publiczne;j istniejgcym zjazdem od strony potudniowe;.
Dla terenu przewidziano lokalizacje 2 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych o wym. 2,5 x 50m oraz 2 miejsca postojowe w budynku (dla
garazowania wozéw bojowych OSP).

1.3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Istniejgcy budynek wpiety jest do sieci wodociggowej. Czesé
przebudowywana w ramach zadania zostanie podtgczona do istniejgcego przytacza
w granicach dziatki Inwestora. Projekt przytgczenia zostanie uzgodniony z PGK
,Dolina Baryczy” wg. odrebnego opracowania. Wewnetrzny pomiar zuzycia wody na
cele bytowe nastgpi poprzez zespdét pomiarowy ziozony z wodomierza
skrzydetkowego.

Odprowadzenie  $Sciekbw z budynku do istniejgcego  zbiornika
bezodptywowego.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie z istniejacego
przytgcza elektroenergetycznego.

1.3.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowych oraz terendw
utwardzonych na tereny biologicznie czynne ktére stanowig ok. 79% powierzchni
dziatki.

1.3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI- bez zmian

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac niwelujgcy istniejacy poziom
terenu. Nawierzchnie biologicznie czynne w postaci traw i krzewow stanowig ok.
79% dziatki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Dziatki

o Powierzchnia dziatki: 3200.00m?
e Powierzchnia zabudowy budynku

objetego opracowania: 413,76 m?
o Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 14,00 m?
o Istniejgca powierzchnia utwardzona: 225,00 m?
o Projektowana powierzchnia utwardzona: 20,00 m?
o Powierzchnia biologicznie czynna: 2527,24 m?
Wielkos¢ pow. zabudowy: 13,37%

Powierzchnia biologicznie czynna: 78,97%

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII
DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com f:b

NR STRONY



STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
_ BUDOWNICTWA | INWESTYC)|
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] 1. g ska Po'skizg 38, 56300 Milles

dz. nr 3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz 2. 713640704, 713841328

1.5. Informacje o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
| zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 pazdziernika 2022 r .

Wymagania planu Parametry inwestyciji
Wskaznik zabudowy max. 20% 13,37% War. Spetniony
Wielkos¢ powierzchni rozbudowy, max. 470,0
mkw (tgcznie z istniejacym budynkiem strazy 413,76% War. spetniony

pozarnej i $wietlicy wiejskiej)

Wysokos¢ zabudowy, jedna kondygnacja

nidsieming 1 War. spetniony
dKée(r;:;sEa!emcy. rownolegta lub prostopadta Prostopadia War. Spefniony
Wysokos$¢ kalenicy 4,2 — 5,0m 5,00m War. Spetniony
Wysokos¢ do okapu: 4,2 — 5,0m 4,86 m War. Spetniony
Szeroko$¢ elewacji frontowej: 20,0 25,0 m 22,73m War. Spetniony
Miejsce postojowe, min 2 miejsca postojowe na 2 m. postojowe przed budynkiem; War. Spelniony
dziatce, min. 2 miejsca postojowe w garazu 2 m. w budynku ;

1.6. Ochrona i wpis do rejestru zabytkéw.

Teren objety opracowaniem potozony jest w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego ujgtego w wykazie zabytkéw. Nie znajduje sie w strefie ,O0W”
obserwacji archeologicznej

1.7. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze terenu gérniczego.
1.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych dla przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il
oraz PM nie ma potrzeby wydzielania drogi pozarowej. Dojazd do budynku
jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przez droge dojazdows tj. dz. nr 145/4.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci hydrantéw
ulicznych zlokalizowanych przy gtéwnej ulicy.

1.9. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

e Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ zawsze znaczaco
oddziatywajgcych na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.nr213,poz.1397).

* Projektowana budowa nie obejmuje obiektéw, ktére mogtyby stanowié znaczace zrédto
hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia. W odniesieniu do
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funkcji obiektu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje réwniez pole elektromagnetyczne.

s Odprowadzenie wod opadowych na tereny biologicznie czynne.

e Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach.

¢ [nwestycja nie wplywa na jako$¢ wod i pozwala na utrzymywanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach.

e Projektowane zagospodarowanie terenu od strony granic z dziatkami sgsiednimi nie
spowoduje zmian naturalnego sptywu woéd opadowych w ich kierowaniu na tereny
sgsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dia Srodowiska oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikow

-~ R =

2.1. Kategoria budynkéw

Xvii

2.2. Zacienienie budynkéw

Dla projektowanego z zakresu opracowania budynkéw wyznaczono linijke storica
dla momentu réwnonocy, ilustrujgcego diugosci i katy cienia rzucanego o petnych
godzinach czasu stonecznego miejscowego.

Projektowany budynek nie bedzie mial wplywu na zacienienie planowanych i
istniejacych obiektéow na ktérych rzucany jest cien przez projektowany
budynek.

2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie §271 oraz §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow
niebedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wyznacza sig strefe w
odlegtosci 8,00 m.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki.

2.4. Infrastruktura techniczna- nie dotyczy

Dla projektowanej inwestycji nie przewidziano budowe zbiornika bezodptywowego ,
oczyszczalni sciekow, studni itp.
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2.5. Promieniowanie dzienne

Na podstawie §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie projektowany budynek nie przestania sgsiednich obiektow.

2.6. Emisje

Dla projektowanego z zakresu opracowania budynku nie przewiduje sie produkcji
szkodliwej dla otoczenia i $rodowiska pod wzgledem hatasu oraz zanieczyszczenia
powietrza.

Biorac pod uwage powyzsze aspekty oraz przepisy prawne Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
przedstawione w kazdym podpunkcie obszar oddzialywania zamyka sie w
granicach dziatki nr 3, ob. Latkowa, gm. Milicz.

~Cridrawaliss

Szczegodtowe rozwigzania techniczne zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej bedacej w zakresie inwestycji przedstawiono w projekcie
technicznym zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI
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Milicz, 07.11.2022r

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88., oswiadczam, ze projekt
architektoniczno- budowlany inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
remizy strazackiej’ do realizacji na dziaftce nr 3, AM 1, ob. Latkowa, gm. Milicz zostat
oraz zasadami wiedzy

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
technicznej.

przepisami

mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska

e jainoéci architektonicznej
do projekto raniczen
nr. ewid. 2 KK/2017

Uprawnienia budowlan

mgr inz. Waldemar Niedbata

UprawnieRig do projekiowania
w specjalnosci konstrukctino-budowlane] bez ograniczen
nr. eai/g?f)OSMS
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Lp. |Nazwa | Nrrys. Skala | Strona

STRONATYTULOWA - i
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
1. | Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

]
:‘j\.a
|
|
|

R

1.1. |Podstawa opracowania

1.2. |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

s
1.3. |Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry 5"
techniczne b
| 14 Opinia geotechnlczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego Q,
1.5 |Forma archztetgt_gplczna i funkcja oble_lit_l;:aiabiigr{égo L _C.l__.
i 1.6 |Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzu;qce wptyw |
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowae ludzi i obiekty sasiednie | (_7
17 Rozquama materiatowe !
1.8 |Warstwy nawierzchni zewnetrznych %
Warunki ochrony p.poz g
Informacja o wyposazeniu technicznym budynku. @)
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto A2,
5. |Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzgdzen, ktore |
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych |
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku do budynku) 12
6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne / warunki bhp | 4%
Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw A
Elewacje- inwentaryzacja IN-1 1:100 b
Rzut przyziemia- inwentaryzacja IN-2 1:100 A6
10. | Przekréj- inwentaryzacja IN-3 1:50 )
1. Elewacj_e A-1 1:100 ,\3
12. | Rzut przyziemia- ukfad funkcjonalny A-2 1:100 \9
13. | Rzut przyziemia A-3 1:100 30
14. | Rzut dachu A-4 1:100 e
15. | Przekroj A-A A-5 ! 1:50 L1
16. | OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA o)
PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCII P —

DAMIAN tABARCZUK
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krosnice, tel. 609880639, Email: damianlabarczuk@gmail.com




STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHIT EKTURY,

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE) |10 OVNICTWA | INWESTYC|
dz. nr3, AM 1, obreb Latkowa, gmina Milicz I W0ISka Foiskieqo 38, 56-300 Milicz

L 71 e i LEg-—73 :Jddf “348

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.
e Zatozenia programowe Inwestora.

e Aktualna mapa do celow projektowych
e Wizja lokalna w terenie.

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Uzgodnienia i opinie

1.2. Inwentaryzacja

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy strazackiej OSP z czescig
swietlicy wiejskiej. Obiekt wykonany w technologii murowanej, ocieplony
styropianem gr. 5cm. Z lewej czesci obiektu zlokalizowano pomieszczenie garazowe
oraz socjalne dla potrzeb remizy strazackiej, natomiast w prawej czesci
zlokalizowano pomieszczenia S$wietlicy wiejskiej tj. sala taneczna, kuchnia,
sanitariaty itp. Budynek jednokondygnacyjny z dachami ptaskimi kryte papg
bitumiczng. Budynek w dobrym stanie technicznym jak i wizualnym. Budynek
pozbawiony elementéw ozdobnych tj. np. gzymsy.

1.2.1. Zestawienie powierzchni - inwentaryzacja

Parter:
Lp. Nadwa Powierzzchnia
[m’]
1.0/1 Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 [Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 Kuchnia 10,79
1.0/4 |Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 4,771
1.0/7 |Pom. Gosp. 7.41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9_ |Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
11.0/1 |Garaz 38,82
11.0/2 |Szatnia 15,70
RAZEM 54,52
Laczna powierzchnia 265,70
1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne inwentaryzowanego obiektu:
» Powierzchnia zabudowy: 318,00 m?
» Powierzchnia uzytkowa: 211,18 m?
e Kubatura V: 1018 m®
* Wysokos$¢ obiektu w kalenicy /od +/- 0.00/: 3,58 m
» Szerokos¢ elewacji frontowej: 15,56 m
e Szerokos¢, dtugosé: 15,66 x 13,53 m

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCHI
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= 719989 Y 65é kdhdyghacii nadziemnych: 1
o Kat nachylenia pofaci dachowych: 3°, dach ptaski
e Liczba lokali mieszkalnych 0

1.3. Zakres wprowadzonych zmian w budynku

Inwestycja oraz zakres prac przewiduje przebudowe oraz rozbudowe budynku w
zakresie powiekszenia pomieszczen remizy strazackiej. Ponadto przewidziano
kompleksowy remont istniejgcej czesci pomieszczernn remizy. W stosunki do
pomieszczen Swietlicy wiejskiej nie wprowadza sie zmian funkcjonalnych itp.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy
strazackiej. Funkcja obiektu bez zmian- ustugowa.

Kategoria budynku XVII

1.3. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne obiektu.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy
strazackiej wraz z urzgdzeniami budowlanymi do realizacji na dziatce nr 3, AM 1, ob.
Latkowa, gm. Milicz.

1.3.2. Program uzytkowy

Przyziemie:
Lp. Nazwi Powierichnia
[m7]
1.0/1 |Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3  |Kuchnia 10,79
1.0/4 |Kuchnia 13,29
1.0/5 |Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7 |Pom. Gosp. 7,41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/8 |[Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
1.0/1__|Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
[1.0/2 |Szatnia 15,70
11.0/3 |Pom. Socjalne 9,75
I1.0/4 |tazienka 10,59
11.0/6 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97
RAZEM 143,83
Ltaczna powierzchnia 355,01

PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
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1.3.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Powierzchnia zabudowy: 413,76 m?
Powierzchnia uzytkowa: 355,01 m?
- pow. cz. $wietlicy wiejskiej 211,18 m?
- pow. remizy strazackiej 143,83 m?
e Kubatura V: 1556,00 m®
¢ Wysoko$¢ obiektu w kalenicy /od +/- 0.00/: 498 m
e Wysokos$¢ obiektu od terenu: 5,00m
e  Wysokos¢ okapu od terenu 4,86 m
e Szerokos¢ elewacji frontowej: 22,73 m
e Szerokos¢, dlugosé: 22,73 x 19,88 m
e llo&¢ kondygnacji nadziemnych: 1
e Kat nachylenia potaci dachowych: 2-5% dach ptaski
e Liczba lokali mieszkalnych 0

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

1.4.1. Forma architektoniczna oraz uktad przestrzenny

Budynek na planie prostokata. Czes¢ rozbudowana wykonana zostanie w
technologii tradycyjnej murowanej, nie podpiwniczona, jednokondygnacyjna z
dachem jednospadowym ptaskim krytym papa bitumiczna.

Gtéowne wejscie do budynku dla czesci istniejacej bez zmian od strony
potudniowej, w czesci projektowanej od strony potudniowej, dodatkowe wejscie od
strony zachodniej. Budynek ogrzewany bedzie za pomocag grzejnikow
elektrycznych. Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe tj. PM oraz ZLIII.

1.4.2. Funkcja obiektu budowlanego.
Przeznaczenie czesci istniejgcej zakwalifikowanej do strefy ZLIII bedzie petnit

funkcje Swietlicy wiejskiej (ustug), natomiast strefa PM- funkcja remizy strazackiej,
zabudowa usfugowa.

1.5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa.. Warunki gruntowe proste. Obiekt zostanie
posadowiony za posrednictwem faw zelbetowych.

1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

e Zapotrzebowanie na wode- zasilanie obiektu z sieci wodociggowej w iloéci ok. 2-
3 m3/miesiac

e Odprowadzenie $sciekbw - do sieci kanalizacyjnej. Nie wystepujg $cieki
szkodliwe dla srodowiska. llos¢ ok. 2-3 m3/miesigc
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Te. 715640 (94 Gtptowadzenie wéd opadowych- na przylegle tereny zielone. Nie wystepuja
$cieki szkodliwe dla srodowiska
o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.
¢ Wytwarzanie odpaddéw statych — odpady state przechowywane w specjalnych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu. Odbidr przez wyspecjalizowang firme.
e Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegoinoéci jonizujgcego,
zaktécen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuije.
Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich
czynnikéw, instalacji i urzadzen mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska

1.7. Rozwigzania materialowe

Posadowienie

Posadowienie budynku za posrednictwem taw zelbetowych z betonu C20/25.

Sciany zewnetrzne

Gtéwna konstrukcje nosna stanowi $ciana murowana z betonu komérkowego
gr. 24cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Zaprojektowano sciany dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm- tynkowane.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejSciowe zewnetrzne aluminowa lub PVC, systemowe. Drzwi
wewnetrzne drewniane, systemowe np. firmy Porta. Drzwi do weztéw sanitarnych
zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.

Pokrycie dachowe

Pokrycie z papy bitumicznej. Rodzaj pokrycia zgodnie z czescig rysunkowa
projektu,

Sufity

W pomieszczeniach socjalanych przewiduje sie sufity podwieszane z piyt
GKF na stelazu metalowym wg. systemu wybranego producenta.
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W budynku przewidziano zastosowanie plytek gresowych (cz. socjalna) oraz
posadzka betonowa przemystowa zatarta na gtadko (stanowiska postojowe).

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Przybory sanitarne w standardzie wyrobow np. fimy Koto lub Cersanit, do
konsultacji z Inwestorem.

Instalacja wentylacii

W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano dodatkowo wentylator wspomagajgcy
wentylacje grawitacyjna.

1.8. Program dziatalnosci (funkcjonalny)

Budynek remizy strazackiej przeznaczony jest gtéwnie do magazynowani sprzetu
przeciwpozarowego oraz garazowania maksymalnie dwéch samochodéw bojowych
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek podzielony jest na cze$¢ garazowg oraz
czes¢ socjalng z pom. sanitarnymi.

Przewiduje sie¢ maksymaing liczbe uzytkownikéw budynku:
- maks 16 oséb w przypadku akgji pozarniczej oraz po wykonaniu zadania.

Zatrudnienie i czas pracy

Zgodnie z zatozeniami budynek petni funkcje ochotniczej strazy pozarnej. W zwigzku
z tym w obiekcie nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Maksymalna ilo§¢ oséb
uzytkujgcych budynek strazy to 160s6b.

RONY =';‘{';j;"?‘.:>"=“"°f"i‘]’;.‘¢”‘k, FRRONNET. |7 iAot il s (=]
RONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1. Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji

e Powierzchnia uzytkowa:

- pow. cz. $wietlicy wiejskiej 211,18 m?

- pow. remizy strazackiej 143,83 m?
o Wysoko$¢ maksymalna: 5,00 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnac;ji: 1

2.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujgcych

Brak jest sagsiedniej zabudowy w obrebie 8 m od projektowanego budynku.
Dla budynkéw na tej samej dziatce nieprzekraczajgcej powierzchni strefy pozarowej,
nie ustala sie.
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Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, jak gazy techniczne czy materiaty pirotechniczne.
Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzone bedzie tylko i wytgcznie
w opakowaniach zamknietych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym.
Wszystkie elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz
spetniajg warunek, co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane

bedg z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

2.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
- ZL lll o pow. uzytkowej 211,18m
- PM o pow. uzytkowej 143,83 m®

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jako niski w kategorii PM posiada klase odpornosci pozarowej E.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO.

Strefy oddzielenia p.poz wydzielono za pomocg $ciany oddzielenia p.
pozarowego REIB0 zgodnie z czeécia rysunkowa projektu. Q £ 500 /] [m?

2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe PM oraz ZLIII.

2.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

Diugosé drogi ewakuacyjnej — mniej niz 20m.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 90cm, drzwi jednoskrzydtowe.

2.9. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Kable zasilajgce powinny by¢ prowadzone podtynkowo, a w miejscach gdzie
jest to niemozliwe nalezy wyposazy¢ je w ostony zapobiegajace przed
uszkodzeniem. Kable powinny doprowadzaé prgd do opraw przez caty czas ich
technicznej sprawnosci.
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Budynek powinien byé zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku

2.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym (statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych itp.)

Funkcjg przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku petni¢ bedzie roztgcznik
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG.

Sterowanie wytgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie za pomocg przycisku
zlokalizowanego w poblizu wejscia gtobwnego. Przyciski bedg wyzwalaty roztgcznik i
wytgczaty obiekt spod napiecia.

2.12. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

W odlegtosci ok. 10,0 m od budynku znajduje sie hydrant na sieci miejskie;j.

2.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga publiczna zlokalizowana od stron pofudniowe;.

TR S R AT

JA O WYPOSAZ

o Ty

TECHNICZ

Obiekt bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne.
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
instalacji i urzadzenn budowlanych oraz sposéb powigzania instalacji obiektu z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi — zostat zawarty w
odpowiednich opracowaniach branzowych projektu technicznego.

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zrodto wody uzytkowej stanowi istniejgce przytacze do sieci wodociggowe;j
przewidziane do przebudowy wg. odrebnego opracowania. Zestaw giéwny,
wodomierzowy przytgcza wodociggowego bedzie znajdowat sie w pom. 0.4. Do
przygotowania wody cieptej przewidziano elektryczne, pojemnosciowe
podgrzewacze wody o pojemnosci czynnej 10dm?.
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3.2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:

- PVC-HT Ilub PP-HT z potaczeniami kielichowymi, uszczelkowymi - instalacja
nadposadzkowa, piony instalacyjne,

- PVC-U (SN8) o $ciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi,
uszczelkowymi — instalacja podposadzkowa,

3.3. Instalacja elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elekiryczng pragdem przemiennym,
3-fazowym o napieciu 0,4kV 50Hzz istniejgcego przytacza. Moc przytgczeniowa dla
budynku wynosi 13,0 kW

W obiekcie zaprojektowano wykonanie o$wietlenia:
- ogdlnego,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje wytacznika pozarowego dla budynku petni¢ bedzie roztacznik zabudowany
w rozdzielni gtownej RG. Sterowanie wylgcznikiem pozarowym odbywa sie bedzie
za pomoca przycisku zlokalizowanego w poblizu wejscia gtéwnego.

Przycisk bedzie wyzwalat roztgcznik i wytgczat obiekt spod napiecia. Kable pomiedzy
przyciskami a wytgcznikiem nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu
NHXCH 0,6/1kV, ktére nalezy prowadzi¢c z zastosowaniem mocowan
zapewniajgcych ciggto$é dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
czas nie mniejszy niz 90min (E90) oraz zachowanie izolacji przez 180min (FE180).
Dziatanie wylgcznika przeciwpozarowego umozliwi wytgczenie zasilania wszystkich
zainstalowanych w budynku odbioréw.

3.4. Instalacja grzewcza

Funkcje grzewczg beda stanowi¢ grzejniki elekiryczne.
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu (butla gazowa)

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do
ktérej mozna podigczy¢ budynek, nie ma sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym proponowana
energig do elektrycznej jest gaz z butli.

Ostona budynku
Budynek wykonany w technologii murowanej, oktadzina $cian stanowi wetna mineraina.

Parametry przegréd budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Wsp. U, [W/m?K] Wsp.U. [W/m?K] ggg:igit
1. Sciana zewnetrzna 0,20 0,20 Tak
Strop 0,150 0,15 Tak
Dach 0,15 0,15 Tak
4, Podioga na gruncie 013;20 01320 Tak
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30 Tak
6. Okna zewnetrzne 0,9 0,9 Tak

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodiem ciepta jest kociot gazowy
zaopatrujgce w energie cieplng pomieszczenia.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédtem
cieptej wody sg podgrzewacze elektryczne .

SYSTEM 2
- instalacja centralnego ogrzewania: giéwnym zrodtem ciepta sg grzejniki elektryczne.
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Tel. 71 36 40instalaciss <ieple] wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrodiem
cieptej wody samo podgrzewacze elektryczne .

Z uwagi na funkcije, budynek ogrzewany do wymaganej temp. w momencie
korzystania z obiektu. W czasie gdy obiekt nie bedzie wykorzystywany przewiduje sie
wylacznie podtrzymanie temp. do ok. 5-10 °C.

Charakterystyka zrodet energii systemu projektowanego i alternatywnego:
roczne zuzycie pradu elektrycznego do zasilania grzejnikéw elektrycznych wynosi ok. 4100
kWh co daje kwote ok. 3075,00 zi.

Roczne zuzycie gazu ziemnego wynosi 4,3m3 x 143,83 m2 x 3,30 m3 co daje kwote
2040,95 zt

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608): Do sterowania praca ogrzewania zaleca sie uktad regulaciji
pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do
temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku.
Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura
wody krazgcej w ukfadzie. Ten system jest potgczony z uktadem sterowania za
pomocg sterownikéw termostatdw dobowych zainstalowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach. Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny by¢
wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o wczesniejszym uruchomieniu instalacji
grzewczej.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Specyfika funkcjonalna budynku (remizy strazackiej) oraz zadania strazy
pozarnej nastawione na ratowanie zycia ludzkiego, nie przewiduje uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne.
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Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, Projektant dokonuje
kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub
innych warunkéw pozwolenia na budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne,
obowigzany jest zamie$ci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
opis) dotyczace odstgpienia. Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie

pozwolenia na budowe.
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STAROSTW(O POWIATOWE
WYDZiat ARCHITEKTURY,

BUDOWNTTTYW Pollierzeh |
Lp.  |Nazwa; \isia Polskieds ,w i e
e/ T3S AU /U, T TS
1.0/1  |Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2  |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3  |Kuchnia 10,79
1.0/4  |Kuchnia 13,29
1.0/5 |Korytarz 15,33
1.0/6  |Schowek 1,77
1.0/7 __|Pom. Gosp. 7,41
1.0/8  |Toaleta 4,68
1.0/9  |Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
11.0/1  |Garaz 38,82
1.0/2  |Szatnia 15,70
RAZEM 54,52
Laczna powierzchnia 265,70
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Tynk strukturalny
Plyty styropianowe uq 5cm

Sciana istniejgca

Tynk cementowo-wapienny

| Papa bitumiczna
Stropodach betonowy

Papa bitumiczna

Stropodach betonowy
Tynk Saaaoi?Tmt_o:E
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Posadzka betonowa i
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Piasek zageszczony
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Tynk «_E_..E_,n_a‘ i i
Plyly styropianowe gr. 5 cm |
Sciana istniejaca _ ik 5 i
Tynk cementowo-wapienny |

®

! Polskiege 38, 56-300
Tel. 713840704, 7138 41
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OSP LATKOWA-T

I L]

ELEWACJA POLUDNIOWA
R cz@8¢ budynku objeta opracowaniem

f

UWAGI
1. Tynk silikatowy typu "baranek" w kolorze jasnoszarym
2. Okladzina cokotu z tynku zywicznego RAL 7016
Minimalna wysoko$§¢ cokolu 30 cm powyzej najwy2szego punktu terenu
3. Pokrycie dachowe z papy bitumicznej typu SBS
5. Brama sekcyjna gérna w kolorze czerwonym
6. Istniejgca brama metalowa- od oczyszczenia oraz pomalowania w kolorze czerwonym
7. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym
Rodzaj konstrukeji stolarki wg. zestawienia stolarki
8. Stolarka okienna w kolorze bialym w klasie REIG0
9. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze dostosowanym do koloru elewacii
10. Logo z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 4 cm, szpachlowanego i malowanego.
Logo mocowa¢ za pomoca kieju poliuretanowego do klejenia plyt styropianowych
np. firmy TYTAN oraz w spos6b nieumozliwiajgcy dostepu pod styropian brudu oraz wody

= —

©z@S¢ budynku nie objgla opracowaniem- bez zmian

STAROSTWO POWIATOWE
" WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | iINWEBSTYCHI
ul. Wojska Polskieno 38, 56-300 ﬁ___:
Tel. 71 3840 704, 713841328

pracowaniem- bez zmian s

_Cz@S¢ budynku nie objeta
pracowaniem- bez zmian

- ELEWACJA POLNOCNA

_czg$¢ budynku objeta opracowaniem

u JEDNOSTKA PROJEKTOWA

... czescbudynku objgta opracowaniem

g e st 4‘
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Nawietrzak z grzaika
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| Posadzka- gres podiogowy ==
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Posadzka przemyslowa betonowa

z betony B37, zacierana na ko
glad Posadzka przemyslowa betonowa

z betony B37, zacierana na gladko
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STAROSTWO POWIATOWE

VYD ZIAr ARCHITEKTI Ry

\ [LPewisrzebnig |
. j£, 56-Jod*Milicz
Tal. 713840704 713841328
1.0/1__ |Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2 _|Sala rekreacyjna 4366
1.0/3  [Kuchnia 10,79
1.0/4  [Kuchnia 13,29
1.0/5 |Korytarz 156,33
1.0/6  [Schowek 1,77
1.0/7 __|Pom. Gosp. 741
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9  |Toaleta 4,00
RAZEM 211,18
1.0/1__|Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
11.0/2  [Szatnia 15,70
1.0/3  [Pom. Socjalne 9,756
1.L0/4 |tazienka 10,69
1.0/5 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97
RAZEM 143,83
Lgczna powierzchnia 365,01
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Lp. Nazwa Powierzzchnia
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1.0/1 |Sala rekreacyjna 110,25
1.0/2  |Sala rekreacyjna 43,66
1.0/3 |Kuchnia 10,79
1.0/4  [Kuchnia 13,29
1.0/5 Korytarz 15,33
1.0/6 |Schowek 1,77
1.0/7 |Pom. Gosp. 7.41
1.0/8 |Toaleta 4,68
1.0/9 [Toaleta 4,00

RAZEM 211,18

11.0/1  |Garaz /stanow. nr 1/ 38,82
1.L0/2  [Szatnia 15,70
11.L0/3 |Pom. Socjalne 9,75
11.0/4  |tazienka 10,59
11.0/5 |Garaz /stanow. nr 2/ 68,97

RAZEM 143,83

taczna powierzchnia 355,01

5. Uzyte materialy nalezy wykonywac zgodnie z technologia wybranego producenta!
Na etapie realizacji prac budowalnych, Wykonawca zobowiagzany jest z zapoznaniem sie kazdorazowo
z DTR danego produktu w celu uniknigcia nie porzadanych sytuacji.

. Rzut przyziemia nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami zawartymi w projekcie!
. Drzwi do weztéw sanitarnych zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.
. Zaleca sig stosowanie kleju dedykowanego przez producenta bloczkéw.
. Trzpienie zelbetowe umieszczone w $cianie w celu wzajemnego potgczenia nalezy stosowac strzepia.
. Potgczenia $cian dziatowych oraz nosnych wykonaé¢ za pomocg stalowych kotew wmurowanych.

. Wykonawca winien stosowac¢ sie do technologii wybranego producenta materiatéw budowlanych

. Szerokos¢ otworéw stolarki okiennej i drzwiowej dostosowaé do wymagan danego producenta.

Zabrania si¢ stosowania systemowych listew do wykonczenia naroznikéw np. z tworzywa sztucznego.
3. W czesci socjalnej na cato$ci nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GK na stelazy metalowym.

W pomieszczeniach wilgotnych tj. WC nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. Przy montazu ptyt nalezy postepowaé
zgodnie z DTR wybranego producenta. Przy tgczeniu ptyt GK nalezy stosowac tasmy zbrojace.
4. Przy montazu umywalek itp nalezy stosowa¢ kotki rozporowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta.

-

i TR —

oS
Uzgodmidtio pod
zdrowotnych hez

'zglqderr;;\;y;h'magan higienicznych i
ﬁastrzezm | 7 Zas e

ne uprawiena
budowniciwa przemyg. | O

8qo bez sluzby zdrowaa
fE 315

Aaitanska 4

- elementy projektowane

- elementy do rozbiérki

Czes¢ budynku objeta przebudowa i rozbudowa
(objeta opracowaniem)

2. Plytki ceramiczne docina¢ precyzyjnie bez uszczerbien i odpryskow stosujgc przecinarke z wodnym systemem
chtodzenia. Narozniki zewnetrzne $cian wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ukosowanymi- przycietymi pod katem 45

Rysunek stanowi integralng czes¢ z opisem technicznym oraz pozostatlymi rysunkami architektonicznymi oraz
pozostatych branz! Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z cata dokumentacja
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|
PROJEKTOWANY PAS PAPY

POKRYCIE Z PAPY BITUMICZNEJ
ISTNIEJACY STROP BETONOWY

s

1

Posadzka zelbetowa gr. 15 cm B37 zbrojona
siatkg o oczku 15x15cm, # 8mm

Piyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa

Podkiad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podkiad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
Grunt rodzimy zageszczony

S1

Papa bitumiczna wierzchniego krycia typ SBS
termozgrzewalna

Papa podkiadowa mocowana mechanicznie wg.
systemu producenta

Piyty spadkowe z welny skainej

Piyty z welny skalnej gr. 12cm

Folia izolacyjna

Strop kanalowy

Tynk cementowo- wapienny

s2]

Folia kubetkowa

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm
Hydroizolacja np. 1zohan lzobud

Bloczki betonowe gr. 24 cm

Hydroizolacja np. Izohan lzobub

Tynk strukturalny silikatowy

Siatka z klejem

Plyty z welny mineralnej gr. 12 cm
Bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

Papa bitumiczna wierzchniego krycia typ SBS w
klasie NRO

Papa podkiadowa mocowana mechanicznie wg.
systemu producenta

Plyty z welny skalnej gr. 10cm

Folia izolacyjna

Isniejacy strop betonowy

Tynk cementowo- wapienny

T

Tynk cemetowo- wapienny
Istniejgca $ciana nosna murowana
Tynk cemetowo- wapienny

[P1]

Skucie istniejgcej posadzki betonowej

Posadzka zelbetowa gr. 15 cm B37 zbrojona

slatkgq o oczku 15x15cm, # 8mm

Piyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm
Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podkiad gr. 10 ¢m z betonu klasy C12/15

Podkiad z piasku zageszczonego gr. 30 cm

Grunt rodzimy zageszczony
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Czes¢ opisowa.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji robét:

Zakres roboét obejmuije:

* prace ziemne - usuniecie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod tawy
fundamentowe,

e roboty betonowe - wykonanie szalunkéw i zbrojenia taw fundamentowych oraz

utozenie mieszanki betonowe;j,

wykonanie izolacji poziomych taw fundamentowych,

prace murarskie — wykonanie $cian fundamentowych budynku,

wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych,

wykonanie $cian nosnych przyziemia,

wykonanie podktadu z piasku zageszczonego pod warstwy posadzkowe

roboty betonowe i izolacyjne — wykonanie warstw posadzkowych

prace ciesielskie —montaz wiezby dachowej,

prace pokrywcze - wykonanie pokrycia dachowego, montaz obrébek

blacharskich,

budowa wewnetrznych $cianek dziatowych,

montaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

prace elewacyjne — wykonanie ocieplenia $cian budynku, montaz ptytek cokotu,

prace wykonczeniowe — malowanie itp.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dzialce zlokalizowany jeat budynek objety opracowaniem oraz budynek
gospodarczy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nalezg napowietrzne linie niskiego napiecia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robo6t budowlanych.

Planowana inwestycja jest prosta w realizacji a zakres przewidywanych zagrozen
typowy jak dla tego rodzaju wykonywanych prac.

Lp. Rodzaj prac Rodzaj zagrozenia
1. Fundamenty obsuniegcia skarp, zasypanie lub wpadniecie pracownika
2. Prace montazows na upadek z wysokosci, zagrozenia porazenia pradem

wysokosci

upadek z wysokosci, uszkodzenie ciata wynikajgce z
3. Prace ogéinobudowlane kolizji z elementami konstrukcji lub z nieprawidtowej
obstugi narzedzi i sprzetu zmechanizowanego
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YWskazamie spodobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni

przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien

przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowaé o ewentualnych zagrozeniach

z podkre$leniem zasad postepowania podczas realizacji robét szczegoinie

niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécic uwage na

zabezpieczenie terenu przed wejéciem na plac budowy o0s6b trzecich,

a w szczegblnosci na sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych

zwigzanych z pracami na wysokosci powinien w poblizu napowietrznej linii niskiego

napiecia.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajgcg szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed

wejéciem oséb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Prace montazowe na wysokoséciach, w poblizu napowietrzne;j linii niskiego napigcia.
Prace prowadzone na wysoko$ci powyzej 2 m nalezy wykonywa¢ z rusztowan.
Wszystkich pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny. Nalezy
stosowaé rusztowania atestowane w petni sprawne. Strefy zagrozenia nalezy
wydzieli¢ barierami w odlegtosci réwnej 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6 m.
Wszystkie krawedzie powierzchni o réznych poziomach zabezpieczy¢ nalezy
barierami ochronnymi.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywaé po ich
wylaczeniu spod napiecia. Wszystkie prace na urzadzeniach elektroenergetycznych
badz w ich poblizu, a w szczegblnosci prace urzadzen dzwigowych, ktérych
odlegto$é od linii napowietrznej przy max. wysiegu jest mniejsza niz 10m wykonywaé
po ich wytgczeniu spod napigcia.

Prace ogdinobudowlane.

Pracownikom nalezy zapewnié dostep do telefonu alarmowego, wykazu
niezbednych numeréw telefonéw, a takze do punktu pierwszej pomocy medycznej
i urzgdzen przeciwpozarowych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP oraz
odpowiednie za$wiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego.
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Pracownikow nalezy zaopatrzy¢é w odziez roboczg i ochronng wymagang
przepisami.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia i narzedzia uzywane na placu budowy
powinny by¢ sprawne i posiada¢ wymagang dokumentacje i atesty.

Prace powinny byé zorganizowane w sposéb zapewniajgcy sprawng komunikacje
i ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozen.

Podczas realizacji _inwestycji nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczeristwa

| higieny pracy, zawartych m.in. w rozporzadzeniach:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118
poz.1263 ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. nr47/2003 poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.
02.11.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali ( Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.
15.05.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciénieniem ( Dz. U. nr
29/54 poz. 115).
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Cel opracowania.

Celem niniejszej oceny technicznej jest stan konstrukcji i elementéw budynku w
aspekcie wykonania rob6t budowlanych w ramach rozbudowy i przebudowy istniejgcego
budynku.

Qgdlny opis konstrukcii:

Budynek stanowi prostg bryte na planie prostokata. Konstrukcje budynku stanowig
elementy murowane oraz betonowe. W obiekcie zastosowano dach ptaski. Stropy
betonowe.

Opis techniczny budynku i stanu jego zachowania
Fundamenty

Budynek posadowiony na fawach betonowych. Rys i spekan o charakterze
konstrukcyjnym nie zaobserwowano, stan okresla sie jako dobry.

Sciany konstrukcyine

Sciany konstrukcyjne murowane. Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych
rys i peknigc nie stwierdzono. Stan $cian konstrukcyjnych okresla sie jako dobry.

Stropodach

W budynku zastosowano stropodachy betonowe. Pokrycie dachowe stanowi papa
bitumiczna. Stan stropu okresla sie jako dobry.

Whioski koncowe

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, a uszkodzen o charakterze
konstrukcyjnym nie stwierdzono. Nie ma przeciwwskazar do wykonania prac
budowlanych.

mar inz. Waldefnar Niedbata
Uprawniengs dgfprojektowania
w specjalnodel kenstrukcyjno-budowlane; bez ograniczen

nr. ewid. 5/DOS/15
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