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EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie spetnienia w sposdb inny niz okreslony w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,

poz. 690 z pézn. zm.) zastosowania innych rozwigzan zapewniajgcych spetnienie
wymagan obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
zastosowania rozwigzania zastepczego w zakresie wykonania wewnetrznej sieci
hydrantowej okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
oraz rozwigzania zamiennego w zakresie drogi pozarowej okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), na terenie budynku A Liceum
Ogodinoksztatcgcego im. Janka z Czarnkowa przy ul. Kosciuszki 92 w Czarnkowie.
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1. Podstawa formalno-prawna ekspertyzy.

Wskazania w zakresie spetnienia warunkow bezpieczenstwa pozarowego w sposob
inny niz wskazany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pézn. zm.), na terenie budynku A
Liceum Ogodinoksztatlcgcego im. Janka z Czarnkowa przy ul. Kosciuszki 92
w Czarnkowie, okreslono w oparciu o:

* inwentaryzacje budowlang obiektu, opracowang przez mgr inz. Jacka
Trybuchowicza;

* ksigzke budowlang obiektu;

* przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélno$ci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z pézn. zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

* ogledziny obiektu.

2, Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy, uzytkowany jako budynek dydaktyczny
(budynek A) Liceum Ogolnoksztalcacego im. Janka z Czarnkowa przy
ul. Kosciuszki 92 w Czarnkowie. -

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

W wyniku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych, przeprowadzonych przez Komende
Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Czarnkowie ustalono, ze na terenie
budynku wystepujg warunki, ktére zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719), sg kwalifikowane jako powodujgce zagrozenie dla Zzycia ludzi.

Biorac pod uwage, ze na terenie przedmiotowego budynku, nie jest mozliwe
spetnienie wszystkich wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych, witasciciel obiektu podjgt decyzje o zapewnieniu na jego terenie
warunkow bezpieczenstwa w sposéb inny niz wskazany w tych przepisach.
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Obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.), dopuszcza w stosunku do
obiektdw istniejgcych, zastosowanie innych  rozwigzan zapewniajgcych
bezpieczenstwo, na zasadach okre$lonych w § 2 ust. 2 w zwigzku z § 207 ust. 2
w/w rozporzagdzenia.

Obowigzujace rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719), dopuszcza w stosunku do wymagan
stosowania wewnetrznej sieci hydrantowej, w uzgodnieniu z wiagciwym miejscowo
komendantem wojewédzkim Paristwowej Strazy Pozarnej, zastosowanie rozwigzan
zamiennych, jezeli zapewniajg one niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z2009 r. nr 124, poz. 1030), dopuszcza przyjecie innych
rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu.

W zatozeniu wiasciciela obiektu, realizowane dziatania majg zapewnié¢ bezpieczne
warunki ewakuacji ludzi z jego terenu oraz poprawi¢ warunki prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie tego warunku i wskazanie rozwigzan,
zapewniajgcych ~ rekompensate niespetnienia wymagan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw, przy jednoczesnym niepogorszeniu warunkow
bezpieczenstwa ludzi przebywajacych na terenie obiektu.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Budynek wolnostojgcy wniesiony na poczatku XX w - wiek budynku okoto 100 lat.
Wykonany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z cegly, stropy kondygnag;ji
nadziemnych drewniane, konstrukcja dachu drewniana kryta dachéwka.

Budynek uzytkowany jako budynek dydaktyczny Liceum Ogodlnoksztatcgcego
im. Janka z Czarnkowa.

4. Warunki techniczno-budowlane w oparciu, o ktére budynek zostat uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi.

Analiza warunkéw techniczno-budowlanych budynku, wykazata wystepowanie
Na jego terenie nieprawidtowosci, ktére zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
Przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
Poz. 719) sg kwalifikowane jako powodujgce zagrozenie dla zycia ludzi, a polegajgce
Na niezabezpieczeniu przed zadymieniem klatek schodowych zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
EWODLEA
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5. Charakterystyka pozarowa obiektu.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

* dtugosé 47,54 m;
* szeroko$¢é 33,64 m;
* powierzchnia zabudowy 824,68 m?;
* powierzchnia wewnetrzna 1679,02 m?;
* kubatura 9581,32 m3;
* liczba kondygnaciji:

- kondygnacji nadziemnych 3;

- kondygnaciji podziemnych 1;
* wysokos¢ obiektu:

- do kalenicy dachu 16,04 m;

- zgodnie z § 6 WT! 12,26 m.

5.2. Odlegtosé od obiektow sasiednich.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Ko$ciuszki 92 w Czarnkowie.
Jest to budynek wolnostojacy, zlokalizowany w odlegto$ci:

* 12 m od bedgcego w budowie budynku sali gimnastycznej;
* 20 m od budynku B (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej);
* 8 m od najblizszej granicy dzialki.
Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych su_bstandji palnych.

Na terenie budynku nie wystepujg materiaty, ktére w rozumieniu § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych‘i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.
Podstawowymi materiatami palnymi na terenie pomieszczen sg materiaty drewniane
itworzywa sztuczne wykorzystywane w produkcji mebli oraz wyposazenia
pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazu.

Twr- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pozn zm ) OD'LKA
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5.4. Okreslenie gestosci obciazenia ogniowego.

W budynku, na terenie piwnic, wystepujg pomieszczenia gospodarcze i techniczne
- gesto$é obcigzenia ogniowego na terenie tych pomieszczeh nie przekracza
500 MJ/m?,

5.5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczenh do kategorii zagrozenia ludzi,
okreslenie liczby osob przebywajacych na ich terenie.

Budynek objety opracowaniem peini funkcje o$wiatowe. Na jego terenie
zlokalizowane sg pomieszczenia sale lekcyjne Liceum Ogolnoksztatcgcego.
Poszczegolne kondygnacje sg zaadaptowane na nastepujgce funkcje:
* piwnice: pomieszczenia techniczne i gospodarcze (nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi);
* parter: 7 sal lekcyjnych, gabinet higienistki, szatnia, pomieszczenia pomocnicze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, mieszkanie stuzbowe;
* | pietro: 4 sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, gabinet pedagoga, biblioteka,
czytelnia, pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne;
* |l pietro: 4 sale lekcyjne, archiwum, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenia nieuzytkowe (strych);
* poddasze: pomieszczenia nieuzytkowe.
Zajecia w klasach zlokalizowanych na terenie budynku prowadzone sg w grupach

do 30 osdéb przez 1 nauczyciela w kazdej klasie.
tgczna liczba uczniéw w szkole wynosi 339 os6b w 14 oddziatach, a liczba nauczyciel

30.
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje si¢ do grupy
obiektéw uzyteczno$ci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL lI+IV.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Na terenie budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
W Zadnym z pomieszczen nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podazial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1679,02 m? - dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej, wynoszgca dla obiektow sredniowysokich, kwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - 5000 m?, nie jest przekroczona.
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5.8.

Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku (ZL lll, sredniowysoki) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B,
a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetniaé
wymagania NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Poszczegdine elementy budynku muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

gtébwna konstrukcja nosna - R 120;

$ciany wewnetrzne - El 30;

Sciany zewnetrzne - El 60;

stropy - REI 60;

konstrukcja dachu - R 30;

przekrycie dachu - RE 30;

biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych - R 60.

Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:

gtébwna konstrukcja nosdna: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane

z cegty ceramicznej o gr. 42 cm i 25 cm - klasa odpornosci ogniowej REI 120,

NRO;

Sciany dziatowe: murowane z cegly ceramicznej o gr. 12 cm i 25 cm - klasa

odpornosci ogniowej REI 60, NRO;
stropy:

- nad piwnicg: strop Kleina typu ciezkiego (stopy belek stalowych otynkowane)
- klasa odpornosci ogniowej REI 120, NRO;

- nad kondygnacjami nadziemnymi: drewniane z wypetnieniem polepa,
deskowaniem i oktadzing z ptyt GK od strony sufitbw - klasa odpornosci
ogniowej REI 30, NRO;

konstrukcja dachu: drewniana ptatwiowo-kleszczowa - klasa odpornosci

ogniowej R 15, NRO; .

przekrycie dachu: dachéwka ceramiczna - bez odpornosci ogniowej, Broor(t1);

oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu od sali iekcyjnej na Il pietrze

(pom. nr 15) wydzielonej z obszaru poddasza: obudowa z ptyt GK z dociepleniem

cian styropianem - bez odpornosci ogniowej, SRO;

schody:

- klatki schodowej S1: Zelbetowe, monolityczne - klasa odporno$ci ogniowej
R 60, niepalne;

- klatki schodowej S2: drewniane, tynkowane od spodu - klasa odpornosci
ogniowej R 30, palne;

- klatki schodowej S3: Zelbetowe, monolityczne - klasa odpornoéci ogniowej

R 60, niepalne; 1;1:3‘
OO 8
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- klatki schodowej S4: Zelbetowe, monolityczne - klasa odpornosci ogniowej
R 60, niepalne.

5.9. Warunki ewakuaciji.

5.9.1. Dlugosci przejsé¢ ewakuacyjnych.

Na terenie obiektu dopuszczalne diugosci przej$¢ ewakuacyjnych wynoszg 40 m i nie
sg przekroczone.

Najwigksze diugosci przejs¢ ewakuacyjnych wystepujg w obszarze sal lekcyjnych
nr 13, 141 15 na Il pietrze i nie przekraczajg 20 m.

5.9.2. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Dla wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze zapewnione sg dwa
kierunki doj$cia ewakuacyjnego, ktérych maksymalne dtugosci nie przekraczajg 14 m.
Dla pomieszczen na | pietrze, zlokalizowanych pomiedzy salg lekcyjng (pom. nr 12)
a klatkg schodowg S1 zapewniony jest jeden kierunek doj$cia ewakuacyjnego,
ktérego diugosci wynosza:
* z sali lekcyjnej (pom. nr 12) - 414 m, w tym 19 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 11) - 374 m, w tym 14,89 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 10) - 27,6 m, w tym 10,06 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 9) - 26,8 m, w tym 2,76 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1.
Dla pomieszczen zlokalizowanych pomigdzy klatkami schodowymi S1 | S2
zapewnione sg dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego ktérych diugosci nie przekraczajg
52,6 m. N
Dla wszystkich pomieszczen na Il pietrze, zapewniony jest jeden kierunek dojscia
ewakuacyjnego, ktérego dlugosci wynosza:
* z sali lekcyjnej (pom. nr 12) - 51,8 m, w tym 13,5 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 13) - 44 m, w tym 6,5 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wej$cia w obszar klatki schodowej S1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 14) - 422 m, w tym 6,5 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej K1;
* z sali lekcyjnej (pom. nr 15) - 43,8 m, w tym 7,5 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej do wejscia w obszar klatki schodowej S1.
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5.9.3. Drogi i wyjscia ewakuacyjne.
Wyjscia na zewnatrz budynku zapewnione sg na poziomie parteru.
Drzwi wyjSciowe na zewnatrz budynku posiadajg nastepujgce szerokosci:

* drzwi wyj$cia gtdwnego przy klatce schodowej S1: dwuskrzydtowe o szerokosci
1,96 m, o skrzydtach réwnych szerokosci 0,98 m, otwierane na zewnagtrz
budynku;

* drzwi wyjsciowe z klatki schodowej S1. jednoskrzydtowe o szerokosci 1,04 m,
otwierane na zewnatrz budynku;

* drzwi wyjScia bocznego z klatki schodowej S4: dwuskrzydtowe o szerokosci
1,44 m, o skrzydtach réownych szerokosci 0,72 m, otwierane na zewnatrz
budynku;

* drzwi wyjScia bocznego przy pomieszczeniu szatni: jednoskrzydtowe
o szerokosci 1,0 m, otwierane na zewnatrz budynku.

Na parterze drzwi wyjdciowe z pomieszczen na drogi ewakuacyjne posiadajg
szerokos¢ 0,9 m + 1,04 m (sg to drzwi jednoskrzydtowe) i 1,6 m z sali lekcyjne;j
(pom. nr 1) - drzwi dwuskrzydtowe o skrzydtach réwnych szerokosci 0,8 m.

Na | pietrze drzwi wyjsciowe z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne posiadajg
szerokos¢ 0,96 m + 1,0 m (sg to drzwi jednoskrzydtowe) i 1,54 m z sali lekcyjne;j
(pom. nr 9) - drzwi dwuskrzydtowe o skrzydtach réwnych szerokosci 0,77 m.

Na Il pietrze drzwi wyjSciowe z pomieszczen na drogi ewakuacyjne posiadajg
szerokos¢ 0,99 m (sg to drzwi jednoskrzydtowe).

Drzwi wyjsciowe z pomieszczen na drogi ewakuacyjne otwierane sg na zewnatrz
pomieszczen. Drzwi te przy petnym otwarciu nie powodujg zawezenia korytarza
ponizej wymaganej szerokosci 1,4 m.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczenia archiwum na |l pietrze, przy petnym otwarciu
zawezajg szeroko$S¢ drzwi wyjdciowych z sali lekcyjnej wydzielonej z obszaru
poddasza (pom. nr 15).

Wejscia na teren nieuzytkowego poddasza oraz na teren piwnic sg zamkniete
drzwiami bez wymaganej odpornosci ogniowe;.

Klatka schodowa S1 zapewnia komunikacje pomigdzy parterem a |l pigtrem.

Klatka schodowa S1 (gtéwna) jest ,otwarta” (nie jest zamknieta drzwiami na zadne;j
kondygnaciji, a na kondygnaciji Il pietra nie jest obudowana $cianami).

Schody klatki S1 pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami posiadajg nastepujace
parametry uzytkowe:

* z parteru na | pietro:

- szerokos$¢ spocznika na parterze 2,1m;

- szerokos¢ biegéw 1,35 m;

- szerokos¢ spocznikdéw na potpietrach 1,41 m;

- szerokos¢ spocznika na pietrze 21m;

- wysokos¢ stopni 0,175 m;
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z | pietra na |l pietro:

- szerokosc¢ spocznika na pietrze 2,1m;

- szerokosc¢ biegow 1,35 m;
- szerokosc¢ spocznikéw na pétpietrach 1,45 m;
- szerokosc¢ spocznika na Il pietrze 2,1 m;

- wysokos¢ stopni 0,175 m.

Klatka schodowa S2 zapewnia komunikacje pomiedzy piwnica a Il pietrem.

Klatka schodowa S2 jest obudowana i na wszystkich kondygnacjach zamknieta
drzwiami bez odpornosci ogniowej i bez dymoszczelnos$ci.

Schody klatki S2 pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami posiadajg nastepujgce
parametry uzytkowe:

Z piwnicy na parter:

- szerokosc¢ spocznika w piwnicy 0,55 m;
- szerokosc¢ biegow 1,15 m;
- szerokosc¢ spocznika na pétpietrze 0,98 m;
- szerokosc¢ spocznika na parterze 1,75 m;
- wysokos¢ stopni 0,18 m;
z parteru na | pietro:

- szerokos$¢ spocznika na parterze 1,75 m;
- szerokosc¢ biegow 1,13 m;
- szerokosc¢ spocznika na potpietrze 1,03 m;
- szerokosc¢ spocznika na pietrze 1,75 m;
- wysokos¢ stopni 0,18 m;
z | pietra na Il pietro:

- szerokos¢ spocznika na pietrze 1,75 m;
- szerokos¢ biegow* ; 1,13 m;
- szerokosc¢ spocznika na pétpietrze " 1,11 m;
- szerokosc¢ spocznika na |l pietrze ’ 2,03 m;
- wysokos¢ stopni 0,18 m.

* wystepowaniu na kondygnaciji | pietra zawezZenia biegu schoddéw do szerokosci 0,77 m przez

~wystajagce” rury

Klatka schodowa S3? posiadajg nastepujgce parametry uzytkowe:

szerokosc¢ spocznika w piwnicy 1,3 m;

szerokos$c¢ biegu z piwnicy na parter 1,13 m;

wysokos¢ stopni w biegu z piwnicy na parter 0,18 m;

szerokos¢ biegu w obszarze korytarza na parterze 1,12 m; o
56 ' ' - WOV o8

wysokosé stopni w biegu na parter 0,15 T)y"’«? >

1° <«

%“‘“ 39*
? Klatka schodowa S3” sg to schody w obszarze korytarzy, ktére t% ‘&km’Wnlcy ‘ﬁ" er stanowig
klatke schodowa. e

-
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* szerokos¢ biegu w obszarze korytarza na | pietrze 2,57 m;

* wysokos¢ stopni w biegu na | pietrze 0,17 m;

* szerokos¢ biegu w obszarze korytarza na |l pietrze 2,34 m;

* wysokos¢ stopni w biegu na Il pietrze 0,19 m;
Klatka schodowa S4 zapewnia komunikacje pomiedzy parterem a wyj$ciem
z budynku.

Klatka schodowa S4 jest obudowana i zamknieta drzwiami bez odporno$ci ogniowe;.
Schody klatki S4 posiadajg nastepujace parametry uzytkowe:

* szerokos¢ spocznika przy wyjsciu z budynku 1,0 m;
* szeroko$¢ biegu 2,7m;
* szerokosé spocznika na parterze 1,7 m;
* wysokos¢ stopni 0,18 m.

Korytarz posiadajg nastepujgce szerokosci na poszczegélnych kondygnacijach:
* parter: 3,44 mi257 m;
* | pietro: 3,52 mi 2,57 m;
* |l pietro: 2,78 mi 2,34 m.

5.9.4. Oswietlenie awaryjne.

W budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na terenie korytarzy
w obszarze piwnic oraz na korytarzach kondygnacji nadziemnych pomiedzy klatkami
schodowymi S2 i S3.

Obszary te nie sg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

5.10.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Dla budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu Jest wymagany
Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

5.10.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpoiafowa.
Na terenie budynku wewnetrzna sieé¢ hydrantowa jest wymagana.
Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzna sie¢ hydrantowa.

5.10.3. System sygnalizacji pozarowej (SSP).
System sygnalizacji pozarowej na terenie budynku nie jest wymagany.
Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacii pozarowe;.

5.10.4. Instalacja oddymiajaca.

Na terenie budynku instalacja oddymiajgca lub zapobiegajgca zadyml@mu jest
Wymagana w obszarze klatek schodowych S1 i S2.

Klatki schodowe nie sg wyposazone w instalacje oddymlajaca I aeq ich
zadymieniu. $0“ .;N‘“ ? v\»ﬂ“’L
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5.11. Instalacje techniczne.

5.11.1. Instalacja piorunochronna.
Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng - ochrona podstawowa.

5.11.2. Instalacja gazowa.
Na terenie budynku instalacja gazowa nie wystepuije.

5.11.3. Instalacja ogrzewcza.
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ ogrzewania centralnego wodnego zasilang
z miejskiej sieci cieptownicze;.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy. .

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia
do sprzet gasniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia
pozaréw grup A i B, przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod
napieciem.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantéw
miejskich zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociggowe;.

+*

5.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Brak drogi pozarowej do budynku. Dojazd zapewniony jedynie ul. Kosciuszki ktorej
blizsza krawedz znajduje sie w odlegtosci 35 - 40 m od budynku, przy jednoczesnym
Zlokalizowaniu budynku na skarpie.

Uktad drég wewnetrznych nie spetnia wymagan dla drogi pozarowej w zakresie:
Wymaganej szerokos$ci 4 m, promieni tukéw zewnetrznych 11 m, mozliwosci przejazdu
bez koniecznosci zawracania lub mozliwosci zawrécenia pojazdu przez zapewnienie
innych rozwigzan w tym zakresie.

o
‘&,\%@M
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1. Wystepujace niezgodnosci.

Na terenie obiektu nie sg spemnione wymagania obowigzujgcych przepiséw

przeciwpozarowych, w zakresie:

1) wystepowaniu w budynku, nad kondygnacjami parteru, | i Il pietra, stropow
drewnianych o klasie odpornosci ogniowej REI 30, wobec wymogu zapewnienia
dla tych stropéw klasy odpornosci ogniowej REI 60 (naruszone postanowienie
§ 216.1 rozporzadzenia)®;

2) wystepowaniu w budynku dachu posiadajacego konstrukcje o klasie odpornosci
ogniowej R 15, wobec wymogu zapewnienia dla tej konstrukcji klasy odpornosci
ogniowej R 30 (naruszone postanowienie § 216.1 rozporzadzenia)?;

3) wystepowaniu w budynku przekrycia dachu bez odpornosci ogniowej, wobec
wymogu zapewnienia dla tego przekrycia kiasy odpornosci ogniowej RE 30
(naruszone postanowienie § 216.1 rozporzadzenia)?;

4) oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu od sali lekcyjnej na Il pietrze
(pom. nr 15), wydzielonej z obszaru poddasza, przegrodg z pityt GK
z dociepleniem $cian styropianem - bez odpornosci ogniowej, SRO, wobec
wymogu zastosowania w budynku $redniowysokim oddzielenia palnej konstrukgji
dachu od pomieszczen przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60
2 zastosowaniem materiatébw NRO (naruszone postanowienie § 216.1 i § 219.2
rozporzadzenia)?;

5) wystepowaniu w klatce schodowej S2 schodéw o klasie odpornosci ogniowej
biegéw i spocznikéw R 30, wykonanych z materiatow palnych, wobec wymogu
zapewnienia dla biegow i spocznikéw klasy odpornosci ogniowej R 60 i wykonania
ich z materiatéw niepalnych (naruszone postanowienie § 249.3
rozporzadzenia)?;

6) braku zapewnienia, na kondygnacji Il pigtra, obudowy klatki schodowej S1
écianami, wobec wymogu zapewnienia w budynkach $redniowysokich
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll obudowy klatek schodowych
przeznaczonych do ewakuacji $cianami o klasie odpornosci ognhiowej wymaganej
dla stropéw w tych budynkach, tj. w przedmiotowym przypadku REI 60 (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)?;

7) braku zamkniecia klatki schodowej S1 drzwiami, wobec wymogu zapewnienia
w budynkach $redniowysokich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lli
zamkniecia klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji drzwiami
dymoszczelnymi (naruszone postanowienie § 245 rozporzadzenia)®;

8) zamknieciu klatki schodowej S2 drzwiami bez wymagan w zakresie
dymoszczelnosci, wobec wymogu zapewnienia w budynkach $redniowysokich
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll zamknigcia klatek schodowych

3 05\2‘81;)3&‘“&
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przeznaczonych do ewakuacji drzwiami dymoszczelnymi (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)*;

9) braku wyposazenia klatki schodowej S1 i klatki schodowej S2 w urzgdzenia
oddymiajgce lub zapobiegajgce ich zadymieniu, wobec wymogu zastosowania
takich urzadzen w budynkach s$redniowysokich kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone postanowienie § 245 rozporzadzenia)*;

10) przekroczeniu dopuszczalnych dtugosci dojsé ewakuacyjnych z pomieszczeh

na | pietrze, zlokalizowanych pomiedzy salg lekcyjng (pom. nr 12)
a klatkg schodowg S1 dla ktérych zapewniony jest jeden kierunek dojscia,
do wielkosci:

a) z sali lekcyjnej (pom. nr 12) - 41,4 m;
b) z sali lekcyjnej (pom. nr 11) - 37,4 m;
wobec wymogu nieprzekroczenia z tych pomieszczen dlugosci dojscia
ewakuacyjnego 30 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia),
11) przekroczeniu dopuszczalnych dtugosci dojsé ewakuacyjnych z pomieszczeh
na Il pietrze, dla ktérych zapewniony jest jeden kierunek dojscia:
a) z sali lekcyjnej (pom. nr 12) - 51,8 m;
b) z sali lekcyjnej (pom. nr 13) - 44 m;
c) z sali lekcyjnej (pom. nr 14) - 42,2 m;
d) z sali lekcyjnej (pom. nr 15) - 43,8 m;
wobec wymogu nieprzekroczenia z tych pomieszczen diugo$ci dojscia
ewakuacyjnego 30 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia)?;
12) wykonaniu drzwi wyjscia gtéwnego z klatki schodowej S1 na zewnatrz budynku
0 szerokosci 1,04 m, wobec wymogu zapewnienia dla drzwi tego wyjscia
szeroko$ci min. 1,2 m (naruszone postanowienie § 239.4 rozporzadzenia);
13) wykonaniu drzwi wyjscia z bocznego z klatki schodowej S4 jako dwuskrzydiowych
0 skrzydtach réwnych szerokosci 0,72 m, wobec wymogu zapewnienia
w drzwiach dwuskrzydtowych skrzydta nieblokowanego o szerokosci min. 0,9 m
(naruszone postanowienie § 240.1 rozporzadzenia)*;
14) wykonaniu drzwi wyjScia bocznego przy szatni na zewnatrz budynku
0 szerokosci 1,0 m, wobec wymogu Zzapewnienia dla drzwi tego wyjécia
szerokosci min. 1,2 m (naruszone postanowienie § 239.4 rozporzadzenia)*;

' 15) wykonaniu drzwi wyjécia z sali lekcyjnej (pom. nr 1) na korytarz na parterze jako

dwuskrzydtowych o skrzydtach réwnych szerokosci 0,8 m, wobec wymogu

t Zapewnienia w drzwiach dwuskrzydiowych skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci
min. 0,9 m (naruszone postanowienie § 240.1 rozporzadzenia),

16) wykonaniu drzwi wyjscia z sali lekcyjnej (pom. nr 9) na korytarz na pietrze jako
dwuskrzydiowych o skrzydtach réwnych szerokosci 0,77 m, wobec wymogu
Zapewnienia w drzwiach dwuskrzydtowych skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci
min. 0,9 m (naruszone postanowienie § 240.1 rozporzadzenia)*,

—
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17) wystepowaniu na Il pietrze drzwi wyj$ciowych z pomieszczenia archiwum, ktére
przy petnym otwarciu powodujg zawezenie szeroko$ci drzwi wyjéciowych z sali
lekcyjnej wydzielonej z obszaru poddasza (pom. nr 15) ponizej wymaganej dla
tego wejscia szerokoéci 0,9 m, wobec wymogu aby skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie powodowaty
zmniejszenia wymaganej szerokosci tej drogi (naruszone postanowienie
§ 242.4 rozporzadzenia)®,

18) wystepowaniu w klatce schodowej S1 pomigdzy parterem a | pietrem spocznikéw
0 szerokos$ci 1,40 m i 1,42 m, wobec wymogu zapewnienia dla tych spocznikéw
szerokosci 1,5 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)*;

19) wystepowaniu w klatce schodowej S1 pomiedzy | a Il pietrem spocznikéw
na potpigtrach o szerokoéci 1,45 m, wobec wymogu zapewnienia dla tych
spocznikow  szeroko$ci 1,5 m (naruszone postanowienie § 68.1
rozporzadzenia)?;

20) wystepowaniu w klatce schodowej S2 na poziomie piwnicy spocznika
o szerokosci 0,55 m, wobec wymogu zapewnienia dla tego spocznika szerokosci
0,8 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)®;

21) wystepowaniu w klatce schodowej S2 pomiedzy parterem a | pietrem biegow
0 szerokosci 1,13 m ze stopniami o wysokosci 0,18 m oraz spocznika na
potpigtrze o szeroko$ci 1,03 m, wobec wymogu zapewnienia dla biegéw
szerokosci 1,2 m ze stopniami o wysoko$ci max. 0,175 m i spocznika na potpietrze
0 szerokosci 1,5 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)®;

22) wystepowaniu w klatce schodowej S2 pomiedzy | a Il pietrem biegow
0 szerokosci 1,13 m ze stopniami o wysokosci 0,18 m oraz spocznika na
potpigtrze o szerokosci 1,11 m, wobec wymogu zapewnienia dla biegéw
szerokosci 1,2 m ze stopniami o wysokosci max. 0,175 m i spocznika na poipietrze
0 szerokos$ci 1,5 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)s;

23) wystgpowaniu w klatce schodowej S2 na kondygnacji | pietra zawezenia biegu
schodéw do szerokosci 0,77 m przez ~wystajgce” rury, wobec wymogu
zapewnienia dla biegéw schodéw szerokosm 1,2 m (naruszone postanowienie
§ 68.1 rozporzadzenia)?®;

24) wystepowaniu w klatce schodowej S3 w obszarze korytarza na parterze biegéw
0 szerokosci 1,12 m, wobec wymogu zapewnienia dla tych biegéw szerokosci
1,2 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)®;

25) wystepowaniu w klatce schodowej S3 w obszarze korytarza na I pietrze w biegu
schodéw stopni o wysokosci 0,19 m, wobec wymogu zapewnienia dla tych stopni
wysokosci 0,175 m (naruszone postanowienie § 68.1 rozporzadzenia)®;

o
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26) wystepowaniu w klatce schodowej S4 pomiedzy parterem a wyj$ciem z budynku,
spocznika przy wyjsciu z budynku o szerokosci 1,0 m i stopni w biegu schodéw
o wysokosci 0,18 m, wobec wymogu zapewnienia dla tego spocznika szerokos$ci
1,5 m, a dla stopni schodéw wysokosci 0,175 m (naruszone postanowienie
§ 68.1 rozporzadzenia)®;

27) zamknieciu wejscia z klatki schodowej S2 na teren nieuzytkowego poddasza
drzwiami bez odporno$ci ogniowej, wobec wymogu zamknigcia takiego wejscia
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 (naruszone postanowienie § 251
rozporzadzenia)®;

28) braku wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wobec
wymogu zapewnienia takiego oswietlenia na terenie  korytarzy
pomiedzy klatkami schodowymi S2 i S3 oraz w obszarze klatek schodowych S2
i S4 (naruszone postanowienie § 181.3 rozporzadzenia)®;

29) braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wobec
wymogu zapewnienia takiego wytgcznika dla budynkéw o kubaturze powyzej
1000 m? (naruszone postanowienie § 183.2 rozporzadzenia)®;

30) braku wyposazenia budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantowg z hydrantami DN 25,
wobec wymogu wyposazenia budynku $redniowysokiego powierzchni powyzej
200 m?, kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w wewnetrzng sieé¢
hydrantowg z hydrantami DN 25 (naruszone postanowienie § 19 ust.1 pkt 2b
rozporzadzenia)’;

31) braku drogi pozarowej do obiektu, wobec wymogu zapewnienia takiej drogi
do budynkéw sredniowysokich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l (naruszone postanowienie § 12 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia)®.

6.2. Niezgodnosci, ktére zostaly doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

W wyniku dziatan podjetych przez zarzadce obiektu nastepujgce elementy zostang

dostosowane do wymagar ochrony przeciwpozarowe;j:

1) oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu od sali lekcyjnej na Il pietrze
(pom. nr 15), wydzielonej z obszaru poddasza, przegrodg z ptyt GK o klasie
odpornosci ogniowej El 60 oraz dociepleniem $cian wetng mineralng;

2) zamknigcie wejécia z klatki schodowej S2 na nieuzytkowe poddasze drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej El 30;

: RO.Zporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
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ochro7r?]y9 przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
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3) drzwi wyjsciowe z pomieszczenia archiwum, ktére przy petnym otwarciu powodujg
zawezenie szerokos$ci drzwi wyjsciowych z sali lekcyjnej wydzielonej z obszaru
poddasza (pom. nr 15) ponizej wymaganej dla tego wejscia szerokosci 0,9 m,
zostang wyposazone w samozamykacz;

4) korytarzy, w obszarze piwnic oraz na korytarze kondygnacji nadziemnych
pomiedzy klatkami schodowymi S2 i S3, zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne;

5) budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

6.3. Niezgodnosci, ktére nie zostaly doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

Ze wzgledu na warunki konstrukcyjne obiektu, jego uktad funkcjonalny oraz
koniecznos¢ zachowania waloréw historycznych obiektu nie zostaty doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami:

1) wystepowaniu w budynku, nad kondygnacjami parteru, | i Il pietra, stropéw
drewnianych o klasie odpornosci ogniowej REI 30;

2) wystepowaniu w budynku dachu posiadajacego konstrukcje o klasie odpornosci
ogniowej R 15;

3) wystepowaniu w budynku przekrycia dachu bez odpornosci ogniowej;

4) wystepowaniu w klatce schodowej S2 schodéw o klasie odpornosci ogniowej
biegow i spocznikdw R 30, wykonanych z materiatéw palnych;

5) braku zapewnienia, na kondygnacji II pigtra, obudowy klatki schodowej S1
$cianami;

6) braku zamkniecia klatki schodowej S1 drzwiami:

7) zamknigciu klatki schodowej S2 drzwiami bez wymagan w zakresie
dymoszczelno$ci;

8) braku wyposazenia klatki schodowej S1 i klatki schodowej S2 w urzgdzenia
oddymiajgce lub zapobiegajgce ich zadymieniu;

9) przekroczeniu dopuszczalnych diugosci doj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
na | pietrze, zlokalizowanych pomiedzy salg lekcyjng (pom. nr 12) a klatkg
schodowg S1 dla ktérych zapewniony jest jeden kierunek doj$cia, do wielkosci:

a) zsali lekcyjnej (pom. nr 12) - 41,4 m;
b) z sali lekcyjnej (pom. nr 11) - 37,4 m;
. 10)przekroczeniu dopuszczalnych dlugosci dojsé ewakuacyjnych z pomieszczeh
) na Il pigtrze, dla ktorych zapewniony jest jeden kierunek dojscia, do wielkosci:
a) z sali lekcyjnej (pom. nr 12) - 51,8 m:
b) z sali lekcyjnej (pom. nr 13) - 44 m;
. ¢) zsali lekcyjnej (pom. nr 14) - 42,2 m;
d) zsali lekcyjnej (pom. nr 15) - 43,8 m:
11)wykonaniu drzwi wyjScia gtownego z klatki schodowej S1 na zewnatrz budynku

0 szerokosci : ov
$ci 1,04 m; . «0‘%&?0””‘&
gov\“'ﬁ(,«e's?x IO
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12)wykonaniu drzwi wyjscia z bocznego z klatki schodowej S4 jako dwuskrzydiowych
o skrzydtach réwnych szerokosci 0,72 m;

13)wykonaniu drzwi wyj$cia bocznego przy szatni na zewnatrz budynku
o szerokosci 1,0 m;

14)wykonaniu drzwi wyjécia z sali lekcyjnej (pom. nr 1) na korytarz na parterze jako
dwuskrzydfowych o skrzydtach réwnych szerokoéci 0,8 m:

15)wykonaniu drzwi wyj$cia z sali lekcyjnej (pom. nr 9) na korytarz na pietrze jako
dwuskrzydtowych o skrzydtach réwnych szerokosci 0,77 m;

16)wystepowaniu w klatce schodowej S1 pomiedzy parterem a | pietrem spocznikéw
o szeroko$ci 1,40 mi 1,42 m;

17)wystepowaniu w klatce schodowej S1 pomiedzy | a Il pietrem spocznikow
na polpietrach o szerokosci 1,45 m;

18)wystepowaniu w klatce schodowej S2 na poziomie piwnicy spocznika
o szerokosci 0,55 m;

19)wystepowaniu w klatce schodowej S2 pomiedzy parterem a | pietrem biegéw
o szerokos$ci 1,13 m ze stopniami o wysokosci 0,18 m oraz spocznika na potpietrze
o szerokosci 1,03 m;

20)wystepowaniu w klatce schodowej S2 pomiedzy | a I pietrem biegéw
0 szerokosci 1,13 m ze stopniami o wysokosci 0,18 m oraz spocznika na poipietrze
o szerokosci 1,11 m;

21)wystepowaniu w klatce schodowej S2 na kondygnacji | pietra zawezenia biegu
schodow do szerokosci 0,77 m przez ,wystajgce” rury;

22)wystepowaniu w klatce schodowej S3 w obszarze korytarza na parterze biegéw
o szerokosci 1,12 m;

23)wystepowaniu w klatce schodowej S3 w obszarze korytarza na |l pietrze w biegu
schodoéw stopni o wysokoséci 0,19 m;

24)wystepowaniu w klatce schodowej S4 pomiedzy parterem a wyjsciem z budynku,
spocznika przy wyjsciu z budynku o szerokosci 1,0 m i stopni w biegu schodéw
o wysokosci 0,18 m;

25)wyposazenia budynku w wewnetrzng sieé hydrantowa z hydrantami DN 25;

26)zapewnienia drogi pozarowej do obiektu. *

7. Przyjete rozwiazania zastepcze.

W celu zrekompensowania niespetnionych na terenie obiektu wymagan, w zakresie
jego bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w punkcie 6.3 ekspertyzy, na terenie
obiektu zostanie zapewnione:

1) wyposazenie pomieszczen technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum,
pomieszczen socjalnych, pomieszczeri biblioteki i czytelni, pomieszczen
biurowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczen
mieszkalnych mieszkania stuzbowego w system sygnalizacji pozarowej
z sygnalizatorami akustycznymi z funkcjg przekazywania komunikatéw gtosow &M"

NO;‘ m?
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2) zapewnienie przekazywania informacji o zadziatania systemuy Sygnalizacji
pozarowej, z wykorzystaniem sjeci GSM, do osdb Uzgodnionych z komendantem

8. Ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego na terenie obiektu,

Analiza bezpiecznych warunkow ewakuacji z tereny obiektu.
Oszacowanie WCBE (wymagany czas bezpiecznej ewakuaciji).

Analize bezpiecznych warunkdw ewakuacji pPrzeprowadzono djg zatozenia
najniekorzystniejszych warunkdéw ewakuacji, tj.
* ewakuacja z pomieszczen na | pietrze:
* odlegtosé z najdale; potozonej sali lekeyjnej (pom. nr 1) do wyjscia na Zewnatrz
budynku - 73,5 m;
* ewakuacja wszystkich 0s6b moggcych przebywaé na tej kondygnacji (4 sale
lekcyjne x 28 osdb + 4 nauczycieli = 116 0SGb).
W przypadku budynku dydaktycznego, czas bezpiecznej ewakuacji jest czasem
od chwili powstania pozaru do opuszczenia budynku przez wszystkie przebywajgce
W budynku osoby.

Do obliczen przyjeto nastepujace wskaznikj:

* klasyfikacja pomieszczen - pomieszczeniq biurowe;

* kategoria zachowan - A; "

* poziom budynku - B2 (prosty, wieldkondygnacyjny budynek, z prostym
wewnetrznym rozplanowaniem);

* system alarmowanig - A2 (SSP zapewnia ochrone tylko Czesci pomieszczen,
rozgtoszenie alarmuy natychmiastowe, automatyczne na terenije catego obiektu);

* poziom  zarzadzania bezpieczerstwem - M2 (pracownicy przeszkoleni
W zakresie utrzymywania instalagii Przeciwpozarowych, pracownicy i uczniowie
przeszkoleni w  zakresje ewakuacji, dobrze Opracowana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, realizowane ¢wiczenia ewakuacyjne 2 raz w roku,
ewakuacja realizowans W zorganizowanych grupach pod kierunkiem
nauczycieli);
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* czas wykrycia pozaru przez czujki 105 s;

* czas alarmowania 0 s (automatyczne uruchomienie sygnatu alarmowego);

* po czasie alarmowania - czas reakcji przez 1% 0sé6b - 60 s;

® po czasie alarmowania - czas reakcji przez 99% oséb - 120 s;

* - czas przemieszczania - droga do przebycia z najdalej potozonej sali lekcyjnej
na kondygnacji Il pigtra (sala nr 12) do wyjcia na zewnatrz budynku: dojscie
po poziomej drodze do schodéw + droga po schodach z kondygnadii Il pietra na
parter + droga po korytarzu pomiedzy schodami na parterze do wejscia
na zewnatrz + przejscie przez drzwi wyj$ciowe na zewnatrz:

t.=22,5:1,2+17,3:0,8 + 12:1,2 + 116:3,99 =80 s
WCBE = td + ta + trozp + treak + tp

gdzie:

t. - czas detekcji pozaru - 105 s;

t. - czas alarmowania - 0 (uruchomienie sygnatu dzwiekowego SSP
nastepuje z chwilg wykrycia pozaru przez 1 czujke dymu);

tw - Czas rozpoznania sytuacji - 0 s;

t.. - czas reakgcji na zdarzenie - 180 s;

t. - czas przemieszczania sie ewakuowanych ludzi - 80 s

WCBE = 365 s = 6 min 5 sek

Biorac pod uwage istniejgce warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie
obiektu, a w szczegdlnosci zapewnienie ochrony najbardziej zagrozonych pozarowo
pomieszczen (pomieszczenia gospodarcze, mieszkanie stuzbowe) oraz pomieszczen
pozostajgcych bez statego nadzoru (na terenie ktérych nie przebywaja pracownicy
w czasie standardowej dziatalno$ci obiektu) w ‘'systemem wykrywania pozaru nalezy
przyjac, ze zapewnione zostato iz pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie.
Zabezpieczenie wszystkich drewnianych elementéw schodéw w klatce schodowej S2,
do stopnia niezapalnosci przez ich malowanie lakierem ogniochronnym, ogranicza
mozliwos¢ powstania pozaru bezposrednio w tym obszarze.

W takich warunkach podstawowym czynnikiem decydujagcym o dostepnym czasie
bezpiecznej ewakuacji (DCBE) jest ograniczenie mozliwosci szybkiego odciecia drog
ewakuacyjnych w wyniku ich zadymienia oraz odporno$é ogniowa elementow
budynku, w tym przypadku R 30 - odporno$é takg zapewniono dla stropéw, co zapewni
mozliwo$¢ przemieszczania sie po nim przez ten czas.

-
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Ograniczenie mozliwosci odciecia drog ewakuacyjnych w wyniku ich zadymienia,
zapewnione jest przez duzg wysokos¢ poszczegodinych kondygnacji nadziemnych
wynoszgcg 2,6 m na parterze i 3,2 m na pietrach oraz przez wykonanie instalacji SSP
w wyznaczonych czes$ciach obiektu. Duza wysokos$é kondygnaciji zapewnia, ze ciepty
dym, ktéry w sytuacji pozaru bedzie gromadzit sie pod sufitem na korytarzach nie
spowoduje odciecia drég ewakuacyjnych w poczatkowej fazie trwania pozaru.
Zapewnienie uruchomienia sygnatu dzwiekowego SSP z podaniem komunikatu
gtosowego o rozpoczeciu ewakuacji, natychmiast z chwilg wykrycia pozaru przez
1 czujke dymu, w pofgczeniu z rozwigzaniami organizacyjnymi zapewniajgcymi
poinformowanie uzytkownikéw obiektu o zasadach zachowania sie w takiej sytuacji,
skraca do minimum czas rozpoczecia ich ewakuacji.

Biorgc pod uwage, ze:
DCBE — WCBE = 60 min — 6 min 5 sek = 53 min 55 sek

decydujgce znaczenie dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji bedzie miato
szybkie wykrycie pozaru co zostato zapewnione przez wskazane powyzej
rozwigzania.

Po zrealizowaniu wnioskéw wynikajgcych z ekspertyzy, na terenie budynku bedg
wystepowaty formalno-prawne warunki, ktére zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719), sg kwalifikowane jako powodujgce zagrozenie zycia ludzi, polegajgce na:

* niezabezpieczeniu przed zadymieniem klatek schodowych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych;

* przekroczenia o ponad 100%, od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych, dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej
nr 1 i sali lekcyjnej nr 9, zlokalizowanych na Il pigtrze budynku.

Jednoczesnie w wyniku zastosowanych ponadnormatywnych rozwigzan w zakresie
technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci:

* ochrony obiektu instalacjg wykrywania i sygnalizacji pozaru;

* wyposazenia obiektu w system rozgtaszania alarmu przez zastosowanie
w instalacji SSP sygnalizatoréw dzwiekowych z funkcjg podawania komunikatow
gtosowych;

a takze przyjetych rozwigzah organizacyjnych polegajgcych na:

* zapewnieniu catodobowego monitoringu instalacji SSP ustalonych pracownikéw;

* zapewnieniu uruchomienie sygnatu dzwiekowego SSP natychmiast z chwilg
wykrycia pozaru przez 1 czujke dymu;

* prowadzenie éwiczen ewakuacyjnych dla pracownikéw i uczniéw minimum 2 razy
w roku;

zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego na tergnisgi&’t

obiektu. QOB
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9. Whioski w  kontekscie niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Wymagania funkcjonalne na terenie obiektu, ograniczajg mozliwosci zastosowania
elementéw wydzielenia pozarowego i oddymiania klatek schodowych.

Wynika to z faktu, ze klatki schodowe nie bedg zamknigte drzwiami i w zwigzku
z tym brak jest mozliwos$ci zapewnienia ich skutecznego oddymiania.

Biorgc pod uwage, ze w przedmiotowym budynku mamy do czynienia
z kondygnacjami o duzej wysokosci, to rozwigzanie to zapewni powstanie zbiornikow
dymu w obszarze korytarzy, ktéry bedzie mogt przenikaé na klatke schodowa dopiero
po obnizeniu sie warstwy dymu ponizej dolnej krawedzi Sciany lub drzwi
wydzielajgcych klatki schodowe.

Dlatego tez jako podstawowe elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego
zaproponowano system wykrywania i sygnalizacji pozaru wskazanych pomieszczen
oraz zabezpieczenie ogniochronne drewnianych schodéw przez ich malowanie
lakierami ogniochronnymi.

Przyjete zatozenia w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz
rozwigzan zastepczych wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy, zapewniajg osiggniecie
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych na terenie obiektu
(bardzo krétki czas ewakuacji w zorganizowanych grupach pod kierunkiem
nauczycieli) oraz zapewnienia mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczych.
Przyjete rozwigzania pozwalajg, w sytuacji wystapienia pozaru, na jego szybkie
wykrycie i przeprowadzenie ewakuacji ludzi, co nalezy uzna¢ za podstawowy cel
dziatan prowadzonych w pierwszej fazie pozaru.

Osiggniecie powyzszego celu zapewnione zostanie przez mozliwo$¢ wykrycia pozaru
juz w jego poczatkowej fazie, powiadomienie o tym wskazanych pracownikow oraz
zapewnienie tez mozliwosci szybkiego zadysponowania jednostek ga$niczych
do likwidacji pozaru.

Zapewnienie uruchomienia sygnatu dzwiekowego SAP natychmiast z chwilg wykrycia
pozaru przez 1 czujke dymu, w pofaczeniu- z rozwigzaniami organizacyjnymi
zapewniajagcymi poinformowanie uzytkownikow obiektu o zasadach zachowania sig
w takiej sytuacji, skraca do minimum czas rozpoczecia akcji ewakuacyjnej z budynku.
Duza wysoko$¢ poszczegodlnych kondygnacji nadziemnych ogranicza mozliwo$c
szybkiego zadymienia ich przestrzeni i odcigcia dojs¢ do wyjscia prowadzacego na
zewnatrz obiektu.

Zapewnienie na terenie obiektu awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
spetniajgcego wymagania PN, umozliwi szybsze przemieszczanie sie ludzi w sytuacji
wystgpienia zagrozenia. Ogranicza to réwniez utrudnienia ewakuacji wynikajgce
z wystepujgcych na terenie obiektu przewezen drzwi z pomieszczen, szerokosci dojs¢
i przejé¢ ewakuacyjnych w obszarze korytarzy i schodow.
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Nalezy przyja¢, ze osoby przebywajace na terenie obiektu bedg miaty mozliwosc
bezpiecznego opuszczenia budynku.

Poniewaz teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt, objety w petni zagospodarowany
istniejgcg zabudowg, powoduje to znacznie ograniczone mozliwosci zmian w jego
zagospodarowaniu w zakresie przebudowy istniejgcego uktadu drég.

W takiej sytuacji zasadne jest ograniczenie ingerencji w ten obszar do minimum przy
jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci przeprowadzenia skutecznych dziatan
ratowniczo-gasniczych. Najwlasciwszym sposobem zapewnienia powyzszego jest
w uzgodnieniu z komendantem powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej
w Czarnkowie wymagan w zakresie zapewnienia dostepnosci do obiektu w celu
zapewnienia mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych z uzyciem
specjalistycznego sprzetu pozarniczego - wykonanie prac oraz okres$lenie
wymaganych nakazéw i zakazéw w tym zakresie.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy przyjaC, ze zaproponowane rozwigzania
rekompensujg brak spetnienia okreslonych przepisami wymagan budowlanych
i zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej na terenie obiekiu,
oraz bezpieczenstwa przebywajgcych na jego terenie ludzi.

Bruhan

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen Rzeczoznawca budowlany
przeciwpozarowych

Strona 22z 22




