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Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

Dotyczy: pisma z dnia 30.09.2021 r. (wphmelo dn. 04.10.2021 r. ) w sprawie wydania zaleceh
konserwatorskich dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku gléwnego wraz z wymiang
dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniu obiektu do wymagar p. poz. w Liceum Ogdlnoksztatcgcym w
Czarnkowie, przy ul. KoSciuszki 92, dz. nr ew. 436, obreb ew. Miasto Czarnkow.

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.09.2021 r. (wptyneto dn. 04.10.2021 r.) w sprawie
wydania zaleceni konserwatorskich dla inwestycji polegajacej na termomodernizacji budynku
glownego wraz z wymiang dachu i stolarki okiennej wraz z przystosowaniem obiektu do
wymagar p.poz w Liceum Ogdlnoksztatcacym w Czarnkowie, przy ul. Kosciuszki 92, dz. Nr ew.
436, obregb ewidencyjny miasto Czarnkéw, Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu
informuje iz przedmiotowy budynek wchodzi w skiad Zespotu dawnego gimnazjum z pocz.
XX w. Na zespét ten sklada si¢ procz rzeczonego budynku, willa gimnazjalna oraz sala
gimnastyczna przy ul. Kosciuszki 90. Obiekty ze wzgledu na posiadane wartosci historyczne i
architektoniczne ujete zostaly w gminnej ewidencji zabytkéw.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.p0z.710 t.j.), na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewddzki
konserwator zabytkéw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace
sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze
zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

W zwigzku z powyzszym Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu,
przedstawia nastgpujace zalecenia dotyczace okreslonej we wniosku inwestycji:

- zaleca si¢ dokonanie termomodernizacji poprzez wykonanie ocieplenia w sposob
niewidoczny od strony zewnetrznej, tj, np. poprzez ocieplenie przegrod poziomych i
pionowych od strony wewnetrznej, o ile nie zachowaly sie na nich cechy zabytkowe, jak np.
zabytkowe malatury czy sztukaterie. W przedmiotowym przypadku pozytywnie opiniuje si¢
termomodernizacj¢ w obrgbie ostatniej kondygnacji budynku, o ile Sciany i stropy nie
posiadaja na tej kondygnacji w/w cech artystycznych;

- dopuszczalne jest zastosowanie elementéw w celu dostosowania obiektu do
wymagan p.poi., jak wlazy dachowe, tawy kominiarskie, pomosty techniczne do obstugi
komino6w, nalezy je jednak w miar¢ mozliwosci uzytkowych lokowaé w miejscach jak
najmniej eksponowanych, a ich kolorystyke dostosowaé do koloru pokrycia dachowego;

- nie naleiy stosowa¢ dodatkowych okien dachowych, ze wzgledu na ich ahistoryczny
i dysharmonizujacy charakter. Okna takie w przypadku obiektow zabytkowych, s3
dopuszczane jedynie w wyjatkowych sytuacjach, a nawet wtedy umieszczane mogg by¢é
wylacznie na polaciach nieeksponowanych;

- zaleca si¢ zastosowanie cegly porozbiérkowej lub klinkieru uzyskanego z takiej
cegly w celu przemurowania kominéw ponad polacia dachowa lub nowej maksymalnie
zblizonej kolorystyka i forma do historycznej;

- wymiana pokrycia dachowego jest dopuszczalna, jednak tylko na pokrycie o formie
historycznej, tj. na dachéwke karpiéwke w kolorze ceglastym ukladang w koronke. Przy



wymianie pokrycia dachowego zaleca si¢ zastosowanie jak najwiekszej ilosci dachowki
porozbiérkowej. Jednakze w sytuacji, gdy dachowka ta znajduje si¢ w bardzo zlym stanie
technicznym mozliwe jest zastosowanie w calosci nowej dachéwki ze wskazaniem aby przy
montazu zastosowaé partie z roznych wypalow o roinym odcieniu kolorystycznym
i przemiesza¢ na obiekcie w celu unikniecia zbyt jednorodnej i nienaturalnej dla
zabytkowego obiektu powierzchni. Ponadto przy wymianie pokrycia dachowego nalezy
zachowaé wszystkie wystepujace w polaciach dachowych wole oczy;

- nie jest zalecana wymiana okien na okna PVC, gdyz okna te w znaczacy sposob
poprzez uzyty material roinig si¢ od okien drewnianych. Wskazane jest zachowanie okien
historycznych, drewnianych i poddanie ich konserwacji oraz niezbednym naprawom, w
tym zakladajacym wymiane elementow najbardziej skorodowanych na nowe, wykonane na
wzor historycznych. Okna takie mozna wyregulowa¢ i uszczelnié, w celu poprawienia ich
cech termoizolacyjnych, rozwazy¢ takze nalezy mozliwos$¢ wstawienia szyb zespolonych lub
nowych skrzydel wewnetrznych wykonanych na wzér historycznych. W przypadku okien
zniszczonych w stopniu niepozwalajacym na ich naprawe dopuszczalna jest wymiana na
nowe, najlepiej drewniane i wykonane dokladnie na wzor historycznych. Jednakze z uwagi
na fakt, iz wigkszo$¢ okien zostala juz wymieniona na nowe z PCV odzwierciedlajgce
historyczne podzialy tylko w uzasadnionym przypadku, dopuszcza si¢ zastosowanie
analogicznych okien w miejscu okien nie nadajacych si¢ do przeprowadzenia ich remontu.

- w przypadku wykonywania wyrzutni dachowych wentylacyjnych w polaci
dachowej zaleca si¢ ich wykonanie w Kkolorystyce pokrycia dachowego, tj. w kolorze
ceglastym;

- w przypadku wykonywania nowych instalacji zalecane jest jej poprowadzenie w
miare mozliwosci w miejscach, w ktérych obecnie instalacja juz si¢ znajduje, tak by jak
najmniej naruszy¢ historyczng substancje zabytkowa. Zmiany w tym zakresie sa
dopuszczalne, jednak nalezy staraé si¢ ich unika¢ w miar¢ mozliwosci projektowych;

- zaleca si¢ przedstawienie projektu sporzadzonego wedlug powyiszych uwag celem
zaopiniowania przez Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zaznacza si¢ mozliwos¢
wystapienia dodatkowych uwag i zalecen na pézniejszych etapach realizacji inwestycji.

Dodatkowo, informuje, iz przy realizacji prac przy obiektach zabytkowych obowigzuja
pewne zasady postepowania Konserwatorskiego, ktérymi nalezy si¢ kierowa¢ i z ktérych
wynikaja rdwniez powyzsze zalecenia. Zasady te opracowane zostaty w 2004 r. w ramach Rady
Ochrony Zabytkéw przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o teorig
zawarta w Karcie Weneckiej, stanowigcej dokument migdzynarodowy zawierajacy podstawowe
definicje i zasady postepowania konserwatorskiego z zabytkami, ksztaftujacy réwniez
wspotczesna mysl konserwatorska oraz wyznaczajacy kierunki w konserwacji zabytkow. Jedna z
zasad, tj. zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich
jego wartosci (materialnych i niematerialnych), stanowi iz prowadzac prace konserwatorskie i
remontowe przy zabytkach nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania substancji zabytkowej,
jako zawierajacej przekaz historyczny i Zrédtowy, szanujac najdrobniejszy detal, bez zacierania
jego sladéw dawnosci. Dodaé¢ nalezy iz zachowanie przekazu historycznego stanowi
pierwszenstwo przed wspétczesnymi potrzebami uzytkowymi.

Kolejna zasada, kt6rg nalezatoby w tym miejscu przytoczy¢ tj. zasada minimalnej
niezbednej ingerencji (powstrzymania si¢ od dzialan niekoniecznych), zakiada bezwzglgdne
zachowanie zabytkowej formy i substancji. Minimalna ingerencja w substancj¢ zabytkowa ma
bowiem zapewnié nienaruszalno$¢ przekazu historycznego, ktory w ten sposdb moze ulec
zafatszowaniu. Zafalszowaniem tego przekazu historycznego moze by¢ réwniez wprowadzenie



wspofczesnych elementéw, jak w tym przypadku okien dachowych i okien PVC, ktére
znieksztatca historyczny wyglad obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem sprawy jest waznym elementem historycznej tkanki
urbanistycznej miasta Czarnkowa. Na jego wystrdj architektoniczny procz detali
architektonicznych i ceglanych elewacji, skfada si¢ takze szereg innych elementéw, m.in. stolarka
okienna i drzwiowa czy pokrycie dachowe i jego czesci sktadowe. Wszystkie te elementy tworza
spjng catos¢ stylistyczng i architektoniczna. Wymiana ktéregokolwiek, o ile nie jest to
absolutnie konieczne, stanowi nieodwracalne zubozenie wartosci zabytkowych obiektu, ktére jest
niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego i nie moze by¢ opiniowane pozytywnie.
Bowiem na podstawie art. 4, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 tj. z pdézn. zm.) ochrona zabytkéw polega, w
szczegolnosci, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majgcych na celu
zapewnienie warunkéw prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajgcych trwate
zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrozeniom
mogacym spowodowa¢ uszczerbek dla wartosci zabytkéw, udaremnianie niszczenia |
niewlasciwego korzystania z zabytkéw.

Dodatkowo, informuje iz w przypadku prac prowadzonych we wnetrzu budynku
zabytkowego, kazdorazowo szczegélna uwage nalezy zwrdci¢ na zachowane elementy
wyposazenia, takie jak klatki schodowe. posadzki. wewnetrzna stolarka drzwiowa, sztukateria i
malatura. Elementy te zawsze nalezy stara¢ sie zachowaé, poniewaz stanowia one
niezaprzeczalna wartos¢ historyczng, bedac swiadkiem historii danego obiektu.
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