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Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Pochmurna

Data pomiarow: 30.09.2021 Data nastepnych pomiarow:
Instalacja:

0 Nowa 0 Rozbudowa 0O  Modyfikacja A Istniejgca
Orzeczenie:

Instalacja nie nadaje sie do eksploatacji
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RAP - 0009 - 2021

Wykonawca pomiarow:

Pomiarowcy: Maciej Jaroszewski; Michat Bembnista
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Liceum Ogdinoksztaicace im. Janka z Czarnkowa; ul. Kosciuszki 91; 64-700

Data pomiardw: 30.09.2021

Czarnkow
Wyniki pomiarowe
[Budynek LO w Czarnkowie J
|Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow |
RE(K
Lp. Badany punkt RE [} Kp E&[m Ra [0 Ocena
1]ZP1 65,00 22| 143,00 30,00/ Negatywna
2|ZP2 | 72,00 22| 158,40 30,00 Negatywna
3|zP3 B 92,00 22| 20240 30,00[ Negatywna
4|zP4 121,00 22| 266,20 30,00/ Negatywna
5(ZP5 - 98,00 2,2 215,60 30,00/ Negatywna
6|ZP6 - 89,00 2,2 19580 30,00/ Negatywna
7|2P7 o 120,00 22| 264,00 30,00] Negatywna
8|ZP8 99,00 22| 217,80 30,00/ Negatywna
9|zPa 112,00 22| 246,40 30,00] Negatywna
10|ZP10 ) 98,00 22| 21560 30,00 Negatywna
mgr inz. JEros a»{.ﬁ.‘Patasz
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RAP - 0009 - 2021 Data pomiaréw: 30.09.2021
Wykonawca pomiaréw;
Pomiarowcy: Maciej Jaroszewski; Michat Bembnista
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Liceum Ogdinoksztatcace im. Janka z Czarnkowa; ul. Kosciuszki 91; 64-700
Czarnkow

Legenda

Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw

RE [Q] : Wartos¢ rezystancji zmierzonej

Kp : Wspoétczynnik gruntu, korekcyjny

RE(Kp) [Q] : Wyliczona wartos¢ rezystancii wg wzoru: RE * Kp
Ra [Q] : Wartos¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna, gdy Ra<=RE

S “afy; T (oryginal)  RAP-0009-2021  4/6




RAP - 0009 - 2021

Wykonawca pomiardw:

Pomiarowcy: Maciej Jaroszewski; Michat Bembnista
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Liceum Ogolnoksztatcace im. Janka z Czarnkowa; ul. Kosciuszki 91; 64-700

Czarnkow

Data pomiarow: 30.09.2021

Zafgczniki
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RAP - 0009 - 2021

Wykonawca pomiarow:
Pomiarowcy: Maciej Jaroszewski; Michal Bembnista

Data pomiaréw: 30.09.2021

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Liceum Ogolnoksztalcace im. Janka z Czarnkowa; ul. Kosciuszki 91; 64-700

Czarnkow
Osoby wykonujgce pomiary
! - Namer 3 X
imie Nazwisko Adres uprawnieri Stanowiske Paodpis
ul. Kossaka E/405/0386/20
Maciej Jaroszewski 112 y Pomiarowiec
64-920 Pila D/405€)0387/2
ul. Kossaka
Michat Bembnista 112, E/405/0389/20 Pomiarowiec
64-920 Pita
|Identyﬁkacja uzytych przyrzadow
Producent | Model Numer seryjny
| SONEL [ MPI-540 EK2361
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LICEUM OGOLNOKSZTALCACE W CZARNKOWIE

INSTALACJA ODGROMOWA

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcej, zewnetrznej instalaci
piorunochronnej LPS w istniejgcym budynku szkoty LO w Czamkowie .

Planowane roboty zwigzane z remontem dachu naktadajg obowigzek podjecia
prac zwigzanych z modernizacjg zewnetrznej instalacji piorunochronnej LPS w celu
dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego.

Przeprowadzona wizja w terenie oraz przeprowadzony wywiad wskazujg na
konieczno$§¢ wymiany catej instalacji piorunochronnej gléwnie ze wzgledu na

przekroczony wiek instalacji wskazujgcy na nieodwracalne procesy korozyjne.
1.2. PLANOWANY ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH.

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz dokonanych pomiarach
rezystancji uziemienia stwierdzono ze demontazowi ulegnie cata cze$é nadziemna
( zwody poziome, przewody odprowadzajace oraz przewody uziemiajace ) instalagji.
Przewidywany stopieri korozji istniejacego uziomu otokowego jest tak duzy ze
niecelowe jest wykonywanie w tym zakresie demontazu. Istniejacy instalacje uziomu

otokowego nalezy pozostawi¢ w gruncie.
1.3. WYBOR TYPU ZEWNETRZNEGO LPS.

KLASYFIKACJA : na podstawie wytycznych zawartych w normach budynek

zakwalifikowano do grupy V.

Przyjeto zastosowanie ukifadu sieci przewodéw dachowych - zwodéw
poziomych nieizolowanych wykonanych z preta FeZn 8 mm umocowanych na
szczytach dachow pokrytych dachéwka, na uchwytach mocowanych do gasiorow
poprzez skrecanie , rozmieszczonych co min. 1m. Dla zatozonej skutecznosci
okres$lono wymiar oka sieci uktadu zwodéw na max. 20 m.

Wszystkie wystajgce ponad obrys dachu elementy ( np. kominy murowane ) -
chronic zwodami pionowymi (maszty odgromowe) potaczonymi ze zwodami
poziomymi drutem FeZn fi 8 mm.



Wobec braku elementéw zwodéw naturalnych przyjeto zastosowanie uktadu
przewodéw odprowadzajgcych sztucznych wykonanych pretem FeZn 8 mm
prowadzonych na uchwytach po istniejgcej elewac;i .

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu odstepuje sie od
wykonania uziomu otokowego.

Przyjmuje si¢ natomiast wykonanie uzioméw pionowych - wykonanych wg
technologii Galmar. Przyjeto zastosowanie 2 sond dt. 3m o grubosci 5/8”. Uziomy
pionowe nalezy wykonaé¢ w odlegtosci 0,5 — 1,0 m od fundamentéw budynku. W
trakcie wykonaniu uziomu nalezy wykonaé¢ pomiar faktycznej rezystancji uziemienia
ktora powinna by¢ mniejsza od 10 Q. W przypadku uzyskania zatozonej wartosci
mozna odstgpiC od wbijania 2 sondy, natomiast w przypadku nie uzyskania nalezy
zastosowaé dodatkowg sonde.

Potgczenia ( za pomocg zlgczy kontrolnych ) pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi a przewodami uziomowymi wykonane zostang w szarych
skrzynkach 140x140 np. Elko-bis, Galmar w sposéb aby uzyskaé¢ zlicowanie

z istniejgcg nawierzchnig .
1.4, UWAGI KONCOWE.

1) Wskazania na urzadzenia techniczne z podaniem producenta nalezy traktowac
jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamoéwieni publicznych, a
zwtaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze oferenci mogg zaproponowac inne niz
wyszczegblnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
rownowaznych  parametrédw  technicznych dla  osiggniecia  oczekiwanej
funkcjonainosci  catego  ukladu, bedacego przedmiotem  opracowania,
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien

z Inwestorem.

2) Wszystkie konstrukcje zaréwno wsporcze jak i naciggowe wykonane bedg z

elementdw ocynkowanych.

3) Instalacja odgromowa wykonana musi by¢ zgodnie z PN-IEC 61024.

Opracowat :
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