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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres rob6t obejmuije :
o przygotowanie placu budowy
prace ziemne
wykonanie fundamentéw
wykonanie nawierzchni
montaz pozostatych elementdw wykonczeniowych

2. Kolejnosé¢ robot do wykonania :
o Roboty rozbidrkowe — istniejacy sprzet zabawowy
roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego i
zaplecza budowy)
prace ziemne
wykonanie fundamentéw
wykonanie nawierzchni
pozostate roboty wykonczeniowe
montaz urzadzen zewnetrznych

3. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduja si¢ zabudowa o funkcji «<nazwa_budynku.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac€ zagrozenie.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych, moga wynika¢
z przyjetej organizacji placu budowy, szczeg6lnie w rejonie wjazdéw i wej$¢ przy ogrodzeniu terenu.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Lp |Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania zagrozenia
zagrozenia
1 Whypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy, czas
komunikacyjne powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czeste teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 Upadki z wysokosci czeste teren rob6t Czas wykonywania pracy

6 Hatas sporadyczny | teren robot Czas wykonywania pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny | teren robot Czas wykonywania pracy

8 Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy

9 Upadek z wysokosci Czgste Teren robGt Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,

— roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem elektrycznym,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz elementow
konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okresli¢ nalezy w projekcie organizacji rob6t sposdb posadowienia

i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podac rodzaje urzadzen i sprzgtu, ktéry bedzie uzywany do
podawania i transportu materiatéw, elementdéw i substancji do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich




na wysokosci stosowac¢ systemy zabezpieczen wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz
regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopdw stosowne do lokalnych warunkdéw geologicznych nalezy opisa¢ w planie realizacji rob6t
z uwzglednieniem sezonowosci rob6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkdw atmosferycznych i mozliwych
skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi do elementow
stojacych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielona do ochrony, przed dostgpem dla 0séb postronnych oraz wygrodzi¢
siatka lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia rob6t. Winny one wydziela¢ plac sktadowania
materiatéw, sprzetu i urzadzen stuzacych do prowadzenia robét oraz niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajace
wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,,Uwaga wykopy”, ,,Uwaga roboty
na wysokosci”, ,,Strefa niebezpieczna”, ,,Uwaga roboty budowlane”, ,,Uwaga praca na rusztowaniu”, itp. dobrane do
specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i mtodziezy, a mogace wynikac z
niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by tatwo byt
dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych urzadzen stuzacych
do realizacji zadan z podaniem ich warunkdéw uzytkowania w zakresie BHP i przepisow p.poz.

6. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
pracownikow wyznaczonych do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych musi obejmowac w szczegdinosci:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu przepisow
BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystagpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ wsrod
pracownikéw instruktaz dotyczacy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia obejmujg koniecznos¢ powiadomienia
przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia zycia ludzi wezwania droga
telefoniczna jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb energetycznych, ochrona instalacji gazu lub
tp.) Szczegdtowy sposdb dziatania podac nalezy w planie ,,bioz” zgodny z organizacja firmy i wykonywanymi
zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia rob6t wszyscy pracownicy na placu budowy winni by¢ wyposazeni w
kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowac¢ takze podczas czynnosci zwiazanych z narzucaniem
mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich jak wiercenie otwordw, skuwanie elementéw, czy
usuwanie rdzy. Szczeg6towo nalezy zapoznaé pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem
i urzadzeniami stosowanymi do robdét.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegd6lne niebezpieczenstwo zwigzane

z odpadaniem kawatkow elementow lub straceniem odpadkéw znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

Szczegdlne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wigkszych, transportowanych pionowo elementéw
oraz ich sktadowaniu.

Whprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwickowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie znany
pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji rob6t wyznaczy¢ osoby, ktorych
obowigzkiem bedzie nadzdr nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

7. Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegawcze
Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgl¢dem BHP,
- instrukcji na poszczeg6lnych stanowiskach rob6t ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku
stolarskim, ciesielskim, itp.)
- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajacych wymagane
uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),




- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie migjsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposob szczeg6towy okresli¢ whasciwe srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji robdt podac nalezy technologie przyjetych rozwiazan
szczegOtowych w zakresie stosowanych materiatdw do wbhudowania oraz stuzacych do usprawnienia robét z
okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobdw, substancji i preparatdw winna by¢ wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczeg6lnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania srodkdw niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostgp do nich powinny posiada¢ uprawnione osoby
wyznaczone w projekcie organizacji robot i planie ,,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, procz czesci prac przygotowawczych, w wigkszosci beda miaty miejsce na
rusztowaniach, gdzie istnieje koniecznos¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robot nalezy okresli¢ ilos¢ 0s6b znajdujacych sie
jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sig, pierwszenstwa przejscia, ostrzegania o
zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujace Kierunek poruszania si¢ oraz zapoznac
pracownikéw ze sposobami poruszania si¢ umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

W planie ,,bioz” nalezy poda¢ informacje ile 0sdb i na jakich wysokosciach od siebie moze
pracowac jednoczesnie, co wynikac¢ bedzie z organizacji rob6t lub podag, ze nie istnieje takie rozwiazanie, gdyz sa
to strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

8. Zagrozenia dodatkowe
Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w poblizu innych zabudowan zaleca si¢ zastosowanie
szczegoblnych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajacych dostep 0séb postronnych bezposrednio do terenu robét.
Zastosowac nalezy state zabezpieczenia odgradzajace osoby postronne od miejsca robét oraz miejsc sktadowania
materiatow budowlanych.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ sposob uniemozliwiajacy dostep i wpadniecie niepowotanym osobom.




