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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownlk: Benbud

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. I Poszcz. Razem
Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne w miejscowosci Rulewo gm. Warlubie
1/45000000-7 Roboty budowlane
1.1|45214100-1 Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne w miejscowosci Rulewo gm. Warlubie
1.1.1 Roboty rozbidrkowe
1| Analiza wtasna | Demontaz elementow placu zabaw - elementy do ponownego whudowa- szt
d.1.1.1 nia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2| Analiza wiasna |DemontaZz elementow sitowni szt
d.1.1.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3[Analiza wiasna |Demontaz tawki - do ponownego wbudowania szt
d.1.1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4| Analiza wtasna |Demontaz pitkochwytow m
d.1.1.1|0
14.0*2 m 28.00
RAZEM 28.00
5| Analiza wiasna |Demontaz ogrodzenia z siatki m
d.1.1.1|0
54 m 54.00
RAZEM 54.00
1.1.2 Plac zabaw
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoci placu zabaw w grun- m?
d.1.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
9.40*16.40 m?2 154.16
RAZEM 154.16
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km  |m?
d.1.1.2{0108-06 grunt.kat. |l [ wraz z oplatg za sktadowanie odpadoéw |
Uwaga
p0z.6*0.35 m?3 53.96
RAZEM 53.96
8|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m?3
d.1.1.2|/0108-08
poz.7 m? 53.96
RAZEM 53.96
9|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m?3
d.1.1.2{1101-01
(10.0+17.0)*2*0.30*0.10 m3 1.62
RAZEM 1.62
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia [ C16/20 ] m?
d.1.1.2|0402-03 -
(10.0+17.0)*2*0.20*0.10 m3 1.08
RAZEM 1.08
11|Analiza wiasna |Elastyczne krawezniki zamacowane zgodnie z technologia producenta |m
d1.1.2
(9.40+16.40)*2 m 51.60
RAZEM 51.60
12| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokoéci drogi, [m?
d.1.1.2|0104-07 wykonanie | zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zaggsz-
czeniu 10 cm
poz.6 m? 154.16
RAZEM 154.16
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1.1.2|0114-07 0114- [geszczeniu 15 cm [ tluczer kamienny 31,5-63 mm ]
08
poz.6 m? 154.16
RAZEM 154.16
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1.1.2|0114-07 geszczeniu 8 cm [ kliniec kamienny 4-31,5 mm |
poz.6 m2 154.16
RAZEM 154.16
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1.1.2|0114-08 cm grubo$ci po zageszezeniu [ kliniec kamienny 4-31,5mm ]
Krotnosé = 3
(-1)*poz.6 m?2 -154.16
RAZEM -154.16
16| Analiza wiasna |Montaz nawlerzchni nawierzchnia z granulaty SBR o grubosci 40 mm. |m?
d1.1.2
poz.6 m? 154.16
RAZEM 154.16
17| Analiza wtasna |Montaz warstwy wierzchni - granulat kauczukowy gr. 13 mm m?2
d.1.1.2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
poz.6 m2 154.16
RAZEM 154.16
18|Analiza wiasna |Montaz sprzetu zabawowego szt
d.1.1.2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.1.3 Silownia zewnetrzna
19| Analiza wiasna |Montaz sprzetu zabawowego m?
d1.1.3
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
1.1.4 Boisko wielofunkcyjne
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ciboiska w gruncie kat. m?2
d.1.1.4(0101-01 0101- |I-IV giebokosci 34 cm
02
19.0*28.0 m2 532.00
RAZEM 532.00
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km  |m?3
d.1.1.4|0108-06 grunt.kat. 1l [ wraz z oplatg za skladowanie odpadow ]
Uwaga
p0z.20*0.34 m?3 180.88
RAZEM 180.88
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km |m?
d.1.1.4|/0108-08
poz.21 m? 180.88
RAZEM 180.88
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.1.1.4{1101-01
(19.0+28.0)*2*0.30*0.10 m3 2.82
RAZEM 2.82
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla [ C16/20 ] m?3
d.1.1.4|0402-03
(19.0+28.0)*0.20%0.10 m? 0.94
RAZEM 0.94
25| Analiza wiasna |Elastyczne krawezniki zamocowane zgodnie z technologia producenta |m
d.1.1.4
(19.0+28.0)*2 m 94.00
RAZEM 94.00
26|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, |m?2
d.1.1.4|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
< gr 100 mm > poz.20 m? 532.00
RAZEM 532.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1.1.4|0114-07 0114- |geszczeniu 15 cm [ thuczen kamienny 31,5-63 mm ]
08
poz.26 m? 532.00
RAZEM 532.00
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1.1.4({0114-07 geszczeniu 8 ¢m [ kliniec kamienny 4-31,5 mm ]
poz.27 m?2 532.00
RAZEM 532.00
29/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1.1.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu [ kliniec kamienny 4-31,5 mm ]
Krotno$¢ = 3 !
(-1)*poz.28 m? -532.00
RAZEM -532.00
30| Analiza wlasna |Montaz nawierzchni syntetycznej bezpiecznej o grubosci 100 mm. Kolor m?
d.1.1.4 nawierzchni bezpiecznej zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentaciji.
poz.28 m? 532.00
RAZEM 532.00
31|Analiza wlasna |Montaz warstwy wierzchni - granulat kauczukowy gr. 13 mm m2
di1.1.4
poz.28 m? 532.00
RAZEM 532.00
32|Analiza wiasna |Dostawa i montaz bramek szt
d.1.1.4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|Analiza wlasna |Dostawa | montaz wiaty dla zawodnikéw szt
di.1.4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34| Analiza wlasna |Kosze do gry w koszykéwke - dostawa i monta (2 szt.) kpl.
d1.1.4
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35|Analiza wtasna |Dostawa i montaz stypkéw do siatkowki kpl.
d.1.1.4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.5/45450000-6 Miejsca postojowe na rowery
36| KNR 2-21 Stojak na rowery kpl.
d.1.1.5|/0607-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.6/45450000-6 Obiekty malej architektury
37|KNR 2-21 tawki parkowe szt
d.1.1.6|0607-02
analogia
7+1 szt 8.0
RAZEM 8.0
38|KNR 2-21 Stolik z szachownicag i tawkami szt
d.1.1.6|0607-02
analogia
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
39|KNR 2-21 Pojemnik na psie odchody szt
d.1.1.6|/0607-02
analogia
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
40|KNR 2-21 Pojemnik na odpady szt
d.1.1.6|/0607-02
analogia
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
11.7 Uksztaltowanie terenu, trawnik i krzewy ozdobne oraz zieleri izolacyjna
41| Analiza wtasna |Oczyszczenie terenu z drobnych krzewdéw i wszelkiego typu zanieczysz- |m?
d.1.1.7 czen, wykonanie niwelacji terenu i utworzenie skarp terenowych. . Prze-
widuje sie wycinke drzew i krzewéw. Drzewa wysokie od strony granicy
péinocno — zachodniej wymagajg drobnej przycinki dolnych galezi w celu
unikniecia kolizji z projektowanym budynkiem oraz poruszajacymi sig po-
jazdami na placu gospodarczym.
1892 - (532.0+154.16) m?2 1205.84
RAZEM 1205.84
42| Analiza wtasna |Mechaniczne profilowanie terenu m?
d11.7
poz.41 m? 1205.84
RAZEM 1205.84
43| Analiza wtasna |Uzupelnienie niedoboru ziemi zyznej przyjeto srednio grub.warstwy 5 |ha
d.1.1.7 cm
poz.41/10000 ha 0.1206
RAZEM 0.1206
44|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.1.1.7|0208-02 gladkim [ trzy badz czterokrotnie, przyjeto 3,5 krotnie wskaznik zagesz-
Uwaga czenia s >= 0,97 ]
poz.41/10000*3.5 ha 0.4220
RAZEM 0.4220
45| Analiza wlasna | Wysiew nawozow sztucznych sprzetem motorowym ha
d.1.1.7
poz.41/10000 ha 0.12086
RAZEM 0.1206
46|Analiza wtasna |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, sktad mie-  |m?
d.1.1.7 szanki wg dolumentacji
poz.41 m? 1205.84
RAZEM 1205.84
1.1.8{45112700-2 Nasadzenia
47|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie plas- |szt.
d.1.1.8|0302-09 kim w gruncie kat. |ll z zaprawg do polowy glebokosci dotéw; Srednica/
glebokosé : 0.7 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll |szt.
d.1.1.8|0323-05 z zaprawg dotéw; $rednica/glebokos$é : 0.7 m
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.1.9 Ogrodzenie
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m?
d.1.1.9/0218-02 na odklad w gruncie kat. ll1
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23*0.80*0.50*0.50 m3 4.60
RAZEM 4.60
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 ] m?3
d.1.1.9(1101-01
23*0.40*0.40*0.10 m? 0.37
RAZEM 0.37
51(KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéci do 0,5 m3 - reczne uklada- |m3
d.1.1.9|0203-01 nie betonu
23*0.70*0.30*0.30 m? 1.45
RAZEM 1.45
52| Analiza wasna |lzolacje powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z np. |[m?2
d.1.1.9 Abizol 2R+P
23*0.70*0.30*4 m? 19.32
RAZEM 19.32
53|Analiza wlasna |lzolacje powtokowe bitumiczne pionowo - wykonywane na zimno z np. |m?
d.1.1.9 Abizol 2R+P
poz.52 m? 19.32
RAZEM 19.32
54 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- [m?2
d.1.1.9{0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.49-(poz.50+poz.51) m?3 2.78
RAZEM 2.78
55| Analiza wlasna |Zakup, dostawa i montaz Panele ogrodzenia wykonane s3 z profilu o m
d1.1.9 unikatowym przekroju ,omega” i wspawanych w nie pionowych pretéw o
przekroju okraglym lub kwadratowym.
Slupy o przekroju kwadratowym 60 x 60 x 2 mm zakoriczone kapturkiem.
Wymiary paneli ogrodzeniowych 2520 x 1500 mm. Kolor ogrodzenia —
zielony RAL 6005. Calkowita wysokos¢ ogrodzenia 1.75 m, zamontowa-
nie deski i facznikéw z betonu architektonicznego gr 6 cm, montaz wg
instrukgcji producenta
(10.0+17.0)*2 m 54.00
RAZEM 54.00
1.1.10 Pilkochwyty
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 (m?2
d.1.1.10({0218-02 na odkiad w gruncie kat. 111
26*0.80*0.80*1.30 m?3 21.63
RAZEM 21.63
57|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 ] m?3
d.1.1.10/1101-01
26*0.70*0.70*0.10 m3 1.27
RAZEM 1.27
58| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uklada- |m?
d.1.1.10|0203-01 nie betonu
26*0.60*0.60*1.20 m?3 11.23
RAZEM 11.23
59|Analiza wlasna |lzolacje powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z np. |m?
d.1.1.10 Abizol 2R+P
26*(0.60+0.60)*2*1.20 m? 74.88
RAZEM 74.88
60[Analiza wiasna |lzolacje powlokowe bitumiczne pionowo - wykonywane na zimno z np. |m?2
d.1.1.10 - Abizol 2R+P
poz.59 m? 74.88
RAZEM 74.88
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m?
d.1.1.10/0230-01 leglosé do 10 m w gruncie kat. |11
poz.56-(poz.57+p0z.58) m3 9.13
RAZEM 9.13
62|Analiza wlasna |Zakup, dostawa i montazpitkochwytéw wykonane sg z Ro 60,3/3.6 m
d.1.1.10 Kolor ogrodzenia — zielony RAL 6005. Calkowita wysoko$¢ ogrodzenia
4,0 m,
(2.50*2+25.0)*2 m 60.00
RAZEM 60.00
1.1.11 Odtworzenie ogrodzenia
63|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m?3
d.1.1.11(0218-02 na odkiad w gruncie kat. 11|
23*0.80*0.50*0.50 m? 4.60
RAZEM 4.60
64|KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym [ C 8/10 ] m?3
d.1.1.11{1101-01
23*0.40*0.40*0.10 m?3 0.37
RAZEM 0.37
65|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéci do 0,5 m3 - reczne uktada- |[m®
d.1.1.11|0203-01 nie betonu
23*0.70*0.30*0.30 m3 1.45
RAZEM 1.45

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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66|Analiza wlasna |Izolacje powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z np. |m?
d.1.1.11 Abizol 2R+P
23*0.70*0.30*4 m? 19.32
RAZEM 19.32
67|Analiza wtasna |lzolacje powlokowe bitumiczne pionowo - wykonywane na zimnoz np. |m?
d.1.1.11 Abizol 2R+P
poz.66 m? 19.32
RAZEM 19.32
68/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.1.11|0230-01 leglosé do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.63-(poz.64+poz.65) m3 2.78
RAZEM 2.78
69|Analiza wlasna |Zakup, dostawa i montaz Panele ogrodzenia wykonane sa z profilu o m
d.1.1.11 unikatowym przekroju ,omega” i wspawanych w nie pionowych pretow o
przekroju okragiym lub kwadratowym.
Stupy o przekroju kwadratowym 60 x 60 x 2 mm zakoriczone kapturkiem.
Wymiary paneli ogrodzeniowych 2520 x 1500 mm. Kolor ogrodzenia —
zielony RAL 6005. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia 1.75 m, zamontowa-
nie deski i fgcznikéw z betonu architektonicznego gr 6 cm, montaz wg
instrukciji producenta
poz.5 m 54.00
RAZEM 54.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 1815.82
2.[robocizna' r-g 240
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|azofoska t 0.06
2.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m? 2.10
3.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m? 2.07
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m? 14.34
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 4.57
6.|Bramki mtodziezowe do pitki moznej 3 x 2 m aluminio- |szt 2.00

we, profil min 80 x 80 mm z fukami skladanymi wraz z
siatka
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0.32
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.18
9.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 0.06
10.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.08
11.|Elastyczne krawezniki m 148.51
12.|granulat kauczukowy gr. 13 mm m? 789.08
13.|grusza drobnoowocowa szt 3.15
14.|gwozdzie budowlane okragte gole kg 8.62
15.|hustawka podwdina - z demomtazu szt 1.00
16.|karuzela trzy osobowa z demontazu szt 1.00
17.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 72.80
18.|Kosze do gry w koszykéwke, tablica 112x72 cm, obrecz |kpl. 2.00
45 cm.
19.|tawki bez oparcia konstrukciji betonowej z siedzeniem  |szt 8.00
drewnianym 230x40 cm
20.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 12.02
21.|Miatl kamienny famany (kruszyny) t 7.61
22.|nasiona traw kg 36.18
23.|Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna o gr 100 mm m?2 532.00
24.|Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna o gr 40 mm + ko- [m? 154.16
lor nawierzchni bezpiecznej
25.|odwodziciel szt 1.00
26.|oplata za sktadowanie ziemi t 80.94
27.|oplata za sktadowanie ziemi t 271.32
28.|Panele ogrodzenia wykonane z profilu o przekroju ,, m 108.00
omega”
29.|Piasek naturalny kopany m? 84.40
30.|Piasek naturalny kopany m? 0.37
31.[Piasek naturalny kopany m3 0.32
32.|Pitkochwyty m 63.00
33.[pojemnik na odpady wkiad 31 cm szt 2.00
34.|pojemnik na psie odchady whkiad 28 cm szt 1.00
35.|rower szt 1.00
36.|Siatka do siatkéwki wraz z antenkami kpl. 2.00
37.|Slupki do siatkéwki montowane w tulejach kpl. 2.00
38.|stojak na rowery 85 cm szt. 1.00
39.|stalik z szachownicg i fawkami 200x84 cm szt 1.00
40.|stoper pojedyczy szt 1.00
41.|$rodek Abizol P kg 73.79
42.|$rodek Abizol R kg 141.90
43.|Tluczern, kam.amany,sort.uziarn.31,5-63mm t 218.27
44.|tuleja szmaragd wys. 50 cm szt. 12.60
45.|Wiata dla zawodnikéw szt 1.00
46.|wieza - z demontazu szt 1.00
47.lwoda m? 0.30
48.|Woda z rurociggow m3 9.68
49.|Woda z rurociggéw m3 7.98
50.|Woda z rurociggéw m3 0.44
51.|wyciskanie szt 1.00
52.|ziemia urodzajna (humus)' m3 3.13
53.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 37.27
54.|materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 18668 Uzytikownik: Benbud
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.11
2.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 1.21
3.|ciagnik kolowy 25-28 KM m-g 0.16
4.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 1.09
5.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.28
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -0.32
7.|Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3.06
8.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.33
9.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 109.94

10.[Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 195.35
11.|Siewnik do nawozdw b/ciggnika m-g 0.05
12.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 3.09
13.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 4.82
14.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.84
15.|$rodek transportowy m-g 1.65
16.]$rodek transportowy m-g 5.04
17.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 27.76
18.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 13.62
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.21
20.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g -2.07
21.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5.90
22.|Wal takowy (bez ciagnika) m-g 1.21
23.|Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0.11
RAZEM
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