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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
« mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500,

« warunki techniczne do projektowania,

« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowag niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy przyfaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej i drdg
bocznych gminnych w m. Chlebnia, Gm. Grodzisk Mazowiecki.

Projektowane przytacza kanalizacyjne z rur PE umozliwig odbidr $ciekow sanitarnych z
budynkéw usytuowanych wzdtuz drogi poprzez indywidualne przepompownie przydomowe
Sciekow. Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do proj. kanatu ttocznego kanalizacji
sanitarnej z rur PE zlokalizowanego w pasie drogowym.

4. Przylacza kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego w pasie drogowym

Kanalizacje sanitarng cisSnieniowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe typu PEHD 100 SDR11, PN16 do kanalizacji cisnieniowej o $rednicy
dz40x3,7 i tacznej dtugosci: 595,0 mb.

Wiaczenie przytaczy do sieci cisnieniowej zaprojektowano poprzez trojniki PE90/50 lub
PE63/50 z zasuwg nozowg kotnierzowg zeliwng dz50 do zabudowy podziemnej z obudowg
teleskopowg zabezpieczong zawleczkami zakonczong w skrzynce duzej ciezkiej do zasuw
DN190 o rzednej dostosowanej do rzednej nawierzchni. Wszystkie skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi i oznakowal tabliczkami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nad przewodem (p. 30 cm) nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng o
szeroko$ci 200 mm koloru brgzowego z pojedynczg wktadkg stalowa. W celu stabilizacji
utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczeniem wykonac bloki oporowe i
podporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy umiesci¢ w miejscach
montazu zasuw, pod trojnikami oraz przy kolanach i tukach powyzej 15°. Miedzy blokami a
rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowe;j.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Montaz rurociggéw PE
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg
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tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej Srednicy i
grubosci Scianki.
- Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
- Koncowki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
- Temperatura w czasie zgrzewania kofcdw rur powinna zawierac sie w granicach 210-220 °C
- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury powinien by¢é mozliwie krétki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Cczas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ SciSle przestrzegane wg

instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym zigczu nalezy je
rozcigc i wykonac powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen
(préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych. Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywal dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja.

Podstawowym potaczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg pofaczenia
kotnierzowe ze zgrzewang tuleja. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub. Muszg by¢
uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu $ruby. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi
tgczonych elementdéw. Nalezy stosowal uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

5. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupow 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

6. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepujag istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej
czeSciowo utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaktada sie szerokos¢ wykopu 1,2 m dla robot
kanalizacyjnych.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji sypki jnej, przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Odtworzenie podtoza gruntowego



1. grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spetnienia

wszystkich warunkdw, kryteridw i wymagan spetniajgcych jego przydatno$¢ do
uzytkowania tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych spoczywaty na
podtozu niewysadzinowym grupy nos$nosci s, na ktdrych wskaznik nosnosci CBR jest
nie mniejszy niz 10%, a wtdérne moduty odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu
wynoszg 100 dla (KRI, KR2) oraz 120 dla (KR3-KR6), a wskazniki zageszczenia wynosi
odpowiedni 1,00 1,03.

2. W przypadku nie spetniania powyzszych warunkéw nalezy dokonal petnej wymiany

gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujacy sie modutami odksztatcenia jak
powyzej,

3. nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozoochronnej zniszczonej w

wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ co najmniej taka
sama jak warstwy istniejacej, jednak nie mniejsza niz 20 cm. Przy powtdrnym uzyciu
gruntu wydobytego z wykopu bezwzglednie musi byC spetniony warunek
mrozoodpornosci  okreSlajgcy minimalng gruboS¢ rzeczywistg wszystkich warstw
nawierzchni, ktory w zaleznosci od kategorii ruchu oraz no$nosci podtoza gruntowego
wynosi od 0,40hz do 0,85 hz. Hz jest gtebokoscig przemarzania gruntdw, przyjmowana
zgodnie z Polska Norma.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

1.

2.

wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,
jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),
przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,98,
roboty prowadzone w drogach gruntowych — w zakresie rob6t musi znalez¢ sie
wykonanie 20 cm warstwy kruszywa drogowego wraz z wyprofilowaniem (spadek
obustronny lub w przypadku drogi o szeroko$ci mniejszej niz 3,5 m — spadek
jednostronny 4%). Dopuszcza sie kruszywo tamane bez domieszki pytdw, gliny,
elementdw metalowych, gruzu, szkia, itp.; frakcja kruszywa — 0-31 mm. Wbudowany
materiat zagescic, nie dopuszcza sie pozostawienia materiatu luzno utozonego na drodze,
roboty prowadzone w drodze utwardzonej kruszywem:

- podbudowa: warstwa goérna z ttucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o
frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna z thucznia kamiennego o grubosci 12 cm o frakcji
31,5-63 mm. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rowy i przepusty,

odtworzenie nawierzchni chodnika/zjazdu:

- kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa Rc=2,5 Mpa, gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

w obrzezu betonowym 30x8 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o przekroju

F=0,041 m2,

- stabilizacja gruntu cementem 2,5 Mpa, gr. 10 cm,

- zasypka piaskiem na szeroko$ci wykopu zageszczana mechanicznie, gr. 20 cm.

- odtworzenie chodnika wykonac na catej szerokosci,

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji sypki jnej, przeprowadzeniu proby

ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

UWAGA. Stosowac sie do decyzji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 310/2021,

pisma Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr ZDG.6853.1.238.2021 i decyzji Zarzagdu Powiatu
Grodziskiego nr 100/2021.



7. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodoéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,4 m.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad. UWAGA. Dopuszcza sie wykonywanie robot metodg bezwykopowa
przewiertem sterowanym.

Projektowang o0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposOb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zZlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt skladowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czeSci stupdw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Wysokos$¢  sypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.



Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

8. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane rurociagi krzyzujg sie z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Prace
w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Na kable natozy¢ rure
ochronng dwudzielng typu PS-110 o dtugosci 2,0 m. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela linii.

Projektowane rurociagi krzyzujg sie z rurociggami gazowymi. Prace w obrebie kolizji
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela linii.

9. Préba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg wykona¢ metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Zmontowany
rurocigg nalezy zasypac¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawic
odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prdébie na cisnienie 1,0 MPa. Po
wypetnieniu przewodu woda, odpowietrzeniu i wytworzeniu ciSnienia probnego pozostawi¢
odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelnosci mozna uzna za prawidtowa, jezeli w ciggu
30 minut spadek cisnienia jest mniejszy niz 25 kPa.

10. Uwagi dla Wykonawcy

a) przytagcza nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robot ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu — opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

13. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. SIEC KANALIZACYJINA CISNIENIOWA Tlosé
1 | Rura PE100 PN16 SDR11 Dz40x3,7 /wykop otwarty/ 595,0 mb
2 | Rura ochronna dwudzielna 214,0 mb
3 Korek PE40 88 szt.




4 | Zasuwa nozowa kotnierzowa DN50 do zabudowy 88 szt.
podziemnej wraz z obudowg i skrzynkg do zasuw

5 | Tadma lokalizacyjna 595,0 m

UWAGA:

- Budowe realizowac pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodu



1. Pawet Bobrowski Stupno, 09.11.2021 r.
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 ze zm. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, Zze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Zlokalizowanej w miejscowosci:

OB. 0003 CHLEBNIA, DZ.: 197/13, 196/15, 196/17, 195/17, 98/5, 194/5, 193/5, 188/5,
188/6, 179/1, 178/1, 177/1, 176/1, 175/1, 174/1, 173/1, 172/3, 168/1, 167/1, 166/1,
165/1, 163/1, 162/1, 161/1, 161/2, 158/1, 157/1, 156/1, 155/5, 155/3, 154/1, 20/5,
62/3, 152/1, 153/1, 151/1, 150/1, 149/1, 148/1, 141/2, 80/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/PO0S/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)



