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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Informacje podstawowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzgadzenia projektu jest:

1) Umowa miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowe;j

2) Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

) Wypis z rejestru gruntéw

) Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych i projektowych

) Przepisy i normatywy projektowania

) Wyniki ogledzin obiektu oraz jego inwentaryzacja budowlana

7) Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujgce z zakresu
budownictwa

8) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jabtonowo Pom. nr GKA.721.2.2016 z dn. 28.09.2016 r.
w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego

3
4
5
6

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢, zaréwno istniejgca infrastruktura jak i grunt (dziatki nr ew. 544,
545, 584, 591/1, 592/1, 592/5) sg wiasnoscig inwestora tj. Miasta i Gminy Jabtonowo
Pomorskie.

1.3. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest wypetnienie przepisow ustawy Prawo budowlane w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, ze zmianami).

Celem inwestycji jest dostosowanie zagospodarowania terenu do obowigzujacych przepiséw w
zakresie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ miejsca zgromadzen publicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie inwestycji polegajacej na
przebudowie ogrodzenia zewnetrznego i budowie wewnetrznego ogrodzenia terenu stadionu
miejskiego przewidzianej do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowej.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie dokumentaciji projektowej:
a) roboty rozbiérkowe istniejgcych ogrodzen,

b) przebudowa ogrodzenia zewnetrznego,

c) budowa ogrodzenia wewnetrznego.

1.4. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich
Realizacja omawianej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw oso6b trzecich.

1.5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat wybudowany.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w miejscu projektowanego zagospodarowania znajduje sie ogrodzenie
zewnetrzne terenu oraz boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, budynek zaplecza
szatniowo-sanitarnego, trybuny usytuowane na naturalnej skarpie i infrastruktura podziemna w
postaci przytgczy medidow do budynku. Reszte dziatki zajmuje zielen niska.

2.1. Informacje o sagsiadach
Usytuowanie planowanego ogrodzenia zewnetrznego terenu objetego opracowaniem jest
zgodne z Polskimi Normami i Prawem budowlanym i nie narusza intereséw sasiadéw.

Projektowane tereny sportowe otoczone sg zabudowg mieszkaniowg i drogami od strony
pétnocnej ul. Urzedowa, od strony potudniowej ul. Stoneczna (drogi gminne).

2.2. Informacija o istniejacym uzbrojeniu terenu
Na zagospodarowywanym terenie istnieje uzbrojenie podziemne w postaci przytgczy wody i
kanalizacji do budynku zaplecza.

Istniejgca infrastruktura nie koliduje z zadnym elementem bedgcym przedmiotem budowy lub
przebudowy.

Zagospodarowywany teren jest ogrodzony.

2.3. Obstuga komunikacyjna terenu

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej obstugi komunikacyjnej poprzez wykorzystanie
istniejgcego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G1218C (ul. Urzedowa) zlokalizowanego w
pétnocnej czesci dziatki.

2.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zakres opracowania nie wigze sie z koniecznoscig zmiany oznakowania ruchu na
przylegajacych do dziatki drogach.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Lokalizacja - stan projektowany

Lokalizacja ogrodzenia dziatek nie ulega zmianie poza ogrodzeniem w granicy potudniowej. W
miejscu tym projektuje sie rozbidrke istniejacego ogrodzenia, ktdére wykracza poza teren objety
opracowaniem i budowe nowego w granicach dziatek inwestora.

Nalezy wykona¢ precyzyjne wyznaczenie osi ogrodzenia i lokalizacji stupkéw w odpowiednim
rozstawie, uzaleznionym od wymiaréw paneli ogrodzeniowych. Jesli na granicach dziatki
znajdujg sie tzw. kamienie geodezyjne to nalezy wyznaczy¢ o$ ogrodzenia tgczac linkg lub
drutem $rodki dwoch sasiednich kamieni.

Nalezy z mapy geodezyjnej wyczyta¢ i nanies¢ w terenie miejsca zatamania granic dziatek
miedzy kamieniami geodezyjnymi, jezeli nie sg juz w terenie oznaczone.

Ogrodzenie mozna ustawia¢ na dwa sposoby. Jesli zostang wbudowane stupki wraz z
fundamentami i panele ogrodzeniowe tak, ze beda one znajdowac sie w granicy dziatki to
ogrodzenie bedzie stanowi¢ wspotwtasnosé obu sgsiadéw, niezaleznie, kto sfinansuje jego
budowe. W przypadku braku zgody sasiada na takg lokalizacje ogrodzenia (nie musi ona byé w
formie pisemnej) nalezy postawic je w catosci na terenie wtasciciela. Zgodnie z prawem nie ma
obowigzku wspéftfinansowania budowy ogrodzenia miedzy sasiadami.

Lokalizujgc ogrodzenie nalezy réwniez zweryfikowa¢ zapisy miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego, jesli wystepuje w danym terenie i obejmuje projektowany
teren. Mogg tam widnie¢ zapisy dotyczgce minimalnego odsuniecia ogrodzenia od granicy
dziafki.

3.2. Zestawienie danych technicznych poszczegolnych czesci ogrodzenia terenu

Lokalizacja Rodzaj (typ) Wysokos¢ | DIUGOSC | by 1 dowa
[m] [m]

Granica wschodnia Panele 3D z drutu 2,0 95,0 Tak
Granica wschodnia Panele 3D z drutu 6,0 104,26 Tak
Granica zachodnia Panele 3D z drutu 2,0 195,75 Tak
Granica po6tnocna Istniejgce

Granica potudniowa Panele 3D z drutu 2,0 68,27 Tak
Wewnetrzny teren dziatek | Panele z ksztattownikow 2,0 62,91 Nie
Wewnetrzny teren dziatek | Panele 3D z drutu 6,0 95,0 Tak

3.3. Dane konstrukcyjne ogrodzenia

Jako ogrodzenie zewnetrzne terenu w granicach dziatek projektuje sie ogrodzenie z gotowych
paneli drucianych montowanych do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie poprzez
fundamenty betonowe.

Projektuje sie podbudowe ogrodzenia, jako gotowe, prefabrykowane elementy.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace si¢ ha wézkach inwalidzkich
Caly teren boiska wraz z przylegtosciami jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen iwyposazenia
zwigzanegdo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Ogrodzenie nie jest obiektem technicznym.
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6. Parametry techniczne i konstrukcja ogrodzenia
Projektuje sie ogrodzenia metalowa w oparciu o rozwigzania systemowe firmy Olbud - Systemy
Ogrodzeniowe, 83-010 Straszyn, ul. Starogardzka 40.

6.1. Posadowienie
Przyjeto poziom posadowienia planowanego ogrodzenia jak poziom terenu i jak ogrodzenie
istniejgce.

Do projektu przyjmuje sie wykonanie ogrodzenia w osi granic dziatek.

6.2. Ogrodzenie zewnetrzne o wysokosci 6 m

Ogrodzenie projektuje sie z paneli kratowych 3D wykonanych z drutu o $rednicy & 5 mm
charakteryzujgcych sie przegieciami wzmachiajgcymi, osadzonymi miedzy stalowymi stupkami
zakotwionymi w betonowych stopach fundamentowych.

Parametry ogrodzenia:

- $rednica drutéw pionowych @5 mm

- Srednica drutéw poziomych @5 mm

- wymiar oczka duzego 50x200 mm
- wymiar oczka matego 50x50 mm
- szerokos¢ panelu 2 500 mm

- panel jednostronnie zakonczony drutami o dtugosci 30 mm

Opis elementéw do ogrodzenia o wys. 6 m

- stup stalowy z profilu zamknietego 120x50x4 mm, L=698 cm

- stopa fundamentowa o wymiarach 40x40 cm, gtebokosci 110 cm - beton C16/20
- panel przettaczany 3D, prety @ 5 mm, dt. 250 cm, wys. 2x203+173 cm

- obejma 28x1,8 mm

- deska podmurowki, 25x249x5,5 cm

- taczniki podmurdéwki

- zaslepka plastykowa stupka 120x50 - wciskana

Zabezpieczenie antykorozyjne
- ocynk galwaniczny i lakier proszkowy (system DUPLEX).

System DUPLEX - potgczenie warstwy cynku i lakieru proszkowego.
Potaczenie powtoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej farby proszkowej daje niezwykle
skuteczng warstwe ochronng. Powioka lakiernicza jest S—

- 0

warstwg dekoracyjng oraz stanowi dodatkowg warstwe
antykorozyjng, zabezpiecza powioke cynku przed jego
utlenianiem.

6.3. Ogrodzenie zewnetrzne o wysokosci 2 m

Ogrodzenie projektuje sie z paneli kratowych 3D wykonanych
z drutu o Srednicy @ 5 mm charakteryzujgcych sie
przegieciami wzmacniajgcymi, osadzonymi miedzy stalowymi
stupkami zakotwionymi w betonowych stopach
fundamentowych.

Opis elementéw do ogrodzenia wys. 200 cm
- stup stalowy z profilu zamknietego 60x40x2 mm, L=260 cm
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- stopa fundamentowa o wymiarach 30x30 cm, gtebokosci 80 cm - beton C16/20
- panel przettaczany 3D, prety @ 5 mm, dt. 250 cm, wys. 173 cm

- obejma 28x1,8 mm

- deska podmuréwki, 25x249x5,5 cm

- taczniki podmurdwki

- zaslepka plastykowa stupka 60x40 - wciskana

Zabezpieczenie antykorozyjne
- ocynk galwaniczny i lakier proszkowy (system DUPLEX)

Przy zjezdzie publicznym od strony ul. Stonecznej brame wjazdowg ma teren nalezy
przebudowaé i dostosowa¢ do konstrukcji projektowanego ogrodzenia. Istniejace elementy
bramy zachowane w dobrym stanie technicznym mozna wykorzystac.

6.4. Podbudowa ogrodzenia zewnetrznego

Projektuje sie wykonanie podbudowy dla ogrodzenia zewnetrznego z paneli drucianych.
Prefabrykowane deski i tgczniki betonowe wysokosci 25 cm. Deski razem z tgcznikami tworzg
podbudowe (podmuréwke) tego ogrodzenia. System podmurdwki spetnia wymogi normy PN-EN
12839:2012, elementy podmuréwki wykonane z betonu klasy C35/45, deski dodatkowo
zbrojone.

Dane techniczne podbudowy np. CLASSIC 25

- deski
wys. 25cm
ar. 55cm
dtugosc¢ 249 cm
- taczniki
przelotowy (LDP) 165/220/250 mm
narozny (LDR) 220/220/250 mm

6.5. Potaczenie ze stupkiem
Panele ogrodzeniowe montowane sga do stupdw za pomocg systemowych akcesoridw
montazowych w systemie obejm OMEGA do stupa 40x60 mm.

Sktad obejmy:

- obejma wykonana z ptaskownika 28x1,8 mm

- obejma dystansowa z tworzywa sztucznego tzw. ,ksigzeczka”
- Sruba zamkowa M8x25 mm, ocynk/A2

- podktadka M8, ocynk/A2

- nakretka M8, ocynk/A2 zrywalna, w systemie ,antywandal’

6.6. Ogrodzenie wewnetrzne o wysokosci 2 m

Projektuje od strony trybun ogrodzenie panelowe palisadowe o wys. 200 cm z dwoma furtkami i
bramg wjazdowg. Furtka o szer. 120 cm, brama o szer. 360 cm. Ogrodzenie metalowe
systemowe np. ,Palisada PP002” firmy Olbud ze Straszyna. System ogrodzeniowy PP002
charakteryzuje sie pionowym wypetnieniem z profili 25x25 mm wspawanym w rame z profilu
60x40 mm.
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6.6.1. Dane techniczne ogrodzenia pola gry

6.6.1.1. Segment palisada
- wypetnienie segmentu:
pionowe profile 25x25x1,5 mm
- rozstawa zageszczenia ~110 mm (osiowo)
- konstrukcja segmentu profil 60x40x2 mm
- systemowe obejmy montazowe
- stupy no$ne profil 80x80x3 mm
- rozstaw osiowy stupéw 2,0 m

6.6.1.2. Furtka palisada
- wypetnienie furtki:
pionowe profile 25x25x1,5 mm
- rozstawa zageszczenia ~110 mm (osiowo)
- konstrukcja furtki profil 60x40x2 mm 1
- skrzydto furtki z zamkiem, klamka i kompletem 3 kluczy ‘
- stupy no$ne profil 80x80x3 mm
- listwa (zderzak), zawiasy regulowane
- szerokos¢ furtki 1,20 m
- zewnetrzny samozamykacz furtki
- klamka/pochwyt,
- zawias 180 stopni

6.6.1.3. Brama uchylna palisada

- wypetnienie bramy:
pionowe profile 25x25x1,5 mm

- rozstaw zageszczenia ~110 mm (osiowo)
- konstrukcja bramy profil 60x40x2 mm
- skrzydto czynne bramy z zamkiem i kompletem 3 kluczy ‘
- skrzydto bierne bramy z ryglem dolnym
- stupy no$ne profil 80x80x3 mm
- stopa podporowa, zawiasy regulowane
- szerokosc¢ bramy 3,6 m

Czes¢ podziemng stupka (fundamentowa) nalezy wykonaé, jako fundament prefabrykowany lub
zelbetowy monolityczny nieciggty - stopy pod stupki stalowe. Wykopy wykonywane recznie lub
mechanicznie z ostroznoscig w poblizu przebiegajacego uzbrojenia podziemnego.

Stopy betonowe pod stupki projektowane, jako prefabrykowane o srednicy i gtebokosci ponizej
poziomu terenu wg rysunkéw, przystosowane do przyjetego systemu ogrodzeniowego. Mozliwe
jest zastgpienie fundamentu prefabrykowanego pod ogrodzenie monolitycznym fundamentem
zelbetowym.

Montaz paneli ogrodzeniowych nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 7-10 dniach od zalania
fundamentéw betonem. W tym czasie nalezy pielegnowac¢ fundamenty betonowe poprzez ich
polewanie woda.

6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Parametry zabezpieczenia antykorozyjnego:
- ocynk galwaniczny i lakier proszkowy (DUPLEX),
- kolor wg zalecen uzytkownika,
- gwarancja antykorozyjna.

U gory stupki nalezy zabezpieczy¢ deklami z tworzywa PCW.
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Jezeli wystepujg elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie, to nalezy takie
zabezpieczenie wykona¢ na budowie. Miejsca skorodowane (korozja stali) oczyscic recznie lub
narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia czystosci St 3.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy jednokrotnie zagruntowac jedng z nizej podanych
farb:

- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),

- farba poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng bezchromianowg tiksotropowg TIXOKOR-
G2 (KTM: 131-7722-02-XX), postepujgc zgodnie z zaleceniami instrukcji stosowania tych farb.

Elementy stalowe po gruntowaniu nalezy dwukrotnie malowaé farbg np. LOWICYN. Do
malowania recznego uzywac nalezy pedzli migkkich.

Aplikacja

Farbe mozna nanosi¢:

- pedzlem: rozcienczenie 0+5% wag.,

- natryskiem powietrznym: rozcienczenie 10+25% wag.

6.8. Montaz paneli ogrodzeniowych

6.8.1. Montaz paneli na podmuréwce systemowej

Podczas montazu przeset ogrodzeniowych nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na rozstawienie
stupkéw zgodnie z systemem. Po osadzeniu i wytyczeniu wysokosci pierwszej stopy betonowej
nalezy postgpi¢ analogicznie z kolejnymi stopami zachowujac rozstaw osiowy + 10 mm.

Jednoczesnie pomiedzy stopami betonowymi nalezy zaktadac ptyty podmurdéwki sprawdzajac
tym samym ich pasowanie oraz rozstaw stupkédw. Po zakonczeniu montazu elementéw
betonowych, spoiny miedzy stopg a ptytg betonowg dla uzyskania lepszych wiasciwosci
dylatacyjnych i unikniecia peknie¢ nalezy pozostawi¢ bez wypetnienia.

W nastepnym etapie nalezy betonowac stupki w stopach zwracajgc uwage na zachowanie
piondéw stupka, ich wysokosc¢ i rozstaw osiowy. Wolng przestrzen pomiedzy stupkiem a stopag
nalezy wypetni¢ betonem. Kiedy beton uzyska zaktadang wytrzymato$¢ mozna przystgpi¢ do
montazu paneli ogrodzeniowych.

Pojedyncze przesto nalezy mocowaé do stupkdédw za pomocg odpowiednich obejm oraz srub
M8, ktore dostarczane sg w komplecie wraz z ogrodzeniem. Wykonane w obejmach tolerancje
zamocowania pozwalajg na tatwy montaz paneli, niwelujgc niedoktadnosci osadzenia stupkéw.

Jezeli w ogrodzeniu wystgpi koniecznos¢ przyciecia przesta na zadang szerokos¢ nalezy
bezwarunkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie brzegi cietego elementu.

6.8.2. Montaz paneli bezposrednio na gruncie

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ stupki, czyli zabetonowaé je w uprzednio
przygotowanych wykopach. Podobnie jak w przypadku montazu paneli na podmuréwce nalezy
zwroci¢é uwage na rozstawienie stupkéw zgodnie z systemem. Zaleca sie réwniez, aby stupki
ogrodzeniowe byly wyzsze od paneli w gérnej linii ogrodzenia o okoto 50 mm.

Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu nalezy przykreci¢ do stupkdéw panele za
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pomoca odpowiednich obejm oraz srub M8, dotgczonych do ogrodzenia.

6.8.3. Montaz furtki

Pierwszym krokiem montazu furtki jest zabetonowanie stupdédw w gruncie. Wysokosc¢ i rozstaw
osadzenia stupkdéw przedstawiona jest na rysunku. Dopuszcza sie inny systemowy rozstaw
stupow w zaleznosci od zawiasoéw i zamka w furtce.

Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu nalezy przystgpi¢ do zawieszenia skrzydta furtki.
Zawiasy zastosowane w furtkach powinny posiada¢ regulacje umozliwiajgcg precyzyjne
zawieszenie skrzydta, niwelujac niedoktadnosci osadzenia stupow.

Ostatni etap montazu to zamocowanie zaczepu zamka, ktéry jest jednoczesnie ogranicznikiem
furtki. Zaczep nalezy przykreci¢ do stupka za pomoca dostarczonych wkretéw samowiercacych.
Aby unikng¢ korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy usung¢ opitki
metalu oraz zamalowac¢ otwory po wkretach.

6.8.4. Montaz bramy rozwieranej

Podobnie jak w przypadku furtki montaz bramy nalezy zacza¢ od osadzenia stupdw, czyli
zabetonowania ich w uprzednio przygotowanych wykopach. Wysoko$¢ i rozstaw osadzenia
stupkéw przedstawiona jest na rysunku.

Aby unikng¢ korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy usung¢ opitki
metalu oraz zamalowac¢ otwory po wkretach.

Bezposrednio po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ powtoke antykorozyjng pod
katem ewentualnych rys, zadrapan oraz innych uszkodzen powierzchni. W razie konieczno$ci
miejsca uszkodzen lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢.

6.9. Remont ogrodzenia zewnetrznego od strony pétnocnej

Ogrodzenie od strony pétnocnej (ul. Urzedowa) nalezy poddaé remontowi. Istniejagce elementy
metalowe (panele) nalezy rozebrac¢ i wykona¢ nowe wedtug tego samego wzoru lub innego
wskazanego przez uzytkownika.

Nowe elementy nalezy wykonczy¢ w sposob, jaki podano w pkt. 6.7.

W miejscu nowo projektowanego zjazdu z drogi gminnej nr G1218C (ul. Urzedowa) czesé
ogrodzenia poddana bedzie przebudowie. Zakres ten zostaje uwzgledniony w projekcie zjazdu,
ktory jest odrebnym opracowaniem.

6.10. Przebudowa ogrodzenia zewnetrznego od strony potudniowej

Przy zjezdzie publicznym od strony ul. Stonecznej brame wjazdowg ma teren nalezy
przebudowac i dostosowac do konstrukcji i usytuowania projektowanego ogrodzenia w granicy
dziatki. Istniejgce elementy bramy zachowane w dobrym stanie technicznym mozna
wykorzystac.

Nowe elementy nalezy wykonczy¢ w sposob, jaki podano w pkt. 6.7.
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7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Realizacja planowanej przebudowy i budowy ogrodzen posiada niewielki stopien
skomplikowania i oparta bedzie o standardowe technologie wykonawstwa powszechnie
stosowane w budownictwie og6inym.

Projektowane ogrodzenia zaliczajg sie do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji, ktére nie
wymagajg sprawdzania projektu budowlanego.

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Teren inwestycji nie jest chroniony formg prawng w zakresie przyrody. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony ppoz. dla zagospodarowywanego terenu nie ulegajg zmianie.

10. Warunki wykonawstwa oraz inne informacje (wynikajace z charakteru
i skomplikowania obiektu budowlanego)

Po wykonaniu prac bedacych przedmiotem projektu nalezy uszkodzone elementy infrastruktury
doprowadzi¢ przynajmniej do stanu pierwotnego.

10.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty zwigzane
z inwestycjg stanowig dokumentacje techniczng, awymagania wyszczeg6lnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach zawartych w poszczegélnych elementach
dokumentacji technicznej obowigzuje nastepujgca ich kolejnosc¢:

1) Dokumentacja projektowa — rysunek

2) Dokumentacja projektowa — opis techniczny

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$é ogoina

4) Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych — czes¢ dotyczaca
poszczegdlnych robét.

5) Przedmiar rob6t

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej w celu
nienalezytego lub niezgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania inwestycji a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry powiadomi projektanta
w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe (opis) wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

10.2. Informacje ogoine
Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej iw SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne iwykazywac¢ bliskg zgodnosé
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z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wykonawstwo rob6t powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom -1V MGPIiB ITB Warszawa 2003, oraz odpowiednim Polskim
Normom.

Realizacja planowanej przebudowy posiada niewielki stopien skomplikowania i oparta bedzie
o standardowe technologie wykonawstwa powszechnie stosowane w budownictwie.

Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i systemy wskazane w projekcie budowlanym lub
przedstawi¢ w ofercie inne, przynajmniej rbwnowazne parametrami technicznymi i nie gorsze
jakosciowo.

Wszystkie ewentualne korekty, zmiany w projekcie budowlanym lub zamiany systeméw czy
materiatdw moga byé wprowadzane tylko w trybie uzgodnionego nadzoru autorskiego wytacznie
przez autora projektu.

Wspdlny stownik zamoéwien CPV

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Sporzadzit
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