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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:

,,MODERNIZACJA CHODNIKA | DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NA DZ. 481/53 OBREB 0001 DEBICA”
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. WSTEP
1.1 DANE OGOLNE:

Inwestor:
GMINA MIASTA DEBICY
39-200 DEBICA
UL. RATUSZOWA 2

Biuro Projektowe:
INWESTYCE DROGOWEGO ROBERT BABIS
39-200 DEBICA
UL. SKOWRONKOW 1 E

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentaciji technicznej dla zadania
pn.: ,MODERNIZACJA CHODNIKA | DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
NA DZ. 481/53 OBREB 0001 DEBICA”

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Modernizowane obiekty zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w powiecie debickim, w gminie Miasta Debicy na dziatkach nr ew. 481/53 obreb

0001 Debica. Inwestycja odbywa sie w ramach istniejgcej dziatki inwestora (dziatka
budowlana).

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Miasta Debicy,

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),

e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994 r (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609)

e Pomiary terenowe i wizja lokalna.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
zadnia:
+MODERNIZACJA CHODNIKA | DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
NA DZ. 481/53 OBREB 0001 DEBICA”

6. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach prowadzonych robot projektuje sie remont istniejgcego chodnika,
obnizenie kraweznikdw, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bezfazowej,
dostosowanie istniejgcych miejsc dla oséb niepetnosprawnych.
Catos¢ robot bedzie prowadzona dziatkach inwestora oraz na dziatkach: nr ew.
481/53, obreb 0001 Debica.

7. RODZAJ PROWADZONYCH ROBOT
7.1. BRANZA DROGOWA

e Modernizacja chodnikow
e Modernizacja miejsc postojowych (dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych)

e Obnizenie kraweznikow (likwidacja barier architektonicznych)

8. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Planowana inwestycja polega na modernizacji istniejgcego chodnika dla pieszych
poprzez rozbiodrke istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki granitowej, obnizeniu

go i dostosowanie do obstugi osob niepetnosprawnych w szczegodlnosci jako

9



potgczenie parkingu dla oséb niepetnosprawnych 2z pochylnia dla oso6b
niepetnosprawnych znajdujgcej sie przy wejsciu gtownym do budynku. Ponadto nalezy
wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Cata inwestycja miesci sie w dziatce: nr ew. 481/53 obreb 0001 Debica.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcych wpustow

ulicznych, dalej do istniejgcej kanalizacji bedacej wtasnoscig wiasciciela dziatki.

9. UZYTE MATERIALY WYKONANIA ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiadaé¢ atestom
i aprobatom technicznym i spetniaC wymagania wobec odnosnych norm. Wszystkie
roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi. Obiekty wymagaja geodezyjnego wytyczenia w

terenie przez uprawnionego geodete.

10. MATERIALY DO OPRACOWANIA

e Kopia mapy zasadniczej wydanej przez Starostwo Powiatowe w Debicy,
e |nwentaryzacja terenu wykonana przez zespol projektowy,

e Projekt architektoniczno-budowlany wykonany w ramach umowy,

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PO PRZEBUDOWIE
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO | PO
PRZEBUDOWIE

W stanie istniejgcym poprzez dziatki nr ew. 481/53 obreb 0001 Debica przebiega
istniejgcy chodnik z kostki granitowej ktéry w obecnym stanie nie nadaje sie do obstugi
ruchu pieszych i ruchu oséb niepetnosprawnych jest zdeformowany oraz posiada
liczne ubytki spekania i nieréwnosci. A kostka granatowa jest bardzo $liska nawet przy
drobnych opadach deszczu.

Cata inwestycja miesci si¢ w granicach dziatki inwestora.

10



12. CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenéw zielonych. W ramach
modernizacji chodnika i przylegtego parkingu zielen nie zostanie naruszona w istotny
sposéb.

W terenie nie wystepujg drzewa do likwidacji. Trasa modernizowanego chodnika
przebiega po istniejgcej trasie. Nie przebiega w bezposrednim sgsiedztwie z
obszarami Europejskimi Sieciami Ekologicznej NATURA 2000. Na terenie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 880 z zm.). Obszar dziatki nr
ew. 481/53 obreb 0001 Debica nie nalezg do obszaréw gorniczych i nie podlega

wptywom eksploatacji gérniczej ani terenéw zalewowych.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB
TRZECICH

Inwestycja nie powoduje:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej i do budynku uzytecznos$ci publicznej
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii,

pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi,

ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia wody i gleby.

14. UWARUNKOWANIA OBJETE OCHRONA
KONSERWATORSKA TERENU.

Niniejsza inwestycja nie jest objeta i nie graniczy z terenami objetymi ochrona
konserwatorskg. W analizowanym obszarze budynek Ratusza jest wpisany do
Gminnej ewidencji zabytkow i objety jest nadzorem wojewoddzkiego konsekratora
zabytkow w Rzeszowie. Nie zinwentaryzowano obiektdw znajdujgcych sie pod
prawna ochrong przyrody i krajobrazu. Na tym terenie nie wystepujg ustanowione
aktami prawnymi prawa miejscowego obszary gatunkowej ochrony roslin i zwierzat,

obszary ochrony lesnej i innej. Nie przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony.

11



Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania udokumentowanych zt6z

surowcow mineralnych i budowlanych.

15. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

W obrebie objetym zakresem projektowym znajdujg sie nastepujgce sieci

uzbrojenia terenu:

e sjeci teletechniczna,

e sieci kanalizacji deszczowej,

12
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO
CHODNIKA
DROGA WEWNETRZNA (ISTNEJACA)

e Klasa techniczna ulicy: (nie okresla sie)

e Przekroj poprzeczny: uliczny jednostronny — spadki 2,0%

e Szerokosc jezdni: 3,50[m] — jezdnia jedno kierunkowa
e Nawierzchnia ulicy: kostka brukowa betonowa

e Kategoria ruchu: (nie okresla sie)

e Predkos¢ projektowana: (nie okresla sie)

2. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE CHODNIKA | MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
= CHODNIK

Modernizowany chodnik tgczy istniejgcg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z
parkingiem dla tych oséb.
» MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowane miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych bedg usytuowane przy
modernizowanych chodniku. Ukfad wysokosciowy trasy bezposrednio wynika z
uksztaltowania istniejgcego terenu. Pochylenia i tuki pionowe i poziome dostosowano

do stanu istniejgcego z uwzglednieniem warunkéw technicznych w tym zakresie.

3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

v Kostka betonowa wibroprasowana czerwona (BEZFAZOWA) -8cm
v Posypka cementowo — piaskowa -4 cm
« Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3, -15cm

v/ Warstwa odcinajgca z piasku -10 cm
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RAZEM - 37cm

4. ELEMENTY ULICY | CHODNIKA

Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:

Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm, gat.1 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4-5cm po zageszczeniu, posadowionymi na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Obrzeza drogowe o wymiarach 8x30 gat.1 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4-5cm po zageszczeniu, posadowionymi na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Kostka brukowa wibroprasowana bezfazowa i kostka integracyjna gr. 8 cm utozona na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm

5. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Planowang inwestycje nalezy rozpoczg¢ od wprowadzenia oznakowania pionowego

na czas budowy a nastepnie przystgpic do:

a) Rozbiorki istniejacego chodnika, kraweznika i obrzeza,

b) Korytowanie pod konstrukcje chodnika, kraweznika i obrzeza,
c) Montaz kraweznikéw, obrzezy na tawach z betonu

d) Wykonanie podbudowy pod modernizowany chodnik

e) Utozenie kostki brukowej bez fazowej na chodniku,

f)Wykonanie robét porzadkowych,

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcymi ze sobg
elementow w warstwie nawierzchni nie powinno przekracza¢ 2 [mm)].

Witazy, pokrywy podlegajg regulacji dostosowujgcej do niwelety drogi (chodnika).

Z uwagi na likwidacje barier architektonicznych wyniesienie kraweznika na przejsciu
dla pieszych powinno by¢ réwne 1 [cm].

Rzedne wysokosciowe obramowania nawierzchni powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, a odchytki od dokumentacji nie powinny by¢ wigksze niz
1 [cm]. Uksztattowanie linii obramowania nawierzchni w planie powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢é wieksze niz 1

[em].
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Nasyp stanowigcy stabilne podtoze nawierzchni, powinien posiada¢ odpowiednig
nosnosc¢ i zageszczenie. Wymagania w tym zakresie reguluje norma PN-S-02205/98.
Wedtug wyzej wymienionej normy miarodajne dla oceny jakosci nasypu sg dwa
parametry:

w zakresie zageszczenia - wskaznik zageszczania (Is), a w zakresie nosnosci - wtorny
modut odksztatcenia (E2) uzyskany z badania ptytg VSS. Wartos¢ wskaznika
zageszczenia (Is) na powierzchni robdt ziemnych nasypow autostradowych powinna
wynosic Is = 1,03, zas wtérnego modutu odksztatcenia (E2) co najmniej 120 MPa.
Ocena zageszczenia nasypéw jest podstawowym badaniem w czasie realizacji
inwestycji drogowych. Tradycyjnie dokonuje sie jej na podstawie oceny wskaznika
zageszczenia Is otrzymywanego z badania Proctora. Ze wzgledu na specyfike
wykonywania badanie to nie nadaje sie jednak do okreslenia zageszczenia gruntow,
zawierajgcych w swoim sktadzie znaczng ilos¢ frakcji zwirowej. W takim przypadku
norma sugeruje stosowanie wartosci wskaznika odksztatcenia (lo) jako zastepczego
kryterium oceny wymaganego zageszczania nasypow. Wskaznik odksztatcenia (lo)
jest uzyskiwany z badania ptytg VSS i wyraza sie stosunkiem modutu odksztatcenia
wtornego (E2) do pierwotnego (E1). Norma podaje, ze dla piaskow, pospédtek i zwirdw
wskaznik odksztatcenia lo powinien wynosi co najwyzej 2,2.

Oceny zageszczenia i nosnosci nasypow z gruboziarnistych kruszyw naturalnych

dokonuje sie na podstawie parametréw uzyskiwanych z badania ptytg VSS. Zgodnie z

normg przy jednoczesnym spetnieniu obu warunkéw tzn. E2 = 120 MPa i 2,2 lo <,

nasyp uwaza sie za odpowiednio zageszczony oraz posiadajgcy wystarczajgcg

nosnosc.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

W miejscach skrzyzowan trasy przebudowywanej drogi z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego (sie¢ kanalizacji deszczowej i teletechnicznej) prace nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez poszczegolnych zarzgdcow.

Roboty w miejscach skrzyzowan prowadzic¢ nalezy pod nadzorem instytucji wtadajgcej
poszczegolnymi sieciami, zas po ich zakonczeniu komisyjnie nalezy dokonaé¢ odbioru.
Przy prowadzeniu robét w pasie drogowym nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie

i oznakowanie odcinka prowadzonych robot.
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Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu,
a majgce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodnic
z autorem projektu.

Roboty budowlane wykonane bedg przez profesjonalng firme posiadajgcg niezbedne
uprawnienie i certyfikaty zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg oraz zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzgdcow sieci.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu,
a majgce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodnic

z autorem projektu.

7. NIWELETA

Niweleta modernizowanego chodnika powinna by¢ dostosowania do istniejgcej jezdni

drogi wewnetrzne,;.

8. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Stata organizacja ruchu wymagana oznakowania nowo powstatych miejsc dla oséb
niepetno sprawnych.

Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ czasowg zmiane organizacji ruchu na

czas robot.

Qz gowicz
ajnosci
(yifej
drog

WD-NB ill 80
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