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Zakres robdt

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacego kompleksu sportowego
,sMoje boisko ORLIK 2012 obejmujgcego remont:

A nawierzchni boiska do pitki noznej wykonanej ze sztucznej trawy

nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wykonanej z poliuretanu

ogrodzenia i wyposazenia boisk

elewacji budynku

wymiana drzwi zewng¢trznych i odmalowanie wewngtrznych

wymiana posadzek z plytek na nawierzchni¢ z wyktadziny antyposlizgowej

malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw oraz wykonanie lamperii w pomieszczeniach szatni
wymiana bialego montazu i grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych

lamp o$wietlenia boisk

- - = - - -



I11. Technologia wykonania

Wymagania ogélne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania pn.,, Remont nawierzchni, ogrodzenia i oS$wietlenia boisk, budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego w ramach modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko Orlik 2012' w Studzianie”

Lokalizacja robot i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacego kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012”
obejmujacego remont:

. nawierzchni boiska do pitki noznej wykonanej ze sztucznej trawy

. nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wykonane;j z poliuretanu

. ogrodzenia i wyposazenia boisk

. elewacji budynku

. wymiana drzwi zewng¢trznych i odmalowanie wewngtrznych

. wymiana posadzek z plytek na nawierzchni¢ z wyktadziny antyposlizgowej

. malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw oraz wykonanie lamperii w pomieszczeniach szatni
. wymiana bialego montazu i grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych

. lamp o$wietlenia boisk

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki.

Na terenie kompleksu sportowego znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne o wym. 19x32,5m (20x33 z ogrodzeniem), pole gry
15,10x28,10m, przeznaczone do koszykéwki, tenisa ziemnego i pitki siatkowej, z nawierzchnig poliuretanowa oraz boisko
pitkarskie o wym. 30,0x62,0m (31,0x62,5m z ogrodzeniem), pole gry 26,0x56,0 z nawierzchnig syntetyczng trawiasta.
Nawierzchnia boisk wykonana na podbudowie dynamiczne;.

Przy boisku pitkarskim na jego krétszych bokach wykonano ogrodzenie (pitkochwyty) na wysoko$§¢ 6,0 m,
pozostate ogrodzenie boisk na wysoko$¢ 4,0m. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej poliestrem mocowanej do
stupkéw. Pitkochwyty z siatki bezweztowej z polipropylenu z linki @3 mm rozmiar oczka 10cm. W ogrodzeniu boiska
pitkarskiego od strony péinocnej znajduje si¢ brama3,5x2,15m oraz 2 furtkil,00x2,15m.

Dojazdy i dojscia do boisk poprzez drogi wewngtrzne oraz chodniki.
Wokoét budynku znajduje si¢ utwardzenie terenu kostka betonowa.
W poblizu ,,Orlika” znajduja si¢ miejsc parkingowe.

Przy boiskach znajduje si¢ o$wietlenie lampami z wewngtrznej linii zasilajacej oraz o§wietlenie terenu lampami
typu parkowego.

W poblizu boisk znajduje si¢ budynek sanitarno-szatniowy o wym. 6,04x16,74m mieszczacy pomieszczenia:
trenera, magazyn, WC, fazienki i szatnie. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej o $cianach tr6j warstwowych z ociepleniem wewnatrz $ciany. Sciany murowane z betonu
komérkowego, strop zelbetowy, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty blacha.

Wejscie do budynku zaplecza od strony potudniowej i péinocnej. Budynek przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych.

Budynek zaopatrzony w wodg zimng oraz kanalizacje sanitarng, ogrzewanie budynku elektryczne, woda do celow
sanitarnych podgrzewana elektrycznie.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zaprojektowano remont nawierzchni boiska do pitki noznej i wielofunkcyjnego, remont czgsci
utwardzen z kostki brukowej, remont istniejacego ogrodzenia boisk oraz o§wietlenia na nowe lodowe.

4. Opis planowanych robét remontowych

W ramach planowanej modernizacji kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” zaplanowano wykonie remontu:
1.Nawierzchni boiska do pitki nozne;j
2.Nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
3.0grodzenia boisk wraz z wyposazeniem
4.Elewacji budynku
5.Malowanie sufitéw i §cian wewnetrznych, oraz wykonie nowych lamperii
6.Lamp o$wietlenia boisk
7. Wymiana drzwi zewngtrznych i odmalowanie wewngtrznych



8. Wymiana posadzek z ptytek na nawierzchni¢ z wyktadziny antyposlizgowe;j
9. Wymiana bialego montazu i grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych
10.Wyposazenia boisk

11. Remont nawierzchni z kostki brukowej

Ad1. remont boiska do pitki noznej

Istniejace warstwy boiska do pitki noznej przeznacza si¢ do jedynie w gérnej czgsci czyli trawa wraz z zasypka a podktad
z kwarcu przeznacz si¢ do poréwnania:

- trawa syntetyczna gr.60mm

- mial kamienny fr.0-4mm gr.50mm

Po usunigciu cze$ci warstw istniejagcych i wykonaniu nalezy wykona¢ nowe warstwy pod nawierzchnie z trawy
syntetycznej oraz utozy¢ trawg zgodnie z wytycznymi.

L Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetyczne;j :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie dopuszcza si¢ stosowania
maty prefabrykowanej,

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem specjalistycznego,

akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek
kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1. Typ : e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;j.

2. Grubo$¢ — min. 25

3. Redukcja sity — min. 57%

4. Wytrzymato$¢ na rozcigganie :

a) Wartos$¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa

b) Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed starzeniem - 100%

Ad. 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastgpujace parametry (warianty do
wyboru przez Wykonawcg) :

1. Metoda produkc;ji : tuftowana

2. Podktad : poliuretanowy lub lateksowy

3. Cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2.250 g

4. Rodzaj wiékna — widkno monofilowe (100%), teksturowane, krgcone (rodzaj widkna potwierdzony przez

niezalezne laboratorium)

5. Grubo$¢ widkna — min. 260 pm

6. [lo$¢ peczkéw na m2 — min. 12 500

7. Ilos¢ widkien na m2 — min. 100 000

8. Sktad wiékna : 100% polietylen(PE),

9. Wysoko$¢ widkna: min 38 mm, max. 40 mm

10. Ciegzar widkna (dtex) — min. 8§ 000

11. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h
13. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min. 40 N
14. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 110 N/100mm
Ad. 3

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w iloéci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez
FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci parametrow
nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W przypadku
przediozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie warto$¢ mniej
korzystna dla Oferenta,



NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne obiekty sportowe.

2. Dla maty elastycznej e-layer:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer jest

przyjazna dla $rodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Czgs¢ 7: Systemy murawy
syntetycznej”, Zalacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer w
pelni spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okre$lonych pierwiastkow.

c) Raport z badan dla maty amortyzujacej e-layer na zawarto$¢  wielopierScieniowych weglowodanéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z norma EN-71-3:2019 : Migracja
okreslonych pierwiastkéw, kategoria III umieszczonych w tabeli.

b) Sprawozdanie z badan potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze

wystawionych dla oferowanej partii wypelienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla
wielopier$cieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalandw.

c) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny do obiektéw
zewngetrznych i hal pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH :

4. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spelnienie wymogéw FIFA Quality Programme for Football
Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace
jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostgpny na www.FIFA.com) wraz z
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych lub Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony
przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypelnienie granulat
EPDM 1z recyklingu/t) potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich
wymaganych parametréw technicznych

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla podktadu elastycznego
EL potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu
laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5)

6. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA
LICENCEE PRODUCER (FLP).

7. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni syntetycznej
tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

9. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci 100 gram).

Ad2. remont boiska wielofunkcyjnego

Istniejace boisko wielofunkcyjne przezacna si¢ do remontu poprzez uzupetnienie punktowych brakéw oraz wykonanie na
caloéci powierzchni retopingu. Retoping, to proces polegajacy na odtworzeniu wierzchniej warstwy poliuretanowej
nawierzchni sportowej poprzez wykonanie natrysku cisnieniowego.

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

O niebieskie — tenis ziemny

O biale - koszykéwka

0 biale przerywane — siatkéwka

Strefe bezpieczenstwa w kolorze boiska

Wymagania wg normy PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, MPa > 0,4
WydluzZenie podczas zerwania, % > 40

Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4



Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie, N/'mm? > 0,4

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA 31+ 35+44
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie po uzyciu kolcéw, MPa > 0,4

- spadek wytrzymatos$ci po dziataniu kolcéw, % < 20

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcéw, % > 40

- spadek wydluzenia wzglgdnego przy Fmax po dziataniu kolcéw, < 20

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+40 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne < 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe < 3

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % > 85

UWAGA !

Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z norma PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata techniczng ITB, lub rekomendacja
techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport oraz
zgodna z norma DIN 18035-6.2014( bezpieczenstwo ekologiczne)

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta

nawierzchnie.

Ad 3. remont ogrodzenia boisk
Istniejace siatki ogrodzenia i pitko chwytéw o wysokosci 4,0 1 6,0m przeznacza si¢ do zdemontowania
- 0 wysokosci 4,0m zbudowane z siatki stalowej powlekanej 5x20 z drutu @5mm
- 0 wysokosci 6,0m pitko chwyty zbudowane z siatki polipropylenowej 10x10cm @3mm.
Projektowane do zatozenia nowe siatki na istniejacych stupach:
- przy boisku pitkarskim na jego krétszych bokach grodzenie z siatki do wys. 4,0m i dodatkowe pitkochwyty o wysoko$¢
6,0m
- pozostate ogrodzenie boisk na wysoko$¢ 4,0m z siatki
- siatka stalowej powlekana poliestrem o oczkach 5x20cm mocowana do stupkéw z drutu @5Smm panele ogrodzeniowe o
wymiarach 2,03x2,5m
- pitkochwyty z siatki bezweztowej z polipropylenu z linki @3mm rozmiar oczka 10x10m
- w ogrodzeniu o wys.4,0m brama wejsciowa 3,5x2,15m i bramki 1,0x2,15m, projektuje si¢ wykonanie dodatkowej furtki
1x2m wypetnionej siatka 5x20cm z drutu @5mm przy boisku pitkarskim
- kolor siatek zielony

Ad 4. remont elewacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

Istniejaca elewacj¢ wykonang z tynku wapienno —cementowego. Projektuje si¢ odtworzenie elewacji poprzez
pomalowanie obiektu farbami do malowania tynkéw zewngtrznych typu sylikonowego. Przed przystgpieniem do
malowania elewacji podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych kruszacych si¢ lub luznych fragmentéw i uzupetni¢ nowym
tynkiem a nastgpnie wykona¢ gladz szpachlowa gr. 0,5cm. Cato$¢ elewacji umy¢ przy uzyciu myjki ci$nieniowej z
dodatkiem $rodka myjacego mydta malarskiego. Po osuszeniu elewacji tynk pokry¢ gruntem sylikonowym a nastg¢pnie
farbami sylikonowymi dwukrotnie zgodnie z istniejaca kolorystyka elewacji.



Ad.5.malowanie sufitéw i §cian wewngtrznych, oraz wykonie nowych lamperii

Istniejace Sciany powyzej nie oblozone plytkami przeznacza si¢ do odmalowana w cato$ci razem z lamperiami.
Przed przystapieniem do malowania powierzchni¢ tynkéw oczys$ci¢ poprzez ich przetarcie wraz z zeskrobaniem starych
warstw farb. Oczyszczone powierzchnie zagruntowaé¢ dwukrotnie. Zagruntowane powierzchnie powyzej lamperii i sufity
nalezy pomalowac¢ farbami emulsyjnymi (dwie warstwy) w kolorach pastelowych zaakceptowanych przez inwestora.
Wykonanie lamperii o wysokosci 1,7cm zaprojektowano z farb dekoracyjnych odpornych na szorowanie. Kolor lamperi
kontrastowy do $cian zaakceptowany przez inwestora.

Ad.6. remont lamp o$wietlenia boisk

Istniejace lampy na stupach przeznacza si¢ do zdemontowania tacznie z okablowaniem
w stupach. Projektuje si¢ montaz nowych lamp o$wietleniowych z okablowaniem na istniejacych stupach spetniajacych
parametry okres$lone dla obiektéw sportowych, lampy typu LED.

Ad. 7. Wymiana drzwi zewngtrznych i odmalowanie wewngtrznych

W budynku projektuje si¢ wymiang obecnych drzwi wejSciowych na nowe aluminiowe ocieplane o
wspélczynniku Umax=0,9 z samozamykaczami. Drzwi wewngtrzne znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym wigc
projektuje si¢ ich oczyszczenie i odmalowanie wraz z o$cieznicami.

Ad. 8. Wymiana posadzek z ptytek na nawierzchni¢ z wyktadziny antyposlizgowej

We wszystkich pomieszczeniach budynku projektuje si¢ skucie obecnych plytek podtogowych oraz cokotu z
plytek a nastgpnie wykonanie nowych posadzek z wykladziny podiogowej o wiasciwosciach antyposlizgowych. Po
zerwaniu plytek powierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z pozostalosci kleju i kurzu. Tak przygotowana powierzchni¢ nalezy
zagruntowac i wykona¢ warstwe wylewanego podktadu samopoziomujacego pod wyktadziny z tworzyw sztucznych.

Posadzke nalezy wykona¢ z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowanych wraz z wywinigciem 10cm na $ciany
pomieszczen. Wykladzina obiektowa heterogeniczna, akustyczna, antyposlizgowa zabezpieczona poliuretanem gr. 3mm
grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 0,5mm poziom wygluszenia hatasu min. 19 dB.

Ad. 9. Wymiana biatego montazu i grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych
Podczas wykonywania remontu zaprojektowano wymian¢ na nowa zuzyta armatur¢ obiektu oraz biaty montaz.

- umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzyw sztucznych

- umywalki fajansowej siedzeniowej kompaktowej dla oséb niepetnosprawnych

- wymiana brodzikéw prysznicowych wraz z kabinami

- wymiana baterii umywalkowych z ruchoma wylewka

- wymiana baterii prysznicowej z natryskiem we¢zowym

- wymiana zaworéw czerpalnych na chromowane

- wymiana kratek $ciekowych na chromowane

- wymiana porgczy dla oséb niepetnosprawnych

- wymiana podgrzewaczy wody (bojleréw) o pojemnosci 2001

- wymiana grzejnikéw elektrycznych

Ad. 10.Wyposazenia boisk

Istniejace wyposazenie boiska typu: bramki kosze i stupki przed przystapieniem do prac remontowych
przeznacza si¢ do demontazu, a po zakonczeniu remontu obiektu ponownego montazu na wykonczonych ptytach boiska.
Na boisku pitkarskim linie zostang wykonane podczas wykonywania murawy poprzez wstawienie biatych wstawek z
murawy. Na boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ wykonie wymalowanie nowych linii koloru niebieskiego dla boiska
do tenisa, koloru biatego na boisku do kosza oraz biate przerywane na boisku do siatkéwki.

Ad. 11. Remont nawierzchni z kostki brukowe;j

Wokoét obiektu wykonie sa utwardzenia z koski brukowe na podbudowie piaskowo cementowe. Po latach uzytkowanie
powstaly nieliczne zapadnig¢cia powierzchni. Projektuje si¢ reczne rozebranie zapadnigtych fragmentéw utwardzenia
uzupetnienie brakujacej podbudowy i ponowne uzupetnienie nawierzchni rozebrang kostka.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy- obiekt istniejacy.



Czesc 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru roboét.

1.2. ZaKres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robét wymienionych w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
iodbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.



1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw inorm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukop6éw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie gruntu, materialéw
i wyposazenia naiz terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw
i W sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bg¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.W
szczegbélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty iurzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane zrobotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2 dopuszczalnego zrdédla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada zauzyskanie pozwolen od wilascicieli iodnosnych wiladz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych
ijakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegétowe warunkéw umowy stanowiag inaczej. Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopdw, ukopow
imiejsc  pozyskania  piasku  izwiru  bgda  formowane  whaldy iwykorzystywane — przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatlow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réwnych rodzajéw materialéw
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.



4 TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu ~ do dopuszczalnych obcigzen naosie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt  zagospodarowania  placu budowy, ktéry  powinien sktada¢ si¢  zczegsci opisowej
i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia
jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
atakze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ jako$ci robdt istosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania prébek ibadan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwoséci sa
okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie zumowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw irobét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat naznak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ zkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatléw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé



te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej  jednak niz  weciaggu 3 dni oddaty  zgloszenia  wpisem  dodziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t iprzyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru  ostatecznego  robét dokona  komisja  wyznaczona  przez ~ Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych irobdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
iSST zuwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wplywu nacechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢gpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
((ZA))

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
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10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych irob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega naocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalona dla pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ najej wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).



10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 grudnia 2002 r. - wsprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, H, IIL, eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



Czes¢ 3

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
i oktadzin wewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewngetrznych cementowo-wapiennych III kat. Przy wymienianych o$cieznicach drzwi zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%



Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%

gatunek I~ 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedhug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury zelementéw drobno
wymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.



Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wykladzin sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych
podloza i materiatéw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek liczby szczerb i pgknigé, odpornoéci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrzne;j).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposéb
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu zuwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. PodtoZze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m iogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podloza, pil§ni
itp., trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw 1 sprzgtu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,



- dostarczenie materiatléw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich.

- §ciany 1 sufity wykona¢ malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- lamperie z farb dekoracyjnych

- odmalowanie podbitki w dachu za pomoca $rodkéw gruntujacych koloryzujacych

- odmalowanie elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6itego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom
normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyn¢ - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornosci ogniowej F 0,5 (R
30), grubopowlokowy. Norma obowiazujaca dla systemu: PN-C-81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb ilakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.



6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podloza,

* sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérykolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachlowka
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podioza. Sprawdzenie
odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw irobét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
KOD CPYV 45430000-0

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wy-
konaniem wyktadziny antyposlizgowej PVC

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie posadzki z wyktadziny
PCV antyposlizgowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST I pole-
ceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty posadzkarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robd6t 1 gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcey, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z catoscia dokumen-
tacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora nadzoru robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantéw. Do wykonania posadzek z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ dopiero
po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
robdt instalacyjnych, tacznie z prébami ci$nieniowymi.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki sa:

» wyktadzina PCV antyposlizgowa o grubosci 2 mm

* listwy podlogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek klej do przyklejenia wykladziny zale-
cany przez producenta ptytek

* masa wygtadzajaca do wygtadzenia powierzchni podktadu sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dosto-
sowanym do koloru spawanych ptytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Wyktadzing i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykladziny podiogowe nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed za-
moczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu samocho-
déw cigzarowych i przyczep.

Wyktadzing z pvc oraz kleje przeznaczone cto ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych,
w temp. 5°-25°C. Nalezy zachowac¢ odlegto§¢ I m od urzadzen grzewczych i chroni¢ przed bezposrednim dziataniem pro-
mieni stonecznych. Wyktadzing nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami bitumicznymi, olejami, czarng guma ze
wzgledu na mozliwos¢ przebarwien. Kleje zachowuja trwalo$¢ przez 6 miesigcy. Wyktadzina zwinig¢ta w rulon powinna
by¢ przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilo$ci max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalezy
ustawia¢ wyktadziny opartej o $ciang, gdyz w tej pozycji ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, W
jakich roboty beda wykonywane.



5.2. Opis ogdlny

Podktad pod posadzke powinien stanowic czysta, nie pylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa i wilgot-
nosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczona drobnym piaskiem mase¢ wygtadzajaca uzy-
wajac gladkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac. Zagrun-
towanie podloza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktéry nanosi si¢ cienka warstwa przy
uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowaé mas¢ wygtadzajacg Mase nalezy przygotowac
wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwa o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapi¢ do dalszych prac. Posadzki z wyktadzin z pvc nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wyktadzina arkuszowa po-
winna by¢ rozwinigta z rulonu, pocigta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podiozu z 2-
3 cm zaktadami. Arkusze uklada si¢ wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypada¢ w miej-
scach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaly prostopadle do $cian Z otworami okiennymi.
Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty si¢ do podktadu. Jezeli
po tym czasie arkusze sg sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana. Wyktadziny przykleja
si¢ calg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi
by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednocze$nie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dlugosci, zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na od-
stonigty podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju po-
winna mieé¢ réwnomierng grubo$é. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy
spoinie nalezy usuna¢. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na
zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego
zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica
sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykta-
dzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy
frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gigbokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubo$ci wyktadziny. Przed spawaniem
rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalni-
czego, ktory zostaje wcisnigty w rowek rolka dociskowa Wykonczenie ztacza polega na Scigciu po ostygnigeiu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na
calym obwodzie pomieszczenia listew z pvc. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawaé zgod-
nie z zaleceniami producenta. L.aczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pvc z posadzkami z innymi materiatéw po-
winno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew pve. Wyktadzina powinna zosta¢ za-
konserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsja akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakos$ci robét podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W
trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlna uwage na:
sprawdzenie materialéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejsza SST,

sprawdzenie przygotowania podtoza

* sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa polozenia posadzki z wyktadziny PCV jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw

Materiaty uzyte do rob6t zwigzanych z potozeniem posadzki z ptytek PCV dostarczane na budowe bez dokumentéw pro-
ducenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialéw z wystawionymi atestami producenta; w przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany zgodnie
z norma panstwowa lub §wiadectwem ITB;

* nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t posadzkarskich, ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymogom przed-
miotowych norm tub nie posiadaja swiadectw ITB;

* nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych

8.2. Odbiér migdzyfazowy

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do wykonania posadzki

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic¢:

* temperatur¢ pomieszczen

wilgotnos¢ podktadu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie prawidtowos$ci potozenia lepiku

8.3. Odbiér koncowy



Odbiér koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania

powierzchni posadzki
* sprawdzenie polaczenia ptytek z podktadem

* sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci przyklejenia listew podlogowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty izolacyjne ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

¢ wyréwnanie podioza

* oczyszczenie podloza
przyklejenie wyktadziny PCV

* zamocowanie listew podlogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki
- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wyznaczenie skutkéw zabrudzen

Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu nogi mebla
Wyznaczenie skutkéw oddziatywania krzesta na rolkach
Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza
Wyznaczenie grubosci catkowitej

Wyznaczenie grubosci warstw

Wyznaczenie masy powierzchniowej

Wyznaczenie masy powierzchni odporno$ci na rozwarstwienie
Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu statycznym
Wyznaczenie stabilno$ci wymiaréw i zwijanie si¢ po dziataniu ciepta
Wyznaczenie gigtkosci

Wyznaczenie gestosci

Wyznaczenie zwijania si¢ pod wptywem wilgoci

Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny podtogowe z polichlorku

winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z polichlorku winylu
- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA I SLUSARKA
KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lu-

sarki drzwiowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu

stolarki drzwiowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-

leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

W budynku projektuje si¢ wymiang obecnych drzwi wejSciowych na nowe aluminiowe ocieplane o wspéiczynniku
Umax=0,9 z samozamykaczami. Drzwi wewng¢trzne znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym wigc projektuje si¢ ich
oczyszczenie i odmalowanie wraz z o$cieznicami.

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wykonaé¢ doktadne pomiary z natury



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic
i oczyscic.
Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢
w osciezach.
Osadzanie stolarki drzwiowej Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice drewniane nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
* sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
« sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,
« sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:- m?> wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
* dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie

 ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.



10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
CVP4511110-9 CVP 45111213-4 CVP 45111300-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem robét rozbidr-
kowych oraz wyburzeniami w remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t rozbidrko-
wych:

Demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych

Demontaz stolarki drzwiowej zewngtrznej

Rozbidérka warstw posadzkowych

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz warstw nawierzchni boiska z sztucznej trawy

Demontaz paneli ogrodzeniowych

Demontaz kostki brukowej przeznaczonej do poprawy

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzy-
niera.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
Narzgdzia r¢czne w postaci pit mechanicznych, mtotow, przecinakow
Samochdéd skrzyniowy oraz wywrotki

Ponadto:

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowacé:

Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materialéw z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy
robotach rozbidérkowych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.



5.1. Rozbiérki

5.1.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

ogrodzi¢ teren i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich

wykonaé tymczasowe przylacze energetyczne na czas prowadzenia robét, celem
umozliwienia zasilania maszyn i urzadzen napg¢dzanych elektrycznie
wyznaczy¢ stanowiska do ustawienia maszyn niezbednych do rozbiérki

ustawi¢ rusztowania umozliwiajace rozbiérke¢ komina

5.1.2. Kolejno$¢ rozbiérek

- Sciany murowane w toaletach przeznaczone do wybudzenia

- Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy
- instalacje przewidziane do przebudowy

- drzwi przeznaczone do wymiany na wigksze

Elementy rozbiérkowe
Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno.
Ponadto stolarka drzwiowa. Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Wg obowigzujacych przepiséw Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o wytwarzanych od-
padach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposdb magazynowania.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sgsiednich

Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie sktadowac¢ na terenie wlasnym

Ponadto plac robét nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogty wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkoli-
zyjny wyjazd samochodéw i sprzgtu z placu budowy.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek:
1) Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
2) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprawidtowego spadania lub zawalenia si¢ innego elementu.
3) W czasie rozbidrki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.
4) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do konteneréw i wywozi¢ samochodami.
5) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28 marca
1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych- Dz.
U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:

m? - objeto$¢ materialéw z rozbiérki do wywozu

m? - rozbiérki nawierzchni, tynkéw, stropw i.t.p.

m - demontaz rynien i obrébek blacharskich

szt. - demontaz $lusarki okiennej i drzwi

t - wagaziomu

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi

normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w od-
niesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
2. Normy wiasciwe dla ww robét

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;j
pelnej gr. 6 cm
- remont zapadnigtych fragmentéw nawierzchni

W zakres robdt wchodza réwniez roboty rozbidrkowe.

1.2.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz zazgodno$¢ zdokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres rob6t wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych oraz uzupetnienie w miar¢ potrzeb pomiaréw dodatkowymi punktami,
b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robdt,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nast. wskaznikéw

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:

-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia

-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gtgbokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, w czgéci przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gérnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robét.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt przedstawi IN Zrdédto ich
pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podloze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i zaggszczone
do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i wzmocnieniu podtoza-dojazdy i droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm

- 1s>=0.97 na glebokosci od 20 do 50cm

Kostka gr. 8 1 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

- dla dlugosci i szerokos$ci + 3mm

- dla wysokosci + Smm

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%. Podsypke
piaskowa nalezy zaggsci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

* piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

* warstwa odcinajaca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢ wykonane wg BN-68/8933-08.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste
iréwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni ikrawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.



Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci i szerokos$ci + 3mm. No$nos¢
obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-
06250, a nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spelnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrédet watpliwych.
Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowa¢ (pod wzglgdem rodzajéw, ilosci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakosci oraz terminowosci robét.

4.Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
przewozonych materiatéw i wykonywanych roboét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace prawidlowe wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ robdt ijakosci materialéw ipowinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

6.0bmiar robét.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecno$ci IN po wezeséniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie
obmierzanych robdt.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.

7.0dbior robét.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgSciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci IN
w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego wtasnym sprzg¢tem, na probkach
pobranych przez Wykonawcg w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza
do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania probki
lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm i ustalen.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Remont ogrodzenia panelowego
1.3.2. Wykonanie furtki

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO- ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:
a) bramy
b) przesta
c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowacé si¢ wiedza techniczna.

2.2.2. Materialy na cokdt ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowacé si¢ wiedza techniczng. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogélne” pkt 3.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogélne” pkt 4. 4.3. Transport pozostatych
materiatéw
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie, ustawienia stupkéw i montazu przesel

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250  Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4.PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7.PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623  Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019  Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
21.PN-H-93403  Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22.PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23.PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24.PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

25. PN-H-97053  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych

ustrojéw nos$nych

27.PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach

spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.

Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogélnego

przeznaczenia

32.PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

33.PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054  Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Og6lne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i
wkretow
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego

1.2. ZaKres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
a) remont nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne"

2.2. Materialy na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczng

2.4. Urzadzenia boiskowe

a ) stojaki do siatkéwki w tym jeden z krzeslem s¢dziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami —1kpl
b) stojaki do tenisa ziemnego, siatka — 1kpl

b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z tablicg 180x105¢cm obregcza uchylng i siatka —2kpl

¢) bramki aluminiowe do pitki r¢cznej wraz z siatkami szt 2



3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do wielofunkcyjne

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna

5.4. Montaz urzadzen boiskowych:

5.4.1. Boisko do siatkéwki:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

p) Ustawienie demontowanych stojakéw do siatkéwki w tym jeden z krzestem s¢dziowskim, siatka turniejowa
czarna z antenkami (2 kpl )

5.4.1. Boisko do tenisa ziemnego:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
p) Ustawienie demontowanych stojakéw do tenisa ziemnego, siatka turniejowa czarna z antenkami (2 kpl )

5.4.2. Boisko do koszykéwki:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub
b) Ustawieniem stojakéw metalowych do koszykéwki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchylna i siatkg -2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki r¢cznej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do pitki r¢cznej wraz z siatkami ( 2 kpl)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwiazane

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

¢) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza
techniczng

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISKA I WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem remontu nawierzchni syntetycznej boiska

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w zakresie wymiany naturalnej nawierzchni
trawiastej na nawierzchni¢ z trawy syntetycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STO “Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STO “Wymagania ogélne”

2.MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST “Wymagania ogdlne”

2.2.Materialy na boisko z nawierzchni syntetycznej:

Ad]1. remont boiska do pitki noznej

Istniejace warstwy boiska do pitki noznej przeznacza si¢ do jedynie w gérnej cz¢sci czyli trawa wraz z zasypka a podkiad
z kwarcu przeznacz si¢ do poréwnania:

- trawa syntetyczna gr.60mm

- miat kamienny fr.0-4mm gr.50mm

Po usunigciu czgsSci warstw istniejacych i wykonaniu nalezy wykona¢ nowe warstwy pod nawierzchnie z trawy
syntetycznej oraz utozy¢ trawe¢ zgodnie z wytycznymi.



L Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetyczne;j :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie dopuszcza si¢ stosowania
maty prefabrykowanej,

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,

akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek
kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1. Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowanej.

2. Grubo$¢ — min. 25

3. Redukcja sity — min. 57%

4. Wytrzymato$§¢ na rozciaganie :

a) Warto$¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa

b) Niezmiennos$¢ podczas eksploatacji (warto§¢ po starzeniu/do wartosci przed starzeniem - 100%

Ad. 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastgpujace parametry (warianty do
wyboru przez Wykonawcg) :

1. Metoda produkg;ji : tuftowana

2. Podktad : poliuretanowy lub lateksowy

3. Cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2.250 g

4. Rodzaj wiékna — wiékno monofilowe (100%), teksturowane, krgcone (rodzaj wiékna potwierdzony przez

niezalezne laboratorium)

5 Grubos¢ wiékna — min. 260 pm

6. [lo$¢ peczkéw na m2 — min. 12 500

7. Ilo$¢ widkien na m2 — min. 100 000

8 Sktad wtékna : 100% polietylen(PE),

9 Wysoko$¢ widkna: min 38 mm, max. 40 mm

10. Ciezar widkna (dtex) — min. 8§ 000

11. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h

13. Wytrzymato$§¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu — min. 40 N

14. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 110 N/100mm
Ad. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez
FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do warto$ci parametréw
nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W przypadku
przedlozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie warto$§¢ mniej
korzystna dla Oferenta,

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne obiekty sportowe.

2. Dla maty elastycznej e-layer:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer jest

przyjazna dla $rodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Czgs¢ 7: Systemy murawy
syntetycznej”, Zalacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer w
pelni spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okre$lonych pierwiastkow.

c) Raport z badan dla maty amortyzujacej e-layer na zawarto$¢  wielopierScieniowych weglowodandéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z norma EN-71-3:2019 : Migracja

okreslonych pierwiastkéw, kategoria III umieszczonych w tabeli.
b) Sprawozdanie z badan potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze



wystawionych dla oferowanej partii wypelnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla
wielopier$cieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.

c) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny do obiektéw
zewngetrznych i hal pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH :

4. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spelnienie wymogéw FIFA Quality Programme for Football
Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace
jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostgpny na www.FIFA.com) wraz z
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych lub Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony
przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypelnienie granulat
EPDM 1z recyklingu/t) potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich
wymaganych parametréw technicznych

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla podktadu elastycznego
EL potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu
laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5)

6. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA
LICENCEE PRODUCER (FLP).

7. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni syntetycznej
tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

9. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci 100 gram).

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO “Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST “Wymagania ogélne’
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO “Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STO “Wymagania ogélne’

)

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STO “Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STO “Wymagania ogélne”

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STO “Wymagania ogdlne”

10. Normy i dokumenty zwiazane

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentéw

c)Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt

do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna



SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych polegajace na wymianie praw o$wietleniowych na terenie boisk sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robét wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie rob6t wedlug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku. Zakres robdt obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

c¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewoddéw elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzgtu

g) instalacje odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okres$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprze¢tu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw)
urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyta miedziana, jednodrutowg o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wlasny uktad zasilania awaryjnego
o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zaréwek , i oprawy do $wietléwek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?2, 380 V (do instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgat¢zne o $rednicy 80 mm.



2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ziacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materialéw na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny roboét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

¢ Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0.9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materialy nabudowg¢ powinny by¢é przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie nalezy wykonac
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wngk

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyj nobudowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop,cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalepy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podiodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.



5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia nanich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkregcanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy $wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny.

Podej$cia do przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ wrurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie dotego celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaly musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe iby¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy os$wietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
ulozonymi natych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, atakze nainnego rodzaju podtozach np.
ksztaltowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Taczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koficéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoscé.

Weciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé
przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:



- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowane]j trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m.dlakabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie
aby odlegtosci migdzy nimi ze wzglgdéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomig¢dzy uchwytami nie byty
widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbedne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzgt oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dlakorytek do istniejacego podloza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywac¢ w sprzgcie i osprzgeie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzef mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity
docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa
do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.



Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich konstrukcji wsporcza nalezy wstawi¢
w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykreca¢ do kotew
lub konstrukeji wsporczych zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowacé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowac¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach trudnozapalnych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy zwodem, a przewodem uziemiajacym.
Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj 3 powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé
wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nat¢Zenia o§wietlenia

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar roboét

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.
8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.



10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o izolacji
i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozylowe
o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw termoplastycznych ipowloce
polwinitowej na napig¢cie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -z pézniejszymi zmianami.
[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych obiektéw budowlanych
iterenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
KOD CPV 45332000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w za-
kresie wykonania wewngtrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wod-kan. w budynku objetym kontraktem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- wymiana/montaz armatury,

- wymiana/montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

- wymiana/montaz bialego montazu

- wymiana/montaz pochwytéw dla niepelnosprawnych

- wymiana/montaz kratek odptywowych

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia za-
projektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powo-
dowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre-
$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mon-
tazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér tech-
niczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej, cyrkulacji bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX wykonanych z
polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwa aluminium, taczonych za pomoca zlaczek, tréjnikéw zaciskanych w izo-
lacji termicznej (otulina izolacyjna).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier-
Scieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spo-
wodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

« Instalacja wodociaggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa — zawory odci-
najace kulowe ze $rubunkiem ibez, do ptuczek zawory chromoniklowe z wezykiem elastycznym, zawory odcinajace
do podej$c¢ i baterii, do umywalek baterie chromowane, miski ustgpowe wyposazone w zawory sptukujace. Dodatkowa
instalacja wody wyposazona w tréjniki, kolanka, ztaczki - zaciskane/gwintowane.

« Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w syfony umywalkowe, wpusty podtogowe (kratki kanalizacyjne z syfonem)
wywietrzniki dachowy, rewizje (czyszczaki)

2.3. Przybory sanitarne

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace przybory sanitarne:

* umywalki ceramiczne biate z bateriami

* miski ustgpowe typu ,.kompakt” z deska sedesowa z tworzywa sztucznego oraz zaworem katowym chromowanym
e umywalki ceramiczne biate z bateriami przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw wykonac:

- ze spienionego polietylenu pokrytego z zewnatrz folia PE

Izolacja i otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Cen-
tralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Rury

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w od-
powiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczysz-
czenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w po-
mieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia

Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armatur¢ i urzadzenia duze gabarytowo nalezy transportowa¢ krytym $rodkiem transportu, natomiast skia-
dowa¢, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencja
0s6b postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i su-
chych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny



na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wpykonanie robét
5.1. Montaz rurociaggéw

- Rurociagi taczone beda przez zaprasowanie za pomoca ksztattek zaciskanych (rury z PEX). Wymagania ogdlne dla pota-
czen zaprasowywanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét....”.

- Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace po-
wodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spo-
s6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

» wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejécia przez prze-
grody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei
nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osio-
wego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre-
$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczel-
nosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddziel-
nie.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy dokladnie przeptuka¢ czysta woda przy predkosci przeptywu dostateczna
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

W razie koniecznosci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowa¢. Po dezynfekcji rurociagéw nalezy je
doktadnie przeptuka¢ czysta woda.

Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykona-
niu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przy-
padku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny
pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola  jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna  by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spet-
nione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



7. Odbiér robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” W stosunku do nastgpujacych rob6t na-
lezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

* przejscia dla przewod6w przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* §ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

* bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elemen-
tow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego in-
stalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatlow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych, protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacii,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét.

10. Przepisy zwiazane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

* PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

* PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

« PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.”

* PN-8 1/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

* PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

* PN-82/M-54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

* PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”



