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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacego kompleksu sportowego
,,Moje boisko ORLIK 2012°* obejmujacego remont:

nawierzchni boiska do pitki noznej wykonanej ze sztucznej trawy

nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wykonanej z poliuretanu

ogrodzenia i wyposazenia boisk

elewacji budynku

wymiana drzwi zewngtrznych i odmalowanie wewnetrznych

wymiana posadzek z ptytek na nawierzchni¢ z wykladziny antyposlizgowe;j
malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw oraz wykonanie lamperii w pomieszczeniach szatni
wymiana biatego montazu 1 grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych

lamp oswietlenia boisk

2. Opis istniejacego zagospodarowania

Na terenie kompleksu sportowego znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne o wym. 19x32,5m
(20x33 z ogrodzeniem), pole gry 15,10x28,10m, przeznaczone do koszykowki, tenisa
ziemnego 1 pitki siatkowej, z nawierzchnig poliuretanowa oraz boisko pitkarskie o wym.
30,0x62,0m (31,0x62,5m z ogrodzeniem), pole gry 26,0x56,0 z nawierzchnig syntetyczng
trawiastg. Nawierzchnia boisk wykonana na podbudowie dynamiczne;j.

Przy boisku pitkarskim na jego krotszych bokach wykonano ogrodzenie (pitkochwyty)
na wysoko$¢ 6,0 m, pozostale ogrodzenie boisk na wysoko$¢ 4,0m. Ogrodzenie z siatki
stalowe] powlekanej poliestrem mocowanej do stupkéw. Pitkochwyty z siatki bezwegztowej z
polipropylenu z linki @3 mm rozmiar oczka 10cm. W ogrodzeniu boiska pitkarskiego od
strony pétnocnej znajduje si¢ brama3,5x2,15m oraz 2 furtkil,00x2,15m.

Dojazdy i dojscia do boisk poprzez drogi wewnetrzne oraz chodniki.

Wokoét budynku znajduje si¢ utwardzenie terenu kostkg betonowa.

W poblizu ,,Orlika” znajdujg si¢ miejsc parkingowe.

Przy boiskach znajduje si¢ o$wietlenie lampami z wewng¢trznej linii zasilajacej oraz
oswietlenie terenu lampami typu parkowego.

W poblizu boisk znajduje si¢ budynek sanitarno-szatniowy o wym. 6,04x16,74m
mieszczacy pomieszczenia: trenera, magazyn, WC, tazienki i szatnie. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej o $cianach tréj warstwowych z ociepleniem wewnatrz $ciany.
Sciany murowane z betonu komérkowego, strop zelbetowy, dach dwuspadowy konstrukcji
drewnianej pokryty blacha.



Wejscie do budynku zaplecza od strony potudniowej i podinocnej. Budynek
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek zaopatrzony w wode¢ zimng oraz kanalizacje sanitarng, ogrzewanie budynku
elektryczne, woda do celéw sanitarnych podgrzewana elektrycznie.

3. Opis istniejacych boisk
3.1 Boisko — pitka nozna

Boisko o wymiarach 30,0x62,0m (31,0x62,5m z ogrodzeniem) o polu gry
26,00x56,00m z strefg bezpieczenstwa: 2,0m wzdluz dluzszego boku i 3,0m wzdtuz
krétszego boku boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, wysoko$s¢ widkna 60mm na
podbudowie z kruszywa.

Nawierzchnia w kolorze zielonym. Linie pola gry biate.

3.2 Boisko wielofunkcyjne: koszykowka, siatkowka, tenis ziemy

Boisko wielofunkcyjne do koszykéwki, siatkowki i tenisa ziemnego o wymiarach
19x32,5m (20x33m z ogrodzeniem), o polu gry 15,10x28,10m z strefg bezpieczenstwa 1,95m
wzdtuz dluzszego boku i 2,2 wzdtluz krétszego boku. Boisko wykonane z nawierzchni
sportowej poliuretanowej na warstwie elastycznej (przepuszczalnej).

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.
Linie pola gry:

- niebieskie — tenis ziemny

- biate ciagte — koszykowka

- biate przerwane - siatkdwka
Strefe bezpieczenstwa nie jest zréznicowana kolorystycznie.

Strefy bezpieczenstwa obu boisk zakonczone obrzezem betonowym.

4. Opis istniejacego ogrodzenia

Przy boisku pitkarskim 1 wielofunkcyjnym na wykonano ogrodzenia boisk na
wysoko$¢ 4,0m, za bramkami na krétszych bokach boiska do pitki noznej znajdujg si¢ 6m
pitkochwyty. Ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej poliestrem mocowanej do
stupkéw. Stup osadzony w tulei. Tuleja osadzona w betonowym fundamencie
Pitkochwyty z siatki bezweztowej z polipropylenu.
W ogrodzeniu znajduje si¢ brama wejsciowa 3,5x2,15m oraz dwie bramki 1x2,15m.

5. Opis budynku

Budynek sanitarno szatniowy o wymiarach 6,04 x 16,75m. Sciany murowane z betonu
komérkowego tréjwarstwowe z ociepleniem wewnatrz, strop zelbetowy, dach dwuspadowy
konstrukcji drewnianej pokryty blacho dachéwka z podsigbitka drewniang.

Sciany zewnetrzne z pustakéw z betonu komérkowego grubosci 39cm, $cianki dziatowe
grubosci 15 1 25cm z pustakéw z betonu komdrkowego.
Trzony wentylacyjne z pustakow keramzytowych. Trzony zakonczone czapka betonow3.
Dach konstrukcji drewnianej — jetkowy.

Podbitka — deska drewniana, strugana, mocowana na krokwi i wykonczona poprzez
malowanie lakierem koloryzujacym od spodu.

Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej powlekanej. Obrébki blacharskie narozy,
kominéw 1 kalenicy wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia. Korytka
rynien i rury spustowe stalowe. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.



Stolarka okienna PVC 2-szybowa szklona w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna PVC.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna PVC.
Na scianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wys. 2,0 m glazura.
Parapety wewnatrz pomieszczen z tworzywa sztucznego.
Na zewnatrz budynku parapety z blachy powlekanej w kolorze blachy pokrycia.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjna w kolorze jasnym.
Na S$cianach przedsionka, pokoju trenera 1 magazynu lamperie z farb dekoracyjnych
w kolorach pastelowych do wys. 1,70 m.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. I11.
Tynki zewngtrzne cementowo — wapienne kat. I11 .
Budynek wyposazony w instalacje: wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczna o$wietlenia i gniazd oraz ogrzewania instalacja odgromowa
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana wentylatorkami.

6. Opis planowanych robét remontowych

W ramach planowanej modernizacji kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” zaplanowano
wykonie remontu:

1.Nawierzchni boiska do pitki noznej

2.Nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

3.0grodzenia boisk wraz z wyposazeniem

4.Elewacji budynku

5.Malowanie sufitow i scian wewngtrznych, oraz wykonie nowych lamperii
6.Lamp o$wietlenia boisk

7. Wymiana drzwi zewnetrznych i odmalowanie wewnetrznych

8. Wymiana posadzek z ptytek na nawierzchni¢ z wyktadziny antyposlizgowe;]
9. Wymiana bialego montazu i grzejnikéw i podgrzewaczy elektrycznych
10.Wyposazenia boisk

11. Remont nawierzchni z kostki brukowe;j

Ad1. remont boiska do pilki noznej

Istniejgce warstwy boiska do pitki noznej przeznacza si¢ do jedynie w gérnej czgsci
czyli trawa wraz z zasypka a podkiad z kwarcu przeznacz si¢ do poréwnania:
- trawa syntetyczna gr.60mm
- mial kamienny fr.0-4mm gr.50mm
Po usunieciu czegsci warstw istniejacych i wykonaniu nalezy wykona¢ nowe warstwy pod
nawierzchnie z trawy syntetycznej oraz ulozy¢ trawe zgodnie z wytycznymi.

I. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sklad
ktérego wchodzi:
1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie

dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowanej,
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub
ISA-Sport) w sklad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM 2z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.



Ad. 1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
1. Typ : e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i
lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;j.
2. Grubos$¢ — min. 25
Redukcja sity — min. 57%
4. Wytrzymalos$¢ na rozciaganie :
a) Warto$¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa
b) Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed starzeniem -
100%

et

Ad. 2
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pilki noznej i posiadac
nastepujgce parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :

1. Metoda produkcji : tuftowana

Podktad : poliuretanowy lub lateksowy

Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.250 g

Rodzaj wlokna — wlékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj wlokna
potwierdzony przez niezalezne laboratorium)

5. Grubos¢ wtékna — min. 260 um

6. Tlo$¢ peczkéw na m? — min. 12 500

7. Tlo$¢ wiékien na m? — min. 100 000
8

9

B

Sktad widkna : 100% polietylen(PE),
. Wysoko$¢ wiékna: min 38 mm, max. 40 mm
10. Ci¢zar widkna (dtex) — min. 8 000
11. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym pgczku
12. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h
13. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkOw trawy po starzeniu — min. 40 N
14. Wytrzymatos¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 110 N/100mm

Ad. 3

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej =z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) w skiad ktérego wchodzi piasek kwarcowy 1 granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie

UWAGA:

Autor_ projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry byly
potwierdzone przez niezalezne laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu
wyeliminowania jakichkolwiek niescisto$ci i watpliwosci co do wartosci parametrow nie
dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu _do wymaganych parametrow
technicznych. W przypadku przedlozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego
samego parametru Zamawiajacy przyjmie wartos¢ mniej korzystna dla Oferenta,




NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
I PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:
a) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne
obiekty sportowe.
2. Dla maty elastycznej e-layer:
a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata
elastyczna e-layer jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-12
,Boisko sportowe — Czes$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.
b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata
elastyczna e-layer w pelni spelnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek
— Czes$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.
c¢) Raport z badan dla maty amortyzujacej e-layer na zawarto$¢ wielopier§cieniowych

weglowodanéw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub
dalsze.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg EN-71-
3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkéw, kategoria III umieszczonych w tabeli.

b) Sprawozdanie z badan potwierdzajacych zgodno$§¢ z  Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia
(granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.

¢) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny do obiektéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH

1 JAKOSCIOWYCH :
4. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA Quality

Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(mata elastyczna + sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM) wykonanych przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace
jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostgpny na

www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych
lub Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM z
recyklingu/t) potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 wraz z
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
podkiadu elastycznego EL potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 oraz
potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w
punkcie 5)

6. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).



7. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych skladnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz
wypeknienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.

9. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
¢) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilo$ci 100 gram).

Ad2. remont boiska wielofunkcyjnego

Istniejace boisko wielofunkcyjne przezacna si¢ do remontu poprzez uzupelnienie
punktowych brakéw oraz wykonanie na cato$ci powierzchni retopingu. Retoping, to proces
polegajacy na odtworzeniu wierzchniej warstwy poliuretanowej nawierzchni sportowej
poprzez wykonanie natrysku ciSnieniowego.
Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

- niebieskie — tenis ziemny

- biate - koszykowka

- biate przerywane — siatkéwka
Strefe bezpieczenstwa w kolorze boiska

Wymagania wg normy PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymatos¢ na rozciaganie, MPa > 0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? > 0,4

- wydluzenie wzgledne przy Fmax, > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA 31+ 35+44
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa > 0,4

- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % < 20

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcéw, % > 40

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcéw, < 20



Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+40 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne < 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe < 3

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85
- pifka tenisowa, % > 85

UWAGA'!

Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z norma PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata
techniczng ITB, lub rekomendacja techniczng ITB lub wynik badah specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport oraz zgodna z norma DIN
18035-6.2014( bezpieczenstwo ekologiczne)

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Ad 3. remont ogrodzenia boisk

Istniejgce siatki ogrodzenia i pitko chwytéw o wysokosci 4,0 i 6,0m przeznacza si¢
do zdemontowania
- 0 wysokosci 4,0m zbudowane z siatki stalowej powlekanej 5x20 z drutu @5Smm
- 0 wysokosci 6,0m pitko chwyty zbudowane z siatki polipropylenowej 10x10cm @3mm.
Projektowane do zalozenia nowe siatki na istniejgcych stupach:
- przy boisku pitkarskim na jego krétszych bokach grodzenie z siatki do wys. 4,0m
i dodatkowe pitkochwyty o wysokos¢ 6,0m
- pozostate ogrodzenie boisk na wysokos$¢ 4,0m z siatki
- siatka stalowej powlekana poliestrem o oczkach 5x20cm mocowana do stupkéw z drutu
@5mm panele ogrodzeniowe o wymiarach 2,03x2,5m
- pitkochwyty z siatki bezweztowej z polipropylenu z linki @3mm rozmiar oczka 10x10m
- w ogrodzeniu o wys.4,0m brama wejsciowa 3,5x2,15m i bramki 1,0x2,15m, projektuje si¢
wykonanie dodatkowej furtki 1x2m wypetnionej siatkg 5x20cm z drutu @5mm przy boisku
pitkarskim
- kolor siatek zielony

Ad 4. remont elewacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
Istniejgca elewacje wykonang z tynku wapienno —cementowego. Projektuje si¢
odtworzenie elewacji poprzez pomalowanie obiektu farbami do malowania tynkow



zewnetrznych typu sylikonowego. Przed przystgpieniem do malowania elewacji podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych kruszacych si¢ lub luznych fragmentéw 1 uzupeini¢ nowym
tynkiem a nast¢pnie wykonaé gtadz szpachlowg gr. 0,5cm. Catos$¢ elewacji umy¢ przy uzyciu
myjki ci$nieniowej z dodatkiem $rodka myjacego mydta malarskiego. Po osuszeniu elewacji
tynk pokry¢ gruntem sylikonowym a nastepnie farbami sylikonowymi dwukrotnie zgodnie z
istniejaca kolorystyka elewacji.

Ad.5.malowanie sufitow i $cian wewnetrznych, oraz wykonie

nowych lamperii

Istniejgce Sciany powyzej nie obtozone ptytkami przeznacza si¢ do odmalowana w
catosci razem z lamperiami. Przed przystapieniem do malowania powierzchni¢ tynkow
oczysci¢ poprzez ich przetarcie wraz z zeskrobaniem starych warstw farb. Oczyszczone
powierzchnie zagruntowa¢ dwukrotnie. Zagruntowane powierzchnie powyzej lamperii 1 sufity
nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi (dwie warstwy) w kolorach pastelowych
zaakceptowanych przez inwestora. Wykonanie lamperii o wysokosci 1,7cm zaprojektowano z
farb dekoracyjnych odpornych na szorowanie. Kolor lamperi kontrastowy do $cian
zaakceptowany przez inwestora.

Ad.6. remont lamp oSwietlenia boisk

Istniejgce lampy na stupach przeznacza si¢ do zdemontowania Iacznie
z okablowaniem
w stupach. Projektuje si¢ montaz nowych lamp os$wietleniowych z okablowaniem na
istniejacych stupach spetniajacych parametry okreslone dla obiektow sportowych, lampy typu
LED.

Ad. 7. Wymiana drzwi zewnetrznych i odmalowanie

wewnetrznych

W budynku projektuje si¢ wymiang obecnych drzwi wejsciowych na nowe
aluminiowe ocieplane o wspdtczynniku Umax=0,9 z samozamykaczami. Drzwi wewng¢trzne
znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym wigc projektuje si¢ ich oczyszczenie 1
odmalowanie wraz z o$cieznicami.

Ad. 8. Wymiana posadzek z plytek na nawierzchnie¢ z wykladziny
antyposlizgowej

We wszystkich pomieszczeniach budynku projektuje si¢ skucie obecnych plytek
podiogowych oraz cokotu z ptytek a nast¢gpnie wykonanie nowych posadzek z wyktadziny
podlogowej o wlasciwosciach antyposlizgowych. Po zerwaniu ptytek powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z pozostatosci kleju 1 kurzu. Tak przygotowang powierzchni¢ nalezy zagruntowac i
wykona¢ warstwe wylewanego podktadu samopoziomujacego pod wykladziny z tworzyw
sztucznych.

Posadzke nalezy wykona¢ z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowanych wraz z
wywinigciem 10cm na §ciany pomieszczen. Wyktadzina obiektowa heterogeniczna,
akustyczna, antyposlizgowa zabezpieczona poliuretanem gr. 3mm grubos$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,5mm poziom wygluszenia hatasu min. 19 dB.



Ad. 9. Wymiana bialego montazu i grzejnikow i podgrzewaczy
elektrycznych

Podczas wykonywania remontu zaprojektowano wymian¢ na nowg zuzyta armaturg
obiektu oraz biaty montaz.
- umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzyw sztucznych
- umywalki fajansowej siedzeniowej kompaktowej dla oséb niepetnosprawnych
- wymiana brodzikéw prysznicowych wraz z kabinami
- wymiana baterii umywalkowych z ruchomg wylewka
- wymiana baterii prysznicowej z natryskiem wgzowym
- wymiana zaworéw czerpalnych na chromowane
- wymiana kratek sciekowych na chromowane
- wymiana porgczy dla 0séb niepetnosprawnych
- wymiana podgrzewaczy wody (bojleréw) o pojemnosci 2001
- wymiana grzejnikéw elektrycznych

Ad. 10.Wyposazenia boisk

Istniejagce wyposazenie boiska typu: bramki kosze i1 stupki przed przystgpieniem do
prac remontowych przeznacza si¢ do demontazu, a po zakonczeniu remontu obiektu
ponownego montazu na wykonczonych ptytach boiska. Na boisku pitkarskim linie zostang
wykonane podczas wykonywania murawy poprzez wstawienie biatych wstawek z murawy.
Na boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ wykonie wymalowanie nowych linii koloru
niebieskiego dla boiska do tenisa, koloru biatego na boisku do kosza oraz biale przerywane na
boisku do siatkowki.

Ad. 11. Remont nawierzchni z kostki brukowej

Wokoét obiektu wykonie sg utwardzenia z koski brukowe na podbudowie piaskowo
cementowe. Po latach uzytkowanie powstaly nieliczne zapadnigcia powierzchni. Projektuje
si¢ reczne rozebranie zapadnigtych fragmentéw utwardzenia uzupelnienie brakujacej
podbudowy i ponowne uzupetnienie nawierzchni rozebrang kostka.

Opracowat:



