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CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z wykonaniem
bezpiecznego przejscia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3321P w m. Rychwat

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy: Wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych przy szkole
w Rychwale

1.2. Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (dok. fotograficzna i wizja w terenie).
24, Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem

2.5. Obowigzujgce rozporzadzenia, katalogi i przepisy techniczne.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania roboty budowlane zwigzane z wykonaniem bezpiecznego przejscia dla
pieszych. W zakres zadania wchodzg nastepujgce roboty:

* roboty pomiarowe,

» rozbiorka nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

* rozbiodrka istniejgcych obramowan,

* demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,

» wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podioza,

* wykonanie podbudéw pod projektowane elementy,

* wykonanie oswietlenia przejscia dla pieszych,

» ulozenie obrzezy betonowych,

» wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,

* wykonanie nawierzchni z antyposlizgowych ptytek chodnikowych,

* montaz tablic aktywnych i znakéw pionowych,

* montaz balustrady/barierki U12a,

* montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO

* montaz progow wyspowych z elem. gumowych/PCV

* montaz wysp naprowadzajgcych z elem. gumowych/PCV

* naniesienie na jezdnie oznakowania poziomego P-10 kol. biato-czerwonego,

* umieszczenie na jezdni symboli znakéw pionowych,

e umieszczenie na jezdni progébw akustycznych z mas grubowarstwowych,

» profilowanie i obsianie trawg terendw zielonych i rowow drogowych,

e uporzadkowanie terenu.

4.0. LOKALIZACJAISYTUACJA

Istniejgce niebezpieczne przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie gminy Rychwat w
samym miescie Rychwat bezposrednio przy szkole podstawowej im. A. Fiedlera w ciggu drogi
powiatowej nr 3321P. W rozpatrywanym obszarze wystepuje zatoka autobusowa, skrzyzowanie z



ulicg Grabowskg oraz liczne zjazdy do posesji, droga przebiega w obszarze o zabudowie
jednorodzinne;j.

5.0. STANISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3321P (ulica Koninska) na rozpatrywanym odcinku posiada przekréj uliczny w
tym jezdnie z betonu asfaltowego o szer. ok 7,2-7,4m, prawostronny chodnik z kostki betonowej o
szer. 1,7m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,5m, lewostronny chodnik z kostki
betonowej o szer. 3,2m réwniez oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 2,2-2,5m.
W rozpatrywanym obszarze wystepujg liczne zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej.
Przy rozpatrywanym przejsciu dla pieszych wystepuje takze zatoka autobusowa z kostki
betonowej.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej
i naziemnej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna
eN, linia napowietrzna NN z oprawami oswietleniowymi. Lokalizacje w/w urzgdzen przedstawia
mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaprojektowano nowe bezpieczne przejscie dla pieszych w miejscu istniejgcego przejscia.
W ramach wykonania nowego przejscia z obydwu jego stron zaplanowano przebudowe odcinkéw
istniejgcych dojsé/chodnikow na szer. 3,7m i 5,9m na chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
W nawierzchniach chodnikéw bezposrednio przy przejsciu zaprojektowano nawierzchnie z
antyposlizgowych ptytek chodnikowych dotykowych z ,guzkami” lub inng fakturg, przeznaczonych
dla 0s6b niedowidzacych.

Ponadto zaplanowano budowe energooszczednego punktowego doswietlenia przejscia dla
pieszych. Planuje sie rowniez montaz tablic aktywnych zasilanych solarnie zawierajgcych tablice
znakow D-6 i T-27 oraz ustawienie innych znakéw pionowych. Bezposrednio przed i za
projektowanym przejsciem zaplanowano umieszczenie progéw wyspowych wykonanych z
elementéw gumowych/PCV przykrecanych do istniejgcej nawierzchni oraz punktowych elementow
odblaskowych PEO ze swiattem w kolorze biatym. Dodatkowo w celu uniemozliwienia omijania
progéw wyspowych zaprojektowano wyspy naprowadzajgce z wykonane z elementéw
gumowych/PCV przytwierdzanych do nawierzchni jezdni.

6.2. Konstrukcja projektowanych elementéw drogowych

Chodniki
Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, o szer. 3,7-5,9m,
spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni.

- Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "cegta” kolor szary, gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 5 cm

Tereny zielone
Zaprojektowano plantowanie i wyréwnanie przylegtych terenéw zielonych z utozeniem humusu i
obsianiem trawa.

6.3. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Planowana inwestycja usytuowana jest w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami
gruntowymi. W obszarze istniejgcej drogi / planowanego przejscia dla pieszych wystepujg grunty
jednorodne, powyzsze warunki zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej.



6.4. Odwodnienie

Odwaodnienie w obszarze projektowanego przejscia pozostaje bez zmian

6.5. Oswietlenie uliczne

Zaplanowano budowe energooszczednego punktowego doswietlenia przejScia dla pieszych. w
postaci stupdéw oswietleniowych wys. 2,5-3,0m z oprawami typu LED zasilanych solarnie przez
panel fotowoltaiczny przytwierdzony do stupa, usytuowanych bezposrednio przy projektowanym
przejsciu dla pieszych.

6.6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 42,0 m?

Powierzchnia terenéw zielonych 52,0 m?

7.0. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU I WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Teren pod projektowang drogg nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8.0. WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE] NA OBIEKT

Projektowana ulica nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

9.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie nowego przejscia dla pieszych z chodnikami z kostki betonowej bedzie miata
pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu poprawi sie komfort i bezpieczenstwo
pieszych. Wody deszczowe z powierzchni drogi bedg zagospodarowane jak dotychczasowo. Ze
wzgledu na wykonanie nowego przejscia wraz z chodnikami oraz ze wzgledu na pozytywny wptyw
w/w budowy na srodowisko nie ma potrzeby przeprowadzania postepowania i nie jest wymagana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.0. ODDZIALYWANIE INWESTY(JI

Oddziatywanie inwestycji obejmuje dziatke drogowa o nr ewid.: 1455 - Obreb Rychwat.
Sprawdzenie obszaru oddziatywania wykonane zostalo z uwagi na planowane wykonanie
bezpiecznego przejscia dla pieszych. Obszar oddziatywania planowanej budowy obiektu miesci sie
w catosci na w/w dzialce.
Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186t.j. z dnia 2019.06.26 ze

zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z
dnia 2019.06.07 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18ze
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 ze zm.)
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