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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pt:
"Budowa ciggu pieszo — rowerowego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2755P Boruja Nowa - Jabfonna"
Sugerowany temat zadania:
»Rozbudowa pasa drogowego 2755P Boruja Nowa — Jablonna
- budowa Sciezki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa — Jablonna”

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Powiatem Nowotomyskim z siedzibg przy ul. Poznanskiej 33 w Nowym
Tomyslu aWykonawcg VIA2008 Pracownig Projektéw Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibg
przy ul. Koscianskiej 7 w miejscowosci Granowo.

2. Inwestor
Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-330 Nowy Tomysl|
3. Lokalizacja przedsiewziecia
Droga powiatowa nr 2755P na odcinku od km 0+000 m do km 3+366 na terenie powiatu
nowotomyskiego oraz od km 0+000 do km 4+017 na terenie powiatu grodziskiego. Droga objeta
przedmiotowym zamowieniem zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, powiat
nowotomyski, grodziski gmina Nowy Tomys$l, Rakoniewice. Droga na wskazanym odcinku przebiega
przez tereny niezabudowane (obszary rolnicze i lesne) i zabudowane w miejscowosciach Boruja Nowa,
Wola Jabtonska, Jabtonna. Droga powiatowa nr 2755P na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekroj
jednojezdniowy.
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. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) stanowig opis
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.
1129, z pozniejszymi zmianami). Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
= Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamowieniach publicznych.
» Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych.
= Zawarcia umowy na wykonanie projektu i rob6t budowlanych.

. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy budowy ciggu pieszo
rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 2755P na odcinku drogi powiatowej w powiecie nowotomyskim
od km 0+000 (poczatek przebiegu nalezy przyja¢ w m. Boruja Nowa na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzkg nr 305) do km min. 3+366 (koniec przebiegu na granicy powiatéw) oraz na terenie powiatu
grodziskiego od km 0+000 (poczatek przebiegu na granicy powiatéw) do km 4+017 (koniec nalezy
przyja¢ w m. Jabtonna w okolicy Szkoty Podstawowej w Jabtonnie. tgczna dtugos¢ odcina wynosi 7+383
km. Kilometraz (dtugos¢ trasy) moze sie zmieni¢ po zaprojektowaniu trasy na nowych dokfadniejszych
mapach cyfrowych. Sugerowanym tematem zadania jest ,Rozbudowa pasa drogowego 2755P Boruja
Nowa — Jabtonna - budowa Sciezki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa — Jabtonna”.



Zamawiajgcy posiada projekt zagospodarowania terenu na odcinek obejmujgcy skrzyzowanie
z drogg wojewddzkg nr 305 w m. Boruja Nowa, ktory realizowany jest przez Rejon Drég Wojewodzkich
w Nowym Tomyslu. Wykonawca musi uwzgledni¢ w swoim zakresie robdt takze ten odcinek
(w dokumentacji nalezy nanies¢ wszelkie elementy zaprojektowane na tym odcinku, doprojektowac
wszelkie inne elementy wymagane w niniejszym PFU).

Celem opracowania jest okreslenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan w poszczegolnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musialy byé dokonane
dla realizacji w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202,
poz. 2072 wraz ze zmianami).

. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami
Umowy oraz wykonac roboty budowlane.

Przed odbiorem ostatecznym robét, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty
i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz.
11, 234, 282 z podzniejszymi zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca powinien uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie
(jezeli bedzie wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancje wynikajgcg
z zapiséw SIWZ.

. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektuj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczna, ktéra winna zawierac:

» Mape do celéow projektowych (cyfrowa): Sporzgdzenie badz pozyskanie map sytuacyjno-
wysokosciowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka bedgcego przedmiotem zamowienia.
Mapa do celéw projektowych dla inwestycji liniowych (wydruk) w skali 1:500 lub 1:1000
(Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie wraz ze zmianami). Zasieg mapy winien obejmowaé pas terenu
w granicach projektowanych i istniejgcych linii rozgraniczajgcych pas drogowy a w miejscach
wystepowania infrastruktury technicznej (z uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.)
odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie tre$ci wysokosciowej mapa w raz z numerycznym
modelem terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna zawiera¢ istniejgce sieci
uzbrojenia technicznego terenu (a takze te projektowane - nalezy wystgpi¢ do osrodka
geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD). Urzadzenia odkryte podczas prac
polowych, co, do ktérych nie byto informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt nalezy
sporzgdzi¢ w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat
zgode na lokalizacje (dane nalezy uzyskac od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane
graficzne oraz inne niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetniaé
wymagania zwigzane z przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zosta¢ przyjetg do
tego zasobu.

= Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, sporzgdzonego na podstawie aktualnej mapie do
celow projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen na realizacje robot. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,
pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie
STWIORB. Projekt budowlany powinien zosta¢ wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu
(opisanego w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany nalezy
sporzgdzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.



Projekt budowlany ZRID: Sporzgdzenie projektu budowlanego ZRID, wykonanego przez
projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ. Nalezy opracowa¢ analize powigzan z
innymi drogami. Nalezy opracowa¢ okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu lub uzyska¢ inne wymagane dokumenty dla procedury ZRID. Nalezy
uzyskac opinie ZRID, Uchwaty Rady Powiatu itp.. Do tego opracowania dodatkowo nalezy wpigé
projekty podziatu dziatek, plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym
podziatem dziatek oraz numerami dziatek. Do tego opracowania nalezy wpigé decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz inne niezbedne elementy
sktadowe projektu ZRID. Kompletny projekt budowlany ZRID nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4
egzemplarzy.

Projekt wykonawczy: Sporzgdzenie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami, wykonanymi przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego
wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Projekt wykonawczy ma
szczegotowo okreslaé parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych materiatéw,
urzadzen. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie moga
wystepowaé nazwy wlasne materiatéw, zgodnie z zasada, ze przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny” oraz minimalne parametry réwnowaznosci. Dopuszcza sie wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego pod warunkiem, ze zawieraé bedzie wszystkie wymagane elementy
projektu budowlanego i wykonawczego (za zgodg organu wydajgcego decyzje zezwolenia,
pozwolenia, itp. - w ilodci sztuk jak dla projektu budowlanego). Kompletny projekt wykonawczy
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Operat wodnoprawny /| zgloszenie wodnoprawne wraz 2z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego lub pisma o braku sprzeciwu. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie
projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy.

Projekt podziatu dzialek do ZRID: Uzyskanie projektu podziatu nieruchomosci (ZRID)
wraz ze wznowieniem granic, jesli bedzie to wymogiem osrodka geodezji zgodnego z zakresem
dokumentacji. Projekt podziatu nieruchomosci powinien by¢ wykonany i zgodny z Ustawg z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie podziatu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci. Projektu podziatu
dziatek nalezy dokona¢ po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Kompletny projekt podziatu ZRID nalezy
sporzgdzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

Pomiar natezenia ruchu: Nalezy wykona¢ pomiar natezenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy wykonac¢ prognoze ruchu na 20 letni okres eksploatacji. Kompletny protokét
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla catego odcinka fgcznie.

Projekt stalej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem
na poprawe bezpieczehnstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzgadzi¢ w liczbie
2 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 2 egz..

Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca
zadania realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowe;j
bez budowy nie bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie projektanta.
Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Decyzja ZRID: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dopuszcza sie
dzielenie zadania na czesci i ich realizacje w roéznych trybach administracyjnych (rozbudowa,
budowa, przebudowa). Nie dopuszcza sie realizacji zadania w trybie remontu. W przypadku
realizacji cze$ci zadania w trybie pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla zgtoszonych robé6t budowlanych dla
tych odcinkéw. 1 kpl..



Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru robét budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe
wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla
kazdego wydzielonego odcinka.

Kosztorys inwestorski w przypadku realizacji tylko procedury projektowej. Kosztorys inwestorski,
jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien posiadaé wskazanie odpowiedniej pozyciji
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kompletny kosztorys inwestorski
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla kazdego wydzielonego odcinka.

Harmonogram: Sporzgdzenie harmonogramu wykonania robdét budowlanych (dla budowy).
Kompletny harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekazac
go nalezy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian termindéw podczas realizacji zadania nalezy
go aktualizowac¢ i przekazywaé do akceptacji Zamawiajgcemu.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB).
Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

8. Zakres rob6t budowlanych - "Wybuduj"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy wykonaé ponizszy zakres robot:

Jezdnia: zakres zadania obejmuje przebudowe jezdni drogi powiatowej nr 2755P na fgczeniu robét
budowlanych lub na odcinkach przebudowy sieci lub innej infrastruktury. Nalezy zaprojektowac
i wykona¢ uszczelnienie nawierzchni, ewentualne uzupetnienia, poszerzenie jezdni w miejscach
projektowanych zatok, $ciezek, chodnikéw, zjazdéw, skrzyzowan, przepustéw itp. Konstrukcje jezdni
zaprojektowaé zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanych (KTKNPiP)
przez GDDKIiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym
zgodnie z KTKNPIiP w zaleznosci od grupy nosnosci podioza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na
ujednolicenie technologii robét na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu
konstrukciji, ktéry bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza.

Nalezy zastosowaé ponizsze parametry dla projektowanych elementéw pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi powiatowej nr 2755P - L (lokalna),

Jezdnia - jezdnia dwukierunkowa jednojezdniowa
Predkos¢ projektowa w terenie niezabudowanym - 50 km/h

Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym - 40 km/h

Szerokos¢ poboczy - min. 0,75 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - ulepszone kruszywem, emulsjg, grysami
Szerokos¢ zjazdow na posesje - min. 3,50 m, dostosowana do posesji,
Okres trwatosci zmeczeniowej - 20lat

Szerokosci Sciezki pieszo-rowerowej - 3,00 m (teren zabudowany)

Szerokosci Sciezki pieszo-rowerowej - 2,50 m (teren niezabudowany)
Szerokos¢ chodnika (odsunietego od krawedzi jezdni) - 1,50 m

Rodzaj nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej - min.-asf. alternatywnie kostka betonowa
Rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa

Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych - min.-asf. / k. kamienna / k. betonowa

Ktadka: Budowa kfadki dla pieszych i rowerow w km 1+237, w km 1+850, w km 2+257, w km 2+790,
3+116 na terenie powiatu nowotomyskiego oraz budowa ktadki dla pieszych i roweréw w km 0+350,
w km 0+944, w km 1+276, w km 1+977 na terenie powiatu grodziskiego. Na obiekcie nalezy
umiesci¢ cigg pieszo — rowerowy o szeroko$ci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
zatozyC ksigzke obiektu i takze nowg ksigzke dla drogi po zakoriczeniu budowy. Parametry
projektowa nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu warunkéw
technicznych od Zamawiajgcego.

Sciany oporowe, ekrany akustyczne itp.: W miejscach gdzie to bedzie konieczne nalezy wykonaé
Sciany oporowe (podparcie nasypu watu ziemnego, podparcie Sciezek, chodnikow, itp.), ekrany
akustyczne itp. obiekty.



Pozostate skrzyzowania z drogami innych kategorii (drogi publiczne lub te, ktére stang sie
publiczne): Nalezy przebudowa¢ pozostate skrzyzowania typu zwyktego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drég, predkosci projektowanej (lub
miarodajnej) oraz natezenia ruchu. Szeroko$¢ drogi podporzadkowanych nie mniej niz 5,50 m.
Nalezy stara¢ sie wyprostowac ich przebiegi drég podporzgdkowanych do kata 90% w stosunku do
przedmiotowej drogi powiatowej na ich skrzyzowaniach.

Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy zjazdow.

Utwardzong szerokosc¢ zjazdéw dostosowac do szerokosci bram i furtek, w a przypadku braku bram

i furtek zastosowa¢ minimalng szerokos¢ zjazdu zgodng z w/w zapisami. Na kazdg posesje nawet

w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowa¢ takze zjazd. W przypadku, gdy posesja

obstugiwana jest przez wieksza liczbe zjazdéw nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt.

uzgodni¢ z Zamawiajgcym). W przypadku, gdy na posesji odbywa sie budowa a dom wyposazony
jest w garaz nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden na pozostalg cze$¢ dziatki (nawet juz na
etapie budowy dotyczy to wszystkich zjazdéw). Na odcinkach wystepowania chodnikow/$ciezek
zjazdy nalezy zaprojektowa¢ o nawierzchni utwardzonej trwale (min.-asf. alternatywnie z kostki
betonowej). Na odcinkach wystepowania chodnikéw/éciezek zjazdy nalezy zaprojektowac

0 nawierzchni utwardzonej trwale az do nowych granic pasa drogowego.

Stata organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowaé oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie

a nastepnie wprowadzi¢: stalg organizacje ruchu. Projekt oznakowania statego powinien

w szczegoblnosci zwracaé uwage na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres

oznakowania zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed koncowym odbiorem robét. Nalezy

dokona¢ stosownych zgtoszen wprowadzenia statej organizacji ruchu. Nalezy uzyska¢ protokét
odbioru jej od jednostki zajmujgcej sie zatwierdzaniem statych organizacji ruchu w Starostwie

Powiatowym.

o Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

o Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych / przejazdy dla pieszych i roweréw wyposazone
w doswietlenie oraz oznakowanie aktywne zasilane solarnie alternatywnie za zgodg
Zamawiajgcego zasilanie znakéw aktywnych oraz doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdow
dla rowerédw mozna realizowa¢ z przytgcza statego po uzyskaniu warunkéw oraz podpisaniu
stosownych umow.

o Nalezy zastosowaé PEO na liniach P-4 poprzedzajgcych przejscia dla pieszych oraz innych
niezbednych miejscach. Przymocowanie PEO - Punktowy Element Odblaskowy szklany 100mm
klejone na klej bitumiczny do stosowania na gorgco. Szkto hartowane do umieszczania w jezdni,
wielokierunkowe 360 stopni, biate.

o Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi
po stronie prowadzenia robot budowlanych oraz znakéw dotyczacych projektowanego
wyposazenia w drogi.

o Droge nalezy wyposazy¢ w hektometry.

Nalezy zaprojektowaé bariery energochionne / ochronne na przepustach, skarpach, tukach
i innych miejscach niebezpiecznych.

o Na Sciezce rowerowej / Sciezce pieszo — rowerowej / chodniku w obrebie przepustéw nalezy
zaprojektowa¢ porecze szczeblinowe plaskownikowe z pochwytem o wysokosci zgodnej
Z przepisami.

o Od strony krawedzi jezdni na $ciezce rowerowej / $ciezce pieszo — rowerowej / chodniku nalezy
zaprojektowac bariery rurowe w miejscach wymaganych.

o W miejscach gdzie réznica poziomoéw pomiedzy Sciezkg rowerowg / sciezkg pieszo — rowerowg /
chodnikiem a pasem zieleni przekraczac bedzie 0,5 m nalezy zaprojektowac bariery ochronne.
Dla znakéw nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

o Zastosowac wielkosci znakoéw zgodne z przepisami.

Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowac¢ z wygietym ramieniem
w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz
z niezbednymi mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.
W miejscach koniecznych zastosowac tzw. "bramownice" lub stupki kratownicowe trojwymiarowe.

o Nalezy rowniez zaprojektowa¢ forme ochrony akustycznej w miejscach, ktére tego wymagaja,
jezeli wskazniki zostang przekroczone.

o Zmiana obszaru zabudowanego/niezabudowanego: Nalezy wyznaczy¢ teren zabudowany
zgodnie z uzgodnieniem Zamawiajgcego (korekta stanu istniejgcego).



Zatoki i perony: Budowa, przebudowa zatok i peronéw autobusowych. Lokalizacja zgodna z PFU.
Zamawiajacy, przewiduje sie dodatkowe lokalizacje (w stosunku do istniejgcych) zawsze w obu
kierunkach z przejsciem lub takze z przejazdem rowerowym pomigdzy nimi.

o Platformy (perony) przystankowe nalezy wykona¢ z kostki betonowej. Kraweznik peronowy
przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysoko$¢ od poziomu jezdni +18 cm
(dopuszcza sie zmniejszenie tej wysokosci za zgodg Zamawiajgcego).

o W obrebie zatok autobusowych nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe i ich montaz
(wiaty nowe zgodne 2z Zamawiajgcego w ilosci zgodnej z peronami, zatokami).
Nalezy zastosowaé wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka na rozkiad jazdy.
Wyposazenie dodatkowe: kosz na smieci. Zgodnie z zatgcznikiem: Karta wiaty przystankowe;.

o Zatoki autobusowe nalezy wykona¢ o naw. min.-asf. alternatywnie z kostki kamiennej 15/17 z
zalaniem fugi zywica.

Sciezka pieszo-rowerowa: Budowa, przebudowa $ciezki pieszo-rowerowej w terenie

zabudowanym.

o Sciezki pieszo-rowerowe w miejscach istniejgcych nalezy przebudowaé, wymienié na nowe.
Nalezy doprojektowaé nowe odcinki tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ na catej dlugosci analizowanego
terenu.

o Sciezke pieszo-rowerowg w terenie zabudowanym zaprojektowaé o szerokosci 3,00 m.

Sciezke pieszo-rowerowg w terenie niezabudowanym zaprojektowaé o szerokosci 2,50 m.

o Sciezke pieszo-rowerowg w terenie zabudowanym nalezy wykonaé o naw. min.-asf. Za zgodg
Zamawiajgcego dopuszcza sie jej budowe alternatywnie z kostki betonowe;.

o Sciezke pieszo-rowerowg w terenie zabudowanym nalezy wykonaé po jednej stronie jezdni tj.
cigg pieszo — rowerowy mozna przenies¢ na drugg strone jezdni (za zgodg Zamawiajgcego),
jednakze fizyczny przebieg nalezy prowadzi¢ po jednej stronie.

Chodnik: Budowa, przebudowa chodnikéw w terenie zabudowanym.

o Chodniki w miejscach istniejgcych nalezy przebudowaé, wymieni¢ na nowe.
Nalezy doprojektowaé nowe odcinki tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ na catej dlugosci analizowanego
terenu.

o Chodniki w terenie zabudowanym zaprojektowaé o szerokosci min. 2,00 m (min. 1,5 m odsuniete
od jezdni).

Chodniki w terenie zabudowanym nalezy wykonac¢ o naw. z kostki betonowe;.

o Chodnik w terenie zabudowanym nalezy wykona¢ po jednej stronie jezdni.

Nalezy zapewni¢ potgczenie chodnikdw / $ciezek pieszo-rowerowych pomiedzy zatokami
autobusowymi i skrzyzowaniami.

Pobocza: Nalezy wykonaé pobocza o szerokosci min. 0,75 m gruntowe wzmocnione kruszywem

tamanym, skropionych emulsjg i zasypanych grysami.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerow:

o Budowa, przebudowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla pieszych i rowerdw.

o Zasilanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw solarne alternatywnie
zasilanie state za zgodg Zamawiajgcego.

o Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przytgczenie projektowanego
doswietlenia do istniejgcej sieci (jezeli bedzie to wymagane) do wszystkich, wymaganych
gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki
narzucone przez gestorow sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Za zgodg Zamawiajgcego alternatywnie zasilanie znakéw aktywnych i doswietlenia
przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw mozna zaprojektowac przy pomocy zasilania
solarnego. Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnieh dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie, wydanych przez gestorow sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty
zawarcia umoéw przylgczeniowych oraz optat z nich wynikajgcych pozostajg po stronie
Wykonawcy. Nalezy wykona¢ wszelkie roboty, jakie wynika¢ bedg z warunkéw technicznych
i uzgodnien okreslonych przez gestorow sieci. Na stupach energetycznych istnigjgcych istnieje
linia napowietrzna zasilajgca takze budynki. Linie tg nalezy przebudowac¢ w przypadku istnienia
kolizji (nawet skanalizowac, jezeli wyjdzie taka potrzeba wraz z przebudowaniem przytaczy do
budynkéw).



o Nalezy zaprojektowa¢ doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw typu LED.
Barwa Swiatta do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

o W przypadku realizacji zasilania z przylgcza statego nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do
zasilania doswietlenia przej$¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw. Urzgdzenia odbiorcze
nalezy zasili¢ z najblizszych miejsc wskazanych w technicznych warunkach przytagczeniowych
otrzymanych od gestorow sieci.

o Oprawy doswietleniowe powinny charakteryzowac sie¢ miedzy innymi: odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na stluczenie. Caly osprzet
oswietleniowy [zrodto Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujace (statecznik)]
musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci
energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, ze zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE.

o Nalezy stosowaé typowe maszty i stupy oswietleniowe, typowe fundamenty i wysiegniki.
Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatodci ze wzgledu na
wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe
i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Diugos¢ wysiegnikdw
nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby linia opraw nie byla uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegoélnych stupdéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcdw niezaktdcong linig
Swietlna.

o W dolnej czeéci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny
by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe;.

o Szafki oswietleniowe nalezy wykona¢ jako konstrukcje wolnostojagce z  tworzyw
termoutwardzalnych lub metalowe na typowym fundamencie.

o Szafki os$wietleniowe powinna skitada¢ sie z cziondéw: zasilajgcego, dostosowanego
do podtgczenia kabla o odpowiednim przekroju zyt, odbiorczego i sterujgcego, sktadajgcego sie z
odpowiedniej ilosci pdl odptywowych, wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe i styczniki o
odpowiednio dobranym pragdzie znamionowym, kiére bezposrednio wigczajg i wylgczajg
oswietlenie oraz uktad sterowania os$wietleniem. Do podigczenia kabli odbiorczych, czion
odbiorczy powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o
odpowiednim przekroju bez uzywania kohcéwek kablowych.

o Uktady sterowania os$wietleniem powinny realizowa¢ nastepujgce funkcje: automatyczne
sterowanie czasem zatgczen w funkcji natezenia oswietlenia naturalnego, korygujgce czasy
uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego, synchronizacja zatgczania i wytgczania
poszczegoélnych obszaréw; monitorowanie wszystkich wtgczonych do systemu szafek
oswietleniowych (pomiary napie¢, pradow, stan zabezpieczenh i stycznikéw, kontrola otwartych
drzwi szafek, kontrola dziatania opraw oswietleniowych).

o Dla kazdego punktu poboru energii nalezy stosowa¢ oddzielne uktady pomiarowe.
Nalezy uzgodni¢ rozwigzania z Operatorami i z Zamawiajgcym. Uktady rozliczeniowe kosztow
energii dla oswietlenia drogowego powinny obejmowaé os$wietlenie znajdujgce sie na terenie
jednej gminy, uktady pomiarowe powinny by¢ oddzielne dla kazdej gminy. Ukfady pomiarowe
energii elektrycznej nalezy montowa¢ w szafkach oswietleniowych zgodnie z technicznymi
warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Odwodnienie

Ogodlnie  odwodnienie: Budowa systemu odwodnienia dla drogi powiatowej nr 2755P.

System odwodnienia drogi (Sciezki) powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa

drogowego i jego elementéow iwynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji

Srodowiskowej, i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji zadani, obowigzujgcych

przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym), warunkow

technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzgdcow ciekow.

o Spadki: Nadanie sciezce pieszo - rowerowej spadkoéw podtuznych i poprzecznych wynikajacych
z WT oraz uwarunkowan terenowych (takze wszelkim innym elementom pasa drogowego).

o Rowy: Wykonanie nowych odcinkéw rowéw przydroznych trapezowych trawiastych oraz
profilowanie, regulacje oraz konserwacje istniejgcych. Wode z rowow przydroznych nalezy



ewentualnie odprowadzi¢ do istniejgcych ciekoéw. Budowa, przebudowa, konserwacja odcinkow
rowodw.

o Drenaz: Przebudowa ewentualnego istniejgcego systemu drenarskiego. Nalezy odtworzy¢
systemy drenarskie, ktére zostang przerwane w wyniku prac budowlanych, tak by po
zakonczeniu robét budowlanych system drenarki tworzyt funkcjonalng cato$¢ i pracowat jak
dotychczas. Budowa nowego systemu drenarskiego, jezeli jego budowa stanie sie niezbedna. Na
odcinkach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowaé
zarurowanie odcinkdw rowow przydroznych i wyposazenie ich w urzgdzenia kanalizacyjne.

o Przepusty: Budowa nowych i wymiana istniejgcych na nowe przepustéw pod zjazdami,
Sciezkami, chodnikami itp.. W celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow przydroznych
pod przeszkodami (drogi boczne, zjazdy, chodniki, Sciezki itp.) nalezy przewidzie¢ budowe
przepustéw.

o Umocnienia: Wloty i wyloty z przepustéw, przykanalikow oraz skarpy, dna rowow itp. miejsca
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

o Scieki z kostki betonowej: W przekroju ulicznym po obu stronach (przy spadku daszkowym)
przy krawezniku stosowac scieki z kostki betonowej szer. 20 cm.

o Przed wplywem woéd opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni, warunkow
gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ urzgdzenia do
podczyszczania wod opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.
Do wszystkich urzgdzen do podczyszczania wod opadowych nalezy zaprojektowaé i wykonaé
dojazd z drdg publicznych dla sprzetu do obstugi.

o Dla systemu odwodnienia nalezy wykonaé szczegdtowe obliczenia hydrologiczne,
z uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.

o Nalezy zastosowaé ponizsze parametry dla projektowanych elementéw odwodnienia
Charakterystyczne parametry odwodnienia drogi:

Srednica przepustéw drogowych zlokalizowanych

pod korong drog - min. fi 400, nie mniejsze niz istniejgce, lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub
Spoétkami Wodnymi

Materiat przepustéw drogowych zlokalizowanych

pod korong drogi powiatowej - HDPE / PEHD/ PP/ beton

Materiat przepustéw drogowych zlokalizowanych

pod zjazdami na drogi innych kategorii - HDPE / PEHD/ PP/ beton

Srednica przepustéw zlokalizowanych

pod zjazdami na pola, posesje, dukty lesne - min. fi 400, nie mniejsze niz istniejace,
Materiat przepustéw drogowych zlokalizowanych

pod zjazdami na pola, posesje, dukty lesne - HDPE / PEHD/ PP/ beton

Srednica kanalizacji deszczowe;j - wynikajgca z obliczen, min. 300/315mm
Materiat zarurowania rowu - HDPE / PEHD/ PP/ beton

Srednica przytaczy kanalizacyjnych - min. 160 mm

Materiat przytgczy kanalizacyjnych - PP

Srednica studni rewizyjnych kanalizacyjnych - 1000 mm (beton), fi 600 (tworzywowe).
Materiat studni rewizyjnych kanalizacyjnych - beton lub (tworzywowe)

Srednica studni deszczowych kanalizacyjnych - 500 mm (beton) lub 425 mm (tworzywowe)
Materiat studni deszczowych kanalizacyjnych - 500 mm (beton) lub 425 mm (tworzywowe)
Sztywnosé obwodowa dla rur - wynikajgca z obliczen, min. SN8

Scianki czotowe przepustéw - murowane lub prefabrykowane zelbet
Dennice studni - prefabrykowane

Wpusty deszczowe - kraweznikowo-jezdniowe

Umocnienia wylotéw - plyta azurowa betonowa

Matla architektura: Mata architektura, wiaty przystankowe na kazdym przystanku, tawki, kosze i inne
elementy matej architektury itp. Lokalizacje ustali¢ z Zamawiajgcym.

Zielen: Zielen w granicach pasa drogowego. Przesadzenie drzew znajdujgcych sie w granicy pasa
drogowego. Wycinka drzew bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.



o Wykonie terenow zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikow).

o Drzewa bedace w kolizji z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgce sie do wycinki drzew,
nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

o Nalezy sporzgdzi¢ wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢ do projektu
budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o decyzje srodowiskowg i inne
uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo
jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od RDOS lub innej jednostki
administracyjnej.

o Zgodnie z uzyskang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilo$ci wynikajgcej w w/w decyzji w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

Stala organizacja ruchu: Wdrozenie statej organizacji ruchu, z naciskiem na poprawe

bezpieczenstwa uzytkownikow.

Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym

pasem drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci, o

warunki te nalezy wystgpic).

o Branza teletechniczna (kanaty technologiczny, kolizje branzowe itp.)

o Branza gazowa (kolizje branzowe itp., zabezpieczenie przejS¢ pod Sciezkg dla gazocigagéw

(zabezpieczenie za pomocg prefabrykowanych elementéw zelbetowych, wymiana gazociggéw

nie spetniajgcych przepiséw dla przejs¢ pod sciezka, jezdnig skrzyzowan).

Branza sanitarna (kolizje branzowe z woda, kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczows itp..)

Branza elektryczna (kolizje, oswietlenie, oznakowanie aktywne, itp.)

Wszelkie inne kolizje niezbedne dla realizacji zadania.

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ w

imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie

kolizji, do wszystkich, wymaganych gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestoréw sieci nie bedg powodowaly
zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do wykonywania
rob6t konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnieh
dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestorow sieci oraz
wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umow przytgczeniowych oraz optat

z nich wynikajgcych pozostajg po stronie Wykonawcy.

o Nalezy opracowac¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu budowlanego.

o Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnié¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisdw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestorow sieci oraz
przytgczy.

Szerokos¢ pasa drogowego: Szeroko$¢ pasa drogowego powinna zapewnia¢é mozliwosé

umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkgcji drogi

oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drog i terenu
przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. Szerokos$¢ pasa drogowego powinna
stanowi¢ sume szerokosci elementéw drogi, terenu niezbednego na umieszczenie urzadzen z nig
zwigzanych oraz ewentualnie infrastruktury, o ktérej mowa w § 140, i terenu stanowigcego rezerwe
na cele jej rozbudowy. Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzglednia¢ planowang
docelowg realizacje ulicy. Nowa infrastruktura podziemna nie powinna by¢ usytuowana pod jezdnig
istniejaca i docelowg jak i sciezka o nawierzchni nierozbieralnej. Infrastruktura podziemna nie moze
by¢ sytuowana pod istniejacg jezdnig drogi. W zwigzku ze zmianami w przepisach i ich
interpretacjami nalezy ustali¢ z Zamawiajacym czy scieki z kostki betonowej szer. 0,20 m, liczg sie
do szerokosci jezdni, przy zatozeniu ze jezdnia posiada¢ ma szeroko$¢ min. 5,50 m. Nalezy

zachowa¢ odpowiednig szerokos¢ opaski ochronnej oddzielajgcej jezdnie od krawedzi chodnikdow i

Sciezek. Minimalna szerokos¢ pasa zieleni wynosi: 3 m - w przypadku, gdy przeznaczony jest do

wegetacji drzew; oraz 1 m - w pozostatych przypadkach.

O O O O



= Kanal technologiczny: Nalezy opracowaé projekt branzowy dla budowy kanatu technologicznego.
Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym w terenie zabudowanym po obu
stronach jezdni a poza terenem zabudowanym po jednej stronie jezdni. Umieszczenie w pasie
drogowym kanatu technologicznego nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie
moze powodowac ani przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Kanaty technologiczne w pasie drogowym
nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wytgcznie poza konstrukcjg nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,5 m, liczgc od gbérnej granicy zewnetrznej scianki kanatu technologicznego lub rury
ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub $ciezki
rowerowej; dna rowu; terenu w pozostatych przypadkach. Kanat technologiczny moze przechodzic¢
poprzecznie przez pas drogowy (nalezy zrealizowaé takie przejscie co 500 m w terenie
zabudowanym) przy zachowaniu: gtebokosci posadowienia wynoszgcej: pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej
konstrukcji, pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2;
wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie
mniejszej niz 60°. Kanat technologiczny nie moze naruszaé¢ skrajni drogi ani ograniczaé mozliwosci
przebudowy lub remontu drogi, a jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowg
realizacje. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw
umieszczania instalacji stuzgcych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienia pasa drogowego a takze ogranicza¢ swiatta
przepustéw i rowow, jak réwniez powodowaé utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych
z utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.

= Sie¢ gazowa: Nalezy opracowac projekt branzowy dla budowy sieci gazowej w powiecie
nowotomyskim. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ na odcinku, gdzie nie wystepuje ona w terenie
i przylgczy¢ sie do sieci istniejgcej. Poczatek projektowanego gazociggu nalezy przyjgé w km
ok 0+675 zas$ koniec w km 3+366. Sie¢ gazowg nalezy projektowaé wzdtuz Sciezki w pasie zieleni.
Nalezy zaprojektowaé przytgcze gazowe do kazdej dziatki. Nalezy wystgpi¢ do witasciciela sieci
0 wydanie warunkéw technicznych na przytgczenie do sieci gazowej. Sie¢ gazowg nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z standardami wtasciciela sieci oraz obowigzujgcymi przepisami.
Jezeli bedzie to wymagane przez Witasciciela sieci, sie¢ poprowadzi¢ po obu stronach jezdni. W
przypadku kiedy bedzie niemozliwe usytuowanie sieci gazowej zgodnie z PFU, sie¢ nalezy
zaprojektowac po drugiej stronie jezdni. Sie¢ gazowa nie moze naruszac¢ skrajni drogi ani ogranicza¢
mozliwosci przebudowy lub remontu drogi, a jej usytuowanie powinno uwzgledniaé jej planowang
docelowg realizacje. Posadowienie sieci gazowej nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania
instalacji stuzgcych zarzgdzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, odwodnienia pasa drogowego a takze ogranicza¢ $wiatta przepustow i rowdw, jak
réwniez powodowac utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z utrzymaniem drogi i
obiektow inzynierskich.

= Dozory/nadzory gestoréow sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie
Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzeh obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz projektdow wykonawczych i odbioru robot. Powinien
stworzy¢ dokumenty na podstawie, ktorych zostang one przekazane gestorom sieci po ich
przebudowie, budowie. Zapewni takze nadzér archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania
i prace ratunkowe dla odkrytych waznych elementéw archeologicznych.

= Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.

9. Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary gérnicze itp.

Planowana inwestycja spetnia¢ bedzie warunki ustanowione w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowy Tomys$l oraz Rakoniewice. Tereny, przez ktére
przebiega inwestycja mogg by¢ objete ochrong konserwatorska, archeologiczng, zieleni lub inng strefg
powstatg na terenie lub w poblizu inwestycji. Nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia i decyzje. Na etapie
realizacji projektu budowlanego nalezy uzyska¢ zapewnienie, ze obszar inwestycji nie jest zlokalizowany
na terenach objetych ochrong. W przypadku, kiedy wtasciwy organ stwierdzi, ze obszar objety inwestycjg
zlokalizowany jest na terenie objety ochrong nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
decyzje konieczne do uzyskania decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia oraz do rozpoczecia robot
budowlanych.



10.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewzigcia

Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na budowie ciggu pieszo —
rowerowego nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 orazw § 3 ust. 1i 2
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Jednakze wiasciwy urzad zakwalifikuje przedsiewziecie co do potrzeby
uzyskania decyzji o srodowiskowej lub wyda decyzje umarzajgcg wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji. Jezeli wlasciwy urzad zakwalifikuje przedsiewziecie
inaczej nalezy wystgpi¢ do wiadciwego urzedu z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji. Wykonawca opracuje materialy niezbedne do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (w tym ewentualne
opinie, raporty itp.). Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w/w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji
przedsiewziecia.

11. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zaméwienia

Droga powiatowa nr 2755P na rozpatrywanym odcinku ma diugos¢ 7+383 km oraz posiada przekréj
jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu. Szerokosé jezdni o nawierzchni min.-asf. jest zmienna i wynosi
ok 6,00 m. Rozbudowywana droga powiatowa nr 2755P w kilku miejscach krzyzuje sie z drogami innych
kategorii takimi jak drogi wojewddzkie, gminne i wewnetrzne. Pozostatg przestrzen do granicy pasa
drogowego stanowig rowy przydrozne oraz pas zieleni przydroznej. Wzdluz pasa drogowego istnieje
zadrzewienie. Jezdnia na przewazajgcym odcinku pozostaje nieograniczona i jest wyposazona w
obustronne pobocze gruntowe. Stan techniczny nawierzchni jezdni na przewazajgcej diugosci nalezy
okresli¢ jako dobry. Na odcinku drogi po stronie powiatu nowotomyskiego mozna zaobserwowaé
nieliczne deformacje i ubytki nawierzchni na krawedziach jezdni, spekania siatkowe oraz $lady napraw
czgstkowych. Na dtugosci rozpatrywanego odcinka pod jezdnig drogi powiatowej zlokalizowane sg liczne
przepusty oraz obiekt inzynierski mostowy. Moze by¢ ich wiecej. Na dtugosci trasy zlokalizowane sg
liczne sieci uzbrojenia terenu (sieci wodociggowe, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci
gazowe, oswietleniowe i inne), ktére zlokalizowane sg w jezdni drogi powiatowej, pasie zieleni oraz
przechodzg poprzecznie pod jezdnig. Obecnie odwodnienie drogi prawie na cato$ci dtugosci trasy
realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do poboczy oraz na przylegte
tereny zielone i do rowdw przydroznych. Pod jezdnig drogi powiatowej zlokalizowane sg liczne przepusty.
W ciggu rowdw przydroznych pod zjazdami na pola i posesje zlokalizowane sg przepusty. W terenie
istnieje mozliwos¢ wystepowania systemu drenarskiego. Systemy drenarskie mogg by¢ zlokalizowane w
terenach przylegtych do granicy pasa drogowego (polach) i mogg sie wpina¢ sie do istniejgcych rowow
przydroznych. Aktualnie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P teren przeznaczony pod zielen
przydrozng porosniety jest trawami, krzewami, odrostami. Drzewa i krzewy rosngce w pasie drogowym
ograniczajg skrajnie drogowg i nie majg zapewnionego wtasciwego miejsca wzrostu. Droga powiatowa nr
2755P na dtugosci rozpatrywanego odcinka czesciowo posiada oznakowanie poziome. Oznakowanie
pionowe jest niekompletne i w ztym stanie technicznym.

12.Uwaygi, definicje, pojecia

» Uwaga nr 1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub
~powinny" lub ,wymaga sie" lub ,bedg" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowaé”, sg tozsame i
mogg by¢ uzywane zamiennie, azwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

= Uwaga nr 2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametréw, zawartych w Opisie Ogolnym
Przedmiotu Zamowienia oraz catym PFU nie bedg powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty
umownej. Zmiana dlugosci trasy moze nastgpi¢ w celu np. przepiecia sieci branzowych lub
poprawnego usuniecia Kkolizji branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementow
budowlanych i innych probleméw, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu. Ponadto rozwigzania techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego
PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa).
Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje PFU nie jest aktualna i jej tre§¢ moze odbiegac
od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania.
Na projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko




projektowane elementy drogowe. Pozostate elementy drogowe i inne branzowe (typu kanalizacja
deszczowa, przepusty, ktadki, kanalizacja techniczna, o$wietlenie uliczne, parkowe, usuniecie kolizji
branzowych, przebudowa medidw na dziatkach, ktoére np. zostang podzielone w celu ich dalszego
funkcjonowania np. drenaze, systemy podlewania, szamba, inne media znajdujgce sie na cietych
dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery, barierki,
oznakowanie aktywne, rusztowania bramownice dla duzych tablic, nasadzenia zieleni itp. inne
elementy a niezbedne dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowa¢ i takze wybudowac.
Na podstawie sporzadzonej w pierwszej kolejnosci koncepcji projektowej (wykonanej juz na mapie
cyfrowej do celow projektowych a nie tej nieaktualnej), nalezy wykona¢ projekt podziatu dziatek
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nalezy takze w dokumentacji przewidzie¢ tereny czasowego zajecia
niezbedne do realizacji inwestycji. Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje PFU nie jest aktualna i jej
tre§¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany kwoty umownej dla
przedmiotowego zadania. Kilometraz (dtugos¢ trasy) moze sie zmieni¢ po zaprojektowaniu trasy na
nowych dokfadniejszych mapach cyfrowych. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét
opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry okreslajgce zakres poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej dokumentac;ji
projektowe;j.

Uwaga nr 3 Decyzje/zezwolenia/budowal/uzytkowanie: Zamowienie obejmuje zaprojektowanie
robot budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu na zgtoszenie robot budowlanych w zaleznosci od wymagan organu, gdyz moze nastgpic
konieczno$¢ podzielenia dokumentacji projektowej i jej realizacja w réznych trybach pozwoleh
administracyjnych), wykonanie robét budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego
(kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych pozwolen.

Uwaga nr 4 Umowy i majatek z gestorami_sieci: Wykonawca takze przygotuje/skompletuje
dokumenty do podpisania umoéw na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje
dokumenty do przekazania tych sieci na majgtek odpowiednim gestorom.

Uwaga nr 5 Podzial zadania: Dokumentacje projektowag nalezy podzieli¢ zgodnie z granicami
administracyjnymi gmin. Decyzje mozna realizowac tacznie lub z podziatem na gminy (wpina¢ wtedy
odpisy tych decyzji do pozostatej dokumentacji wg podziatu na gminy, oryginaty zatgczy¢ wtedy do 1
odcinka). Uzgodnienia branzowe mozna realizowa¢ tgcznie lub z podziatem. Przedmiary robot
(kosztorysy) nalezy wykona¢ z podziatem zgodnym z granicami administracyjnymi gmin. W przypadku
realizacji samej dokumentacji projektowej nalezy sporzgdzi¢ kosztorys inwestorski takze z podziatem
wg granic administracyjnych dla gmin. Dokumentacje mozna podzieli¢ takze na mniejsze czesci np. ze
wzgledu na realizacje zadania w roznych trybach (rozbudowa, budowa, przebudowa), ale dalej
utrzymywacé podziat na obszary administracyjne gmin.

Uwaga nr 6 zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy
dokona¢ stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego
wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwoleh na realizacje inwestycji.

Uwaga nr 7 Optaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za
dozory i nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia
branzowe (np. za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnien wg cennikow gestorow sieci), takze
za wydanie ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej) oraz zakupi wypisy zrejestru gruntéw
niezbedne do realizacji zadania wg (ZRID).

Uwaga nr 8 Optaty po stronie Zamawiajgacego: Zamawiajgcy natomiast dokona opfat za wykup
gruntu, odszkodowania wynikajgce z decyzji ZRID oraz zapewni nadzor inwestorski.

Uwaga nr 9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
badan, opinii, raportow itp. dokumentéw w celu realizacji zadania.

Uwaga nr 10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie specyfikacji
technicznych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg technicznag.

Uwaga nr 11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet
dokumentéw potwierdzajgcych jakosé wbudowanych materiatdw i wymaganych badan wraz z
operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobdéw geodezyjnych i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢ mape
powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie




tez ona wymagana przez gestoréw sieci branzowych podczas odbioru
wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.

Uwaga nr 12 llos¢ robét moze sie zmienié: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot
i ilodci robét moga sie zwiekszyc.

Uwaga nr 13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacja, ze w przypadku
odkrycia elementdw istniejgcych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg drogi, moze zaistnie¢ koniecznos$¢ ich wymiany na nowe lub nawet koniecznosc
przebudowy jakiego$ odcinka istniejgcych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

Uwaga nr 14 Parametry przepustéw i innych medidéw: Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych
doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych przepustow i innych sieci bedg wynika¢ z
obowigzujgcych przepiséw technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow ciekéw i medidw, uzgodnien,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych
z decyzji sSrodowiskowej i innych dokumentow).

Uwaga nr_15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia
z projektowanym pasem drogowym (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie€¢ gazociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna itp.) nalezy wykonaé¢ na
podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. O warunki te wykonawca wystgpi sam
po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej aktualnej zaraz po akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwaga nr 16 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajgcy zezwala na zmiane
lokalizacji poszczegdlnych elementéw wyposazenia $ciezki pieszo-rowerowej, jezeli bedzie to
podyktowane zwiekszeniem BRD, oszczednoscig lub innymi przestankami majgcymi wptyw na
zwiekszenie jakosci robét budowlanych.

Uwaga nr_17 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

13.Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zaprojektowany uktad ma spetnic¢ nastepujgce funkcje:

Ciag pieszo - rowerowy ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
Zapewni¢ dojazd do posesji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).
Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz budowanego ciggu pieszo — rowerowego.

Na catym odcinku trasy odwodnienie zaprojektowaé, jako powierzchniowe i realizowa¢ to poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne jezdni z odprowadzeniem woéd opadowych do pobocza, rowow
przydroznych i na przylegte tereny zielone. Na odcinkach gdzie niemozliwa bedzie realizacja takiego
rozwigzania, nalezy skanalizowa¢ rowy, zapewni¢ odwodnienie jezdni np. poprzez zastosowanie
kraweznikow, studzienek wpustowych, sciekdéw z kostki betonowej itp. rozwigzan. Przewidywane jest
wykonanie nowych odcinkéw rowéw odwadniajgcych oraz profilowanie, regulacje oraz konserwacje
istniejgcych rowéw przydroznych (melioracyjnych, jezeli zaistnieje taka potrzeba). W obszarze
miejscowosci, gdzie jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem, przewidywane jest wybudowanie
zarurowania rowéw przydroznych i wyposazenie ich w urzgdzenia kanalizacyjne.

14.0g6Ine wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢
wyjadnien na Zzgdanie organu, przedkfada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujgcych termindéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamodwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzglednié przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.



Tabela nr 2.1. Miejsce okreslenia wymagan oraz finalna ilo§¢ egzemplarzy opracowan

L.p.

Nazwa Dokumentu

Wymagania okreslono w

Projekt budowlany tacznie z
materiatami i opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,

Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych
przepisami

szczegOIinymi

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw
Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D- M-00.00.00
Wymagania ogodlne dla Robét, Zatacznik nr 1

Projekty czasowej organizacji ruchu na
czas budowy

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy,

Projekty statej organizacji ruchu

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy,

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi
opracowaniami towarzyszacymi (w tym
przedmiar robét)

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Decyzja ZRID

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Przedmiar robét

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Kosztorys inwestorski

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

10

Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu
wykonawczego

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D- M-00.00.00
Wymagania ogdlne dla Robét oraz odpowiednie do rodzaju Robét,
Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych,

11

Programy Zapewnienia Jakosci

Specyfikacja D- M-00.00.00

12

Harmonogram robot

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

12

Dokumentacja Powykonawcza

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw
Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie spietych zeszytow oraz w formie elektronicznej
w programach np. Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci plikéw w wersji zamknietej do edyciji,

umozliwiajgcych przeglgdanie i wydruk.

15.Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie

wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert.




Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych realizacje

przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 11, 234, 282 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. z 2004, poz. 1389 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2013 poz. 118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2021 r., poz. 11, 234 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 54 ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1643).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1642 ze zm.).

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa, 2014).

WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z p6zn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 poz. 963, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471 z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn.

zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2494 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz



opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.21 z p6zn zm).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r poz. 150 z pézn zm).

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 poz. 10 z p6zn zm).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2020 r. poz. 2187 z pézn zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624 z p6zn zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (Dz. U. z 2021 r.
247 z pbzn zm).

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn zm).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 11 z pézn zm).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450, 463 z pdzn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2017r. poz. 784 z pdzn zm).

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 288,1086 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz.54,187 z p6ézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 poz. 1139, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288
z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepiséw w/w.

16.Wykaz posiadanych materiatlow, porozumien, decyzji, pozwolen i warunkéw technicznych

Warunki techniczne na przytgczenia sieciowe czy usuniecie kolizji branzowych, opinie, porozumienia,
decyzje i pozwolenia - Zamawiajacy nie posiada. Nalezy uzyska¢ je swoim staraniem.

Mapy zasadnicze nieaktualizowane w skali 1: 1000 w zatgczeniu.

Plan orientacyjny skala 1:75000 w zatgczeniu.

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 w zatgczeniu.

Karta konstrukcji nawierzchni,

Karta wiaty przystankowej,

SP.00.00.00 — wymagania ogoélne dla dokumentéw wykonawcy

SP.10.30.00 projekt budowlany, wykonawczy, materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, dokumentacja powykonawcza

OST D.00.00.00 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB)



17.Wykaz cen (tabela elementow ryczattowych)

Lp. Wyszczegolnienie elementéw Forma Wartos¢ zt
rozliczeniowych rozliczenia za
kompletnie
wykonany
element
1 2 3 4
. Opracowanie dokumentacji wraz z Ryczatt
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
Il Roboty budowlane Ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Wartos¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.




