OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany pokrycia dachu budynku
Hali Pomp ,Stare Bielany”

|. DANE OGOLNE i ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Podstawa opracowania:

« umowa z Inwestorem

« wytyczne Inwestora
inwentaryzacja budowlano-konserwatorska — Zaktad Projektowania i
Realizacji ,Wiprona” 2001-2002 r.
dokumentacja konserwatorska - Zaktad Projektowania i Realizacji
~Wiprona” 2002 r.
Stacja Pomp. Stare Bielany — P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkow —
Oddziat w Toruniu — 1982 r.
wizja lokalna i pomiary wiasne

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu budynku Hali pomp
wchodzacego w skiad Stacji pomp, na terenie potozonym przy ul. Sw. J6zefa 37/45 w
Toruniu — dz. Nr 58/5, obreb 34.

3. Stan istniej acy.
Stacja pomp ,Stare Bielany” usytuowana jest w potnocno-zachodniej czesci miasta,
na terenie dawnego folwarku bielanskiego oraz przylegajgcego do niego cmentarza,
nalezgcego do rodziny Elsneréw. Obecnie teren ten graniczy od zachodu z
zabudowaniami szpitala, od wschodu przebiega ul. Sw. Jézefa, od potudnia ul.
Grunwaldzka, zas od pdotnocy znajduje sie niewielki skwerek. Caly teren mozna
funkcjonalnie podzieli¢ na dwie czesci — potnocng, z budowlami naziemnymi i
podziemnymi oraz potudniowg — na ktorg sktada sie park.
W sktad zespotu wchodzg nastepujace obiekty kubaturowe:
. Komora zasuw potgczona ze zbiornikiem podziemnym
. Wieza cisnien
. Hala maszyn
. Kottownia
. Sktad wegla
. Budynek warsztatu (administracyjny)
. Stacja trafo
. Studnia
. Budynek mieszkalnym

10. Budynek gospodarczy

11. Magazyn

12. Zbiornik podziemny
oraz dodatkowo staw

OCoO~NOOUIDE WNPE
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Hala maszyn (hala pomp)

Budynek powstat w latach 1892-97; zaprojektowany na planie prostokata,
podpiwniczony, wzniesiony w formie jednoprzestrzennego pomieszczenia halowego
Z odstonietg stalowg wiezbg dachowa. Zostat wybudowany z cegly nietynkowanej,
nakryty dachem czterospadowym, w czesci ryzalitowej oddzielne dachy prostopadte,
zatopione w potaciach dachu korpusu. Catos¢ pokryta dachowkg ceramiczng —
karpiéwka w uktadzie koronkowym.

Elewacja frontowa i tylna czteroosiowa; frontowa z naroznymi ryzalitami. Na osi
ryzalitbw szeroka ostrotuczna wneka o profilowanej krawedzi. Ryzality zwienczone
trojkatnymi szczytami, z nadwieszonymi blokowymi sterczynami. W strefie tuku wneki
znajduje sie Slepy okulus.

Elewacja boczna od strony wschodniej, jednoosiowa; zachodnia graniczy z
budynkiem po dawnej kottowni.

Elewacja frontowa rozcztonkowana duzymi, sklepionymi odcinkowo oknami z
witrazami; nad nimi po dwa nad kazdym, mate okna. W skrajnej osi wschodniej
znajdujg sie drzwi wejsciowe, poprzedzone schodami zbieznymi. Rytm otworéw
okiennych zostat powtdrzony na elewaciji tylnej z tym, ze w czesci przyziemia w
miejscu duzych okien umieszczono prostokatne blendy. W latach trzydziestych XX
w. dobudowano parterowy budynek rozdzielni elektrycznej, obecnie wykorzystywany
na pomieszczenia socjalne.

Sciany budynku zwienczone sg machikutowym gzymsem koronujgcym, przerwanym
w miejscu ryzalitow.

Whnetrze hali przestronne i jednoprzestrzenne; $ciany i posadzka wytozona ptytkami
ceramicznymi z ornamentem. W centralnej czesci schody, prowadzace do piwnicy
(na czesci) Wzdtuz sciany wschodniej odkryta czes$¢ piwnicy. W narozu pd.-wsch.
otwor drzwiowy prowadzacy na zewnatrz, w narozu pn.-zach. otwor drzwiowy
komunikujgcy z dawng kottownia.

4. Zagospodarowanie terenu.

Pozostaje bez zmian. Budynek hali pomp obok wiezy ci$nien oraz komina kottowni
dominuje nad catoscig zatozenia.

Gtéwna brama wjazdowa na teren Stacji pomp od ul. Sw. J6zefa, w czesci pétnocno-
wschodnie;.

5. Uzbrojenie terenu.
Bez zmian.

6. Bilans terenu.
Bez zmian.

7. Warunki hydro-geologiczne.
Bez zmian.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Bez zmian.

9. Charakterystyka ekologiczna
Bez zmian.
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10. Teren dziatki 58/5 z obrebu 34 nie znajduje sie w zasiegu obszaru ,Natura
2000".

11. Teren inwestycji nie jest narazony na wptywy eksploatacji gorniczej.

12. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 58/5, z obrebu 34
— objetego wnioskiem, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Sw. J6zefa 37/45.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z
2016., poz. 290) — art. 5.1

13. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Bez zmian. Budynek, jakkolwiek bedacy obiektem przemystowym posiada mozliwosé
wejscia dla 0s6b niepetnosprawnych (mozliwe jest zwiedzanie) od strony dawnej
kottowni.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

15. Budynek Hali pomp nalezy do historycznego Zespotu Wodociggow ,Stare
Bielany”, wpisanego do rejestru zabytkbw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pod
numerem A/588 z dnia 23.08.1982 r. i podlega ochronie Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Toruniu.

[I. PROJEKT BUDOWLANY.

1. Dane ogolne:
powierzchnia uzytkowa:

parter 214,97 m?
piwnice 33,60 m?
kubatura 5350,00 m?

2. Opis elementéw budynku.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej, ceramicznej gr. 2,5 ¢, nietynkowane
Strop nad czescig piwniczng — zelbetowy, monolityczny. Posrednio opary na bekach
stalowych

Schody do czesci podziemnej — stalowe, z ksztattownikow i blachy

Dach — gtéwng konstrukcje tworzg kratownice stalowe wykonane z profili stalowych.
Do niej mocowane ptatwie drewniane, na ktérych opierajg sie krokwie.

Tynki wewnetrzne - brak (Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi).

Posadzka — ptytki ceramiczne, w piwnicy - betonowa

Stolarka okienna — profile stalowe, szklenie pojedyncze, szkio przezierne i barwione
Stolarka drzwiowa - drewniana

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna karpiowka (krycie w koronke), na tatach i
petnym deskowaniu.
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3. Stan techniczny dachu.

Ocenia sie jako dobry. Ogledziny nie wykazujg odksztatcen, uszkodzen i innych
niepokojacych zjawisk, ktére mogtyby wptywac na kondycje konstrukcji dachu.
Dachowka ceramiczna ogolnie w dobrym stanie technicznym, wymaga oczyszczenia
mechanicznego — umycia (gtdwnie od strony pétnocnej). W niektérych miejscach
widac¢ ubytki w poszczegolnych dachowkach. Te i inne - zbyt luzne dachowki
wymagayjg uzupetnienia i ustabilizowania. Rury spustowe i rynny w dobrym stanie
technicznym — nie wymagajg wymiany.

4. Cel inwestycji i zalo zenie projektowe.

Zgodnie z zyczeniem inwestora dach budynku hali pomp ma zostac pokryty tupkiem
kamiennym.

tupek jest produktem naturalnym, powstatym w dtugotrwatym procesie w dziejach
Ziemi, dlatego nie kazde ztoze ma te same warunki geologiczne. Lupek jest skatg o
naturalnych réznych zabarwieniach i r6znych strukturach powierzchni.

Lupki pochodzace z tego samego miejsca wydobycia moga nieznacznie rézni¢ sie od
siebie pod wzgledem kolorystycznym. Aby unikng¢ widocznych réznic, podczas
krycia tupkiem nalezy pobierac tupek z kilku réznych palet.

Przyjeto nastepujgce parametry krycia:

wymiary 47x31 cm (dtugos¢ x szerokosc)
Sciecie 10,7 cm
ilos¢ na 1m2 dachu ok. 18,3 szt.
waga 1000 szt. ok. 1230 kg
przewieszenie (szpic) min. 1 cm
kolor grafitowy — tupek mozelski
Obliczenia:
10 000
1. Zapotrzebowanie materiatowe = (L-A-Hs) x B = [szt./m?]
2

L - dtugos¢ kamienia po przekatnej

A - dlugo$¢ sciecia

Hs - przewieszony szpic (min. 1 cm)

B - szerokos¢ kamienia

L=47cm

A=10,7cm

Hs=1cm

B=31cm

(L-A-Hs) x B = (47-10,7-1) x 31 = 1094,3
1094,3 : 2 = 547,15
10 000 : 547,15 = 18,3 szt./m?

2. Odstep sznurowania — S [cm]

L-A
S= 2 - Hs
47-10,7
S= 2 -1=18,15-1=17,15cm
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3. Konstrukcja dachu.
Stalowa wiezba dachu, wykonana wg projektu z kohca lat dziewiecdziesigtych XIX w.
Wedtug zachowanych rysunkow projektowych konstrukcje tworzg 3 gtéwne
kratownice w rozstawie co 4,10 m, do ktérych dochodzg z kazdej strony po dwie
kratownice narozne oraz jedna posrednia na krétszym boku, w potowie szeroko$ci
budynku.
Pas goérny zaprojektowano z dwéch katownikéw 90/90 mm, krzyzulce ze zdwojonych
katownikow 60/60 oraz 40/40 mm. W kalenicy umieszczono dwa ceowniki 180/70
mm; pas dolny oraz stezenia z ptaskownikow 20, 52 oraz 60 mm. Na pasie géornym
kratownicy opierajg sie z kazdej strony po 3 ptatwie drewniane o przekroju 16/18 cm;
w kalenicy dodatkowa ptatew. Na rozmieszczonych w ten sposoéb ptatwiach
spoczywajq krokwie. Posiadajg one profilowane krawedzie; w podobny sposob
ozdobiono ptatwie.
Prawdopodobnie dokonano zmian na etapie wykonawstwa i pas dolny wykonano z
katownikow.
Catosc jest w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga wzmochien, uzupetnien czy
tez wymiany. Widoczne od wnetrza hali deskowanie stanowi rodzaj boazerii jako
element ozdobny. Swiadczg o tym profilowane krawedzie oraz osadzenie ponizej
gornej krawedzi krokwi. Na krokwiach prawdopodobnie wykonano deskowanie jako
tzw. dach oszalowany, z warstwg papy w roli izolacji przeciwwodnej. Na deskowaniu
utozono kontriaty, faty oraz dachéwke ceramiczng (karpiowka - krycie w w tzw.
koronke).
Konstrukcja dachu ryzalitdw od strony potudniowej — zapewne drewniana;
niewidoczna od wnetrza hali.
UWAGA:
W zwigzku z brakiem dostepu na etapie sporzgdzania dokumentaciji, do pokrycia
dachu i prawidtowej oceny jego stanu technicznego (zwtaszcza deskowania oraz
izolacji przeciwwodnej) nalezy rozwazy¢ nastepujgce rozwigzania na etapie
wykonywania robét:
- Wymiane cato$ci deskowania (szalunku dachu) lub jego czesci.
- Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej lub jej naprawa w miejscach tego
wymagajgcych.
- Wymiana (czesciowa) fat i kontrtat w przypadku stwierdzenia ich
nieprzydatnos$ci do ponownego wykorzystania.
Z uwagi na zmiane pokrycia z dachéwki ceramicznej na tupek, nalezy dokonaé
wiasciwego rozmieszczenia (rozstawu) tat.
Izolacja przeciwwodna — stosowa¢ membrany bitumiczne, np. IZOLMAT PLAN
optimax PV.
Cechy produktu:
IZOLMAT PLAN — membrana bitumiczna powstata na bazie wysokomodyfikowanego
asfaltu natozonego jednostronnie na mocng osnowe poliestrowg. Takie potgczenie
zapewnia z jednej strony wysoka elastycznos¢, a z drugiej trwatosé w ekstremalnych
temperaturach.
IZOLMAT PLAN optimax PV stanowi skuteczng, jednowarstwowg hydroizolacje
stromych dachow odeskowanych lub pokrytych ptyta OSB jako warstwa wstepnego
krycia przed potozeniem dachowki, gontu lub blacho dachéwki. Cechuje jg bardzo
dobra odpornos¢ na promienie UV, a w parze z trwatoscig wobec promieniowania
stonecznego, idzie wysoka zywotnos¢ membrany. Wynosi ona ok. 60-70 lat i tym
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samym jest porbwnywalna z zywotnoscig najbardziej trwatych pokryé ceramicznych.
Przez caly ten okres membrana zachowuje elegancki wyglad i skutecznie chroni
przed wilgocig w kazdej postaci, kurzem i wiatrem. Zapewnia takze prawidiowg
cyrkulacje pary wodnej przez strukture dachu (bez wzgledu na to czy poddasze ma
charakter uzytkowy czy nie), dzieki czemu materiat nie ulega pofatdowaniom.

4. Pokrycie istniejgce a projektowane.

Dachdéwka ceramiczna

Dla przyjetego krycia dachowkag karpidwkg w uktadzie w koronke, odstep tat wynosi
standardowo ok. 33-36 cm.

Zapotrzebowanie na 1 m2 wynosi ok. 33-36 szt. Ciezar 1 dachowki — ok. 1,7 kg.
Ciezar dla 1 m2 — ca 56,1-61,2 kg.

tupek kamienny

Zgodnie z ww danymi ciezar 1 m? pokrycia tupkiem naturalnym (kamiennym) w karo
wynosi ok. 18,3 x 1,23 = 22,5 kg.

Kalenice pokrywa sie ostrokgtami lub specjalnymi kamieniami kalenicowymi, okap
zas kamieniami poczgtkowymi.

W dokumentacji wykorzystano informacje oraz rysunki detalu kalenicy i zakonczenia
okapu jako przyktadowe rozwigzania, stosowane przez f-me RATHSCHECK
(www.rathscheck.pl)

Obraobki blacharskie

Wykona¢ nowe obrdébki blacharskie oraz kosze z blachy tytanowo-cynkowej w
kolorze antracytowym.

Rynny i rury spustowe do zachowania.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatd W, Sprz etow,
urzgdzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen  tow
(dystrybutoréw) stanowi g jedynie wzorzec jako $ciowy i s g podane w celu

okre $lenia wymogow jako sciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwi  gzan, pod warunkiem
zachowania to zsamych lub wy zszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatbw na rownorz edne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i warto $ciach u zytkowych wymaga ponadto zgody u  zytkownika,
inspektora nadzoru inwestorskiego, Miejskiego Konse rwatora Zabytkow w
Toruniu oraz projektanta.

Opracowat:
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