OPINIA TECHNICZNA
Branzy konstrukcyjnej hali pomp- Stare Bielany ul. Sw. J6zefa 37/45
w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.
Inwestorem dla tego obiektu sg Torunskie Wodociggi Sp. Z 0.0.

1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachu
i mozliwosci zmiany pokrycia dachu z dachowki ceramicznej karpiowki
na pokrycie z tupka kamiennego
2. Opis konstrukcji dachu.
Gtowng konstrukcjg dachu sg dzwigary kratowe stalowe o rozpietosci
L=16,50m
Kat nachylenia dzwigaréw wynosi 40°.
Rozstaw dzwigaréw co 4,1m
Pas gorny dzwigaroéw wykonano z dwoch katownikow 90x90x11
Pas dolny dzwigarow wykonano z dwdch katownikéw 60x60x10.
Krzyzulce dzwigaréw wykonano z dwoch katownikow 40x40x7 oraz
60x60x6.Stupki jako element rozciggany wykonano z dwoéch ptaskownikow
0 przekroju 20x5 oraz 60x12.
Ptatwie wykonane z drewna sosnowego o przekroju 16x18cm w rozstawie
co 3,0m zamocowane do dzwigarow dachowych.
Krokwie wykonane z drewna sosnowego o przekroju 10x16cm w rozstawie
co 80cm oparto na ptatwiach.
Na krokwiach wykonano deskowanie potaci dachowe,.
Pokrycie dachu wykonano dachowkg ceramiczng karpiowka podwajna.

3. Opis stanu technicznego konstrukcji dachu.
Konstrukcja dzwigarow stalowych jest w dobrym stanie technicznym.
Elementy drewniane jak ptatwie i krokwie wizualnie tez sg w dobrym stanie
technicznym. Doktadne oszacowanie konstrukcji drewnianej mozna
dokonac¢ po wykonaniu rozbiérki dachowki.
Widaé ubytki w pokryciu dachéwka.

4. Whnioski i zalecenia.
Przewiduje sie zmiane pokrycia dachu z dachowki karpiéwki na tupek
kamienny. Lupek jest pokryciem Izejszym od pokrycia dachowkg karpiowkg
podwodjna. Zmiana pokrycia nie ostabi konstrukcji dachu.
Przy zmianie pokrycia, zaleca sie wymiane fat oraz deskowania potaci na
nowe. Zuzyte elementy ptatwi i krokwi wymieni¢ na nowe.
Wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
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