Cze$é opisowa: Do informacji dotyczacej BIOZ dla zadania:
Wymiana pokrycia dachu Hali pomp - ,,Stare Bielany”w Toruniu

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji zadania:
1.1 Prace na dachu budynku budynku Hali pomp.
1.2 Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie nieruchomosci;
Na przedmiotowej nieruchomodci wystgpuje istnicjaca zabudowa — budynki :
Hala pomp, dawna kotlownia z kominem, rozdzielnia elektryczna — obydwa
polaczone z budynkiem hali oraz inne budynki skladajace si¢ na kompleks Stacji -

pomp.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bioz:
Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, z okresleniem skali oraz rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystepowania:

Roboty ziemne.
Nie wystepuja.

Roboty rozbiérkowe.

Istniejace pokrycie dachu z dachdéwki ceramiczne;j.

Nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdym si¢ odbywaja nalezy ogrodzic i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej. Prowadzone sg recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez
demontaz.

Najczedciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia blon §luzowych

- uszkodzenia gtowy

- upadek z wysokoéci

- uszkodzenia rak i nég

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie
Jednego elementu niec wywolywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig¢ innego.
Prace rozbiérkowe, o ktérych mowa beda prowadzone na zewnatrz budynku.

Przy usuwaniu dachdwek nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore
powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem..

Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkow ochrony
indywidualne;j

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach
ochronnych.

10-



