odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach zwiazanych z ustawianiem lub rozbiorka rusztowarn oraz przy pracach na
drabinach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnoscei:

- przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane
obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan
techniczny stalych elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

- zapewni< stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokoSci.

Dzialania poprawiajgce stan bhp :

ustawi¢ tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe (bariery liniowe ustawic
nalezy w odleglosci co najmniej 1m od krawedzi dachu)
na stromych potaciach zastosowaé zastawy dachowe — tzw. poiki i zapewnic
uzywanie przez pracownikéw sprzetu chronigcego przed upadkiem (np. pasoszelki),

+ stosowa¢ odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczajace,

- w odlegtoéci min, 6m wyznaczyé strefe niebezpieczna i przestrzegaé zakazu pracy
w tej strefie,

- zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw okularéw ochronnych chroniacych przed

+ olénieniem ,
wejécia do budynku zabezpieczy¢ nalezy daszkami ochronnymi ,

- materialy z rozbiérki komindw i pokrycia nalezy natychmiast usuwa¢ za pomoca
rynien zsypowych - systemowych .

Skladowanie materialéw budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w
sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunigeiem lub rozsunigciem sig stosdw
materiatow.

Przy skladowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujace odlegltodei: 0,75 m od ogrodzen
lub zabudowan, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sig tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, shipy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze



