SYMBOL 01 02 03 04 05
OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE
UWAGI TRZYSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, SZESCIOSKRZYDLOWE, CZTEROSKRZYDLOWE,
ZE SLUPKAMI STALYMI ZE SLUPKIEM STALYM KOLOR BIALY ZE SLUPKAMI STALYMI ZE SLUPKAMI STALYMI
KOLOR BIALY KOLOR BIALY Z NAWIETRZAKIEM KOLOR BIALY KOLOR BIALY
Z NAWIETRZAKIEM Z NAWIETRZAKIEM CISNIENIOWYM Z NAWIETRZAKIEM Z NAWIETRZAKIEM
CISNIENIOWYM CISNIENIOWYM ROZWIERNO- UCHYLNE CISNIENIOWYM CISNIENIOWYM
ROZWIERNO- UCHYLNE ROZWIERNO- UCHYLNE ZE SZPROSEM KONSTRUKCYINYM| ROZWIERNO- UCHYLNE ROZWIERNO- UCHYLNE
ZE SZPROSEM KONSTRUKCYINYM | ZE SZPROSEM KONSTRUKCYJNYM | W POLOWIE SKRZYDEA ZE SZPROSAMI 7E SZPROSAMI
W POLOWIE SKRZYDEL W POLOWIE SKRZYDEL ORAZ SZPROSAMI WIEDENSKIMI WIEDENSKIMI
ORAZ SZPROSAMI ORAZ SZPROSAMI WIEDENSKIMI WE WSZYSTKICH SKRZYDLACH WE WSZYSTKICH SKRZYDLACH
WIEDENSKIMI WIEDENSKIMI WE WSZYSTKICH KWATERACH
WE WSZYSTKICH KWATERACH WE WSZYSTKICH KWATERACH
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SCHEMAT p 198 y , 128
wymiary otworu
SxH [om] 200x160 130x160 60x160 200x200 130x200
wymiary oscieznicy
SxH [cm] 198x155 128x155 58x155 198x195 128x195
RAZEM 10 12 2 10 14
SYMBOL 06 SYMBOL D1 D2 D3
D R R P Yy ANE DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE
OKNO DREWNIANE DEBOWE, KOLOR BRAZOWY Z “
UWAGI DWUSKRZYDLOWE UWAGI WIDOCZNYM RYSUNKIEM DREWNA | PLYCINOWE Z NASWIETLEM PLYCINOWE
' PLYCINOWE Z NASWIETLEM DEBOWE, KOLOR BRAZOWY Z DEBOWE, KOLOR BRAZOWY Z
KOLOR BIALY WIDOCZNYM RYSUNKIEM DREWNA
7 NAWIETRZAKIEM SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM WIDOCZNYM RYSUNKIEM DREWNA
; JEDNOSKRZYDEOWE SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM
CISNIENIOWYM OTWIERANE NA FOTOKOMORKE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
ROZWIERNO- UCHYLNE ) 7 SAMOZAMYKACZEM Z SAMOZAMYKACZEM
Z SILOWNIKIEM PPOZ ’
ZE SZPROSAMI (napowietrzanie klatki schodowej) SLIZGOWYM SLIZGOWYM
WIEDENSKIMI 7 SAMOZAMYKACZEM ) WYPOSAZYC W KLAMKE I WYPOSAZYC W KLAMKE I
WE WSZYSTKICH SKRZYDELACH SLIZGOWYM ZAMEK ANTYWEAMANIOWY ZAMEK ANTYWLAMANIOWY
WYPOSAZYC W KLAMKE I
ZAMEK ANTYWLAMANIOWY
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wymiary otworu wymiary otworu
SxH [cm] 60x200 SxH [om] 130x285 140x285 130x208
wymiary oscieznicy| wymiary skrzydfa w Swietle
SxH [cm] 58x155 SxH [cm] 120x208 130x208 120x200
RAZEM 2 RAZEM 1 1 1
UWAGA!

ostatecznie zweryfikowa¢ wymiary oraz podane ilo$ci z natury
w razie potrzeby dostosowac gabaryty stolarki danego producenta do otworéw
Nalezy dostosowac¢ wielkos$¢ otworéw w dobudowywanej czegsci budynku do tych w cze$ci istniejacej

Uwaga: Przed zamdéwieniem stolarki konieczne jest dokonanie pomiaréw na budowie.

UWAGA!

Przed dokonaniem zamowienia stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wezwaé wybranego producenta
do pobrania wymiaréw otworéw z natury. Dopiero po dokonaniu pomiaréw na miejscu budowy i

weryfikacji ilo$ci 1 wielkosci otworéw nalezy we wspélpracy z przedstawicielem danego
producenta dokona¢ zamdwienia stolarki.

Wymiary stolarki nalezy dostosowac do istniejagcych wymiaréw.

UWAGA:
Przed zamowieniem i wykonaniem parapetow nalezy doktadnie sprawdzic i zweryfikowac wszystkie ich
wymiary po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang i montazem stolarki okiennej oraz prac

wykonczeniowych elewacyjnych.

OKNA NALEZY MONTOWAC PRZY UZYCIU TASM MONTAZOWYCH DO CIEPLEGO MONTAZU,

PRZY MONTAZU WSZYSTKICH OKIEN W ISTNIEJACEJ ELEWACIJI NALEZY PODKUC WEGARKI
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta na kotki lub dyble.

W elewacji istniejacej nalezy sku¢ wegarki.

Szczelina montazowa zapewniajaca poprawne potaczenia okno-mur.

Proporcje sg wtasciwe, gdy okna sg:

- ok.2 cm wrsze od oécieza (warto$ci dotycza okien drewnianych).

- ok.4,5 cm od niego nizsze (warto$ci dotycza okien drewnianych).

- ka'dorazowo nale'y stosowa" si*do instrukcji monta’/owych producenta
Podane warto$cii powinno si¢ mierzy¢ w licu nieotynkowanego muru. Za szeroka szczeling wokét okna nalezy
zmniejszy¢ np. przez wypetnienie jej bloczkami z betonu komérkowego lub ceglami lub tez przez
uzycie listwy poszerzajacej. Nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu, takze pod wzgledem katéw pomiedzy

ptaszczyznami i wymiaréw o$cieznicy.

Stolarke montowaé w zewnetrznym licu $ciany przy zastosowaniu listew poszerzajacych i maskujacych

zZ montazem parapetéw wewnerznych i zewnerznych,

od dotu okien nalezy stosowaé listwy progowe (podokienne).

Szczeliny wypetnié piana montazowaq niskoprezna.

Przed montazem o$cieze wymaga oczyszczenia i wyréwnania, nalezy usuna¢ z jego powierzchni pyt i gruz.
Ewentualne ubytki w o$ciezu nalezy uzupetnié (duze ubytki - zaprawa, mniejsze - pianka montazowa).
Przed naktadaniem pianki powierzchnie o$cieza lekko zwilzy¢é woda, co zwiekszy jej przyczepno$é do muru.
Pianke nalezy nanosié¢ gdy temperatura zewnetrzna jest dodatnia.

Szczeline wewnetrzna pomedzy rama okna a tynkiem wypetnié akrylem.

Uszczelnianie podokiennika

Zewnetrznie uszczelnia¢ neutralnym silikonem budowlanym, ktéry nie reaguje z zasadowym podtozem

- tynkiem. Silikon wyprofilowaé tak, aby woda mogta z niego swobodnie sptywa¢, do wygtadzania
silikonu stosowac specjalne kostki. Wewngtrzne uszczelnia¢ niskorozprezna pianka, o duzej sile wigzania,
nieznacznie zwickszajaca objetos¢, a po zwigzaniu zachowujaca stabilno$¢ wymiarows.

Pod parapety montowa¢ maty wygluszajace.
OKNA DREWNIANE Z SZYNA DREWNIANA

Rodzaj drewna: Meranti klejone czterowarstwowo, pakiet trzyszybowy

Dane techniczne: Uf=1,0 W/m2K Ug=0,5 W/m2K (szyba 4/16/4/16/4 + argon) Uw=0,7 w/m2K

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna na parterze powinna posiada¢ systemy antywlamaniowe.

Stolarka okienna na parterze powinna posiada¢ klas¢ odpornoséci na wtamanie przynajmniej RC2 potwierdzona

certyfikatem.Klasa odpornos$ci na wtamanie oszklenia- szkto laminowane o klasie przynajmiej P6B.
Parapety skrecone za pomoca kotkéw rozporowych 6x40mm do kamienia do katownika stalowego

ocynkowanego przykreconego do $cian za pomoca pierscieniowych $rub rozporowych M16
116x180mm na kazdy 1mb parapetu nalezy przewidzie¢ po 4 katowniki

Katownik o wymiarach
150x250xszer.400x gr.15mm

PARAPET WEWNETRZNY MARMUR POLEROWANY

PARAPET ZEWNETRZNY PIASKOWIEC W KOLORZE NATURALNYM

DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE

Drzwi nalezy wykona¢ jako drzwi drewniane ptycinowe. NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010

DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011

Wspbtczynnik przenikalnos$ci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K

KONSTRUKCJA
grubo$¢ skrzydia 92 mm
uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie

rama skrzydta wykonana z drewna sosnowego

konstrukcje wewngtrzng skrzydta -kratownica drewniana wypetniona pianka poliuretanowg o grubosci 78 mm

rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm

poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki debowej

WIeg przeciwwywazeniowy

zawiasyantywlamaniowe ukryte w o$cieznicy i skrzydle

OSCIEZNICA

drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm

prog aluminiowy z wktadka termiczng opadajacy
WYKONCZENIE

* system pigciopowtokowy

e czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi

* kolor palisander, z zachowaniem rysu drewna

ZAMKI:Zamki przeznaczone sg do pomieszczeh o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu. Wyposazone w w
funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu. Nat¢zenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do
pracy w warunkach bardzo ci¢zkich Zamknigcie:przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita
potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepetnosprawnym - otwieranie ruchem
klamki w dét i gérg. Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki. Trwato§¢:800 000 cykli, 1T
klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki atmosferyczne ( korozja) klasa 7 wg PN-EN
1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003 Drzwi wyposazone w cztery komplety
kluczy.Drzwi wyposazone w samozamykacz §lizgowy
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