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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techaiada projektu Zagospodarowania terenu dla
rozbudowy zabytkowego budynku tazienki lll w Paddrojowym.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robodtakresie instalacji elektrycznych $wietlenia.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacjkiyeznych
45316000-5 Instalowanie systeméwéwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgizagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegoOtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenaprowadzé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia luaiglenia, odpowiednie dla przewidzianych projektematob
uwzgkdniajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki realizacji robét, nielrte do
uzyskania wymaganego standardu i fakdych robot.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyajh z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie okablowania, moritéablic bezpiecznikowych swietlenia.

W zakres prac wchodzroboty ugte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robétiacych
zalcznikiem do SIWZ.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za j&kownykonania robdt, ich zgodié z projektem
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestegski autorskiego, zgodnie z ustaRrawo
Budowlane.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz ustawami i rozpogdzeniami przywotanymi w niniejszej specyfikacji.

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robotazo egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
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1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca dostarczy dokumentacpowykonawcyg, instrukcje dziatania, atesty, i protokoly z
pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszoaeprojekcie powinny ky oméwione i
podpisane przez oseliprawnion do dokonywania wpiséw i akceptowane przez osoligwpione.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny¢ bggodne z dokumentacjtechnicza,
przedmiarem rob6t i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie ¢@la zgodne z w/w dokumentami gthzie to miato niekorzystny wptyw
na jaké¢ robdt, materiaty takie zostanwymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot @oiigablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane
przez obowgzujace przepisy BHP.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowzek stosowéobowhzujace przepisy ochron§rodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.11. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA
Wykonawca musi przestrzegabowizujacych przepisébw ochrony przeciwjayowej, posiada
sprawny spra ppaz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowaneapam spowodowanym podczas
realizacji rob6t przez jego pracownikow.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowalNszelkie materiaty stosowane do robot anagsiadé

aprobag¢ techniczm i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwyelane przez
uprawnione organy.

1.13. PRZEPISY BHP
Wykonawca musi przestrzegabowinzujacych przepisow BHP. Zapewnstosowanie wymaganych

urzadzen zabezpieczagych, socjalnych, spgtu i odziezy ochronnej oraz wyposania zatrudnionych
pracownikéw w sprawne i bezpieczne #yciu narzdzia.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych poagdmie stosowane w
budownictwie, posiadage $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowreadzmak
B lub CE/.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerlo czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly fgakosc.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winiersketyakceptagj Inspektora Nadzoru
I przedstawiciela Inwestora.

Materialy na budow nalery dostarczé& tacznie ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty halgprawdz¢ pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom nie magby¢ stosowane winny l#yusunete z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akcepfdgkonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Moga one by nieodebrane i niezaptacone.

2.2. MATERIALY INSTALACYJNE

L.P. | MATERIALY JEDNOSTKA ILOSC
1 Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej o projektowany kpl 10
" | osprzt - wylgcznik nadmiarowo-pidowy B 16A 1P ' ’
Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej o projektowany
2. | osprzt - automat zmierzchowy 1000W z czujnikiem szt. 1,0
zmierzchowym
3. | Kabel YKYzo 3x2,5mmn m 100,0
punktswietiny w chodniku - Doziemna, najazdowa oprawa
4 dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szcz&thtP67, szt 13.0

wyposaona w wysokiej jakéci zrédtaswiatta LED, 12W,
770lm, 64lm/W, 3000K,CRI/Ra80, kat swiecenia 45°

5. Rura DVK 32 m 80

6 Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej o projektowany

osprzt - rozlgcznik bezpiecznikowy 16A 3P D02 szt. 2.0

Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej o projektowany
7. | osprzt - automat zmierzchowy 1000W z czujnikiem szt. 2,0
zmierzchowym

8. | Kabel YKY 4x16mm2 m 240,0

9. | Rura DVK 110 m 200,0
Oprawa stupowa hawzujgca wyghdem do istniejcych na

10. | terenie parku - K2 Wenus zebdtemswiatta MH/HSI/HPI szt. 13,0
70W
Stlup typu AlA prod. Art-Metal lub rownoway

11. | nawigzujacy  stylistyly  do  istniegcych  stupdw szt. 13,0
oswietleniowych na terenie parku

12. Tabliczka stupowa wypogana w wyhczniki nadmiarowo- szt 13.0
pradowe B4A 1P

13. | Przewod YDY 3x1,5mm2 m 60,0

14. | Tama stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 210,0

15. | Uziom fi 16mm 3m Sszt. 2,0

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.
Materialy niespetniajce wymaga nie mog by¢ stosowane.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewfi skladowanie materiatbw w sposob zabezpieczony dprze
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich §ako
Materiaty powinny by przechowywane jedynie w pomieszczeniach przezmgchodo tego celu.

3. SPRZET

Nalezy stosowd sprzt niepowodujcy ztego wplywu na bezpieczstwo pracownikéw i jak&
wykonywanych robot. Eywany sprzt powinien posiadaswiadectwa dopuszczenia daytkowania,
jesli takowe g wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowa takiesrodki transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie, na jako

transportowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwore dla poszczegoélnych materialow i elementow orazezpleczone przed ich
przemieszczaniemeshasrodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodoimaw, za jakdé zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot zgodnie z dokumentagjrojektovs, przedmiarem robét, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektryclz Ggwietleniowych i sitowych wewgtrznych
musza by dostosowane do uktadu sieci TN-S o wapi znamionowym 400/230V pau
przemiennego i eatotliwosci 50 Hz.
Stosowa& w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i redagr (N).
Jakosrodek uzupetniajcej dodatkowej ochrony przeciwpéemiowej naley zastosowé zerowanie
ochronne.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznygkwietleniowych i sitowych wewgtrznych
nalezy stosowa wytaczniki nadmiarowe:

* Pradach znamionowych dobranych do wied&oodbiornikow,

* Wymaganej zdolrgei wytaczeniowej w stanach zwagr

» Charakterystyce czasowospowej:

o Typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych,
o Typu C dla zabezpieczenia silnikdw

W instalacjach elektrycznych swietleniowych i sitowych wewgtrznych stosowé& pofaczenia
wyrownawcze gtbwne i miejscoweycizace przewody ochronne z @ziami przewodzcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowé zasad prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w linigebhstych, rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow.Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznyokwietleniowych i
sitowych wewrtrznych musza hy wykonane wyicznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i
rozmieszczenie ugdzer elektrycznych w budynkach powinno zapewéntzezkolizyjngé z innymi
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instalacjami w zakresie oldlenych odlegtéci i ich wzajemnego usytuowania naezapewnt
réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbiorow 1-fazowych.
Tablice rozdzielcze natg zabezpieczyprzed dosipem osbéb niepowotanych.

5.7. POMIARY
Po zakdczeniu prac montawych naley przeprowad#i odpowiednie pomiary.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca powinien zadba aby jakd¢ materiatdbw, urzdzen i montau byla zgodna z
Dokumentagj Projektove, niniejsz specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekahaspektorowi Nadzoru wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bgzhtdokumentow nie magby¢
wbudowane.

7. RODZAJE ODBIOROW
7.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegayj
0 Odbiorowi kaxcowemu.
0 Odbiorowi czsciowemu (zakres ustali Inwestor)

7.2. ODBIOR KONCOWY.

Odbiér kaxcowy powinien by poprzedzony technicznym odbiorem instalacji odgrone;.

Dokonuje s¢ po przygotowaniu przez Wykonawaokumentow potrzebnych do najéej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarézyrotokoty bada instalacji, certyfikaty,swiadectwa
dopuszczenia, dokumentagowykonawca,

Odbioru kaicowego dokonuj przedstawiciele zamawigego | wykonawcy.

Podczas odbioru natg
0 Sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robot z umay dokumentag projektowo-kosztorysosy
ST, i obowazujagcymi przepisami.
o Sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych robo6t odpowiednimi protokotami.

W robotach cena wykonania obejmuje min.:
0 Roboty przygotowawcze
0 Montaz nowej instalacji,
0 Pomiary instalacji

8. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNO SCI
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Rozliczenie rob6t montawych instalacji odgromowych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i icmkowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pauoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacyjnych kwioty ryczattowe obejmygge roboty ww.
uwzgkdniaja:
0 przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérzethz i sprztu,

0 obstug sprztu nie posiadacego obstugi etatowej,

0 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tosan przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (j&li taka konieczn& wystkepuje),

0 usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robdt,

o uporazdkowanie miejsca wykonywania robot,

0 usunicie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

o likwidacje stanowiska roboczego.

9. NORMY | PRZEPISY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dznr 89, poz. 414 z @diejszymi

zmianami),
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpma budynki i ich

usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1@6z. 1133),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikaeghnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada008r zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powindpowiadé budynki i
ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada008r zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyegtajbudowlanego,

- Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z dfié02.1994 r,

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zggorowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717),

- Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrzeia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiobiektow budowlanych, (Dz.
U. 1998 r. Nr 126, poz. 839)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okréania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania plarych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym,

- PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacgkilczne niskiego naggia,

- N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiegneese. Ochrona przeciwparaniowa

- PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa

- PN-EN 13201-2:2016 &vietlenie drog



