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N1 Ścieżki:

- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 

                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 

                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)

10 cm podsypka cementowo-paskowa 

10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 

min. 25cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsączająca z piasku 

                 grunt rodzimy

   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 

   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

N4

N5

N4 Trawnik:
 -trawa

- grunt

N5 Skarpy
 -trawa

- 10cm grunt

- 5cm geokrata komórkowa
- grunt
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SZCZEGÓŁ B SKALA 1:50
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Obrzeże z tworzywa

Wysokość100 mm

Szerokość 85 mm

Grubość ścianki min 5 mm
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N2 Opaska:

- 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm

- geowłóknina

- 10 cm       grunt obsypowy bez gruzu i kamieni

- geowłóknina min. klasy 2

- warstwa żwirowa frakcji 8-16mm

- geowłóknina min. klasy 2

- grunt rodzimy

N4 Trawnik:
 -trawa

- grunt

N5 Skarpy
 -trawa

- 10cm grunt

- 5cm geokrata komórkowa
- grunt
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