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DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE DEBOWE, KOLOR PALISANDER Z WIDOCZNYM RYSUNKIEM DREWNA
PLYCINOWE Z NASWIETLEM SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM JEDNOSKRZYDEOWE

OTWIERANE NA FOTOKOMORKE Z SILOWNIKIEM PPOZ (napowietrzanie klatki schodowej)

Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM W SKRZYDLE DRZWI Z SZYNA SLIZGOWA

WYPOSAZYC W KLAMKE I ZAMEK ANTYWLEAMANIOWY
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przeszklenia
drzwi zewn etrzne — ptycinowe, bezprzylgowe drewniane z naswietlem,
Drzwi nalezy wykona¢ jako drzwi drewniane ptycinowe.
130 NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
1 1 DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr %1
\ \ Wspétczynnik przenikalno$ci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K

KONSTRUKCJA
- grubos$¢ skrzydta 92 mm
uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
konstrukcja wewngtrzng skrzydta -kratownica drewniana wypetniona piankg poliuretanowg o
grubo$ci 78 mm
rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem
poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z drewna dgbowego
- zawiasy ukryte w oscieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA
drewno klejone warstwowo
prég aluminiowy z wkladka termiczng zlicowany z poziomem posadzki lub opadajacy
WYKONCZENIE
* system pi¢gciopowlokowy
* impregnacja w osobnym procesie
e czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami wodorozcieficzalnymi transparentnymi
* kolor palisander, z zachowaniem rysu drewna
ZAMKI:
Zamki przeznaczone sg do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu. Wyposazone
w w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.
Zastosowanie:drzwi zewnetrzne »Natezenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w
warunkach bardzo cigzkich =Zamknigcie:
przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15
N. =Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepetnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dét i gére.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.Trwato$¢:800 000 cykli, III klasa
odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki atmosferyczne ( korozja) klasa 7 wg PN-EN
1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003
Drzwi wyposazone w samozamykacz z szyng §lizgowg ukryty w skrzydle drzwi
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