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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa formalna sporzadzenia informacji
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektéw
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczacego inwestycji pod
nazwg: Rozbudowa i rewitalizacja budynku Lazienki III. Projekt swoim zakresem obejmuje zmiang
dotyczaca rozbudowy elewacji zachodniej, zmiang wysoko$ci budynku oraz zmiane stolarki w catym
budynku w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Witczaka 3 w Jastrzgbiu Zdroju na terenie Parku
Zdrojowego po wschodniej stronie gléwnej alei spacerowej. W sasiedztwie znajdujg si¢ inne zabudowania:
budynek Lazienek II, Zaktad Marii, drogi dojazdowe i parking.
— na terenie zlokalizowana zielen, chodniki, drogi dojazdowe
— ilo$¢ miejsc postojowych zapewniona jest na sgsiadujagcym z omawianym terenem parkingu, z
uwagi na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego stanowiacego bezposrednie otoczenie budynku
nie ma mozliwosci lokalizowania miejsc postojowych przy budynku
— dla przedmiotowego budynku wykorzystywany bedzie istniejacy w sgsiedztwie plac gospodarczy
z przeznaczeniem na gromadzenie odpadéw statych
3.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA NADZIEMNA

Przedmiotowy budynek powstal ok. 1920r, dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, przekryty da-
chem ptaskim z dwoma tarasami ograniczonymi wysoka attyka. Wejscie gtéwne do budynku znajdowato si¢
prawie na $rodku elewacji pétnocnej. Elewacje posiadaty symetryczny uktad — nawiazujacy do uproszczone-
go klasycyzmu. Ostatnig funkcje jaka petnil obiekt to Zaktad Przyrodoleczniczy. W 30.04.1993 budynek
wpisano do rejestru zabytkéw. Od roku 1994 obiekt jest nie uzytkowany. Na dzien dzisiejszy rozpoczeto juz
prace budowlane, obecnie zachowane zostatly dwie elewacje budynku- elewacja zachodnia i pétnocna oraz
wykonano podpiwniczenie budynku.

KOLEJNOSC ROBOT :
— wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie terenu na ktérym beda prowadzone prace,
— realizacja rob6t zwigzanych z realizacjg projektu zamiennego

Wszelkie prace wykonac¢ z nalezytqg starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny
\pracy i p.poz.
ROBOTY DO WYKONANIA
- wykonanie prac zwigzanych z rozbudowa i nadbudowa budynku — projekt zamienny
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce istniejg podziemne elementy budowlane.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lp Rodzaj robét Skala Rodzaje zagrozen Miejsce Czas wystgpowania
zagrozen wystepowania;
zasieg
rozprzestrzeniania i
oddzialywania
1 2 3 4 5 6
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1 | Transport materialéw, | lokalna |upadek elementéw, drogi transportu | podczas robét i po ich
elementéw na placu urzadzen wyrobéow i strefy | zakonczeniu
budowy transportowych, utrata |bezposrednio obok
no$nosci drég drég
komunikacyjnych i
srodkéw transportu
2 |sktadowanie odpadéw | lokalna |zsyp gruzu, praca w strefy sktadowania - | podczas robét, po ich
i gruzu pyle, zasypanie ludzii |bunier zakonczeniu
mienia
3 | przyjmowanie i| lokalna |upadek elementéw, drogi transportu | podczas czynno$ci i
sktadowanie urzadzen wyrobéw i strefy | po ich zakonczeniu
elementéw na placu transportowych bezposrednio obok
budowy drég, miejsca
sktadowania i strefy
bezposrednio obok
nich
4 |roboty ziemne ogbélnai |zawalenie si¢ stanowiska i strefy | podczas realizacji,
lokalna | wykopdw, zawalenie robocze, strefy | podczas opadéw
systemOw rozpor Scian | sgsiednie, tereny | atmosferycznych i
wykopdw, zasypanie sasiadujace Z | roztopow Sniegu,
ludzi, miny / placem budowy podczas awarii sieci
niewybuchy sieci
lokalne i przytacza
podziemne: gazowe,
energetyczne, wodne,
telekomunikacyjne
5 |rusztowania i| ogdélnai |zawalenie si¢, upadek |wszedzie gdzie | od montazu do
deskowania lokalna | pracownikéw z wykonano, miejsce |demontazu, podczas
rusztowania, praca na | wprowadzenia sieci | realizacji rob6t
wysokosci, zawalenie | energetycznej do
si¢ pomostéw na skutek | budynku
sktadowania ci¢zkich
materiatéw, porazenie
pradem przez sie¢
energetyczng do
budynku
6 Roboty betonowe i Ogéblnai |Zawalenie §wiezo Strop i przestrzen Podczas realizacji i do
zelbetowe lokalna | wylanych elementéw | pod nim okoto 8 dni po
6| monolityczne zabetonowaniu
7 Roboty murowe Ogélnai |Zawalenie §wiezo Stanowiska i strefy [ Podczas realizacji i do
lokalna | wykonanych ustrojéw; |robocze okoto 5 dni po
upadek elementéw wykonaniu
8 Roboty ciesielskie Ogélnai | Upadek elementéw z Dach; stropy Podczas realizacji i do
lokalna | wysoko$ci; zawalenie czasu usztywnienia
si¢ zamontowanego przestrzennego
ustroju dachu
9 Montaz elementéw Ogélnai |Zawalenie si¢ kilku Pod elementami Podczas montazu oraz
stalowych lokalna | oddzielnych elementéw | oraz w strefie obok | po montazu — do
lub naraz wszystkich nich czasu statego,
elementow docelowego
usztywnienia
przestrzennego
10 [ Roboty dekarskie i Ogélnai | Upadek ludzi z Krawedzie dachu; Podczas realizacji
blacharskie lokalna | wysokoSci; upadek miejsce rob6t i po ich

przedmiotéw z

wprowadzenia sieci

zakonczeniu
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wysokoSci; porazenie
pradem przez sie¢
energetyczng do
budynku

energetycznej do
budynku

11 [Roboty tynkowe i lokalna | Dostanie si¢ wapna do | Stanowiska i strefy | Podczas realizacji
sztukatorskie oczu robocze, strefy robot
wokot nich

12 [Roboty izolacyjne lokalna | Prace wykonywane Stanowiska robocze; | Transport, czas
przy uzyciu waty przy transporcie i sktadowania,
szklanej sktadowaniu realizacja robodt

13 | Termomodernizacja |lokalna |porazenie pradem przez | miejsce Podczas realizacji

$cian zewn. sie¢ energetyczng do wprowadzenia sieci | robot

budynku; energetycznej do

budynku
14 | Roboty Lokalna |Prace malarskie w Zamknigte Podczas realizacji i do

zabezpieczajace przed zamknietych pomieszczenia czasu zaniku zapachu
korozja pomieszczeniach —

zagrozenie zdrowia

ludzi; praca w pyle;

15 |Roboty stolarskie Lokalna |praca w pyle; Stanowiska i strefy | Podczas realizacji
mozliwo$¢ wydzielania |robocze; wyloty robét i do czasu
trujacych oparéw instalacji ulotnienia si¢
podczas obrdbki wentylacyjnych substancji
drewna egzotycznego toksycznych

16 [Roboty malarskie Lokalna i | Prace malarskie w Zamknigte Podczas realizacji i do

ogdblna zamknigtych pomieszczenia; czasu zaniku zapachu;
pomieszczeniach — miejsca do czasu usuniecia
zagrozenie zdrowia sktadowania; opakowan
ludzi; powstanie stanowiska robocze
pozaru; praca w pyle;
17 | Roboty szklarskie Lokalna i | Upadek elementéw Stanowiska i strefy | Podczas transportu,
ogdblna szklanych — tafli, robocze, strefy sktadowania,
luxferéw, itp.; sasiednie realizacji robét
stluczenie szkla,
wpadniecie okruchéw
do oczu
18 [Roboty Lokalna i | Prace malarskie w Zamknigte Podczas realizacji i do
impregnacyjno — og6lna | zamknietych pomieszczenia; czasu zaniku zapachu;
odgrzybieniowe pomieszczeniach, miejsca do czasu usuniecia
nasycanie metoda sktadowania; opakowan
kapieli — zagrozenie stanowiska robocze
zdrowia ludzi;
powstanie pozaru;
praca w pyle;

19 [Roboty kamieniarskie | Lokalna |Upadek ciezkich Stanowisko robocze |Podczas realizacji
elementéw, praca w
pyle przy nadawaniu
faktury — np.
szlifowaniu 1
polerowaniu, pozar i
oparzenia przy
opalaniu w celu
uzyskania faktury
ptomieniowej

20 |Rusztowania wiszace |Lokalna |[Upadek z wysokosci; | Pod strefami Podczas realizacji i po

i drabiny sznurowe

upadek przedmiotéw z

roboczymi

zakonczeniu
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wysoko$ci
21 [Magazynowanie Ogélna | Wybuch, pozar, Strefy Podczas realizacji i
gazéw poparzenie ludzi magazynowania i magazynowania
strefy robocze
22 |Roboty przy spawaniu | Ogélnai |Pozar, poparzenie Stanowiska i strefy [ Podczas realizacjii 8
i cieciu metali lokalna |ludzi; uszkodzenie robocze godz. po zakonczeniu
wzroku robét
23 |[Roboty przy Ogélna | Wybuch, pozar, Stanowiska i strefy [ Podczas realizacji,
zastosowaniu poparzenie ludzi robocze transportu i
srodkéw chemicznych magazynowania
—np.
rozpuszczalnikow,
itp.
24 |Roboty przy Lokalna i | Zagrozenie zdrowia Stanowiska i strefy [ Podczas realizacji i
zastosowaniu maszyn |ogdlna |ludzi; praca w hatasie |robocze; strefy transportu
i urzadzen sasiednie
5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja robot szczegélnie
niebezpiecznych.

5.1. Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy powinien opracowac

— Instrukcje w sprawie zasad szkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

— Zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikéw.

— Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych i stale utrzymywaé w czytelnym stanie.

— Przed przystapieniem do rob6t dostarczy¢ Instrukcje i pouczenie dot. przestrzegania bhp przy realizacji
rob6t niebezpiecznych.

5.2. Ogoélne szkolenie wstepne BHP i1 p.poz. w wymiarze co najmniej 30 godzin w formie kursu z
oderwaniem od pracy / kursokonferencji przed przystapieniem do realizacji powtarzane po uptywie 1
roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosi¢ co najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone
podpisami osoby przeprowadzajacej szkolenie oraz osoby szkolone;j.

5.3. Instruktaz wstgpny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP i p.poz. przed
przystapieniem do realizacji poszczegdlnego frontu / rodzaju rob6t / stanowiska (lub gdy na tym samym
stanowisku / froncie / rodzaju robdt zmieniajg si¢ warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone
przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby
przeprowadzajacej szkolenie oraz osoby szkolonej.

5.4. Szkolenia obejmujace nowe technologie i materialy stosowane podczas robét przeprowadzone przez
doradcéw technicznych producentéw / dystrybutoréw tych wyrobdw przed przystapieniem do realizacji i
potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem.

5.5. Szkolenia BHP i p.poz. w trakcie realizacji frontu rob6t przeprowadzane przez majstra lub brygadziste.

5.6. Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzgledniajace nowe technologie i materiaty,
zmiany wprowadzone w przepisach 1 normach, przyczyny i skutki katastrof oraz stany zagrozen.

5.7. Pracownik, ktéry nie przeszedt ww. szkolen nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy. Podczas wszystkich
szkolen pracownicy powinni by¢ poinformowani o grozacych niebezpieczenstwach.

5.8. Naktada si¢ obowiazek stosowania Instrukcji w sprawie zasad szkolenia pracownikéw w zakresie BHP
(zatgcznik do informacji nr 295 Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
30 stycznia 1969 r. w sprawie zasad szkolenia wewngtrzzaktadowego pracownikow w zakresie BHP)
oraz wytycznych GIP CRZZ 7 30 czerwca 1970 r. w sprawie zasad i organizacji szkolenia pracownikow
w zakresie BHP.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego zagrozenia.

6.1. Srodki techniczne.

6.1.1. Sprzet ochrony osobistej indywidualnej i zespotowej — asekuracyjnej spelniajacy wymagania
dyrektyw 89/686/EEC, 93/68/EEC, 96/58/EEC.
6.1.2. Ogrodzi¢ teren budowy i miejsca wykopdw, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i1 szczegdlnego

zagrozenia, wykona¢ zadaszenia ochronne przej$¢ i przejazdéw zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotéw, powiesi¢ tablice ostrzegawcze informacyjne, wykona¢ niezbedne o$wietlenie
ostrzegawcze.




INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL.KAMIENNA 21, RACIBORZ NR PROJEKTU 2-7/2013 STR. 6

6.1.9. Wydzieli¢ stanowisko do robét impregnacyjno — odgrzybieniowych.

6.2. Srodki organizacyjne.

6.2.1. Realizacja rob6ét na podstawie sporzadzonego projektu technologii i organizacji robét ze
szczeg6lnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych, ucigzliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Projekt musi uwzglednia¢ metody realizacji rob6t 1 $rodki zabezpieczajace. Musi uwzgledniaé
wszystkie specjalnosci, branze i grupy rob6t budowlano — montazowych.

6.2.2. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje techniczne stwierdzone przez
wlasciwa komisje 1 poparte posiadaniem aktualnych za$wiadczen kwalifikacyjnych
upowazniajacych do wykonywania czynno$ci na danym stanowisku pracy. Nie nalezy dopuszczaé
os6b nie posiadajacych wymaganego wyksztalcenia dla danego rodzaju robét. Kierownik rob6t nie
ma prawa dopusci¢ 0s6b bez przygotowania do robét.

6.2.3. Podwykonawcy rob6t ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcé6w w zakresie BHP i p.poz.

6.2.4. Natozy¢ obowigzek systematycznej kontroli BHP i p.poz. przez majstréw i brygadzistow. Podczas
rob6t upewni¢ si¢ w drodze ustnych pouczen i kontroli, czy pracownicy zapoznali si¢ z tre$cig
instrukcji i pouczen oraz sprawdzac, czy w praktyce stosujg si¢ do nich.

6.2.5. Nie dopuszcza¢ na teren budowy 0séb postronnych.

6.2.6. Gotowos¢ do realizacji robdt niebezpiecznych powinna by¢  stwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Podczas realizacji tych rob6t zapewni¢ bezposredni nadzér dodatkowej osoby nie bioracej
udziatu w pracach — obserwatora i koordynatora — majstra, brygadzisty lub innej odpowiedzialne;j
osoby posiadajacej wieloletni — co najmniej 5 — letni staz pracy przy wykonaniu tego rodzaju robot
niebezpiecznych. Podczas realizacji tych robdt obowigzkowa jest obecno$¢ kierownika budowy /
robot.

6.2.7. Kazdego dnia przed przystapieniem do robét poinformowaé pracownikéw o sposobie i czasie
wykonania nakazanych pracownikom czynno$ci.

6.2.8. Pracownik nowo przyjety wzglednie przeniesiony na inne stanowisko pracy powinien by¢
przydzielony na okres co najmniej 2 tygodni do pracownika o co najmniej 2 — letnim do$wiadczeniu
przy wykonaniu tego rodzaju robdt niebezpiecznych w celu nabycia praktyki w bezpiecznym
wykonywaniu tego rodzaju prac.

6.2.9. Nie dopuszcza¢ do realizacji robét niebezpiecznych przez kobiety, mtodocianych i stazystow.

6.2.10.Monitorowa¢ i stosowa¢ zdobycze postgpu technicznego, do$wiadczenia zyciowe, gromadzié
do$wiadczenia. Stosowa¢ $rodki ochrony nawet w tych sytuacjach, w ktérych powszechne
dos$wiadczenie zawodowe wskazuje, Ze praca moze stanowi¢ niebezpieczenstwo.

6.2.11.Na biezaco analizowa¢ stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Na biezaco zaopatrzy¢
zatoge w odziez robocza, ochronng i sprzet ochrony osobistej. Analizowa¢ potrzeby uwzgledniajace
kategorie odziezy i sprzetu, w ktérych wystepuja braki iloSciowe, jako$ciowe i asortymentowe.

6.2.12.W wypadku zaniedbania obowigzkéw w zakresie nieprzestrzegania przepisOw bhp przez
pracownikéw stosowaé sankcje dyscyplinujace / rygory premiowe. Wyrdznia¢ pracownikdéw
przestrzegajacych przepiséw.

6.2.13.Kierownik budowy / robdt musi petni¢ funkcje koordynatora bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie, koordynowac realizacj¢ zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu i prowadzenia robdt budowlanych, planowaé
prowadzenie tych rob6t i produkcji przemystowe;.

6.2.14.Zorganizowa¢ skutecznie dziatajacy system kontroli jakosci technicznej we wszystkich jednostkach
produkcyjnych.

6.2.15.Przestrzega¢ zasady réwnoczesnoSci wykonywania jak najwiekszej ilosci prac wzajemnie sobie nie
przeszkadzajacych oraz technologicznego porzadku robét. Dziatania powigza¢ we  wlasciwy
sposéb — wyznaczy¢ optymalng kolejno$¢ realizacji procesdOw na poszczegdlnych frontach
roboczych, dostosowa¢ do niej sposéb i kolejno§¢ dostaw materiatéw i sprzetu. Wszystkie roboty
prowadzi¢ zgodnie z wlasciwymi Schematami typowej organizacji i metod pracy.

6.2.16.W dokumentacji nie uwzgledniono metod i warunkéw realizacji rob6t w okresach obnizonych
temperatur zewngtrznych oraz odpowiednich do tych warunkéw rozwigzan technicznych. W
wypadku konieczno$ci prowadzenia prac w takich warunkach, dokumentacja wymagac bedzie
modyfikacji i uzupetnienia.
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6.2.17.Z trescig nin. opracowania zapozna¢ wykonawcéw robdt — co najmniej kierownika budowy,

kierownikéw robdt, majstréw poszczegdlnych branz, specjalnos$ci i grup robdt, brygadzistow i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.18.Wszystkie  roboty budowlane =zleca¢ przedsicbiorstwom  zatrudniajagcym  odpowiednio

wykwalifikowanych kierownikéw robét posiadajacych uprawnienia budowlane w poszczegdlnych
specjalnosciach, majstréow budowlanych posiadajacych §wiadectwa kwalifikacyjne w odpowiednich
branzach / specjalnosciach / grupach robé6t oraz robotnikéw budowlanych posiadajacych
$wiadectwa kwalifikacyjne wydane przez uprawnione do tego jednostki i §wiadectwa ukonczenia
kurséw potwierdzajace umiejetno$ci wykonywania robdt w technologiach systemowych i innych
technologiach nowo wprowadzonych na krajowy rynek budowlany. Przed zawarciem uméw z
wykonawcami szczeg6towo sprawdza¢ przede wszystkim potencjat techniczny tych przedsiebiorstw
oraz jako$¢ ich wczesniejszych ustug dla zleceniodawcéw. Ewidencjonowa¢ wady ujawnione w
okresie gwarancji / r¢kojmi za wady fizyczne oraz sprawowac¢ nadzor nad ich usuwaniem.

9.2.19. Wszelkie prace ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig po zapoznaniu si¢ przez kierownika

budowy i operatora sprzetu budowlanego z mapg sytuacyjno-wysokosciowa z szczegdlnym
uwzglednieniem przebiegajacych w sasiedztwie kabli energetycznych i sieci gazowych. W razie
potrzeby wykona¢ projekt zabezpieczenia sieci na czas budowy.

6.2.20.Pozostate wytyczne bezpiecznej realizacji robot znajduja si¢ w opisie technicznym do projektu.
6.3. Srodki zabezpieczajace sprawna komunikacje.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.34.

6.3.5.

Opracowa¢ i wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji oraz zaznajomi¢ z nig wszystkich
pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych i stale utrzymywaé w czytelnym stanie.
Drogi komunikacyjne powinny by¢ dostatecznie szerokie i posiada¢ nawierzchni¢ twardg i réwna.
Nie moga by¢ wykonane z materiatéw ulegajacych zniszczeniu pod wptywem transportu wyrobow.
Drogi komunikacyjne utrzymywa¢ w nalezytym stanie i codziennie sprawdza¢ przez personel
inzynieryjno — techniczny, a co 1 miesigc poddawa¢ gruntownej kontroli potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy / rozbidrki.

Na drogach komunikacji wewn. nie skladowaé wyrobéw budowlanych ani jakichkolwiek
przedmiotéw. Niezwlocznie usuwa¢ wody opadowe z drég, drogi stale oczyszcza¢ z blota, $niegu,
lodu i innych zanieczyszczen.

Przewody instalacji elektr. wiesza¢ na zerdziach.

6.4. Srodki umozliwiajace szybka ewakuacje.

6.4.1.

6.4.2.
6.4.3.

Opracowa¢ 1 wdrozy¢ instrukcje szybkiej ewakuacji oraz zaznajomi¢ z nig wszystkich
pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych i stale utrzymywaé w czytelnym stanie.
Co najmniej 3 razy przeprowadzi¢ ewakuacje probna.

Drogi komunikacji wew. oznakowa¢ fosforyzujacymi strzatkami wskazujacymi kierunek ewakuacji.
W poblizu drég komunikacyjnych nie sktadowaé materiatéw palnych. Wyroby te sktadowaé¢ w
przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ
w zakresie wystepujacych zagrozen.




