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tawie bet ] : , : :
giorzglifojz g;lgvggm 2 oporem murki z blokoéw kamiennych piaskowca tamanego
N
1
o b
[ [
NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA- PIASKOWIEC CIETY Z NATURALNEGO ROZEL.AMU-
KRAWEDZIE POSTARZANE
Plac pod tawkami:
plyty piaskowca ,,na dziko” - warstwa wierzchnia- zatopiona w plycie, w mokrej mieszance
15cm plyta zelbetowa ?ggggﬁg%%?vﬁﬁmmw ZDROJU PB A 9

gr. min. 15 cm podbudowy dolnej z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsaczajaca z piaskuu
grunt rodzimy
Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

PRZY BUDYNKU LAZIENKI IIT

KORPORACJA PROJEKTANTOW
e-mail pl www. pl
44-151 Gliwice, ul. Daszyriskiego 506, tel. 516 104 294; 501 369 820

faza |branza |nrrys.

ZATOKI PRZY PLACU PRZED BUDYNKIEM

temat projektu 12.2019 1:25
inwestor Miasto Jastrzgbie Zdr6j, 44 - 335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60 data skala
projektant mgr inZ. arch. Marek Mgczarski nr upr. 22/SLOKK/2016

sprawdzit mgr inZ. arch. Malgorzata Mgczarska nr upr. 79/SLOKK/2017/I0 04-10/2019

program kresl.

Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6WOR-CSE4-S74N-09BY

nr projektu




