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PRZEKROJE

mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr.  22/SLOKK/2016

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W PARKU ZDROJOWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU 

PRZY BUDYNKU ŁAZIENKI III
  K  O  R  P  O  R  A  C  J  A         P  R  O  J  E  K  T  A  N  T  Ó  W 
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PRZEKRÓJ B-B część 1-1
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WŁĄCZENIE ŚCIEŻKI PRZY BUDYNKU

ŁUK ŚCIEŻKA

WŁĄCZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM          
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zmienna rzędna drenażu

SZCZEGÓŁ A

Obrzeże z rzędowej, nieregularnej 

kostki granitowej 16x16xh16 cm 

na ławie betonowej 

o przekroju 27x20cm z oporem
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Obrzeże z rzędowej, nieregularnej 

kostki granitowej 16x16xh16 cm 

na ławie betonowej 

o przekroju 27x20cm z oporem

Obrzeże z rzędowej, nieregularnej 

kostki granitowej 16x16xh16 cm 

na ławie betonowej 

o przekroju 27x20cm z oporem

16cm stopnie zewnętrzne z piaskowca łamanego na dziko-murowane 

         na podkładzie betonowym z  kamieni piaskowca

         schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150

         grunt rodzimy - 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm

- geowłóknina

- grunt obsypowy bez gruzu i kamieni


