KOSZTORYS SLEPY - Odwodnienie terenu
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Odwodnienie terenu - SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
"ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU £ AZIENKI IIl W PARKU ZDROJOWYM"
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 S02 - ROBOTY ZIEMNE - SIECI | INSTALACJE SANITARNE
1.1.1 S02 - ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, ko- | m3
d.1.1/0317-05 lektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydoby-
A ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokosé do 3 m -szerokos¢ 0,8m - 20 % ku-
batury
obmiar =284*0.5*1.00.2 = 28.40 m3
~R -
1* robotnicy r-g 131.2705 0.00 0.00
4.8470.955=4.6222 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1/0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
A kat.lll - 80% kubatury
obmiar =284*0.5*1.00.8 = 113.60 m3
~R -
1* robotnicy r-g 13.4275 0.00 0.00
0.1182 r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 5.4755 0.00 0.00
0.0482 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopéw | m3
d.1.1|wiasna na sktadowisku Wykonawcy
A obmiar = poz.1+poz.2 = 142.00 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopéw | m3 142.0000 0.00 0.00
na sktadowisku Wykonawcy
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1.1|0501-03 o grubosci 20 cm
A obmiar =84.0*0.4 = 33.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.0493 0.00 0.00
0.469%0.955=0.447895 r-g/m2
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 8.1984 0.00 0.00
0.244 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1.1/0501-03 o grubosci 20 cm - analogia - podsypka i ob-
.1|analogia sypka rurociggéw
Krotnos¢ = 2
obmiar =84.0*0.4 = 33.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 30.0985 0.00 0.00
0.469%0.955*2=0.89579 r-g/m?2
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 16.3968 0.00 0.00
0.244*2=0.488 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.1{0320-0201 pionowych w gruntach kat. 11l-1V; gteboko$¢ do
.1|analogia 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - analogia - zasy-

pywanie pospotka
obmiar =84.00.5*0.4 = 16.80 m3
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 20.5363 0.00 0.00
1.2224 r-g/m3
M -
2* pospotka m3 20.1600 0.00 0.00
1.2 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
S02 - ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1.1.2 S03, S04 - ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1]0408-02 zewn. 160 mm
2 obmiar =84 m
~R -
1* robotnicy r-g 28.9800 0.00 0.00
0.345 r-g/m
M -
2* Rura kanalizacyjna z PVC-U typ "S" SDR34 z | m 85.6800 0.00 0.00
wydtuzonym kielichem dz 160x4,7
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.6972 0.00 0.00
0.0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka keramzy-| m
d.1.1|0105-04 towg - wykop 50x50 cm, rura drenazowa 100
.2|analogia mm - analogia - rura drenarska 125/110 z otuli-
ng
obmiar =200 m
~R -
1* robocizna r-g 80.0000 0.00 0.00
0.4 r-g/m
M -
2* Keramzyt drenarski m3 55.0000 0.00 0.00
0.275 m3/m
3* Rura drenarska 125/110 z otuling m 204.0000 0.00 0.00
1.02 m/m
4* ztgczka do rury drenarskiej 125 mm szt 30.0000 0.00 0.00
0.15 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 samochod skrzyniowy m-g 10.0000 0.00 0.00
0.05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie su-| m
d.1.1/0301-01 chym lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem
.2|analogia geowtokning, o przekroju rowka drenazowego
40 x 60 cm - analogia - rekaw o wym. 50 x 50
cm z geowtokniny (szer. w rozwinieciu 3,0 m);
zwir instalowany powyzej rekawa; wypetnienie
rekawa keramzytem ujete w pozycji wyzej
obmiar = poz.8 =200.00 m
~R -
1* robocizna r-g 202.0000 0.00 0.00
1.01 r-g/m
M -
2* geowtoknina drenazowa m2 600.0000 0.00 0.00
3.00 m2/m
3* szpilki z pretow stalowych szt. 150.0000 0.00 0.00
0.75 szt./m
4* zwiry do nawierzchni drogowych i kolejowych m3 48.4000 0.00 0.00
grube 4,0-50,0 mm
0.242 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
6* koparko-spycharka lub koparko-tadowarka 0,15| m-g 11.6000 0.00 0.00
0.058 m-g/m
7 samochdd skrzyniowy m-g 14.0000 0.00 0.00
0.07 m-g/m
8* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 100.0000 0.00 0.00
0.5 m-g/m
9* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.8400 0.00 0.00
0.0242 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-4-
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jedn.
10|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywo- | szt
d.1.1|0517-02 we o $r 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 - z wkazem zeliwnym D400
obmiar =7 szt
R -
1* robotnicy r-g 16.9400 0.00 0.00
2.42 r-g/szt
M -
2 Kineta studni fi 315 mm z doptywem prawym i | szt 7.0000 0.00 0.00
lewym fi 160 mm
1 szt/szt
3* Rura trzonowa karbowana fi 315 L=3000 mm szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
4* Rura teleskopowa 315x750 szt 14.0000 0.00 0.00
2 szt/szt
5* Witaz zel. D400/600 szt 7.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
6* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.4000 0.00 0.00
0.2 m3/szt
7" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4900 0.00 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywo- | szt
d.1.1|/0517-02 we o0 $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 - z wlazem zeliwnym D400
obmiar =2 szt
~R -
1* robotnicy r-g 4.8400 0.00 0.00
2.42 r-g/szt
M -
2* Kineta studni fi 600 mm z doptywem prawym i | szt 2.0000 0.00 0.00
lewym fi 200 mm
1 szt/szt
3* Rura trzonowa karbowana fi 600 L=3000 mm' | szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
4* Rura teleskopowa fi 315x375 mm szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
5* Wiaz zel. D400/600 szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
6* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4000 0.00 0.00
0.2 m3/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1400 0.00 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow szt.
d.1.1|0625-02 betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo-
2 nu - z wpustem zeliwnym D400
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 37.0922 0.00 0.00
9.71*0.955=9.27305 r-g/szt.
M-
2" osadniki szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajacy szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
5* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
6 wpust uliczny zeliwny $ciekowy szt 4.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
7 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0280 0.00 0.00
0.007 t/szt.
8 piasek do betonéw zwyktych m3 0.0800 0.00 0.00
0.02 m3/szt.
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jedn.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.1600 0.00 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two- | m
d.1.1{0101-01 rzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100
.2|analogia mm i wysokosci do 100 mm:; klasa obcigzenia
A15 - analogia - odwodnienie szczelinowe
obmiar =30 m
~R -
1* robocizna r-g 26.4300 0.00 0.00
0.881 r-g/m
M -
2* odwodnienie szczelinowe z tworzywa sztuczne-| m 30.9000 0.00 0.00
go
1.03 m/m
3* betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 1.0800 0.00 0.00
0.036 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.00 0.00
8 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.8100 0.00 0.00
0.027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 |Kalkulacja Dostawa i montaz szkrzynki odwodnieniowej szt
d.1.1|wiasna do odwodnienia szczeliniwego - wigczenie do
2 instalacji kanalizacji deszczowe;j
obmiar =10 szt
M -
1* Dostawa i montaz szkrzynki odwodnieniowe;j szt 10.0000 0.00 0.00
do odwodnienia szczelinowego - wigczenie do
instalacji kanalizacji deszczowej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. | m
d.1.1/0804-01 150 mm
2 obmiar =84 m
~R -
1* robotnicy r-g 23.3842 0.00 0.00
0.2915*0.955=0.278383 r-g/m
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0025 0.00 0.00
kL1
0.00003 m3/m
3* Drewno iglaste okragte korowane, nasycone na| m3 0.0538 0.00 0.00
stemple
0.00064 m3/m
4* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 40-50 mm szt 1.8480 0.00 0.00
0.022 szt/m
5* woda z rurociggu m3 4.2000 0.00 0.00
0.05 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.6544 0.00 0.00
0.0316 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 |Kalkulacja Kamerowanie rurociggéow m
d.1.1|wtasna obmiar =84 m
2
M -
1* Kamerowanie rurociggow M 84.0000 0.00 0.00
1 M/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

VAT [V] 23% od £(R+M+S))

PODSUMOWANIE

S03, S04 - ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE
S02 - ROBOTY ZIEMNE - SIECI | INSTALACJE SANITARNE

OGOLEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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