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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. INWESTOR
Miasto Jastrgbie Zdrgj, 44 - 335 Jaswhie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja proj@kstalacji elektrycznych z 2014 w zakresie budowy i
zasilenia éwietlenia zewgtrznego w postaci 13 szt. opraw gruntowych orazz8latarni parkowych.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Wizja lokalna,
- Dokumentacja fotograficzna
- Inwentaryzacja architektoniczna

1.4. PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.nr 89, poz. 414 z péiejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z. 1133),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikéeghnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208r zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208r zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu ddoego,

- Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z dfé02.1994r,

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zggogarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717),

- Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrzeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr
126, poz. 839)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4rsprawie okr@ania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania phamych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym,

- PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacgkilczne niskiego naggia,

- N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiegneege. Ochrona przeciwparaniowa

- PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa

2. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Zasilanie éwietlenia zewgtrznego realizowanec¢hzie poprzez projektowantablice RG (rozdzielnia
ujeta w projekcie z 2014 r.). W zakresie niniejszegojgktu projektuje si zabezpieczenie obwodu
oswietlenia wyhcznikiem nadmiarowo pdowym B 16A 1P oraz wysterowanigvaetlenia poprzez
wytacznik zmierzchowy z czujnikiem zmierzchu (dla oprgwntowych) oraz zabezpieczenia 13 szt.
latarni parkowych wycznikiem bezpiecznikowym 16A, D02, 3P (2 szt.) isterowania fwietlenia
poprzez wydcznik zmierzchowy z czujnikiem zmierzchu.

3. INSTALACJA O SWIETLENIA ZEWN ETRZNEGO

3.1. TRASA | ULOZENIE KABLI

Nalezy utozy¢ projektowane kabele od tablicy RG zgodnie zstyaskazag na rysunku.
Kable prowadz w ziemi na 10 cm podsypce z piasku. Paefu kabla naley go przysypé 10
cm warstwa piasku oraz przyknyfolia koloru niebieskiego. Kabel nale oznaczy stosugc
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igielitowe opaski oznaczeniowe. Kabel prow&da rurach ochronnych. Przed przyseniem

do robo6t ziemnych naly wykona& przekopy kontrolne w celu zlokalizowania uzbrogeni
podziemnego. Projektowana trasa kabli nie wymagamigsa ( wycinki ) zielenisredniej i
wysokiej. Szerok& rowu kablowego 0,4 m. Kabel naleutozy¢ linig falista zgodnie z norma PN
— 76/E — 05125 i SEP — 004.

3.2. TRASOWANIE

Wytyczne trasy jak i wykonanie pomiaréw powykonayatz zostan wykonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

3.3. NADZOR

Nadzér nad prowadzonymi robotamidy prowadzé przedstawiciele Inwestora oraz osoby
uprawnione.

3.4. DOKUMENTACJA

—aktualny podkfad geodezyjny sytuacyjno-wysakowy z uzbrojeniem podziemnym
—uzgodnienie dotyegce prowadzenia robot z vel@cielem kabli terenu

3.5. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

1. Wykopy w miejscach doginych dla os6b nie zatrudnionych przy robotachayat@bezpieczy
poreczami  ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,0SOBOM PBSNNYM WSTEP
WZBRONIONY”, a w nocy czerwonyniwiattem ostrzegawczym.

2. Porecze powinny by umieszczone na wys. 1,1 m ponad terenem i ustawiondlegtdci nie
mniejszej nt 1,0m od krawdzi wykopu.

3. Przejcia dla pieszych powinny bywyznaczone w miejscach zapewn@g bezpieczsstwo.
Przegcia przez rowy nale/ wykona z pomog pomostéw o szer. min. 0,75 m. P&ogg powinny
by¢ zabezpieczone bariera, sktaga sie z deski kraginikowej o wys. 1,1 m.

3.6. PROBY MONTAZOWE

Po utaeniu kabla naley przeprowadzi proby montaowe:

* rezystancji instalacji uziemiggej

e pomiar rezystancji izolacji kabla

* préba napjciowa izolacji kabla

» sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnét faz

» sprawdzenie trasy linii kablowej
Préby dotyczce badan i pomiarow powinny dystwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robot.

3.7. OCHRONA PRZED KOROZJA

Przed korozj naleey chront czsci stalowe urzdzen, ktdre nie posiadagj fabrycznego
zabezpieczenia. Bednarkuziemiagca naley sprawdzt czy posiada na catej diugo

nienaruszona powlgkocynkowania oraz pokéyfarba chronica przed rdz, a nasipnie pokry

warstwg ochronm asfaltu wszystkie pgtzenia spawane umieszczone w ziemi.

4. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | UKLADANIA  OKABLOWANIA

4.1. SLUPY GSWIETLENIOWE - LOKALIZACJA

Lokalizacg stupdéw dwietleniowych przedstawiono na rzucie terenu. Wtkigs stupy
zlokalizowano w miejscach nie kolidigych z obecnym uzbrojeniem terenu.



INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL. DASKBKIEGO 506, 44-151 GLIWICE NR PROJ. 04-02/2019 STR. 5
4.2. KONSTRUKCJA StUPOW | POSADOWIENIE

Do budowy déwietlenia zewrtrznego przewidziano stupy h=3,5m (stup Art Metg) A1A lub
rownowany nawpzujacy stylistyky do istniegcych na terenie stupdw oswietleniowych)
zakaiczone adapterem do momta oprawy @éwietleniowej fi 60mm malowane proszkowo,
posadowione na typowym fundamencie F 71. Lokalizgogedstawiono na rzucie instalaciji
zewrgtrznych.

4.3. ZAWIESZENIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH

W projekcie przyto oprave oswietlenia podstawowego jako opravze zrédtem swiatta typu
MH/HSI/HPI 70W K2 Wenus (lub rownowaa nawazujgca stylistyka do istniggych na terenie
opraw @wietleniowych.

Oprawy dwietleniowe naley zamontowé do wierzchotka stupaswietleniowego. W stupach
naleey zamontowa tabliczki zaciskowo bezpiecznikowe, wypéspc je w wyhczniki
nadmiarowe S 301 B4.

Polyczenie tabliczka — oprawaswietleniowa naley wykona za pomog przewoddéw YDY.0
3x1,5mm2. Wprowadzenie kabli zasii@ych do stupdw nalgy uszczelnd.

4.4. UZIEMIENIE LINI KABLOWEJ

Dla budowanej linii éwietlenia zewntrznego stupowego przewidziano uziemienia robocze
stupow, warté¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nieze@rzekroczy wartcgsci 10 Q. Z
uwagi na rezystywrig gruntu jako rozwgzanie ekonomiczne przyp utozenie bednarki Fe/Zn
25x4mm w rowie kablowym i pogitzenie jej do stupdw swietleniowych. Miejsca patzen
uziemienia w ziemi naly zabezpieczy mag asfaltows. Skrajne stupy linii éwietleniowej
uziemi za pomog uziomu rurowego fi 16mm.

Po wykonaniu uziemienalezy wykona pomiary kontrolne wartei rezystancji uziemienia.

4.5. LINIA KABLOWA O SWIETLENIOWA

W zakresie projektu przewidziano budpw

- linii kablowe] awietleniowe] od projektowanej tablicy rozdzielcz&§G do wszystkich
projektowanych stupowswietleniowych.

Lini¢ kablowg nalezy wykona kablem YAKY 4x16mm2 dla linii éwietlenia u ostonie rurowej
DVK 110.

Szczegotowy plan trasy linii kablowejwietlenia pokazano na planach instalacji zewwamych

4.6. BUDOWA LINII KABLOWYCH

Kable: YAKY 4x16mm2 w ostonie rurowej DVK 110 naleuktad& w wykopie ling falisty z
zapasem 3% trasy wykopu nalgbkasci 0,7 m (gérna powierzchnia kabla) na podsypcéegkol
o grubdci 0,10 m. Nasfpnie kable nakey przykry warstwg piasku (0,10m.) i gruntem rodzimym
(0,15 m.) Tras kabla naley oznaczy folig kablowg koloru niebieskiego, pozosgatze$¢ wykopu
nalezy uzupetnté gruntem rodzimym. Na kabel najenatazy¢ oznaczniki kablowe w odgtach co
10 m i po obu stronach przepustow, na oznacznikablowych naley umiesci¢: Typ kabla, rok
budowy, trasa, nazwa wieiciela. Przy uktadaniu kabla najeunikat zalamania kabla (promie
zgiecia dla kabli niskiego nagtia wynosi 0,5 m.), nakly réwniez utozy¢ zapasy kabla: przy
stupach— 1,5 m. Przy wykonywaniu skinyan i zblizen projektowanych linii kablowych z
innymi urzdzeniami uzbrojenia naziemnego i podziemnegozyatachowa odlegiaci ujete w
szczegotowych przepisach. Rury ostonowe haleabezpieczy (uszczelni obustronnie) przed
zamulaniem. Wszelkie prace przy linii kablowej nglevykonywa zgodnie z obowgizujagcymi
przepisami i uzgodnieniami braowymi.

4.7. UKLAD STEROWANIA O SWIETLENIEM

Zasilanie projektowanegoswietlenia zewgtrznego nalgy wykona z tablicy RG. Sterowanie
oswietleniem przewidziano zrealizowaza pomog aparatu zmierzchowego oraz czujnika
zmierzchowego.
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4.8. SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPO SREDNIM

Jako system ochrony przed dotykiengneonim zastosowano:

- szybkie samoczynne wyizenie zasilania w uktadzie TN-C, dla kablowejiliasilapcej n/n, z
zastosowaniem wytznikdw nadmiarowych

- szybkie samoczynne wagzenie zasilania w ukladzie pracy sieci TN-C-S st@sowaniem
samoczynnych wytznikbw nadmiarowo pdowych dla opraw swietleniowych

Dla spetnienia powxszych warunkow naky wykona uziemienia:

- stupéw @dwietleniowych, dla dodatkowych uziemigoboczych w linii n.n. przyfo wartc¢
rezystancji 1Q.

- ochrona przed dotykiem bezpednim - izolacja

4.9. UWAGI KONCOWE DOTYCZ ACE INSTALACJI ZEWN ETRZNYCH

- Calas¢ prac wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami i przepisami.

- Lokalizacg poszczegolnych elementéw linii najewyznaczy geodezyjnie.

- Po wykonaniu poszczegélnych elementow linii icgtanalery wykona pomiary odbiorcze,
wyniki nalezy zestawt¢ w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materiaty i ugdzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Zaizeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bada
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazyrebow podlegajcych obowjzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpiet#teva i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr.39/94
poz.335/ oraz zgodnie z Rozpagizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dn. 19-12-1994 w sprawie aprobat i kryteribw technich dotyczcych wyrob6w budowlanych /
Dz.U. Nr.10 poz. 48 z dnia 08-02-1995r/Normami Riots lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi.

5. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robot mottavych obgtych zakresem niniejszego opracowania gnogystpic
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Ponizsz informacg sporadzono w oparciu 0 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dorycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.

5.1. ZAKRES ROBOT.
1. Instalacje elektryczne 230V i 400V AC,;
2. Instalacje éwietlenia zewgtrznego,

5.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
1. teren znajduje siw Jastrzbiu Zdroju tazienki lll w Parku Zdrojowym;
2. Inne budynki w gsiedztwie

5.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI  LUB TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

- istniepce linie kablowe 0,4kV;

- pozostate istnigie budynki i obiekty w bezgeednim gsiedztwie.

5.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.
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e Prace przy gyciu maszyn budowlanych i elektronedzi.
Zagroenia:
1. Poraenie padem
2. Uszkodzenia ciata na skutek nieogtrego obchodzeniagsie sprztem.

5.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
2. Aktualne zawiadczenie SEP
3. Badania lekarskie — praca na wys@ko

5.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYM BEZPIECZN A

| SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

« Zachowd procedug obowizujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalaayjmg
szczegOlnéci do prac w czynnych obiektach energetycznych;

+  Wygospodarowawtasciwe miejsca do sktadowania materiatéw budowlarnygodziatem na
poszczegolne ich asortymenty;

« Instytucje, ktore naley powiadomé w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
-Komenda Powiatowa Policji
-Komenda Powiatowa Strg Pazarnej
-Panstwowa Inspekcja Pracy
‘Rejon Energetyczny
-Pogotowie Ratunkowe
-Pogotowie Gazowe
-Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komorkowy — 112



