Stopnie zewnetrzne oktadzinowe z piaskowca (stopnice gr.6cm 1 podstopnice gr.6cm) schody zelbetowe z betonu wodoszczelnego
1 mrozoodpornego W6,F150. Fundament izolowany 3x masami bitumicznymi. Wszystkie elementy kamienne nalezy taczy¢ ze sobg za pomoc
zaprawy cementowej. Murki wzdluz biegéw schodowych: 30 cm blok kamienny z piaskowca

Ostateczny kolor wybranego kamienia nalezy uzgodnic¢ 7 Inwestorem na podstawie okazanych probek.
ST TR A
schody wschodnie 12x30x16
schody poétnocne 9x30x16
o © © o
< \RE TR
o
30 200 30 < &
260
Lo u H O
o <
Al ~—
I — m T — —
To N V0
P~ P~
o
™
N3 §

16cm blok kamienny-stopnie zewng¢trzne oktadzinowe z piaskowca
schody zelbetowe z betonu wodoszczelnego

< 1 mrozoodpornego W6,F150

grunt rodzimy

Wgany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy sie w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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