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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W PARKU ZDROJOWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU
PRZY BUDYNKU ŁAZIENKI III

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
ZE ŻWIRU RZECZNEGO
Z ODWODNIENIEM

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA- PIASKOWIEC
CIĘTY Z NATURALNEGO ROZŁAMU- POZIOM
GŁĘBOKOŚCI ROWKA DO 3MM,
KRAWĘDZIE POSTARZANE

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA- PIASKOWIEC
ŁUPANY- DZIKÓWKA W KOLORZE I
UKŁADZIE NIEREGULARYNM JAK
ISTNIEJĄCE W PARKU

MURKI Z BLOKÓW PIASKOWCA ŁAMANEGO
(ŁĄCZENIE KAMIENI WYKONAĆ NA
ZPARAWIE CEMENTOWEJ)

ROŚLINNOŚĆ
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INSTALACJE:
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nie należy zmieniać poziomu gruntu
w odległości min.2m od pni drzew

nie należy zmieniać poziomu gruntu
w odległości min.2m od pni drzew

poziom +/-0.00 wykończonej posadzki budynku= 253.65 m n.p.m.

nie należy zmieniać poziomu gruntu
w odległości min.2m od pni drzew

LOKALIZACJA NOWEGO OGRODZENIA
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punkt świetlny w chodniku - Doziemna, najazdowa

oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej

szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości

źródła światła LED, 12W, 770lm, 64lm/W,

3000K,CRI/Ra ≥80, kąt świecenia 45°

Kabel YKY 3x2,5mm2 w osłonie rurowej

inż. Anna Olejnik-Lizak
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Oprawa słupowa nawiązująca wyglądem do

istniejących na terenie parku - K2 Wenus ze

źródłem światła MH/HSI/HPI 70W na słupie

typu A1A prod. Art-Metal lub równoważny

Kabel YAKY 4x16mm2 w osłonie rurowej

+ taśma stalowa ocynkowana FeZn 24x4mm

Poza zakresem opracowania (pozostawić zapas kabla w celu późniejszej rozbudowy)


