poziom posadzki budynku +/- 0.00= 253,65m n.p.m.

WLACZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM

BALUSTRADY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1
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Sciezki:

- 10,00 cm plyty z piaskowca cigtego
(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)

10 cm podsypka cementowo-paskowa

10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm

min. 25 cm podbudowa z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsaczajaca z piasku

. L. grunt rodzimy
PRZEKROJ A-A CZESC 2-2 Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
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- cllgzolg om plyty 7 piaskowca cigtego |

(mozaika w uktadzie plyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa
10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25 cm podbudowa z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
Wymagany wskaznik zageszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

- 10,00 cm zwir rzeczny frakcja 16-32mm
- geowtdknina
- grunt obsypowy bez gruzu i kamieni

PRZEKROJ B-B cze$¢ 2-2
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poziom posadzki budynku +/- 0.00= 253,43m n.p.m.
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Obrzeze z rzgdowej, nieregularne;)
kostki granitowej 16x16xh16 cm
na lawie betonowe;j

o przekroju 27x20cm z oporem
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taczenie kamieni nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowe;j

fundament zelbetowy beton W8, F150
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16cm stopnie zewngtrzne okltadzinowe z piaskowca, blok kamienny
schody zelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150

grunt rodzimy
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