D3

KONSTRUKCJA

D3

DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE PLYCINOWE DEBOWE, KOLOR PALISANDER Z WIDOCZNYM RYSUNKIEM

DREWNASZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM JEDNOSKRZYDELOWE Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM W SKRZYDLE

DRZWI Z SZYNA SLIZGOWA WYPOSAZYC W KLAMKE I ZAMEK ANTYWLAMANIOWY
drzwi zewn etrzne — ptycinowe, bezprzylgowe drewniane. Drzwi nalezy wykona¢ jako drzwi drewniane ptycinowe.
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010 DEKLARACIJA ZGODNOSCI EC nr %011 Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K

grubo$¢ skrzydta 92 mm, uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie, konstrukcja wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypetniona pianka
poliuretanowa o grubo$ci 78 mm, rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem, poszycie zewngtrzne skrzydta wykonane z dgbu- drewno naturalne, zawiasy

ukryte w o$cieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA

drewno klejone warstwowo, prég aluminiowy z wktadka termiczna zlicowany z poziomem posadzki lub opadajacy

WYKONCZENIE

* system pieciopowtokowy, impregnacja w osobnym procesie, czterokrotne malowanie metoda hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi

* kolor palisander, z zachowaniem rysu drewna
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ZAMKI: -
Zamki przeznaczone sg do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu
natezenia ruchu. Wyposazone w w funkcje dodatkowej ochrony przed
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aktami wandalizmu.Zastosowanie:drzwi zewn¢trzne Nat¢zenie ruchu:
wysokie i najwyzsze natezenie ruchu do pracy w warunkach bardzo
cigzkich Zamknigcie:przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo
niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15

N.Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie
ruchem klamki w dét i gére. Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009.

Bezpieczny ksztalt klamki.Trwato$¢:800 000 cykli, IIT klasa odpornosci
wg PN-EN 12209:2005, odporno$¢ na warunki atmosferyczne ( korozja)

klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN

1906:2003, Drzwi wyposazone w samozamykacz z szyna $§lizgowa ukryty

w skrzydle drzwi

PROJEKT BUDOWLANY @ o
ROZBUDOWY I REWITALIZACII BUDYNKU EAZIENKI 111 INWESTPROJEKT PBW A 17.6
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU RORTORAC A TROIENTANTOW '
UL. WITCZAKA 3, JASTRZEBIE ZDROJ TSN Gl e tevg 506, 576 50 2o, S0% 03 850 faza |branza |nrrys.
temat projektu STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA 02.2020 1:25
inwestor Miasto Jastrzebie Zdroj, 44 - 335 Jastrzebie Zdréj, Al. Pitsudskiego 60 data skala
projektant mgr inz. arch. Marek Meczarski nr upr. 22/SLOKK/2016
opracowat mgr inz. arch. Matgorzata Meczarska
04-10/2019
sprawdzit mgr inz. arch. Tomasz Blinowski nr upr. SW - 34/2007
program kresl. Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6WOR-CSE4-S74N-09BY nr projektu




