ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

I o T0 K53 v 111V W) o] = (ot 0 111V T o1 - U 4
2.ZaKIES OPIACOWANIA . ... eeeeeeeiieeeeeetteeeemeeeeeanaaa s s e e e e e aeaaaeeeeeeeeessssss s mnnantssssn e eaeeeeaeeeaaees 4
3.Dane 0go0INe, StAN ISINAEY .........ccvveeeieiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e eeees 4.
4.Instalacja centralN@go OGIZEWANIA ........cceemmmuireeeeeeeeeeeeeeiieeeiierenn e e e e e e e eeaaens 4
A (o T0 L o T oiT=Y o) c- TP 4
Zapotrzebowanie Na CIEPIO.........ooi i i ceeeeee e 5
Opis instalacji centralN@go OQrZEWANIA ... .cceeeierrreeeriiiiiiiiiiiaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeannnnnn 5
5.Instalacja wody zimnej, ciepte] | CYrKUIAC] caaan.vvvvvereeiiieiiee e 9
6.INStalacja NYArantOWa ............uuueeiiir e e e e e e e e e e as 10
7.Instalacja KanaliZaCyjNa.........cooeeiiiiiiiieeiieeee s 11
KanalizacCja SANItArMa.............covviveeiieeemmmeeese e e e e e e e e e e e ee e e e e eeeaatea s seenees s s e e e e e e aeaeeaaeeeees 11
KanNaliZacCja OESZCZOWA..........uuuuuueiiiimmmmmmm e ettt eeeeee e e e e e e e e e e e eees 12
8.INStalacja WENTYIAC]I .......ceevveeeeeiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
(@] 0] {074 | - VSRR PPPPTPRRTPRP 12
OPIS PrZYELYCN FOZWHBZAN. .....cceeeeeeeeeeeeeeec e e e e e e e e e e e e e aaeaes 21
Urzadzenia —centrale WeNtylaCyjNe ...........uuu oot e e 14
Materialy — PrZEWOY. ........uuuuueueiis e s e e ettt s e e e e e e e e e eeeeeeeseeeenneeeeenesssnnnnnas 14
Materiaty —elementy zak@zapce iNStalagy. .............uvvveeeiiiiiiiiiiiiii e 15
BEZPIECZASIWO PGIAITOWE. ...vvveieiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s a2 e e e e e e e eeeeaesenssnnnnnaseaeeaeaeaeennns 15
0] = o3 - U RPN 15
= To [ F= o = W 1S3 7= = o | S UPUURSRRR 16
Badania i UrUCNOMIBNIAL .......uuiiiiii e e e e e 16
9.Instalacja KIMatYZaC]i........eevueeriiiiiiiiisie e eeeree e s s s e e e e e e e e e aaeeeeeeennees 16
OPIS PrZYBLYCN FOZWHBZAN. ..ot e e e e e e 61
DODOI SYSIEMOW VRV ..ot eiiie e+ttt s s s e e e e e aaaaeaaeeeeaneeeeeeeeennnnnnnes 17
Materiaty — FUFOCAGI. «..oee i e e e ettt e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeesesbennnmnnnnrees 17
10.PrzyhCze WOUOGIGOWE .....uuueeniieeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeees o e eetsssna s s e aaaeaeaeeaeeeeessssnnnns 19
11.Zewretrzna instalacja kanalizacji SANItArNE)] .....cccccevvvvveeiiiiiiiieee e 21
12.Zewretrzna instalacja kanalizacCji dE@SZCZOWE) .....cceeeeerrreriiiiiieeeeeeieiieeeeeeiiiiieeas 21
13, VNEZEE CIEPIA ... e e e et a s 22
D= T[>0 Yo [0 ] = PSR 22
Rozwpgzania projektowe GZCi teChNOIOGICZNE] .....ccevvviiiiiiiiiiiiies s e 23
Rozwigzania projeKtowe akpia.........cceiieeeeeieieeeeees e e e e e e ae e e e 25
Obliczenia dODOIU UBZEN ..........ouuviiiiiiiieee ettt e e e e e e eeeeeaeees 25
WYLYCZNE WYKONAWCZE ... i ee et e e e e ettt e e e e e eneae e s e e e e e aaaaaeeaees 26
1A WYLYCZNE DIAIDWE ...t e e e e e e e e et e e e eeeeeee e s nnnnas 27
15. PrODA SZCZEIBOI ......uvvviiiiiiiiiiiie et e e 28
16.UWaGi KBICOWE ......oiiiiiiiiiiiiiie e ettt a e s e e e e e e e e e aaaaaneeaeaaeeeeees 29
17.Zestawienie MAatEriatOW . ...........uuuiiiiceeeeeiiiiii it e e e e e 30
1] =1 = Loy = T o o PRSP 30
1153 =1 F= Lo = Yo o T = o 32
INStalacja KIMAtYZAC]i .....uuuureeeiiiie et as 35
Przyhcza i zewgtrzne instalacje Wod-Kan ...........ccoooiiiieeeeeeiiiiie e 36
Zewretrzna instalacja kanalizacji SANItarne] .....cceoovveeeeiiiiiiiiiiiieee e 36
Zewretrzna instalacja kanalizacji deSZCZOWE] ....cceeeeeveeeiririviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 37
Ty ol [T o] = NPT PPPPPRPPPPPPPP 38
1S o1 F= Vo = T =T 1Y = Lo USRS 38



SPIS RYSUNKOW:

RYS. 1S-1 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIWNICY SKALA 1:100
RYS. IS-2 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. IS-3 INSTALACJA WOD-KAN -RZUT PIETRA SKALA 1:100
RYS. IS-4 INSTALACJE SANITARNE - RZUT DACHU SKALA 1:100
RYS. IS-5 INSTALACJA WODY - ROZWINIECIE SKALA 1:100
RYS. IS-6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWINIECIE SKALA 1:50
RYS. IS-7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROZWINIECIE SKALA 1:50
RYS. IS-8 INSTALACJA C.0O. - RZUT PIWNICY SKALA 1:100
RYS. 1S9 INSTALACJA C.0O. - RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. 1S-10 INSTALACJA C.0O. -RZUT PIETRA SKALA 1:100
RYS. 1S-11 INSTALACJA C.0O. - ROZWINIECIE SKALA 1:50
RYS. IS-12 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RZUT PIWNICY SKALA 1:100
RYS. IS-13 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. 1S-14 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

-RZUT PIETRA SKALA 1:100
RYS. I1S-15 INSTALACJA WENTYLACJI KLIMATYZACJI

- RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. IS-16 INSTALACJA WENTYLACJI KLIMATYZACJI

-RZUT PIETRA SKALA 1:100
RYS. IS-17 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLA SKALA -
RYS. IS-18 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
RYS. 1S-19 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100/50
RYS. IS-20 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100/500
RYS. 1S-21 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/250

RYS. 1S-22 PROFIL PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO SKALA 1:100/250



1.Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Projekt architektoniczno — budowlany

» Obowizujace normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
centralnego ogrzewania,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody cieptej,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
klimatyzacji wybranych pomieszcze
przylacza wody, cieptowniczego, kanalizacji sanitarnggszczowej,
zewrgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
drenau opaskowego dookota budynku.
3.Dane ogodlne, stan istnigjcy

Rozpatrywanym obiektem jest istrjey, zabytkowy budynek tazienki 1l w Parku
Zdrojowym w Jastrgbiu-Zdroju przy al. Witczaka. Obiektetizie rozbudowany oraz
zaadaptowany na potrzeby @du Stanu Cywilnego, nr dz. 831/36.

Budynek lgdzie zaopatrywany w ciepto na cele c.0. z nowotoanego przycza
cieptowniczego zasilagego wymiennikowni zlokalizowanm w piwnicy, zasilag w
ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej PEC S.A. asttzbiu-Zdroju. Na potrzeby c.w.u.
zaprojektowano objosciowy podgrzewacz elektryczny zlokalizowany w piai
budynku.

Do projektowanego obiektu zostandoprowadzone przapgza mediow .
wodochgowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Scieki sanitarne ¢da odprowadzane poprzez nowoprojektowaewretrzna instalacg
kanalizacji sanitarnej do istniggej kanalizacji sanitarnej DN200 biege] po
potudniowo-zachodniej stronie od projektowanej istyeji. Wody opadowe z dachu
odprowadzane dala poprzez nowoprojektowan zewretrzng instalacg kanalizaciji
deszczowe] do istnigfego istniejcego jaru ziemnego zlokalizowanego w Parku
Zdrojowym w gsiedztwie dziatki inwestora, zgodnie z uzgodnienizawartymi z UM
Jastrzbie-Zdr¢j. Dotychczasowe przyza wod-kan do istniggego budynku i c&¢
nieczynnej sieci wodoggowej zlokalizowanej w bliskim gsiedztwie budynku zostan
poddane likwidacji podczas prowadzenia prac ziemrgwigzanych z budow obiektu i
nowych przyaczy wod-kan. Likwidagy dokon& poprzez wygjcie i usungcie z wykopu
odstonetych fragmentdéw przykzy i sieci. Miejsca gcia zdlepi¢c zapravg cementow
szybkowgzacy. Lokalizacg elementéw przewidzianych do likwidacji przedstamgow
czesci rysunkowej opracowania.

4.Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodio ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji centeglo ogrzewania jest miejska sie
cieptownicza nalaca do PEC S.A. w Jasttzu-Zdroju. Zgodnie z wydanymi
warunkami wewagtrzna instalacja c.o. ¢bzie zasilana czynnikiem grzewczym o
parametrach 80/6C.

Instalacg c.0. naley zabezpieczy zgodnie z PN-B-02414. Instalacjacdzie
zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym @amorem bezpiecastwa
znajdupcymi Sk ha wyposaeniu wezta cieplnego.
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Instalacja bdzie zasilana poprzez nowoprojektowane paé cieptownicze.
Przylhcze wykona ze stali preizolowanej DN25/33,7 PN25. Na pgezyb zabudowa
studng z zaworem odcinagym zgodnie z planem sytuacyjnym. Pgoge ukiada na
10cm warstwie podsypki piaskowej i po ##miu i probach énieniowych zasypa
warstwg 20cm zasypki piaskowe]j Nad przgkem wodogigowym potayé tasme
ostrzegawczo — lokalizacynz wktadky metalizowag w odlegt@ci co najmniej 30cm.
Przylhcze utay¢ zgodnie z dokumentagcjysunkov.

Przylhcze w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku wypgysa w ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy oraz modut kompaktowy.

Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zamgm programu
komputerowego do oblicagrojektowego obgizenia cieplnego.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewdta rozpatrywanego budynku
wynosi 38,8kW.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacg budynku projektuje gijako dwururovg wodmg, w systemie zamketiym.
Nowg instalacg c.o. zaprojektowano z rur z polietylenu sieciongmez baries
antydyfuzyjry (spetniagcy norne DIN 4726), termiczna pargia ksztattu, posiadagych
wspotczynnik chropowatai wzglednej k=0,0004, wspoétczynnik przewodo cieplnej
dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°6 bar. Rury naley taczy¢ za
pomo@ systemowych, samo obkurcgeych s¢ piercieni zaciskowych oraz ksztattek
wykonanych z materiatu PPSU lub mymkiu.

» Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewdav

Przewody zasilage instalacje c.o0. grzejnikawv piwnicy prowadz natynkowo, pod
stropem pomieszcaew przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody ayajgowadzé
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Ridej przewoddéw przezsciany naley
wykonywa w rurach ostonowych.

Przewody zasilare instalacje c.o. grzejnikamna parterze i ptrze naley prowadzé
w warstwie wyrownawczej posadzki. Przewody prowadzw warstwie wyrOwnawczej
posadzki oraz w bruzdagkiennych nalgy prowadz¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Przejcia przewodow przegiany naley wykonywa w rurach ostonowych.

Piony c.o. prowadziw szachcie instalacyjnym.

Prowadzenie przewodow zgodnie z rozwaiem instalacii.

Przewody prowadzone w warstwie wyrownawczej posadzkizolowa otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 6mnub rownowanymi
przeznaczonymi do mor#a podtynkowego.

Przewody prowadzone natynkowo ngleaizolowa otuling z pianki polietylenowej.
Grubai¢ izolacji cieplnej przewodow wykokagodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75..

Przewody rozprowadzgje naley prowadzé z minimalnym spadkiem 3%, w
kierunku pomieszczenia wymiennikowni.

Wydtuzenia cieplne przewoddéwetla kompensowane naturalnie elzi odpowiednim
zatamaniom trasy przewodow, rozmieszczeniem punkstatych i przesuwnych. Na
przewodach rozprowadzaych naley przewidzi€ monta podpdr statych i
przesuwnych.

Przefcia przez przegrody budowlane prowads rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego, osrednicach pozwalagych na swobodne ruchy cieplne przewodow
centralnego ogrzewania.

Przefcia przewoddw rozdzielczych z tworzyw sztucznycregrprzegrody budowlane
w miejscach oddzielenie przeciwgavowego prowadziw przepustach ogniochronnych



(obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewatstalacyjne naley stosowa w
miejscach oddzielenia przeciwjaowego dla rur palnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania haleklada zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Uktadanie przewodow wstmae wyréwnawczej posadzki

naleey skoordynowa z pracami budowlanymi prowadzonymi w rozpatrywanym
budynku.
Whymagania izolacji cieplnej przewoddw | kompone ntdw
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplng)
(materiat 0,035 Wiim - K}"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzng|

I riry
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wyg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
| skrzyZowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych
wq poz. 1=4, tozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomiaszczeniami rdznych uzytkownikdw

Ya wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. & ulozone w podiodze | & mm
& | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolac)i cieplng|
| budynku)
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

[utozone na zewnalrz izolac)i cieplng)
| budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodows]
prowadzong wewnglrz budynku®
11 | Przewady instalac]i wody lodowe|
prowadzone na zewnatrz budynku®

50 % wymagan z poz, 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4

» Ogrzewanie podtogowe

W pomieszczeniach toalet oraz w komunikacji, ékneych szczegdtowo w exci
rysunkowej, zaprojektowano instalaeyodnego ogrzewania podtogowego.

Rozstaw utaenia przewodow grzewczych jest zadg od zapotrzebowania ciepta na
1m2 powierzchni podtogi pomieszczenia.

Przewody grzewcze wykotanalezy z rur z polietylenu sieciowanego sednicy
16x1,8 z barigy antydyfuzyjry (spetniagcy norng DIN 4726), termiczna partia
ksztattu, posiadagych wspoétczynnik chropowato wzglednej k=0,0004, wspoétczynnik
przewodnéci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parameirgcy 95°C i 6 bar.

Utozone przewody grzewcze nale zala& zapravda cementow z dodatkiem
plastyfikatora, uruchaméai wygrzewa zgodnie z DTR, instrukgj i wytycznymi
producenta.

Uktady grzewcze ogrzewania podiogowego zorganizawarobiegach pogtzonych
do jednego rozdzielacza ogrzewania podtogowego.

Cyrkulacja czynnika grzewczego wymuszardZie przy pomocy pompedacych na
wyposaeniu rozdzielacza.

Przewod grzewczy natg ulozy¢ na przygotowanym, rownym podkiadzie
betonowym. Odchytka podkiadu w ptaszzaie poziomej mge wynosé maksymalnie 2
cm. Warstw nosng stanowi styropian gru8oi 4 cm. z odblnikiem, na ktorym uktada
si¢ przewdd grzewczy zgodnie z zaprojektowanymi guisni.

Wezownice naley zal& zapravg cementow z dodatkiem plastyfikatora zgodnie z
instrukcp obstugi na opakowaniu.



Zasilanie ptli grzewczych realizowane ¢dzie z rozdzielaczy umieszczonych w
podtynkowych szafkach rozdzielaczowych. Ukfad mayposay¢ w pompy obiegowe
I zawory tréjdrogowe zlokalizowane w szafkach raetaczowych.

Rury w ptli uktadac w sposob slimakowy zgodnie z rysunkami \d#zenie
przewodow do rozdzielaczy przez zawory odgjo@jna powrocie i zasilaniu. W miejscu
przeg¢ przewodow grzewczych przez szczeloylatacyjm nalery zabezpieczy je rur
ochronny (tzw. peszlem) na diugoi ok. 40 cm .Rury zasilgge ptle zaizolow&é na
odcinku ok. 80 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza

Przewodowy system 24 V sterowania jest przeznacdorsterowania pradnstalacji
ogrzewania podiogowego. RKi zastosowaniu termostatbw zapewnia komfort
uzytkownikom pomieszcze tatwas¢ obstugi i eksploatacji oraz mkbwos¢ indywidualnej
regulacji temperatury w kdym pomieszczeniu.

Przewodowy system sterowania sklada z@ skrzynki pajczeniowej, termostatow,
sitownikbw oraz z programatora. Skrzynki gcteniowe znajddgj miejsce w kadej
szafce rozdzielaczowej. Skrzynka gmeniowa zajcza sitowniki ktory puszcza przeptyw
na @tle w przypadku, gdy termostaty wyksgypotrzelg wiaczenia ogrzewania w danym
pomieszczeniu. Termostaty naye zamontow& w pomieszczeniach obok aeznika
oswietlenia, miedzy skrzynk polgczeniowa a termostatem naezamontowé kabel
sterupcy 2x1,0mm. Na przykiad dla systemu ogrzewania, tgdyostat wykryje spadek
temperatury w pomieszczeniu poei nastawionej wartei, skrzynka palczeniowa
wysyta do sitownikdw sygnat nieco gkiszego otwarcia zaworéw, intensyfikajprzez to
doptyw ciepta do pomieszczenia poprzezgksrenie przeptywu czynnika grzewczego w
petlach grzejnych. W przeciwnej sytuacji, kiedy testad wykryje wzrost temperatury w
pomieszczeniu powej nastawionej wart@i, skrzynka palczeniowa wysyta do
sitownikéw sygnat przymkrcia zawordéw, redukgg przez to doptyw ciepta do
pomieszczenia poprzez zredukowanie przeptywu ckgnngrzewczego w gblach
grzejnych.
> Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazev piwnicy zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe
zaworowe, zasilane od dotu, a do ogrzewania porzesna parterze i ptrze ptytowe
grzejniki stalowe, zasilane od dotu. Wszystkie grike zaprojektowano o wys. 600mm, z
wbudowan wktadka zaworows. Na wkitadkach zaworowych nalezamontowé gtowice
termostatyczne DN15.

W pomieszczeniu sanitarnym w piwnicy zaprojektowagrzejnik tazienkowy,
wysoka¢ 1100mm, diug& 600mm. Grzejnik nalg wyposay¢ na gadzce zasilajcej w
zawor termostatyczny DN15 z nastawa epsfi, a na gajzce powrotnej w zawor
odcinapcy katowy DN15. Na zaworze termostatycznym mglezamontowa gtowice
termostatyczy DN15.

Na krécach przyaczeniowych grzejnikow zasilanych od dotu rglezamontowéa
zestaw przyjczeniowy grzejnikowy, prosty DN15 z rdavoscig opr&nienia grzejnika z
wody.

Do ogrzewania pomieszczenia saluboéw zaprojektowanego grzejnikieliwne,
dolnozasilane, cztonowe wypasege w zintegrowany zawor termostatyczny, wyscko
580mm, g¢bokasci 110mm, dtugéci 780mm, ztaone z 13 elementéw. Zastosawa
grzejniki koloru biatego.

Wszystkie grzejniki powinny ywyposaone w boczny ¢czny odpowietrznik oraz
korek. Do zamocowania grzejnikbw stosdéwaypowe zawiesia dostarczane przez
producenta grzejnikbw. Podczas mantegrzejnikbw naley stosowa sie do zalecaé
producenta grzejnikow.

» Podiaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych



Centrala wentylacyjna obstuggop budynek wyposano w nagrzewnic wodrg,
nagrzewnice zasilanesls wodg grzewca o parametrach 80/60°C z nowoprojektowanej
wymiennikowni (poza zakresem opracowania).

Instalacg c.o. doprowadzaga wod do centrali wentylacyjne] natg z rur z
polietylenu sieciowanego z barerantydyfuzyjr (spetniagcy norng DIN 4726),
termiczna pamiciag ksztattu, posiadagych wspoéiczynnik chropowaio wzglednej
k=0,0004, wspotczynnik przewodéw cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry
pracy 95°C i 6 bar. Rury natgtaczy¢ za pomog systemowych, samo obkurczeych se¢
pierscieni zaciskowych oraz ksztaltek wykonanych z makerPPSU lub mosdzu.
Instalacg c.o. zasilajca nagrzewnice naky prowadzé pod stropem pomieszaze
piwnicy natynkowo. Przewody zasidage nagrzewnice c.0. nakezaizolowa otuling o gr.
30mm.

Uktad podiczenia do nagrzewnic wodnych natevyposay¢ w: zawory odcinajce,
spustowe, zawor zwrotny, regulacyjny trojdrogowiftr fsiatkowy, pompg obiegowv,
zawor r@nicy cisnien oraz automatyczne odpowietrzniki w napgyych punktach
instalacji, a w najaiszych punktach zawory odwadnje¢. Nagrzewnice w centrali nale
podiczy¢ do instalacji przy pomocyéznikow amortyzacyjnych.

Sterowanie zaworem regulacyjnym z sitownikiem di@ymania zadanej temperatury
powietrza lgdzie realizowane przez automagytentrali.

» Regulacja instalacji grzewczej

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego.

Regulacg nastawcz instalacji c.o. przeprowadzprzy pomocy:

- nastaw wgtnych na projektowanych zaworach termostatycznych,
- nastaw wginych na projektowanych zaworach odcicggh,

Po montau instalacji i wykonaniu proby émieniowej naley wykona nastawy
wstepne na zaworach termostatycznych oraz na zawoegghacyjnych.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

L Parametry instalacji 80/60st.C

2 Catkowita moc instalacji c.o. 66,4kW

3. Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji: Ap = 25,2kPa

4 Pojemnd¢ instalaciji c.o. V = 295,0 din

5 Przeptyw dla instalaciji c.o. m=1210,0 kg/h

» Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszym punkcie instalacji nalg zamontowa automatyczny odpowietrznik
DN15. Przed odpowietrznikiem odpowietrzanie grae)m bedzie sé odbywa poprzez
odpowietrzniki geczne zainstalowane z boku grzejnikow.
» Odwodnienie instalacji grzewczej

Gtowne odwodnienie instalacji odbywasie bedzie poprzez zawor spustowy
umieszczone w wle cieplnym. Odwodnieniegdzie realizowane rOwnieprzez zawory
nastawne posiadgje maliwos¢ opr&nienia instalaciji.

Zawory odcinaice powrotne zamontowane na gidach powrotnych, posiadaj
mozliwos¢ spustu wody z grzejnika.
» Napetnienie instalacji i uzupetnienie ztadu

Po wykonaniu nowej instalacji nale dokon& napetnienia instalacji poprzez uktad
napetniania instalacji, zlokalizowany w projektowanvymiennikowni. Uzupetnianie
ztadu naley dokonywa& w sposéb analogiczny. (projekt uzupetnienia ztadiczesci
technologicznej wymiennikowni.)



5.Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowana instalacja zimnej wody w budynku zewl Ikgdzie z
nowoprojektowanego przdza wodocigowego do pomieszczenia technicznego w
piwnicy. W pomieszczeniu technicznym przewiduje ®izdziat na instalagjsocjalr i
instalacg hydrantowg. Obliczenia hydrauliczne zostaly przeprowadzone ppanog
programu komputerowego.

Przylhcze wody w budynku pokryje zapotrzebowanie wodygktowanej instalacji
dla celéw socjalnych i potrzeb pzpo(instalacja hydrantowa). Odgalenie zasilajce
instalacg zimnej wody uytkowej naley wykona za trojnikiem z odgakieniem
zasilapcym instalag hydrantowg. Aby zapobiec niekontrolowanemu wyptywowi wody z
instalacji wody aytkowej w czasie pgaru (stopienie rur PE) nalg zamontowéa na
gldbwnym odgajzieniu zasilajcym instalagg zimnej wody uaytkowej zawor
pierwszéstwa, hydrauliczny. Zawoér ten zamknie doptyw wodg ohstalacji wody
uzytkowej w przypadku uruchomienia ktéregokolwiekydrantow.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody piej projektuje si rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego.

Rury naley laczy¢ poprzez zaciskanie, pmizenia z armatgr poprzez ksztattki
gwintowane. Przewody prowadzizgodnie z zasadami samokompensacji wi@hu
cieplnych. Mocowanie przewodow wykonyévarzy wyciu podpor statych i przesuwnych
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur.

Przewody rozdzielcze wody zimne, cieptej i cyrkiilagody cieptej na parterze i
pictrze naley prowadzé pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanegaewody
rozdzielcze w piwnicy prowadzi natynkowo pod stropem kondygnacji (zgodnie z
dokumentagj rysunkowva). Przewody prowadziz minimalnym spadkiem 3%o. w kierunku
zrodta wody.

Podejcia wody zimnej i cieptej do punktow czerpalnychowadzt w bruzdach
sciennych lub sciankach kartonowo-gipsowych. Pog»a prowadzone w badzie
sciennej naley zaizolow& otulinami z pianki polietylenowej o grubm min. 6mm,
przeznaczonej do momapodtynkowego.

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni sirgodwieszonego lub po
wierzchu zaizolowéotuling izolacyjm z pianki poliuretanowej o grubd 13mm.

Przewody wody cieptej prowadzone w przestrzeni patrgpodwieszonego lub
przewody prowadzone natynkowo nglezaizolow& otuling z pianki polietylenowej,
grubas¢ izolacji cieplnej przewoddw wykokiagodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.

Podejcia do baterii stgcych, czerpalnych umywalkowych, zalkzy¢ kolankiem z
koncem gwintowanym i wypogg¢ w zawory odcinajce ¢wieréobrotowe DN15, a
nastpnie przy uyciu przyhczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne] ang
podiczenie do baterii. Podeje do baterii natryskowej w piwnicy, zaworéw zeczika
do weza zakaczye kolankiem z kacem gwintowanym. Pogézenia do kompaktow WC i
pisuarow zakaczye kolankiem z kacem gwintowanym i wypogs¢ w zawory
odcinapce ¢wiercobrotowe DN15 a nagbnie przy ayciu przyhczy elastycznych w
oplocie ze stali nierdzewnej wykohgodhczenie. W pomieszczeniach, w miejscach
oznaczonych na rysunkach zamontéwawory czerpalne zimnej wody DN15 zgcka
do weza.

Przefcia przez przegrody budowlane prowads rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego, @rednicach pozwalagych na swobodne ruchy cieplne przewodow zimnej,
cieptej i cyrkulacji cieptej wody.

Przefcia przewoddw rozdzielczych z tworzyw sztucznycregrprzegrody budowlane
w miejscach oddzielenie przeciwgavowego prowadziw przepustach ogniochronnych



(obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewawstalacyjne naley stosowa w
miejscach oddzielenia przeciwggyowego dla rur palnych. Szczeliny guizy rug z
tworzywa sztucznego i otworemd4wgianie musz by¢ wypetnione maguszczelniajca.

Whymagania izolacji cieplnej przewoddw | kompone ntdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplng]
(materiat 0,035 Wim - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzng|
. rry
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wyg poz. 1-4 Yo wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

6 | Przewody ogrzewar centralnych

wq poz. 1=4, tozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

Ya wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 uloZone w podicdze | & mm
& | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolac)i cieplng|
budynku)
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

[utozone na zewnalrz izolac)i cieplng)
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodows]
prowadzong wewnglrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowe]
prowadzone na zewnatrz budynku®

50 % wymagan z poz, 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4

> Zrodio cieptej wody

Zrodiem cieptej wody dla projektowanego budynkutie obgtosciowy podgrzewacz
elektryczny o parametrach: V=150l P=2,0kW U=230\kalizowany w piwnicy
budynku.
» Wyposazenie budynku w przybory sanitarne

zgodnie z zestawieniem materiatow.

6.Instalacja hydrantowa

Dla projektowanego budynku projektujes shstalacje hydrantogvwykonary z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wil-78/H-74200. Ruro@gi
tgczy¢ za pomog typowych gcznikdw gwintowanych ocynkowanych wg PN/H-74392.

Przewody poziome (rozprowadzeg) naley uktada& pod stropem ze spadkiem 3%o w
kierunku przyjcza wody. Zastosowahydranty DN25 z zaworem, ggem potsztywnym
|=30mb i skrzynlg podtynkow wersja ,Fit” (o ptytkiej gebokaici zabudowy ok.17cm).

Lokalizacja hydrantéw zgodnie z @zig rysunkow opracowania, na wysokad
1,35m od poziomu posadzki. Na przewodach zasiah hydranty p.po (oprécz zaworu
hydrantowego) nie instalowaaworow odcinajcych.

W celu zapewnienia wymaganegaénienia wody w instalacji p.po zaprojektowano
zestaw hydroforowy umieszczony w pomieszczeniu wudwmza, zlokalizowany na
przewodzie instalacji p.@oDN50 (patrz cz& rysunkowa). Minimalne parametry:

- Wysoka¢ podnoszenia - 20 mskB
- Przeptyw - 7,2 ith
- llos¢ pomp i falownikow - 1szt.

Podane wydajnig oraz wysoké¢ podnoszenia zestawu powinny doty€zyacy z
czestotliwoscig 50Hz lub mniejsz. Nie dopuszcza sizestawow , ktore w celu aginigcia
wymaganych wart@i beda potrzebowaty wgkszej czstotliwaosci niz 50Hz.W zestawie
hydroforowym pompa musi By sterowana poprzez przetworgiaczestotliwosci z

10



zabudowanym w niej sterownikiem. C&lo zamontowana na silniku pompy lub
zintegrowana z silnikiem.

Kompletny zestaw hydroforowy powinien zawié&ra
- kolektory (ssawny i ttloczny wykonane ze stali R®4 lub lepszej) zakazone
przylaczami kotnierzowymi (dla énienia do 10 bar dopuszczag¢ sstosowanie
aluminiowych kotnierzy lanych)
- armatue dla przyhczy pompy do DN5O0: zasuwki m@sne gwintowane, po stronie
ttocznej wyposaone w korek stmgcy podhczeniu czujnika énienia, zawor zwrotny
kotnierzowy o budowie charakteryagpj st nie wytwarzaniem uderaehydraulicznych
z zamkng¢ciem grzybkowym wspomaganym spyna 0 mazliwosci pracy w dowolnym
potozeniu na kolektorach gsym i ttocznym zabudowane manometry glicerynowe w
- obudowie ze stali nierdzewnej odcinane zaworamowymi %"
- podstaw wykonary z blachy lub profili zamkrtych ze stali nierdzewnej AISI304 lub
lepsze,.
- szafle elektryczm z niezlgdnymi zabezpieczeniami dla sterownikbw pompy,
zabezpieczeniem przed przgpami oraz wyacznikiem gtownym.
- zbiornik membranowy o pojem#m min. 8l. podiczony wzem w oplocie ze stali
nierdzewnej z mdiwoscig jego odcgcia poprzez zawoér kulowy 1” wypagany w spust
od strony zbiornika skacy do kontroli cénienia w zbiorniku.
- zabezpieczenie przed sucho biegiem w zzeei od naptywu w postaci czujnika
obecndci cieczy, presostatu lub presostatu elektronicanegmaliwoscia ustalenia
progu wyhczenia z wizualizagj cisnienia w kolektorze gsym, w przypadku
mozliwosci pracy ze ssaniem zabudowanymi oboma zabezpiecagn
- pomg; wielostopniovd z zabudowaalub zintegrowan przetwornig czgstotliwosci.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej najeja poddd& probie cénieniowej oraz
wydajnaci hydrantéw zgodnie z obogaujagcymi przepisami.

7.Instalacja kanalizacyjna
Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenidciekow sanitarnych z budynku projektuje sio nowoprojektowanej
zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wszystkiedefcia do umywalek 40 PVC
do zlewozmywakdéw, pisuardw, brodzikéw natryskowyaraz kratek podtogowych @50
PVC , podejcia do misek ugpowych 110 PVC.

Kanalizacg sanitarg wewretrzng prowadzog pod posadzk wykona z rur PVC-U
kielichowych kczonych za pomacuszczelek gumowychPrzewody prowadzone pod
posadzk uktad& na zagszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10&Hozone rury
obsyp& dokladnie warsty piasku gr. 10cm. Zastosowane przewody powinny
charakteryzow@a si¢ odporndcia termiczry na przeptywajce scieki: w przeptywie
ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podejcia do przyboréw wykortanalery z rur PVC-HT. Wszystkie poziome
przewody odptywowe prowadzone w posadzceaygbeowadzE z minimalnym spadkiem
1,5%.

Polczenie poziomow z pionami oraz przebieg instalaciedstawiono w GAci
rysunkowej. Przdgia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budow naley
wykona w tulejach ochronnych.

Aby zapewnt wiasciwa wentylacg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
przewiduje s} zastosowanie pionoéw wentylacyjnych wykonanych zeproddéw typu
®110PVC-HT. Cgs¢ pionbéw wyprowadz ponad dach, zakazapc rurm wywiewrg o
srednicy ®110 z kominkiem, oag¢ zakaczy¢ zaworem napowietrzggym (patrz czsé
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rysunkowa opracowania). U dotu pionéw przewiduje reionta czyszczaka drednicy
®110mm. Zapewridostp do czyszczakOw poprzez maontirzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przybory sanitarne powinny ¢bywyposaone w zamknicie wodne
zapobiegajce przedostawaniugsgazéw z kanalizaciji.

Scieki z przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowyzipiwnicy (ze wzgldu na
duze zagtbienie budynku w odniesieniu do kolektora sanitga)e odprowadzi
grawitacyjnie do podpodtogowej przepompowdtiekOw ze zintegrowanym wpustem
podtogowym lub réwnowanej, zlokalizowanej w pomieszczeniu 01.1, a ¢ase
przewodem éhieniowym przepompowni odprowadzje do poziomu kanalizacyjnego
prowadzonego pod stropem, znaghggo s¢ w tym Samym pomieszczeniu.
Przepompownia powinna spet@iavymagania dlasciekow fekalnych ze wzgtiu na
odprowadzenie do niejciekbw z miski usfpowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
01.11.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzeniesciekbw deszczowych z powierzchni dachu projektuje @rzy
pomocy 2 wpustéw dachowych DN100 o wyddgianinimalnej 6l/s kady. Lokalizacg
wpustow pokazano w egci rysunkowej. Obliczeniowe ngtenie deszczu dla cald
dachu wynosi 6,5l/s (patrz punkt 12 ,Zestnzna instalacja kanalizacji deszczowej”)
dlatego zastosowanie 2 wpustéw 0 minimalnej wyokajin6l/s jest wystarczage.

Instalacg kanalizacji deszczowej wykoéaz rur PE-HD 90mm oraz 110mm.
Polczenia wykon&d za pomog zgrzewania doczotowego lub  ksztaltek
elektrooporowych.

Przewody kanalizacji deszczowej prowa&dai przestrzeni sufitu podwieszanego pod
stropem kondygnacji. Mocowanie do sufitu wykénaa pomog obejm stalowych
przeznaczonych do mormtanatynkowego rur. Rury zaizolowatuling dzwi¢ckochtonn.

Przegcia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budoes naley wykona w
tulejach ochronnych.

Na dachu zainstalowagrzelewy awaryjne odprowadzag nadmiar wody deszczowej
na teren przy budynku w przypadku awarii systemwazthiania dachu.

8.Instalacja wentylacji
Obliczenia

Parametry powietrza zewtnznego przyjmuje giw/g normy PN/B<03420:

- okres zimowy strefa klimatyczna I: tz=-20°C, i8;4 kJ/kg, x=0,8 g/kgh=100%,

- okres letni strefa klimatyczna II: tz=+30°C, ;8 kJ/kg, x=11,9 g/kgh=45%.

Opis przyj etych rozwi gzan.
Pomieszczenia Saklubow toastéw oraz hol —uktad N1W1

Pomieszczenia Saflubow, toastéw oraz hdbedg wentylowane za pomagcukiadu
N1W1. Uktad zigony jest z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewzeodzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym. Centrala wentylaeyglokalizowana jest w piwnicy
budynku. Powietrze nawiewane jest do pomieszezepomog nawiewnikow wirowych,
usuwane za pom@canemostatow wywiewnych. Rozmieszczenie elementistaliacji
podano w cgici rysunkowej opracowania.

Uktad N1W1 - catkowita ilé¢ powietrza nawiewanego 4858%h

- catkowita ik& powietrza usuwanego 4328%h
Pomieszczenia biurowe —uktad N2wW2

Uktad ztazony jest z centrali wentylacyjnej podwieszane;.

Centralka wentylacyjna wyposana jest w wymiennik krzapwy do odzysku ciepta.
Odzysk do 84%. Strumie powietrza usuwanego z pomieszczenia przekazujetocie
ogrzewajc zimne powietrze czerpane z zejvm. Dziki temu mana znacznie
ograniczy koszty ogrzewania pomieszdzenie rezygnujc z $wiezego powietrza.
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Centrala posiada funkgj,,freecooling,, -przy odpowiednio niskich temparath na
zewnytrz zamontowana przepustnica typu by-pass-u wynikanpozwala na chtodzenie
pomieszczenia bez wykorzystywania klimatyzatora.ndfukcja wymiennika ciepta
umazliwia czegsciowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, co palavzachowa
wiasciwg wilgotnaé¢ w pomieszczeniu. Centralka wentylacyjna wyposa jest w
wysoko wydajny filtr gwarantgc doktadna filtragj powietrza nawiewanego do
pomieszcze. Centralka wentylacyjna wypasana jest standardowo w sterownik
przewodowy, umdiwiajacy wybor trybu pracy ueggdzenia (odzysk ciepta, by-pass) oraz
predkosci wentylatora. Powietrze nawiewane jest do ponuesz za pomog kratek
nawiewnych, usuwane za pomokratek wywiewnych. Powietrze czerpane jest poprzez
czerpné¢ dachow usuwane z budynku poprzez wyrzgtdachovd.

Rozmieszczenie elementéw instalacji podano ggaizysunkowej opracowania.

Uktad N2W2 - catkowita ilé¢ powietrza nawiewanego 1005°%h

- catkowita ik# powietrza usuwanego 848%h
Pomieszczenia archiwum , magazyny — uktad N3W3

Uktad ztazony jest z centrali wentylacyjnej podwieszane;.

Centralka wentylacyjna wyposana jest w wymiennik krzapwy do odzysku ciepta.
Odzysk do 84%. Strumie powietrza usuwanego z pomieszczenia przekazujetocie
ogrzewajc zimne powietrze czerpane z zejvm. Dziki temu mana znacznie
ograniczy koszty ogrzewania pomieszdzenie rezygnujc z $wiezego powietrza.
Centrala posiada funkgj,,freecooling,, -przy odpowiednio niskich temparath na
zewmntrz zamontowana przepustnica typu by-pass-u wynikanpozwala na chtodzenie
pomieszczenia bez wykorzystywania klimatyzatora.ndukcja wymiennika ciepta
umazliwia czegsciowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, co palavzachowa
wiasciwg wilgotnaé¢ w pomieszczeniu. Centralka wentylacyjna wyposa jest w
wysoko wydajny filtr gwarantgc doktadna filtragj powietrza nawiewanego do
pomieszcze. Centralka wentylacyjna wypasana jest standardowo w sterownik
przewodowy, umgiwiajacy wybor trybu pracy ueggdzenia (odzysk ciepta, by-pass) oraz
predkosci wentylatora. Powietrze nawiewane jest do ponuesz za pomog kratek
nawiewnych, usuwane za pomokratek wywiewnych. Powietrze czerpane jest poprzez
czerpné¢ dachowg a usuwane z budynku poprzez wyrzgt@chovy.

Rozmieszczenie elementéw instalacji podano ggaizysunkowej opracowania.

Uktad N2W2 - catkowita ilé¢ powietrza nawiewanego 1005°%h

- catkowita ik# powietrza usuwanego 1005#h
Sanitariaty- uktad WS1,WS2.WS3

Pomieszczenia sanitariatbweda wentylowane na kalym pktrze za pomog
indywidualnych wentylatorow kanatowych. Powietrzeuwane za poma@czaworow
wywiewnych. Powietrze usuwane jest poprzez wyreutiachowe.

Urzgdzenia —centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna N1W1

Przewidziano centrale wentylacyjmawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym. Centrala wentylacyjna sktadaje z obudowy izolowanej
termicznie i akustycznie , podzespotow sekcji fyakalnych do obrobki powietrza ,
elementéw regulacyjnych, elementéw maotaych.

W sktad czsci nawiewnej wchodg

- Thumik kulisowy,

- Przepustnica regulacyjna z sitownikiem,

- Filtr klasy EU4,

- Wymiennik obrotowy,

- Nagrzewnica wodna,
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- Chtodnica freonowa

- Sekcja wentylatorowa,

- Kréciec elastyczny na wylocie powietrza.

W sktad czsci wywiewnej wchodz:

- Thumik kulisowy,

- Przepustnica regulacyjna z sitownikiem,

- Filtr klasy EU4,

- Sekcja wentylatorowa,

- Wymiennik obrotowy,

-- Kréciec elastyczny na wylocie powietrza.

Centrala wentylacyjna N2W2, N3W3.

Przewidziano central wentylacyjrm nawiewno-wywiewn podwieszay Centrale
wentylacyjne sktadajsie z obudowy izolowanej termicznie i akustycznie dpespotoéw
sekcji funkcjonalnych do obrébki powietrza , elendsn regulacyjnych, elementéw
montaowych.

W sktad czsci nawiewnej wchodg

- Kréciec na wylocie powietrza.

- Filtr klasy EU4,

- Wymiennik krzyowy,

- Sekcja wentylatorowa,

- Kréciec na wylocie powietrza.

W sktad czsci nawiewnej wchodg

- Kréciec na wylocie powietrza.

- Przepustnica regulacyjna z sitownikiem,

- Filtr klasy EU4,

- Wymiennik krzyowy,

- Sekcja wentylatorowa,

- Krociec na wylocie powietrza.

Materiaty — przewody.

W instalacji zastosowekanaty okagte typu Spiro oraz prostgtne -srednice wedtug
rysunku. Podwieszanie przewoddw wentylacyjnych man@a podwiesi oraz itow
gwintowanych fi 8 mm. Kanaty podwieszav odsgpach w zalenosci od wymiaru |
sztywndci kanatu stosgf podwieszenia wedtug BN-6718865-26.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykofia blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN3@5ako niskodinieniowe
[klasa wykonania N] — pozostate przewody.

Szczelné¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowéadkliasie A
[szczelnd¢ normalna].

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i kstawentylacyjnych naley
stosowa elastyczne podktadki amortyzacyjne. Maenfazewoddw naley przeprowadz
starannie, tak, aby uzyskaszczelné¢ polaczen. Wszystkie elementy, ktore nieg s
wykonane ze stali ocynkowanej zabezpiécagtykorozyjnie.

Materialy —elementy zako nAczajace instalacj e.

Nawiewniki/wywiewniki.

W instalacji zastosowano nggstijgce typy nawiewnikdw/wywiewnikow:

- nawiewniki wirowe;

- anemostaty wywiewne;

- kratki wentylacyjne;

- zawory wywiewne;

Czerpnie/wyrzutnie.
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W instalacji zastosowano czerpnie dachowe, wyreutiaichowe.
Kolor czerpni w kolorze elewacii.
» Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewidujee¢ sprzez demonta elementow
skladowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne Wwanatach i ksztaltkach
wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworow rewizyjoly w przewodach o przekroju
prostoktnym:

- bok przewodw 200 — 300x100

- 200 < bok przewods 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

o przekroju kotowym:

- 200<d< 315 -300x100 lub d

- 315<d<500 -400 x 200 lub d

> 500 - 500 x 400 lub d

Bezpiecze nstwo po zarowe .

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonandaaanie z materiatdw niepalnych
i nie stwarzajcych zagraenia paarowego. Wszystkie przgia przewodow
wentylacyjnych przez przegrody oddzieleniazgmwego nalgy wyposayé w klapy
ppaz. 0 odpornéci ogniowej rownej odporriai przebijanej przegrody. Klapy parowe
wyposay¢ w sitownik zasilany napciem 24V dziatajcy na przerw.

Izolacja.

Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne eagl zaizolow& izolacja
kauczukowy o grubdci 20 mm. Przewody czerpalne do central wenyytaeh
podwieszanych natg zaizolow#& izolacp kauczukow grubgci 40mm.

Przewody prowadzone na zesnz zaizolowd izolacp kauczukow o grubdci
40mm z powiok srebrma aluminions. Dodatkowo przewody prowadzone na zetnn
obudowa ptaszczem z blachy ocynkowane.

Piyty kauczukowe naly skleja ze sob na hczeniach w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci.

Nalezy zwrOck uwag na zapewnienie szczekw izolacji i jej ostony. Naley
zabezpieczy izolacg przed obsuwaniem ¢ii opadaniem, przez przyklejenie lub
mocowanie za pomacgwazdzi zgrzewanych. Przewody prowadzone na zgnan
obudowa ptaszczem z blachy ocynkowane.

Regulacja instalacji.

W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powket zaprojektowano
regulacg przy pomocy przepustnic regulacyjnych na gtowmyodnogach
instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikan®o uruchomieniu instalacji
wentylacyjnej naley ja wyregulow&.

Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadz rozruch i regulagj z wykonaniem pomiaréw wydajici
instalacji. Rozruch oraz regulacyvykona przed zabudowaniem sufitbw. Po uzyskaniu
odpowiednich wynikow przepustnice zblokaiva potazeniu gwarantujcym wymagany
przeptyw. Prace rozruchowe wykdanavg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkéw —
procedury bada i metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalaciji
wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkow techniogch wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.200Po wykonaniu regulacji
przeprowadzi badanie poziomu hatasu. Naje takze przeprowadzi badania
sprawdzajce szczelng kanatow.

9.Instalacja klimatyzacji
Parametry powietrza zewtnznego przyjmuje giw/g normy PN/B<03420:
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- okres letni strefa klimatyczna Il: tz=+30°Cg7 kJ/kg, x=11,9 g/kg=45%.
Opis przyj etych rozwi gzan.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia wybranych pomiesiczezyjcto system ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktoregalajnc¢ ptynnie dostosowuje
sie do aktualnego zapotrzebowania mocy chtodniczegwarantuje wysak wydajnaé
przy niskim poborze energii.

Czynnikiem roboczym w uktadaclkedrie freon R410A.

Agregaty skraplace usytuowane dola na dachu budynku wg rysunkéw. Mointa
jednostek zewgtrznych naley wykona na konstrukcji wsporczej za frednictwem
wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. \Wamach montau chtodniczego
naleey przewidzié wykonanie okablowania stesgego od jednostki zewtrznej do
jednostki wew. wg specyfikacji producenta instaloyeh uradzen.

Odpowiednie parametry powietrza weytnz pomieszcze zapewniaj jednostki
wewretrzne kasetonowe. Sterownie jednostkami wgwmymi odbywa si poprzez
piloty przewodowe naienne (indywidualne sterowanie dlazkago pomieszczenia)
umazliwiajgce nastaw podstawowych parametrow: temperatury i wydégnamawiewu
strumienia powietrza w pomieszczeniu w celu uzygkgak najwekszego komfortu
uzytkownikbw w poszczegoélnych pomieszczeniach. Steikwdzieki wbudowanemu
programatorowi, posiada movos¢ wyboru nastaw w trybie dziennym i tygodniowym.

System nalgy wyposay¢ w sterownik centralny.

Kondensat powstaty w procesie chiodzenia powietrabiegowego naley
odprowadzt do najblizszego odbiornikaciekow ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie

rur klejonych PVC-U i minimalnym spadku 1%. Przewddlery zakaiczy¢ syfonem
skroplin.

Materiaty — ruroci agi.

System ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczegoykorzystuje
wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nikziata niszcgco na warstw
ozonowy. Stosowanie tego czynnika zapewnia ¢kszory efektywnadé energetycza
wydajna¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekeptywa na redukej
rozmiaréw instalacji (kosztow moria).

Instalacg chtodnicz nalezy wykon& z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.
Rurki nalery zabezpieczyprzed dostaniemetdo wewntrz wody lub kurzu.

W poziomie A4 Wpionieta

B
-~

lub

A
”

:15‘[::3@)5

linia pozioma
oK B¢ A

A : Do j. zewnetrznej lub kolejnego tréjnika
B : Do j. wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania mad®c¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta
si¢ utleniona powtoka na wewtrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalgy izolowa izolacg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawa@j
zadnych szczelin.
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Rurka gazowa Rurka gazowa
Prewdd polaczeniowy

- | , Rurka cieczowa
|\ Rurka cieczowa T
| e

| lzolacja deplna

lzolacja deplna

Przed jednostkami wewtrznym s$ciennymi naley zamontowdé zawory rozpgzne
dostarczone w komplecie z gdzeniami.
Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, géalicianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboéci Scianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (im) 14" 3a" 12 oe" 34- Ta" 1-1/8" 1-3/8" 1-5/8"
Srednica zewngtzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 19.05 2222 28.58 3492 41 27
2
Materiat JIE HA300 C1220T-0 lub odpowiad ri ! JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiadnik

1 3
Grubosé scianki~ | {mm) 0.8 0B 08 10 1.2 1.0 1.0 1.2 1.43

1) Dopuszczalne napredanie tensyjne = 33 (Wmm?); 2) Dopuszczaine napredenia tansyjne = 61 (Wmm),  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.
Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalgaibdé materiatu
izolacyjnego.
Nalezy stosow& izolack odpory na temperatury powgj 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzha 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 29 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowado konstrukcji budynku za pompctypowych uchwytow
lub wspornikbw. Pomgdzy przewodem a obejmuchwytu lub  wspornika
zastosowaprzektadki elastyczne. Przy prowadzeniu womdw naley zachowa
odlegtgci od innych instalacji i ugdzen zgodnie z PN-92/B-01706.
> lzolacja
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Instalacg nalery zaizolow& termicznie. lzolag naleey wykona 2z otuliny
kauczukowej. Ponadto przewody prowadzone na daahlyriku naley obudowé&
ptaszczem ochronnym. Warunki odbioru i wykonatgemoizolacji wg. PN-77/M-
34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszczag stosowanie innej technologii wykonywania
izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurggdw technologicznych wymaganego
wspotczynnika. [W/mK].
> Bezpieczéstwo pazarowe.

Podczas wykonawstwa stoséwaie do przepisbw zawartych w
-Warunkach technicznych wykonania i odbiorudbbudowlano-monteowych - cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe” Pfz& przewodow przez sciany
oddzielenia pzarowego nabey zabezpieczy odpowiednimi kotnierzami

uszczelnigicymi z atestem p.po

Przepusty instalacyjne w elementach odeamial przeciwpzarowego powinny

mie¢ klag; odporndci ogniowej (ElI) wymagandla tych elementow. Przepusty
instalacyjne osrednicy powyej 40mm wscianach i stropach niegtigcych elementami
oddzielenia przeciwp@arowego, dla ktorych wymagana jest klasdporndci co
najmniej EI 60 Ilub REI 60 ety mie¢ klas odporndci ogniowej (EIl) tych
elementow.

» Badania i uruchomienia

Wykonary instalacg naley podd& probom szczelrdgi zgodnie z wymaganiami

producenta urgzer. Zgodnie z  wytycznymi  pr@b szczelnéci naley

przeprowadza przed zakryciem instalacji w  c&d Wyniki prob szczelnsi
przewodow powinny By ujgte w protokdtach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiegaytkownika. Instalag chtodnicz
naleey napeint azotem do énienia testowego. Po 24 godzinach sprawdznienie.

Nalezy sprawdzt przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury moi@ o 5C

powoduje zmiag cisnienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji natg oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie jmd

w instalacji. Instalagj nalezy dopeint czynnikiem chtodniczym R410A, a neghie

uruchomé i sprawdzt dziatanie urzdzen.
10.Przytacze wodocagowe

Budynek lgdzie zasilany w wog przez nowoprojektowane przgkze wykonane z rur
PE100 lite SDR11 ©@63x5,8. W budynku mast rozdziat instalacji wody na cele
gospodarczo-bytowe oraz pzpoPrzyhcze pokryje zapotrzebowanie wody do celow
gospodarczo-bytowych oraz celéw przecivgmwych.

Projektowane przycze wodocigowe zasilajce budynek naley podhczy¢ do istniejcej
sieci PE110mm w punkcie ,W1". \Btzenia do istnigcego wodocjgu naley dokona
poprzez zastosowanie zaworu do nawiercania rur @B@l pod dnieniem,
elektrooporowego z od@iem 63mm. Zawor wyposg w zeliwng skrzynke uliczrg oraz w
obudowe teleskopow typu E. Przed wégiem przyhcza do budynku zastoso@va@rzegcie
PEO63/mogidzDN50. Cad czes¢ przylacza znajdujca sie w budynku wykoné z rur ze stali
nierdzewnej. Dla wewgirznej, wykonanej ze stali nierdzewnej instalaegtnsowaé ksztattki
moskzne. Odejcie na instalagj p.paz. projektuje si za zestawem wodomierzowym i
zaworem antyskaeniowym. Wodomierz nahy zainstalow& na konsoli wodomierzowej.
Dobrano wodomierz o niezgorszych parametraghlQ,0m3/h (@=12,5n¥/h,) DN32.

W projekcie przewiduje ei lokalizacje zestawu wodomierzowego w piwnicy
projektowanego budynku. Dobor zestawu wodomierzawvpgdano poriej. Przed i za
wodomierzami zachowaodcinki proste — odpowiednio 5xDN i 3xDN, zamon&vzawory
odcinapce kulowe oraz zawér antystieniowy klasy EA. Instalagjhydrantovds w budynku
nalery zabezpieczy przed niekontrolowanym wyptywem wody oraz spadkiesnienia
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spowodowanym poborem wody na cele gospodarcze @oprzabudow zaworu
pierwszéstwa.

Przepcia wodocygu przez sciare wykona przy pomocy systemowego praep
szczelnego.

Nad przyhczem wodocigowym potay¢ taéme ostrzegawczo — lokalizacyjre wkiadlg
metalizowan w odlegtéci co najmniej 30cm. Przygze utay¢ zgodnie z dokumentag)
rysunkowy.

Przestrzega minimalnej gebokaici przekrycia gruntem projektowanej instalacji
wodociggowej, tj. min. 1,6m. Zatamania trasy wodgmgi wykon& za pomog tagodnych
lukow lub ksztattek polietylenowych lanych.

UWAGA: Przed przysipieniem do prac montawych wykon& wykop kontrolny i
ustalé doktadne zagbienie istniegcego wodogigu w miejscu wdczenia (w punkcie ,W1").

Po wykonaniu wztow i utozeniu wodocigu wykona proke cisnieniowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przgtza zgtosi do odbioru technicznego i geodezyjnego w
celu wykonania inwentaryzacji.

Trasa wodoaigu zostata przedstawiona weéei rysunkowe).

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji sanitarnej wdlgnku wyniesie zgodnie z PN-92/B-
01706:
3=0,698% (gn)®>-0,12

Odbiorniki Liczba | Normatywny wyplyw Normatywny wyptyw
wody zimnej th wody cieptej th
Umywalka 15 0,07 0,07
Miska ustp. 10 0,13 -
Prysznic 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 1 0,3 -

Suma normatywnego wyptywu wody cieptgn cw= 1,2 dni/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimrEg, .w=2,8 dni/s.
Suma wyptywu wody wodogfjowejXdn = Z0n 2w+ Z0n cw= 4,0 dni/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na psogu wodocigowym wynosi:
=0,698% (gn)°>0,12=1,28 I/s = 4,61 #h
Przeptyw obliczeniowy p.po na przyhczu wodocigowym dla hydrantow wewttrznych
(DN25 sztuk 2) wynosi: &F 2,0 [dni/s].
Dobér wodomierza wody zimnej i zaworu antyskaeniowego.
Warunki doboru : &0,5gmax i Dnwd
7,2nt/h <6,0m/h i 32<63
Warunki prawidtowdci doboru wodomierzy zostaty spetnione.
Dobrano wodomierz o niezgorszych parametraghlQ,0m3/h (@=12,5n¥/h,) DN32.
Zestaw wodomierzowy wody zimnej, gospodarczejnaleykona w sktadzie:
zawor kulowy gwintowany DN50
wodomierz @=10,0m3/h (@=12,5n+/h,) DN32.
zawor kulowy gwintowany DN50
zawor zwrotny antyskaniowy typu EA, DN32
Dobor srednicy przytacza wodociagowego.
Dobrano rug na przyhcze PE100 lite @63mm SDR11,
Predkos¢ maksymalna przeptywu: 0,95 m/s.
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11.Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego budynku ¢da oprowadzone poprzez
nowoprojektowan instalacg kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanatiza
sanitarnej.

Zewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej wykoda rur litych PVC-U, klasy SN8 o
srednicach 200x5,9mm, z wydionym kielichem. Naley zastosowa rury kielichowe z
uszczellg taczone na wcisk. Przewody najeprowadzé z minimalnym spadkiem 2,0% w
kierunku istniegcej studni wiczeniowej zgodnie z dokumentacysunkowy.

Studzienki kierunkowe na trasie instalacji projg&tuse jako monolityczne,
tworzywowe PVC600mm z wyprofilowarkinety tworzywowy. Studzienki kanalizacyjne
wyposay¢ w wtaz zeliwny 600mm klasy D400.

Studzienki ustawi na 20cm warstwie zagzczonej podsypki piaskowej. Studzienki
obsypyw& warstwami, przy czym kala z warstw nalgy zagsci¢c. Nalery ukilada
warstwy nie w¢ksze nik 50cm.

Podczas prowadzenia zegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej najezwrécié
uwag na ewentualne istnige uzbrojenie podziemne terenu. W pablitakiego
uzbrojenia terenu wykopy nale wykona recznie. Skrzyowania projektowanych
przewodow kanalizacyjnych z istraeym uzbrojeniem prowadzpod kgtem prostym.

Wiaczenie st przewodu PVC-U do istniggej studni przydczeniowej oraz véiczenie
do wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej realizsje poprzez nawiercenie otworu
I zamontowanie w otworze prieja szczelnego wraz z tudejostonowa. Uszczelni
silikonem lub innymérodkiem uszczelniggym.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji wegtrenej sanitarnej wyniesie:

a, = KO/IAW
Odbiorniki Liczba Aws [dm?¥/s]
Miska ustp. 10 2,5
Prysznic 1 1
Wpust podtogowy 2 0,8
Umywalka 15 0,5

Razem Q=3,01/s

Dobranosrednic; gtbwnego rurocigu kanalizacji sanitarnej réwrn200x5,9mm PVC-U
SN8.
12.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu ochronycian oraz fundamentéw zabytkowego budynku ,tazidiKiprzed
niszczcym dziataniem woéd gruntowych zaprojektowano doakmidynku, na wysokoi
tawy fundamentowej, dremaopaskowy PVC110mm (80/113mm) poprowadzony ze
spadkiem 0,5%. Zastosowaury drenarskie z PVC-U érednicy 92 mm z otworami
1,5x5,0 w otulinie z geowtokniny lub réwnowse. Rury drenarskie z przewodami
zbiorczym naley taczy¢ przy pomocy tréjnikbw drenarskich. 4G drenarskie obsyga
wokoto, 15cm warstw zwiru o maksymalnejsrednicy zasipczej ziaren 32mm.
Zaprojektowano drerawraz z 4 studzienkami zbiorczo-kontrolnymi PVC31br(DR1-
DR4). Odwodnienie drena wilaczone zostanie do projektowanej zewmnej sieci
kanalizacji deszczowej (studnia D2).

W celu odwodnienia terenu beZpednio przylegajcego do budynku zaprojektowano
odwodnienia liniowe, korytkowe, polimerobetonoweemmkaci 100mm i 150mm z rusztem
zeliwnym klasy B125Na poczatku ciggow zastosowaelement rewizyjny.

Odwodnienie wykona zgodnie z zaleceniami producenta tj. m.in. na pddivie z
zaprawy betonowej klasy min. B15. Zaprojektowanciggi odwodnié liniowych OL1-
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OL3 (patrz czs¢ rysunkowa opracowania). Odwodnieni rgle wigczye do
nowoprojektowanej zewitrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

Scieki deszczowe z terenu inwestycji (gruntowe i dip@e z dachu i terenu
przylegtego) bda odprowadzone zewtrzng instalacy kanalizacji deszczowej
PVC200mm SN8, studnie PVC600mm (S1-S4) do odbiarnik naturalnego jaru
ziemnego, znajdacego s¢ na terenie Parku Zdrojowego. Najezastosowa rury
kielichowe z uszczelktaczone na wcisk. Przewody nayeprowadzé z minimalnym
spadkiem 1,0%. Do istnigjego jaru wdczony jest ju zelbetony wylot odwodnienia
promenady 250mm (W47). Jar odbigryi wody opadowe od strony wylotu (W47)
posiada umocnienia z kamienia tamanego. Projektgpweylot kanalizacji deszczowej
(Wyl) zostanie wkomponowany w istndee umochienia, a umochnienia rozebrane na czas
budowy, po jej zak@czeniu zostanodtworzone.

Studzienka kanalizacyjne wypaya w wtaz zeliwny 600 klasy D400.

Wiaczenie do studni kanalizacyjnych tworzywowych paejydna kinety wykona
poprzez nawiercenie otworu i zastosowanie wklaadisitu.

Obliczenia:

Qd = A*Z*1/20000
gdzie:
Qu — przeptyw obliczeniowyciekdéw deszczowych, difs
A — odwadniana powierzchnia,?m
Z - wspotczynnik sptywu,
| — miarodajne natenie deszczu, 199 dfe*ha

Nazwa P[(?]\:v 2] F z Q [dm¥/s]
Dach budynku 312 1,0 6,5
OL1 (teren zielony) 500 0,1 1,0
OL1 (chodniki) 55 0,7 0,75
OL2 (teren zielony) 420 0,1 0,85
OL2 (chodniki) 340 0,7 4,7
OL3 (teren zielony) 1070 0,1 2,1
OL3 (chodniki) 90 0,7 1,25

Razem Q =17,15l/s

Dla przeptywu 17,15l/s i spadku dna kanatlu 1% doebr&rednic gtdwnego rurocigu
kanalizacji deszczowej rowr200x5,9 PVC-U SN8. Napetnienie w kanale wynie<i@os a
predkos¢ 1,2m/s co zapewni efekt samooczyszczania przewodu.

Odwaodnienie liniowe: OL1

Szeroké¢ odwodnienia: 100mm

Dlugos¢ odwodnienia: 4,5m

Spadek dna kanatu: 1%

Wydajna¢ odwodnienia: 2,51/s

llos¢ wod sptywagcych do odwodnienia: 1,75l/s

Whioski: Odwodnienie dobrane poprawnie. Wydagodwodnienia jest wksza od ilgci
doptywapcychsciekéw deszczowych.

Odwaodnienie liniowe: OL2

Szeroké¢ odwodnienia: 100mm

Dlugos¢ odwodnienia: 12,0m
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Spadek dna kanatu: 1%
Wydajna¢ odwodnienia: 6,51/s
llos¢ wod sptywagcych do odwodnienia: 5,55l/s
Whnioski: Odwodnienie dobrane poprawnie. Wydamnodwodnienia jest wksza od ildci
doptywapcychsciekdéw deszczowych.
Odwodnienie liniowe: OL3
Szeroka¢ odwodnienia: 150mm
Dtugos¢ odwodnienia: 4,5m
Spadek dna kanatu: 1%
Wydajna¢ odwodnienia: 5,5l/s
llos¢ wod sptywagcych do odwodnienia: 3,35l/s
Whnioski: Odwodnienie dobrane poprawnie. Wydamnodwodnienia jest wksza od ildci
doptywapcychsciekdw deszczowych.
13. Wezet ciepta
Dane ogolne
»  Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
Projekt architektoniczno — budowlany;
obowigzujace normy i przepisy, dane katalogowe.
»  Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy dnggunkcyjnego
wymiennikowego wzta c.o., ktory zapewni pokrycie potrzeb ciepinytih projektowej
instalacji c.o. dla rozbudowywanego zabytkowego yiokd ,tazienki III” w parku
Zdrojowym i jego adaptacji na potrzeby ¢eolm stanu cywilnego w Jasttzu Zdro;.
»  Lokalizacja stacji wymiennikéw ciepta
Przewiduje si, ze projektowany wzet cieplny zostanie zamontowany w
pomieszczeniu nr 01.4 specjalnie przewidzianyntedo celu.
»  Dane wygciowe
taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.................Qc.0.= 38,8 kW
Laczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.t.............Q.¢ct.= 28,2 KW
Obiegi grzewcze:
- obieg ,1” - c.o.

= catkowita moc instalaciji €x 38,80 kW

= cisnienie dyspozycyjne dla instalacji ayp= 30,0 kPa

= przeplyw obliczeniowy wody grzewczej w instaleV, = 1,7 n¥/h

- obieg ,2" — c.t.

= catkowita moc instalaciji €x 28,20 kW

= cisnienie dyspozycyjne dla instalacji ayp= 30,0 kPa

= przeplyw obliczeniowy wody grzewczej w instale V. = 1,24 ni/h
Temperatury obliczeniowe w sieci w zimie T1/T235°C/70°C
Temperatury obliczeniowe instalacji c.o. t1/t86C/60°C
Cisnienie nominalne pracy sieci Pn =15 MPa
Cisnienie nominalne pracy instalacji Pn =0,6 MPa

Pojemnda¢ instalacji grzewczej (wszystkie obiegtnie) Vinst =0,295m
Rozwizania projektowe czsci technologicznej
» Podiaczenie do sieci wysokoparametrowe;j
Projektowany kompaktowy ¢zet ciepta zasilany dolzie z przyjcza sieci
wysokoparametrowej ( przydze wykona PEC Jasttzie-Zdroj S.A.).
Parametry na przyptzu — zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od PEC Zabie-
Zdroj S.A..
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» Strona wtorna — zasilanie instalacji c.o0. oraz c.t.

Wymiana ciepta na cele c.0. odbywaic bedzie w pitytowym lutowanym
wymienniku WCO. Cyrkulacg wody w instalacji grzewczej realizowdedzie pompa
obiegowa z ptynspregulacy obrotow zabudowana w kompaktowymgale ciepta.

Na rurocggu powrotnym obiegu grzewczego zaprojektowano fiiatkowy
magnetycznyF1. Aby zapewni mazliwos¢ odckcia obiegu centralnego ogrzewania
zastosowano gwintowane zawory odcieajZ?2.

Na rurocjagu powrotnym obiegu ciepta technologicznego zaptojgano filtr
siatkowy magnetycznyF2. Aby zapewni mozliwo$¢ odcicia obiegu centralnego
ogrzewania zastosowano gwintowane zawory odgiea]3.

Stabilizacg cisnienia w instalacji zapewni przeponowe naczynie isidze NW o
poj. 18l. Instalacja d@zie uzupetnianag¢cznie poprzez zawoér odcinay G3, wody z
rurociggu powrotnego wysokoparametrowego. Instalacja quezeponowe naczynie
wzbiorcze, zabezpieczoneda przed wzrostem énienia ponad wartgé dopuszczalp
membranowym zaworem bezpieagava ZBO DN25. Automatyczg regulacg pracy
wezta cieplnego zapewni regulator wypssaego w odpowiednie klucze aplikacyjne.

Rurochgi c.o. i c.t. nalgy podhczy¢ do projektowanych instalacji wewtnznych
obiektu.

» Wspdlna czs¢ wysokoparametrowa

Czes¢ wysokoparametrowa projektowaneg@za cieplnego dostarcza ciepto na
cele grzewcze instalacji centralnego ogrzewania aiapta technologicznego. Odbiér
ciepta zapewniaj odpowiednio wymienniki ptytowa/NCO.

Na przewodzie zasilgfym wysokiego parametru, za wymiennikiem ptytowym
WCO przewidziano zawoér regulacyjnZR1 DN20, ks=1,6 n¥/h, z sitownikiem
elektrycznym 23/230V.

Na przewodzie zasilggym wezta kompaktowego po stronie wysokich parametrow
przewiduje s} zabudowanie filtrodmulnik magnetyczny DNZ25, kolzmwy. Na
gtéwnym przewodzie powrotnym wysokiego parametzepidziano cieptomierz 1,5
m3/h.

Do stabilizacji cénienia dyspozycyjnego zastosowano regulatanicy cisnien z
funkcja ograniczenia przeptywDPV DN20 ks=1,6 n¥/h.

Odciecie wymiennikaWCO po stronie wysokich parametrow zapewgpiapwory
kulowe S1 z koacowkami do wspawania, zamontowane na przewodaciajaagm i
powrotnym.

Na odgadzieniu z przewodu powrotnego wysokiego parametrorzycym spink
uzupetniagca ztad c.o. przewidziano: filtr siatkowlf4 gwintowany DN15 wodomierz
wody cieptej, skrzydetkowyW2 DN15 o przepustowssi nominalnej G=1,5 nv/h, i
zawor uzupetniania ztadZlUZ DN15oraz zawory odcingge S5 i G3

» Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz ukfadu waley wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg PNH8®1219 przeznaczonych dla
cieptownictwa. Odcinki rurgczy¢ prze spawanie.

Na przewodach wysokoparametrowych zamontoweanatug¢ kotnierzows lub z
koncowkami do wspawania na soienie nominalne PN20, na przewodach
niskoparametrowych uktadu c.o. kotnierzplub gwintowan na cinienie PN6.

» Odprowadzenie wody z pomieszczenia wymiennikowni
Przewiduje si odprowadzenie wody ze spustéw i rur wyrzutowyclwaaw
bezpieczéstwa do studzienki poprzez wpust podiogowy DN100 dwstalacii
kanalizacyjnej poprzez projektowgastudnie schtadzaga (studnia schtadzgga w zakresie
instalacji wod-kan).
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Spadki posadzki w pomieszczeniue¢ala cieplnego wykona do wpustu
podtogowego, min. spadek posadzki — 1,0%.
» Wentylacja pomieszczenia
Nawiew i wywiew z pomieszczenia wymiennikowni zgadnz projektem
wentylacji. Uktad wentylacji zapewni 1,0 - kratawymiare powietrzna na godzén
» Malowanie i izolacje
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby shoaci, rury stalowe
czarne oczécic do drugiego stopnia czystm wg instrukcji KOR-3A a naspnie
pomalowd:
. 1raz farly poliwinylowa do gruntowania termoodpornego Silumin 1 o symbolu
SWW — 7729-654-840
2 razy farba poliwinylow termoodporg Silumin 2 o symbolu SWW — 7729 — 658-
010
Przewody niskich i wysokich parametrow (puo#eniowe do \wzia
kompaktowego) oraz przewody cieptej i cyrkulacyjmeody w pomieszczeniu gzta
cieplnego naley zaizolowd& otulinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczenP¥YC
(PUR), grubéci izolacji podano w tabeli porej:

Lo, | Srediica Wysokie parametry Niskie param,(itry
rurockgu| zasilanie| powr6t | zasilanie c.o. powroc;;r.ii). - OWU,

1| DN20 30 20 20 0

2 DN25 30 20 25 25

3| DN32 | 35 25 o5 o

4| DN4O | 40 25 25 o5

Rozwigzania projektowe akpia
» Pomiar zuzycia ciepta

Zaprojektowano pomiar catkowitej #oi zuwzytego ciepta (przelicznikFQQL,
monta przeptywomierzaFQ1 licznika ciepta na gtbwnym ruragu powrotnym w
kompaktowym wzle cieplnym, czujniki temperatury zasilania i powrg.

Czujniki temperatury nay zamontowa na rurocigach zasilajcym i powrotnym
wysokich parametréw w uktadzie kompaktowegezia cieplnego. Czujniki montowaw
nyplach do montal czujnikédw (kieszeniach) o.g5,2mm, di. 85mm w przyspawanych
do rurociggdw DN4O0 kr@&cach z gwintem wewn. 2",

Pomiar zaycia ciepta realizowanychlzie przez uktad licznika ciepta Qn=1,5 m3/h.

» Uktad AKPIA

Automatyczi regulacg pracy wzta cieplnego zapewni regulator.

Regulacja instalacji c.o. opartgdzie na sterowaniu zaworem regulacyjnygiRl
z sitownikiem 23/230Vna podstawie pomiaru temperatur: wody za wymieenkii
powietrza zewetrznego oraz zadanej krzywej grzania. Sitownik zawgegulacyjnego
wyposaony kedzie w spezyne powrotry (funkcja bezpieczestwa).

Pozostate wytyczne dla uktadu AKPIA — zgodnie amgdardami obowgzujgcymi u

Dostawcy Ciepta oraz wypagsniem AKPIA dla niniejszego gzta cieplnego.
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Obliczenia doboru urzadzen
» Dobdr pompy obiegowej PO (c.o. + c.t.)
Dobrano pomp ze zmieng regulacy obrotow. Zasilanie 1 fazowe, 230V, 50 Hz. Dobor
pompy obiegowej zgodnie z doboremala cieplnego.
» Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o., NW
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. Hhdnie z kag doborovg wezta.
» Dobor wymiennikéw ciepta i obliczenia ve¢zita cieplnego
Obliczenia doboru kompaktowegoemba cieplnego i wymiennikébw zawartey s
w zahcznikach.
» Dobor zaworu bezpieczastwa dla instalacji c.o.
Dobér zgodnie z zatznikiem.

Dobrano:

- membranowy zawor bezpiecstwa typu 1915
- wartas¢ cisnienia pocatku otwarcia 3 bar
- srednica krdéca przyhczeniowego 1"

- ilos¢ zawordw bezpiechstwa 1 szt.

Wytyczne wykonawcze
» Wytyczne branzy instalacyjnej

Prace spawalnicze powinnybwykonywane przez spawaczy z uprawnieniami.

Rurochgi prowadz¢ tak, aby w miejscu prz&j prz&wit byt nie mniejszy ni 2,0m, a
szeroka@c¢ dojs¢ nie mniejsza 0,75 m.

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powgj 0°C, zgodnie z
rysunkami. Wykoné proke cisnieniowg rurocggéw wezta po stronie niskich i wysokich
parametréw. Wartd@ cisnienia prébnego = 1,5 x &iienie robocze. Szczelfo rurocihgu
nalezy sprawdzéa wodg wodochgows. Przed préba rurogy naley doktadnie odpowietray
Rurochg powinien by utrzymywany pod énieniem probnym, przez co najmniej 30 minut.
Nastpnie cknienie powinno b§ obnizone do wartéci cisnienia roboczego, a wszystkie
elementy i pajczenia spawane powinny dyoddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i padczen. Obnizenie i podwyszenie cinienia w zakresie énien od roboczego
do prébnego powinno odbywasic jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania Si
rurociggéw pod cénieniem zabrania siprzeprowadzania jakichkolwiek prac zganych z
usuwaniem usterek. Po prébie szczéthma elementach ruragu i spoinach nie powinno
by¢ rozerwa, widocznych odksztatdeplastycznych, rys wtoskowatych lukekmie¢ oraz
nieszczelnéci i pocenia si powierzchni. Podstawowe dane préb§n@niowej powinny b§
potwierdzone w protokole probysaieniowej.

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z wytycznymi montawymi producentow,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odhigsob6t budowlano montawych”
tom Il, takze przy zachowaniu obow#ujgcych norm i przepisdw z zakresu bezpigstea |
higieny pracy ujtych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy” oraz zgedn Rozporzdzeniem
Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r. w sprawie fnezzéstwa i higieny pracy przy
wykonaniu rob6t budowlano-moriawych i rozbiorkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniwzia cieplnego materiaty i ugdzenia
musz posiadéa dopuszczenie do stosowania w budownictwie orazosioe atesty
higieniczne, energetyczne, bezpiettwa i paarowe.

Do oferty naley zahczy¢ schemat technologiczny¢wta wraz z wykazem i doborem
zastosowanych ugdzen.

Ze wzgkdow na transport gzta do pomieszczenia — ¢@et powinien posiada
ptaszczyzn podziatu na dwie e&ci w okolicy potowy dtugéci wezta.

» Wytyczne branzy elektrycznej
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Nalezy zapewnt zasilanie wzta cieplnego w energielektryczn, wykona instalacg

oswietleniowg wezta i gniazdka serwisowe, oraz instatagyiemiagca.

» Wytyczne branzy budowlanej

Wykona spadki posadzki w kierunku wpustéw podtogowyclsgadkiem nie mniejszym
niz 1%;

Posadzka powinna bygtadka, wykaczona ptytkami ceramicznymi antygi@agowymi,
niepalna wytrzymata na uderzenia mechaniczne ienagiany temperatury

Przewiduje si odprowadzenie wody ze spustow i rur wyrzutowychwa@w
bezpieczéstwa do studzienki poprzez wpust podiogowy DN100 ihstalacji
kanalizacyjnej poprzez projektowarstudnie schtadzaga (studnia schtadzaga w
zakresie instalacji wod-kan).

Spadki posadzki w pomieszczenigala cieplnego wykonado wpustu podiogowego,
min. spadek posadzki — 1,0%.

wentylacje pomieszczenia naje wykona& poprzez zainstalowanie otworu
wentylacyjnego w kanale wentylacji grawitacyjnej vaymiarach 20x40 cm, otwor
zabezpieczy siatky ocynkowan,

14.Wytyczne branzowe
Branza budowlana.

Instalacja co:

Wykonag:

- Przebicia wécianach i stropach;

- Wykona odpowiednie mocowanie przewodow instalacji cgrziejnikéw;
- Zamontowa armatue grzejnikowy i przewodovy;

- Wykucie bruzd dla pod&j do grzejnikow;

Instalacja wodociagowa:

Wykonag:

- Przebicia wécianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla pod&j do armatury czerpalnej;

- Mocowanie przewodéw wody zimnej i cieptej;

- Montaz kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zeyeajac dostp do
armatury przewodowej;

Instalacja kanalizacji:

Wykonag¢:

- Przebicia wécianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla pod&§ do przyborow sanitarnych;

- Mocowanie pionu i podé$ kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych,
czyszczakéw itd.;

- Wykona wykopy dla poziomych przewodow podposadzkowych;

- Wykona uszczelnienia dachu w miejscach przebicia piomakaacyjnego;

- Montaz drzwiczek rewizyjnych zapewntigj dostp do zawordéw i czyszczakow.

- Obudowa pionéw ptytami g-k;

Instalacja wentylacji i klimatyzacii:

Wykonag¢:

- wykon& przebicia oraz prz&gia przez przegrody budowlane;

- wykon& konstrukcg wsporcz pod agregaty zewirzne oraz centrale
wentylacyjne;

- Wykon& przegcia dachowe dla instalacji wentylacji wraz z cokoje

- wykon& przegcie dachowe dla instalacji chtodniczej wraz z cekot

- wykon& niezlzdne zabudowy instalacji chtodniczej ptytami GK.
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- wykon& otwory rewizyjne w suficie podwieszanym w celu utheienia serwisu

urzadzen

- wykon& konstrukcje néne pod urzdzenia

- wykon& cokoty dachowe
Branza elektryczna.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Jednostkowy
Napiecie , | pobdr mocy |llos¢, | Sumaryczny poboér

Nazwa \ Kw szt mocy Kw

Centrala wentylacyjna N1W1 400 4 1 4
Centrala wentylacyjna N2W2 230 0,8 1 0,8
Centrala wentylacyjna N3W3 230 0,8 1 0,8
Wentylator N1 230 0,1 1 0,1
Wentylator N2 230 0,2 1 0,2
Wentylator N3 230 0,1 1 0,1
Agregat chtodniczy ACH1 400 12,4 1 12,4
Agregat chtodniczy ACH2 400 12 1 12
Nagrzewnica elektryczna NE1 400 54 1 54
Nagrzewnica elektryczna NE2 400 5,4 1 5,4
Jednostka klimatyzacyjna wewgtrzna 230 0,05 12 0,6

15. Proba szczelnéci

Proby szczelndci instalacji c.o.

Wykon& proke cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow dantperatur
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

. Temperatura zasilania 8@, temperatura powrotu 6C.
. Cisnienie robocze 3,0 bar.
. Cisnienie probne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelda powinno by przeprowadzone przed nagmiem izolacji
na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie bhagaczelnéci na izolowanych
rurociggach w przypadku, kiedy elementy rurgpi bylty badane u wykonawcéw tych
elementow.

Przed rozpocgiem tej proby naley dokona zewrgtrznych ogédzin rurocigow i
sprawdzé¢ zgodnd¢ z dokumentagj Prokz wodrg naley przeprowadd z
zachowaniem nagbujacych warunkéw:

. temperatura wody powinna wynési0 do 30 st C,

. rurocigg powinien by napetniony wog na 24 h przed prab

. prébe nalezy przeprowadz odcinkami,

. przed proh nalezy rurocgg doktadnie odpowietrzy

. temperatura pomieszazen momencie rozpogzia proby powinna by
ustabilizowana na statym poziomie,

. w czasie znajdowania ¢sirurocggu pod cdinieniem zabrania i

przeprowadzania jakichkolwiek prac zwanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczeldoi na elementach ruragu i zhczach nie powinno ly
przeciekOw i roszenia, spadek &ienia po pét godzinnej obserwacji instalacji jest
mniejszy ldz rowny 0,06 MPa.
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurggu do odbioru naley przeprowadzi ruch
probny zgodnie z instrukgjeksploataciji w warunkach przewidzianych przy ndmej
pracy rurocigu i mazliwie przy petnym obejzeniu.

Préoby szczelndci instalacji wodociagowe;

Wykona przy temperaturze powietrza weytrz budynku powyej 5°C, przed
zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykona proke cisnieniowa wsgpng, gtdwng | koncows. Przy probie wspnej
nalezy zastosowa cisnienie probne, odpowiadgje 1,5 krotnej warkei najwyzszego
cisnienia roboczego. @mienie to musi b§ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,
w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prébynieinie nie mae obniy¢ sie 0
wiecej niz 0,6 bara. Nie magwystpi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po prébie
wstepnej, naley przeprowadzi proky gtowmg. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W
tym czasie @inienie prébne, odczytane po probie ¢pstej nie mae obniy¢ sie 0 wigcej
niz 0,2 bara. Po zakezeniu préby wspnej i gidwnej nalgy przeprowadz proke
koncows (impulsows). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowyavytwarzane
jest na przemian @iienie 10 i 1 bar. Poralzy poszczegolnymi cyklami proby, &ieur
powinna by pozostawiona w stanie be&mieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie mee wyshpi¢ nieszczelng&. W przypadku wysgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szcz&nmalery je usunaé i ponownie przeprowadzi
cal proke od pocatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wyamki pozytywnym préby
cisnieniowej mana zakry bruzdy.

Zastosowane ugglzenia techniczne i materiaty winny posiadartyfikat zgodnéci z
PN lub zgodnét z aprobat techniczg wraz z ocef higieniczno-sanitagn pozwalagca
na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace natg prowadz¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-moriawych” tom Il, przy przestrzeganiu obaaujacych
przepisow BHP i przeciwparowych.

16.Uwagi koncowe

Calas¢ robot, préby i odbior instalacji, nale wykona& zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i bimdu robot budowlano-
montaowych” cz.l1l Instalacje sanitarne i przemystowezorgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pvasvie warunkom jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace natg wykona przy zachowaniu obowzujagcych norm i przepisow
Z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy gfych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowamstalacji materiaty i urgdzenia
musz posiadéa dopuszczenie do stosowania w budownictwie orazosinoe atesty
higieniczne, energetyczne, bezpiatteva i pgarowe.

Instalacja c.0. nie stwarza zagemia paarowego, jest wykonana wagznie z
materiatdw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosawasic do przepisow zawartych w ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wglamia i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W spra
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych”,
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

17.Zestawienie materiatdow
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Instalacja c.o.

Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury z polietylenu sieciowanego PN6
16x2,0 m 460
20x2,0 m 85
1
25x2,3 m 40
32x2,9 m 85
40x3,7 m 20
2 Ksztatti rur z polietylenu sieciowanego szt.  |wg technologii robét
3 Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt. g tfgggﬁlog“
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej laminowanej folig polietylenowg
gr.6mm, na rury o $rednicy:
4
16x2,0 m 320
20x2,0 m 75
25x2,5 m 40
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. 30 mm na przewody
rozdzielcze, o Srednicy:
5 32x3,0 m 85
40x3,5 m 20
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. 20 mm na przewody
rozdzielcze, o Srednicy:
6 16x2,0 m 140
20x2,0 m 10
Grzejnik stalowy ptytowy zaworowe z podtaczeniem dolnym wraz z kompletem
zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zaméwieniem sprawdzi¢ strone
zasilania grzejnika):
11KV/600/520 Szt. 1
11KV/600/600 Szt. 2
11KV/600/920 Szt. 6
7 11KV/600/1000 Szt. 2
11KV/600/1120 Szt. 2
11KV/600/1400 Szt. 1
21KV/600/920 Szt. 1
21KV/600/1000 Szt. 2
21KV/600/1120 Szt. 1
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21KV/600/1320

Szt.

Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem dolnym wraz z kompletem zawiesi,
korkiem i odpowietrznikiem (przed zaméwieniem sprawdzi¢ strone zasilania

grzejnika):
11P/600/400 Szt. 1
11P/600/520 Szt. 2
11P/600/1200 Szt. 1
11P/600/1320 Szt. 1
Grzejnik tazienkowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem:
8 (przed zaméwieniem sprawdzi¢ strone zasilania grzejnika):
C_STD_1100/600 szt. 1
Grzejnik zeliwny czlonowy, dolnozasilany (przed zamdwieniem sprawdzic strone
9 zasilania grzejnika):
KV500/110 13el. szt. 6
10 Zawér odcinajacy grzejnikowy prosty DN15 z nastawg wstepna i funkcjg szt 1
oprézniania wody z grzejnika '
11 Zawor odcinajacy DN15 do grzejnikow z wbudowanym zaworem Szt. 25
12 Zawor termostatyczny do grzejnikéw zeliwnych, cztonowych, dolnozasilany szt. 6
13 Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg wstepnag, szt. 1
14 Gtowica termostatyczna DN15 szt. 3
Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, PN20
15 DN25 szt 3
DN32 szt. 2
16 Zawory odcinajace DN15 z automatycznymi odpowietrznikami szt. 5
17 Zawor nastawny, regulacyjny DN25 z mozliwoscig spustu wody szt. 1
18 Filtr siatkowy DN25 (F1) szt. 1
19 Pompa cyrkulacyjna (centrala wentylacyjna) V=1,23 m3/h,dP=30 kPa (PO1) szt. 1
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20 Zawor tréjdrogowy na wyposazeniu automatyki central wentylacyjnych (ZT1) szt. 1
21 Zawor zwrotny, gwintowany DN20 (Zz) szt. 1
22 Zawor roznicy cisnieri DN20 (ZR) szt. 1
23 Reczny zawér rownowazacy z funkcjg odciecia, gwintowany, PN20, DN25 (ZK1) szt. 1
24 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, PN20 DN25 (ZK2) szt. 2
25 Lacznik amortyzacyjny gwintowany DN25 (LA) szt. 2
26 Rury z polietylenu sieciowanego 16x1,8mm do ogrzewania podiogowego m 400
27 Rozdzielacze - rozdzielacz tworzywowy segmentowy z przeptywomierzami 2 Szt 1
parami wyj$¢ '
28 Rozdzielacze - rozdzielacz tworzywowy segmentowy z przeptywomierzami 6 Szt 1
parami wyj$¢ '
29 Szafki rozdzielaczy - Szafka rozdzielaczowa podtynkowa pod rozdzielacz z 2 St 1
parami wyj$¢ '
30 Szafki rozdzielaczy - Szafka rozdzielaczowa podtynkowa pod rozdzielacz z 6 St 1
parami wyj$¢ '
31 Rolowana ptyta izolacyjna z folig m? 70
Akcesoria ogrzewania podtogowego
Metalowy tuk prowadzacy Szt. 16
Plastyfikator do betonu 9
Sitownik 24V Szt. 8
32 .
Skrzynka potaczeniowa Szt. 2
Spinka Uponor do mocowania rur Szt. 800
Tasma brzegowa 150x8 m 110
Tasma samoprzylepna Szt. 1
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Termostat Szt. 8
Zestaw pomiarowy Kpl. 30
33 Zestaw pompowo-mieszajacy Kpl. 2

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna

podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Instalacja wod-kan
Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury z polietylenu sieciowanego PN6
®16 x 2,2 mm m 130
1 $20 x 2,8 mm m 30
$25 x 3,5 mm m 20
®32 x 4,4 mm m 16
®40 x 5,5 mm m 30
2 Kolana, trjniki, redukcije - mosiezne szt. wg technologii robdt
3 Plytka montazowa pojedyncza lub podwéjna do mocowania kolan z uchwytem szt. wg technologii robdt
Rury stalowe ocynkowane
4 DN25 m 25
DN50 m 25
Otulina z pianki polietylenowej o gr. 6 mm na rurg o $rednicy:
9 ®16 x 2,2 mm m 80
$20 x 2,8 mm m 15
Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr.13mm na przewody rozdzielcze
wody zimnej prowadzone po wierzchu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego.
®16x 2,2 mm m 25
6 ®20 x 2,8 mm m 15
$25x 3,5 mm m 20
$32 x 4,4 mm m 8
®40 x 5,5 mm m 30
Izolacja z pianki poliuretanowej (grubo$¢ izolacji zgodne ze $rednicq
wewnetrzng rury ale min. 20mm), na przewody rozdzielcze cieptej wody
7 prowadzone po wierzchu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego
®16x 2,2 mm m 25
$20 x 2,8 mm m 5
Izolacja z pianki poliuretanowej (grubo$¢ izolacji zgodne ze $rednicq
wewnetrzng rury ale min. 30mm), na przewody rozdzielcze cieptej wody
prowadzone po wierzchu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego
$32 x 4,4 mm m 8
8 Zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN15 szt. 38
9 Wezyk elastyczny zbrojony DN15-/3/8” dtugosci 30 cm szt. 38
10 Zawor pierwszenstwa, hydrauliczny DN32 szt. 1
11 Hydrant Dn25 z zaworem, wezem pdtsztywnym 1=30mb i skrzynka. Szt. 3
Rury kanalizacyjne typ PVC-HT
12 PVC 40 m 15
PVC 50 m 30
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PVC 110 m 50
13 Rury kanalizacyjne typ PVC-U SN8 pod posadzka w budynku

PVC 110 m 20
14 Ksztattki kanalizacyjne PVC-HT (kolana trojniki, redukcie) szt. wg techn. robét
15 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U kl. SN8, (kolana trojniki, redukcie) szt. wg techn. rob6t
16 Czyszczak DN50 PVC-HT szt. 2
17 Czyszczak DN110 PVC-HT szt. 3
18 Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 160/110 szt. 2
19 Zawor napowietrzajacy DN100 szt. 3

Rury kanalizacyjne Zeliwna

2 DN100 m 2
21 Ksztattki kanalizacyjne Zeliwne szt. wg techn. rob6t
22 Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwu gwintowe szt. wg techn. robdt
23 Srodek poslizgowy do taczenia rur szt. wg techn. rob6t
24 Wpust podiogowy PVC DN50 szt. 1
25 Whpust podtogowy zeliwny DN100 szt. 1
26 Umywalka wpuszczana w blat, kwadratowa 45cm, z otworem, bez przelewu kpl. 12
28 Bateria umywalkowa stojaca z korkiem automatycznym, z glowicg ceramiczng [  Szt. 12
29 Kabina natryskowa pdtokragta, drzwi ze szkta gietego 90 profil biaty szt. 1
30 Brodzik pdtokragty ze zintegrowang obudowa 90 gtebokos¢ 5 cm + nogi do

brodzika szt 1
31 Bateria natryskowa z zestawem natryskowym Szt. 1
32 Miska ustepowa wiszaca lejowa, wiszaca Szt. 8
33 Stelaz podtynkowy do WC, z przyciskiem sptukujacym i przektadkg akustyczna| — Szt. 10
34 Miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych Szt. 2
36 Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym Szt. 2
37 Pisuar, doptyw z tytu, odptyw poziomy + przycisk sptukujacy do pisuaru Szt. 1
38 Syfon tworzywo butelkowy $rednica wg $rednicy podejscia pod przybér Szt. 15
39 Zawoér czerpalny Szt. 1
40 Zawor antyskazeniowy EA DN32 Szt. 1
41 Zawor odcinajacy przelotowy DN5SO Szt. 4
42 Zawor odcinajacy przelotowy DN32 Szt. 2
42 Zawor odcinajacy przelotowy DN25 Szt. 2
43 Zawor odcinajacy przelotowy DN15 Szt. 1
44 Wodomierz Q3=10,0m3/h (Q4=12,5m3/h,) DN32 Szt. 1
45 Zestaw hydroforowy H=20m V=7,2 m3/h Szt. 1
46 Podgrzewacz elektryczny c.w.u. V=150l P=2,0kW U=230V Szt. 1
47 Studnia bet. 500 schtadzajgca przekrycie krata WEMA Szt. 1
48 Pompa wody brudnej — zrzut wody z instalaciji c.o. Szt. 1
49 Przepompownia podpodiogowa Sciekdw Szt. 1
50 Wpust dachowy @ 110 z koszem i kotnierzem bitumicznym Szt. 2

Rury kanalizacyjne z HD-PE
51 @50 m 5
@90 m 22
@ 110 m 40

52 Ksztaftki kanalizacyjne HD-PE (k?T:aar:]z;,zggcviI;i), redukcje, dotaczniki z uszczelka Wg techn. robt
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53 Czyszczak kanalizacyjny HD-PE 110 szt. 1
54 Izolacja dzwiekochtonna na przewdd ® 110 m 20
55 Izolacja dzwiekochtonna na przewdd ¢ 90 m 15
56 Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej + zawor nascienny wody zimnej | Sat 1
cieptej ze zlgczkg do weza '
Instalacja klimatyzaciji
Lp. Pozycja Jedn. llosé
ACH 1 Jednostka zewnetrzna pompa ciepta Qch=45kW, 1
1 pobdr mocy 13kW,Poziom cisnienia Szt.
akustycznego 64dbA, ciezar 364kg.
JW.-25 Jednostka wewngtrzna kasetonowa, nawiew 3
9 obwodowy QCH=2,8KW, Poziom ciénienia Szt
akustycznego 28dbA, pobdr mocy 0,038Kw, '
ciezar 19 kg.
JW.-32 Jednostka wewngtrzna kasetonowa, nawiew 2
3 obwodowy QCH=3,6KW, Poziom ci$nienia Sat
akustycznego 28dbA, pobdr mocy 0,038Kw, '
ciezar 19 kg.
JW.-50 Jednostka wewngtrzna kasetonowa, nawiew 7
4 obwodowy QCH=2,8KW, Poziom ci$nienia Sat
akustycznego 29dbA, pobdr mocy 0,053Kw, '
ciezar 20 kg.
5 Trojnik 1 Rozgatezienie Szt 8
6 Tréjnik 2 Rozgatezienie Szt. 1
7 Tréjnik 3 Rozgatezienie Szt. 2
8 Sterownik $cienny Zdalny sterownik Szt. 12
9 Panel Panel samoczyszczacy do jednostki kasetonowej| gt 5
10 Rura miedziana w izolacji 6,4 mb 35,0
1 Rura miedziana w izolacji 9,5 mb 27,0
12 Rura miedziana w izolacji mb 43,5
12,7
13 Rura miedziana w izolacji mb 20,0
15,9
14 Rura miedziana w izolacji mb 2,0
19,1
Rura miedziana w izolacji 5,0
15 22.2 mb
Rura miedziana w izolacji 8,5
16 28,6 mb
17 Przewdd sterowniczy mb 430
18 Syfon z kulkg szt 2
19 Rura Genowa 32 mb 70
20 Pompka skroplin Szt. 7
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ACH2 Agregat chtodniczy , QCH 36,6Kw, ci$nienie
akustyczne 63dbA, cigzar 334Kw, pobor mocy
13,5Kw, akcesoria CC,RP,AG , kompletne

orurowanie i sterowanie.

kpl.

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Przylacza i zewnetrzne instalacje wod-kan

Przytacze wodocagowe

Lp. Pozycja Jedn. | llos¢
1 Rura przewodowa PE100RC lite, SDR 11§raxinicach:
®63 x 5,8 m 4
2 Kolana elektrooporowe, elektrgzeizki, mufy, tréjniki szt. | V9 tfgggf logi
3 Rura ochronna P&90 szt. | W9 techr]ologu
robot
4 Tasma oznaczeniowa koloru niebieskiego z wkitadka m 2
metalizowan
5 Stupki oznaczeniowe, tabliczki oznaczeniowe m Wg-. thCS(;OIOQH
Zawér do nawiercania rur PE110mm pogh@niem z
6 . Szt. 1
odejciem bocznym PE63mm, elektrooporowy
7 Przedhiacz teleskopowy + skrzynkaliwna uliczna Szt. 1
Rury ochronne, dwudzielne na przewody energetyczne wg. technologii
8 . . Szt. p
telekomunikacyjne robo6t
9 Przefcie szczelne szt | W9 techpologu
robot
10 Przefcie PE63mm/mogtdzDN50 (gwintowany) Szt. 1
11 Rura stalowa nierdzewna DN50 m 2
. . wg technologii
12 Kolana mosjzne, zhczki szt. robot

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Zewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. | Ozn. Pozycja Jedn. | llos¢
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8 WK, o litychéciankach:
®200 x 5,9 m 75
2 Rura ostonowa DN250 m wg techn. robét
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa, monolityczpa
®600, z wyprofilowan kinetg (zgodnie z profilem i
3 S1-S5|planem sytuacyjnym), wia@600, klasy D400, wysokd| szt. 5
studni - zgodnie z profilem, osadzonedaé do rur
PVC-U z uszczelkami
4 Rury ochronna, dwudzielna na przewody energetyt Zng,, | Wo. technologii
telekomunikacyjne ' robot
5 Przefcie szczelne Szt. | wg techn. robét
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Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i

podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Zewn etrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Lp. | Ozn. Pozycja Jedn.|  llosé
Rury kanalizacyjne
PVC-U SN8 WK, o litychéciankach:
1 ®110 x 3,2 m 30
@160 x 4,7 m 28
®200 x 5,9 m 65
2 Rura ostonowa DN300 m  |wg techn. robc
Rura drenarska karbowana z PVC-U 80x113mmz filfrem
3 . m 85
z wlokna syntetycznego
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa, monolityczfa
®600, z wyprofilowan kinetg (zgodnie z profilem i
4 |D1-D7| planem sytuacyjnym), wiak600zeliwny, wysokaé szt. 7
studni - zgodnie z profilem, osadzonedaé do rur PVG-
U z uszczelkami
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa, monolityczfa
DR1- @315, z wyprofilowan kinetg (zgodnie z profilem i
5 planem sytuacyjnym), wta@315, klasy min. A15, szt. 4
DR4 . ) : ) .
wysoka¢ studni - zgodnie z profilem, osadzoneda®
do rur PVC-U z uszczelkami
6 Rury ochronna, dwudzielna' na przewody energetyb;:n%zt. Wwg techn. rob
telekomunikacyjne
7 Przefcie szczelne Szt. |wg techn. robc
Odwodnienie liniowe, korytkowe, polimerobetonoweg,
8 szer. 100mm z rusztegeliwnym klasy B125, spadek d m 16,5
1% + element rewizyjny na pagku ciggu
Odwaodnienie liniowe, korytkowe, polimerobetonoweg,
9 szer. 150mm z rusztegeliwnym klasy B125, spadek d m 4,5
1% + element rewizyjny na pagku ciggu

nie moze byé jedyng

—

—

—

Powyzsze zestawienie materiatdw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.
Wezet ciepta

Lp. ‘

Ozn.

| Pozycja

| Jedn. | llosé |

POZOSTALE ELEMENTY - NIEWCHODZ ACE W ZAKRES WEZLA

KOMPAKTOWEGO

Przewody stalowe czarne wg PN/H-74200, ze szwem,

srednie

DN32 m 20

DN25 m 20

Izolacje ruroci ggo6w, materiaty dodatkowe

Izolacja z pianki poliuretanowej o gr.
40mm w ptaszczu z PVC na
rurociggi stalowe (PUR) oraz
odpowiednie "tupki" izolacyjne na
ksztaltki:
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DN32 m 20

DN25 m 20
3 Obejmy do rur, $rubunki, kolana, wg tech.
zwezki symetryczne robot

=  Powyzsze zestawienie materiatow sty do celow kosztorysowych i nie mae
by¢ jedyna podstawg do zakupu materiatu przez wykonawe.
= Dopuszcza s stosowanie materiatdw innych producentow riw zestawieniu,
jednakze o nie gorszych parametrach i za pisemarzgodh projektanta.
Instalacja wentylacji

Przytacze cieptownicze
Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura przewodowa stalowa czarna bez szwu preizolawdNP5
DN25 33,7x90mm m 30
2 Tasma oznaczeniowa z wktadka metalizowan m 30
3 Trojnik preizolowany DN60/25 z odajiem bocznym 90st Szt. 2
4 Tulejascienna 90mm Szt. 2
5 Zawory odcinajce, preizolowane DN25 Szt. 2
6 Studnia betonowa DN1000 H~0,8m wiggiwny DN600 klasy min. B125 | Szt. 1
7 Zawor kulowy odcinajcy z maliwoscia spustu wody z instalacji DN25 Szt. 2
8 Rura przewodowa stalowa czarna bez szwu DN25 PN25 m 46
9 Izolacja z pianki PUR gr. 30mm na przewod staloviy25 m 46
10 Rury ochronne, tworzywowe dwudzielne na przewodsrgetyczne i St wg. technologii
telekomunikacyjne robét

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu
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