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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA
0 Zlecenie Inwestora
Plan zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem terenu
Projekt drog, placéw, chodnikéw
Obowigzujgce normy i przepisy

Uzgodnienia miedzybranzowe

o O O o o

Operat wodnoprawny

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje odwodnienie chodnikéw wraz z budowg drenazu
odprowadzajgcego wody opadowe z planowanej inwestycji ,ROZBUDOWA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU tAZIENKI Il W PARKU ZDROJOWYM”

Wody opadowe z drenazu bedg odprowadzana poprzez nowoprojektowang
zewnetrzng kanalizacje deszczowg do istniejgcego jaru ziemnego zlokalizowanego w Parku
Zdrojowym w sgsiedztwie dzialki inwestora, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z UM
Jastrzebie- Zdroj.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Odwodnienie chodnikow projektuje sie za pomocg projektowanych wpustéw ulicznych
DN500 z rusztem zeliwnym.

Odprowadzanie wdd deszczowych z nawierzchni przylegajgcych do chodnika za
pomocg drenazu odwadniajgcego, w skitad ktérego wchodza kolektory zbiorcze drenazowe z
rur drenarskich PVC-U DN125/115 z filtrem. Na trasie drenazu projektuje sie studzienki
rewizyjne drenazowe DN315, wykonane w formie pionowego odcinka rury PE z osadnikiem
piaskowym o gtebokosci 50cm. Rury drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku
studni odptywowej. Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcego jaru ziemnego.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC SN8 w zakresie srednic 160, 200 i 250.

Nowoprojektowany koncowy odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ,,Sd1"—
~WyI” 0 dlugosci 2,4m wykonany zostanie z rury w kolorze kamienia, ceramicznej DN250. Jar
odbierajgcy wody opadowe od strony wylotu ,Wyl” posiada umocnienia z kamienia
tamanego. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej zostanie wkomponowany w istniejgce
umocnienia, a umocnienia rozebrane na czas budowy, po jej zakonczeniu zostang
odtworzone do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem administratora (pismo Wydziatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM Jastrzebie-Zdr6j z dnia 19.09.2016 znak
IKI.7230.3.321.2014.ZT/2016)

Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym zgodnie z czescig
architektoniczng. Uktadanie i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci
dna 0,9 — 1,2m, na cate] dtugosci szalowanie wykopu szalunkiem pograzalnym.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu sg widoczne na
rysunku zagospodarowania ternu oraz profilach podituznych. Nie mniej jednak nalezy sie
liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a



tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci zostang napotkane
przewody nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic¢ o tym zainteresowang instytucje i
zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

Istniejgca studnia ,k398” zostanie wymieniona na howa, gtebsza, ozn. ,D8”, do ktérej
wigczone zostang bez zmian wszystkie istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej i wpusty
(Wp1l, Wp2). Istniejgcy odcinek od studni ,k398” do istniejgcego wylotu ,W47” jak i sama
studnia ,k398" poddane zostang likwidacji podczas prowadzenia prac ziemnych.
Likwidowany kanat i studnie nalezy wywiez¢ na skladowisko odpaddw.

Wytyczne wykonawcze odcinek ,D8” — Wyl”

Roboty ziemne

- przejscie przez promenade i al. Witczaka, na odcinku miedzy studnig ,D8” a wylotem ,Wyl”
wykona¢ metoda przecisku sterowanego

- roboty ziemne przez promenade i al. Witczaka wykonaé¢ w 100% recznie,

- istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej nalezy rozebraé, tg samg kostke brukowg po
wykonaniu prac ponownie utozy¢ w pierwotne miejsce

- stosowac wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami
- wykop dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi
w PN-B- 10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- nalezy wykona¢ wykop kontrolny w miejscu wigczen projektowanych przewodéw do studni,
w razie potrzeby skorygowac rzedne,

- wykona¢ odwodnienia, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi

i powierzchniowymi (urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty
czas trwania robot).

- zaleca sie wykonywanie rob6t w okresie suchym

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1m do komunikaciji.

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podfoza
rodzimego w dnie wykopu

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczyé przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyzujg sie projektowane kanaty na czas robot

- przy ukfadaniu przewodow nalezy stosowac podsypke piaskowa o grubosci 20cm

- obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25m zageszczajgc kazda warstwe.
Obsypke wykonac¢ recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch
rury. Ponad obsypke wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 20 mm) doktadnie zageszczajgc warstwami. Nadmiar ziemi
z wykopow odwiez¢ na miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci zigcza powinny by¢ odstoniete, po obu
stronach ztgcza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

- po pozytywnej probie szczelnosci ztgcza zasypac

- przewidzie¢ ktadki dla pieszych i zabezpieczenie terenu prac

- po zasypaniu wykopow teren promenady i al. Witczaka doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
odtwarzajgc nawierzchnie zgonie ze stanem z przed rozpoczecia prac

- nalezy mie¢ na uwadze, ze teren na ktérym przeprowadzane bedg prace objety jest
nadzorem ochrony konserwatorskiej SO07 Staro Uzdrowisko, a odwadniany budynek
tazienek Ill nalezy do obiektow zespotu uzdrowiskowego o numerze A/1524/93, wpisanego
30.1V.1993 do rejestru zabytkow wojewddztwa $lagskiego, dla ktérego zasady ochrony
przedstawia takze 813 ww. uchwaty MPZP




- w czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw wynikajgcych z PN
i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
rur.

Montaz studni:

1. Wykonac¢ wykop

2. Studnie montowa¢ na odpowiednio zaprojektowanym podtozu wzmochnionym.
Wzmocnienie podtoza mozna uzyskac przez

- fawe piaskowg odpowiednio zageszczong o grubosci do 15 do 25 cm dla gruntow
naruszonych

Obsypka
Studzienki powinny by¢ obsypane materialami sypkimi.

Zageszczenie obsypki

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé studzienki zalezny jest od warunkow
obcigzenia

* przy gtebokosci do 4m zageszczenie powinno wynosi¢c min. 85% ZMP, przy gtebokosci
powyzej 4m zageszczenie powinno

wynosi¢ 90% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci od 10 do 30cm. Obsypke nalezy
zageszczac rownomiernie, najlepiej dwoma urzgdzeniami rozmieszczonymi na srednicy po
obu stronach komory studzienki.

Zasypka

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Srednica ziaren materialu uzytego do zasypki nie powinna
przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie wrzuca¢ do wykopu kamieni i odlamkdéw skat, gruzu o
ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zamarzniety ani zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad studzienka:

» dla terenu najazdowego: 95% ZMP1

« dla terenu zielonego: od 85% do 4m gtebokosci i 90% ZMP powyzej 4m glebokosci.

3. OBLICZENIA

Qd= A x Z x 1/10000

Qo — przeptyw obliczeniowyciekow deszczowych [dm3/s]
A — odwadniana powierzchnia [m2]

Z — wsp. Sptywu

| — miarodajne natenie deszczu [199 dm3/s*ha]

Tereny zielone — 1990m2, Z=0,1

Chodniki — 485m2, Z=0,7
Dach budynku — 312m2, Z=1,0

Qd=3,95+6,7+6,5=17,15l/s



1)

2)

3)

4)

5)

6)

4. UWAGI KONCOWE

Wykop dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B- 10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykona¢ odwodnienia, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i
powierzchniowymi (urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caly czas trwania robot).

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ stosowne préby oraz odbiory wymagane
przepisami.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét” dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg stosowanych urzadzen

Prace wykonywa¢ z zachowaniem wymagan ogolnych i szczego6towych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki stosowalnosci materiatow:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci z odpowiednig
Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez wlasciwg jednostke aprobujaca,
a takze posiadac atest Panstwowego Instytutu Higieny.

mgr inz. Dawid Meczarski



